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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJĄCYCH
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Warszawa, czerwiec 2016 r.

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt:

„Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce” - branża drogowa, zostałsporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletnyz punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlanez poźń. zmianami.)
Funkcja Nazwisko i imię Podpis

Projektant branży drogowej: mgr inż. Łukasz Widalskiupr.: MAZ/0143/POOD/12
Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Paweł Szymańskinr upr. LOD/2199/PWOD/13
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
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III. CZĘŚĆ OPISOWA
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A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

1.  Nazwa obiektu budowlanegoPrzedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce”.
2.  Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.
3. Nazwa jednostki projektującejBiuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Skład zespołu projektowegoProjekt został wykonany przez:Projektant branży drogowej - Łukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/POOD/12.Sprawdzający branży drogowej - Paweł Szymański, nr upr. LOD/2199/PWOD/13.
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

5.1 Wykaz działek objętych inwestycjąInwestycja  jest  zlokalizowana  na działkach o nr ewid. 540/11, 540/7, 534, 533, 641, 527/4, 528/2,531/24, 531/22, 532/2 z obrębu 0002 Warka, jednostka ewid. 140611_4 - Warka - miasto.

5.2 MapyMapa do celów projektów została przygotowana przez geodetę uprawnionego Adama Pyzę, nr. uprawnień20506.
5.3 Dane o zieleniW obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej. Projekt zakłada humusowanie z obsianiem trawągrubości 15 cm obszarów wskazanych na planie sytuacyjnym. Według inwentaryzacji drzewostanu wycinka6. drzew wzdłuż ulicy Krótkiej oraz 37. drzew wzdłuż ulicy Fabrycznej.
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B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce”.
2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działkiOmawianym obiektem budowlanym są ulice: Krótka i część Fabrycznej w Warce w powiecie grójeckim,których lokalizacja została pokazana na rysunku nr 1 - „Orientacja”. Obszar inwestycji znajduje się w obrębienr 0002 Warka na działkach o nr ewid. 540/11, 540/7, 534, 533, 641, 527/4, 528/2, 531/24,531/22, 532/2, 537/1. Obszar terenu objętego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanieprzedstawiono na rysunku nr 2 -„Projekt zagospodarowania terenu”. Granicę inwestycji oznaczono niebieskąprzerywaną linią.Omawianym obiektem budowlanym są ulice: Krótka i część Fabrycznej - drogi kategorii gminnej, klasy D,w Warce w powiecie grójeckim. Bezpośrednie otoczenie ulicy Krótkiej to zabudowa przemysłowa oraz polai łąki. Przedmiotowa ulica nie posiada chodników oraz nie występuje na niej komunikacja zbiorowa.Początek ulica Krótkiej znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Gośniewską (droga powiatowa). Wzdłuż prawejkrawędzi drogi przebiega rów odwadniający, który wpada do istniejącego przepustu pod jezdnią w kmok. 0+275,00 i dalej przebiega wzdłuż lewej krawędzi jezdni. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni w km ok.0+035,00 - 0+165,00 znajdują się parkingi.Wzdłuż rozbudowywanego odcinka ulicy Fabrycznej znajduje się zabudowa przemysłowa, mieszkaniowaoraz pola i łąki. Przedmiotowa ulica posiada chodniki, nie występuje na niej komunikacja zbiorowa.Na obszarze inwestycji znajduje się następująca infrastruktura naziemna i podziemna:

• sieć wodociągowa Ø 100 i Ø110,
• sieć gazowa Ø63 i Ø90,
• sieć kanalizacji sanitarnej Ø160 i Ø200,
• sieć elektroenergetyczna NN i SN,
• oświetlenie,
• sieć teletechniczna.

Projekt przewiduje przebudowę branży oświetleniowej i teletechnicznej. Przebudowa branżyelektroenergetycznej wg. odrębnego opracowania. Projekt zakłada budowę nowej sieci kanalizacjideszczowej oraz wykonanie rowu krytego.Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nie ujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.
3. Opis projektowanego zagospodarowania terenuOmawianym obiektem budowlanym są ulice: Krótka i część Fabrycznej - drogi kategorii gminnej, klasy D,w Warce w powiecie grójeckim.Rozbudowywany odcinek ulicy Krótkiej będzie mieć długość 329,41 m oraz jezdnię o nawierzchnibitumicznej o szerokości 6,00 m. Zjazdy, chodnik (o szerokości 2,00 m) oraz zatoka parkingowa (o szerokości
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2,50 m) będą wykonane z betonowej kostki brukowej. Projekt rozbudowy ulicy Krótkiej przewidujeodwodnienie jezdni za pomocą wpustów deszczowych i dalej projektowaną kanalizacją deszczową. Wodyopadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do istniejącego rowu biegnącegowzdłuż lewej krawędzi jezdni. Projekt przewiduje zastąpienie istniejącego rowu biegnącego wzdłuż ulicyKrótkiej rowem krytym o średnicy Ø 800 mm. Projektowany odcinek ulicy Krótkiej od strony zachodniejzostanie włączony za pomocą skrzyżowania do ulicy Gośniewskiej. Od strony wschodniej ulica Krótka będziesię kończyć na skrzyżowaniu z rozbudowywaną ulicą Fabryczną. Ulica Krótka na całej swojej długości będzieobramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm o świetle 2 i 12 cm lub opornikiem betonowym12x25x100 cm. Jezdnia ulicy Krótkiej będzie mieć spadek daszkowy 2%. Z ul. Krótkiej projektuje się nadziałce o nr ewid. 540/7 dojazd do działek o szerokości jezdni 5,00 m i długości 65,72 m. Jezdnia dojazdubędzie miała spadek daszkowy 2% i nawierzchnię z kostki betonowej.Rozbudowywany odcinek ulicy Fabrycznej będzie mieć długość 572,08 m oraz jezdnię o nawierzchnibitumicznej szerokości 6,00 m. Zjazdy, chodnik (o szerokości 2,00 m), ścieżka rowerowa (o szerokości2,50 m) oraz zatoki parkingowe (o szerokości 2,50 m i 5,00 m) będą z betonowej kostki brukowej. Projektrozbudowy ulicy Fabrycznej przewiduje odwodnienie jezdni za pomocą wpustów deszczowychi dalej projektowaną kanalizacją deszczową. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostanąodprowadzone do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż lewej krawędzi jezdni. Projektowany odcinek ulicyFabrycznej od strony północnej i południowej zostanie włączony do nieprzebudowywanego odcinka ulicyFabrycznej. Ulica Fabryczna na całej swojej długości będzie obramowana krawężnikiem betonowym15x30x100 cm o świetle  2 i 12 cm. Jezdnia ulicy Krótkiej będzie mieć spadek daszkowy 2%.
Celem opracowania jest:

• wycinka kolidującej zieleni,
• rozebranie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Krótkiej i części ul. Fabrycznej,
• wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
• wykonanie dwóch przepustów pod zjazdami Φ 800 mm,
• wykonanie rowu krytego Φ 800 mm wraz ze studniami betonowymi Φ 1500 mm,
• wzmocnienie istniejącego gruntu poprzez stabilizację cementem,
• wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej 0/31,5mm,
• ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,
• regulacja wysokościowa istniejących urządzeń znajdujących się w ul. Krótkiej i części ul.Fabrycznej,
• skropienie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej emulsją,
• wykonanie warstwy wiążącej z AC (betonu asfaltowego) o gr. 7 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z AC (betonu asfaltowego) o gr. 5 cm,
• wykonanie chodników z kostki betonowej,
• wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
• wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej,
• wykonanie chodnika z możliwością parkowania,
• wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
• zabezpieczanie otworów wentylacyjnych istniejących piwnic kratą Wema.

Parametry techniczne drogi:- prędkość projektowa Vp=40 km/h
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- klasa drogi – D (dojazdowa)- kategoria ruchu KR2,- pochylenie poprzeczne - 2% - daszkowy- szerokość jezdni - 6,00 m,- szerokość chodników -2,00 m,- szerokość zatok parkingowych - 2,50 - 5,00 m,- szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 - 2,50 m,- poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania,- głębokość przemarzania >1,0 m.
4. Droga w planie

Jezdnię ulicy Krótkiej zaprojektowano jako dwukierunkową o szerokości jezdni 6,00 m i spadkupoprzecznym daszkowym 2%. Krawędź ulicy Krótkiej i ul. Gośniewskiej połączona za pomocą łuku kołowegoo R= 8,00 m. Krawędź ulicy Krótkiej i Fabrycznej połączona za pomocą łuku kołowego o R=9,00 m.W km 0+209,53 ul. Krótkiej zaprojektowano na działce o nr ewid. 540/7 dojazd do działek o szerokościjezdni 5,00 m i długości 65,72 m. Jezdnia dojazdu będzie miała spadek daszkowy 2% i nawierzchnię z kostkibetonowej. Wzdłuż ulicy Krótkiej zaprojektowano zatokę parkingową o szerokości 2,50 m i długości 78,35 moraz odsunięty chodnik o szerokości 2,00 m.Jezdnię ulicy Fabrycznej zaprojektowano jako dwukierunkową o szerokości jezdni 6,00 m i spadkupoprzecznym daszkowym 2%. Zaprojektowano zatokę parkingową o szerokości 2,50 m i długości 87,04 moraz zatokę parkingową o szerokości 5,00 m i długości 70,00 m. Wzdłuż lewej krawędzi ulicy Fabrycznejzaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m. Natomiast wzdłuż prawej krawędzi jezdni zaprojektowanościeżkę rowerową o szerokości od 2,50 m.
5. Rozwiązanie wysokościoweRozwiązania wysokościowe odnoszą się do rysunku nr 4 i 5 – profil podłużny. Rozwiązania wysokościowezostały dopasowane do stanu istniejącego i w sposób umożliwiający sprawny spływ wód opadowych. Wodyopadowe zostaną odebrane za pomocą wpustów deszczowych i dalej kanalizacją podczyszczonei odprowadzone do istniejącego rowu poprzecznego. Projektuje się na długości 202,20 m przykrycieistniejącego rowu otwartego rowem krytym o średnicy Φ 800 mm.
6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni przebudowywanej ulicy Krótkiej i części Fabrycznej- warstwa ścieralna z AC 11S (betonu asfaltowego) - gr. 5,00 cm- warstwa wiążąca z AC 16W (betonu asfaltowego) - gr. 7,00 cm- warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - gr. 25,00 cm,- warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o wymaganym modulewtórnym E2 ≥100MPa - gr. 15,00 cm,- warstwa wzmocnienia podłoża - mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - gr. 22,00 cm.
Konstrukcja chodników i ścieżki rowerowej:- warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 6,00 cm,- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,
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- warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - 10,00 cm- warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o wymaganym modulewtórnym E2 ≥100MPa - gr. 10,00 cm,- grunt rodzimy.
Konstrukcja zatok parkingowych, zjazdów i dojazdu z ul. Krótkiej:- warstwa ścieralna z kostki betonowej o gr. 8,00 cm- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,- warstwa podbudowy - mieszanka niezwiązana do podbudowy pomocniczej 0/31,5 mm - 20,00 cm- warstwa mrozoochronna – mieszanka niezwiązana do warstwy odsączającej 0/22,4 o wymaganym modulewtórnym E2 ≥100MPa - gr. 10,00 cm,- grunt rodzimy.
Konstrukcja ścieku w ul. Krótkiej:- trzy rzędy kostki betonowej typu Holland o gr. 8,00 cm- podsypka cementowo -piaskowa - gr. 3,00 cm,- ława betonowa z betonu C15/20 - gr. 26,00 cm.
Elementy drogowe- krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15),- oporniki betonowe 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15),- obrzeża 8x30x100 cm betonowe na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).
7. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.4. Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ich usytuowanie.5. Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie.
8.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

FAZA BUDOWY

HałasHałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn orazruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacjiprocesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie nie ma możliwościstosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasuw czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska.Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych (w szczególnościtransportu materiałów i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej
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(600 – 2200).
PowietrzeUciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający podczaspracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterzeniezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac budowlanychnależy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku wywołanychzanieczyszczeniem powietrza.
Wody powierzchnioweW czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wodygruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowynie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy będąsłużyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę na składowaniepodręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia naprawawaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów i innychpłynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę.
Środowisko gruntowo - wodneNa terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią zmianyśrodowiskowa gruntowo – wodnego:1. czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych,2. wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego.Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku:1. wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źlekonserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów,2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutekniewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a takżena skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań.
Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy niepowinny się wydarzyć.
OdpadyW fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą:

• roboty ziemne,
• budowa przepustu,
• umocnienie dnia i skarp rowu,
• ułożenie nawierzchni.Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczonea ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót.Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być poprzedzone
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szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:1. odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwegozabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariaminie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jegoprawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzeniazmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,3. stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.
Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa),które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnejnawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiskagruntowo - wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transportmateriałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowynależy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robótWykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycząceochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i normdotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeńlub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernegohałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobudziałania,3) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów,ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tegotytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.



PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA
„Projekt rozbudowy ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce”

21
21

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Spis załączników rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500
3. Przekroje normalna 1:50
4. Profil podłużny ulicy Fabrycznej 1:100/1000
5. Profil podłużny ulicy Krótkiej 1:100/1000


