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kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatlo 12 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa Scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzgca gr. 7cm - beton asfalfowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22100MPa
warstwa wzmocnienia podfoZa gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/224 kl. C1,5/2,0

PRZEKROJ NORMALNY

ul. FABRYCZNA - przekrdj w km 0+100,00

KR2

obrzeZe bet. 8x30x100 cm

fawa z oporem - beton C12/15

Kostka betonowa gr. 6cm

kraweZnik betonowy 15x30x100 cm swiatfo 12 cm
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 11 S

warstwa podbudowy gr. 10,0cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa
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fawa z oporem - beton C12/15
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krawezZnik betonowy 15x30x100 cm Swiatlo 12 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzgca gr. 7cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule wiornym E22100MPa
warstwa wzmocnienia poafoZg gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/224 kl. C1,5/2,0

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr. 10,0cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5
warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

kostka betonowa gr. 8cm

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr.20,0cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module wtdrnym E22100MPa

warstwa wigzgca gr. 7cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule wtornym E22100MPa
warstwa wzmocnienia podfozg gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0
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Kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr. 10,0cm
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm Swiatlo 12 cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5
warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

fawa z oporem - beton C12/15

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule wtdrnym E22100MPa
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kraweZnik betonowy 15x30x100 cm swiatfo 12 cm

fawa z oporem - beton C12/15

warstwa scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 118

warstwa wigzgca gr. 7cm - beton asfaltowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa
warstwa wzmocnienia poafoZg gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0

warstwa Scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 11.S

warstwa wigzaca gr. 7cm - beton asfalfowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa
warstwa wzmocnienia podfozg gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/224 kl. C1,5/2,0
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kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr. 10,0cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule wiornym E22100MPa
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warstwa Scieralna gr. 5cm - beton asfaltowy AC 11 S

warstwa wigzgca gr. 7cm - beton asfalfowy AC 16 W

warstwa podbudowy gr.25,0cm - mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa
warstwa wzmocnienia podfoZa gr.22,0cm mieszanka zwigzana

cementem 0/224 kl. C1,5/2,0

Kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr. 10,0cm

- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5
warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy

odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym moadule widrnym E22100MPa
kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa podbudowy gr.20,0cm
- mieszanka niezwigzana do podbudowy pomocniczej 0/31,5

warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka niezwigzana do warstwy
odsgczajacej 0/22,4 o wymaganym module widrnym E22100MPa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

&» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.biuroinzynierskie.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa ulicy Kroétkiej i czesci ulicyFabrycznej
w Warce

INWESTOR

GMINA WARKA, ul. Plac St. Czarnieckiego 1,
05-660 Warka

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt budowlany
mgr inz. LUKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12
mgr inz. PAWEL SZYMANSKI LOD/2199/PWOD/13

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne
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