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|. DANE OGOLNE
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw oraz sitowni

zewnetrznej zlokalizowanych na terenie szkoly podstawowej nr 1 im. Sw. Wojciecha
w Inowroctawiu przy ul. Toruriskiej 46.
Projektowana budowa placu zabaw ma by¢ miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla
dzieci. da¢ im mozliwosé atrakcyjnego spedzenia czasu na $wiezym powietrzu
podczas gier i zabaw oraz zwigkszenia ich aktywnosci fizycznej w estetycznym i
kolorowym otoczeniu.

Teren placu zabaw powinien spetnia¢é wymogi pod wzgledem ilosci
nastonecznienia, stwarzaé mozliwo$é zacienienia roslinnoscig oraz spetnia¢ wymogi
w zakresie stosownych odlegiosci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pbzniejszymi zmianami).

2. Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora — Umowa

- Przeprowadzone wizje lokalne

- Mapa do celéw informacyjnych 1: 500
- Uzgodnienia z Inwestorem

3. Lokalizacja

Plac zabaw oraz sitownia zewnetrzna zlokalizowane sa na terenie szkoty
podstawowej nr 1 im. Sw. Wojciecha przy ul. Toruriskiej w Inowroctawiu. W miejscu
zabaw wystepuje teren rowny.

II. OPIS TECHNICZNY
1. Zatozenia projektowe:

* Projektowany Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnych.

* \Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny
byé wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow
zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

* Wyposazenie Placu Zabaw zostato tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom w
okreslonym wieku, pozwalajgc na zabawe i rekreacj¢ w bezpiecznym migjscu i
zaspokajajgc ich potrzeby.

* Wszystkie urzadzenia muszg spetniac wymogi bezpieczenstwa i ergonomii, muszg
byé zgodne z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami podanymi w rozdziale dotyczgcym
BHP i stosowanych obowigzujacych przepisach.




2. Projektowane urzadzenia i wyposazenie:

Na Placu Zabaw zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:
* Zestaw ze zjezdzalnig;

* Regulamin placu zabaw;

* Biegacz i piechur -1 szt.

* Orbitek — 1 szt.

3. Nawierzchnia

3.1 Trawiasta

* Projektuje sie wylozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiastg. Nalezy ja
zlokalizowaé na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagiebien terenu.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody.

* Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie
kamieni, $mieci, korzeni itp.).

* Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi),
nalezy zastosowaé 10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia.
Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczyc
obrzezem oraz wyrdéwnac.

* Podloze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika
i w tym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu
mozna zastosowac srodki chwastobojcze.

* Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonaé w iloéci wiekszej o 5%
niz wynika to z obliczeri powierzchni trawiaste;j.

Po wykonaniu prac nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu z przed rozpoczecia
prac! Nie dopuszcza sie zmagazynowania ziemi z wykopu na terenie placu i w
okolicy.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiaSciwoSci i wymogow
technicznych zatozonych dla_projektowanych rozwigzan. llekro¢ w niniejszej
dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw wtasnych lub
pochodzenia, przyimuje sie, ?e wskazaniom takim towarzyszg wyrazy Jub
rownowazne”.

Dopuszcza sie zrealizowanie _zaprojektowanych rozwigzan w oparciu_o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetniania nie gorszych
wlaéciwoscei  technicznych. uzyskania parametréw uzytkowych zgodnych z
obowiazujacymi przepisami oraz przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji

projektanta).

mgr inz. Marcin Macie;swski

Nr upr. KUP};A 38/0WOK/0.




4. Elementy konstrukcyjne i materiatowe

4.1 Zestaw ze zjezdzalnig - przyktadowa wizualizacja

Wymiary: 520 x 642 cm
Strefa bezpieczenstwa: 820 x 992cm
Wysoko$¢ catkowita: 330 cm
Wysokos$¢ upadkowa: 90 cm
Gtebokos$¢ fundamentowania: -50 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Urzadzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI w strefie
funkcjonowania , w postaci piasku/zwiru lub kory.

Specyfikacja materiatowa

stupy noéne 10x10 cm - drewno klejone

montaz na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo

podesty , trapy ,schody - drewno lite ,

zjezdzalnia , porecza , zjazd strazacki tarcuchy , elementy tgczen - stal nierdzewna ,
dachy , barierki - ptyta HDPE,

ciana wspinaczkowa — plyta sklejka wodoodporna + tworzywo sztuczne JKAMIENIE”
boki zjezdzalni , wejscie przejscia rurowego — piyta HDPE

opony gumowe

przejécie linowe - lina zbrojona w oplocie 16mm




4.3 Regulamin placu zabaw — przyktadowa wizualizacja

Wymiary: 68 x 5 cm
Wysoko$¢ catkowita: 200 cm

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Sruby i mocowania: Nierdzewne ‘

Tablica: blacha ocynkowana z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkow
atmosferycznych

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.

Regulamin placu zabaw wedtug instrukcji inwestora




4.2 Sitownia zew. Biegacz i orbitek - przyktadowa wizualizacja

Wymiary: 312 x 83,2cm
Strefa bezpieczenstwa: 672 x 443,2 cm
Wysokoé¢ catkowita: 200 cm




