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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Celem opinii geotechnicznej polaczonej z dokumentacja badan podloza gruntowego oraz
projektem geotechnicznym jest okre$lenie warunkow geotechnicznych posadowienia
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie ustalenia przydatnos¢ gruntu dla potrzeb
budowlanych oraz zaliczenie do odpowiedniej kategorii geotechnicznej projektowanego
obiektu budowlanego. Opracowanie wykonano na podstawie rozpoznania podloza
gruntowego 3 sondowaniami geotechnicznymi sonda przelotowa. Obejmuje ona
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, warstw geotechnicznych, okreslenie ich
genezy, litologii i sposobu zalegania oraz wlasnoSci fizycznych i geotechnicznych. Stan
podloza gruntowego na terenie inwestycji przedstawiono na profilach geologicznych (zal.

nr 3-5).
2. Lokalizacja terenu badan

Przedmiotowy obszar rozpoznania polozony jest w Rudzie Slaskiej - Kochlowicach przy
ulicy Ondraszka, Przemyslowej i Barbary, w dolinie Kochlowki (Potoku Bielszowickiego).
Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar lezy w poludniowo-wschodniej czesci
Wyzyny Slaskiej w obrebie Wyzyny Katowickiej (341.13) gdzie uksztaltowanie
powierzchni wigze sie z dwoma zlodowaceniami - Srodkowopolskim
i poludniowopolskim.

3. Budowa geologiczna

Bezposrednie podloze budowlane stanowia utwory wodno-lodowcowe plejstocenu
o migzszo$ci od kilku do kilkunastu metrow. Sa to gliny zwalowe oraz piaski i zwiry $rednio
zageszczone i zageszczone. Glebsze podloze dokumentowanego terenu tworza osady
karbonu gbérnego — itowce, mulowce, piaskowce oraz wegle.

4. Wymagania techniczno-budowlane i kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego
Planowana jest budowa zbiornikdéw na Scieki oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
ktoéra wykonana bedzie technika tradycyjna (wykopy o gleboko$ci wiekszej niz 1,2 m) oraz
technika bezwykopowa (przewierty sterowane).
Jest to obiekt budowlany odpowiadajacy II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

1. Przebieg i wyniki badan
W ramach badan geotechnicznych terenu wykonano 3 sondowania przelotowe do
glebokosci 4,8 m oraz 3,0 ppt. W trakcie wykonywania sondowania przeprowadzono
badanie polowe gruntéw oraz obserwacje objawow wodnych. Parametry geotechniczne
gruntéw poszczegdlnych warstw ustalono metoda B (PN-81/B-03020), na podstawie
badan polowych i bezpos$redniego oznaczenia metodami polowymi spdjnosci gruntéow
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spoistych (PP, VT). Punkty badawcze zostaly wytyczone w dowigzaniu do szczegblow
sytuacyjnych.

2. Warunki hydrogeologiczne
Stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadla wod w obrebie przewierconych warstw
w sondowaniu 1/17. W sondowaniu 2/17 stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle
swobodnym odpowiadajace poziomowi wody w Kochléwce. W sondowaniu 3/17 nie
stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych do glebokosci rozpoznania.

3. Warunki geotechniczne
W miejscu rozpoznania grunty rodzime wystepuja pod warstwa nasypow

niekontrolowanych o grubosci 2,5 m - sonda 1/17 oraz 3,4 m - sonda 2/17. Parametry
geotechniczne gruntow, ich warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe przedstawiono w
tabeli ,,Zestawienie parametrow geotechnicznych” - zalacznik nr 2.

Nasypy niekontrolowane, $rednio i trudno urabialne, zageszczane warstwowo oraz bez
Sladow zageszczania warstwowego, zbudowane sg z kamienia przyweglowego oraz gliny
piaszczystej wymieszanej z pytem i piaskiem. Na calym odcinku projektowanej budowy
sieci kanaliazcyjnej moga wystepowac nasypy niekontrolowane — sa to grunty nasypowe
lub przekopane zbudowane z kamienia przyweglowego, gliny piaszczystej, piasku, zuzla
wielkopiecowego oraz gruzu ceglanego. Nasypy te moga wypelniaé w przedmiotowym
rejonie wykopy pod czynne i nieczynne obiekty liniowe — wodociagi, sieci energetyczne
oraz stanowig podbudowe lokalnych drég i nasypu kolejowego.

4. Ocena warunkow gruntowo-wodnych
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr o,
poz. 463), na terenie projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wystepuja
proste warunki gruntowe w zwigzku z rozpoznaniem w podlozu warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, nieobejmujacych mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntéow organicznych i nasypéw (zasypéw) niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na calym obszarze projektowanej
inwestycji do gleboko$ci posadowienia wystepuja grunty tatwo i Srednio urabialne.

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

2. Parametry geotechniczne gruntéw, ich wartosci charakterystyczne i obliczeniowe
przedstawiono w tabeli ,Zestawienie parametrow geotechnicznych” - zalacznik nr 2.

3. CzeSciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalacznikiem B do
normy PN — EN 1997-1 Eurokod 7.

4. Wystepujace w podlozu grunty nie powinny oddzialywaé negatywnie na inwestycje.
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5.

6.
. Nie przewiduje sie szkodliwego oddzialywania woéd gruntowych na projektowane

Dla rozpatrywanej inwestycji nie zachodzi konieczno$é obliczeniowego ustalania
nos$nosci i osiadania podloza oraz jego stateczno$ci.
Nie przewiduje sie projektowania fundamentow.

obiekty budowlane. Wody podziemne wystepuja na poziomie i powyzej gleboko$ci
projektowanego posadowienia.

.Z uwagi na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu

wybudowanego obiektu (kanalizacji) w czasie jego uzytkowania.

IV.  WNIOSKI

1.

Wedlug Kklasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych, ujetej
w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr o, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowe.

Wedlug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéw budowlanych,
ujetej w rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowany obiekt budowlany —
kanalizacje — nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podlozu wystepuja grunty latwo i sSrednio urabialne (3 i 4 kategoria
urabialnosci) — warstwa pylu piaszczystego oraz piasku Sredniego a takze
nasypy Srednio i trudno urabialne.

Wystepuje ryzyko osuwania sie mas ziemnych w wyniku robét
budowlanych w szczegélno$ci w rejonach wystepowania piaskow
oraz nasypow. Wymagane jest zabezpieczenia wykopow
w zaleznosci od litologii i glebokos$ci. W przypadku wykonywania
wykopow ponizej poziomu zwierciadla wody lub w miejscach
stwierdzonych saczen nalezy spodziewaé sie doplywu wody do nich.
Glebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi oraz
przewidzieé¢ stosowanie pomp szlamowych o duzej wydajnosci.

V. MATERIALY WYKORZYSTANE

1

Mapa Geologiczna Polski - Arkusz Gliwice - Mapa geologiczna utworow
powierzchniowych. IG, Warszawa 1980,

Rozkowski A., Chmura A, Red. Mapa dynamiki zwyklych wod podziemnych
Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego i jego obrzezenia. PIG, Warszawa 1996,

Normy: PN-B-00050:1999; PN-B-02479:1998; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480;
PN-81/ B-03020, PN-B-04452:02, PN-B-0248l:ig98, PN-EN ISO 14688-1:2006.
Kondracki Jerzy; Geografia regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Wilun Zenon; Zarys Geotechniki - WKL Warszawa 2000 r.
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