Zalacznik nr 5

TI/3/19

Ruda $iaska, dnia 18.06.2019r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lokalizacja.

Miasto Ruda Slaska, dzielnica Kochtowice, ut. Ondraszka-Przemystowa.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ondraszka, Przemystowej

w Rudzie $laskiej Kochtowicach” - Etap Ii

Zakres Wykonawcy rebot obejmuje;

3. Przygotowanie robét

3.1,

3.2,

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9,

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21z ustawy Prawo
budowlane.

Dokonanie uzgodnien z osobami, instytucjami, jednostkami administracyjnymi posiadajacymi
tytut prawny do dysponowania terenem, na ktorym przewidziana jest realizacja inwestycji,
objetej przedmiotem zamoéwienia, tacznie z nieruchomosciami wykorzystanymi do dojazdu
i pokrycie ewentualnych kosztow wynikajgcych z tego tytutu.

Zgodnie z umowa nr KNKa7.6141.26.2018.KR/2 z dnia 02.03.2018r. zawarta pomiedzy
PKP S.A. a Przedsiebiorstwem Wodociagoéw i Kanalizacji Spolka z o.0. w Rudzie $iaskiej
Wykonawca ma prawo na wejécie w teren nie wczeséniej niz po 21 dniach od pisemnego
zawiadomieniu PKP S.A, i uzyskania warunkow prowadzenia robot.

Warunkiem udostepnienia terenu i zezwolenia na prowadzenie robét na dziatce nalezacej
do PKP S.A, jest uprzednie zaptacenie pierwszej rocznej optaty za korzystanie z gruntu w
wysokosci 3 361,68 zt netto przez Wykonawce,

Przed rozpoczeciem prac niezbedne jest wypetnienie warunkéw okreslonych w pismie PKP
PLK Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach dotyczacych sporzadzenia Regulaminu
Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggéw, kosztow nadzoru PKP PLK 5.A. oraz optat za
udostepnienie gruntu na czas trwania robét, { zat. 16 PLK1 uzg proj, 16 PLK2 uzg proj)
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ szkclenie BHP zlecone specjaliscie PKP ds.
BHP (telefon kontaktowy 660-668-929 koszt okoto 40 zt.),

Zlecenie na swoj koszt nadzordw branzowych oraz w razie potrzeby aktualizacji uzgodnien.
Wykonanie przez Wykonawce przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej catej
trasy inwestycji i umiészczenie dokumentacji na ptycie CD,DVD, w celu unikniecia roszczen
os6b posiadajacych tytut prawny do terenu, na ktorym prowadzone beda roboty.

Zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej.

3.10.Pokrycie wszystkich kosztéw wynikajacych z realizacji przedmiotu zamowienia, miedzy innymi

wykonania drég montazowych,.

3.11.0pracowanie harmonogramu realizacii zadania i zlozenie go tacznie z oferta {zgodnie ze

Specyfikacja).
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4, Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow wiasnych zgodnie z Projektem wykonawczym ,Budowa
kanalizac}i sanitarnej i deszczowej w rejonie ut. Ondraszka, Przemystowej w Rudzie

Slaskiej Kochiowicach” - Etap !, sporzadzonymi przez |-PROJEKT iukasz Ktak, z siedzibg

w Gliwicach przy ul. Pszczynskiej 44A. Dojazd do placu budowy od strony komory startowej i

miejsca budowy komory przelewowej nalezy wykaonac poprzez dziatki nr 1465/89, 1466/89,

1468/94. Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ odprowadzenie Sciekéw z budynkow

zlokalizowanych przy ul. Przemystowej na odcinku od demontowanej studni 58.4 w gore biegu

sieci kanalizacyjnej.

4.1.

Zakres rob6t- zgodnie z projektem

Przed zaméwieniem materiatu i przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ sprawdzajace

pemiary wysoko$ciowe.

4.3

4.2,

4.3,

4.4,
4.5.

Prace prowadzi¢ w terminach nie przekraczajacych okreséw poszczegolnych faz budowy,
oraz na warunkach okreslonych w ,Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu
pociqgéw w czasie wykonywania robdét zwiqzanych z wykonaniem przewiertu
sterowanego pod torami nr 1 i 2 szlaku Ruda Kochtfowice - Ruda Bielszowice”.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, przedstawi do akceptacji wykaz materiatow, ktére
zostana uZzyte do wykonania zadania, zawierajacy dane producenta, atesty i krajowe oceny
techniczne lub aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie zmiane materiatu wykorzystanege do wykonania przewiertu przy czym
technologia jak i materiat powinna by¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed
ztozeniem oferty.

Na potaczeniach rur PCV nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne.

Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren prowadzenia robét do stanu pierwotnego,
w szczegblnosci  zdemontowaé obiekty tymczasowe, uporzadkowal teren, naprawié

ogrodzenia.

5. 0Odbigr robét

5.1.

5.2,

Odbiér robét zanikowych

Wykonawca na etapie robét zanikajacych:
wykonuje dokumentacje zdjeciowa umozliwiajaca identyfikacje odcinka kanatu oraz sposéb
podsypki rur i obsypki studni,

— wykonuje szkic polowy z rzednymi wysokosciowymi oraz spadkami,
przedktada Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o wykonaniu odcinka kanatu zgodnie z dokumentacja.

Odbiér czesciowy roboét

Podstawa odbicru czesciowego bedzie pozytywna ocena:

— odbiordw robodt zanikajacych,

— wykonanej proby szczelnosdi,

- przegladu kanatu kamerg przemystowa (zgodnie z norma PN- EN 13508/2 Stan zewnetrznych

systeméw kanalizacyjnych),

- geodezyjnych szkicow powykonawczych.



5.3.

5.4.
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Przeglad kanatow kamera przemystowa prowadzony bedzie przez Zamawiajacego po
uprzednim zgtoszeniu i przygotowaniu ich do przegladu przez Wykonawce i bedzie stanowit
podstawe dokonania odbioru koncowego (raport stowno-graficzny, ptyta CD, DVD). W
przypadku stwierdzenia wad wykonanego kanatu, koszty powtdrnego przegladu ponosi
Wykonawca.

Gdbidr koncowy

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed zgtoszeniem do Odbioru kofcowego przygotuje wszelkie dokumenty
niezbedne do odbioru.

Dokumenty niezbgdne do odbioru:

a} dokumentacja geodezyjna powykonawcza sktadajaca sie z:

- szkicu polowego z naniesiong trasa  kanalizacji tacznie z  rzednymi
i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (.jpg, .pdf),

— mapy powykonawczej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanei kanalizacji w formie
papierowej i elektronicznej, zaklauzulowanej przez Biuro Geodety Miasta Ruda $laska,
pliku w formacie .shp lub .dxf z przebiegiem nowo pomierzonej kanalizacji—kart
inwentaryzacyjnych z nowych i modernizowanych studni  kanalizacyjnych wraz
z istniejgcymi wltaczeniami w wersji papierowej i elektronicznej {pdf) z numeracja zgodna
Z istniejaca w zasobie oraz opisem rodzaju kanalizacji,

- oSwiadczenia uprawnionego geodety o zgodnosSci wykonania inwestycji z projektem
zagospodarowania terenu.

Geodeta wykonujacy pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednic

w pomiarze sieci wytaczone z eksploatacji oraz zitkwidowane. Sieci wylaczone pozostawione

w gruncie powinien opisa¢ informacja ,nieczynny”, a w przypadku fizycznej likwidacji usunac

je z materiatow zasobu. Dokumentacje geodezyjng, przed ztozeniem jej w Biurze Geodety

Miasta, nalezy skonsultowad z Koordynatorem Sekcji ds. Informacji o Terenie Zamawiajacego.

b) dgkumentacja projektowa z naniesionymi zmianami (o ile zajdzie koniecznosc
wprowadzenia zmian) uzgodnionymi z Projektantem,

c) oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakorfczeniu
budowy,

d} deklaracje zgodnosici, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, aprobaty techniczne
zabudowanych materiatow,

e) o$wiadczenia os6b, instytucji, jednostek administracyjnych posiadajacych tytut prawny do
dysponowania nieruchomosciami o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,

f) potwierdzenie odbioru wykonanych robot zwiazanych z zabezpieczeniem infrastruktury
podziemnej, przez wiascicieli lub zarzadzajacych,

Wykonawca ztozy, w imieniu Zamawiajacego, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu budowy, uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do

wniesienia sprzeciwu i ztozy Zamawiajgcemu.
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Wykonawca winien dokonaé¢ ogledzin w celu zapoznania si¢ z warunkami terenowymi
wykonania robét oraz pozyskania wszelkich informacji koniecznych do poprawnego
skalkulowania ceny. Koszt ogledzin miejsca budowy ponosi Wykonawca,
Zasady rozliczenia robot zawarte zostaty w umowie.
Dodatkowych informacji udziela:

tukasz Poterejko (telefon nr 32 342-42-18).

Zataczniki:
zat.nr 1 Projekt budowlany z przedmiarem robot,
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