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Dot. : wywiad branzowy Ruda Slgska — Kochfowice

| — projekt Lukasz Klak
ul. Gdanska 17/2
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na Panstwa pisma, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w  Tarnowskich Gérach uzgadnia wstepnie budowe kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ondraszka, Przemystowej w Rudzie Slgskiej Kochtowicach
— skrzyzowanie z linig kolejowg nr 141 Katowice Ligota — Gliwice w km 7,700.
We wskazanej lokalizacji przebiegajg kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym. Na
zatgczonych mapach zaznaczono orientacyjny przebieg kabli. Prace w rejonie kabli wykonywacé
sposobem recznym.
Przestang mape nalezy uzgodnic réwniez z:

1. PKP S.A. Centrala, Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami

2. TK Telekom spoétka z 0.0. ul. Kijowska 10/12A; 03-743 Warszawa

3. PKP Utrzymanie sp. z 0.0. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
4. PKP Energetyka Zaktad Slaski ul. Zabrska 41; 44-100 Gliwice

W projekcie uwzgledni¢ szczegodty potaczen kanalizacji oraz kierunki przeptywu pomiedzy
kanalizacjg sanitarng a istniejacym przepustem. Projekt rowniez powinien zawiera¢ geodezyjnie
wyznaczone miejsce skrzyzowania (km linii kolejowej). Sposob remontu istniejgcego przepustu
pod torami kolejowymi zostanie wskazany po zapoznaniu sie z technologig utozenia paneli
GPR.

Na skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z torem kolejowym nalezy opracowac projekt
konstrukcyjny. Projekt utozenia rury ochronnej powinien by¢ opracowany przez
projektanta posiadajgcego uprawnienia konstrukcyjno — budowlane.

Zaprojektowac infrastrukture na gtebokosci minimum 3 metry od dolnej krawedzi nasypu
kolejowego, 1,0 m od fundamentow konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, linii energetycznych
i oswietleniowych oraz 1,5 metra od krawedzi przyczétkow obiektoéw inzynieryjnych.

Przy projektowaniu nalezy zastosowaé warunki zawarte w:

1. Ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (z poOzniejszymi
zmianami), Rozdziat 9

2. Polskiej Normie BN-80/8939-17 — ,Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami
kolejowymi”

3. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 987 z dnia 10
wrzesnia 1998 roku (DzU nr 151).

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 116.684.838.000,00 zt



Na miejsca w ktorych odlegtosé od granicy obszaru kolejowego lub skrajnej szyny jest

niezgodna z Ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 (z pézniejszymi zmianami),

nalezy wystapi¢ do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej (wtasciwego

do wydania wnioskowanego przez inwestora pozwolenia na budowe) z prosbg o odstepstwo

od w/w przepiséw.

Warunki prowadzenia robét w terenie dla Inwestora i Wykonawcy tut. Zaktad wyda po

przedtozeniu do uzgodnienia 2 egz. Projektu Budowlanego na zaktualizowanych do celow

projektowych mapach geodezyjnych (w oparciu o wywiady branzowe z jednostek z pkt 1,

2i 3). Projekt, ktory nie bedzie zawierat mapy do celéw projektowych , zostanie

zwrécony bez uzgodnienia.

Przedtozony do uzgodnienia Projekt Budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawieraé:

- opis technologii wykonania ;

- Wwypis z rejestru gruntow ;

- zestawienie dziatek zajetych pod inwestycje z podaniem ilosci metréw pozostawionego uzbrojenia na kazdej z
nich

- mapa do celéw projektowych;

- 3uzgodnienia z wymienionych jednostek ;

- uzgodnienie wstepne z naszego zaktadu:

- rzutiprzekroj, podtuzny i poprzeczny przejscia pod torami i po dziatkach PKP :

- zapis, ze istnieje mozliwo$é wystapienia uzbrojenia terenu nie wkreslanego na mapy.

- Ewentualny koszt w przypadku uszkodzenia infrastruktury podczas prac poniesie Inwestor.

Do projektu nalezy dotgczyé oswiadczenie , ze ,Projekt budowlany ................ " odpowiada

obowigzujacym normom oraz przepisom techniczno - budowlanym i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu jest przeznaczony.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne na okres 2-ch lat.

Niniejsze pismo nie upowaznia do wykonywania rob6t w terenie.

Realizacja przedsiewziecia pociaga za soba konieczno$é uiszczenia optat zgodnie
z ,Cennikiem optat za uzgodnienia i prowadzenie robét na terenie pozostajgcym we
wiadaniu PKP PLK S.A. i w jego bezposrednim sasiedztwie przez inwestoréow”

Zataczniki:
1 mapa sytuacyjna — 1 szt /

Opracowata:
Grazyna Urbarnska,
tel. +48 32 719 23 44



