Szpital Nowowiejski ul. Nowowiejska 27; 00-665 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Wykonanie Drég Pozarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul.
Nowowiejskiej 27
ADRES INWESTYCJI: 00-665 Warszawa , ul. Nowowiejska 27

NAZWA INWESTORA:  Szpital Nowowiejski
ADRES INWESTORA: Warszawa , ul. Nowowiejska 27

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Rusinowski

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4287 Uzytkownik: Pawet Rusinowski



Odwodnienie utwardzen drogi pozarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o0. do budynku administracji

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Odwodnienie utwardzen drogi pozarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o. do budynku
administraciji
1 wykonanie odwodnienia projektowanych drég i nawierzchni
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj m3
d.1] 0201-03 | tyzki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
262 m3 262
RAZEM 262
2| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.1] 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lll-IV z rozbidérka
425 m2 425
RAZEM 425
3| KNR-W 2-15| Studnie rewizyjne o sr. 1200 mm z kregéw betonowych, kpl.
d.1] 0226-09 | wewnatrz budynkéw wykonywane metodg studniarskg w
gruncie kat. lll-IV, o gtebokosci do 2.0 m
4 kpl. 4
RAZEM 4
4{ KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1| 0408-04
106 m 106
RAZEM 106
5| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm | m
d.1| 0408-03
118 m 118
RAZEM 118
6| KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych
d.1| 0411-01 okpl. $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
5 5
RAZEM 5
7| KNR-W 2-15] analogia-deszczowa studnia drogowa tegra 600 lub rown-
d.1| 0226-03 kpl. wazna z wpusyem chodnikowym bocznym
12 12
RAZEM 12
8| KNR 2-01 | Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Tegra 600 lub réwno
d.1| 0621-03 | -szt. wazne
2 2
RAZEM 2
9 KNR 2-18 | analogia-regulacja studzienek istniejacych szt.
d.1| 0625-01
5 szt. 5
RAZEM 5
10[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.1] 0320-0501 | gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
425 m3 425
RAZEM 425
11| KNR 4-05I | Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze- m
d.1| 0102-01 wnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/2 wyso-
kosci kanatu
32 m 32
RAZEM 32
12 dostawa i montaz scieku liniowego - wycena indywidualna | m
d.1
60 m 60
RAZEM 60
13| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1] 0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
425 m3 425
RAZEM 425
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Odwodnienie utwardzen drogi pozarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o0. do budynku administracji

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 instalacja kanalizacyjna
14 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
85 m 85
RAZEM 85
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:wykonanie odwodnienia projektowanych dróg i nawierzchni
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samo- wyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>262</edit>
	RAZEM: <edit>262</edit>


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
	Obmiar: <edit>425</edit>
	RAZEM: <edit>425</edit>


	Pozycja: Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o głębokości do 2.0 m
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4</edit>


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>106</edit>
	RAZEM: <edit>106</edit>


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>118</edit>
	RAZEM: <edit>118</edit>


	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych okpl. śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5</edit>


	Pozycja: analogia-deszczowa studnia drogowa tegra 600 lub równ-kpl. ważna z wpusyem chodnikowym bocznym
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Tegra 600 lub równo-szt. wazne
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2</edit>


	Pozycja: analogia-regulacja studzienek istniejacych
	Obmiar: <edit>5</edit>
	RAZEM: <edit>5</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>425</edit>
	RAZEM: <edit>425</edit>


	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci ze- wnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/2 wyso- kości kanału
	Obmiar: <edit>32</edit>
	RAZEM: <edit>32</edit>


	Pozycja: dostawa i montaz scieku liniowego - wycena indywidualna
	Obmiar: <edit>60</edit>
	RAZEM: <edit>60</edit>


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	Obmiar: <edit>425</edit>
	RAZEM: <edit>425</edit>



	Dział:instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>85</edit>
	RAZEM: <edit>85</edit>






