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Odwodnienie utwardzeń drogi pożarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o. do budynku administracji

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Odwodnienie utwardzeń drogi pożarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o. do budynku
administracji

wykonanie odwodnienia projektowanych dróg i nawierzchni1

m3Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj
łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 2-01
0201-03

1
d.1

262m3262

262RAZEM

m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.III-IV z rozbiórką

KNR 2-01
0321-02

2
d.1

425m2425

425RAZEM

kpl.Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych,
wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w
gruncie kat. III-IV, o głębokości do 2.0 m

KNR-W 2-15
0226-09

3
d.1

4kpl.4

4RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mmKNR-W 2-18
0408-04

4
d.1

106m106

106RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mmKNR-W 2-18
0408-03

5
d.1

118m118

118RAZEM

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
okpl. śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem

KNR 4-05I
0411-01

6
d.1

55

5RAZEM

analogia-deszczowa studnia drogowa tegra 600 lub równ-
kpl. ważna z wpusyem chodnikowym bocznym

KNR-W 2-15
0226-03

7
d.1

1212

12RAZEM

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Tegra 600 lub równo
-szt. wazne

KNR 2-01
0621-03

8
d.1

22

2RAZEM

szt.analogia-regulacja studzienek istniejacychKNR 2-18
0625-01

9
d.1

5szt.5

5RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5
m

KNR 2-01
0320-0501

10
d.1

425m3425

425RAZEM

mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci ze-
wnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/2 wyso-
kości kanału

KNR 4-05II
0102-01

11
d.1

32m32

32RAZEM

mdostawa i montaz scieku liniowego - wycena indywidualna12
d.1

60m60

60RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

KNR 2-01
0236-02

13
d.1

425m3425

425RAZEM
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Odwodnienie utwardzeń drogi pożarowej i miejsc postojowych oraz instalacja c.o. do budynku administracji

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
instalacja kanalizacyjna2

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

14
d.2

85m85

85RAZEM
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