Zamek Zamek
ryglowany ryglowany
tréjpunktowo tréjpunktowo

olofo[e» € € ed[o[o[5[7

CMHEN T[]

a
a
[u]
[

eJo]o o [sfolo]o)

|
(lle]
P i S
{lle]
i
[o{T[o]
|
i

o)

o] jo| Jo
v: o] |9
Ostona fundamentu Ostona fundamentu e|e @
Sciggana sciggana
beznarzedziowo po beznarzedziowo po
otwarciu drzwiczek otwarciu drzwiczek
e ® Poziom |
Gruntu i
©|® [©]
©|® @ | |
UWAGI: 1.0Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci 1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm
(stal) taczona poprzez spawanie.
2.1l klasa ochronnosci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne)
pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaty i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem.
Bez koniecznosci pokrywania dodatkowymi lakierami. [
Spetnione normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006, St/Al
PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z normg wystawione przez
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone
raportami, PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem srodowiskowym.
Obudowa odporna na oddziatywanie srodowiska, w szczegodlnosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0) oraz
kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z normg na badania starzenione PN-EN
61439-1:2011
Temat: ‘ B R . Branza: Inwestor: Pro jektant: Data
Budowa letnich basenow miejskich wraz z towarzyszqcq infrastrukturg CLEKTRYCZNA. Gmina Miejska Starogard Gdariski mar in. Pawel Piekos 12.2020
na dziafce nr 3/45, obreb 0018 w Starogardzie Gdanskim” NISKOPRADOWA ul. Gdafiska 6 , 83-200 Starogard Gdariski nr upr. PDK/0096/POOE/09
Nazwa rys.: Skala Lokalizac ja: Sprawdzit: Numer rys,‘fE 33
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