AARA Gmina
Czersk

Zatacznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora.
Zadanie jest realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

I. Informacja o przedmiocie i zakresie inwestyc]i.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa chodnika w m. Zapora - odcinki zgodnie z rysunkiem
16_07_rys_2_PZT. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg
w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
1.2  Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem. piaskowej - kostka betonowa
z wywozem na odl. do 5 km
1.3 Rozbiérka kraweznikéw betonowych
1.4  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.5  Wycinka drzew wraz z usunigciem karpin drzewa 60-80 cm
1.6 Wycinka krzewéw wraz z wykarczowaniem pozostatosci
1.7 Usuniecie karpin
2. Roboty ziemne
2.1 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr.kat.1-ll z transp.
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - {gcznie do 5 km
2.2 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w gr.kat.1-ll z transp.
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - tacznie do 5 km
2.3 Formowanie i zageszczanie nasypoéw owys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV z gruntu
dowiezionego
3. Zjazdy indywidualne
3.1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr. kat. I-IV
3.2 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej szer.
drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - fgcznie 15 cm
3.3 "Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.
drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag.- 10 cm - dalsze 5 cm
3.4 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub. po zageszcz. 15 cm - KLSM 0/31,5
3.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka grafitowa
4. Chodniki
4.1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.
kat. I-IV
4.2 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na catlej szer. drogi
- grub. warstwy po zag. 10 cm
4.3 Podbudowa z stabilizacji cementowej RM 2.5 o gr. 10 cm
4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka rozbiérkowa
5. Elementy ulic
5.1 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej
5.2 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15
5.3 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem.
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6. Tereny zielone

6.1  Humusowanie skarp z obsianiem przy grub .warstwy humusu 5 cm

7. Elementy BRD - oznakowanie

7.1  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.70 mm

7.2  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2 - D6

7.3 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezdni farbg
chlorokauczukowa - P10

8. Roboty inne

8.1 Dostawa i montaz elementéw prefabrykowanych- $ciany oporowe typu L o wysokosci 1,2 m
8.2 Dostawa i montaz elementéw prefabrykowanych- $ciany oporowe typu L o wysokosci 1,5 m
8.3 Montaz wraz z dostawg balustrady U11a

8.4 Ulozenie plyt Meba na skarpie z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg 0.6x0.4

8.5 Regulacja wysokosciowa studni kan. sanitarnej i deszczowej

8.6 Wlazy zeliwne studni kan. sanitarnej i deszczowej

UWAGA

W ramach zadania nalezy wykonaé i zamontowaé furtke przy wejéciu na schody w skarpie,
wylagodzié istniejacg balustrade oraz wykona¢ i zamontowaé odcinek balustrady po przeciwne;
stronie istniejacej balustrady. Roboty te uwidoczniono w zatgczniku nr 2 do OPZ.

UWAGA

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z kostki rozbiérkowej, ktérg przekaze Zamawiajgcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku i dowozu kostki rozbiérkowej z odlegtosci 25 km.

Il. Pozostate informacje dla Wykonawcy

1.

2.

3.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzgdzi dokumentacje fotograficzng stanu
nawierzchni drég w obrebie zakresu budowy i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Do Wykonawcy nalezy sporzadzenie i wprowadzenie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.
Wykonawca oznakuje prowadzone roboty na wiasny koszt.

Na etapie wykonawstwa zobowigzuje si¢ wykonawce do $cistej wspdipracy z Nadzorem
Inwestorskim wynikajacym z przepiséw prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportow
z realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przed rozpoczeciem robdt do zlokalizowania infrastruktury
gestora sieci wodociagowej i kanalizacyjnej tj. ZUK Sp. z 0.0. w Czersku, w tym celu nalezy
skontaktowa¢ sie z gestorem sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do regulaciji istniejacej armatury urzadzen wodno-kanalizacyjnych. Na
etapie budowy, przed ziozeniem przez wykonawce zamawiajgcemu zawiadomienia o0 gotowosci do
odbioru koricowego inwestycji, wykonawca musi uzyskaé protokolarne potwierdzenie z Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku o wlaéciwej regulacji istniejacej armatury urzgdzen wodno-
kanalizacyjnych.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez reczne wykopy
kontrolne zlokalizuje istniejace uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwiazane z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu mieszkaricom posesji oraz zakladom pracy
polozonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku koniecznosci
catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi nalezy uwzgledni¢ to w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu, wyznaczy¢ objazdy oraz na biezgco informowaé mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymywania przejetego placu budowy tj. jezdni drogi

objetej zadaniem.
W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania rob6t wykonawca zobowigzany jest do
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ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drég oraz utrzymywania na swoj koszt.
Wykonawca zakupi i ustawi tablice informacyjng (1 szt.) dotyczaca wspotfinansowania inwestycji ze
$rodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia. Tablice nalezy wycenié i ujaé w kosztorysie ofertowym.
W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zglosié ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego. Do realizacji tych robét bedzie mozna przystgpic
po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.
Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny
sposdb na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do wbudowania mozna po
przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci) i uzyskaniu zgody od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykorzysta¢ do budowy drogi.
Przedmiot zaméwienia szczegdlowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej oraz w przedmiarze rob6t stanowigcych zataczniki do SWZ.
O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy wskazuje
nazwy producentéw materiatow, urzadzen, wyrobdw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze przyjgac
rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi jednak wykazac,
ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy opisujgc przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza
rozwiazania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.
Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzg jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych
uzytych materiatéw. Brak okre$lenia szczegéinych wymogéw przez Zamawiajgcego w przedmiocie
standardu wykonania (jakoéci materiatéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze Wykonawca wywigze
sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po jego akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia
o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty
okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) wykonywanie czynnosci zwigzanych robotami ziemnymi,
2) wykonywanie prac zwiagzanych z obsiuga cigzkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, réwniarek, itp.)jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek)
3) wykonywanie prac zwigzanych z budowg chodnika,
4) wykonywanie pozostalych robét drogowych,
5) obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Ogolne Warunki
Umowy (PPU).

Sporzadzit: : )

(podpis/pieczeé imienna)







