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Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dia prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/c

Dotyczy: "Przebudowa ul. Wierzbowej w Dgbczu”

W odpowiedzl na Pahstwa pismo z dnid 15.01.2025r. dot. zadania: "Przebudowa ul. Wierzbowej w

Dgbczu”, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem #éttym zaznaczono przebieg
gazociqgu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno, ktdrego nasz Oddziat jest operatorem,

Uzgadniamy zatgczony projekt zagospodarowania terenu w zokresie przebudowy ul. Wierzbowej w

Dabczu. W ramach przedmiotowej inwestycji gazocigg na odcinku pod przebudowywana drogg nalezy
zabezpieczyC zgodnie z projektem uzgodnionym pismem z dnia 07.10.2024r. znak; OP-DL.4131.32.2024.5.

Podczas redlizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ponizsze warunki:

1.

W miejscu skrzyzowania zaprojekiowanego rowu infiltracyjnego z gazociggiem w/c DN150 wymagane jest
zachowanie odlegtosci pionowej min. 0,5m mierzgc od gémej tworzgcej gazociggu do dna rowu.

W migjscach skrzyzowania projektowanej drogi, pobocza i chodnika z gazociggiem w/c DN150 nalezy
zachowa¢ odlegtodci pionowe wynikajgce z przekroju podiuinego zabezpieczenia w osi gazociggu w/c
DN150 stanowigcego element projektu  uzgodnionego pismem z dnia 07.10.2024r. znak; OP-
DL.4131.32.2024.5,

Przed przystqpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystqgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegétowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociqgu.

Instrukcja wykonywania prac zawieraé powinha w szczegdinosci:

- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociqgu w/c,
Harmonogram prac uwzglednigjgcy czasochtonno$é zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzér
stuzb GAZ-SYSTEM,

Charakterystyke planowanych do wykorzys’rcnla w pracach maszyn i vrzgdzen,

- Nalezy wykonaé rysunki/szkice obrazujgce:
¢ zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowe] w/c z wyszczegdlnieniem migjsca
sktadowania materiatdw, urobku, sprzetu ete, lokdlizacji zaplecza technicznego budowy,
lokalizacje drég przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy redlizacii inwestycii
zakres stref kontrolowanych gazociggdw,
stref prac wykonywanych recznie,
strefy prac redlizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
przekroje poprzeczne projektowane] inwestycji w miejscach skrzyzowania z sieciq gazowqg w/c z
naniesionymi rzednymi terenu, gazociqgu, projektowanej infrastruktury,

Informacie ¢ planowanych przedsigwzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

* & s 9 o

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostot bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel, 2222018 00

Tarzqd Spoiki
Prezes Zarzqdu: Siawomir Hinc
Wiceprezes Zarzqdu; Adam Bryszewski
Wiceprezes Zarzqdu; Elzbieta Kramek

Operator Gareciqgdw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Qddziat w Poznaniv
ul. Grobla 15, 61-85% Poznani
tel. 61 854 43 10-11

Kapital Zakladowy: 8 877 190 842 PLN KapHat Wplacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy. XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716498 www.gaz-system.pl



3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie frasy przebiegu gazociqgu w terenie, Orientacyjny przebieg wskazujq stupki znacznikowe N

a doktadng lokalizacje potwierdzié nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego
lokalizatora rurociqgéw metalowych. I przeprowadzonych czynnosci sporzqdzié nalezy protokét
sprawdzenia zawiergiqcy oiwiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac
z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje
protokét przed rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sie
zZlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

3.2. wykonanie recznych przekopdw pod nadzorem stuib eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM w  celu
zweryfikowania gtebokosci posadowienia gazocigqgdw w/c w miejscu skrzyzowania z projektowand
infrastrukturg,

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m {po 6 m na strone od gazociqgu) bez
nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociqgu}

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzge od
najdale] wysunietej czedci sprzetu do gazociqgu. Dopuszcza sig zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegotowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedziwie gozociqgu uwzgledniojgcej mozliwose
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociqgu.

5.2. Prace ziemne prowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia é lutego 2003 w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Zachowad¢ ukosowanie §cian wykopu odpowiednie do kategerii zastanego gruntu. Kazdy wymuszony
zastanymi warunkami grunfowymi przypadek montazu $cian rozporowych czy zabudowy Scianek
szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnien dodatkowych.

5.4, Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 4,0m 1. po 2,0m od gazociggu DNI50.

5.5. Zasypania gazociggu po wykonanych pracach dokonaé piaskiem lub  gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uZycie recznego sprzetu
wibracyinege dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu,

5.6. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wcezesnie] rzedne terenu.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociagu nalezy
przestrzegad nastepujgcych zasad:
a) Dopuszcza sie odkrycia gazociggu na odcinku o diugodci maksymalnie:
- 3,0 m dla gazociqgdw o srednicy do DN100 wigcznie,
- 5,0 m dla gazociggdw o $rednicy powyzej DN100.
Podane dtugosci dotyczg wytgeznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie istniejq juz
zabudowane lub nie bedq realizowane prace zwigzane z zabudowq dodatkowych elementow np.
armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.
Wskazane prace wymagajq oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

b) Dla rediizacji prac, dia ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociqgu na odcinku diuzszym niz
wymieniono w pkt. ) nalezy uzyskaé indywiduaing zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegdtowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgeych brak zagrozen dla frwatodci gazociqgu powodowanych jego
odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu moniaiu podpdr podtrzymujgcych odkryty
gazociag. ‘

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowad nalezy szczegdtowq instrukcje prowadzenia
prac, w ktdrej okreslic nalezy mozliwe negatywne oddziatywania na gazocigg. m.in.: zwigzane z montazem
zabezpieczen wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie
cieikiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nalezy przedstawic w czesci
rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami, profilami) 1 opisowej z uwzglgdnieniem réwniez obliczen m.in.
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z PN-EN 1594, lub na podstawie rozwigzan projektowych z vwzglednieniém wymagan STANDARDU
BEZPIECZENSTWA TECHNICINEGO Instrukcja do  projektowania infrastruktury  systemu przesytowego.
Wymagania ogdlne SBI-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz STANDARDU BEZPIECZENSTWA TECHNICINEGO
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan SBT-PE-136
pkt. 3.71 3.8,

/7. Iaprania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw  sktadowych

materiatow, placéw manewrowych i postojowych dia pojoazdéw itp. w odlegto$ci mniejszej niz 15,0m od
gazociqgu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazane] odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektow i wykazania w oparciuv o
obowiqzujace normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazociqg. Imniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Wymagania ogdine:

8.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.,

8.2. Zabrania si¢ przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzystad istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie

przejozdu pojoazddw i sprzetu cieikiego przez gozociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast

w przypadku braku istniejgcych utwardzonych drég nalezy wykonaé tymczasowe zabezpieczenie sieci

gazowej w/c dla tymczasowe] drogi, podczas redlizacji zadania nalezy:

a. Uzgodnic z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowaé przejazd nad gazociggiem.

c. Wykona¢ zabezpieczenie z piyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcjo odcigzajgca powinna
przejmowac obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejqcy gazociqg.
Labezpieczenie wykona¢ w pasie po 1,5 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W miejscu przejazdu zachowaé odlegtoéé pionowq 1,2 m. e

Po zakohczeniu prac piyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywrécié teren do stanu przed

redlizacjg zadania.

o
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@#Q,.-fw celu zapewnienia nadzoryu ze strony GAZ-SYSTEM $.A. nad redlizacjq prac objetych uzgodnieniem, nalezy

przesta¢ do Dziatu Technicznego z co ngjmnie] dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 |, zZlecenie na nadzér {ktory jest ptatny) z podaniem:

- humeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowq w/c, '

- humeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedziainej za wykonywane prace z ramienia wykonhawcy,

- terminu rozpoczecia prac,

- proponowany termin nadzoru,

- o3¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczedniejsze uzyskanie pozytywne] opinii do instrukcii
wykonywanic prac.

Po dokonaniu wizi lokalne] zastrzegamy sobie prawo whiesienia dodatkowych warunkdéw (poprawek) do
niniejszege uzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania nadzoru zapozna zespdt
redlizuigcy prace z zagrozeniami od Obiekiéw sieci przesytowe] wystepujgcymi w Strefie pracy i w jej
bezpodrednim sgsiedziwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kiervjacego pracami w Broszurze
informacyjne;j.

Po ukonczeniv prac sporzadzony zostaje protokét z wykonanych czynnodci/nadzoru, ktéry s’rdnowi podstawe
do wystawienia faktury dla Wykonawcey. W zatgezeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacji ustug redlizowanych



na zlecenia zewnetrzne — zatqeznik nr 3 oroz sposéb Sporzqdzania kalkulacii ceny ustugi - zatgeznik nr
Wysokosé stawek podlega aktualizacji raz do roku. "

. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé inwentaryzacje powykonawczq, kiorg

powinna zawieraé:
a)l mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociqgu, ktére muszg zawierad Zaznaczenie
urzqdzenia podziemnego wraz z opisem rzednych, ‘
b} mapy papierowe potwierdzone przez wiasciwy Odrodek Dokumentacii Geodezyjnegj i Kartograficznej w
zakresie wykonania i ztozenia inwentaryzacii przebiegu zabudowane;j sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowdane w formacie DWG lub DGN,
d} namapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizi nalezy podaé:
* rzedne:
- ferenu,
~ @ory rury gazocigguy,
- @dry urzqdzenia kolidujgcego,
* 1yp urzgdzenia kolidujacego,
* Srednice rury ostonowej (ha gazociqgu lub urzgdzeniu kolidujgcym),
* 1zednqgterenui géry Tury ostonowej ( na poczatku i koncu rury ostonowe),
e) opisy zednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciqgu 2 miesiecy od zakofczenia
Inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréai sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzacii.

12. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznosé po uptywie dwéch lot, liczqe od daty wydania.

UWAGA:
Informujemy, ze Spoétka Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie

w zakresie przesytowe] sieci gaozowej wysokiego cisnienia, ktorej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie
gazociqgu SGT DN1400. '

Zalgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne - Zatgeznik nr 3
Wyltyczne - Zatqeznik nr 4
Broszura informacyjna

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Budniak | tel. 41 85 44 462

ocen moziiwosci gazyfikacji oraz isthisjgcej sieci gazowej, ktére] jest operatorem,
- PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Gérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplotte
15, w zakresie gazociqQdéw i innych obiektéw kopainianych,

— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A.w Odolanowie, 3-430 Odolandw, ul, Krotoszyriska 148, w zakresie sieci

gazowe], kidrej jest operatorem,
~  SGT EUROPOL GAZ SA. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii Swiattowodowej

przebiegajqcej wzdtuz gazociqgu SGT DNT 400,
- Inne podmioty odpowiedziaine za eksploatacie lub bedqce ich wiaicicielem,

Do wiadomosct: _
Jednostka sprawujgea nadzér nad pracami TJE Leszno



Zatgeznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw transportu, pracy sprzetu,
urzqdzeti specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzadzania kalkulaci.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzqdizeh
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulaciji przedstawiono w tabedi ponizej.

Lp. Wyszczegdinienie Symbol |Jednostka | Warto$é
1 [Koszt jednostkowy robocizny
11 Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri zt/tbg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw zt/rbg 58,00
2 {Kosziy materialéw M; zt wg. faktur
3 | Sredniomiesieczna cena referencyjna gazu CRG zt/kWh W%égb‘
4 1 Cena jednostkowa kosztu transportu Tn
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C, klasa D, kombi zZt/km 1,50
4.2 pojazdy zadaniowe - kiasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,65
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon zt/km 1,65
4.4 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/km 16.95
4.5 pojazdy zadaniowe specjcin_e powyzej 3,5 t zt/km 16,95
2 | Cena jednostkowa pracy sprzetu specjalistycznego®: Sn
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine /godz. 182.00
5.2 pojazdy zadaniowe typu zuraw z#/godz. 107,00
53 przyczepa Z/godz. 2,00
5.4 koparka ZH/godz: 125,00
2.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej
5.5.1| maszyna do wiercenia | korkowania T101 Zt/godz. 100,00
552 maszyna do wiercenia i korkowania TM 640/740 A/godz. 150,00
553 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 zt/godz. 200,00
554 maszyna stopujgea - toczysko §rubowe 3 — 4" zt/godz. 100,00
5.5.5 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 6-12" Z/godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujgca - Hoczysko hydrauliczne 14-20"/22-34" zZt/godz. 200,00
Strona1z2




Zatqcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztow transportu, pracy sprzety i
urzqdzer specijalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug redlizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.6 agregat pradotwérczy zt/godz. 42,00
5.7 agregat spcwolniczy zt/godz. 78,00
58 | kompresor | zt/godz. 63,00
5.9 , . miot spalinowy. tgodz. | 63,00
5.10 ubijak z/godz. 26,00
5.1 pompd szZlamowa zt/godz. 36,00
5.12 lokdlizator z/godz, 26,00
5.13 defektoskop iskrowy zt/godz. 26,00
S5.14 metanomierz zt/godz, 21,00
5.15 Henomierz Z/godz. 21,00
5.16 gasnica $niegowa 2t/godz. 2,00
517 agregat gasniczy zt/godz. 5,00
5.18 aparat powietrzny + maska twarzowa zt/godz. 52,00
5.19 | prébniki 2/godz. | 20,00
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 460,00
5.21 urzqdzenie do badania przetwornikéow 7t/godz. 30.00
5.22 termohigrobarometr H/godz, .20,00 5
5.23 higrometr kondensacyjny zZt/godz. 60,00 |
5.24 miernik hatasu zt/godz, 60,00
525 miernik drgan #/godz. 100,00
é | Dodatek dia prac gazoniebezpiecznych WDrg rzglggg/ 50
7 | Narzut kosztoéw zakupu materiatéw WKz % 10
8 [Koszly poirednie WKy % 30
9 |zysk W, % 10 |

* W przypadku sprzetu nie wystepujacego w zestawieniu nalezy stosowad stawki okreslone w dosfepnyc
na rynku cennikach do kosziorysowania robét | ustug |

J am iCkl «+ sCYfrowo podpisane

éf P2z Jamnicki Jarostaw

Jaroslawss tat: 01.02.2023 12:15
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Zatqcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacii .

Sposéb sporzgdzania kalkulacji okredia wzér:
Ki=Ri+ Mj+§;+ K, + Koy + Z

gdzie:

Ki  -igczny jednostkowy koszt ustugi,

Ri - koszt robocizny-(w przypadku prac gazoniebezpiecznych Ri={Ri+Rw)+WDrc*{Ri+Ruw}, w tym
rowniez koszly sporzqdzenia dokumentacii zwiqzanych z ustugg,

M, - koszt materiatdw,

Si - koszt pracy sprzetu {S=Tn+Sh, 1i. suma koszidw transportu i pracy sprzetu na miejscu),

Kz - koszty zakupu materiatéw (K=WK*M)),

Kei - koszty poérednie {Ko=WKpi*(Ri+S;)),

L -zysk (Z=WIH (Ri+Si+Kpi)).

Dodatkowe  sktadniki kalkulacji nie podlegajgce zwiekszeniv o koszty pofrednie | zysk
{rozliczane wg faktur):

* Koszt upustu gazu, o ktérym mowa w § 11 Wytycznych,

*  Koszt ustug zlecanych wykonawcom zewnetrznym {(np. badania NDT, wynajem
cystemy, inne kiére nie sq moziwe do wykonania przez stuzby OGP, o niezbedne do
realizacji Zlecenia).

J arn iCkiﬁ:“}ggom podpisane
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SYstem s | Organizacja prac
przy eksploataciji sieci przesytowej

Procedura nr
P.02.0.02

Zatagcznik Nr 2.P.02.0.02-25
Broszura informacyjna dla prac w strefach kontrolowanych

przekazujgea informacje o zagrozeniach dla zdrowia i zycia, pochodzqcych od obiektéw
gazowej sieci przesylowej wyslepujgcych w zwigzku z wykonywaniem pracy przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiektéw gazowej slec] przesytowej

1. Nazwa obieldu: ............cc.uueeee. rerrserseanssrsransisesrarsarenas rereuseeraerttnenraeeraanans
2. Podmiot zewnelrzny prowadzqgcy prace. ............. eesesaraversasestnsnsrnisans esrerrersrtenes
3. Dala / okres realizacji prac: .......c.ccceeeneene.ee. reeersestestetssteanestastanns b rerrarenee st e s arirarsarre
4. Krotki opls prac: .........eevveveveennennnne. Ceebbereereetiertanaeranaannasanesanneranssanssrararnren ertrernneernrnns "
5. Wystepujgce zagrozenia:

SR T T S A N LR Oznakowanie WYSiQPUJe-
I.p S Roc}mj ;agroz_e_nia | Zagroienia ‘| [TAK/NIE]

1. Wybuch iub poiar w wyniku uszkodzenia mechanicznego

elementéw siecl gazowej.

Wszelkie prace w sirefie kontrolowanej elementéw gazowe] sieci

przesytowej moina prowadzi¢ tylke po uzgodnieniu sposcbu ich

wykonania, a niektére tylko pod nadzorem pracownikéw

GAI-SYSTEM. Dla zachowania bezpieczefstwa zaleca sie
prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlienu.

2, Strefy zagrozenia wybuchem.

W strefach zagrozenia wybuchem nie vzywa] olwartego ognia,
narzedzi moggcych by¢ Zrédtem zaptonu, urzadzen elekirycznych
nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem. Zaleca sig stosowanie odziez antyelektrostatycznej

i trudnopainej i prowadzenie ciggtego pomiany stezenia metanu

i lenu,

3. Wysokie ciénlenle.

Otwarcie armatury, roztqczenie polgcezen, rozcigcie elementdw
sieci gozowej pod ciinienfern spowoduje gwaitowne uwolnienie
energii, wskutek czego moze doji¢ do uszkodzenia ciala, o w
przypadku cbecnoici frédia zaptonu do wybuchu lub pozaru.

4. Wyparcie lenu przez goz ziemny.

Pracujac w wykopie przy czynnym gazociggu pamieta)

o prowadzeniv ciqgtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.
Niezidentyfikowana nieszczelnoi¢ moze doprowadzié do

wypierania lenu z wykopu.

5.
Kontaki z plomieniem bgdz elementami o wysokief temperaturze,
ZIachowaqj szczegding ostroznodé podczas prac z otwartym
ogniem, stosy] sie do przepisdw przeciwpozarowych,

.

‘ Porazenie pradem elektrycznym.
| Nie dolykaj urzqdzen elekiroenergetycznych noszgeych Slady
j uszkodzenia. Stosuj odpowiednie drodki ochrony indywidualnej,

‘ Wydanie Xli| styczen 2024 Strona1z2
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Inne zagrozenia oraz wskazéwki dofyczqce bezpieczefisiwa pracy charakierystyczne dia
danego ObIEKIU: ...t erere e essnns e sesaens Herraserererattttesetasisennnsnans

6. Dane kontaklowe Dozorufqeego: ...t i i iieiieiseessidessesessensssisesassessnes
7. W syluacjach awaryjnych np. w przypadku siwierdzenia vchodzenia gazv dzwon do
Oddziatowe] Dyspozycji GAzu PO NUMEE: ......ovveueiereeeiicreieriieceiranniisssrensssssssssssesnmnnsnne

UWAGI:

¢ Odpowiedzialnos¢ za prawidlowa kwalifikacje prac i przestrzeganie przepiséw prawa
powszechnego w szczegdinoici przepisow BHP w frakcie wykonywania prac ponosi
Podmiot zewnehzny prowadzacy prace.

» Dozorvjacy sprawuje dorainy nadzér nad bezpieczefsiwem sieci  przesytowej
(gazociggu wysokiego cisnienia). Jest wyznaczony ze wzgledu na ryzvko wystgpienia
okolicznodci ub czynnikéw moggcych powodowaé zagrozenia od obiektdw sieci
przesytowej dla oséb wykonujgeych prace oroz bezpieczenstwa sieci przesytowe.
Posiada prawo kontroli miejsca pracy oraz moze przerwaé redlizacje prac w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

Informacie o zagrozeniach przekazat:

---------------------------------------------

Podpis Dozorujgcege

Oswiadczam, ie zostalem poinformowany o zagroieniach dla zdrowia | zycia,
pochodzqgcych od obiekiéw gazowej sieci przesylowej wystepujacych w zwigzku
wykonywaniem pracy przy o skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiekléw gazowej
stecl przesylowej

informacje o zagroientach przyjgt:

---------------------------------------------

Podpis kiervigcego pracami podmictu zewnetrznego lub wiasciciela nieruchomoéci

Dokument nalezy sporzqdzic w dwdch jednobrzmigoych egzemplarzach, w tym:
1 egz. dia Podmiotu zewnefrznego,
1 egz. dlag GAZ-SYSTEM.
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