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Projekt zagospodarowania terenu
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POSWIADCZAM ZGODNOSC MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
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mgr inz. Prizefiystaw Marczak

Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM SA -
Oddziat w Poznaniu,
61-859 Poznan, ul. Grobla 15

Na podstawie przedtozonego projektu wydano
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LEGENDA
istniejgce granice dziatek

projektowana o$ drogi

istniejgcy gazociag wysokiego cisnienia DN150

strefa kontrolowana gazociggu DN150

m projektowana obudowa gazociggu
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systemowa obudowa gazociggu wysokiego cisnienia DN150
wykonana z zelbetowych elementow prefabrykowanych,

93,84 m n.p.m. - rzedna nawierzchni w osi jezdni
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UStUGI GEODEZYJNE
Piotr Dolata
64-100 LESZNO, ul. Niepodieglosci 49
tel. +48 601 752 955
NIP: 697 15 88 513, REGON: 008276954
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Nazwo / imig i nozwisko wykonawcy
Pochis osoby reprezentujace) wykonowce

Imiei nazwisko geodely uprawnionego,

.4/ 3,0 lokalizacja otworu badawczego

v yprownieni podois geodety, kiory oprocowol mope

" Projektowana os jezdni
Opornik betonowy 12x25 cm na fawie befonowej z
oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomosci
A o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie
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s we ww we Granica pasa drogowego tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.p! 61-130 Rydzyna
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