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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja:

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu.

Zakres opracowania:

Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia

DN150 odb. Leszno.

Adres miejscowos¢ Dabcze, gmina Rydzyna
obiektu powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie
Numer dz. nr ewid.: 10/1, 20, obrgb: 0002 Dabcze
ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Gmina Rydzyna
dziatki gmina Rydzyna, powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie
Kategoria
obiektu Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe (zabezpieczenie gazociggu)

budowlanego

Kody i nazwy

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
452467/10000-8 — Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV g . . .
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45221111-3 — Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
Branza Mostowa — zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150
Gmina Rydzyna
Inwestor Rynek 1
61-130 Rydzyna
. L . Numer i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych P pis o 2
ez
WKP/0261/PWOM/07 mgr inZ. Przemystaw Marczak
Projektant mgr inz. Przemystaw Marczak do projektowania i kierowania upr. bud/nr WKP/0261/PIWOM/07
) 9 ' 4 robotami budowlanymi bez ograniczen |do projeklowania | fiergwania robotami
w specjalnosci mostowej budowlanymi b&z ograniczen
w specjainosci mostowej
WKP/0056/PO0OK/04 mgr inzZ. Ma rﬁ-k K1e]d
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Kiejda do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

UPRAWN!E 1A EIUDOV\ L
W(P/OO f‘/ K/\.
do proje« owa ograniczen
- W specjalnos . -budowlar

la

Rewizja nr 00

Egzemplarz

Poznan, 30.08.2024 r.
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Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

zostata sporzadzona zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i
wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Vi

,/1/ / i ///
/ ,Y/L / z V

mgr inz. Przemystaw Marczak
upr. bud/nr WKP/0261/

budowlanymi b&z ograniczer
w specjalnosci mostowej

Poznan, 30.08.2024 .

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

zostata sporzadzona zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i
wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji.

UPRAWNIENIA BUDOW ..
WKP/00, G/f Kid

Poznan, 30.08.2024 r. W

mgr inz. Zxrék Kiejda

ograniczen

{ind-budowlanej

(miejscowosc i data)

(podpis sprawdzajacego)

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-296/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Adam Marczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 kwietnia 1977 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji qualiﬁvkq'cyjnej\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: s

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..........(/i,v.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..."......L.. LN ...

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Adam Marczak jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania §wiatta mostow
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FIZEWGOON! CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe'\lzby Inzynieréw Budownictwa

\N INA A

. |
drini. bam’el Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Adam Marczak

61-157 Poznan, ul. Promienista 164 B/31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

\
—=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U74-PYP-FNZ *

Pan Przemystaw Adam Marczak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0291/08

adres zamieszkania Stupia ul. Stoneczna 40, 62-060 Steszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-125/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt I, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
poézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
13/0OKK/03 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kiejda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Pl Sklad orzekajacy
R Okrggowej Komisrii Kwalifikacyjnej:
\ e A
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .\ ............. R S

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

PRZEWODNICZACY
‘ Okrengej Komisji Kwalifikacyjnej
| Wielkopolskiej Okregowe] 12by Inzynierow Budownicwa
ot Lol Ve

mgrinz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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ﬁ/a/

WIELKOPOLSKA OKREGOWA | ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

6 0-602 Poznatd ul. Dworkowai14

tel./ 06 1/85-420-20, 85-420-21

WOIIB-OKK- 0051- 53) /2018 Poznan, dniaJ marca 2018 .

Pan
mgr inz. Marek Kiejda
ul. Folwarczna 33 A/6

61-064 Poznan

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnien budowlanych Pana mgr inz. Marka Kiejdy Nr WKP/0056/POOK/04 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z p6ézn. zm.) uprzejmie informuje, ze ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlang
obejmujgacg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostow. Wobec powyzszego osoby,
ktére uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
w specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do
sprawowania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie rowniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodne;j.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszta
w zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowg i mostowa.

Ze wzgledu na to, ze datg wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien ztozenia wniosku, a wniosek zostat ztozony w dniu 09 lipca 2003 r.
to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Marka Kiejdy obejmujg swoim zakresem
réwniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.

Okre PHZE}?—(WODNICZ/-\CY
gowej Komisji Kwalifikacvinei
Wielkopolskiej Ohrocgwsi by indyniargw EUM

prof. dr hab. in. Wiestaw Buczhowsk;

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R3K-FEJ-3D6 *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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Opis techniczny

Podstawa opracowania.

- Dokumentacja projektowa ,Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu”,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Pomiary w terenie, wykonane badania geotechniczne,

- Wykonane przekopy kontrolne,

- Wytyczne i warunki techniczne gestordw sieci,

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych,

- Rozporzadzenia, procedury, standardy i zasady prowadzenia robdt:

Instrukcja OGP GAZ-SYSTEM SA nr PE-DY-I02 w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego, Zatgcznik nr 5 - Zasady projektowania skrzyzowan gazociggéw przesytowych z
przeszkodami terenowymi,

Procedura OGP GAZ-SYSTEM SA nr P.02.0.02 ,Procedura organizacji pracy przy urzadzeniach
energetycznych”,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, ze
zZmianami) — rozporzadzenie stracifo waznosc,,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
poz. 735, ze zmianami) — rozporzadzenie stracito waznosc,,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.
2010 poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz. 1650 t.j. ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U. 2010 poz. 931).

ST-IGG-1003:2023 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno. 11
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- Normy PN-EN:

PN-EN 1990:2004/A1
PN-EN 1991-1-1:2004

Zasady projektowania konstrukcji.
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar whasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-7:2008

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

Oddziatywania ogodlne. Oddziatywania w trakcie wykonywania konstrukcji.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1991-2:2007
PN-EN 1992-2:2010

Obcigzenia ruchome mostow.
Projektowanie konstrukgcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i reguty
konstrukcyjne.

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

- Normy PN (normy wycofane):

PN-91/5-10030
PN-91/5-10042

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020
PN-83/B-03010

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki

techniczne wykonania.

Nazwa i adres obiektu.
- Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno
- miejscowo$¢ Dabcze, gmina Rydzyna, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie,

- Numery ewidencyjne dziatek: 10/1, 20

Nr dziatki Obreb ewidencyjny Opis uzytku Wiasno$¢ / Zarzad
Gmina Rydzyna
10/1, 20 301304_5.0002 Dabcze dr Rynek 1, 61-130 Rydzyna

Zamawiajacy.
Gmina Rydzyna
Rynek 1

61-130 Rydzyna

Autorzy opracowania.
Projektant - branza mostowa

mgr inz. Przemystaw Marczak, specjalno$¢ mostowa, uprawnienia budowlane nr WKP/0261/PWOM/07
Sprawdzajacy - branza mostowa

mgr inz. Marek Kiejda, specjalno$¢ konstrukcyjna, uprawnienia budowlane nr WKP/0056/POOK/04

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zabezpieczenia istniejgcego gazociggu
wysokiego cis$nienia DN150 odb. Leszno pod przebudowywang ul. Wierzbowg w m. Dabcze (dziatka nr 10/1, 20,
obreb Dabcze, gmina Rydzyna, powiat leszczyniski, wojewddztwo wielkopolskie).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie zabezpieczenia istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia
DN150 odb. Leszno pod przebudowywang ul. Wierzbowa w m. Dabcze, gm. Rydzyna. Zabezpieczenie wzniesione

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno. 12
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zostanie jako systemowa obudowa gazociggu o dtugosci 12,00 m, ktéra wykonana zostanie z Zelbetowych
elementéw prefabrykowanych.

Dane charakterystyczne.

Przedmiotowa droga publiczna ul. Wierzbowa zlokalizowana jest na dziatkach nr 10/1, 20 w miejscowosci
Dabcze, gmina Rydzyna, powiat leszczynski. Na rozpatrywanym odcinku droga jest usytuowana w sasiedztwie pol
uprawnych, terendw zalesionych. Topograficznie teren wokot przebudowanej drogi jest mato zréznicowany (teren
opada w kierunku potudniowo-wschodnim). Niweleta jezdni drogi zostata zaprojektowana jako wpisana w istniejace
uksztattowanie teren i dowigzana do istniejgcych i projektowanych punktdéw statych. Nawierzchnia jezdni ul.
Wierzbowej i nawierzchnia chodnika bedg wykonane z prefabrykowanej kostki betonowe;j.

Ruch na drodze ul. Wierzbowej bedzie mozna zaliczy¢ po przebudowie do ruchu kategorii KR1 z obcigzeniem
samochodami osobowymi, samochodami ciezarowymi i maszynami rolniczymi. Klasa techniczna drogi — D
(dojazdowa), dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o$, liczba jezdni - 1, szeroko$¢ jezdni — 5,50 m,
szeroko$¢ chodnika — 2,35 m, skrajnia pionowa nad drogg — min. 4,50 m, skrajnia pionowa nad chodnikiem — min.
2,50 m

6.1. Zarys — polozenie terenu.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania obejmuje teren majgcy stanowi¢ odcinek przebudowywanej drogi
ul. Wierzbowej zlokalizowanej na dziatkach nr 10/1, 20 w m. Dabcze.

Teren przeznaczony pod przebudowe drogi ul. Wierzbowej na rozpatrywanym odcinku uzbrojony jest w istniejg
sie¢ gazociggowg wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

Strefa kontrolowana gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno wynosi 30,00 m (po 15,0 m na strone

od jego osi).

6.2. 0Ogolne dane projektowanego zabezpieczenia gazociagu.

-, 3 o)

Lokalizacja zabezpieczenia gazociggu wysokiego ci$nienia DN150 (ul. Wierzbowa, m. Dabcze).

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno. 13
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6.2.1. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno:

Dtugos¢ projektowanego zabezpieczenia wynosi 12,00 m. Gazocigg wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno
zZlokalizowany jest w km 0+439,76 m przebudowywanej drogi ul. Wierzbowej w m. Dabcze. Kat skrzyzowania
gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno z osig przebudowywanej drogi ul. Wierzbowej wynosi okoto
44,00, Strefa kontrolowana gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno wynosi 30,00 m (po 15,0 m na strone
od jego osi). Rzedna terenu istniejgcego w osi przebudowywanej drogi w rejonie gazociggu wynosi okoto 93,60 m
n.p.m. Projektowana rzedna osi drogi ul. Wierzbowej w miejscu przeciecia z osig gazociggu wyniesie okoto 93,84
m n.p.m. Rzedna goérnej tworzacej rury gazociggu wysokiego cisnienia DN150 w osi drogi wynosi okoto 92,495 m
n.p.m. (rzedne przebiegu gomej tworzgcej rury gazociggu DN150 zostaly ustalony na podstawie przekopu
kontrolnego wykonanego w dniu 27.06.2024 r., zagfebienie gazociggu pokazano na rysunkach, pomierzona
odlegtos¢ od poziomu istniejacego terenu do gornej tworzacej rury gazociagu DN150 wynosi od 1,24 m do 1,27
m). Projektowane zagtebienie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 wyniesie min. 1,20 m liczac od gérnej tworzacej
rury do poziomu jezdni drogi ul. Wierzbowej. Po obu stronach drogi zamontowane zostang stupki oznacznikowe z
daszkiem oznacznikowym (zgodnie z SBT-PE-136, ST-IGG-1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023).

6.3. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych dla potrzeb przebudowy ul. Wierzbowej mozna stwierdzic,
ze w podtozu gruntowym na poziomie posadowienia konstrukcji obudowy gazociggu DN150 wystepujg piaski drobne
przewarstwione zwirami [Pd//Z] w stanie éredniozageszczonym o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50 (otwor
badawczy nr 3) oraz piaski drobne [Pd] w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50
(otwor badawczy nr 4). Poziom lustra wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia
obudowy gazociggu DN150. W otworze badawczym nr 3 na gtebokosci 1,70 m nawiercono pod powierzchnig terenu
nawiercono poziom zwierciadta wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadta wody gruntowej
nawiercono na gtebokosci 1,30 m pod powierzchnig terenu.

W podtozu gruntowym w strefie planowanego do wykonania zabezpieczenia wystepuja proste

warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

+ + + + + o+

Lokalizacja otworu badawczego nr 3 i nr 4.
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MANCEO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Gt

Profil numer 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowosé: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 94.60 m n.p.m.| Glgbokos¢: 3.00 m

Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2024-03-16
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Miejscowosé: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewdédztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika
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Parametry techniczne drogi.

Kategoria drogi

Kategoria ruchu

Klasa techniczna
Dopuszczalny nacisk na 0$
Rodzaj przekroju drogi
Szerokosc jezdni drogi
Szeroko$¢ chodnika
Szeroko$¢ poboczy
Nawierzchnia jezdni drogi
Nawierzchnia chodnika
Nawierzchnia poboczy

Odwaodnienie

gminna

KR1

D - dojazdowa

100 kN/o$

jednojezdniowy, spadek poprzeczny jednostronny
5,50 m

2,35m

1,00 m

prefabrykowana kostka betonowa
prefabrykowana kostka betonowa
gruntowa ulepszona

powierzchniowe bez wpustéw ulicznych

Opis konstrukcji zabezpieczajacej
Konstrukcja zabezpieczajaca gazociag wysokiego ci$nienia DN150 odb. Leszno:

Zabezpieczenie gazociagu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno zostato zaprojektowane jako prefabrykowany
przepust gazociggu wzniesiony z zelbetowych prefabrykatéw wykonanych na wytwdrni z betonu o klasie minimum
C35/45 (beton B45). Catkowita dtugos¢ zabezpieczenia gazociggu wynosi 12,00 m. Zabezpieczenie skiada sie z
elementow prefabrykowanych typu T (prawy + lewy) stanowigcych element posadowienia i $ciany (typ DN150)
oraz elementéw ptytowych stanowigcych przykrycie zabezpieczenia (typ DN150). Zaktada sie ze standardowa
dtugos¢ elementu wynosi 1,00 m. Elementy beda taczone ze sobg poprzez potaczenia skrecane oraz uktadane
mijankowo (przesuniecie o 0,50 m elementdw ptytowych wzgledem elementéw typu T). Elementy ptytowe
wyposazone bedg w zabetonowane zawiesia pretowe, ktdre w razie potrzeby bedg umozliwiaty fatwy demontaz i
ponowny montaz elementow przykrywajacych. Potgczenia skrecane zostang zabezpieczone kapturkami ochronnymi.
Obudowa gazociggu zaprojektowana zostata wg normy PN-85/S-10030 na klase obcigzeniowg ,A” (czyli nad
zabezpieczeniem dopuszczony bedzie ruch pojazdéw o masie catkowitej 50 ton), na klase MLC 150/100 wg umowy
standaryzacyjnej STANAG 2021 oraz na klase I wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).. Konstrukcja
prefabrykowanej obudowy gazociggu wedtug dokumentacji producenta. Projektowana odlegto$¢ pionowa mierzona
od gdrnej zewnetrznej Scianki gazociggu do powierzchni jezdni drogi wynosi min. 1,20 m.

Pod prefabrykatami przyjeto warstwe podbetonu gr. 10 cm z betonu klasy minimum C12/C15 (beton B15).
Przy wykonywaniu fundamentow nalezy przestrzegaé wszystkich zapisow zawartych w dokumentacji
geotechnicznej.

W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne przy wykonywaniu fundamentéw nalezy wymieni¢ je na piaski
$rednie i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>0,98.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ ochrony odstonietego gruntu rodzimego przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych: w przypadku gruntdw spoistych przed uplastycznieniem lub przemarzaniem, a w przypadku
piaskow przed rozluznieniem.

Grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami (grubo$¢ warstwy maksymalnie 30 cm) wykonanymi z piasku
$redniego zageszczonego do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ zamontowane na takiej wysokosci i w takiej odlegtosci od gazociagu
aby zapewni¢ minimalne wymagane odlegtosci od rury gazociaggu:

- minimalna odlegto$¢ gory rury gazowej od konstrukcji zelbetowej przepustu wynosi 0,500 m,

- minimalna odlegto$¢ pozioma krawedzi rury gazowej od konstrukcji zelbetowej wynosi 0,500 m,

- poziom posadowienia prefabrykowanej konstrukcji przepustu nie moze znajdowac sie powyzej dolnej
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krawedzi rury gazowej.

Po utozeniu elementdw zabezpieczenia badz tylko ich czesci nalezy uzupetnic wykop piaskiem S$rednim
zageszczajgc go do poziomu wskaznika zageszczenia 1s>0,98. Do zageszczania zasypki wokoét obudowy i nad
obudowg nalezy uzywac wytgcznie zageszczarek ptytowych i ubijakéw recznych. Przestrzen wokdt gazociggu w
przewodzie przepustu wypetni¢ piaskiem drobnym bez zageszczania tak, aby nie zostaty pustki powietrzne.
Bezposrednio pod ptytami przykrywajacymi utozony zostanie przektadka z materiatu Scisliwego w postaci arkuszy
styropianu o grubosci 2 cm.

Posadowienie zabezpieczenia (obudowy):

Poziom posadowienia zabezpieczenia (elementdw T) skorygowaé po odkopaniu gazociggu zachowujgc
minimalne odlegtosci konstrukcji przepustu od rury gazociggu. Pod prefabrykatami przyjeto warstwe podbetonu gr.
10 cm z betonu klasy minimum C12/C15 (beton B15). W trakcie wykonywania wykopéw pod elementy
prefabrykowane nalezy zadbac o to zeby warstwy podbetondw zostaty wykonane niezwtocznie, aby nie dopusci¢
do rozluznienia gruntdw niespoistych oraz aby nie dopusci¢ do uplastycznienia lub przemarzniecia gruntow
spoistych. Przed wykonaniem warstw podbetonéw podtoze z gruntéw niespoistych nalezy dogesci¢ zageszczarkami
w celu zwiekszenia nosnosci fundamentéw oraz ograniczenia osiadania konstrukcji obudowy gazociggu. Poziom
lustra wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociggu.

W przypadku koniecznosci wykonania obudowy gazociggu na gtebokosci innej niz przewidziana w projekcie,
nalezy zmiane skonsultowac z projektantem konstrukgji i operatorem gazociggu tj. OGP Gaz-System S.A. o/Poznan.

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggu wysokiego cisnienia DN150.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem zabezpieczenia projektuje sie oznaczyC przebieg gazociag
DN150 odb. Leszno w terenie za pomocg stupkéw oznacznikowych wysokich zgodnie z wymaganiami OGP Gaz-
System S.A. o/Poznan. Przy zewnetrznych krawedziach korpusu drogi z obu jego stron nad gazociggami nalezy
zamontowac stupki oznacznikowe o wysokosci min. 2,0 m nad poziomem terenu wykonane z PCV odpornego na

promieniowanie UV (zgodnie z ST-IGG-1003, wersja 2023).

Technologia wykonania prac.
Etapowanie i organizacja robot.

Na czas prowadzenia robdt przy wykonywaniu obudowy gazociggu wysokiego ci$nienia DN150 odb. Leszno
przedmiotowy odcinek drogi ul. Wierzbowej nad gazociggami bedzie zamkniety dla ruchu pojazdéw i pieszych.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe i wiasnosciowe dziatek sasiednich, istniejgca sie¢ drogowa nie ma
koniecznosci wykonania tymczasowego przejazdu technologicznego nad gazociggiem.

Z uwagi mozliwy dojazd od strony pdtnocnej i od strony potudniowej poprzez istniejacg sie¢ drog na osiedlu
domédw jednorodzinnych, niewielkie rozmiary zabezpieczenia, niewielkg Srednice gazociggu oraz ptytkie zagtebienie
gazociggu prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczenia beda realizowane od potudniowej strony i od pétnocnej
strony gazociggu DN150.

Przewidywany okres realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia gazociggu wynosi 8-10 dni
roboczych. Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenie robdét wedtug odrebnego opracowania (jesli
wystagpi taka potrzeba).

Tymczasowe drogi technologiczne oraz plac montazowy.

Dla potrzeb wykonania zabezpieczenia gazociggu DN150 odb. Leszno wykonana zostanie tymczasowa droga
technologiczna, ktdéra zostanie wytyczona po trasie przedmiotowej drogi ul. Wierzbowej oraz po trasie istniejacej
sieci drogowej i umozliwi dojazd do strefy robdt od strony pétnocnej i od strony potudniowe;j.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, uwarunkowania wiasnosciowe dziatek sasiednich oraz przede wszystkim

Z uwagi na wczesny etap realizacji catosci inwestycji nie ma potrzeby wykonania tymczasowego przejazdu
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technologicznego nad gazociggiem. Z uwagi na niewielkg Srednice gazociggu, bardzo ptytkie zagtebienie gazociggu
oraz niewielkie wymiary zabezpieczenia mozliwe jest wykonanie robot z dostepem od strony pdtnocno-wschodniej
gazociggu z bliskim dojazdem z istniejgcej sieci drég.

Plac montazowy zostanie zorganizowany po potnocnej stronie gazociggu DN150. Strefa sktadowania materiatow
i prefabrykatow oraz strefa sktadowania odktadu ziemi z wykopu zostang umiejscowione po pdtnocnej stronie
gazociggu DN150 odb. Leszno poza strefg kontrolowang gazociggu wysokiego ci$nienia. Lokalizacja tymczasowej
drogi technologicznej oraz placu montazowego zostata wskazana na rysunku nr 5 - Schemat placu montazowego i

tymczasowa droga technologiczna. Schemat sieci drogowej w rejonie zabezpieczenia pokazano na rysunku nr 5.

Wykonywanie rob6t ziemnych.

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac przy gazociggu w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m na strone
od osi gazociggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznan.

Trase przebiegu istniejgcego gazociggu w rejonie prac nalezy oznakowac na powierzchni terenu. Wykonywanie
prébnych przekopow i odkrywek nalezy wykonac na wstepnym etapie wykonawstwa, tzn. przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej
przebieg urzadzen podziemnych przebiegajacych w strefie rob6t. Dodatkowo urzadzenia podziemne zlokalizowaé
na podstawie przekopéw kontrolnych wykonywanych recznie. Wszelkie instalacje podziemne i nadziemne powinny
by¢ dokfadnie zidentyfikowane i wyraznie oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i lokalizacje.

Teren, na ktorym wykonywany bedzie wykop nalezy ogrodzi¢, oznakowac, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby
o$wietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do wykopu nalezy wykona¢ dwa bezpieczne zejscia/wejscia dla pracownikdw w postaci prefabrykowanych
schodni o szerokosci min. 0,7 m posiadajgcych barierke o fagodnym nachyleniu gwarantujgcym sprawng ewakuacje.

Zastosowanie sprzetu mechanicznego dozwolone jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzac od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do Scianki gazociggu. Dopuszczalne jest zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznan szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sasiedztwie gazociggu uwzgledniajagcej mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu. W odlegtoséci mniejszej od 3,0 m od osi gazociggu,
gdy nie jest on odkryty prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcych
instalacji po ich odkryciu, roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Ukosowanie skarp wykopu nalezy wykona¢ w stopniu
1:1,5 (grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym). W razie potrzeby zabezpieczy¢ Sciany wykopu w sposob
zalezny od rodzaju i kategorii gruntu. Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne przy wykonywaniu fundamentdw nalezy wymieni¢ je na piaski
Srednie i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,98 lub zastosowac grunt stabilizowany cementem w celu
wykonania no$nego podtoza pod ustawienie prefabrykatéw. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ ochrony odstonietego
gruntu rodzimego przed wptywem czynnikdw atmosferycznych: w przypadku gruntéw spoistych przed
uplastycznieniem lub przemarzaniem, a w przypadku piaskéw przed rozluznieniem.

Wykop wykonac¢ z tymczasowym odktadem ziemi na odlegtos¢ min. 5,0 m od goérnej krawedzi skarpy wykopu
oraz min. 10,0 m od Scianki gazociggu DN150 odb. Leszno po jego poétnocnej stronie. Migjsce docelowego
sktadowania odktadu ziemi z wykopu wyznaczone jest po pdtnocnej stronie gazociggu poza strefg kontrolowang
gazociggu wysokiego cisnienia DN150.

Grunt zasypowy nalez uktada¢ warstwami (maksymalnie 30 cm) wykonanymi z piasku $redniego lub gruntu
rodzimego pozbawionego kamieni zageszczonego do wskaznika zageszczenia 1s>0,98 przy uzyciu zageszczarek

ptytowych i ubijakéw recznych.
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Odwodnienie wykopow.

Poziom lustra wéd gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociggu
DN150. W otworze badawczym nr 3 na gtebokosci 1,70 m nawiercono pod powierzchnig terenu nawiercono poziom
zwierciadta wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadta wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1,30 m pod powierzchnig terenu.

Podczas realizacji robdt nie wystgpi konieczno$¢ zastosowania pomp lub igtofiltrow w celu obnizenia poziomu
lustra wod gruntowych dla potrzeb montazu prefabrykatow podporowych (typ T).

Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na dluzszy czas, a w przypadku uplastycznienia gruntow
spoistych w wyniku np. opadow deszczu usung¢ warstwe uplastyczniong i pustg przestrzen wypetnic
np. chudym betonem.

Wymiana izolacji gazociagu.

W ramach wykonywanego zabezpieczenia gazociggu DN150 odb. Leszno przewiduje sie catkowite jego odkrycie
na dlugosci wykonywanego zabezpieczenia i wymiane izolacji. Roboty przy wymianie izolacji nalezy wykonac
odcinkami i pod nadzorem operatora gazociggu OGP GAZ-System S.A. o/Poznan. Technologie wykonania robot i
dobdr materiatow uzgodnic z operatorem gazociggu OGP GAZ-System S.A. o/Poznan.

W zaleznosci od rodzaju izolacji jej wymiane nalezy wykona¢ wedtug ponizszej technologii:

a. Dla gazociagéw w izolacji bitumicznej - wymiana izolacji przy uzyciu tasém klasy min. C30

e Zerwanie istniejgcej izolacji bitumicznej
e Oczyszczenie powierzchni rury do klasy czystosci Sa 2 1/,
¢ Natozenie tasm izolacyjnych wg technologii producenta tasm

¢ Badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacji

Po zdjeciu istniejgcej powtoki bitumicznej i recznym oczyszczeniu powierzchni rury gazociggu, nalezy w
obecnosci przedstawiciela Gaz-System S.A. o/Poznan dokonac ogledzin powierzchni i ewentualnych pomiaréw
grubosci Scianki w celu wykrycia ewentualnych wzeréw. W przypadku stwierdzenia ubytkéw w Sciance gtebszych
niz 0,5 mm nalezy przerwac dalsze prace i powiadomi¢ operatora sieci gazowej.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni rury do stopnia Sa 2 !/,.
Ponownie dokonac¢ ogledzin powierzchni i ewentualnych pomiardw grubosci Scianki w celu wykrycia ewentualnych
wzerow. W przypadku stwierdzenia ubytkéw w Sciance gtebszych niz 0,5 mm nalezy przerwac dalsze prace i
powiadomi¢ operatora sieci gazowej.

Natozy¢ nowg nawojowg powtoke izolacyjng uzyskujaca przyczepnos¢ do powierzchni stalowej w warunkach
wystepowania na niej wilgoci kondensacyjnej. Nalezy zabezpieczy¢é gazocigg na placu budowy powtokami
nawojowymi klasy C50 zgodnie z PN-EN 12068:2002. Tasma wewnetrzna powinna by¢ samowulkanizujaca.
Przyczepnos$¢ do podtoza stalowego powtoki powinna wynosi¢ co najmniej 4N/mm.

Proponuje sie zastosowanie zestawu tasmowego C 50C Vogelsang (primer Testo-S, butylokauczuk Evo-kitt,
tasma Testo 1,2 H, taSma Evolen PE 0,5).

Przed zasypaniem rurociggu przeprowadzi¢ badanie szczelnosci natozonej powtoki poroskopem o napieciu 5 kV

+ 5 kV/mm grubosci, nie wiekszym niz 15 kV. Wszelkie wykryte nieszczelno$ci powtoki nalezy naprawic.

b. Dla gazociggow w izolacji PE - wymiana izolacji przy uzyciu zestawdow naprawczych lub natozenie

opasek termokurczliwych klasy min. C30.

e Powierzchnie defektu przygotowac wg technologii producenta materiatu,
e W przypadku widocznych ognisk korozji oczysci¢ powierzchnie rury do klasy Sa 2 /5,

e  Badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacji.
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Wykonywanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi ul. Wierzbowej.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi ul. Wierzbowej nad gazociggiem odb. Leszno zostanie wykonana z
prefabrykowanej kostki betonowej zgodnie z powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi. Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi nad zabezpieczeniem gazociggu pokazano na przekrojach na rysunku nr 3.

Do zageszczania gruntu pod konstrukcjg jezdni drogi ul. Wierzbowej nad obudowa nalezy uzywac wytgcznie

zageszczarek ptytowych.

Zabezpieczenie gazociggu przed uginaniem.

Planowane jest odstoniecie gazociggu DN150 odb. Leszno na dtugosci okoto 13,0 mb. Odstanianie gazociggu
nalezy wykonywac etapami na odcinkach nie dtuzszych niz 5,00 m. Dla potrzeb wykonania zabezpieczenia (ostony)
wykopy pod gazociggiem nie beda wykonywane wiec rura nie bedzie sie uginac. W przypadku koniecznosci wymiany
lub naprawy izolacji i wystgpienia koniecznosci zrobienia wykopdw pod gazociggiem zostanie on zabezpieczony
przed uginaniem poprzez wykonanie podbudowy z elementéw drewnianych. Podbudowy z elementéw drewnianych
nalezy wykonac pod rurg gazociggu w rozstawie nie wiekszym niz 2,00 m. Roboty przy wymianie izolacji nalezy
wykona¢ odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz 3,00 m i pod nadzorem operatora gazociggu OGP GAZ-System S.A.

o/Poznan.

gazociag

Elementy podbudowy:
1. kantowka

2. deska

3. deska

Harmonogram - kolejnos¢ prowadzenia prac.
Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego gazociggu sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg
uzgodnienia polecenia pracy gazoniebezpiecznej oraz zarejestrowania ich u operatora sieci OGP GAZ-SYSTEM S.A.

o/Poznan przed rozpoczeciem prac.

Harmonogram - kolejnos¢ prowadzenia prac

Etap |Lp. |Nazwa czynnosci Czas

Przyjazd na miejsce budowy i dopuszczenie do prac przez przedstawiciela 1h

1 Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. o/Poznan.

Instruktaz i szkolenie BHP pracownikdw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng 1h
za wykonanie pracy.

3 |Dostawa materiatéw na budowe 1 dzien

Wykonanie prac ziemnych przy zabezpieczeniu gazociggu DN150 odb. Leszno w miejscu 2 dni
skrzyzowania z droga

Wykonanie ogledzin rurociggu DN150 odb. Leszno przy zabezpieczeniu, sprawdzenie

Zabezpieczenie gazociagu
DN150 odb. Leszno
N

5 | . 1 dzien
izolacji

6 |Wykonanie montazu elementéw podporowych typu T 1 dzien

7 |Zasypanie wykopu pomiedzy elementami podporowymi typu T 1 dzien
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8 |Montaz elementdw ptytowych 1 dzien

9 |Zasypanie wykopdw 1 dzien

Analiza oddzialywania konstrukcji zabezpieczajacej oraz technologii rob6t na gazociag.
Oddziatywanie konstrukcji zabezpieczajacej oraz technologii robot na gazociaqg DN150 odb. Leszno.

Zaprojektowana konstrukcja zabezpieczajgca gazocigg DN150 odb. Leszno wykonana z zelbetowych elementow
prefabrykowanych w petni przejmuje wszelkie obcigzenia wywotane naciskiem mas ziemnych i konstrukcji
nawierzchni drogi oraz przejmuje wszelkie obcigzenia od ruchu pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Z uwagi na
charakter projektowanego zabezpieczenia tzn. zastosowanie masywnych elementéw prefabrykowanych
odseparowanych od rury gazociggu, nie bedzie negatywnego odziatywania na gazocigg ewentualnych drgan
powstajgcych od pojazddw poruszajacych sie po drodze.

Poziom lustra wéd gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociggu.
W otworze badawczym nr 3 na gtebokosci 1,70 m nawiercono pod powierzchnig terenu nawiercono poziom
zwierciadta wody gruntowej, a w otworze badawczym nr 4 poziom zwierciadta wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1,30 m pod powierzchnig terenu.

Z uwagi na dobre i jednorodne warunki gruntowe w podtozu podczas realizacji robdt nie bedzie koniecznosci
zastosowania Scianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu. Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia
gazociggu beda realizowane w wykopie otwartym. Wykop bedzie wykonany z tymczasowym odktadem ziemi na
odlegtos¢ min. 5,0 m od gornej krawedzi skarpy wykopu oraz min. 10,00 m od $cianki gazociggu DN150 odb. Leszno
po jego potnocnej stronie. Miejsce docelowego sktadowania odktadu ziemi z wykopu wyznaczone jest po potnocnej
stronie gazociggu poza strefg kontrolowang gazociggu wysokiego cisnienia DN150.

Podczas realizacji robdt nie wystapi konieczno$¢ zastosowania pomp lub igtofiltrow w celu obnizenia poziomu
lustra wod gruntowych dla potrzeb montazu prefabrykatéow podporowych (typ T).

W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty ziemne beda prowadzone recznie. Podczas
wykonywania montazu zabezpieczenia gazociggu z uwagi na zastosowanie gotowych elementdw prefabrykowanych
maszyny budowlane (dzwigi, samochody ciezarowe) beda pracowaty w bezpiecznej odlegtosci od czynnego

gazociaggu i nie bedzie negatywnego oddziatywania wywotywanych przez nie drgan na gazociag.

Analiza wplywu konstrukcji drogi na zabezpieczany gazociag.
Wptlyw konstrukcji drogi na zabezpieczany gazociag DN150 odb. Leszno.

Z uwagi na zastosowanie konstrukcji zabezpieczajgcych gazocigg wysokiego cis$nienia DN150 odb. Leszno
wykonanych z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, konstrukcja drogi ul. Wierzbowej nie bedzie miata

zadnego negatywnego wpltywu na zabezpieczany gazocigg wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

Analiza wplywu konstrukcji zabezpieczajacej gazociag DN150 na istniejace sieci.
Nie dotyczy.
W rejonie projektowanego zabezpieczenia gazociggu DN150 nie wystepujg inne sieci uzbrojenia terenu.

Informacja dotyczaca odstepstw od warunkéw technicznych.
Niniejsza dokumentacja oraz projektowane rozwigzania techniczne nie zawierajg odstepstw od warunkdéw
technicznych (pismo nr OP-DL.4131.32.2024.1 z dnia 25.05.2024 r. od OGP Gaz-System S.A. o/Poznan).

Informacja o rodzajach i ilosciach odpadow.
Podczas realizacji robdt nie beda powstawaty zadne odpady niebezpieczne. Podczas realizacji rob6t moga

powstawac nastepujace rodzaje odpaddéw:
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- odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz betonowy, ceglany i
ceramiczny,

- odpady asfaltow, smot i produktéw smotowych,

- odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali,

- gleba i ziemia w tym urobek z wykopow i ttuczen,

- odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzen: ptyny hamulcowe, oleje silnikowe, hydrauliczne,
smarowe i przekfadniowe, filtry olejowe, akumulatory itp.,

- inne odpady np. opakowania po uzywanych materiatach.

Tabela 14.1. Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow - etap budowy

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1 Opakow_v.ame mierajqw pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (malowanie 1501 10*
farbami jezdni)
2. |Czesciowo ubrania ochronne zanieczyszczone olejami (malowanie farbami jezdni) 15 02 02"
3. |Odpady betonu oraz gruz betonowy 170101
4 Zmieszz?ne.oc.ipady z beton.u, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementéw 17 01 07
wyposaZenia inne niz wymienione w 17 01 06
5. |Odpady z remontow i przebudowy drog 170181
6. |Inne niewymienione odpady 17 01 82
7. |Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 17 03 02
8. |zZelazoi stal 17 04 05
9. |Glebaiziemia 17 05 04
10. |Thuczen 17 0508
11. |Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301

1)  Kody i rodzaje odpaddw przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10)

Podczas wykonywania zabezpieczenia gazociggu oraz przebudowy drogi, woda do celéw technologicznych i
sanitarno-bytowych dla pracownikéw bedzie dostarczana na plac budowy beczkowozem. Scieki sanitarno-bytowe z
zaplecza budowy gromadzone bedg w bezodptywowych osadnikach oprdznianych przez wozy asenizacyjne lub
zastosowane bedg sanitariaty przewozne.

Zanieczyszczenia pochodzace z obstugi sprzetu do robdt ziemnych i z zaplecza budowy gromadzone bedg i
separowane w odrebnych pojemnikach i wywozone przez uprawnione firmy poza obreb budowy i utylizowane

zgodnie z aktualnymi przepisami.

15. Uwarunkowania $rodowiskowe.

Projektowane zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno znajduje sie na terenie obszaru
chronionego krajobrazu ,Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generata Dezyderego Chfapowskiego i
kompleksem lesnym Osieczna-Goéra (woj. wielkopolskie.)”. Projektowane zabezpieczenie gazociggu wysokiego
cisnienia DN150 odb. Leszno nie znajduje sie na terenie korytarzy ekologicznych.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zabezpieczenia istniejgcego gazociggu DN150 odb. Leszno pod
przebudowywang droga ul. Wierzbowa w m. Dabcze. Skala tego przedsiewziecia jest mata, a jego odziatywanie jest
znikome w fazie uzytkowania. W zwigzku z zakresem przedsiewziecia i dobrymi warunkami gruntowymi nie jest
przewidywane wykonywanie odwodniania obszaru robdt. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na
istniejgcy drzewostan, na powierzchnie ziemi, na glebe, ani na wody powierzchniowe i podziemne.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) projektowane zabezpieczenie gazociggu
wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno w postaci niewielkiej konstrukcji z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz nie
klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029
tekst jednolity) zadanie objete ninigjszym projektem nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

$rodowisko oraz na obszary Natura 2000.

Zalecenia wykonawcze:

Prace nie mogg powodowac zaktdcen w realizacji ustugi przesytowej gazociggdw DN150 odb. Leszno.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia gazociggu Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ i uzyskaC u operatora gazociggu pisemne polecenie prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych
(wymagane posiadanie przez pracownikdw uprawnien energetycznych grupy 3 z zakresu eksploatacji i dozoru)
zgodnie z procedurg P.02.0.02 ,,Procedura organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych”.

W przypadku realizacji prac uzgodnionych jako niebezpieczne wymagany jest staty nadzér pracownika
OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Poznaniu.

Podczas prac prowadzi¢ ciggty pomiar stezenia metanu i tlenu na zasadach okreslonych w Procedurze P.02.0.02.
W przypadku wystgpienia w trakcie prac montazowych zabezpieczenia, rdznic dotyczacych przyjetych w projekcie
zatozen, w tym innych warunkdw gruntowych, innych rzednych terenu, innych rzednych przebiegu i posadowienia
gazociggu projekt nalezy skorygowac i ponownie uzgodnic.

Podczas realizacji prac przez Wykonawce, po odkryciu gazociggu i zdjeciu izolacji, miejsce prac zostanie
udostepnione stuzbom eksploatacji GAZ-SYSTEM S.A. w celu dokonania ogledzin jego stanu technicznego pod
katem potrzeby wykonania prac konserwacyjno-zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
dokonania naprawy, prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczenia przedmiotowego gazociagu pod
przebudowywang drogg zostang wstrzymane do momentu wykonania naprawy przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A.
Harmonogram prac uzgodniony zostanie pomiedzy stronami na etapie wykonawstwa.

Poziom lustra wéd gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia obudowy gazociggu
DN150 odb. Leszno Podczas realizacji robdt nalezy stosowa¢ pompy w celu usuniecia wody opadowej i ochrony
odstonietych warstw gruntu przed pogorszeniem parametréw geotechnicznych. Niedopuszczalne jest
utrzymywanie katuz i zastoisk wody w wykopie podczas realizacji robét.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy przestrzegaé wszystkich zapisow zawartych w dokumentagji
geotechnicznej. Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na dtuzszy czas, a w przypadku uplastycznienia gruntéw —
usuna¢ warstwe uplastyczniong i pustg przestrzen wypetni¢ np. chudym betonem.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze" oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace
budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

Montaz elementdw prefabrykowanych przeprowadzi¢ wg wytycznych i zalecen producenta.

Detale potaczen elementdw prefabrykowanych wg rozwigzan producenta.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia gazociggu nalezy stosowal wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenistwa i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jezeli s3 przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego zapewni wykonywanie pomiaréw kontrolnych oraz pomiaréw

przemieszczen i odksztatcen obiektu budowlanego.
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Uwagi koncowe:

Wykonawca robot zobowigzany jest uzgodni¢ termin realizacji prac z operatorem gazociggow
wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno tj. OGP Gaz-System S.A o/Poznan z minimum 60 dniowym
wyprzedzeniem.

O rozpoczeciu prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozycji Gazu w
Poznaniu.

Na etapie wykonawstwa Gaz-System S.A. zastrzega sobie prawo do kontroli gazociggdw oraz w razie koniecznosci
wykonania niezbednych prac zabezpieczajacych, co moze wptynaé na wydtuzenie prac budowlanych.

Prace ziemne i montazowe realizowane przy czynnym gazociggu wysokiego cisnienia nalezy traktowac jako
gazoniebezpieczne (procedura OGP GAZ-SYSTEM SA nr P.02.0.02 ,,Procedura organizacji pracy przy urzadzeniach
energetycznych”).

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autordw niniejszego opracowania.

Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemng zgode autordow.

W przypadku wystapienia w trakcie prac montazowych zabezpieczenia innych warunkéw gruntowych niz przyjete
w projekcie, projekt nalezy skorygowac i ponownie uzgodnic.

Przebiegi zwigzanych z inwestycjg (przebudowa drogi) wszelkich innych sieci i instalacji uzbrojenia terenu
podlegajg oddzielnym uzgodnieniom z OGP Gaz-System S.A. zardwno w zakresie szczegOtowych rozwigzan
technicznych jaki i technologii prowadzenia prac.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgodni¢ z jednostka projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego zapewni wykonywanie pomiaréw kontrolnych oraz pomiaréw
przemieszczen i odksztatcen obiektu budowlanego.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe przy wykonywaniu obiektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ninigjszym
projektem, sztukg budowlang, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych, wiedzg techniczng, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB i IBDIM pod
nadzorem uprawnionych osdb.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie dopuszczenia i
atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

Przy wszystkich rodzajach prac obowigzujg Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i odwrotnie.

Technologia wykonania prac oraz Harmonogram zamieszczony w opracowaniu sporzadzony zostat wyfacznie na
potrzeby dokumentacji projektowej. Na etapie wykonawstwa projektowanych prac wymagane jest jego
doszczegétowienie i aktualizacja zgodnie z wydanym uzgodnieniem i instrukcjami obowigzujgcymi u Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Warunki techniczne od OGP Gaz-System S.A o/Poznan
(pismo nr OP-DL.4131.32.2024.1 z dnia 25.05.2024 r.)
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Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie gazociggu w/c DN150 odb. Leszno w ramach
zadania "Przebudowa ul. Wierzbowej w Dgbczu”

[N

2024-99499
OP-DL.4131.32.2024.1

P, 52, \MGOLS R({K

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie wydania warunkdw technicznych na zabezpieczenie
gazociggu w/c DN150 odb. Leszno w miejscu skrzyzowania z projektowang drogg w ramach zadania
"Przebudowa ul. Wierzbowe] w Dgbczu” przedstawiamy ponizej warunki techniczne.

Informujemy, ze niniejsze pismo dotyczy jedynie rozwigzania zabezpieczenia gazociqgu w/c w kolizji z
planowangq drogaq.
Koricowe uzgodnienie skrzyzowania/zblizenia zostanie wydane w oparciu o kompletng wymagang

dokumentacje
W/w sprawe prowadzi Agnieszka Budniak, tel. 61 854 44 62

Informujemy, ze Spétka Operator Gazocigqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem. Sposéb zabezpieczenia
innych sieci nalezy uzgodnic z wtasciwym operatorem.

Warunki techniczne

Labezpieczenie gazociggu w/c DN150 odb. Leszno w ramach zadania "Przebudowa ul. Wierzbowej w Dgbczu".
DANE OGOLNE:

Lokalizacja:
Dgbcze, jedn. ewid. 301304_5 Rydzyna, obreb 0002 Dgbcze, gm. Rydzyna, powiat leszczynski, wojewddziwo

wielkopolskie

Strefa kontrolowane:
e gazociqg w/c DN150 odb. Leszno
strefa kontrolowana 30,0m, tj. 15,0m na strone od jego osi

Wymagania do projektowania | wykonawstwa

N Wymagania ogdlne )
1. W miejscu skrzyzowania drogi z istniejgcym gazociggiem w/c DN150 nalezy tak zaprojektowaé droge,
aby odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej cianki gazociqgu wynosita nie mniej niz 1,2m
do powierzchni drogi.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg wainego kwalifikowanego

certyfikaty
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Sledziby Zarzqd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Larzqdu: Stawomir Hinc
Oddziat w Poznaniv 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Adam Bryszewski
ul. Grobla 15, 41-859 Poznah tef. 2222018 00 Wiceprezes Zarzqdu: Elzbieta Kramek

tel. 61 854 43 10-11

Kapitat Zakiadowy: 8 877 190 842 PLN Kapitat Wptacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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Minimalny kqt skrzyzowania gazociqgu z drogg gminng powinien wynosi¢ 30°. Minimalny kat
skrzyzowania gazociggu z drogami wyzszej kategorii niz droga gminna powinien wynosi¢ 60°. Zaleca
sie, aby kat skrzyzowania gazociqgu z kazdqg drogq byt zblizony do kagta 90°. Dla drég wewnetrznych
zachowaé kgt skrzyzowania, jak dia drég gminnych.

W miejscu skrzyzowania drogi z istniejacym gazociqgiem w/c DN1S0 nalezy zastosowadl
zabezpieczenie zaprojektowane w taki sposéb, aby mogto przejaé dopuszczalne obcigzenie
przedmiotowej drogi (poruszajacych sie nig pojazddw i sprzetu). Przyjeta konstrukcja zabezpieczajgca
ma za zadanie catkowite przejecie obcigzen zewnetrznych i przekazanie ich na podtoze gruntowe
nie powodujqc oddziatywan na isthiejacy gazociqg. Nalezy zaprojekifowad konstrukcje ztozonq z ptyt
zelbetowych opartych na podporach, kidrych gtebokos¢ posadowienia powinna zostaé dobrana w
taki sposdb, aby strefa oddziatywania od-obcigzen zewnetrznych znajdowata sie poza gazociggiem.
Piyty przykrywajace powinny by& demontowalne, z wbetonowanymi uchwytami, aby mozna ;e byto
podnies$¢ i ponownie zamontowad.

Odlegtos¢ sciany pionowej konstrukcji zabezpieczajgcej od zewnetrznej scianki gazociqgu powinna
wynosi¢é min. 0,50m. Odlegtos¢ pionowa migdzy spodem ostanigjgcej gazociqg ptyty zelbetowej a
gérnq powierzchniq rury gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5m.

Wymiary ptyly zabezpieczajgce] gazociqg nalezy tak dobraé, aby w rzucie poziomym siegota
minimum 0,5m poza skrajnie jezdni z obu jej stron.

W przypadku skrzyzowania z drogq w jednym miejscu wiecej niz jednego gazociqgu, wyznaczenie
wymaganych odlegtosci powinno byé odniesione do odpowiednich $cianek skrajnego gazociggu.
Wnetrze konstrukcji zabezpieczajgce] powinno byé wypetnione catkowicie zasypkg piaskowq, by
unikng¢ gromadzenia sie gazu w wolnych przestrzeniach.

Aby uniknaé przekazywania obcigzeh zewnetrznych poprzez ptyte na gazocigg zasypka nie powinna
by¢ zageszczona. W przestrzeni bezposrednio pod piytq przykrywajgcq zaleca sie zastosowanie
materiatu Scisliwego.

Nalezy posadowié - po obu stronach drogi - stupki oznaczeniowe z daszkiem oznaczeniowym
zgodnie z SBT -PE- 136 , ST-IGG-1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023

. Nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia zawierajgcy obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe w

oparciu o aktualnie obowigzujgce normy, przepisy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej.
Obcigzenia uzytkowe ustali¢ na podstawie PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania na
konstrukcje - Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

. W projekcie nalezy okresli¢ klase drogi.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje o wielkosci nacisku od sprzetu ciezkiego z uwzglednieniem
dynamiki oddziatywania, wzglednie informacije o dopuszczainym obcigzeniu.
Dokumentacje opracowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

- 1. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowianych
(Dz.U.2012.463) nalezy sporzqdzi¢ opinie geotechniczng. Opinia geotechniczna powinna ustalaé
przydatnosé gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywaé kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego. W przypadku zakwalifikowania przedmiotowego obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej nalezy dodatkowo opracowaé dokumentacie badar podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny. W przypadku obiektu zakwalifikowanego do drugie] kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych nalezy sporzqdzi¢é dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierskq, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gdérnicze (Dz.
U. 2023, poz. 633).

PRZED WYKONANIEM BADAN GEOTECHNICINYCH LOKALIZACJE PROPONOWANYCH OTWOROW
BADAWCIYCH NALEZY UZGODNIC W GAZ-SYSTEM S.A.

Opinie geotechniczng oraz Projekt geotechniczny powinna sporzqdzi¢c osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
W celu zabezpieczenia gazociggu mozna wykorzystaé gotowe prefabrykaty zelbetowe ztozone ze
Scian oporowych i ptyty przykrywajqcej.

W ‘projekcie nalezy zamiesci¢ wyniki z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych konstrukcii
zabezpieczenia wraz ze sprawdzeniem nosnosci podtoza gruntowego pod projektowanymi
fundamentami. W przypadku zastosowania elementéw prefabrykowanych, dopuszcza sie
przekazanie o$wiadczenia Producenta prefabrykatéw o zastosowaniu na przedmiotowym obiekcie
elementéw prefabrykowanych zdolnych do bezpiecznego przejecia obcigzen zewnetrznych orazich
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przeniesienia na podioze gruntowe z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
stwierdzonych w poziomie posadowienia obiektu.

. W projekcie nalezy przyjaé sposéb zageszczania gruntu pod drogq oraz okredli¢ rodzaj podbudowy,

warstwe wierzchniq itd.
W projekcie nalezy uviworzy¢ oddzielny zotgcznik o nazwie ,Technologia wykonywania prac"”, w
ktérym bedq uvjete wszystkie zagadnienia zwiqzane w wykonywaniem prac.

. W projekcie nalezy, opisa¢ technologie wykonywania prac,'w ktérej nalezy okresli¢c wszelkie moggce

wystqpi¢ negatywne oddziatywania na gazociqg, w szczegdlinosci:
¢ zwiqzane z montazem zabezpieczeh wykopu np. cianek szczelnych,
¢ dotyczgce odwodnienia terenu np pows’rame leja depresyjnego od igtofiliréw, przemieszczenie
gazociqgu,
¢ wszelkie obcigzenia zwuqzone z proccnm: ziemnymi np. obcigzenia gruntem, urobkiem Iub innym
" ciezkim materiatem,
e oddziatywanie od cigzkiego sprzetu wykorzystanego do redlizacji budowy np. od zageszczarki,
ruchu drogowego,
Technologia powinna jednoznacznie i szczegdtowo okreslac zakres prowadzonych prac oraz wykaz
uzytych do redlizaciji zadania materiatéw, maszyn, sposobu odwodnienia itd.
Do projekiu zatqczony powinien zostaé rysunek/szkic pasa i placu montazowego ze szczegdinym
uwzglednieniem skrzyzowan i zblizen z czynnq sieciq gazowq dia potrzeb wykonania zabezpieczenia
gazociqgu, @ w nim zaznaczone miejsca sktadowania materiatéw, humusu, urobku z wykopu,
lokalizacji odwiertéw. geologicznych i odkrywek, ewentualnych Scianek szczelnych, elementéw
technologii odwodnienia terenu, projekt organizacji ruchu maszyn i pojazdéw oraz rozwigzanie
tymczasowych (na czas prowadzenia prac) przejazddw nad gazociggiem wraz z podaniem
wymiaréw charakterystycznych ti.. placéw, drég, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiardw
wykopu, pasa montazowego, lokdlizacji czynnych gazociggdw itp. Proponowane rozwigzania

~ uwzglednia¢é muszg ograniczenia wystepujqce w sirefie kontrolowanej gazociggu wysokiego

ciSnienia.

Ograniczenia ha etapie realizacji prac w obrebie gazociqgu w/c

22.1. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m
na strone od S$cianki gazociqgu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

22.2. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od Scianki gazociqgu)

22.2.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtodci minimum 5,0
m mierzac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do Scianki gazociggu. Dopuszcza sie
zmniejszenie tej odlegtosci pod warunkiem uvzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej
instrukcji prowadzenia prac ziemnych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w
sqsiedziwie gazociqgu uwzglednigjgcej mozliwosé wystepowania

. niezinwentaryzowanych elementdéw zabudowanych na gazociggu.

22.2.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

22.2.3. Zachowaé¢ ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategorii gruntu. Kazdy
przypadek montazu Scianek szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A.
w ramach uzgodnier dodatkowych.

22.2.4. Sktadowanie ziemi z urobku moiliwe jest poza pasem 4,0m, 1. po 2,0m od scianki
gazociggu DN150.

22.2.5. Ilasypania gazociqgu po wykonanych pracach dokonaé piaskiem lub gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni.

22.3. Zabrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw
sktadowych materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegtosci
mniejszej niz 15,0m od Scianki gazociqgu w/c DNI150. Dopuszcza sie zmniegjszenie wskazanej
odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan geotechnicznych w  miejscach
planowanej lokdlizaciji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o obowigzujgce normy
i inne przepisy braku oddziatywania tych obiektéw na gazocigg. Zmniejszenie odlegtosci
nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

22.4. Zabrania sie przejazdu pojozddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg. W celu dojozdu do
miejsca redlizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku
koniecznosci przejazdu pojazddw wykorzystywanych podczas redlizacii zadania nalezy:
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. uzgodni¢ z operatorem gazociggu miejsce i sposéb zabezpieczenia przejozdu na czas
prowadzenia prac

. wyznaczyé i oznakowaé przejozd nad gazociggiem,

. wykona¢ zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z

ptyt utozonych réwnolegle do osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca
powinna przejmowcc obcigzenie zewnetrzne nie powodulqc oddziatywan na istniejacy

gazociag,

. zabezpieczenie wykoncc w pasie po 1.5 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie
jezdni,

. w migjscu przejozdu zachowa¢ odlegtos¢ pionowq 1,2 m mierzonq od gérnej zewnetrznej
Scianki gazociggu do pow1erzchnt drogi.

. po zakohczeniu prac piyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywrécié teren do stanu

przed realizacjq zadania.

Nalezy przedstawié projekt organizacji ruchu maszyn i pojazdéw nad istniejgcym gazociggiem

wysokiego ciSnienia w trakcie prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci wyznaczenia przejazdu

nad gazociqgiem nalezy przedstawié rozwigzanie tymczasowego jego zabezpieczenia na czas
wykonywania prac.

W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istotnych dla realizowanego

projektu Projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do

wskazanego celu zakresie. Dziatanie te stosownie do obowigzujgcych przepisdw muszq byé

wykonywane pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM S.A. po wczednigjszym ich uzgodnieniu i

zleceniu nadzoru.

Do projektu nalezy zatqczyé protokoty z odkrywek wykonanych w celu sprawdzenia lokalizacii

gazociqgu.

Technologie i dobdér materiatéw dia powyzszego zakresu uzgodnié w OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Poznaniu

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje: ,,Na etapie wykonawstwa GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie

prawo do koniroli gazociggu oraz w razie koniecznosci wykonania niezbednych prac

zabezpieczajgcych, co moze wptynaé na wydiuzenie prac budowianych.”

Roboty w przypadku gazociggu DN150 odb. Leszno:

28.1. W ramach wykonywanego zabezpieczenia gazociqgu nalezy przewidzieé¢ catkowite jego
odkrycie na diugosci wykonywanego zabezpieczenia (z zachowaniem zasad wg punktu 31) i
wymiang izolacji.

28.2. W projekcie nalezy zawrze¢ informacje: ,Podczas redlizacji prac przez Wykonawce, po
odkryciu gazociqgu i zdjeciu izolacji, miejsce prac zostanie udostepnione stuzbom eksploatacii
GAZ-SYSTEM S.A. w celu dokonania ogledzin jego stanu technicznego pod kgtem poirzeby
wykonania prac konserwacyjno-zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
dokonania naprawy, prace zwiqzane z wykonywaniem zabezpieczenia przedmiotowego
gazociqgu pod budowang drogqg zostang wstrzymane do momentu wykonania przez stuzby
GAZ-SYSTEM S.A. naprawy. Harmonogram prac uzgodniony zostanie pomigdzy stronami na
etapie wykonawstwa".

28.3. Wykonaé wymiane izolacji wedtug ponizszej technologii:

28.3.1. Dla gazociggu w izolacii bitumicznej — wymiana izolacji przy uzyciu tasm kiasy min C30
Kolejnos¢ robdt:
e Zerwanie istniejgcej izolacji bitumicznej
¢ Oczyszczenie powierzchni rury do klasy czystosci Sa2
* Natozenie tadm izolacyjnych wg technologii producenta tasm
*  Badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacii
28.3.2. Dla gazociqgu w izolaciji PE — wymiana izolacji przy uzyciu zestawdw naprawczych lub
natozenie opasek termokurczliwych kiasy min C30.
Kolejnos¢ robdt:
¢ Powierzchnie defektu przygotowaé wg technologii producenta materiatu.
¢ W przypadku widocznych ognisk korozji oczysci¢ powierzchnie rury do klasy Sa2 %
¢ Badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacji

Na min. 60 dni przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé zgloszenia w GAZ-SYSTEM S.A. zamiaru

rozpoczecia robot.

Szczegdty prac przy czynnych gazociggach wysokiego cisnienia nalezy opracowaé zgodnie

z paragrafem 2 pkt. 1.3 Standardu SBT-PE-I31 oraz punktem 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-I36.
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Wszystkie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane
w strefie kontrolowanej gazociqgu/éw wysokiego ciénienia nalezy opisaé w instrukcjach realizacji
prac, ktére nalezy uzgodnié z GAZ-System S.A. Prace realizowane w pasie 12 m fj. po é m na strone
od istniejgcego gazociggyu wymagajq uzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej,
niebezpiecznej lub niebedqgcej szczegdlnie niebezpiecznej w zaleznosci od zakresu realizowanych
robét zgodne z procedurqg P.02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploataciji sieci przesylowej.
Prace zwigzane z odkryciem gazociqgu

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konleczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociqgu na odcinku o diugosci maksymalnie:

- 3,0 m dla gazociagéw o srednicy do’'DN100 wigcznie,

- 5,0 m dla gazociqgdéw o srednicy powyzej DN100.
Podane dtugosci dotyczq wytqcznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie istniejq
juz zabudowane Ilub nie bedq redlizowane prace zwigzone z zabudowq dodatkowych
elementéw np. armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.
Wskazane prace wymagajq oddzielnych uzgodnien wediug pkt b).

b) Dla redlizacji prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku diuzszym niz

wymieniono w pki. a) nalezy uzyskaé¢ indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegdtowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgcych brak zagrozen dla trwatosci gazociggu powodowanych
jego odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr podtrzymujgcych
odkryty gazociqg.
Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegdtowq instrukcje
prowadzenia prac, w ktérej okredli¢ nalezy moiliwe negatywne oddziatywania na gazociag,
m.in.: zwiqzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia
zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie cigzkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji
budowy. Technologie nalezy przedstawi€ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami,
profilami) i opisowej z uwzglednieniem réwniez obliczen m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie
rozwiqzanh projektowych z uwzglednieniem wymagan Standardu SBT-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3
oraz pkt. 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-I36.

Projekt powinien zawieraé zatqezniki graficzne, w tym:

¢ Plan orientacyjny

o Przebieg projektowanej/istniejgcej drogi/sieci, stan istniejacy z uwzglednieniem klasy drogi oraz
istniejgcego gazociggu wraz z wymiarami

e Przekroje  projektowanej/remontowanej/przebudowanej  drogi/sieci z  uwzglednieniem
istniejgcego gazociqgu
Plan zagospodarowania terenu (zgodnie z punktem 18)

¢ Profil podtuzny fragmentu drogi w skali 1:100/100 uwzgledniajqcy zabezpieczany gazociag.

o Rysunki majq uwzgledniaé catq szeroko$é strefy kontrolowanej gazociagu w/c wraz z drogami,
obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami

Projekt powinien zawiera¢ informacije jaki jest wptyw konstrukciji drogi na zabezpieczany gazociag -

dopuszcza sie w postaci oswiadczenia.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacije, ze zabudowe zabezpieczenia gazociggu nalezy wykonaé na

pisemne polecenie prac gazoniebezpiecznych {wymagane uprawnienia energetyczne grupy 3)

zgodnie z procedurq OGP GAZ-SYSTEM S.A. nr P02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploatacji

sieci przesytowe;j.

W projekcie nalezy zawrzed informacije, ze w przypadku wystgpienia w trakcie prac montazowych

zabezpieczenia innych warunkéw gruntowych niz przyjete w projekcie, projekt nalezy skorygowad i

ponownie uzgodnic.

Wymagania do dokumentacji projektowej

Wraz z projekiem zabezpieczeh gazociqgu nalezy przestaé Plan Zagospodarowania Terenu do
Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz - System S.A. Oddziat w Poznaniu w celu wydania
uzgodnienia.

Projektant zapewni aktualizowang mape do celdw projektowych na potrzeby wykonania projektu
budowlanego.
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Wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne zgodnie z ustawq z dnia 31 lipca 2020
r. 0 zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i niektérych ustaw.
Zaréwno mapa do celéw projektowych, jak i mapa geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej
muszq:
o Zostaé opatrzone klauzulg urzgdowqg (art.12b ust.5). przez organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu
albo :
¢ Iawiera¢ odwiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacii (art.12b ust.5a), kiére sktada
wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
oswiadczen. .
Oba przedstawione sposoby sq réwnorzedne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkujg
konkretne sytuacije. g ’ _
W projekcie dodac¢ zapis, ze przebiegi zwigzanych z inwestycjq wszelkich innych sieci i instalacji
vzbrojenia terenu podlegajq oddzielnym uzgodnieniom z GAZ-SYSTEM S.A., zardwno w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych jak i technologii prowadzenia prac.
Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego, zapewni wykonywania pomiaréw kontrolnych
oraz pomiardw przemieszczen i odksztatcen obiektu budowlanego.
Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z zapisami Instrukciji w zakresie wymagah do projektowania
infrastrukiury systemu przesytowego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Standard
SBT-PE-I31 oraz Standard SBT-PE-I36 instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w
zakresie zblizen i skrzyzowan.
Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024.725 1. z pdin. zm.).
Projekt budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).
Nalezy opracowaé projekt wykonawczy, zakres projekiu wykonawczego powinien odpowiadadé
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454).
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
W projekcie nalezy przedstawié sposéb prowadzenia robét w obrebie czynnego gazociqgu
wysokiego ci$nienia, w nawigzaniu do obowiqzujgcych procedur oraz standardéw Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

. W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem z

uwzglednieniem czasochtonnosci zadania.

. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ zapis: ,Technologia wykonywania prac oraz

Harmonogram zamieszczony w opracowaniu sporzqdzony zostat wytqcznie na  potrzeby
dokumentacji projektowej. Na etapie wykonawstwa projektowanych prac wymagane jest jego
doszczegdbtowienie i aktualizacja zgodnie z wydanym uzgodnieniem i instrukcjami obowigzujgcymi u
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."

. W dokumentacji projektowej nalezy opisac sposdb bezpiecznego wykonywania poszczegdinych

etapdw i rodzajdw prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa, higieny pracy oraz
warunkami ochrony przeciwpozarowej.

Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. powinna zawieraé wykaz
odstepstw od warunkéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacije o ich braku.

. Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu

uprawnienia budowlane.

. Do projektu nalezy dotqgczyé skan decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego,

zaswiadczenie o przynaleznoici do lzby Inzynierdw oraz oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ - SYSTEM S.A. oraz innymi obowigzujgcymi lub

wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktuainym stanem wiedzy technicznej.

. Rysunki w dokumentacii projektowej nalezy wykonaé w taki sposdb, aby po wykonaniu ich czarmo -

biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

. W projekcie nalezy okredlic szczegdtowy zakres uzgodnieh wymagany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Poznaniu na poszczegdinych etapach realizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
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GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
W dokumentaciji nalezy zawrzeé:
»  Wykaz regulaciji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dia Zadania.
»  Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie redlizacii i eksploataciji, uwzgledniajgc:
¢ Informacje o rodzojach i ilodci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
mogacych powstaé w trakcie realizacji i eksploatacii planowanego Zadania, stosowanie do
obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw;
e Informacje dotyczqce zasiegu odwadnionego obszaru i skutkéw oddziatywania
przewidywanych odwodnieh;
e  Wptyw Zadania na |stn|e1qcy ‘drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnieniq, clecyzje i pozwolenia wymagane przez
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.
Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw
budowlanych na znak bezpieczenstiwa i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem Norm Panistwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnoé¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Nalezy dokonaé¢ andlizy czy zadanie objete projektem wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiv informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz.U.2023 poz.
1094 ze zm.).
Wykonawca projektu zobowiqgzany  jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. przekozujgc
wykonany projekt w wersji papierowej w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-
SYSTEM S.A. jego wersje elektroniczng- pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacije
przekazane zostang na nosnikach w postaci ptyty CD lub DVD.

Wymagania do wykonawstwa

W ramach prac stuzgcych potwierdzeniv przebiegu/lokalizacji gazociag moze byé odkrywany tylkko
pod nadzorem wyznaczonego pracownika GAZ-SYSTEM S.A.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami,
przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcii ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.

Na min. 60 dni przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé zgtoszenia w Gaz-System S.A. zamiaru
rozpoczecia robét.

Z wyprzedzeniem min. 30 dni nalezy dokonaé uzgodnienia polecenia prac gazonlebezpiecznych lub
niebezpiecznych.

Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest opracowaé oraz uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM harmonogram redlizacji prac.
Przyktadowy wzdr harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkdw Technicznych

Redlizacja prac objetych przedmiotowym projektem, w zwigzku z tym, ze bedq one wykonywane przy
czynnym gazociqgu wysokiego cisnienia wymogojq oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania
prac gazoniebezpiecznych.

O rozpoczeciu prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozyciji
Gazu w Poznaniu.

Prace nie mogq powodowac zaktécenh w realizacii ustugi przesytowej.

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM S. A. Oddziat W Poznaniu dia poprawy bezpieczehstwa ma prawo
wprowadzi¢ zmiany w sposobie wykonywania robdt na kazdym ich etapie.

Sposéb prowadzenia robdt ziemnych zgodnie z Dz.U.2003.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpleczehs’rwc i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Po zakonhczeniu prac obszar roboczy powinien by¢ przywrécony do stanu pierwotnego.

Zabudowa zabezpieczenia gazociqgu wymaga protokolarnego odbioru prac. Wykonawca prac
wystqpi do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu z pissmng informacjqg o zakonczeniu prac i gotowosci
przystgpienia do odbioru. W odbiorze uczestniczy¢ bedqg przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

32



PROPONTIS

13. W ramach czynno$ci odbiorowych Wykonawca prac zobowigzany jest do przekazania
do OGP GAZ-SYSTEM Oddziat W Poznaniv dokumentacji powykonawczej zabudowanego
zabezpieczenia zawierajgcej miedzy innymi:

a. Protokét odbioru koncowego.
b. Polecenie prac gazoniebezpiecznych.
c. Oswiadczenie Kierownika = Budowy/Robdét o wykonaniu prac zgodnie z uzgodnionym
w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu projektem.
d. Kopie projektu wykonawczego z naniesionymi, - uprzednio vzgodnionymi
w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu zmianami wykonawczymi.
e. Protokdt z badania izolacji gazociggu - po wymianie
f.  Atesly na zastosowane materiaty/prefabrykaty.
g. Ldjecia prac zanikowych
h. Inwentaryzacje geodezyjng
Na etapie odbioru dopuszczone jest przedstawienie szkicdw geodezyjnych wykonanej
konstrukcji zabezpieczajgcej. Po zakonczeniu inwestycji Inwestor lub w jego imieniu
Wykonawca w przeciggu 30 dni od zakonhczeni inwestycji zobowigzany jest przekazaé do GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu powykonawczq inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego
fragmentu drogi w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia obejmujgca:
Q. mapy papierowe, kitdre muszg zawieraé zaznaczenie urzgdzenia podziemnego
Wraz z opisem rzednych,
b. potwierdzenie przez wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na
mapach papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacii,
Cc. mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d. namapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podaé:
e rzedne:
- terenu (nawierzchni drogi)
— gdry rury gazociggu,
— gory konstrukciji zabezpieczajgcej,
¢ typ konsirukcji zabezpieczajgce;,
e. opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

14. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniv robdt przekazaé do GAZ-SYSTEM S.A. kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.

« Dokumentacja sktada¢ sie¢ powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowe] oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacija elekironiczna
przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

15. Dokumentacje powykonawczq w postaci papierowej po ostatecznym poiwierdzeniu jej kompletnosci
nalezy przygotowaé do przekazania Zamawiajgcemu w sposéb okreslony w aktuainie obowigzujgcej
w GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i
zabezpieczania dokumentacji techniczne], w paragrafie opisujgcym sposdéb przechowywania i
zabezpieczania dokumentacii technicznej w komdrkach organizacyjnych.

16. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniaé z projektantem oraz uzyskaé akceptacje
ze strony Inwestora | GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

17. ,Zastrzezenie dotyczqce aktualnodci przepiséw prawnych - Operator Gazociggdw Przesytowych SA
wskazuje, ze wskazane w niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujgce na
dziefh sporzgdzenia niniejszych Warunkéw Technicznych a Inwestor, Projektant, Wykonawca realizujgcy
postanowienia Warunkéw Technicznych zobowiqzani sq do stosowania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawnych"

Niniejsze warunki sq waine przez okres dwéch lat od daty wydania.
WYKAZ PRZEPISOW | POLSKICH NORM POWOLANYCH W WYTYCZINYCH

Przepisy: '

1. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

2. Rozporzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {2024.725 1j. z pdzn. zm).
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4, Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj.)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologiizdnia zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalho-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 tj..).

6. Rozporzgdzenie Ministra- Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych {Dz.U.2012.463).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

8. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploo’ro/c;ji sieci’ gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010.2.6).

9. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz.U. 2003.47.401).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 1. pdzn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z moziwoscig wystgpienia w migjscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931)

Normy: ’

12. PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

13. PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa — Rurociqgi o maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar ~
Wymagania funkcjonaine - lub réwnowazna.

Latgczniki:

1. Wzdr harmonogramu prac

Uwaga:

W przypadku pytanh oraz watpliwosci prosimy o kontakt.

Sprawe prowadzi:

Piotr Kusz

Telefon 61 854 45 37
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Operat geodezyjny z przekopu kontrolnego
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Oswiadczenie producenta prefabrykatow

Pita dnia 11.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 roku o wyrobach budowlanych (dz. U.
2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze wyroby wymienione ponizej
zostang wykonane zgodnie ze wskazang indywidualng dokumentacjg techniczng oraz
przepisami:

Nazwa wyrobu budowlanego: Systemowa ostona gazociggéw. Element T + ptyta pokrywowa
Miejsce wytworzenia: Zaktad produkcyjny w Ujezdzie ul. Rokiciriska 28.
Dokumentacja Techniczna:

Projekt konstrukcyjny Systemowych Prefabrykowanych Zelbetowych Oston Gazociggdéw
firmy Michat Kurczalski.

Dostawca: Michat Kurczalski 64-920 Pita ul. Zeromskiego 3A/1
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dgbczu.
Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ci$nienia DN150 odb. Leszno.
Klasa betonu: C35/45 W8

Klasa stali zbrojeniowej: Alll (A, B, C)

Obciagzenie: Klasa A + Stanag 150

Otulina betonowa: 30mm

/
* 4

/ /

/ / Michat i

/2hichabKyfcralski ///
/. geromskigho 3A/1. 64,99( PiA (7
/ S/ 63#65 o REcETE /',\/)f P

/ /L%(/ 2 {v”%(,// #

OSWIADCZENIE WYtACZNIE DO CELOW ZATWIERDZENIA MATERIALOWEGO

MICHAL KURCZALSKI
ul. Zeromskiego 3A/1, 64-920 Pita
telefon: +48 666-902-262

dociazanierurociagow@wp.pl - www.kurczalski.pl - fb.me/dociazanierurociagow

NIP: 7642168555 REGON: 364227523
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Wyciag z obliczen posadowienia konstrukcji zabezpieczenia gazocigqgu DN150

Projekt: Dabcze DN150 Strona 1
Element: 100x80x20 cm - fundamenty osiony 2024-08-30
Autor : mgr inz. Przemysitaw Marczak
Geometria
Szerokos¢ lawy B m 0.80
Diugos¢ ltawy L m 1.00
Wysoko$é tawy H: m 0.20
Grubo$¢ $ciany b m 0.20
Mimos$rdd e, m] -0.00
Ty
(=]
(]
<)
1
-
5 2
o (<)
-
1
o
M
(<)
L
1.00 0.20
Materialy
Klasa betonu C35/45
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 10.00
Warunki gruntowe
i 4ZZZZZZ?IIIIII2gééégZZ?
N
~ V7 ///
0.50 m /////
-~ ///, _A”/ 7 x ::/
1.80m
=
Warstwa Nazwa Migzszosé LR (e ¢f” M M.
gruntu [m] fk/m [kPal [°] [kPa] [kPal
1 Piaski drobne 0.50 1.85 0.00 30.66 84890.57 67912.31
2 Piaski drobne 1.80 1.90 0.00 30.90 92961.16 74368.80
Metoda okreslenia parametré4w geotechnicznych B
Glebokos$é posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kKN/m’ ] 20.00

Program

KONSTRUKTOR 6.5
ul.Sienkiewicza 85/87,
e-mail:

ArCADiasoft Chudzik sp. j.

90-057 %6dz,
arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

tel.:
WWW

(42) 689-11-11

www.arcadiasoft.pl

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.



PROPONTIS

Projekt: Dabcze DN150

Strona 2
Element: 100x80x20 cm - fundamenty ositony

2024-08-30
Autor : mgr inz. Przemysiaw Marczak
Obciazenia
[ Numer zestawu | N [kN] | M, [kNm] | T, [kN] [ M. [kNm] ] T. [kN] |
| 1 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=174.80 kN <

DLA WARSTWY NR 2
N=186.28 kN <

m*Qee=0.81 * 555.78 = 450.18 kN

m*Qea=0.81 * 1128.38 = 913.98 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:1=218.50 kN/m?
q:=218.50 kN/m?
q3:;=218.50 kN/m?
q.=218.50 kN/m?

218.50 kN/m2 218.50 kN/m2

218.50 kN/m2 218.50 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$é OK. Muyp=0.0 kNm < m*Morrzyn = 0.72 * 69.0 = 49.7 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$é OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 51.7 = 37.2 kN
Przesuw po warstwie 2

TOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla - P
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Projekt: Dabcze DN150

Strona 3

Element: 100x80x20 cm - fundamenty ositony 2024-08-30
Autor : mgr inz. Przemysiaw Marczak
Stateczno$é OK. Ty=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 92.4 = 66.5 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.166 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.166 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*g:, = 0.3*34.19 kN/m* = 10.26 kN/m* > gz« = 9.13 kN/m?

Giebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.90 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

10.35 kN/m2
11.23 kN/m2

13.00 kN/m2
14.76 kN/m2
16.53 kN/m2

18.30 kN/m2

20.06 kN/m2 45.20 kN/m2

21.83 kN/m2 34.47 kN/m2
23.59 kN/m2 26.99 kN/m2
25.36 kN/m2 21.62 kN/m2
27.12 kN/m2 17.67 kN/m2
28.89 kN/m2 14.69 kN/m2
30.66 kN/m2 12.38 kN/m2

117.97 kN/m2

84.45 kN/m2

60.98 kN/m2

32.42 kN/m2 3.70 10.58 kN/m2
34.19 kN/m2 3.‘|§)0 9.13 kN/m2
Tabela z warto$ciami:
Nr | H [m] oz ozs oz Suma =
[kN/mZ] [kN/mZ] [kN/mZ] gzs +an +an-u. +gzn£und

0 1.20 10435 10735 17133 182.08
1 1.30 1123 10.26 17032 180.59
2 1.50 13.00 8.90 147.67 156.57
3 1.70 14.76 6.71 111..27 117.97
4 1.90 1653 4.80 79:.65 84.45
5 2.10 18.30 3.47 57.51 60.98
6 2.30 20.06 257 42.63 45.20
7 2.50 21..83 1.96 32551 34.47
8 2.70 23.59 1.53 25.45 26.99
9 2...909 25.36 1.23 20.39 21.62
10 320 27..312 1.00 16.66 17.67
T 3.30 28.89 0.83 13.85 14.69
12 3...50 30.66 0.70 11.68 1238
13 3.70 32.42 0.60 9.98 10.58

182.08 kN/m2
180.59 kN/m2

156.57 kN/m2

la - PROPONTIS P

emyslaw Marczak [001]
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Projekt: Dabcze DN150

Strona 4
Element: 100x80x20 cm - fundamenty osiony 2024-08-30
Autor : mgr inz. Przemysiaw Marczak
[14 T3.90 [34.19 [0.52 [8.61 |

Legenda:

H [m] - glebokos$é liczona od poziomu terenu

oz [KN/m2] - naprezenia pierwotne

os [kN/m2] - naprezenia wtérne

oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

R firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla - P
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Wyciag z obliczen plyty stropowej konstrukcji zabezpieczenia gazociagu

(projekt systemowy)

Michat Kurczalski Docigzenia Rurociggdw Systemowe ostony gazociggdw

PLYTY POKRYWOWE - ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Typ obudowy [ 1 T oNi50 [ DN250 | DN350 | DN450 | DN550 | DN650 | DN750 | DN850 | DNI1050
MATERIALY
Beton ] C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45 C35/45
Stal ] AllIN AllIN AllIN AllIN AN AllIN AllIN AllIN AllIN
Otulina [mm] 30 30 30 30 30 30 30 30 30
GEOMETRIA
Grubosé ptyty [m] 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Dtugosc pyty [m] 1.55 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 215 2.25 2.45
Rozpietos¢ ptyty w osiach podpor [m] 1.35 1.45 1.55. 1.65 1.75 1.85 1.95 2.05 225
Szerokosé ptyty (m] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
|- OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE
CW konstrukcii [kN/m?) 5.0 5.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
CW warstwy gruntu 0.4m [kN/m’] 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
CW warstwy gruntu 1.0m [kN/m?] 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
CW warstwy gruntu 2.5m [kN/m?] 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Ruch pieszych [kN/m7] 2.5 2.5 2.5 255 2.5 2.5 25 2.5 2.5
Pojozdy q [kN/m?) 40 4.0 40 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Pojazd K klasy A [kN] 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
Pojazd K - klasa A - przy warstwie gruntu 0.4m [kN/m?] 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
Pojazd K - klasa A - przy warstwie gruntu 1.0m [kN/m7] 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Pojazd K - klasa A - przy warstwie gruntu 2.5m [kN/mQ] 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Pojozd STANAG 150 - nacisk na 0§ [kN] 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0
Pojazd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 0.4m [kN/mZ] 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6
Pojazd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 1.0m | [kN/m?] 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
Pojazd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 2.5m [kN/m?] 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3]
WSPOLCZYNNIKI OBCIAZENIOWE
CW konstrukcji E] 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
CW warstwy gruntu 8] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50) 1.50 1.50
Ruch pieszych 11 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30)
Pojozdy q 8] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Pojazd K 8] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50) 1.50 1.50
Pojozd STANAG ] 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Wspdtczynnik dynamiczny KiSTANAG [-] 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
CW konstrukcii [kKN/m?)] 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
CW warstwy gruntu 0.4m [kN/m?) 1.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 1.4
CW warstwy gruntu 1.0m [kN/m7] 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
CW warstwy gruntu 2.5m [kN/m?] 713 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3 71.3
Ruch pieszych [kN/m?] 3.3 3.3 33 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Pojazdy g [kN/m?] 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0] 6.0| 6.0]
Pojazd K - klasa A - przy warstwie gruntu 0.4m [kN/m’] 104.9 104.9' 104.9 104.8 104.8 104.7 104.7 104.7 104.6
Pojazd K - Klasa A - przy warstwie gruntu 1.0m [kN/m’] 398 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Pojazd K - klasa A - przy warstwie gruntu 2.5m [kN/m’] 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
Pojozd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 0.4m | [kN/m?] 117 1.7 1.6 11.6 111.5 111.5 1.4 111.4 1.3
Pojazd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 1.0m [kN/m?] 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Pojazd STANAG 150 - przy warstwie gruntu 2.5m [kN/m’] 15.2 152 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
CHARAKTERYSTYCZNE SItY PRZEKROJOWE W PLYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 0.4m
Moment przestowy [kNm/m] | 18.4] 21.2] 24.6] 27.9 31.4 35.1] 38.9] 43.0] 51.9
Sita tngca podporowa TkN/m] | 62.5 66.6] 71.7| 75.8 79.9] 84.0 88.1] 92.2] 100.4
CHARAKTERYSTYCZNE SItY PRZEKROJOWE W PEYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 1.0m
Moment przestowy [ [kNm/m] ] 13.4] 15.5] 18.1] 20.5] 23.1] 25.8] 28.6] 31.7] 38.1
Sita tngca podporowa [ (kn/m] | 45.7 48.7] 52.7] 55.7] 58.7] 61.8] 64.8] 67.8] 73.8]
CHARAKTERYSTYCZNE SItY PRZEKROJOWE W PEYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 2.5m
Moment przestowy [ [kNm/m] ]| 16.0] 18.5] 21.5] 24.3] 27.4] 30.6] 34.0] 37.6] 453
Sita tngca podporowa | kn/my | 54.5 58.0] 62.6] 66.2| 69.7| 73.3] 769] 80.5] 87.6
OBLICZENIOWE SitY PRZEKROJOWE W PtYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 0.4m
Moment przestowy [ [kNm/m] [ 31.5] 36.3] 42.0] 47.5] 53.5] 59.7] 66.4] 73.3] 88.3]
Sita fngca podporowa | kN/m] | 107.2[ 114.1] 122.3] 129.2] 136.2] 143.1] 150.1] 157.0] 170.9
OBLICZENIOWE SitY PRZEKROJOWE W PLYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 1.0m
Moment przestowy [ kNm/m] | 19.0] 22.0] 25.5] 28.9] 32.6] 36.4] 40.4] 44.7] 53.8
Sita fngca podporowa | kN/m] | 64.7] 68.9] 74.4 78.7| 82.9] 87.2] 91.4 95.7] 104.2
OBLICZENIOWE SitY PRZEKROJOWE W PtYCIE - PRZY WARSTWIE GRUNTU 2.5m
Moment przestowy [ (kNm/m] | 23.4] 27.1] 31.4] 35.5] 40.0] 24.7] 49.6] 54.9] 66.1
Sita tngca podporowa [ kN/my ] 79.8] 84.9] 91.4] 96.6] 101.8] 107.0] 112.3] 117.5 127.9
OBLICZONE ZBROJENIE
Wymagane minimalne pole powierzchni [mmz/m] 469 543 477 541 611 684 763 846 1027
Srednica pretow zbrojeniowych [mm] 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Liczba pretéw na 1 m [szt.] 6 7 6 7 8 8 9 10 12
Rzeczywiste pole zastosowanego zbrojenia [mm7l 679 792 679 792 905 905 1018 1131 1357
Projekt konstrukcji oston DN150 + DN1050 10
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Michat Kurczalski Docigzenia Rurociggdw

Systemowe ostony gazociggow

Zatgcznik 2. Wyciqgg z obliczen
DN150

DANE

Wymiary przekroju:

Przekrdj krytyczny ptyty jednokierunkowo zbrojone;j
Grubos$¢ ptyty  h =20,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C€35/45 (B45) — f4 = 23,33 MPa, f = 1,47 MPa, E., = 34,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dy=16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 6=2,15

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Crom = 30 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (20G2VY-b) — f, =490 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 590 MPa
Srednica pretéw ¢ =12mm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%

Obcigzenia (przekroj przgstowy):

Moment obliczeniowy Mgy = 31,50 KNm

Moment charakterystyczny catkowity Mgk = 31,50 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 31,50 kNm
Sita poprzeczna obliczeniowa  Vgy = 107,20 kN
Rozpietos¢ efektywna piyty leg = 1,35 m

Wspotczynnik ugigcia ok = (5/48) x 0,80

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

o
N
1
L 100 2
7 7
Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,69 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto 12 co 17,0 cm 0 A, = 6,65 cm? (p=0,41%)

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 31,50 KNm < Mgq = 44,15 kNm  (71,3%)
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 107,20 kN < Vgy1 = 154,88 kN  (69,2%)
SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy =0,294 mm < w;, =0,3mm (97,9%)
Ugigcie od Mg :  a(Mgi ) = 1,84 mm < a;, = 1350/200 = 6,75 mm  (27,2%)

Projekt konstrukcji oston DN150 + DN1050
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu.

Zakres opracowania:

Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia

DN150 odb. Leszno

Adres miejscowos¢ Dabcze, gmina Rydzyna
obiektu powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie
Numer dz. nr ewid.: 10/1, 20, obreb: 0002 Dabcze
ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna: 301304_5 Gmina Rydzyna
dziatki gmina Rydzyna, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie
Kategoria
obiektu Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe (zabezpieczenie gazociggu)

budowlanego

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
452467/10000-8 — Roboty w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

KOdVC'P':;"ZWy i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45221111-3 — Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
Branza Mostowa — zabezpieczenie gazociggu wysokiego ci$nienia DN150
Gmina Rydzyna
Inwestor Rynek 1
61-130 Rydzyna
. . . Numer i zakres uprawnien
Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych
WKP/0261/PWOM/07
Projektant mgr inz. Przemystaw Marczak do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno. 44




PROPONTIS

Tytut opracowania.
»Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.”

Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430, z pozniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735,
z pozniejszymi zmianami),

¢ Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

¢ Przeprowadzone badanie geotechniczne, obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

o Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontdw oraz utrzymania

konstrukcji mostowych.

Inwestor.
Gmina Rydzyna
Rynek 1
61-130 Rydzyna

Projektant.
Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen gazociagu,
e Roboty przygotowawcze:
- usuniecie warstw humusu,
e Budowa obejmuije:
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie podbetondéw,

- wykonanie montazu prefabrykowanej obudowy gazociagu,
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- wykonanie obsypki gazociggu wewnatrz obudowy,
- wykonanie zasypki obudowy gazociggu.
¢ Rozbidrka obejmuije:
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie demontazu prefabrykowanej obudowy gazociagu,

- wykonanie zasypki gazociggu.

6. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- usuniecie warstw humusu,
- wykonanie wykopdw,
- wykonanie podbetonow,
- wykonanie montazu prefabrykowanej obudowy gazociggu,
- wykonanie obsypki gazociggu wewnatrz obudowy,
- wykonanie zasypki obudowy gazociagu.

Kolejnos$¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢ harmonogram rob6t opracowany przez wykonawce.

7.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- gazocigg wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.

8. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na dziatkach w obrebie, ktdrych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepuja elementy
zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w postaci sieci

gazociggowej, wodociggowej i energetycznej.

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreSlajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Wykonanie wykopdw i nasypéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

= oznakowanie robot zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robdt drogowych w pasie drogowym lub
dziatkach Zamawiajacego,

= stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapdr, Swiatet ostrzegawczych,

= stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

= zachowanie ostroznosci i uwagi,

= szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

= wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,
= zapewnianie fadu i porzadku na budowie,
» stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkow pracy (z podeszwami przeciwposlizgowymi),

= szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robdt ziemnych.
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Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

nadzor nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisdw przez operatorow maszyn,

stosowanie przez pracownikdw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,

szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,

dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.

porzadek na stanowisku,

wiasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,
obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wtasciwe uprawnienia,

stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenie: zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,

stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

dobor odpowiednich ochron stuchu,

wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron
stuchu,

oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

dokonywanie konserwacji i przegladdw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
zabezpieczenie przewoddw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
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» rezystendji izolacji instalacji elektrycznej,
= wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,

= szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

» stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatordw,
» wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
= ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

= stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub

uktadanym elementem.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

= przestrzeganie norm przenoszenia ciezardw,

» stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

» stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

= przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezardw,
= zachowanie ostroznosci,

= szkolenie BHP.

Rozszczelnienie gazociagu.
Zagrozenie: wybuch gazu, pozar, wyparcie tlenu

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

= wyznaczenie i oznakowanie stref zagrozenia wybuchem,
= pomiary stezenia gazu,

= pomiary zawartosci tlenu,

= zakaz uzywania otwartego ptomienia,

» przestrzeganie instrukcji i procedur,

= sprzet gasniczy,

= odpowiednia odziez, obuwie i Srodki ochrony osobistej,
= zachowanie ostroznosci,

= szkolenie BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

- szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
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zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg

szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Ogdlne zasady BHP:

= na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow, kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi,

= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdw alkoholowych i narkotykéw jest zabronione,

= bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

= unikac niepotrzebnego ryzyka,

= natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkdw,

= wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,

= wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych maszyn, urzadzen,
narzedzi itp.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami
oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
- wyznaczyc¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen,

- wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych (w czasie prac i podczas przerw
w ich prowadzeniu),

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewnic tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

- zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych na czas
prowadzenia roboét budowlanych,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

12.  Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ"

Czes$¢ opisowa zawiera powinna ponadto:

1. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

2. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

3. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

4. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen;

5. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca dane umozliwiajgce

fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1. czytelng legende;
2. oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;
3. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami czerpalnymi,

zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
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4. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robdt),
niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z
przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6. rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow;

7. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

8. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektdw stuzgcych obronnosci
lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektdw. Zakres wytaczenia okresla
inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich

wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczditki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest;
3. roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktdrych realizowane byly procesy technologiczne z uzyciem
izotopdw;

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

¢) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
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d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdhuz linii kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie,
remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktorych

masa przekracza 1,0 t.
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Dokumentacja geotechniczna

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla
budowy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Dabcze
gmina Rydzyny, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie
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Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

Opracowat:

mgr Mateusz Marika ¢ P g,
upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012

Kazmierz, kwiecien 2024 roku
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ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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Geologiczne i Geotechniczne

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza rejonu wzdtuz ulicy
Wierzbowej (ob. Dabcze) ul. Iglastej w miejscowoséci Dgbcze, gmina Rydzyna, powiat
leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w marcu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy ulicy Wierzbowej w ww.
miejscowosci.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 616 — Gdra, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2023 r., poz.
633 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2023 r., poz.
1336 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm.);

Przedsigbiorstwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7. Normy polskie i europejskie:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 9 otworéw

badawczych do gtebokosci 3,00 m p.p.t.. tacznie wykonano 27,00 mb wiercen. Miejsca ich

wykonania zostaty wyznaczone przez Inwestora i zaznaczone zostaty na dotaczonej mapie

dokumentacyjnej (zat. 2). Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej dla danego obszaru. Podane rzedne sg rzednymi orientacyjnymi

i nie_powinny stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym / robdt

ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podfoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych

w profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.
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Geologiczne i Geotechniczne

4. WARUNKI SRODOWISKOWE
4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Teren badan jest nieco zrdinicowany geomorfologicznie i zapada w kierunku
potudniowym. W poblizu znajdujg sie budynki mieszkalne w dobrym stanie technicznym.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe ulicy Wierzbowej w miejscowosci Dgbcze.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Teren badan wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski (2000)
znajduje sie w obrebie jednostki fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego,
podprowincji Nizin Srodkowopolskich, makroregionu Niziny Potudniowowielkopolskiej,
mezoregionu Wysoczyzny Leszczynskiej. Na obszarze Wysoczyzny Leszczynskiej
wg Krygowskiego mozna wyrdzni¢ subregiony: rownine sandrowgq tzw. Sandr leszczynski na
potnocnym zachodzie, Rdwnine Leszczyniskg na pdtnocy, Obnizenie, Rowu Polskiego w czesci
srodkowej gminy oraz Wat Bojanowski na potudniowym wschodzie. Cechg charakterystyczng
dla obszaru gminy Rydzyna jest réwnoleznikowy uktad rzezby: Réwnina sandrowa opada
z pétnocy na potudnie do doliny Rowu Polskiego, natomiast wschodnig jej granice na terenie
gminy stanowi dolina Rowu Dubieckiego. Wysoczyzna morenowa reprezentowana jest przez
ROwnine Leszczynska na potnocy i Wat Bojanowski na potudniowym wschodzie
- urozmaiceniem rzezby s tu drobne dolinki denudacyjne w strefie krawedziowej. Wat
Bojanowski wznosi sie w kierunku potudniowym, spadki terenu s3 tu tez niewielkie,
powierzchnia tego fragmentu wysoczyzny jest bardziej urozmaicona, rozcinaja jg dolinki
denudacyjne i rozciecia erozyjne doptywéw Rowu Polskiego. Obnizenie dolinne Rowu
Polskiego charakteryzuje sie wyraznie zaznaczonymi zboczami we wschodniej czesci gminy

Rydzyna, gdzie dolina sgsiaduje z wysoczyznami morenowymi i terasg nadzalewowg wysoka.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Od powierzchni terenu stwierdzono warstwe nasypow niekontrolowanych wykonanych

z piasku drobnego préchnicznego, piasku $redniego, gruzu betonowego, gruzu ceglanego,

Przedsiebiorstwo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

ManGeo 64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759

i
[

B

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.



PROPONTIS

MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne

kamieni oraz ttucznia, o migzszosci 0,20-0,60 m. Ponizej, w otw. 1, 3-5, nawiercono warstwe
gleby zbudowanej z piasku drobnego préchnicznego, o migzszosci 0,20-0,30 m.

Gtebiej zalegajg plejstocenskie niespoiste grunty wodnolodowcowe, powstate w okresie
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Grunty te zostaty wyksztatcone jako piaski drobne, piaski
Srednie i zwiry z lokalnymi domieszkami i przewarstwieniami innych gruntéw niespoistych,
w stanie Srednio zageszczonym (1p=0,50-0,60). Osady piaszczyste zalegaja do gtebokosci
rozpoznania.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw
empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujacym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia Ip.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 3) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 4). Przekrdj, z uwagi na
znaczne odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi, nalezy traktowac
pogladowo.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono dwie grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty antropogeniczne. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego prdchnicznego,
piasku $redniego, gruzu betonowego, gruzu ceglanego, kamieni oraz
ttucznia, wilgotne. Grunty stabonosne o zrdéznicowanym sktadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego

podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wodnolodowcowe. Wydzielono siedem

warstw geotechnicznych.
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WARSTWA 1IA — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, piaski
drobne przewarstwione zwirami, piaski drobne z domieszkg piaskow
drobnych préchnicznych, wilgotne i nawodnione, w stanie s$rednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50. Grunty

Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA 1IB — piaski $rednie z domieszkg piaskow srednich préchnicznych, wilgotne,
w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

1p=0,50. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIC — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione pospotkami, piaski drobne
z domieszkg humusu, wilgotne i nawodnione, w stanie S$rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,55. Grunty

Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA |ID — piaski $rednie, nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia 1p=0,55. Grunty dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA |IE — zwiry, nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,55. Grunty bardzo dobrze przepuszczalne*.

WARSTWA IIF — piaski drobne, piaski drobne przewarstwione zwirami, wilgotne
i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,60. Grunty Srednio przepuszczalne*.

WARSTWA IIG — piaski s$rednie, piaski $rednie przewarstwione zwirami, piaski $rednie
przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkg zwiréw, nawodnione,
w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

1p=0,60. Grunty $rednio przepuszczalne*.
* Przepuszczalnosc okreslono wg ,,Hydrogeologia Ogdlna” Z. Pazdro, B. Kozerski

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do 1 kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie $rednio zageszczonym
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i mogg stanowic
podtoze budowlane.
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Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) oraz gleba nalezg
do gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego obiektu, a w przypadku
rozpoznania wiekszych migzszosci gdy celowos$¢ usuniecia tych utworéw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu
i w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze polegajace na
wzmocnieniu podtoza, m. in. poprzez czesciowg wymiane gruntow stabonosnych, ulepszenie
gruntéw przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng.

Decydujgce znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

5.2. Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (16.03.2024 r.), w czasie wiercen we
wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych
o charakterze swobodnym. Zwierciadto to ksztattuje sie na gtebokosci 1,00-1,70 m p.p.t.

Szczegoty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej.

Gteboko¢ | Rzedna Gtebokosc¢ zwierciadta [m p.p.t.] Rzedna z.w.g.
ot\:;ru otworu terenu — — ustabilizowanego
[m] [mn.p.m.] ZW|e.rC|adio Zmejcnadfo Saczenia [mn.p.m.]
nawiercone | ustabilizowane

1 3,00 96,80 1,50 1,50 - 95,30

2 3,00 95,60 1,10 1,10 - 94,50

3 3,00 94,60 1,70 1,70 - 92,90

4 3,00 93,00 1,30 1,30 - 91,70

5 3,00 92,30 1,00 1,00 . 91,30

6 3,00 92,10 1,20 1,20 - 90,90

7 3,00 91,50 1,20 1,20 - 90,30

8 3,00 91,40 1,40 1,40 - 90,00

9 3,00 90,70 1,40 1,40 - 89,30
Razem: 27,00
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Stan wodd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajagcym z jednej strony z okresdw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wadd gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wéd.

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w marcu 2024 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu budowy ulicy Wierzbowej

w miejscowosci Dabcze.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okres$la sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — piaszczyste utwory wodnolodowcowe w stanie srednio zageszczonym
charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i moga
stanowi¢ podtoze budowlane.

- Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa |A) oraz gleba
naleza do gruntéw stabonosnych, dlatego nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego. Zaleca sie ich usuniecie z obrysu projektowanego obiektu, a w przypadku
rozpoznania wiekszych migzszosci gdy celowos$¢ usuniecia tych utwordw nie zostanie
stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu
i w razie potrzeby przedsiewzig¢ odpowiednie s$rodki zapobiegawcze polegajgce na
wzmocnieniu podtoza, m. in. poprzez czesciowa wymiane gruntéw stabonosnych,
ulepszenie gruntow przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczna.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (grupa 1) nalezg do gruntow

niewysadzinowych (grupa nosnosci G1).
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- Przydatno$¢ i wykorzystanie nasypdéw niekontrolowanych powinno by¢ poddane
indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter wyksztatcenia
litologicznego opisanych nasypéw niekontrolowanych nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania.

> W czasie wiercen we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wéd podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadto to ksztattuje sie na
gtebokosci 1,00-1,70 m p.p.t.

- Stan wod gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokosé gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulega¢ zmianom.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypoéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) migzszosé,
gtebokos¢ zalegania i sktad gruntéw antropogenicznych mogg by¢ zréznicowane. Z tego
powodu zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi
w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntéow piaszczystych, co w konsekwencji obnizy
parametry wytrzymato$ciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.
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Slozs| 2 £ g 5 g °
2 8 > = n g
% [imppa| @ | (m] [m] "’
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
= N /< prochniczny, gruz betonowy, ttuczen), czarny
HB § ‘/5 N (PdH, B, TH w 1A
z|2 z};\ 4 nill (PdH, B, Th :
X
||| &}‘)‘f
e O 1] Piasek drobny przewarstwiony wirem, bragzowy
. Pd/l w/nw 0.50 1A
710
o
N| e
5|8 160| Piasek sredni, brazowy
E £ szg
o Ps 11D
§
20 s 200 wir, brazowy
o
° o
© © g4 nw 0.55
o
. é IE
B o o
o
° o
o o d
o
° o
3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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Profil numer 3

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Rzedna: 94.60 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
of 3 g_| & Prof Przelot e s ¢ 5 g
c k) o litologiczny Opis litologiczny = 3 () [a] = <
3| 258 | & 2 S z S 3
s Ok = %‘ £ S o =3
= * Y 2 g
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
wle K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
2|8 N N préchniczny, tuczen, kamienie), czarny niN (PdH, T, K) 1A
—|Z YA
5| 7 0.20 Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna w -
8 Gb (PdH) -
2 AN
] I Piasek drobny przewarstwiony wirem, bragzowy
&
» Pdll w/inw 0.50 1A
o
£(g
<
170 |5 2 s29
S|&
Piasek $redni przewarstwiony wirem, brgzowy
Ps// nw 0.60 G
29 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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Profil numer 4

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Rzedna: 93.00 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
of 3 g_| & Prof Przelot e s ¢ 5 g
e 2 i litologiczny Opis litologiczny = 3 > [} = [z
g| 28| & 2 > c S8
Sl BRI = %‘ £ = o =3
§ s > = ) g
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
wle K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
Z|8 N /< préchniczny, tiuczen), czarny N (PdH, Tt IA
== AL
= 7 0.20 Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna =
@
H Gb (PdH) -
b 3
[ 0.50 Piasek drobny, brazowy
w
Pd 0.50 1A
1.20 Piasek drobny przewarstwiony wirem,
jasnobrgzowy
o
N
4
o
Elc
H g szg
ol
T
Pd/l w/inw 0.60 IIF
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 92.30 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
o| B ‘§ P Peof Przelot =S § 5 % g
c 8 o3| 8 litologiczny Opis litologiczny = 3 5 a = <
g| 28| & 2 > c S8
g|0Rkz| 2 £ S s =3
= @ & )
[m.p.p.4] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
wle K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
z g (\“&25 préchniczny, gruz ceglany), czarny N (PdH, C IA
| 7 0.20| Gleba (piasek drobny préchniczny), czarna "
@
'§ Gb (PdH) w &
x.
[ 0.50 Piasek drobny z domieszka piasku drobnego
préchnicznego, ciemnobrazowo-czarny Pd+PdH 0.50 1A
0.70 Piasek drobny, brazowy
o0
o
&
4
B
£|8
B 3 szg
z Pd winw 0.60 IIF
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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MANCEO

ustugi geologiczne i geotechniczne Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Miejscowos¢: Dabcze Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Powiat: leszczynski Wiercenie: PGiG ManGeo

Wojewddztwo: wielkopolskie

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 92.10 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
o| B ‘§ P Peof Przelot =S § 5 % g
e %g §‘ g litologiczny Opis litologiczny E 3 5 [} = ] §
Slozs| 2 £ 2 5 %
2 8 > S n g
% [imppa| @ | (m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
= N /< prochniczny, gruz ceglany), czarny
HE § XA N (PdH, C IA
Z|z /};\ 9 (PdH, w -
X
||| &}‘)‘f
e O 1] Piasek drobny, brazowy
Pd w/nw 0.50 A
1.20
o
uwr
218
o
|2 “
<|@
o
5
1.90 Piasek drobny przewarstwiony wirem,
jasnoszary
Pd/l
2.30 Piasek drobny, szary
nw 0.60 IIF
Pd
29 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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Profil numer 7

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 91.50 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
§ ‘S| - PO Przelot G o 5 g 5 gd
c or-% 3 g litologiczny Opis litologiczny 3 3 () Q = 2] §
Slozs| 2 £ 2 5 %
2 8 > = %] g
% [imppa| @ | (m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
K} é Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
w| g b R N
= &; prochniczny, gruz ceglany), czarny IN (PdH, C ; A
|z A
L1 WP
o 0.30 Piasek $redni z domieszkg piasku srednego w
prochniczny, ciemnobrgzowy
o Ps+PsH 0.50 11B
Piasek drobny, brazowy
T Pd w/nw
o
wr
£ls 529
‘;‘ 2 Piasek drobny przewarstwiony wirem, szary
N
o 0.60 IIF
Pd/l nw

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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MANCEO

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3

ustugi geologiczne i geotechniczne Profil numer 8
Rejon: ul. Wierzbowa Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Miejscowos¢: Dabcze Zleceniodawca: Gmina Rydzyna o
Powiat: leszczynski Wiercenie: PGiG ManGeo Rzedna; 91:40'm n4p4m.| Glebokos¢:3.00.m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Marika Skala 1: 25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
22 5 2 2 8
° § o | A Pro-ﬁl Przelot s : g e 5 22
c| 823 o litologiczny Opis litologiczny = 3 ) a = <
gl ogg| 2 2 & | ¢ 53
e R =) € = ol =3
2 g > S 1] 1)
% [imppa| @ | (m] [m] "’ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wle K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
z g (\&5‘} préchniczny, gruz ceglany), czarny N (PdH, C} w - IA
T : s ‘. | 020 Piasek drobny z domieszka humusu,
A ciemnobrazowy Pd+H
Piasek drobny, brazowy
w/nw 0.55 1c
Pd
140 |D
£|2 szg
<|@
; o
N
o
Piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym
z domieszkg wiru, szary
- Ps//Pd+ nw 0.60 G
29 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zatnr: 3

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Dabcze
Powiat: leszczynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa ulicy Wierzbowej
Zleceniodawca: Gmina Rydzyna
Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 90.70 m n4p4m.| Gigbokos¢: 3.00 m

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2024-03-16
08 2 2
8 ] © 3 c
° § 8 o] 12 - Pro-ﬁl Przelot i ; g 8 5 2 g
c or-% 3 g litologiczny Opis litologiczny 3 3 () Q = 2] §
Slofks| 2 £ g | & =
2 = > 2] (9]
% [imppa| @ | (m] [m] @ i
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
K} N Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
§\ j;< préchniczny, gruz ceglany), czarny N (PdH, C
N
wl|e ///\ 0.20 Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
g § \,)7\/< prochniczny, piasek $redni), czamo-brazowy w = IA
a0l AN (PdH, Ps)
5
S VAN,
L YT Piasek drobny, jasnobrazowy
Pd w/nw 0.55 1c
1.40
o
N| e
g § 1.70 Piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym
|z z domieszkg wiru, szary szg
<|@
E o
o 2.0
Ps//Pd+ nw 0.60 1IG
29 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dabczu. Zabezpieczenie gazociggu wysokiego ciénienia DN150 odb. Leszno.
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Plan

orientacyjny
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Oznaczenia:

lokalizacja obiektu

PROPONTIS

Przemystaw Marczak

ul. Wotowska 92a Poznan 60-167
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Projektowana os jezdni

Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z
oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomosci
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie
betonowej z oporem

Granica dziatki ewidencyjnej
Granica pasa drogowego
Zakres przebudowy
Numery dziatek na ktorych bedzie przebudowa
Pochylenie poprzeczne jezdni
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej na

podbudowie ttuczniowej

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej na
chodniku na podbudowie tluczniowej

Pobocze umocnione kruszywem kamiennym

/ Projektowany przepust 240 cm pod zjazdem

Podpis osoby reprezentujqgcej wykonowce

Projekt zagospodarowania terenu
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Przekrdj podtuzny zabezpieczenia w osi gazociggu DN150 Widok ogolny obudowy gazociagu DN150
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\ Systemowa obudowa gazociggu pod drogami 4
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Zaprojektowano obudowe wykonang z elementow prefabrykowanych (firma Michat Kurczalski lub rownowazne). b
Maksymalne obciazenie: klasa A wg PN-85/5-10030 i STANAG 150, zgodnie z dokumentacja producenta. / Opracowal | mgrinz. Michat Matelski osizo2e!| [l
Maksymalne obcigzenie: klasa | wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
. .. . - . I /
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). _ _ e
i tal d t trwal ) ; in3 i WKP/0056/POOK/04
Beton min. C35/45, WS8. ;o?(aocv;ingemzaez zobrgo‘}l;rr]]i:r:apnreef;;a)l:afu iIlgr;ezlfeﬁz:iczszliaessi,:recanego Sprawdzajgcy | mgrinz. Marek Kiejda konsirukeyino - budowlana | 08/2024 //(,
. . - . . BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA ZLECENIE SKALA
Zbrojenie prefabrykatow zgodnie z dokumentacjg producenta obudowy. MOSTOWA o o4 - 1410, 150
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_______ - systemowa obudowa gazociggu wysokiego ciSnienia DN150
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istniejacy gazociag wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno
operatorem gazociagu jest Gaz-System S.A. o/Poznah
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wykonana z zelbetowych elementow prefabrykowanych,

dtugost obudowy L=12,0 m
93,84 m n.p.m. - rzedna nawierzchni w osi jezdni
93,195 m n.p.m. - rzedna gory konstrukcji zabezpieczajacej

92,495 m n.p.m. - rzedna géry rury gazociagu
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strefa sktadowania odktadu ziemi z wykopu

(poza strefg kontrolowana gazociaggu wysokiego ciSnienia DN150)
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji
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Informac je o sluzebnosciach gruntowych majqcych

wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych NE BADANO
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 2024-06-24 /

UStUGI GEODEZY)NE
Piotr Doluta
64-100 LESZNQC, ul. Niepodlegtosci 49
tel. +48 601 752 955
NIP: 697 15 88 513, REGON: 008276954
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Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujqgcej wykonowce

/ Imig i nazwisko geodety uprawnionego,
v uprawnien i podpis gecdety, ktéry opracowal mape

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

Projektowana os jezdni

Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z

15x22 cm na fawie

Kraweznik betonowy najazdo!
betonowej z oporem

Granica dziatki ewidencyjnej
== == == == (Granica pasa drogowego

— e == Zakres przebudowy

69/4 Numery dziatek na ktorych bedzie przebudowa

2.0% . .
Pochylenie poprzeczne jezdni

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej na
podbudowie ttuczniowej

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej na
chodniku na podbudowie tluczniowej

Pobocze umocnione kruszywem kamiennym

/ Projektowany przepust 240 cm pod zjazdem

oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomosci

placu montazowego | tymczasowe drogi technologiczne

skala 1:500

LEGENDA

—— istniejgce granice dziatek
————— projektowana o$ drogi

istniejacy gazocigg wysokiego cisnienia DN150
— — — strefa kontrolowana gazociggu DN150

m projektowana obudowa gazociggu
.4/ 3,0 lokalizacja otworu badawczego
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Przemystaw Marczak Gmina Rydzyna
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 Rynek 1

NIP 693-194-37-06 REGON 301035675
tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl 61-130 Rydzyna
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Przebudowa ulicy Wierzbowej w Dgbczu.
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Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN150 odb. Leszno.
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Schemat placu montazowego i tymczasowe drogi technologiczne
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