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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.1.|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- 0.321
1/0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1.1. D.01.01.01 Wykonanie i dostarczenie trzech kompletéw map |kpl. 1.000
2|wycena indy- powykonawczych
widualna
.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Woycinka drzew $rednicy 16 - 25 cm wraz z kar- 1.000
1/0103-02 + czowaniem pni
KNR 2-01
0106-02 Analogia do:
Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)
Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
1.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Wywéz dtuzyc m3 0.200
2|0110-01 +
KNR 2-01 Analogia do:
0110-04 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km
Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5
km wywozu (krotno$¢=26)
1.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Wywoz karpiny mp 0.070
3/0110-02 +
KNR 2-01 Analogia do:
0110-05 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde
dalsze 0.5 km wywozu (krotno$¢=26)
1.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Wywéz gatezi mp 0.170
4/0110-03 +
KNR 2-01 Analogia do:
0110-05 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km
Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde
dalsze 0.5 km wywozu (Wykonawca przyjmuje
odlegto$¢ wg wiasnej kalkulaciji)
1.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar-  |m2 1.700
5/0111-04 czowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem
1.2.|KNR 2-01 D.01.02.01 Wywozenie pozostatosci - dodatek za kazde dal- |mp 0.034
6/0110-05 sze 0.5 km wywozu
(Wykonawca przyjmuje odlegto$¢ wg wtasnej
kalkulaciji)
1.2.|KNR 2-21 D.01.02.01 Przycinanie korony drzew $rednicy do 10 cm dla |szt. 3.000
710104-01 uzyskania wymaganej skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni do
10cm
1.2.|KNR 2-21 D.01.02.01 Przycinanie korony drzew $rednicy 16-20 cm dla |szt. 2.000
8/0104-03 uzyskania wymaganej skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-
20 cm
1.2.|KNR 2-21 D.01.02.01 Przycinanie korony drzew $rednicy 21-30 cm dla |szt. 8.000
9/0104-04 uzyskania wymaganej skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-
30cm
1.2.|KNR 2-21 D.01.02.01 Przycinanie korony drzew $rednicy >41 cmdla  |szt. 2.000
10/0104-06 uzyskania wymagane;j skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni po-
nad 41 cm
1.3.|KNR 2-21 D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na  [szt. 26.000
1/0107-03 okres wykonywania robét ziemnych
1.3.|KNR 2-21 D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm  |szt. 10.000
2/0107-04 na okres wykonywania rob6t ziemnych

drzewa o $rednicy 30-60cm

_2.-
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drzewa o $rednicy >60cm
Krotnos¢ = 2

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3.|KNR 2-21 D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm  |szt. 3.000
3/0107-04 na okres wykonywania rob6t ziemnych

1.4. Rozbidrka istniejacych utwardzen
1
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z brukowej kostki betono- |m2 22.000
1.1]0810-02 wej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm - kostka do ponownego montazu
Analogia do:
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego
na podsypce cementowo-piaskowej
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 22.000
1.2/0802-03 stabilizowanego o grubosci 10 cm
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chod- |m?2 136.000
1.3/0815-07 nikowych na podsypce cementowo-piaskowe; -
chodniki
Analogia do:
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko-
wych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 136.000
1.4/0802-03 stabilizowanego o grubosci 10 cm
1.4.|\KNR AT-03 |D.01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-|m2 1558.000
1.5/0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.2
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbiérka podbudowy betonowej $r. gr. 13cm m2 1558.000
1.6/0802-03 +
KNR 2-31 Analogia do:
0802-04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubosci 10 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
(krotnos$¢=3)
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni betonowej m2 409.000
1.7/0801-03
Analogia do:
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej
0 grubosci 12 cm
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- |m?2 4.000
1.8/0811-01 nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - ptyty typu trylinka
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 4.000
1.9/0802-03 stabilizowanego o grubosci 10 cm
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia |m2 213.000
1.1/0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
0
1.4. Rozbidrka obramowan nawierzchni
2
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- m 498.000
2.1/0813-03 sypce cementowo-piaskowej - obramowanie jez-
dni
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 26.145
2.2/0812-03
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce m 128.000
2.3/0814-02 piaskowej
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 5.440
2.4/0812-03
1.4. Roboty uzupetniajace
3
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kana- |szt. 10.000
3.1/1406-03 towych - kanalizacja sanitarna
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 7.000
3.2/1406-03 towych - kanalizacja deszczowa
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 5.000
3.3/1406-02 wych ulicznych
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1.4.|KNR 4-0511  |D.01.02.04 Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji |m 323.000
3.4/0101-04 sanitarnej
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sie-
ci zewnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osa-
dem do 1/3 wysokosci kanatu
1.4.|KNR 4-0511 |D.01.02.04 Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji |m 208.000
3.5/0101-02 deszczowej
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sie-
ci zewnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych osa-
dem do 1/3 wysokosci kanatu
1.4.|KNR 2-31 D.01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 6.000
3.6/1406-04 dociggowych i gazowych
1.4.|\KNR 201- D.01.02.04 Reczne kopanie rowéw dla kabli i/lub rur ostono- |m 79.000
3.7/0701-0210 wych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wyko-
pu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
1.4.|\KNR 510- D.01.02.04 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEdo |m 79.000
3.8/0303-0200 $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
1.4.|\KNR 510- D.01.02.04 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o |m 28.000
3.9/0303-0200 $rednicy 160mm (rury dwudzielne PS)
1.4.|\KNR 201- D.01.02.04 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli i/lub rur m 79.000
3.1|0704-0210 ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci
0 dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
1.4. Zatadunek i transport gruzu, materiatow petnowartosciowych
4
1.4.|KNR 4-04 D.01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- |ms3 364.227
4.1{11083-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
1.4.|KNR 4-04 D.01.02.04 Wywédz gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z|m3 364.227
4.2/1103-04 + kosztami utylizacji
KNR 4-04
1103-05 Analogia do:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km (Wykonawca przyjmu-
je odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
1.4.|KNR 4-04 D.01.02.04 Wywo6z frezowiny na dalsza odlegtosé m3 77.900
4.3/1103-05
Analogia do:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
1.5. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych (CPV 45232310-8 Roboty bu-
1 dowlane w zakresie linii telefonicznych)
1.5.|KNR 501U D.01.03.04a Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- szt 1.000
1.1/501U-0301- dzielczych SKR, typ SKR-1 D400, grunt kategorii
02 1}
1.5.|KNR 5-01 D.01.03.04a Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najaz- |szt 1.000
1.2/501-0505-04 dowe typu ciezkiego D400
1.5.|KNR 5-01 D.01.03.04a Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe |szt 1.000
1.3/501-0505-02 klasy D400
1.5.|KNR 5-01 D.01.03.04a Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur m 24.000
1.4/501-0214-03 ostonowych dwudzielnych 3x160mm na istnieja-
cych ciggach kablowych
1.5.|KNR 5-01 D.01.03.04a Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur m 140.000
1.5/501-0214-01 ostonowych dwudzielnych 160mm na istnieja-
cych ciggach kablowych
2 D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
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2.1.|KNR 2-01 D.02.01.01 Wykopy/usuniecie nasypdw niekontrolowanych/ |ms3 1177.000
1/0202-05 + warstwy gleby do poziomu gruntéw rodzimych
KNR 2-01
0214-04 Analogia do:
Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI
z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV (Wykonawca przyjmuje od-
legtos¢ wg wtasnej kalkulaciji
2.2.|kalkulacja in- |D.02.03.01 Wykonanie nasypow m3 455.000
1|dywidualne +
KNR 2-01 Analogia do:
0235-01 + Koszt zakupu gruntu nasypowego wraz z trans-
KNR 2-01 portem
0237-07 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi
wibracyjnymi; grunt sypki kat. |-l
2.2.|KNR 2-01 D.02.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu |m?2 999.000
2|0506-07 1111
3 D.03.00.00
ODWODNIENIE
3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 209.120
1.1/0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
- 80% robdét mechanicznych
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- |m3 35.880
1.2|/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. lll-1V - - 20% robét recznych
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |ms3 35.880
1.3/0206-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. --Zatadunek urobku
wydobytego recznie --
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 245.000
1.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
(Wykonawca przyjmuje odlegtosé wg wtasnej
kalkulacii)
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiér- |m2 507.680
1.5/0313-01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV - ANALOGIA - umocnienie
boksami szalunkowymi. --
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- |ms3 17.660
1.6/1411-03 kich grub. 20 cm -
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o |m3 35.040
1.7/0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-
Il - reczna obsypka piaskiem wraz z kosztem
piasku
3.1.|KNNR 1 D.03.02.01 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punkto-  |m3 187.330
1.8/0214-01 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il; wraz z
kosztem piasku
3.1.|Kalkulacja in- {D.03.02.01 Odwodnienie wykopu ryczatt 1.000
1.9/dywidulana
3.1.|KNR 4-05I D.03.02.01 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o |m 18.000
1.1]0315-01 Srednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego za-
0 prawg cementowg - ANALOGIA demontaz likwi-
dowanych przykanlikéw wpustéw
3.1.|KNR 4-05I D.03.02.01 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych be- |kpl. 6.000
1.1/0411-02 tonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1
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3.1.|KNR 4-05I D.03.02.01 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono-  |kpl. 1.000
1.1/0409-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb.
2 3m
3.1.|KNR 4-04 D.03.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 7.621
1.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
3 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.1.|KNR 4-04 D.03.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 7.621
1.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
4 chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
(Wykonawca przyjmuje odlegto$¢ wg wtasnej
kalkulacji)
3.1. Roboty montazowe
2
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 39.000
2.1/1308-03 200 mm - rury PVC lite SN8
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |[m 28.000
2.2/1308-05 315 mm - rury PVC lite SN8
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 3.000
2.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - w
tym studnia na istniejacym kanale
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 |[szt. 7.000
2.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu
3.1.|Kalkulacja in- {D.03.02.01 Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wyko- |m 67.000
2.5|dywidualna nania kanatu wraz z hydrodynamicznym czysz-
czeniem sieci kanalizacyjnej
3.1.|KNR 2-19 D.03.02.01 Zabezpieczenie kabla w ziemi - ANALOGIA rurg |zabezp. 2.000
2.6/0218-01 ochronng dwudzielng
3.1.|KNR 4-01 D.03.02.01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w  |szt. 4.000
2.7/0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm -ANALOGIA - wigczenie do istniejgcej
studni, wyciecie otworu
3.1.|KNR 2-02 D.03.02.01 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt. 4.000
2.8/1912-01 szt.do 25 kg - ANALOGIA - montaz przejscia
szczelnego w studni wraz z zaslepieniem otworu
po poprzednim przykanaliku
3.1.|KNNR 4 D.03.02.01 Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe na potacze- |[szt 1.000
2.9/1318-01 nia sprzegtowe o $r. 200 mm - ANALOGIA - mo-
taz odgatezien siodtowych fi 200 mm
4 D.04.00.00
PODBUDOWY
4.1.|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podto- |m2 3023.000
1/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
runcie kat. I-1V
4.2.|KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitu-  |m2 5814.000
1/1004-04 micznych
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej
4.2.|KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicz- |m2 1869.000
2/1004-06 nych
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)
4.2.|KNR 2-31 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicz- |m2 1869.000
3/1004-07 nych
Analogia do:
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
4.2.|KNR 2-31 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych |m2 1869.000
4/1004-07
Analogia do:

Skroiienie nawierzchni droiowe' asfaltem
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.3.|KNR 2-31 D.04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 20 |m?2 1354.000
1/0114-07 + cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/
KNR 2-31 31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane sta-
0114-08 bilizowane mechanicznie)
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu (krotno$é=12)
4.3.|KNR 2-31 D.04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 19 |m2 861.000
2|0114-07 + cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/
KNR 2-31 31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane sta-
0114-08 bilizowane mechanicznie)
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu (krotno$é=11)
4.3.|KNR 2-31 D.04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15 |m2 576.000
3|0114-07 + cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/
KNR 2-31 31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane sta-
0114-08 bilizowane mechanicznie)
Analogia do:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-
na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu (krotno$¢=7
4.4.|KNR 2-31 D.04.05.01a Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 30 |m2 2447.000
1/0109-03 + cm z kruszywa stabilizowanego cementem - kla-
KNR 2-31 sa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
0109-04 mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonar-
nych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(krotno$¢=18)
4.4.|KNR 2-31 D.04.05.01a Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 20 |m2 576.000
2|0109-03 + cm z kruszywa stabilizowanego cementem - kla-
KNR 2-31 sa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
0109-04 mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonar-
nych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(krotno$¢=8)
4.4.|KNR 2-31 D.04.05.01a Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbu-|m?2 3023.000
3/0118-01 dowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizo-
wanego cementem
5 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
5.1.|KNR AT-03 |D.05.03.05a Utozenie warstwy wigzacej grubosci 3 cm z m2 515.000
1/0301-01 AC11W
Analogia do:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos¢
rozktadarki 200 t/dzien

Krotno$¢ = 0.6
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Lp.| Podstawa
wyceny

Nr spec.techn.

Opis

Jedn. mia-

ry

llos¢

Cena
zt

Wartosé
zt
6x7)

1 2

3

4

5

6

8

5.1.]KNR AT-03
2/0301-01

5.2.|KNR AT-03
0302-01

—_

D.05.03.05a

D.05.03.05b

UtozZenie warstwy wigzgcej grubosci 8 cm z
AC16W

Analogia do:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnosé
rozktadarki 200 t/dzien

Krotno$¢ = 1.6

Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z
AC5S

Analogia do:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien

m2

m2

1354.000

515.000

5.2.|KNR AT-03
0302-01

N

5.3.|KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

—_

D.05.03.05b

D.05.03.23

Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z
AC11S

Analogia do:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nosta-
lit koloru melanz - kolory jesieni gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z
demontazu

Analogia do:

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm réznicy (krot-
nos$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki

m2

m2

1354.000

22.000

5.3.|KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

N

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nosta-
lit koloru melanz - kolory jesieni gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Analogia do:

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm rdznicy (krot-
nos$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki

m2

58.000

5.3.|KNR 0-11
0317-04 +
KNR 0-11
0317-08

w

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nosta-
lit koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 3 cm

Analogia do:

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm réznicy (krot-
nos$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki

m2

60.000
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.3.|KNR 0-11 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Beha- |m2 379.000
4|0317-04 + ton koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cemen-
KNR 0-11 towo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm réznicy (krot-
nos$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
5.3.|KNR 0-11 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Beha- |m2 403.000
5(0317-04 + ton koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce ce-
KNR 0-11 mentowo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm rdznicy (krot-
nos$é=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
6 D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1. Umochnienie terenéw zieleni, skarp
1
6.1.|KNR 2-01 D.06.01.01 Humusowanie skarp, terenéw zieleni z obsia- m2 999.000
1.1/0510-01 + niem warstwy humusu gr. 10 cm
KNR 2-01
0510-02 Analogia do:
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 5 cm
Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za
kazde nastepne 5 cm humusu
7 D.07.00.00

URiiiZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1. Oznakowanie grubowarstwowe
1
7.1.|KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |mz2 11.000
1.1/0204-01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
nych grubowarstwowe - powierzchnie koloru
czerwonego
7.1.|KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |m2 36.000
1.2/0204-01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
nych grubowarstwowe - powierzchnie koloru nie-
bieskiego
74. Oznakowanie cienkowarstwowe
2
7.1.]KNR 2-31 D.07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli far- |m?2 30.400
2.1/0706-07 ba do znakowania koloru biatego
7.1.|KNR AT-04 |D.07.01.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwal- |szt. 2.000
2.2/0209-02 niajgce podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa
sztucznego
2*5mb
7.1.|KNR AT-04 |D.07.01.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwal- |szt. 1.000
2.3/0209-02 niajgce podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa

sztuczneio - demontaz

(2 szt. do ponownego montazu)

7.2. Roboty przygotowawcze

1
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3.000
1.1/0818-08
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 3.000
1.2/0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
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7.3./45231000-5

Sie¢ oswietleniowa Enea Oswietlenie

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.2.|KNR 4-04 D.07.02.01 Wywédz gruzu wraz z kosztami utylizacji m3 0.375
1.3{1101-02 +
KNR 4-04 Analogia do:
1101-05 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
niowym na odlegto$¢ do 1 km
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigza-
rowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km (Wykonawca przyjmuje odlegto$¢ wg wias-
nej kalkulaciji)
7.2.|KNR 4-04 D.07.02.01 Transport tablic, stupkéw, barier t 0.050
1.4/1107-01 + przyjeto:
KNR 4-04 - ciezar zdejmowanych tablic: 5kg/szt.
1107-04 - cigezar stupkéw: 4.3kg/mb
Analogia do:
Transport samochodem skrzyniowym z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos$¢ do 1
km
Transport ztomu samochodem skrzyniowym -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
(Wykonawca przyjmuje odlegtosé wg wtasnej
kalkulacii)
7.2. Roboty montazowe
2
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 9.000
2.1]/0702-02 $r. 60 mm
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 3.000
2.2/0702-02 $r. 60 mm z wysiegnikiem
M=2
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 2.000
2.3/0703-02 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0 powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z demontazu
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 5.000
2.4/0703-02 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0 powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu C mini
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 7.000
2.5/0703-02 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
0 powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu D mate
7.2.|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 2.000
2.6/0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

0 Eowierzchni do 0.3 m2

mi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 16 do
35mm2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ-01/
4x70-120

7.3.|KNR 201- D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw |m3 3.000
1.1/0707-0200 oswietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,

5 m w gruncie kat.lll
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych prze- |szt 6.000
1.2|/0708-0300 znaczonych do wkopywania w grunt, stup stalo-

wy 0 wys. 7m nad ziemig (bez wysiegnika)
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw szt 6.000
1.3/1005-0700 LED (optyka drogowa)
7.3.|KNR 201- D.07.07.01 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll,|m 190.000
1.4/0701-0210 przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokos-

cirowudo 0,8 m
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- |m 190.000
1.5/0301-0100 wego 0 szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub ru-  |m 183.000
1.6/0103-0200 rach ostonowych kabli wielozytowych o masie:

ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, ka-

bel typu YAKY 4x25mm
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury osto- |m 73.000
1.7/0303-0300 nowe gtadkie HDPE 110 (SRS110)
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o  |m 14.000
1.8/0303-0200 $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, |szt 1.000
1.9/0508-0800 na kablach energetycznych z zytami aluminiowy-

-10 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13539 Uzytkownik: OLPRO Pawet Zyniewicz




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie ro- |m 190.000
1.1/0301-0100 wu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsyp-
0 ka)
7.3.|KNR 201- D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie |m 190.000
1.1/0704-0210 kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i
1 gtebokosci rowu do 0,6 m
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Weciaganie przewoddw z udziatem podnosnika |m 42.000
1.1/1004-0100 samochodowego: w stup lub rury ostonowe, ka-
2 bel YDY 3x2,5mm
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg |szt 6.000
1.1(1001-0100 DO1 4A
3
7.3.|KNR 1314- |D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w m 30.000
1.1/0301-0400 wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
4
7.3.|KNR 510- D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 45.000
1.1/0809-1100 pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18
5 mm
7.3.|KNNR 005- |D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochron- |szt 6.000
1.1/1304-0100 nego lub roboczego : - pierwszy pomiar
6
7.3.|KNNR 005- |D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel |odc 6.000
1.1(1302-0300 4-zytowy
7
7.3.|KNR 401- D.07.07.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi |m3 15.400
1.1/0108-0600 z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
8 kategorii: Ill
(Wykonawca przyjmuje odlegtosé wg wtasnej
kalkulacii)
7.3./KNNR 009- |D.07.07.01 Demontaz latarni oswietleniowych szt 7.000
1.1/0901-0800
9
7.3.|KNNR 009- |D.07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w zie- {100 m 1.900
1.2|/0801-1600 mi, 0 masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.lll-
0 1V/ (kabel nn)
8 D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
8.1. Oporniki betonowe 12x25 cm
1
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Utozenie opornika betonowego 12x25 cm na m 68.000
1.1]0403-05 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Analogia do:
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Oporniki betonowe - dodatek za ustawienie na  |m 27.000
1.2/0403-07 tukach o promieniu do 10 m
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod oporniki - betonowa z oporem z beto- |m3 5.600
1.3]0402-04 nu C12/15
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie ta- |m3 5.600
1.4/0402-05 wy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
8.1. Krawezniki betonowe 15x30 cm uliczne
2
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 |m 588.000
2.1/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |[m 84.000
2.2/0403-07 tukach o promieniu do 10 m
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |m 28.000
2.3/0403-08 tukach o promieniu do 40 m
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki uliczne - betonowa z opo- |m3 48.500
2.4/0402-04 rem z betonu C12/15
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie ta- |m3 48.500
2.5/0402-05 wy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
8.1. Krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe
3
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 124.000
3.1/0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |[m 9.000
3.2/0403-07 tukach o promieniu do 10 m
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na |m 7.000
3.3/0403-08 tukach o promieniu do 40 m

-11 -
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Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki najazdowe - betonowa z m3 10.200
3.4/0402-04 oporem z betonu C12/15
8.1.|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie ta- |ms3 10.200
3.5/0402-05 wy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
8.1. Umochnienie skarp elementami pfefabrykowanymi typu L
4
8.1.|KNNR 1 D.08.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 26.880
4.1/0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- 80% robét mechanicznych;
8.1./KNNR 1 D.08.01.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- |m3 6.720
4.2/0307-04 + kosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
KNNR 1 suchych kat. lll-1V - 20% roboét recznych,
0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - - Zatadunek urobku
wydobytego recznie
8.1.|KNNR 1 D.08.01.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 33.600
4.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
(Wykonawca przyjmuje odlegto$é wg wiasnej
kalkulaciji)
8.1.|KNR 2-02 D.08.01.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 30 cm |m3 3.360
4.4/1101-07
Analogia do:
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podto-
Zu gruntowym
8.1.|KNR 2-02 D.08.01.01 Wykonanie warstwy gr. 15 cm z betonu C12/15 |m3 1.680
4.5/1101-01
Analogia do:
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
8.1.|KNR 2-02 D.08.01.01 Wykonanie podsypki wyrownujacej gr. 5 cm m3 0.560
4.6/1101-07
Analogia do:
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto-
ZU gruntowym
8.1.|KNR 2-02 D.08.01.01 Wykonanie umocnienia skarpy z elementéw pre- |m 14.000
4.7/2204-02 fabrykowanych typu L o wymiarach h=1.30m, d=
0.65m, s=0.12m, L=1.0m
Analogia do:
Sciany oporowe sktadéw opatu zelbetowe z pre-
fabrykowanych elementéw katowych - element
245-60
8.1.|KNR 2-01 D.08.01.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- |m3 18.200
4.8/0320-0201 nowych w gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
8.2.|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 271.000
1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
8.2.|KNR 2-31 D.08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 3.800
2|0402-03
9 D.09.00.00
ZIELEN
9.1. Sadzenie drzew
1
9.1.|KNP1 1205- |D.09.01.01 Dotowanie czasowe drzew w gruncie kat.lll szt. 5.000
1.1/02.01 1205-
02.01
9.1.|KNR 2-21 D.09.01.01 Sadzenie drzew - Klon pospolity (Acer platanoi- |szt. 5.000
1.2/0302-07 des ) w odmianie Globosum

Analogia do:

Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form natu-
ralnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa | Nr spec.techn. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.1.|KNP1 1348- |D.09.01.01 Zasypanie misek po podlaniu drzew szt. 5.000
1.3/02.01 1348-
02.01
9.1.|KNP1 1349- |D.09.01.01 Pale przy drzewach - wbicie szt. 5.000
1.4/02.01 1349- Krotnos¢ = 3
02.01
9.1.|KNP1 1349- |D.09.01.01 Pale przy drzewach - przywigzanie drzew dwoma |szt. 5.000
1.5/04.01 1349- wigzadtem
04.01 Krotnos¢ = 2
9.1.|KNR 2-21 D.09.01.01 Pielegnacja drzew li$ciastych form naturalnych - |szt. 5.000
1.6/0701-03 przy ulicy
2.52.2.5. przez okres min 3 lat od daty ostatecznego od-
bioru inwestycji
Krotnos¢ = 3

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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