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1. KLASYFIKACJA GLOWNYCH ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA

ZAMOWIEN - KODY CPV

- dziat: 45000000
- grupa: 45100000
-klasa: 45110000

- kategoria: 45111000

45112000

- grupa: 45200000

-klasa: 45230000

- kategoria: 45231000

45232000

45233000

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej

Roboty w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie

terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania sciekow

45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania

nawierzchni autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120 Roboty w zakresie budowy drog

45233123 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drdg

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233300 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek rowerowych
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie miasta Watcz, powiat watecki,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Zakres projektu dotyczy przebudowy istniejacej drogi wewnetrznej w granicach istniejacego pasa
drogowego — dziatki 4674/16 i 5615/34.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

1. Przebudowe drogi wraz z przebudowa, budowa i rozbidrka urzadzen budowlanych zwigzanych z
droga: odcinkow kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, placu postojowego
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drdg.

2. Przebudowe kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej linii kablowej ASTA-NET SA.
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 1 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji 0
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia przebudowa:
lit. b — obiektéw o ktérych mowa w ust. 1, pkt. 10 (budowa kanalizacji kablowej)
lit. b - obiektéw o ktérych mowa w ust. 2 (pkt. 17 — budowa telekomunikacyjnych linii kablowych)

3. Utwardzanie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych - dowiazanie do stanu istniejacego na
dziatce 5615/2
Zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 4 ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji 0
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia utwardzenie powierzchni gruntu.

4. Przebudowe drogi wojewodzkiej nr 178 — dowigzanie chodnikéw i drég pieszo-rowerowych do stanu
istniejacego - roboty na dziatce 4673
Zgodnie z art. 29, ust. 3, pkt. 1, lit. d ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682) nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drog.

Przewiduje sie nastepujacy zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot:

- przygotowanie terenu budowy,

- wykonanie objazddw tymczasowych (w miare potrzeb),

- roboty pomiarowe, rozbiérkowe,

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,

- przebudowe odwodnienia drogi poprzez rozbidrke wpustow z przykanalikami, budowe wpustéw z
przykanalikami, budowe dodatkowych odcinkow kanalizacji deszczowej z wiaczeniem w istniejacg kanalizacje
deszczowsg,

- przebudowe oswietlenia drogi poprzez rozbidrke istniejacej sieci i budowe nowego odcinka o$wietlenia
drogowego wigczonego do istniejgcego uktadu,

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej rurami ochronnymi,

- przebudowe sieci teletechnicznej ASTA-NET SA,

- wbudowanie kraweznikéw i obrzezy,

- przebudowe istniejacej jezdni o konstrukcji bitumicznej na nawierzchnie jezdni w technologii nawierzchni
bitumicznej,

- budowe drogi dla pieszych i rowerdw, drogi dla rowerow,

- przebudowe i budowe chodnikéw,

- przebudowe placu postojowego,

- budowe stanowisk postojowych,
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- przebudowe wjazddéw na przylegte nieruchomosci,

- roboty wykofczeniowe, humusowanie terenéw zieleni i obsianie mieszankami traw,
- wykonanie nasadzen zastepczych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, materiaty z rozbidrek, destrukt bitumiczny, etc.) sg po stronie
Wykonawcy.

Materiaty nadajace sie do dalszego wbudowania przekaza¢ nalezy na sktadowisko wskazana przez
Zamawiajacego (w granicach administracyjnych miasta) i pozostawi¢ do jego dyspozycii.

Materialy z rozbiorki zakwalifikowane do ponownego wbudowania powinny byé oczyszczone,
posegregowane, ofoliowane i spaletowane.

Pozostate nie nadajace sie do dalszego uzycia materialy oraz ziemie z korytowania Wykonawca robot
zagospodaruje, odwiezie na sktadowisko i zutylizuje w sposéb zgodny z przepisami na wiasny koszt.

Wymagania ogoine
Przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny.
W cenie rob6t nalezy réwniez ujaé obstuge geodezyjng i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Organizacja ruchu na czas robét

Roboty budowlane nalezy kompleksowo oznakowac i zabezpieczyc¢, a po ich realizacji oznakowanie tymczasowe
zdemontowac.

W cenie robdt nalezy réwniez ujgé koszt wykonania i demontazu oznakowania tymczasowego, wraz z
opracowaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i zatwierdzenia.

Roboty drogowe, sanitarne, energetyczne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Organizacja ruchu
Znaki drogowe wraz ze stupkami mozliwe do ponownego zamontowania nalezy zamontowac, natomiast zbedne
przekaza¢ Inwestorowi na zaplecze drogowe protokotem zdawczo-odbiorczym.

Uwagi ogdlne:
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych

materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan,
przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacii jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w
sposob identyczny spetia¢c wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im
rownowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjq
projektowg pod wzgledem funkcjonalno$ci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wkasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zioZenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajacego,
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ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w
przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu
i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym opisywanych robét
budowlanych i asortymentow.

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery

ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

UWAGA:

.We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych to w kazdym takim przypadku
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreSlone w tym dokumencie a niniejsza dokumentacje
nalezy odczytywac¢ w taki sposob, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazny”, ,lub réwnowazne”.
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IV.1 ZESTAWIENIA ROBOT
ROBOTY DROGOWE

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1)
place postojowe:
stanowiska postojowe (konstrukcja K2)
drogi manewrowe (konstrukcja K2)
Sciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3)
chodniki, opaski (konstrukcja K4)
w tym: kostka koloru szarego Nostalit
kostka koloru melanz - kolory jesieni Nostalit
wjazdy (konstrukcja K5)
wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6)
humusowanie

2. ZESTAWIENIE UKLADOW KONSTRUKCYJNYCH

nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1)

Warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC11S

Warstwa wigzaca gr. 8 cm z AC16W

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5)
Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

13540 m’

~

351.0
379.0
436.0
140.0
60.0
80.0
52.0
79.0
999.0

[ S Y Sy W

3 3 33333 33

4 cm
8 cm
20 cm
30 cm

stanowiska postojowe (konstrukcja K2)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru grafitowego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

62 cm

8 cm
3cm
19 cm
30 cm

drogi manewrowe (konstrukcja K2)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

60 cm

8 cm
3cm
19 cm
30 cm

$ciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3)

Warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S

Warstwa $cieralna gr. 3 cm z AC11W

Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

60 cm

4 cm
3cm
15 cm
20 cm

chodniki, opaski (konstrukcja K4)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
kostka koloru szarego Nostalit
kostka koloru melanz - kolory jesieni Nostalit
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

42 cm

8 cm

3cm

15 cm
20 cm

wjazdy (konstrukcja K5)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru grafitowego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

46 cm

8 cm
3cm
19 cm
30 cm

wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6)

Warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC5S

Warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie)
Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1

facznie:

60 cm

4 cm
3cm
19 cm
30 cm

facznie:

56 cm



3. ROBOTY ZIEMNE

3.1 Wykopy
wykop
Jjezdnia
od km 0+000 do km 0+100 (0.62-0.22)*100*5= 2000 m’
od km 0+100 do km 0+215 (0.62-0.20-0.11)*115*5= 1783 m*
od km 0+100 do km 0+150 usunigcie warstwy gleby (0.81-0.31)*50%5= 1250 m°
od km 0+003 do km 0+026 (0.62-0.10-0.11)*23*5= 472 m®
od km 0+003 do km 0+026 (0.81-0.41)*23*5= 46.0 m’
plac postojowy (351+379)*0.5= 365.0 m’
wjazdy (52.0+79.0)*0.5= 65.5 m°
drogi rowerowe (436-168)*0.42+168*(0.42-0.20)= 1495 m*
facznie: 1177.0 m*®
nasyp
jezdnia
od km 0+000 do km 0+100 (0.62+0.12)*100*(6.5-5.0)= 11.0 m*
od km 0+100 do km 0+150 usuniecie warstwy gleby (0.81-0.31)*50*5= 1250 m*
od km 0+003 do km 0+026 (0.81-0.41)*23*5= 46.0 m’
plac postojowy (351+379)*0.2= 146.0 m*
wjazdy (52.0+79.0)*0.2= 262 m°
facznie: 4550 m*®

3.2 Plantowanie, humusowanie

plantowanie 999.0 m*®
humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankami traw 999.0 m*

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
4.1 Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obramowanie wjazdoéw

strona lewa 10.8+9.3+9.2+4.1+4.8= 382 m
strona prawa 6.2+3.7+5.6+3.6= 191 m
obramowanie parkingow 5.0+5.0= 10 m
facznie: 68.0 m
w tym:
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 68.0x(0.35x0.15+0.15x0.20)= 56 m*
0<R<10 6*3.2+4.1+3.6= 269 m

4.2 Krawezniki betonowy 15x30 cm typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obramowanie jezdni
strona lewa 123.7+48.1+104.1= 2759 m
strona prawa 90.7+18.5= 1092 m
obramowanie parkingow 62.6+31.5+39.8+38.3+29.8= 202.0 m
facznie: 588.0 m
w tym:
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 588.0x(0.35x0.15+0.15x0.20)= 485 m*
0<R<10 12*1.6+5.1+4.0+2*1.9+2*7.8+6.7+5.0+8.7+7.9+7.2= 832 m
10<R<40 6.0+7.2+10.7+4.2= 281 m

4.3 Krawezniki betonowy 15x22 cm typ najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obramowanie jezdni 1240 m
w tym:

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 124.0x(0.35x0.15+0.15x0.20)= 102 m

0<R<10 85m

10<R<40 6.5 m



4.4 Obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obramowanie opasek 5.7+5.7+5.7+5.6+5.6+5.1+0.9+0.9+0.7+0.7= 36.6 m
obramowanie chodnikéw 4.446.0+1.9+1.9+1.3+1.3+3.0+2.4+1.0+1.0+1.0+1.5+18.0+22.5= 672 m
obramowanie $ciezek rowerowych, pieszo-rowerowych 18.1417.5+24.1+429.1+9.4+4.4+60.3+3.8= 166.7 m
facznie: 271.0 m
wtym
fawa betonowa zwykta z betonu C12/15 271.0*0.14*0.10= 3gm
4.5 Umocnienie skarp
element prefabrykowany typu L 14.0 mb
w tym:
elementy prefabrykowane h=1.30m, d=0.65m, s=0.12m, L=0.99m 14 mb
wykop 14.0°2.4= 336 m*
warstwa mrozoochronna gr. 30 cm 14.0*0.8= 11.2 m?
beton C12/15 gr. 15 cm 14.0%0.8= 11.2 m?
podsypka wyréwnujaca 5 cm 14.0%0.8= 11.2 m?
grunt zasypowy 14.0%(0.3+1.0)= 182 m*
5. ZESTAWIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1) 1354.0 m?
poszerzenie warstwy wzdtuz kraweznikéw 15x30 cm / 15x22cm (588.0+124)*0.30= 2136 m?
stanowiska postojowe (konstrukcja K2) 351.0 m?
drogi manewrowe (konstrukcja K2) 379.0 m?
wjazdy (konstrukcja K5) 52,0 m?
poszerzenie warstwy wzdtuz kraweznikow 15x30 cm 68.0%0.27= 18.4 m?
wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6) 79.0 m’
facznie: 24470 m*
5.2 Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
Sciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3) 436.0 m_2
chodniki, opaski (konstrukcja K4) 140.0 m*
facznie: 576.0 m’
5.3 Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie)
nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1) 13540 m*
facznie: 13540 m?
5.4 Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie)
stanowiska postojowe (konstrukcja K2) 351.0 m?
drogi manewrowe (konstrukcja K2) 379.0 m
wjazdy (konstrukcja K5) 52.0 m‘2
wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6) 79.0 m
facznie: 861.0 m?
5.5 Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie)
$ciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3) 436.0 m_2
chodniki, opaski (konstrukcja K4) 140.0 m*
facznie: 576.0 m?
5.6 Warstwa wiagzaca gr. 3 cm z AC11W
$ciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3) 436.0 m?
wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6) 79.0 m
facznie: 515.0 m?



5.7 Warstwa wigzaca gr. 8 cm z AC16W

nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1)

1354.0 m*

5.8 Warstwa scieralna gr. 4 cm z AC5S

Sciezka pieszo-rowerowa/rowerowa (konstrukcja K3)
wjazdy bitumiczne (konstrukcja K6)

facznie: 13540 m’

4360 m*
79.0 m*

5.9 Warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S

nowa konstrukcja nawierzchni - jezdnia (konstrukcja K1)

tacznie: 515.0 m?

13540 m

facznie: 13540 m’

5.10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru melanz - kolory jesieni gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

chodniki (konstrukcja K4) 80.0 m’

5.11 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

chodniki, opaski (konstrukcja K4) 60.0 m?

5.12 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

drogi manewrowe (konstrukcja K2) 379.0 m®

5.13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

stanowiska postojowe (konstrukcja K2) 351.0 m_2

wjazdy (konstrukcja K5) 520 m’
facznie: 403.0 m’

5.14 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza

Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 24470 m_2

Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 576.0 m*
tacznie: 3023.0 m?

5.15 Roboty towarzyszace - mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych

Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 2447.0 m?

Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mi ki zwiazanej hydrauliczni tem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 576.0 m’

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5) 1354.0 m?

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo # stabili h ie) 861.0 m_2

Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo # stabili h ie) 576.0 m*
facznie: 5814.0 m’

5.16 Roboty towarzyszace - mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych

Warstwa wiazaca gr. 8 cm z AC16W 1354.0 m‘2

Warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W 515.0 m’
facznie: 1869.0 m’

5.17 Roboty towarzyszace - skropienie warstw niebitumicznych

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwigzanej C90/3 (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5) 1354.0 m’

Podbudowa zasadnicza gr. 19 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie) 79.0 m?

Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm C90/3 (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie) 436.0 m°

facznie: 1869.0 m’



5.18 Roboty towarzyszace - skropienie warstw bitumicznych

Warstwa wigzaca gr. 8 cm z AC16W 1354.0 m?
Warstwa wigzaca gr. 3 cm z AC11W 515.0 m’
tacznie: 1869.0 m’

5.19 Roboty towarzyszace - pielegnacja warstw betonowych

Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 24470 m_2
Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm z mieszanki zwiazanej hydraulicznie cementem, klasa C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1 576.0 m’
facznie: 3023.0 m’

5.20 Trasowanie drég w terenie réwninym

0s1 2206 m
0§2 285 m
os$ P1.1 142 m
os$ P1.2 36.1 m
os P2 207 m

facznie: 3210 m

6. ROZBIORKI

6.1 Rozbidrka istniejacych utwardzen

~

rozbiérka chodnikéw - kostka brukowa 3.8+16.0+1.9= 220 m
rozhiorka chodnikéw - plyty chodnik 72.8+62.7= 136.0 m*
rozbidrka nawierzchni bitumicznej 15580 m’
rozbiérka nawierzchni betonowej - wjazdy 57.0 m’
rozbiorka nawierzchni z trylinki - wjazdy 40 m?
rozbiérka nawierzchni zwirowej- wjazdy 61.0 m?
rozbidrka nawierzchni zwirowej - plac postojowy 152.0 m*
rozbiérka nawierzchni betonowej - plac postojowy 3520 m?
6.2 Rozbiérka obramowan utwardzen
rozbidrka kraweznikéw betonowych

strona lewa 13.3+19.4+20.2+20.0+22.1+7.2+44.5+103.6= 2503 m

strona prawa 9.8+55.9+6.2+25.0+29.1+11.9+90.5+18.6= 2470 m

facznie: 498.0 m

rozbiérka obrzezy betonowych 2.6+2.6+1.1+41.147.147.4+73.4+10.2+22.5= 1280 m
6.3 Roboty dodatkowe
regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 10 szt.
regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej uwzglednione w IV.2
regulacja wpustow uwzglednione w IV.2
hydrodynamiczne czy ie sieci kanalizacji sanitarnej 323 m
hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 208 m
regulacja zaworéw wodociggowych 2 szt,
regulacja zaworéw gazowych 4 szt.
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi HDPE160 14+14= 28 m

zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi HDPE110 10+27+14+14+14= 79 m



7. INWENTARYZACJA ZIELENI

Nr stanowiska GATUNEK Obwéd wcm Srednica w cm Powierzchnia Uwagi
(wys.130 cm) (wys.130 cm) w metrach kw.
1 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 68 22
2 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 25 8
3 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 29 10
4 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 210 67
5 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 39 13
6 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 32 11
7 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 56,59 18,19 drzewo dwupniowe
8 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 26 9
9 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 21 7
10 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5
11 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5
12 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17
13 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 126 41
14 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 204 65
15 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 51,66 17,22 drzewo dwupniowe
16 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 76 25
17 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 91 29
18 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 13 5
19 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 7 25
20 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 57 19
21 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 83 27
22 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 84 27
23 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 22 8
24 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 20 7
25 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 93 30
26 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 78 25
27 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 130 42
28 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 97 31
29 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 70 23
30 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 58 19
31 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 56 18
32 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 124 40
33 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 109 35
34 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 111 36
35 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 113,72 36,23 drzewo dwupniowe
36 JESION WYNIOSLY FRAXINUS EXCELSIOR 64,76 21,25
37 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 81 26
38 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 74 24
39 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 79 26
40 SWIERK SREBRNY (PICEA PUNGENS ENGELM.) 62,68,120 20,22,39 drzewo wielopniowe
8. ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW DO WYCINKI
Nr stanowiska GATUNEK Obwod wcm Srednica w cm Powierzchnia Uwagi
(wys.130 cm) (wys.130 cm) w metrach kw.
12 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 53 17
9. ZESTAWIENIE DRZEW | KRZEWOW DO PRZYCINKI
Nr stanowiska GATUNEK Obwod wcm Srednica wcm Powierzchnia Uwagi
(wys.130 cm) (wys.130 cm) w metrach kw.
13 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 126 41
14 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 204 65
15 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 51,66 17,22 drzewo dwupniowe
16 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 76 25
17 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 91 29
18 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 13 5
19 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 77 25
20 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 57 19
21 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 83 27
22 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 84 27
23 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 22 8
24 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 20 7
25 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 93 30
26 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 78 25

drzewa o Srednicy do 10cm [szt.]

drzewa o Srednicy 11-15cm [szt.]

drzewa o Srednicy 16-20cm [szt.]

drzewa o Srednicy 21-30cm [szt.]

drzewa o Srednicy 31-40cm [szt.]

drzewa o $rednicy >41cm [szt.]
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10. ZABEZPIECZENIE DRZEW W TRAKCIE BUDOWY

Nr stanowiska GATUNEK Obwéd wcm Srednica w cm Powierzchnia Uwagi
(wys.130 cm) (wys.130 cm) w metrach kw.
1 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 68 22
2 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 25 8
3 DAB SZYPULKOWY QUERCUS ROBUR 29 10
4 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 210 67
5 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 39 13
6 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 32 11
7 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 56,59 18,19 drzewo dwupniowe
8 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 26 9
9 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 21 7
10 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5
11 LIPA SZEROKOLISTNA TILIA PLATYPHYLLOS L. 14 5
13 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 126 41
14 WIERZBA BIALA SALIX ALBA 204 65
15 BRZOZA BRODAWKOWATA BETULA PENDULA 51,66 17,22 drzewo dwupniowe
16 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 76 25
17 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 91 29
18 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 13 5
19 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 7 25
20 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 57 19
21 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 83 27
22 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 84 27
23 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 22 8
24 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 20 7
25 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 93 30
26 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 78 25
27 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 130 42
28 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 97 31
29 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 70 23
30 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 58 19
31 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 56 18
32 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 124 40
33 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 109 35
34 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 111 36
35 KLON POSPOLITY ACER PLATANOIDES 113,72 36,23 drzewo dwupniowe
36 JESION WYNIOSLY FRAXINUS EXCELSIOR 64,76 21,25
37 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 81 26
38 SWIERK POSPOLITY (PICEA ABIES) 74 24
39 MODRZEW EUROPEJSKI LARIX DECIDUA MILL. 79 26
40 SWIERK SREBRNY (PICEA PUNGENS ENGELM.) 62,68,120 20,22,39 drzewo wielopniowe
drzewa o $rednicy do 30cm [szt.] 26
drzewa o Srednicy 30-60cm [szt.] 10
drzewa o Srednicy powyzej 60cm [szt.] 3
krzewy [m2] 0
11. NASADZENIA
klon pospolity (Acer platanoides ) w odmianie Globosum 5 szt.




IV.2 ZESTAWIENIA ROBOT

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa:
kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 315 (SN8) 280 m
kanalizacja deszczowa z rur litych PVC @ 200 (SN8) (wiaczenie wpustow) 39.0 m
studnie rewizyjne @ 1000 mm 2 sz,
studnie rewizyjne @ 1000 mm - nadbudowa na istniejacym kanale 1 szt
wiaczenie do istniejacej studni - kanat 1 szt
wigczenie do istniejacej studni - przykanaliki 3 szt
wpust uliczny z osadnikiem 7 szt
odgafezienie siodtowe 1 szt
regulacja istn. studni kd 7 szt
regulacja wpustow 5 szt.
Demontaze:
Wpust uliczny z osadnikiem 6 szt
Studnie rewizyjne @ 1000 mm 1 szt
Kanalizacja deszczowa (wigczenie wpustow) 180 m
Odc. DL Sred. Szer. z1 22 hsr. Wykop Wykop umocn. Podsypka Obsypka Nadmiar Zasypka
reczny mech. piaskowa
[m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]
Diistn.-Wp1 4.00 200 1.00 1.03 095 099 1.42 14.93 514 1.2 1.9 34 13.0
t1-Wp2 1.50 200 1.00 097 094 0.96 081 1249 451 07 07 1.7 116
D203 8.50 315 1.10 1.33 1.24 1.29 360 14.39 30.3 23 5.1 86 94
D3-Wp3 4.00 200 1.00 1.24 1.15 1.20 1.63 15.90 53.9 1.2 1.9 34 141
D3-Wp4 8.00 200 1.00 1.24 1.16 1.20 276 20.42 64.8 20 38 6.1 171
D4istn.-Wp5 5.00 200 1.00 146 1.36 141 218 18.22 60.1 14 23 42 16.2
D6istn.-D7 19.50 315 1.10 1.50 1.36 143 7.88 31.53 68.1 4.7 17 18.0 215
D7-wp7 10.50 200 1.00 1.36 1.20 1.28 364 23.95 737 25 49 77 19.9
DSistn.-Wp6 6.00 200 1.00 1.42 1.11 1.27 227 18.42 60.6 16 28 4.7 16.0
Razem: 67.00 26.18 170.24 507.68 17.66 35.04 57.69 138.73

Roboty ziemne obliczono od poziomu rzednej terenu po usunieciu nasypéw niekontrolowanych zgodnie z czescig drogowa
Nasypy/uzupetnienie po usunieciu nasypéw niekontrolowanych do rzednej projektowanej uwzgledniono w czeéci drogowej opracowania.

Rozbidrki istniejacych nawierzchni uwzgleniono w czesci drogowe;.
Przyjeto 10% robét recznych




IV.3 ZESTAWIENIA ROBOT
ELEMENTY OSWIETLENIA DROGOWEGO

budowa:

stup oswietleniowy stalowy o wys. 7m przeznaczony do wkopywania w grunt 6 szt
kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1 kV 183 m
mufa kablowa POLJ01/4x16-35 1 kpl.
rura ostonowa HDPE50 (DVR50) m
rura ostonowa HDPE110 (SRS110) 73 m
rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 (PS110) 14 m
wkfady uszczelniajace do rur HDPE110 12 kpl.
oprawa oswietleniowa LED o mocy 20W 6 szt
komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 4A 6 szt.
przewdd elektroenergetyczny YDYzo 3x2,5mm? 42 m
folia kalandrowana koloru niebieskiego gr. min. 0,5mm i szer. 30mm 183 m
uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 45 m
piasek 15 m®
demontaze:

latarnia stalowa h=4m 5 szt
oprawa oswietleniowa typu "kulka" 5 szt
kabel YAKY 4x25mm?* 145 m
latarnia stalowa h=4m 2 szt
oprawa oswietleniowa typu "kulka" 2 szt

kabel YAKY 4x25mm’* 44 m



IV.4 ZESTAWIENIA ROBOT

SIEC TELETECHNICZNA
- studnia kablowa typu SKR-1, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125 600x1000mm z wietrznikiem i logiem Astanet 1 szt
- korekta trasy sieci ASTA-NET SA 3m
- rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. D400 600x1000mm z wietrznikiem i logiem Astanet 1 szt

- rura dwudzielna HDPE $rednicy 160mm 212 m



IV.5 ZESTAWIENIA ROBOT
ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

1. OZNAKOWANIE PIONOWE

RODZAJ ZNAKI ZNAKI ISTNIEJACE
LP. ZNAKU OPIS ZNAKU PROJEKTOWANE "
PRZESTAWIANE USUWANE
1 C-13 ,droga dla roweréw” 2
2 C-13a "koniec drogi dla rowerow" 1
3 C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” 2
4 D-6a "przejazd dla rowerzystow" 2
5 D-18 "parking" 3 1
6 D-18a Lparking — miejsce zastrzezone” 2
7 D-40 "strefa zamieszkania" 1
8 D-41 "koniec strefy zamieszkania" 1
9 729 tabliczka informujgca o miejscach dla poj_azdéw przelwpiacych lub l_(iergwanych przez osoby niepetnosprawne 2
majgge trudnosci w poruszaniu sie
stupki do znakéw drogowych 9 3
stupki do znakéw drogowych z wysiegnikiem 3
2. OZNAKOWANIE POZIOME
RODZAJ <A ILOSC
L.P. ZNAKU OPIS ZNAKU ILOSC JEDN. m z]
1 P-11 "przejazd dla rowerzystow" 6 mb 0.5 m?imb 3.0
2 P-18 stanowisko postojowe” 118 mb 0.12 m’/mb 14.2
3 P-23 "symbol roweru" 12 szt. 0.5 m?szt. 6.0
4 P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawne;” 2 szt. 0.76 m?iszt. 1.6
5 P-26 "symbol pieszego" 7 szt. 0.8 m?szt. 5.6
6 powierzchnie koloru czerwonego m’ 1"
7 powierzchnie koloru niebieskiego m? 36
3. ROBOTY DODATKOWE
progi zwalniajace - budowa 2x5.0= 10 mb

progi zwalniajace - rozbiérki 5 mb
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PR_04_Watcz PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|KNR 2-01 0119- |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
1/03 rowninnym
321/1000 km
0.321
1.1. D.01.01.01 |Wykonanie i dostarczenie trzech kompletéw map powykonawczych kpl.
2|wycena indywi-
dualna
1 kpl.
1.000
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1.2.|KNR 2-01 0103- |D.01.02.01 |Woycinka drzew $rednicy 16 - 25 cm wraz z karczowaniem pni szt.
1102 + KNR 2-01
0106-02 Analogia do:
Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)
Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
1 szt.
1.000
1.2.|KNR 2-01 0110- |D.01.02.01 |Wywdz dtuzyc m3
2|01 + KNR 2-01
0110-04 Analogia do:
Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km
Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (krotnos¢=
26)
1*0.20 m3
0.200
1.2.|KNR 2-01 0110- |[D.01.02.01 |Wywdz karpiny mp
3|02 + KNR 2-01
0110-05 Analogia do:
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu
(krotno$c¢=26)
1*0.07 mp
0.070
1.2.|KNR 2-01 0110- |D.01.02.01 |Wywdz gatezi mp
4|03 + KNR 2-01
0110-05 Analogia do:
Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km
Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (Wy-
konawca przyjmuje odlegto$¢ wg wtasnej kalkulacji)
1*0.17 mp
0.170
1.2.|KNR 2-01 0111- |D.01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, ko- |[m2
5|04 rzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1*1.70 m?2
1.700
1.2.|KNR 2-01 0110- |D.01.02.01 |Wywozenie pozostatosci - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
6|05 (Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
poz.1.2.5*0.02 mp
0.034
1.2.|KNR 2-21 0104- [D.01.02.01 |Przycinanie korony drzew srednicy do 10 cm dla uzyskania wymaganej szt.
7|01 skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni do 10 cm
3 szt.
3.000
1.2.|KNR 2-21 0104- [D.01.02.01 |Przycinanie korony drzew srednicy 16-20 cm dla uzyskania wymaganej szt.
8|03 skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm
2 szt.
2.000
1.2.|KNR 2-21 0104- [D.01.02.01 |Przycinanie korony drzew srednicy 21-30 cm dla uzyskania wymaganej szt.
9|04 skrajni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm
8 szt.
8.000
1.2.|KNR 2-21 0104- |D.01.02.01 |Przycinanie korony drzew $rednicy >41 cm dla uzyskania wymaganej skraj- |szt.
10|06 ni
Analogia do:
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm
2 szt.
2.000
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1.3.|KNR 2-21 0107- |D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
103 ziemnych
26 szt.
26.000
1.3.|KNR 2-21 0107- |D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
2|04 bét ziemnych
drzewa o $rednicy 30-60cm
10 szt.
10.000
1.3.|KNR 2-21 0107- |D.01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
3|04 bét ziemnych
drzewa o $rednicy >60cm
Krotnosé¢ = 2
3 szt.
3.000

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13539 Uzytkownik: OLPRO Pawet Zyniewicz




PR_04_Watcz PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1.4. Rozbiorka istniejacych utwardzen
1
1.4.|KNR 2-31 0810- |D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce |m2
1.1]02 cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka do ponownego montazu
Analogia do:
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowe;j
22 m2
22.000
1.4.|KNR 2-31 0802- |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m2
1.2/03 10 cm
22 m?2
22.000
1.4.|KNR 2-31 0815- |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na podsypce ce- |mz2
1.3|07 mentowo-piaskowej - chodniki
Analogia do:
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z
ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
136 m2
136.000
1.4.|KNR 2-31 0802- |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m2
1.4/03 10 cm
136 m?2
136.000
1.4./\KNR AT-03 D.01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z m2
1.5/0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnosé = 1.2
1558 m?2
1558.000
1.4.|KNR 2-31 0802- |D.01.02.04 |Rozbiorka podbudowy betonowej $r. gr. 13cm m?2
1.6/03 + KNR 2-31
0802-04 Analogia do:
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci
10 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci (krotno$¢=3)
1558 m?2
1558.000
1.4.|KNR 2-31 0801- |D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni betonowej m2
1.7/03
Analogia do:
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm
57+352 m2
409.000
1.4.|KNR 2-31 0811- |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cmz |m2
1.8/01 wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty typu trylinka
4 m2
4.000
1.4.|KNR 2-31 0802- |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci  |m2
1.9/03 10 cm
4 m2
4.000
1.4.|KNR 2-31 0804- |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
1.10/03 cm
61+152 m?2
213.000
1.4. Rozbiérka obramowan nawierzchni
2
1.4.|KNR 2-31 0813- |D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - |m
2.1/03 obramowanie jezdni
498 m
498.000
1.4.|KNR 2-31 0812- |D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
2.2|03
498%(0.30%0.10+0.15*0.15) m3
26.145
1.4.|KNR 2-31 0814- |D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
2.3/02
128 m
128.000
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1.4.|KNR 2-31 0812- |D.01.02.04 |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
2.4/03
128%(0.20*0.10+0.15*0.15) m3
5.440
1.4. Roboty uzupetniajace
3
1.4.|KNR 2-31 1406- |D.01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sani- |szt.
3.1/03 tarna
10 szt.
10.000
1.4.|KNR 2-31 1406- |D.01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja de- szt.
3.2|03 szczowa
7 szt.
7.000
1.4.|KNR 2-31 1406- |D.01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
3.3/02
5 szt.
5.000
1.4.|KNR 4-05Il D.01.02.04 |Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej m
3.4/0101-04
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m
wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
323 m
323.000
1.4.|KNR 4-05Il D.01.02.04 |Hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej m
3.5/0101-02
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.30 m
wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
208 m
208.000
1.4.|KNR 2-31 1406- |D.01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
3.6/04
2+4 szt.
6.000
1.4.|KNR 201-0701- |D.01.02.04 |Reczne kopanie rowdw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy |m
3.7/0210 szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
14+27+10+14+14 m
79.000
1.4./KNR 510-0303- |D.01.02.04 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwu- |m
3.8/0200 dzielne PS)
79 m
79.000
1.4./\KNR 510-0303- |D.01.02.04 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 160mm (rury dwu- |m
3.9/0200 dzielne PS)
28 m
28.000
1.4./\KNR 201-0704- |D.01.02.04 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.Ill, |m
3.10/0210 przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
79 m
79.000
1.4. Zaladunek i transport gruzu, materiatéw petnowartosciowych
4
1.4.|KNR 4-04 1103- |D.01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
41|01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1.4.1.1%(0.03+0.10)+ poz.1.4.1.3%(0.07+0.03+0.10)+p0oz.1.4.1.6"0.13+ |m3
poz.1.4.1.70.12+poz.1.4.1.8%(0.12+0.03+0.10)+p0z.1.4.1.10*0.15+
poz.1.4.2.1*0.15*0.20+p0z.1.4.2.2+p0oz.1.4.2.3"0.08"0.30+po0z.1.4.2.4
364.227
1.4.|KNR 4-04 1103- |D.01.02.04 |Wywdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji m3
4.2|04 + KNR 4-04
1103-05 Analogia do:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km (Wykonawca przyjmuje odlegtos¢é wg wtasnej kalkulacji)
poz.1.4.4.1 m3
364.227
-6 -
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1.4.|KNR 4-04 1103- |D.01.02.04 |Wywdz frezowiny na dalszg odlegtos$¢ m3

4.3|05
Analogia do:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.1.4.1.5*0.05 m3

77.900
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Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych (CPV 45232310-8 Roboty bu-
1 dowlane w zakresie linii telefonicznych)
1.5.|KNR 501U D.01.03.04a |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR- |szt
1.11501U-0301-02 1 D400, grunt kategorii 11l
1 szt
1.000
1.5.|KNR 5-01 501- |D.01.03.04a |Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciezkiego D400 |szt
1.2/0505-04
1 szt
1.000
1.5.|KNR 5-01 501- |D.01.03.04a |Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 szt
1.3/0505-02
1 szt
1.000
1.5.|KNR 5-01 501- |D.01.03.04a |Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych m
1.4/0214-03 3x160mm na istniejgcych ciggach kablowych
24 m
24.000
1.5.|KNR 5-01 501- |D.01.03.04a |Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych m
1.5/0214-01 160mm na istniejgcych ciggach kablowych
140 m
140.000
-8-
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2 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
2.1.|KNR 2-01 0202- |D.02.01.01 |Wykopy/usuniecie nasypdw niekontrolowanych/warstwy gleby do poziomu |ms3
105 + KNR 2-01 gruntéw rodzimych
0214-04
Analogia do:
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat. II-IV (Wykonawca przyjmuje odlegtosé wg wtasnej kalkulacji)
1177 m3
1177.000
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2.2.|kalkulacja indy- |D.02.03.01 |Wykonanie nasypow m3
1|widualne + KNR
2-01 0235-01 + Analogia do:
KNR 2-01 0237- Koszt zakupu gruntu nasypowego wraz z transportem
07 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. I-Il
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki
kat. I-llI
455 m3
455.000
2.2./|KNR 2-01 0506- |D.02.03.01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-1ll m2
2|07
999 m?2
999.000
-10 -
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3

D.03.00.00
ODWODNIENIE

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
3.1.|KNNR 1 0202-08 |D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
1.1 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - - 80%
rob6t mechanicznych
wg Tabeli Robdt Ziemnych
170.24 m3
wykop pod demontowane wpusty i przykanaliki
(5.5+2.7+43.2)*1.0*1.5*0.8+7*1.5*1.5*2.0"0.8 m3
209.120
3.1.|KNNR 1 0307-04|D.03.02.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach m3
1.2 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - - 20% robét recznych
wg Tabeli Robdt Ziemnych
26.16 m3
wykop pod demotowane wpusty i przykanaliki
(5.5+2.7+43.2)*1.0*1.5*0.2+7*1.5*1.5*2.0"0.2 m3
35.880
3.1.|KNNR 1 0206-04 |D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |ms3
1.3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad. --Zatadunek urobku wydobytego recznie --
poz.3.1.1.2 m3
35.880
3.1./KNNR 1 0208-02|D.03.02.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
1.4 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
(Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
p0z.3.1.1.1+p0z.3.1.1.2 m3
245.000
3.1.|KNNR 1 0313-01|D.03.02.01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
1.5 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV - ANALOGIA - umocnienie boksami szalunkowymi. --
wg Tabeli Robét Ziemnych
507.68 m?2
507.680
3.1./KNNR 4 1411-03|D.03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - m3
1.6
wg Tabeli Robét Ziemnych
17.66 m3
17.660
3.1.|KNNR 1 0318-03|D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
1.7 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - reczna obsypka piaskiem wraz z kosztem
piasku
wg Tabeli Robdt Ziemnych
35.04 m3
35.040
3.1.|KNNR 1 0214-01|D.03.02.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
1.8 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il; wraz z kosztem piasku
wg Tabeli Robét Ziemnych
138.73 m3
9.72+38.88 m3
187.330
3.1.|Kalkulacja indy- |D.03.02.01 |Odwodnienie wykopu ryczatt
1.9|widulana
1 ryczatt
1.000
3.1.|KNR 4-051 0315- |D.03.02.01 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
1.10/01 mm uszczelnionego zaprawg cementowg - ANALOGIA demontaz likwido-
wanych przykanlikéw wpustow
18 m
18.000
3.1.|KNR 4-051 0411- |D.03.02.01 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
1.11]02 osadnikiem bez syfonu
6 kpl.
6.000
3.1.|KNR 4-051 0409- |D.03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |kpl.
1.12/01 wym wykopie o gteb. 3 m
1 kpl.
1.000
3.1.|KNR 4-04 1103- |D.03.02.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|ms3
1.13|04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6"(3.1470.670.6/4)*2.5+1*(3.14"1.2*1.2/4)*2.5+17.7*(3.1470.2*0.2/4) m3
7.621
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3.1.|KNR 4-04 1103- |D.03.02.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-/m3
1.14/05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
(Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
p0z.3.1.1.13 m3
7.621
3.1. Roboty montazowe
2
3.1.|KNNR 4 1308-03|D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite m
2.1 SN8
39.0 m
39.000
3.1.|KNNR 4 1308-05|D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury PVC lite |m
2.2 SN8
28.0 m
28.000
3.1.|KNNR 4 1413-01|D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
2.3 pie o gtebok. 3m - w tym studnia na istniejgcym kanale
3 stud.
3.000
3.1.|KNNR 4 1424-02|D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
2.4 nu
7 szt.
7.000
3.1.|Kalkulacja indy- |D.03.02.01 |Inspekcja kamerg - ocena prawidlowosci wykonania kanatu wraz z hydrody-|/m
2.5|widualna namicznym czyszczeniem sieci kanalizacyjnej
39.0+28 m
67.000
3.1.|KNR 2-19 0218- |D.03.02.01 |Zabezpieczenie kabla w ziemi - ANALOGIA rurg ochronng dwudzielng zabezp
2.6/01 .
2 zabezp
2.000
3.1.|KNR 4-01 0208- |D.03.02.01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
2.7/02 wego o grubosci do 20 cm -ANALOGIA - wigczenie do istniejgcej studni,
wyciecie otworu
4 szt.
4.000
3.1.|KNR 2-02 1912- |D.03.02.01 |Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - ANALOGIA - |szt.
2.8|01 montaz przejscia szczelnego w studni wraz z zaslepieniem otworu po po-
przednim przykanaliku
4 szt.
4.000
3.1.|KNNR 4 1318-01|D.03.02.01 |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe na potaczenia sprzegtowe o $r. 200 szt
2.9 mm - ANALOGIA - motaz odgatezien siodtowych fi 200 mm
1 szt
1.000
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4 D.04.00.00
PODBUDOWY
4.1.|KNR 2-31 0103- |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
1104 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3023 m?2
3023.000
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4.2.|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
1104
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
5814 m?2
5814.000
4.2./|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
2|06
Analogia do:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
1869 m?2
1869.000
4.2.|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
3|07
Analogia do:
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1869 m?2
1869.000
4.2./|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
4|07
Analogia do:
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1869 m?2
1869.000
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4.3.

—_

Podstawa

KNR 2-31 0114-
07 + KNR 2-31
0114-08

Nr spec.
techn.

D.04.04.02b

Opis i wyliczenia

Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 20 cm z mieszanki niezwigza-
nej z kruszywem 0/31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizo-
wane mechanicznie)

Analogia do:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu (krotnos¢=12)

1354

m2

m2

Razem

1354.000

N -

KNR 2-31 0114-
07 + KNR 2-31
0114-08

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 19 cm z mieszanki niezwigza-
nej z kruszywem 0/31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizo-
wane mechanicznie)

Analogia do:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu (krotnos¢=11)

861

m2

m2

861.000

w -

KNR 2-31 0114-
07 + KNR 2-31
0114-08

D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z mieszanki niezwigza-
nej z kruszywem 0/31.5mm C90/3 (kruszywo naturalne tamane stabilizo-
wane mechanicznie)

Analogia do:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu (krotnos¢=7)

576

m2

m2

576.000
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4.4./KNR 2-31 0109- |D.04.05.01a |Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 30 cm z kruszywa stabilizo-
1/03 + KNR 2-31 wanego cementem - klasa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
0109-04 mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst-
wy po zageszczeniu (krotno$¢=18)
2447 m?2
2447.000
4.4.|KNR 2-31 0109- |D.04.05.01a |Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubosci 20 cm z kruszywa stabilizo- |m?2
2|03 + KNR 2-31 wanego cementem - klasa wytrzymatosci C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1
0109-04 mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych
Analogia do:
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst-
wy po zageszczeniu (krotno$¢=8)
576 m?2
576.000
4.4./KNR 2-31 0118- |D.04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betono- |m?2
3|01 wej i z gruntu stabilizowanego cementem
p0z.4.4.1+p0z.4.4.2 m2
3023.000
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5 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
5.1.|KNR AT-03 D.05.03.05a | Utozenie warstwy wigzacej grubosci 3 cm z AC11W m?2
1/0301-01
Analogia do:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.
5 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
Krotnosé¢ = 0.6
515 m?2
515.000
5.1.|KNR AT-03 D.05.03.05a |Utozenie warstwy wigzacej grubosci 8 cm z AC16W m2
2/0301-01
Analogia do:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.
5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
Krotnosé = 1.6
1354 m?2
1354.000
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5.2.|KNR AT-03 D.05.03.05b |Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z AC5S m2
1/0302-01
Analogia do:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o
gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
515 m?2
515.000
5.2.|KNR AT-03 D.05.03.05b |Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z AC11S m2
2/0302-01
Analogia do:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o
gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
1354 m?2
1354.000
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5.3.|KNR 0-11 0317- |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru melanz - kolory  |m?2
1104 + KNR 0-11 jesieni gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z de-
0317-08 montazu
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawg cementowa
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za
1 cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
22 m2
22.000
5.3./KNR 0-11 0317- |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru melanz - kolory  |m2
2|04 + KNR 0-11 jesieni gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawg cementowa
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za
1 cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
58 m2
58.000
5.3.|KNR 0-11 0317- |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nostalit koloru szarego gr. 8 cm |m2
3|04 + KNR 0-11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za
1 cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
60 m2
60.000
5.3./KNR 0-11 0317- |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru szarego gr. 8 cm|m2
4/04 + KNR 0-11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za
1 cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
379 m?2
379.000
5.3.|KNR 0-11 0317- |D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton koloru grafitowego gr. 8 m2
5|04 + KNR 0-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
0317-08
Analogia do:
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za
1 cm roznicy (krotno$¢=-2) - pomniejszenie grubosci podsypki
403 m?2
403.000
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6 D.06.00.00 .
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1. Umochnienie terenéw zieleni, skarp
1
6.1.|KNR 2-01 0510- |D.06.01.01 |Humusowanie skarp, terenéw zieleni z obsianiem warstwy humusu gr. 10 |m?2
1.1/01 + KNR 2-01 cm
0510-02
Analogia do:
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu-
su
999 m?2
999.000
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7 D.07.00.00 )
URZiDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71. Oznakowanie grubowarstwowe
1
7.1.|KNR AT-04 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
1.1/0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - powierzchnie koloru czerwo-
nego
11 m2
11.000
7.1.|KNR AT-04 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m?2
1.2/0204-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - powierzchnie koloru niebies-
kiego
2*5*3.6 m?2
36.000
74. Oznakowanie cienkowarstwowe
2
7.1.|KNR 2-31 0706- |D.07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli farbg do znakowania koloru m2
2.107 biatego
3+14.2+6+1.6+5.6 m2
30.400
7.1.|KNR AT-04 D.07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. |szt.
2.2/0209-02 do 0,5 m z tworzywa sztucznego
2*5mb
2 szt.
2.000
7.1.|KNR AT-04 D.07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe o szer. |szt.
2.3/0209-02 do 0,5 m z tworzywa sztucznego - demontaz
1 szt.
1.000
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7.2. Roboty przygotowawcze
1
7.2./KNR 2-31 0818- |D.07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
1.1/08
3 szt.
3.000
7.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
1.2/03 informacyjnych
(2 szt. do ponownego montazu)
3 szt.
3.000
7.2.|KNR 4-04 1101- |D.07.02.01 |Wywdz gruzu wraz z kosztami utylizacji m3
1.3/02 + KNR 4-04
1101-05 Analogia do:
Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
poz.7.2.1.1*0.5*0.5*0.5 m3
0.375
7.2.|KNR 4-04 1107- |D.07.02.01 |Transport tablic, stupkéw, barier t
1.4/01 + KNR 4-04 przyjeto:
1107-04 - ciezar zdejmowanych tablic: 5kg/szt.
- ciezar stupkéw: 4.3kg/mb
Analogia do:
Transport samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
nym na odlegto$¢ do 1 km
Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km (Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
1*5/1000+3*3.5*4.3/1000 t
0.050
7.2 Roboty montazowe
2
7.2.|KNR 2-31 0702- |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
2.1/02
9 szt.
9.000
7.2.|KNR 2-31 0702- |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm z wysiegnikiem |szt.
2.2|02 M=2
3 szt.
3.000
7.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
2.3/02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z de-
montazu
2 szt.
2.000
7.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
2.4/02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu
C mini
2+1+2 szt.
5.000
7.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
2.5/02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki typu
D mate
2+3+2 szt.
7.000
7.2.|KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
2.6/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt.
2.000
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7.3./45231000-5 Sie¢ oswietleniowa Enea Oswietlenie
1
7.3.|KNR 201-0707- |D.07.07.01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gte- |m3
1.1/0200 bokosci wykopéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
m3
3.000
7.3.|KNR 510-0708- |D.07.07.01 |Reczne stawianie stupdw oswietleniowych przeznaczonych do wkopywania |szt
1.2/0300 w grunt, stup stalowy o wys. 7m nad ziemig (bez wysiegnika)
6 szt
6.000
7.3.\KNR 510-1005- |D.07.07.01 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) szt
1.3/0700
6 szt
6.000
7.3.|KNR 201-0701- |D.07.07.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wy- |m
1.4/0210 kopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
190 m
190.000
7.3.|KNR 510-0301- |D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m |m
1.5/0100 (podsypka)
190 m
190.000
7.3.|KNR 510-0103- |D.07.07.01 |Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielo- |m
1.6/0200 zytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu
YAKY 4x25mm
183 m
183.000
7.3.|KNR 510-0303- |D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 m
1.7/0300 (SRS110)
73 m
73.000
7.3.|KNR 510-0303- |D.07.07.01 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwu- |m
1.8/0200 dzielne PS)
14 m
14.000
7.3.|KNR 510-0508- |D.07.07.01 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycz- |szt
1.9/0800 nych z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 16 do 35mm2, kabel wielozytowy:
mufa np. POLJ-01/4x70-120
1 szt
1.000
7.3.|KNR 510-0301- |D.07.07.01 |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: |m
1.10/0100 do 0.4 m (nadsypka)
190 m
190.000
7.3.|KNR 201-0704- |D.07.07.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna |m
1.11|0210 wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
190 m
190.000
7.3./KNR 510-1004- |D.07.07.01 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego: w stup lub |m
1.12/0100 rury ostonowe, kabel YDY 3x2,5mm
42 m
42.000
7.3.|KNR 510-1001- [D.07.07.01 |Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wkiadkg DO1 4A szt
1.13/0100
6 szt
6.000
7.3.|KNR 1314-0301- |D.07.07.01 |Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn m
1.14/0400 30x4
30 m
30.000
7.3.|KNR 510-0809- |D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: |m
1.15/1100 uziom Fe/Zn $r. 18 mm
45 m
45.000
7.3.\KNNR 005- D.07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierw-|szt
1.16/1304-0100 szy pomiar
szt
6.000
7.3.|KNNR 005- D.07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc
1.17/1302-0300
6 odc
6.000
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7.3./KNR 401-0108- |D.07.07.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytado- |m3
1.18/0600 waniem gruntu kategorii: 11l
(Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
15.4 m3
15.400
7.3.]KNNR 009- D.07.07.01 |Demontaz latarni o$wietleniowych szt
1.19/0901-0800
7 szt
7.000
7.3.|KNNR 009- D.07.07.01 |Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0do |100 m
1.20/0801-1600 2,0 kg/m /grunt kat.llI-1V/ (kabel nn)
1.9 100 m
1.900
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8

D.08.00.00
ELEMENTY ULIC

8.1. Oporniki betonowe 12x25 cm
1
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Utozenie opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
1.1/05 wej gr. 5¢cm
Analogia do:
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
68 m
68.000
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Oporniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
1.2/07
27 m
27.000
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |Lawa pod oporniki - betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
1.3/04
5.6 m3
5.600
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
1.4|05 promieniu do 40 m
5.6 m3
5.600
8.1. Krawezniki betonowe 15x30 cm uliczne
2
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
2.1/03 towo-piaskowej
588 m
588.000
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
2.2|07 m
84 m
84.000
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 |m
2.3/08 m
28 m
28.000
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |kawa pod krawezniki uliczne - betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
2.4|04
48.5 m3
48.500
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
2.5/05 promieniu do 40 m
48.5 m3
48.500
8.1. Krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe
3
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
3.1/03 mentowo-piaskowej
124 m
124.000
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
3.2|07 m
9 m
9.000
8.1.|KNR 2-31 0403- |D.08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 |m
3.3/08 m
7 m
7.000
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki najazdowe - betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
3.4/04
10.2 m3
10.200
8.1.|KNR 2-31 0402- |D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3
3.5/05 promieniu do 40 m
10.2 m3
10.200
8.1. Umocnienie skarp elementami pfefabrykowanymi typu L
4
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8.1.|KNNR 1 0202-08 |D.08.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |ms3
4.1 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% ro-
bét mechanicznych;
33.6"0.8 m3
26.880
8.1.|KNNR 1 0307-04|D.08.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach m3
4.2|+ KNNR 1 0206- pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - 20% robét recznych,
04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad. - - Zatadunek urobku wydobytego recznie
33.6"0.2 m3
6.720
8.1.|KNNR 1 0208-02|D.08.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
4.3 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
(Wykonawca przyjmuje odlegtos¢ wg wtasnej kalkulacji)
33.6 m3
33.600
8.1./KNR 2-02 1101- |D.08.01.01 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 30 cm m3
4.4/07
Analogia do:
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
11.20.3 m3
3.360
8.1.|KNR 2-02 1101- |D.08.01.01 |Wykonanie warstwy gr. 15 cm z betonu C12/15 m3
4.5/01
Analogia do:
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
11.270.15 m3
1.680
8.1.|KNR 2-02 1101- |D.08.01.01 |Wykonanie podsypki wyréwnujacej gr. 5 cm m3
4.6/07
Analogia do:
Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
11.2*0.05 m3
0.560
8.1.|KNR 2-02 2204- |D.08.01.01 |Wykonanie umocnienia skarpy z elementéw prefabrykowanych typu L o m
4.7/02 wymiarach h=1.30m, d=0.65m, s=0.12m, L=1.0m
Analogia do:
Sciany oporowe sktadéw opatu zelbetowe z prefabrykowanych elementéw
katowych - element 245-60
14 m
14.000
8.1.|KNR 2-01 0320- |D.08.01.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll- |m3
4.8/0201 IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
18.2 m3
18.200
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8.2.|KNR 2-31 0407- |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
105 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
271 m
271.000
8.2.|KNR 2-31 0402- |D.08.03.01 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
2|03
3.8 m3
3.800
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9 D.09.00.00
ZIELEN
9.1. Sadzenie drzew
1
9.1.|KNP1 1205- D.09.01.01 |Dotowanie czasowe drzew w gruncie kat.lll szt.
1.1]02.01 1205-
02.01
5 szt.
5.000
9.1.|KNR 2-21 0302- |D.09.01.01 |Sadzenie drzew - Klon pospolity (Acer platanoides ) w odmianie Globosum |szt.
1.2/07
Analogia do:
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim
w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7
m
5 szt.
5.000
9.1.|KNP1 1348- D.09.01.01 |Zasypanie misek po podlaniu drzew szt.
1.3/02.01 1348-
02.01
p0z.9.1.1.1 szt.
5.000
9.1.|KNP1 1349- D.09.01.01 |Pale przy drzewach - wbicie szt.
1.4/02.01 1349- Krotnosé = 3
02.01
p0z.9.1.1.1 szt.
5.000
9.1.|KNP1 1349- D.09.01.01 |Pale przy drzewach - przywigzanie drzew dwoma wigzadtem szt.
1.5/04.01 1349- Krotnos¢ = 2
04.01
p0z.9.1.1.1 szt.
5.000
9.1.|KNR 2-21 0701- |D.09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy szt.
1.6/03 z.sz.2.5. przez okres min 3 lat od daty ostatecznego odbioru inwestycji
Krotnos¢ = 3
p0z.9.1.1.1 szt.
5.000
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