PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Obiekt ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Branza ROBOTY WIELOBRANZOWE
Kod CPV 45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykoficzeniowe w zakresie ohiektw hudowlanych
Lokalizacju INOWROCLAW UL. DWORCOWA 56
Inwestor 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY W TORUNIU

87-100 TORUN UL. OKGLNA 35
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zhigniew Kotlarek

87-124 Ztotoriu vl. Kazimierza Wielkiego 15B

Podane w kosztorysie nazwy wlasne lub znaki towarowe stuzq do okreélenia wielkosci, wydajnosci czy
parametrow technicznych materiatow i urzqdzed i nie sq wigiqce dia Wykonawcy, ktéry moze wycenié materiaty i
urzqdzenia réwnowaine.

ZASTEPCA
KIEROW! A INFRAS STRUKTURY
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Andrzej SLIWA

Sporzqdzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/70/88 - nr ewid. KUP/B0/1139/01
ToruA, 28 kwietnia 2020 r.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robdt 3
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PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY REMONOWG BUDOWLANE BUDYNKU NR 59

Nr

1

2

3

4

10

11

12

Podstawa

KNR 4-01
0535/06

KNR 4-01
0535/04

KNR 4-01
0535/08

KNR 4-03
0706/01

KNR 4-02
0234/09

KNR-W 2-15
0214/01

KNR 4-02
0234/12

KNR-W 2-02
0514/06

KNR-W 2-02
0514/02

KNR-W 2-02
0519/04

KNR-W 2-02
0526/03

Kalk.Wiasna

Nr ST  Kod CPV  Qpis robdt
45261200-6 1. DACH

1.1. Roboty blacharskie
Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

4,00%6%2

razem
Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

(414+41421)*2

razem
Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

pas nadrynnowy
206,0%0,30
pas podrynnowy
206%0,55
attyka
8,40%1,4%2*(0,25+0,07%2)*4
8,40%1,4%2%(0,40)*2%4
razem

Demontaz i ponowny montaz po wykananiu pokrycia dachu instalacji odgromowe;j
na dachu ptaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach - drut 8mm z odzysku

18,0%4*32
18,0%2
(41*2+21)*3
razem
Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rury deszczowe]j zeliwnej

Rury deszczowe z PCW o $rednicy 160mm o potgczeniach wciskowych

1,5%

razem
Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - rury wywiewnej zeliwnej

Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gruboéci 0,60mm

Obrdbli z blachy stalowej ocynkowanej gruboéci 0,55mm przy szerokoéci w
rozwinieciu ponad 25cm

pas nadrynnowy
206,0%0,30
pas podrynnowy
206%0,65
attyka
8,40%1,4%2%(0,25+0,07%2)%4
8,40%1,4%2*(0,40)*2%4
razem

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej gruboéci 0,60mm pélokragte o
srednicy 15cm

Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubogei 0,60mm

KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samachodem skrzyniowym na odleghoéé do Skm z
zatadunkiem | wytadunkiem recznymWywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem
skrzyniowym na odlegios¢ do 5km z zatadunkiem i wyladunkiem reczrym

48%2,840,001
206%3*0,001
287,055%5,55%0,001

razem

Im

m2

m2

m?2
m2

szt

szt

m2

m2

m2

m2

& oo o
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Tlogé

48

206
206

61,8
113,3

36,691
75,264

287,055

144
36
309

489

61,8
133,9

36,601
75,264

307,655

206

48

0,134
0,618
1,593

2,345
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONOWGO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr Podstawa NrST Kod CPV  Opis robdt Im Ilosé
13 Potrgcenie z obliczonej wartoéci kosztorysowej, kosztéw pozyskanych ze sprzedazy
Kalk.Wiasna zlomu staloweyo
kg ~2.345
1.2. Murki attyki
14 KNR 4-01 Rezebranie $cian attykowych na zaprawie cementowo-waplennej
0349/02
0,25%(8,40%1,4%2%4)*0,80 m3 18,816
razem m3 18,816
15  KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
7%3 m 21
razem m 21
16 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - ustawlienie rynny
0901/06 m 21
17  KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07 m 21
18 KNR 2-02 éciany attykowe 2 cegly petnej gruboéci 1 ¢ na zaprawie cementowo-wapiennej
0114/01
(8,40%1,4%2%4)*0 80 m2 75,264
razem m2 75,264
19 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwykfych cementowo-wapiennych kategorii I1I na cianach
0735/02 attykowych ponad dachem ptaskim
75,264*2 m2 150,528
razem m2 150,528
20 KNRAT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na
0502/01 powierzchni scian
m2 150,529
21 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzchni écian
0502/03 m?2 150,528
22  KNRAT-31 Malowanie reczne farbg silikonows elewacji o podtozu silnie chionacym
0601/02 m2 150,529
23 KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna - obrébki z papy podkiadowe] na sclanie
0504/03 kominowej pod blacharke
(8,40%1,4%2%4Y*0, 25 m2 23,52
razem m2 23,52
24 KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbidrki fadowanego
t.1103/04 koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
wyd.IV 1997 na odl. 10km wraz z kosztem utylizacii i obstugi wysypiska
m3 18,816
1.3. Roboty dekarskie
25 KNR0-22 Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachdw
0528/01
(8,40%1,4%2)*(41,0%2+21,0) m2 2.422,56
razem m2 2.422,56
26 KNRO-21 Montaz krawegdziaka 10x10cm z drewna imregnowanego na skraju dachu
4002/18
(41*1+21)*2 mb 124
razem mb 124
27  KNRO0-22 Porycie dachdw papa zgrzewalng nawierzchniows SBS gr. 5,2mm | podktadowg
0527/01 SBS gr. 3mm wraz z wykonaniem izolacji z phyty styropianowej ( styropapa) gr.
10cm mocowanej na faczniki mechaniczne - pom. 13-25
(8,40%1,4%2)*(41,0%1+21,0) m?2 1.458,24
razem m2 1.458,24
28 KNNR 3 Dwuwarstwowe pokrycle z papy perforowane] oraz papy wierzchniego pokrycia o
0503/03 gruboécl 5,2mm na istniejacym pokryciu z papy - pom. 1-12
(8,40%1,4*2)%(41,0) m2 964,32
razem m2 964,32
29 KNNR 3 Obrdbki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i

0503/04 zaimpregnowanym podfozu
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr Podstawa NrST Kod CPV Opis robdt S - - o m I_Ioéé
(8,40%1,4%2%6)*0,35 m2 49,392
0,35%1,20%10 m2 4,2
razem m2 53,592
30 KNR7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukejl stalowych petnosciennych od
01o0i/01 stanu wyjéciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci ~ wentylatory
dachowe
3*10 m2 30
razem m2 30
31 KNR7-12 Odttuszczanie konstrukeji stalowych petnoéciennych
0105/01 m2 30
32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba do metalu wentyatordw dachowych
1513/09 m2 30
2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
33  KNR 4-01 Demaontaz istniejgcych bram stalowych
0354/10
3,31*3,65%25 m2 302,038
razem m2 302,038
34 KNR-W 2-02 Brama przemystowa segmentowa, podnoszona ( prowadzenie: LHRF - Min.
1205/07 wytrzymatoéc sprezyn w tys. cykli:25000 - Przeszklenie: Sekeja IP, Rodzaj
sterowania: reczny - Okucia boczne malowane, - Wodoszczelnosé: Klasa 1, -
Odpornosé ha obciazenie wiatrem: Klasa 4, - Opdr ciepiny: 1.46 (W/m2 K) , -
Przepuszczalno$é powietrza: Klasa 0)
3,31%3,65*16 m2 193,304
razem m2 193,304
35 KNR-W 2-02 Brama przemystowa segmentowa, podnoszona z drzwiami technicznymi (
1205/07 prowadzenie: LHRF - Min. wytrzymatosé sprezyn w tys. cykli:25000 -
Przeszklenie: Sekcja IP, Rodzaj sterowania: rgczny - Okucia boczne malowane, -
Wodoszczelnos¢: Klasa 1, - Odpornosé na obciazenie wiatrem: Klasa 4, - Opér
cleplny: 1.46 (W/m2 K) , - Przepuszczalnodé powietrza: Klasa 0, Szerokoéd w
Swietle drzwi serwisowych: 840 mm, - Wysokos¢ w Swietle drzwi: 1941 mm,)
3,31*3,65%9 m2 108,734
razem m2 108,734
36 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych
0354/08
3,20%2,43%5 m2 38,88
3,25%1,20*30 m2 117
razem m2 155,88
37  KNR 4-01 Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowyeh
1111/02 m2 155,88
38 KNRO-19 Mentaz okien z PCY ( witrynowych ) o wym. 120x325¢m szklonych ( tréjdzielne z
1023/11 jedng kwaterg uchylna )
(Ckna z PCV profil 5-komorowy, biate, profile oécieznic i skrzydet okiennych o
wspétezynniku przenikania ciepta min. U = 1,1 W/m2K z nawlewnikami
higrosterowalnymi)
1,20%3,25%2%5 m2 39
1,20%3,25%30 m2 117
razem m2 156
39 Kalkulacja KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
indywidualna Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtoéé do Skm z
zatadunkiem | wytadunkiem recznymWywdz zfomu z terenu rozbiérki samochodem
skrzyniowym na odlegtoé¢ do 5km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
41,5%302,038%0,001 t 12,535
155,88%30%0,001 t 4,676
razem t 17,211
40 Potracenie z obliczonej wartosci kosztorysowej, kosztéw pozyskanych ze sprzedaty
Kalk.Wtasna zlomu stalowego
kg -17.211

45443000-4 3. ELEWACJE

41 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny écienngj z phytek
0819/15
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr Podstawa NrST Kod CPV Opis robdt B
1,18%3,20%4
razem
42  KNR 4-01 Qdbicie tynkéw podokiennych z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
1,18%3,20
razem
43 KNR 4-01 Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykie, powlerzehnie
0723/03 uzupetnianych podktadéw w jednym miejscu do 5m2
44 KNR 4-01 Odbicie pasdw o szerokoSci do 30cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy
0702/06 cementowo-wapiennej - skucie tynku z gzymsdw
(41,0%2+21,00)*2
razem
45 ZKNR C-2.1 Hydropiaskowanie podtoza betonowego - gzymsy
0801/05
206%(0,20+0,20+0,10)
razem
46 ZKNR C-2.1 Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na glebokeéé do lem z powierzehni
0803/04 sufitowych
103#0,2
razem
47 ZKNR C-2.1 Mechaniczne wykucie odstonigtych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych o
0804/03 Srednicy do 12mm z powierzchni stropu
48 ZKNR C-2.1 Reczne oczyszezenie z karozji odstenietych pretéw zbrojeniowych o érednicy do
0805/01 12mm
49 ZKNR C-2.1 Odttuszczenie pretow zbrojeniowych
0806/05
50 ZKNR C-2.1 Zabezpleczenle antykarozyjne oczyszczonej powtokg stall zbrojeniowej o srednicy
0807/01 do 12mm
51 ZKNRC-2.1 Reczne uzupetnienie zaprawg naprawczg ubytkdéw o gtebokoscei 5-30mm w betonie
0809/03 klasy do B-15 na powierzchniach sufitowych
20,6%5
razem
52 KNR 2-02 Profile ciagnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu do 30cm wykonywane recznie
0912/05
53 ZKNR C-2.1 Reczhe oczyszezenie stupdw stalowych migdzyokiennych
0806/01
0,10%4%1,20%27
razem
54 ZKNR C-2.1 Odttuszczenie stupdw stalowych miedzyokiennych
0806/06
55  KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni stupéw stalowych miedzyokiennych
1212/02
56 ZKNR C-1 Obudowa stupdw stalowych miedzyckiennych styropianem gr. 3cm
0102/01
57 ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach na zaprawie kejowej
0103/09
58 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonanie warstwy posredniej na
0502/01 powierzchni écian
59 KNRAT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy wykonany recznie na powierzchnl écian
0502/03
60 KNRAT-31 Malowanie reczne farba silikonows elewacji o podtozu silnie chtonacym
0601/02
61 KNRK-46 Przygotowanle starego podioza pod malowanie poprzez oczyszczenle mechaniczne
0101/01 i zmycie

szczyt od stolarni
16,80%3,70

Jm
m?2

m2

m?2
m2

m2

m2

m2

m2
m2

dm3
dm3

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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1

Ilosé
15,104
15,104

3,776
3,776

3,776

206
206

103
103

20,6
20,6

35

35

35

35

103
103

206
12,96
12,96
12,96
12,96
12,96

12,96

12,96
12,96

12,96

62,16
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr  Podstawa NrST KodCPV Opis rohdt
16,80%1,95%0,5
szezyt od dyzurki
16,80%4,85
16,80%1,95%0,5
Elewacja tylna
czgéd 1 21,00%(3,63+4,00)%0,5
ckna -3,25%1,20%6
cze$é 2 41,00%4,00
okna -3,25%1,20%12
czedé 3 41,00%4,00
okna -3,25%1,20%12
Elewacja frontowa
czes¢ 1 21,00%3,85
okna -3,20%2,43%3
bramy -3,31%3,65%3
czesé 2 41,00%3,85
okna -3,20%2,43%2
bramy -3,31%3,65%10
czes¢ 3 41,00%3,85

bramy -3,31%3,65%12
razem
62 KNRK-46 Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni éciany do 30
0101/04 %
523,147%0,3
razem
63 KNR 4-01 Przecleranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii 11T
0722/03
523,147%0,7
razem
64 KNRK-46 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach w miejscach spekar | peknieé -
0103/07 przyjeto 15%
523,147%0,15
razem
65  KNR K-46 Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych
0302/08
66  KNR K-46 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiosu z tynku
0105/04 mineralnego
67 KNRK-46 Malowanle dwukrotne zewnetrznych tynkdw gtadkich farbg silikonowa
0302/02 (Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna,

przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca, odporna na naprezenia,

szybkoschngca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornoéé na zabrudzenia ) - kolor)

523,147
206*0,3
razem
68  KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonyech dwoma kohicami
0354/17
69  KNR 4-01 Wykucie z muru drabiny stalowej
0354/16
70 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugoéci do 4m
1213/03
3,5+4
razem
71 KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,23%(3,25%30)
0,23%(3,20%5)
razem
72 NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosel w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,28%(3,25*30)
0,28%(3,20%5)
razem

Jm
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m?2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?2

m2

m2
m2

m?2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

szt

szt

m2
m2

m2
m2

m2
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Tlogé
16,38

81,48
16,38

80,115
-23,4
164
-46,8
164
-46,8

80,85
-23,328
-36,245
157,85
-15,552
-120,815
157,85

-144,978

523,147

156,944
156,944

366,203
366,203

78,472
78,472

523,147

523,147

523,147
61,8

584,947
13

8

7.5
7,5

22,425
3,68

26,105

27,3
4,48

31,78
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONCWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr  Podstawa NrST Kod CPV Qpis robdt _ ) Im Tosé
73 KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego
t.1103/04 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze | mechaniczne wytadowanie
wyd.IV 1997 na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji | obstugi wysypiska
15,104*0,03 m3 0,453
206*0,03*0,30 m3 1,854
156,994*0,02 m3 3,14
razem m3 5,447
45400000-1 4. ELEMENTY ZEWNETRZNE
4.1. Opaska
74  KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15¢m
0212/01
0,50%*0,15%(3,50) m3 0,263
razem m3 0,263
75  KNR2-31 Profilowanie | zaggszezanie reczne podioZa pod warstwy konstrukeyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii III-1V
m2 71,88
76  KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50cm grubosei 15cm i wierzehnig
0213/01 warstwg gruboéci 2cm na podiozu gruntowym przy budynku
0,60%(21,00+41,00+41,00+16,80) m2 71,88
razem m2 71,88
77  KNR 2-22 Miski odphlywowe betonowe pod rury spustowe
0202/07 szt 6
78  KNR 4-04 Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego
t.1103/04 koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze | mechaniczne wyladowanie
wyd.IV 1997 na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi wysypiska
m3 4,756
5. ROBOTY WEWNETRZNE
5.1. OdéwieZenie pomiesdzczefi warsztatowo-garazowych
79  KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnoéci (sfalowar)
1204/08 powierzchni tynku
1780,248+1162,261 m2 2.942,509
razem m2 2,942,508
80 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitéw
1204/01
pom, od 1do 12
19,92*16,08*1,4 m?2 448,439
pem, 13-16
13,46%16,08*1,4 m2 303,012
pom, 17-18
6,35%16,08*1,4 m2 142,951
pom,19-20
6,30%16,08*1,4 m2 141,826
pom, 21-22
13,44%16,08%1,4 m2 302,561
pom,23
3,45%16,08*1,4 m2 77,666
3,10%16,08*1,4 m2 69,787
pem,24
6,28%16,08*%1,4 m2 141,375
pom, 25
6,78%16,08*1,4 m2 152,631
razem m2 1.780,248
81  KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian
1204/02
pom, 1-12
(19,62416,08)%2%3,91*2 m2 558,348
16,08%1,64*0,5%2*2 m2 52,742
po,13-16
(13,464 16,08)*2%3,91 m2 231,003
16,08%1,64*0,5%2 m2 26,371
pom,17-18
(6,36+16,08)*2%3,91 m2 175,481
16,08*1,64*0,5%2 m2 26,371

pom,19-20






Rodos 7.0.17 [13558]

PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59

Nr

82

83

84

85

86

87

88

89

Podstawa

KNR 4-01
1206/04

KNR 4-01
0210/01

KNR 4-01
0333/09

KNR 4-01
0323/03
KNR 4-01
0207/01

KNR 4-02
0111/01
KNR 2-15
0104/01

KNR 4-02
0211/04

NrST  Kod CPV  Qpls robdt

(6,30-+16,08)*2%3,91
16,08%1,64%0,5%2
po, 21-22

(13,444 16,08)%2%3,01
16,08*%1,64%0,5%2
pom, 23
(3,45+16,08)*2%3,91
(3,1049,50)*2%3,91
(3,10+3,62)*2*3,01
(2,41+3,10)*2%3,91
16,08%1,64*0,5%4
pom, 24
(6,28+16,08)*2%3,91
16,08%1,64%0,5%2
pom,25
(6,78+16,08)*2+%3,91
16,08%1,64*0,5*2
minus bramy
-3,31%3,65%25
minus okna
«3,20%2,43*5
-3,25%1,20*30
minus lamperia
-715,44

razem

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych
tynkéw wewnetrznych scian

pom, 1-12
(19,62+16,08)*2%1,60%2
po,13-16
(13,46+16,08)*2*1,60
pom,17-18
(6,36+16,08)*2*1,60
pom, 18-20
(6,30+16,08)*2*1,60
po, 21-22
(13,44+16,08)*2*1,60
pom, 23
(3,45+16,08)*2%1,60
(3,1049,59)*2*1,60
(3,10+3,62)*2*1,60
(2,41+3,10)*2*1 60
pom, 24
(6,28+16,08)*2*%1,60
pom,25
(6,78+16,08)*2*1,60
minus bramy
-3,31%1,60%25

razem
5.2. Dodatkowa umywalka w pom. nr 23
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z
betonu 2wirowego

Przebicie otwordw w scianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie
cementowo-wapienngj

Zamurowanie przebi¢ w scianach gruboei 1 cegly

Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podtozach, stropach i écianach bez
deskowal’ i stemplowar Zwirobetonem

Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego érednicy 15-20mm

Rurociggi stalowe ocynkowane o érednicy nominainej 15mm o potaczeniach
gwintowanych na écianach w budynkach niemieszkalhych

Wstawienie tréjnika z PCW o $rednicy 50mm z uszczelnieniem pierécieniami
gumowymi

Im

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m?2

m2

m2
m2

m2

m2
m?2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

szt

szt

szt

szt

Strona 9/10

Tlos¢
175,012
26,371

230,846
26,371

152,725
99,236
52,55
43,088
52,742

174,855
26,371

178,765
26,371

-302,038

-38,88
-117

-715,44
1.162,261

228,48
94,528
71,808
71,616
94,464
62,496
40,508
21,504
17,632
71,552
73,152

-132,4
715,44

3,6

3,6
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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY REMONOWO BUDOWLANE BUDYNKU NR 59
Nr  Podstawa NrST Kod CPV Opis robdt - Im Tloéd
90 KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o érednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/01 budynkdw, o potaczeniach weiskowych
m 3,6
91 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PCW o érednicy 50mm o
0211/01 potaczeniach weiskowych
podejéc 1
92 KNR-W 2-15 Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociggach stalowych do zawordw
0115/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o polaczeniu sztywnym, o Srednicy
nominainej 15mm
szt i
93 KNR-W 2-15 Zawory kulowe Instalacji wodociagowych z rur stalowych o érednicy nominalnej
0130/01 15mm
szt 1
94 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 szt 1
85 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
0230/01 kpl 1
96 KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o érednicy
0126/04 do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 6
97 Kalkulacja IKNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbidrki tadowanego

koparko-tadowarka na samochody samowytadoweze | mechaniczne wytadowanie
na odi. SkmWywiezienie materiafdw rozbldrkowych z terenu rozbidrki tadowanego
koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze | mechaniczne wyladowanie
na odl. 5km
m3 0,3






