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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku dotyczy tylko ist-
niejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim jako obiektu kubaturowego. Obiekt istniejgcy o konstrukcji murowa-
nej, tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej,

ktéry pokryty jest dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym typu ,holenderka”, ktéry zostanie poddany przebudowie wewnatrz oraz gte-
bokiej termomodernizaciji na zewnatrz i wewnatrz budynku. Projektowana rozbudowa polega na budowie windy zewnetrznej od strony dzie-
dzinca szkoly dla 6 oséb w tym dla oséb niepetnospraw-nych, bez podpiwniczenia. Sciany windy o konstrukciji stalowej, szkieletowej w ca-
tosci obudowane szktem bezpiecznym. Dach nad projektowang rozbudowa - windg

o konstrukciji szkieletowej, stalowej pokrytym szklem bezpiecznym. Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen istniejgcego bu-
dynku, murowanie $cianek dziatowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie zabezpieczen odpornosci ogniowej p.poz. W czesci
zachodniej budynku dydaktycznego w poziomie niskiego

parteru zaprojektowano Zlobek 2-oddziatowy z salg sensoryczng, z weztami

sanitarnymi dostepnymi bezposrednio z sal Ztobkowych. Przy salach Ztobkowych

zaprojektowano pomieszczenia na lezaki. Ponadto zaprojektowano aneks kuchenny

ze zmywalnig i pomieszczeniem na wozki do rozwozenia positkéw. W oddziale

Zlobkowym zaprojektowano w.c., dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie

socjalne z aneksem kuchennym dla personelu Zlobka, komunikacje z szafkami

dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze. Positki do Ztobka bedg dostarczane

w postaci cateringu a w aneksie kuchennym bedg rozdzielane i rozwozone do sal

Zlobkowych na woézkach w jednoczesnej porze wydawania positkdw i zwrotu

naczyn do zmywalni. Oddziat Ztobkowy zaprojektowano dla 34 dzieci i dla 6 os6b

personelu. Wszystkie pomieszczenia ztobka wyposazone zostang w wentylacje

nawiewno-wywiewng z rekuperacja ciepta. W czesci wschodniej budynku dydaktycznego zaprojektowano dodatkowg sale przedszkolng do
prawidiowego

funkcjonowania istniejgcego juz oddziatu przedszkolnego. Zaprojektowano

adaptacje i przebudowe istniejgcych pomieszczen poprzez dodatkowg sale

przedszkolng wraz z wezlem sanitarnym z dostepem bezposrednio z sali. Przy istniejgcej sali przedszkolnej zaprojektowano osobny wezet
sanitarny z dostepem

z istniejgcej sali przedszkolnej. Ponadto przebudowano pomieszczenie w.c.,

dla personelu, zaprojektowano pomieszczenie rozdzielenia positkéw, ktére dostarczane bedg w postaci cateringu. Zaprojektowano réwniez
pomieszczenie na wozki do rozwozenia positkéw. Positki bedg rozdzielane w istniejgcym pomieszczeniu

aneksu kuchennego, ktéry znajduje sie pietro nizej. Dzieci z przedszkola mogg

réwniez jak dotychczas korzysta¢ z istniejgcego pomieszczenia stolowki, ktéra

znajduje sie na nizszej kondygnacji. Oddziat przedszkolny zaprojektowano dla

45 dzieci oraz dla 6 oséb personelu. Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz

istniejgce pomieszczenie stotdwki i aneksu kuchennego na nizszej kondygnacii

beda posiadaly wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng z rekuperacijg ciepfa.

Wysoko$¢ pomieszczen ztobkowych wynosi : 2,75m. Sale Ziobkowe posiadajg

normowe naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sa rozwieralne.

Wysokos$¢ pomieszczen Ztobkowych wynosi : 3,30m. Sale przedszkolne posiadajg

normowe, naturalne nastonecznienie poprzez okna, ktére w 100% sg rozwieralne.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego stropu ceramicznego, ktéry znajduje sie pod istniejgcym kruzgankiem zaprojektowano w
projekcie technicznym branzy

konstrukcyjnej nowy strop a ponadto zaprojektowano zabudowe istniejacych

otwordéw kruzganku witrynami szklanymi na profilach aluminiowych. W ten sposdéb

kruzganek, strop oraz istniejgce pomieszczenie piwniczne pod kruzgankiem wigczono do tak zwanej strefy cieplej, czyli ogrzewanej. Funk-
cjonalnie potgczono

2 budynki dydaktyczne oraz budynek sali gimnastycznej. W budynku sali

gimnastycznej zaprojektowano szatnie dla dziewczat i chtopcoéw wraz z weztami

sanitarnymi ( w.c. + natryski + umywalki ). Istniejgce schody drewniane w budynku

sali gimnastycznej, ktdre byly istniejacg komunikacjg z budynkiem dydaktycznym

przeznaczono do rozbiérki. Zaprojektowano na poziomie niskiego parteru

nowe schody betonowe wraz z drzwiami o szerokosci 1,0m jako potgczenie

komunikacyjne pomiedzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem dydaktycznym.

W budynkach dydaktycznych zaprojektowano przebudowe istniejgcych pomieszczen

0 pomieszczenia weztéw sanitarnych dla dziewczat i chtopcow, pokdj nauczycielski

z aneksem kuchennym, pokéj dyrektora z sekretariatem, w.c., dla psersonelu,

pokéj dla pedagoga i stomatologa, pomieszczenie serwerowni, ktére wydzielone

jest scianami pozarowymi i drzwiami pozarowymi, dymoszczelnymi o klasie EIS60.

Ponadto w czesci dydaktycznej zaprojektowano pomieszczenie w.c., dla oséb

niepetnosprawnych i o ograniczonej zdolnosci poruszania sie oraz pomieszczenie

szatni dla uczniéw. Caly budynek zostat podzielony na 6 stref pozarowych. Budynek poprzez rozbudowe przebudowe, termomodernizacje
i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim zostat przystosowany w catosci do ko-
rzystania przez osoby niepeinosprawne i o ogra-niczonej zdolnosci poruszania sie — bezposredni dostep do budynkéw

z projektowanych i istniejgcych ciggéw pieszych, oraz poprzez winde ktdra prowadzi komunikacyjnie na wszystkie kondygnacije budynku
Przebudowa istniejgcego budynku dotyczy docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia podtogi na gruncie, wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymiane instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z oprzyrzagdowaniem i wyposazeniem. W istniejgcym budynku i projekto-
wanej rozbudowie projektuje sie nowg instalacje elektryczng, gniazdkowsa, o$wietleniowg

w tym oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i wylgcznik pradu p.poz. Ponadto projektuje sie monitoring wewnetrzny i zewnetrzny. Wykorzys-
tano istniejgce przylacze energetyczne o mocy 25kW + 31kW + 25kW. Istniejgcy budynek wyposazony bedzie w nows instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie w istniejgcym budynku z istniejagcego wezta cieplnego

Zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku szkoly w czesci podpiwniczonej zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej. Sufity
podwieszane z ptyt krzemianiowo-wapniowych o grubosci 25mm. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO.
Stolarka okienna, aluminiowa, drewniana, rozwieralna, uchylna. Stolarka drzwiowa, aluminiowa, drewniana. Wentylacja wszystkich po-
mieszczen ( poza pomieszczeniami Ztobka, przedszkola,

stoléwki i aneksu kuchennego ) we wszystkich pomieszczeniach, grawitacyjna,

poprzez zaprojektowano kominy wentylacyjne, czesciowo wymuszona, mechaniczna z wykorzystaniem projektowanych kanatéw komino
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wych, wentylacyjnych. Nawiew za pomocg okien drewnianych ktére sg w 100% rozwieralne, wywiew poprzez projektowane kanaty wenty-
lacyjne w kominach z zastosowaniem wentylatoréw wyciggowych, elektrycznych umieszczonych w gérnej czesci pod sufitami.
Docieplenie istniejgcych $cian zaprojektowano od $rodka za pomocg plyt z pianki

rezolowej o grubosci 120mm + 12,5mm na przykfad typu KOOLTHERM K17

o wspdiczynniku przenikania ciepta ? = 0,020-0,022 (W/m*k),

Przeprojektowano istniejacy uklad wewnetrzny jezeli chodzi o funkcje budynku istniejgcego. Poprzez rozbudowe, przebudowe, termomo-
dernizacje i zmiane sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej Nr 1

w Lidzbarku Warminskim nie zmieniono wygladu zewnetrznego budynku. Wyijatek stanowi elewacja pétnocna przy skrzydle dydaktycznym
od strony dziedzinca szkoly,

gdzie zaprojektowano winde zewnetrzng, ktéra w catosci obudowana jest szktem

przezroczystym. Wymiary, ksztalt zewnetrzny, kubature, wysokos$é budynkéw

i dachéw pozostawiono bez zmian. Kominy z pustakéw betonowych, systemowych ocieplone weing skalng zakoriczone tynkiem struktural-
nym lub tynkiem cementowym, pomalowane zostang farbg na bazie zolu krzemionkowego i szkla wodnego wedtug projektu kolorystyki ele-
wacji. Kominy zakonczone sg czapami betonowymi. Stolarka drzwiowa zewnetrzna, dwuskrzydiowa, symetryczna, drewniana i aluminiowa.
Wymiane stolarki okiennej drewnianej wykonaé zgodnie z opracowang ekspertyzg

konserwatorska i projektem wykonawczym stolarki okiennej. Na rzutach wszystkich

kondygnaciji opisano w jakich miejscach nalezy wykona¢ stolarke okienna, drewniang

o odpornosci ogniowej EI60. Projektowang rozbudowe, przebudowe, termomoder-nizacje czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w
Lidzbarku Warminskim

0 oddziat Zlobkowy i przedszkolny zaprojektowano zgodnie z uchwatg Nr LII1/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia 31
marca 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warminski. Poziom posadzki
parteru dla czesci budynku zaprojektowano na poziomie : + - 0,00 = 83,03m n.p.m.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego. ..o : 25.491,92 m3

- kubatura projektowanej rozbudowy..............ccoooeeiiiiiiiiieiiiiiiiien : 74,06 m3

- kubatura razem...........coooeeiiii s : 25.565,98 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego............ccooeeeiiiiinnnnnnn. : 4.850,06 m2

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy... : 4,56 m2

- powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego po rozbudowie.. 4.854,62 m2

- powierzchnia uzytkowa razem............cccocceeiieeiiiiiiiiiinneeees ... 4.854,62m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego....................... : 1.773,50 m2

- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego po przebudowie....... : 1.778,79 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy........................... : 5,29 m2

- powierzchnia zabudowy razem..............ccoooiiiiiiiiiiiiieiieii e : 1.778,79 m2

c) wysokos$é, diugos¢, szerokosé, srednica :

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do okapu dachu.................. : bez zmian

- wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu............... : bez zmian

- szerokos$¢ budynku bez zmian
= AHUGOSE DUAYNKU. ...ttt e e e : bez zmian
- zaprojektowana wysokos¢ windy zewnetrznej................cooooeiiiinnnn. : 14,0 m

d) liczba kondygnacii :
- budynek istniejacy i projektowana rozbudowa — trzy kondygnacije nadziemne,

poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony,
e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe; :
Najblizszy budynek graniczy od pétnocy, Liceum Ogdlnoksztatcgce potozone jest  w odleglosci 79,88 m, od zachodu, budynek mieszkal-
ny wielorodzinny pofozony jest w odlegtosci 43,52 m, od wschodu, budynek mieszkalny wielorodzinny potozony jest w odlegtosci 41,57 m.
od potudnia, budynki mieszkalne jednorodzinne potozone w odlegtosci 20,99 m, minimalne odleglosci pomiedzy budynkami w zwigzku
z § 271 ust.1, sg zachowane.

Zlobek
Adres inwetyciji ; Lidzbark Warminski , ul. Szkolna 2, dziatki geodezyjne Nr 44/1 i 44/2.

Powierzchnia uzytkowa = 320,39 m2

Zestawienie pomieszczen ziobka :

1. Wiatrotap /pos. garnitogres/= 6,33 m2,

. Komunikacja ogdlna /pos. granitogres/ = 56,92 m2,

. Zmywalnia /pos.granitogres/= 7,32 m2,

. Aneks kuchenny-catering / pos. granitogres/ = 17,22 m2,

. Pomieszczenie wozkdw czystych /pos. granitogres/ = 3,18 m2,

. Pomieszczenie mycia wozkéw / pos. granitogres / = 2,79 m2,

. Sala sensoryczna / wyktadzina winylowa PCV/ = 23,62 m2,

. Pokéj nauczycielski /wyktadzina dywanowa/ = 19,40 m2,

. Aneks kuchenny / wykiadzina winylowa PCV/ = 3,96 m2,

10. W.C. niepetnosprawnych + personelu /pos. granitogres/ = 6,88 m2,
11. Sztnia dzieci z komunikacjg /granitogres/ = 11,30 m2,

12. Pomieszczenie gospodarcze / pos. granitogres/ = 9,54 m2,

13. Pomieszczenie czystych meteriatéw tekstylnych /pos. granitogres/ = 2,73 m2,
14. Przedsionek / [pos. granitogres/ = 3,55 m2,

15. Sala Zlobka - dzieci Il / wyktadzina winylowa PCV/wykiadzina dywanowa/ = 50,77 m2,
16. W.C. + umywalnia / pos. terakota/= 11,28 m2,

17.Pomieszczenie lezakéw /wyktadzina winylowa PCV/ = 7,66 m2,

18. Szatnia dzieci z komunikacjg /pos. granitogres/ = 11,53 m2,

19. W.C. + umywalnia /pos. terakota/ = 11,28 m2,
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20. Pomieszczenie lezakow / wyktadzina winylowa/ = 7,66 m2,
21. Sala zlobka - dzieci | / wykiadzina winylowa PCV/wyktadzina dywanowa / = 45,77 m2
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Ziobek, branza budowlan@Bivt:admiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 | Demointaz istniejgcych drzwi wewnetrznych ptycinowych , drewnianych m2
d.1|0353-05
0,8*2,0*20 m2 32,000
RAZEM 32,000
2|KNR-W 4-01 | Wywiezienie drzwi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja | m3
d.1/0109-09
0109-10
(0,8*2,0*20)*0,04 m3 1,280
RAZEM 1,280
3|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0353-07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR-W 4-01 | Wywiezienie oscieznic stalowych samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 10 |m3
d.1|0109-09 km + utylizacja
0109-10
2,8*20*0,12*0,05 m3 0,336
RAZEM 0,336
5|KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1)0346-03 ceg.
23,08+10,65+38,5+10,4+35,4+14,16+17,61 m2 149,800
RAZEM 149,800
6/|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1{0109-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0109-12
(23,08+10,65+38,5+10,4+35,4+14,16+17,61)*0,14 m3 20,972
RAZEM 20,972
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1)0348-02
(3,77+4,95)*0,4 m3 3,488
RAZEM 3,488
8| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1{0109-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0109-12
(3,77+4,95)*0,4 m3 3,488
RAZEM 3,488
9|KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- [m3
d.1/0212-04 bosci ponad 15 cm- schody wewnetrzne
1,4*1,5*0,75 m3 1,575
RAZEM 1,575
10| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na od- |m3
d.1{0109-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0109-12
1,4*1,5*0,75 m3 1,575
RAZEM 1,575
11| KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych drewnianych z drewna litego . m2
d.1|0354-05
1,2*2,18*9 m2 23,544
RAZEM 23,544
12| KNR 4-01 Oczyszczenie z istneijacej powloki malarskiej m2
d.1)1211-03
1,2*2,18*9*2 m2 47,088
RAZEM 47,088
13| KNR 4-01 Impregnacja + malowanie ponowne drzwi - maszynowo - renowacja drzwi m2
d.1/1209-09
1,2*2,18*9*2 m2 47,088
RAZEM 47,088
14| KNR 4-01 Demontaz istniejgcych oscieznic drewnianych regulowanych z drewna litego o | m2
d.1|0354-05 szer. 45 mm
1,2*2,18*9 m2 23,544
RAZEM 23,544
15/KNR 4-01 Oczyszczenie oscieznic z istn. powtok malarskich m2
d.1)1211-03
5,6*9*0,7 m2 35,280
RAZEM 35,280
16| KNR 4-01 Impregnacja + malowanie ponowne drzwi - maszynowo - renowacja oscieznic | m?2
d.1/1209-09
5,6*9*0,7 m2 35,280
RAZEM 35,280
17| KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1)0235-08
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
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LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Ziobek, branza budowlan@Bivt:admiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na od- |m3
d.1{0109-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0109-12
16*0,55*0,4*0,4 m3 1,408
RAZEM 1,408
19| KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1)0235-06
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1{0109-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0109-12
12*0,6*0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych o szer. 35 cm i grubosci 50 mm |[m
d.1)0353-11
1,5*21 m 31,500
RAZEM 31,500
22|KNR-W 4-01 | Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.1/0109-09 do 1 km + utylizacja
1,56*21*0,35*0,05 m3 0,551
RAZEM 0,551
23|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-05
45,67 m2 45,670
RAZEM 45,670
24| KNR-W 4-01 | Wywiezienie okien drewnianych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10  [m3
d.1|0109-09 km + utylizacja
0109-10
45,67%0,08 m3 3,654
RAZEM 3,654
25[KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-05
1,521 m2 3,150
RAZEM 3,150
26| KNR-W 4-01 | Wywiezienie dzrwi drewnianych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 [m3
d.1/0109-09 km + utylizacja
0109-10
1,5*2,1*0,065 m3 0,205
RAZEM 0,205]
27{KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby emeulsyjnej m2
d.1/1202-09
247,8+318,6+48,2 m2 614,600
RAZEM 614,600
28|KNR 0-23 Gruntowanie srodkiem na bazie maczki kwarcowej i zywic akrylowych np. Cerp- |m2
d.1]0931-01 lastem
247,8+318,6+48,2 m2 614,600
RAZEM 614,600
2 Montaz stolarki okiennej drewnianej
29(KNR 0-19 Montaz okien drewninych , skrzynkowych zgodnie z ekspertyzg m2
d.2(1023-09 konserwatorskg, otwieralne, dwuskrzydiowe, dwuramowe, dwuszybowe o wspdl.
U= 0,90 (W/m2xk)
27,91+20,25+16,65 m2 64,810
RAZEM 64,810
30{KNR 0-19 Montaz okien drewnianych, jednoramowych o odpornosci ogniowej El 60 , wy- | m2
d.2{1023-09 posazone w kluczyk i samozamykacz, trzyszybowych
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
31|KNR 2-02 Obsadzenie nowych parapetéw wewnetrznych o grub. 5 cm zgodnie z eksper- |szt
d.2{0129-02 tyzg konserwatorskg z drewna litego o szer. 52 cmi diugosci 1,55 m
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
32|KNR-W 4-01 | Rozebranie istniejgcych uszkodzonych parapetéw zewn. z cegly klinkierowe;j m3
d.2|0348-04
1,6*21*0,25*0,14 m3 1,103
RAZEM 1,103
33|KNR-W 4-01 | Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z cegiet klinkierowych m3
d.2|0316-04
1,6*21*0,25*0,14 m3 1,103
RAZEM 1,103
34| kalk. wasna |Renowacja istniejgcych okien skrzynkowych wraz ze szkleniem m2
d.2
15,9 m2 15,900
RAZEM 15,900
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3 Posadzki oraz okladziny posadzkowe
35[KNR-W 4-01 | Betonowanie otworéw i ubytkow w posadzkach o grub. 15 cm z betonu C12/16 | m3
d.3|0203-01
28,56*0,15 m3 4,284
RAZEM 4,284
36| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3|0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3|0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
38[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- |m2
d.3{0606-01 posadzkowe
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
39(KNR-W 2-02 | Wykonanie izolacji termicznej o grub. 12 cm z ptyt z pianki rezolowanej o grub. |m2
d.3/0608-03 120 mm wspét. 0,021 (W/mxk) np. typu Kingspan /Koolotherm K3
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
40| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- |m?2
d.3{0606-01 posadzkowe
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
41| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm | m2
d.3[1104-02 zatarte na gladko
1104-03
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
42| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3(1116-07 systemowg
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
43|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m2
d.3{0401-03 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
KNR AT-27 |Pomieszczenia Nr 36,40,41,31,44,46
0401-04
64,05 m2 64,050
RAZEM 64,050
44| KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.3|1118-01 toza
29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440
45|KNR 0-12lI  |Posadzki w pomieszczeniach Nr 36,40, 41 wytozy¢ ptytkami terakotowymi o m2
d.3{1118-10 klasie Scieralnosci 4 i antyposlizgowosci R10 + fuga epoksydowa, Plytki od
20x20 do 50 x50 cm
29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440
46| KNR-W 2-02 |Posadzki w pomieszczeniach Nr 32,35,37,38,42,43,44,39 wykonczy¢ wykiadzi- |m2
d.3({1123-01 ng winylowg PCV o grub. 2,5 mm o klasie Scieralnosci 5 i antyposlizgowosci
R11 np. typu SAFATRED UNIWERSAL PLUS + wywiniecie nasciany o wyso-
kosci 12 cm
109,14 m2 109,140
RAZEM 109,140
47| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.3|1123-04
109,14 m2 109,140
RAZEM 109,140
48| KNR-W 2-02 |Posadzki w pomieszczeniach Nr 8,15 i 21 wytozyc wykladzing dywanowa o m2
d.3({1123-01 grub. 6,5 mm + wywiniecie nasciany do wys. 8 cm- plytki dywanowe o wym.
50x50 cm
62,09 m2 62,090
RAZEM 62,090
49|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m?2
d.3|1118-01 toza
103,65 m2 103,650
RAZEM 103,650
50{KNR 0-12I | Posadzki w pomieszczeniach N1 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 i 18 wylozy¢ plytkami | m2
d.3{1118-10 gresowymi o klasie $cieralnosci 5 i antyposlizgowosci R11 na klej zelowy + fuga
epoksydowa ptytki o wym. od 30x30 do 60x60 cm
103,65 m2 103,650
RAZEM 103,650
51|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm ukfadane na klej bez |m
d.3{1119-01 przecinania ptytek - przygotowanie podioza
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8,545 m 8,545
RAZEM 8,545|
52|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z ptytek j. w ukladane na klej bez przecinania plytek metodg |[m
d.3/1119-02 zwyklg
85,45 m 85,450
RAZEM 85,450
4 Ocieplenie $cian od srodka
53|KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych 3/5 |m2
d.4{2009-01 cm na $cianach impregnowanych do REI 60 za pomocg np. Promadur o aplika-
cji 600g/m2 Ib inny réwnowazny produkt
(149,62+90,34)-(42,63+3,97) m2 193,360
RAZEM 193,360
54/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna rusztu za pomocg metody natryskowej np. Promadur | m2
d.4|0631-01
937,79%0,16 m2 150,046
RAZEM 150,046
55[KNR-W 2-02 |Izolacje z folii izolayjnej o grub. 0,3 mm pomiedzy rusztem a $cioang m2
d.4|0606-04
937,79%0,08 m2 75,023
RAZEM 75,023
56| KNR-W 2-02 | Ocieplenie $cian od $rodka ptytami z painki rezolowanej o grub. 120 mm np. ty- [m2
d.4|/0608-08 pu Kingspan /Koolotherm K 17 na ruszcie
(149,62+90,34)-(42,63+3,97) m2 193,360
RAZEM 193,360
57|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych pltytami z pianki rezolowanej o grub. | m2
d.4(2612-02 20 mm na klej np. typu Kingspan/Koolotherm K 17
4,8*0,42*21+6,8*0,42 m2 45,192
RAZEM 45,192
58| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochro-|m
d.4(2612-08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym- wokét okien i drzwi od $rod-
ka
100,8+6,8 m 107,600
RAZEM 107,600
5 Scianki dziatowe o grub. 12 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
59| KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.5/0105-06 nowej (klejowej) M15
55,16+48,97+18,14+11,8+13,8 m2 147,870
RAZEM 147,870
60{KNR-W 2-02 | Montaz naroznikéw aluminiowych podtynkowych z siatkg metalowg m
d.5|0830-07
17,7 m 17,700
RAZEM 17,700
61|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, jedno- | m2
d.5/0102-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
33,15+38,35+32,06+12,87+8,6+4,4 m2 129,430
RAZEM 129,430
62| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach | m2
d.5|0818-01
36,85+14,65+28,6+13,75+12,1+8,8 m2 114,750
RAZEM 114,750
6 Wykonanie Scian o grub. 25 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
63| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m2
d.6{0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
3,95*2,95 m2 11,653
RAZEM 11,653
64| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach | m2
d.6|0818-01
3,95%2,95%2 m2 23,305
RAZEM 23,305
7 Zamurowanie otworéw w scianach o gr. 40 cm + tynki
65|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m2
d.7/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)- grubosc muru 40 cm
5,28+2,1 m2 7,380
RAZEM 7,380
66|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, jedno- | m2
d.7/0102-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
7,38*2 m2 14,760
RAZEM 14,760
8 Nadproza okienne i drzwiowe
67|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.8|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy stalowych
1,7°0,3'8"0,4 m 1,632
RAZEM 1,632
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68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8{0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12
1,7*0,3*8*0,4 m3 1,632
RAZEM 1,632
69| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.8|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1,2*2,2*4*0,4 m3 4,224
RAZEM 4,224
70{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8{0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12
1,2*2,2*4*0,4 m3 4,224
RAZEM 4,224
71{KNR 4-01 Podstemplowanie istniejgcych stropéw stemplami systemowymi m2
d.8|0423-01
35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
72|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.8/0313-04 nie belek stalowych HEA 160 mm
1,716 m 27,200
RAZEM 27,200
73|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01
24,64 m2 24,640
RAZEM 24,640
74/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8/0201-01 nych o grub. 160 mikronéw
24,64 m2 24,640
RAZEM 24,640
75|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu m2
d.8/2011-07 PROMAXON TYP A o grub. 25 mm
1,7*0,3*16+1,5*0,45*8 m2 13,560
RAZEM 13,560
76| KNR-W 2-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8/0830-07
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
77| KNR 4-01 Montaz podciggéw stalowych HEA 180 mm m
d.8/0313-04
2,4*2 m 4,800
RAZEM 4,800
78| KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01
4,89 m2 4,890
RAZEM 4,890
79|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8{0201-01 nych o grub. 160 mikronéw
4,89 m2 4,890
RAZEM 4,890
80[KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu m2
d.8/2011-07 PROMAXON TYP A o grub. 25 mm
2,4*0,3*2+1,86%*0,45 m2 2,277
RAZEM 2,277
81{KNR-W 2-02 | Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8/0830-07
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
82|KNR 4-01 Wykonanie podciggow stalowych HEA 200 mm m
d.8/0313-05
3.,4*4 m 13,600
RAZEM 13,600
83|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01
17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130
84/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnoscien- | m2
d.8{0201-01 nych o grub. 160 mikronéw
17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130
85/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami krzemieniowo-wapiennymi np. typu m2
d.8/2011-07 PROMAXON TYP A o grub. 25 mm
3,4%0,3*4+2,9*0,45 m2 5,385
RAZEM 5,385
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86{KNR-W 2-02 | Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8/0830-07
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
87|KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.8/0301-03
1,52 m belki 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm w $ciankach dziatowych m belki
d.8/0301-02
1,5*3 m belki 4,500
RAZEM 4,500
89|KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.8/0301-03
2,4*2 m belki 4,800
RAZEM 4,800
9 Kominki wentylacyjne
90{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 | m3
d.9(0212-01 cm - posadzki
8,56%0,6*0,15 m3 0,765
RAZEM 0,765|
91/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 30 cm $ér. 120 mm technikg diamentowg w |cm
d.9/0101-03 betonie zbrojonym
28*30 cm 840,000
RAZEM 840,000
92|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.9/0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegios¢ 10 km
0108-20
8,56%0,6*0,15 m3 0,765
RAZEM 0,765|
93|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9(/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
8,5%0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060
94/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.9/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8,5%0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060
95/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.9|0108-06 [
0108-08
8,5%0,6*0,6 m3 3,060
RAZEM 3,060
96| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy | m2
d.9/0105-03 po zageszczeniu do ID=0,9
0105-04
8,5%0,6 m2 5,100
RAZEM 5,100
97|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3
d.9|1101-01
8,50,6*0,1 m3 0,510
RAZEM 0,510
98| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne tfaw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.9|0101-01
7,0*0,6*0,4*2 m2 3,360
RAZEM 3,360
99|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.9|0104-04 osr. 12mm
99,74 ka 99,740
RAZEM 99,740
100|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z bte- | m3
d.9|0107-01 onu C25/30
5,104 m3 2,040
RAZEM 2,040
101|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej o m2
d.9/0618-01 grub. 4,5 mm
5,04*0,4 m2 2,016
RAZEM 2,016
102| KNR-W 2-02 | Montaz kominkdw wentylacyjnych np. typu BW 35 Wulkan o wym. dtugo$¢ 360 |m
d.9/0128-07 mm, szeroko$¢ 240 mm, wysokos$¢ 245 mm na klej klasy M15
3,0*14*4 m 168,000
RAZEM 168,000
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103|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M15 o grub. 12 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 | m2
d.9/0104-01 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)- obmurowanie kominkéw wentylacyj-
nych
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
104| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 mm |m2
d.9|2010-07 + wykonywane mechanicznie na stupach i belkach na podtozu betonowym
KNR-W 2-02
2010-08
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
105|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9(1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
106| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry-| m2
d.9|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
107|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9(1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
108{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.9(1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(0,36*3,0*8+5,04*3)*4 m2 95,040
RAZEM 95,040
10 Okfadziny scienne
109|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m2
d.10{0401-01 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
KNR AT-27 |Pomieszczenia 31,36,40,41,44,46
0401-02
17,07+24,24+23,42+23,42+30,4+24,6+15,58+6,45 m2 165,180
RAZEM 165,180
110|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.10{0829-01
175,18 m2 175,180
RAZEM 175,180
111|KNR 0-12Il  |W pomieszczeniach 31,36,40,41,44,46 Sciany wytozyc plytkami szkliwionymi m2
d.10{0829-08 odpornymi na zabrudzenai klasy 4 o wymiarach od 15/45 do 25/60 na klej zelo-
wy + fuga epoksydowa do wysokosci 2,05 m
175,18 m2 175,180
RAZEM 175,180
112|KNR-W 2-02 | W pomieszczeniach Nr 31,36,40,41,44,46 $ciany od wysokosci 2,05 do wys. |m2
d.10{2008-01 2,75 wklei¢ ptyty g-k o grub. 12,5 mm wodoodporne na klej
55,45 m2 55,450
RAZEM 55,450
1 Gladzie gipsowe i powloki malarskie
113|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitéw m2
d.11(1202-08
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
114|KNR 0-23 Gruntowanie Cerplastem m2
d.11/0931-01
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
115|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m2
d.11|0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
116/ NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze biatym powierzchni wew- | m2
d.11|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
338,93 m2 338,930
RAZEM 338,930
118| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry-| m2
d.11|0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
415,35 m2 415,350
RAZEM 415,350
119|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11]1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
415,35 m2 415,350
RAZEM 415,350
120{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnetrznych | m2
d.11{1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
415,35 m2 415,350
RAZEM 415,350
121|KNR 2-02 Sciany w pomieszczeniach Nr 32,33,34,37,39,43,45,48 do wysokosci 1,5 mod |m2
d.11(1504-08 poziomu podiogi pomalowa¢ dodatkowo 2 x lakierem bezbarwnym typu pdtmat i
Krotnos¢ = 2
172,74 m2 172,740
RAZEM 172,740
12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
122|KNR-W 2-02 | Montaz oscieznic drewniane z renowacji m2
d.12(1026-01
23,54 m2 23,540
RAZEM 23,540
123|KNR-W 2-02 | Montaz drzwi drewanianych z renowacii m2
d.12(1022-01
23,54 m2 23,540
RAZEM 23,540
124|kalk. wiasna |Renowacja istniejgcych drzwi wewnetrznych drewnianych m2
d.12
13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850
125|KNR-W 2-02 | Montaz nowych drzwi drewnianych jednoskrzydiowych peinych nawigzujgcych |m2
d.12|1022-01 do ist. drzwi wewnetrznych z drewna litego , malowanego maszynowo
0,9*2,15*6 m2 11,610
RAZEM 11,610
126| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane z drewna litego nawigzujgcych do istn. oscieznic drzwio- |m2
d.12|1026-01 wych - regulowana
0,9*2,15*6 m2 11,610
RAZEM 11,610
127|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne wykonane z drewna litego nawigzujgcego wygla- |m2
d.12|1024-02 dem do istniejgcych drzwi
0,9*2,15 m2 1,935
RAZEM 1,935
128| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane z drewna litego nawigzujgce do oscieznic m2
d.12(1026-01 istn.
0,9*2,15 m2 1,935
RAZEM 1,935
129|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydiowych 0,9 + 0,3 miwy- |m2
d.12|1024-08 sokosci 2,20 m z przeszklonych z szybg bezpieczng RC2. Skrzydto czynne i
bierne wyposazone w samozamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,80 (W/
m2xk)
1,5%2,2 m2 3,300
RAZEM 3,300
130|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydiowych 0,9 + 0,3 mi wy- |m2
d.12|1024-08 sokosci 2,20 m z przeszklonych z szybg bezpieczng RC2. Skrzydto czynne i
bierne wyposazone w samozamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,30 (W/
m2xk)
1,5*2,2 m2 3,300
RAZEM 3,300
131|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych REI 60 /odporno$¢ ogniowa/dwu- | m2
d.12|1024-08 skrzydtowych 0,9 + 0,9 m i wysokosci 2,20 m z przeszklonych z szybg bez-
pieczng RC2. Skrzydio czynne i bierne wyposazone w samozamykacze + 2 za-
mki klasy B + klamka, U= 1,80 (Wm2xk)
2,1*2,2 m2 4,620
RAZEM 4,620
132|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w pomieszczeniu W.C. i umywalni o wysokosci | m2
d.12|1024-10 1,5 m z plyt HPL o grub. 12 mm + drzwi z plyty HPL o szer. 0,9 m
18,70 m2 18,700
RAZEM 18,700
133|KNR-W 2-02 | Montaz wycieraczki zewnetrznej , aluminiowej, antyposlizgowej , jednokierunko- |szt.
d.12|1219-03 wej 150 x 80 cm np. typu STAMATS -TOKYO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR-W 2-02 | Montaz wycieraczki wewnetrznej , aluminiowej , antyposlizgowe;j , jednokierunko- | szt.
d.12(1219-03 wa np. STAMATS -ALASKA 150 x 80 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 Wyposazenie aneksu kuchennego i zmywalni
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135|kalk wtasna | Kuchnia elekiryczna z ptytg indukcyjng i piekarnikiem o mocy maksymainej szt
d.13 12,0 kW, klasa energetyczna "A", o wymiarach : 600x600x850mm. Kuchnia wy-
posazona w programator sensorowy Ts, termoobieg. Kolor frontu kuchni : Inox-
srebrny, kolor plyty grzewczej : czarny, rodzaj piekarnika : elektryczny, grill,
opiekacz, liczba funkciji 11, liczba pdl grzewczych : 4, system chlodnych drzwi
piekarnika, szybki nagrzew, pojemnosé XXL, automatyczne wylgczanie, napie-
cie zasilania : 230/400 V, pojemnos¢ : 77 litréw, typ prowadnic : teleskopowe,
wnetrze : emalia tatwoczyszczgca
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
136|kalk. wiasna | Zestaw zlewéw zintegrowanych : dolny i gérny o wymiarach : 680x500x1020 mm | kpl.
d.13 ze stali nierdzewnej o grubosci 1,0 mm - 1,2 mm wraz z baterig i syfonem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|kalk. wiasna |Szafa chtodnicza o wymiarach 600x600x1850cm, wykonana ze stali nierdzewnej| szt
d.13 o grubosci 0,6mm-0,8mm, bez przeszklenia, z drzwiami peinymi, zasilana elek-
trycznie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
138| kalk. wiasna | Stdt nierdzewny ze zlewem 1 komorowym i szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi | kpl.
d.13 lub przesuwnymi. Stét o wymiarach : 800x600x850mm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej o grubosci 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|kalk. wiasna | Stdt nierdzewny ze zlewem 2 komorowym i szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi | kpl.
d.13 lub przesuwnymi. Stét o wymiarach : 1000x600x850cm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej o grubosci 0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140| kalk. wiasna |Zmywarka gastronomiczna do naczyn z funkcjg wyparzania o wymiarach : kpl.
d.13 560,5x660,5x830,6mm o mocy 6,65 kW. Urzadzenie wyposazone w ergono-
miczny uchwyt, w pompe zrzutowg i pompe wspomagajgca ptukanie, wydajnosé
koszy na godzine : od 30/h do 40/h, wskazniki temperatury pracy bojlera i ko-
mory, 2 pary ramion myjgco-ptuczacych ( géra/dét ). Zuzycie wody : 2,5 litra/
cykl, pojemnos$¢ komory : 26 litréw, pojemnos¢ bojlera : 6,5 litra, sygnalizacja
dzwiekowa po zakonczeniu cyklu mycia. W komplecie 3 kosze : do talerzy, uni-
wersalny, do szkla oraz pojemnik na sztu¢ce
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|kalk. wiasna |Szafka przelotowa o wymiarach : 1000x600x2000mm wykonana ze stali nie- kpl.
d.13 rdzewnej o grubosci 1,0mm do 1,2mm stojgca na czterech nogach, wykona-
nych z profili zamknietych, ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|kalk. wiasna |Wdzek kelnerski, 3 potkowy, sktadany o wymiarach : 860x540x920mm wykona- | kpl.
d.13 ny z blachy nierdzewnej o grubosci 1,0mm do 1,2mm, jezdZzacy na czterech
kotkach, trzypotkowy
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
143|kalk. wiasna | Stdt roboczy o wymiarach : 1800x700x850mm, wykonany ze stali nierdzewnej o |kpl.
d.13 grubosci blachy 1,0mm do 1,2mm z szafkg i szufladami .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144|kalk. wiasna | Stdt przyscienny z pétkg dolng o wymiarach : 1800x600x900mm, wykonany ze |kpl.
d.13 stali nierdzewnej o grubosci blachy 1,0mm do 1,2mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Murki oporowe przy ztobku + powierzchnie utwardzone
145|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm m2
d.14/0807-03
27,0*2,0*2+19,9*2,0 m2 147,800
RAZEM 147,800
146|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.14|0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12
(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,08 m3 11,824
RAZEM 11,824
147|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.14/0801-03
0801-04
(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,15 m2 22,170
RAZEM 22,170
148| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.14|0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12

-13-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Ziobek, branza budowlan@Bivt:admiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*0,15 m3 22,170
RAZEM 22,170
149|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  [m3
d.14(0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
(27,0*2,0*2+19,9*2,0)*1,2 m3 177,360
RAZEM 177,360
150{ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy | m2
d.14/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
27,0*2,0*2+19,9*2,0 m2 147,800
RAZEM 147,800
151|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 i grub. 10 cm m3
d.14(/1101-01
76,0%0,6%0,1 m3 4,560
RAZEM 4,560
152|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych - ob- |m2
d.14|0101-01 z.sz. |jetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
60,8 m2 60,800
RAZEM 60,800
153|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |kg
d.14/0104-01 6 mm
97,18 kg 97,180
RAZEM 97,180
154/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.14/0104-04 osr. 12mm
324,3 kg 324,300
RAZEM 324,300
155|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Be- |m3
d.14/0107-01 ton C25/30
12,16 m3 12,160
RAZEM 12,160
156| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 na zaprawie cementowej| m3
d.14/0101-06 M15
76,0*0,25*0,4 m3 7,600
RAZEM 7,600
157|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej gr. m2
d.14/0618-01 4,5 mm
76,0%0,25 m2 19,000
RAZEM 19,000
158| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- | m2
d.14|0103-04 wianych peinych klinkierowych na zaprawie cementowej M15 grubosci 1 ceg.
76,0%0,62 m2 47,120
RAZEM 47,120
159|KNR 0-23 Oczyszczenie istneijgcych scian fundamentowych , osuszenie m2
d.14/2611-01
76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000
160| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.14|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
114,0+26,6+60,80 m2 201,400
RAZEM 201,400
161|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.14|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
114,0+26,6+60,80 m2 201,400
RAZEM 201,400
162| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw piaskiem wraz z zageszczeniem m3
d.14/0503-01
76,0*1,7*0,4 m3 51,680
RAZEM 51,680
163| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy | m2
d.14|0105-03 po zageszczeniu do ID = 1,0
0105-04
76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanegoze skaly litej o frakcji 0,0-31,5 m2
d.14|0114-05 mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000
165|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy | m2
d.14|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000
166|KNR 0-12I1 |Posadzki plytkowe z kamienia naturalnego, granitowego w kolorze szarym , m2
d.14(1118-08 z.sz.
5.3.e
76,0*1,5 m2 114,000
RAZEM 114,000
167{KNR 2-02 Montaz balustrad ochronnych z profili okragtych ze stali nierdzewnej o wys. 1,0 |m
d.14{1209-01 m + rozety maskujgce + kotwy M10 po 4 szt na kazdy stupek
72 m 72,000
RAZEM 72,000
15 Elementy wyposazenia
168|KNR 0-19 Okno podawcze w zmywalni aluminiowe przeszklone szklem bezpiecznym , m2
d.151024-01 mlecznym, rozsuwane do goéry o wym. 1,0 x 1,0 m
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
169| KNR 2-02 Obsadzenie parapetu okna podawczego z drewna litego o grub. 5,0 cm i szero- |szt
d.15/0129-02 kosci 0,6 m
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 2-02 Montaz daszka szklanego nad wejsciem giéwnym do Zlobka na konstruykcji sa- | m2
d.15|1220-04 monos$nej , szklo przezroczyste hartowane ESG VSG o wymiarach 1,0 x2,0 m
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
171|kalk. wiasna |Dostawa i montaz zestawu pochwytéw ze stali nierdzewnej do pomieszczenia kpl.
d.15 W.C. dla oséb niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|kalk. wiasna |Wykonanie i montaz obudowy grzejnikéw w pomieszczeniach dla dzieci Ztobko- |m2
d.15 wych z ptyt HPL o grub. 10 mm lub z plyt z drewna klejonego malowanego i la-
kierowanego jako produkt trudnozapalny
0,8*11 m2 8,800
RAZEM 8,800
16 Pochyilnia dla oséb niepetnosprawnych
173|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm m2
d.16/0807-03
7,02,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
174/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.16/0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12
7,0*2,5*0,08 m3 1,400
RAZEM 1,400
175|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.16/0801-03
0801-04
7,02,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
176|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.16/0108-11 legtos¢ 10 km + utylizacja
0108-12
7,02,5*0,15 m3 2,625
RAZEM 2,625|
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  [m3
d.16|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
7,0*2,5%1,2 m3 21,000
RAZEM 21,000
178|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy | m2
d.16|0105-03 po zageszczeniu do ID = 1,0
0105-04
7,02,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
179|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 o grub. 10 cm m3
d.16(1101-01
13,0%*0,6*0,1 m3 0,780
RAZEM 0,780
180|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych - ob- |m2
d.16|0101-01 z.sz. |jetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
6,5%0,4*4+0,4*0,4*4 m2 11,040
RAZEM 11,040
181|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. |kg
d.16/0104-01 6 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14,82 kg 14,820
RAZEM 14,820
182|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.16/0104-04 osr. 12mm
49,78 kg 49,780
RAZEM 49,780
183|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z be- |m3
d.16/0107-01 tonu C25/30
2,08 m3 2,080
RAZEM 2,080
184|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych z betonu C20/25 na zaprawie cementowej | m3
d.16/0101-06 M15
6,5*0,8*2%0,25 m3 2,600
RAZEM 2,600
185|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej o m2
d.16/0618-01 grub. 4,0 mm
13,0*0,25 m2 3,250
RAZEM 3,250
186{KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.16/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
6,5%0,8*4 m2 20,800
RAZEM 20,800
187|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.16/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
6,5*0,8*0,4 m2 2,080
RAZEM 2,080
188| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budo- | m2
d.16|0103-04 wlanych pelnych klinkierowych na zaprawie cementowej M15 o grubosci 1 ceg.
6,5%0,35*2 m2 4,550
RAZEM 4,550
189| KNR 2-02 Montaz balustrad wraz z pochwytami z profili okraglych ze stali nierdzewnej + |m
d.16|1209-01 rozety maskujgce + 4 kotwy na jeden stupek
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
190| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy | m2
d.16|0105-03 po zageszczeniu do ID = 1,0
0105-04
1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125]
191|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm | m2
d.16(/0109-03 + zbetonu C12/16
KNR 2-31
0109-04
1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125]
192|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.16|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125]
193|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.16|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125]
194|NNRNKB 202|(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o grub. 5,0 mm m2
d.16/0618-02
1,25*6,5 m2 8,125
RAZEM 8,125]
195|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - ob- | m3
d.16|0107-03 z.sz. |jetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu. Beton C20/25 o grub. 12 cm
5.5.
1,25*6,5%0,12 m3 0,975
RAZEM 0,975|
196|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi | kg
d.16/0104-04 0 $r. 8 mm
64,18 ka 64,180
RAZEM 64,180
197|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m2
d.16|0401-03 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
KNR AT-27
0401-04
8,125 m2 8,125
RAZEM 8,125]
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198/ KNR 0-12I1 | Posadzki plytkowe z kamienia granitowego naturalnego , ptytki ptomieniowe ; m2
d.16|1118-08 z.sz. | plytki 30x30 cm ukfadane na klej zelowy Geoflex. Plytki o grubosci 30 mm.
5.3.e
8,125 m2 8,125
RAZEM 8,125]
17 Utworzenie sanitariatéw dla uczniéw
171 Instalacje sanitarne kanalizacja
199|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.17.{0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych- Piony
1
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
200|KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.17.{0211-01 wciskowych
1
9,0 pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
201|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;.
d.17.{0211-03 niach wciskowych
1
9,0 pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
202|KNR-W 2-15 [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.17.{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
203|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowg typu "dolnoptuk” kpl.
d.17./0233-02
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
204|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.17./0230-02
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
205| kalk. wilasna |Montaz dozownikéw do mydia kpl.
d.17.
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
206| kalk. wlasna |Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.17.
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
207|kalk. wlasna |Montaz uchwytéw do papieru toaletowego kpl.
d.17.
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
17.2 Instalacje sanitarne - woda
208|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach |m
d.17.|0109-01 w budynkach mieszkalnych
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
209|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.17.|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
2 ér. zewnetrznej 20 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
210|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych wbu-  |m
d.17.|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
60 m 60,000
RAZEM 60,000
211|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.17./0137-01
2
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
212|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.17.|0132-01 nych o $ér. nominalnej 15 mm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
213|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.17./0135-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
214|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.17.|0132-01 $r. nominalnej 15 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17.3 Instalacije elektryczne
215/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladanew |[m
d.17.{0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
3
75 m 75,000
RAZEM 75,000
216|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmii ér. do  |szt.
d.17./0802-01 10 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
217|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.17./0302-01
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
218|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- | szt.
d.17.|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
219|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plasti- | kpl.
d.17.|0501-03 kowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
3
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
220/ KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowychtypu LED - |szt.
d.17.|0504-01 oprawa typu Panel LED IP 44 wym. 600x600 dedykowanych do sufitéw podwie-
3 szanych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
221|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu wentylatora kanatowego fi 125 mm |szt.
d.17.|0504-01 z wyprowadzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie podwieszanym - wenty-
3 lator kanatowy PCV fi 125 mm o wydajnosci 50 dcm3/h
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17.4 WC dla uczniéw szkoly podstawowej
222|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.17.|0105-06 nowej (klejowej)
4
11,97+11,97+19,84 m2 43,780
RAZEM 43,780
223|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.17./0818-01
4
(11,97+11,97+19,84)*2 m2 87,560
RAZEM 87,560
224|KNR K-02 Zamurowanie otworéw w $cianach o grub 40 cm z Siolki j na zaprawie cienkos- | m2
d.17.|0104-07 poinowej (klejowej)
4
5,28 m2 5,280
RAZEM 5,280
225/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt pianki rezolowanej Koolotherm K17 o grub. 120 mm pio- | m2
d.17.|0611-05 nowe na zaprawie klejowej
4
53,04 m2 53,040
RAZEM 53,040
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226|KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.17./0301-03
4
1,82 m belki 3,600
RAZEM 3,600
227|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j m2
d.17./0811-07
4
61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320
228 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m2
d.17.|0401-03 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
4/KNR AT-27
0401-04
61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320
229|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m?2
d.17./1118-01 toza
4
61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320
230|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 40x40 cm ukfadane na klej zelo- |m2
d.17.|/1118-10 wy , fuga epoksydowa
4
61,32 m2 61,320
RAZEM 61,320
231|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod utozenie plytek m2
d.17./2608-01
4
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490
232|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy |m?
d.17.|0401-01 + uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
4/ KNR AT-27
0401-02
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490
233|KNR 0-12II  |Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.17./0829-01
4
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490
234|KNR 0-12II  |Licowanie $cian plytkami do wysokosci 2,0 m na klej zelowy, guga epoksydowa | m2
d.17./0829-10
4
202,49 m2 202,490
RAZEM 202,490
235|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornymi gr. 12,5 mmdo 2,0do  |m?2
d.17.|2008-01 3,2 m (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
4
40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320
236|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4
40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.17.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
4
40,32 m2 40,320
RAZEM 40,320
238|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome sufity
4
61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020
239|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabry- |m2
d.17.|0830-06 kowanych i betonéw wylewanych
4
61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020
240|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17.{1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4
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61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020
241|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.17.{1505-01 gtadkich bez gruntowania
4
61,02 m2 61,020
RAZEM 61,020
242|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne m2
d.17./1022-01
4
7,92 m2 7,920
RAZEM 7,920
243|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane z drewna litego nawigzujgce do oscieznic m2
d.17./1026-01 istn.
4
7,92 m2 7,920
RAZEM 7,920
244/KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w pomieszczeniu W.C. i umywalni o wysokosci | m2
d.17.{1024-10 1,5 m z ptyt HPL o grub. 12 mm + drzwi z ptyty HPL o szer. 0,9 m
4
29,2 m2 29,200
RAZEM 29,200
245|kalk. wlasna |Montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.17.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.17.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
4
28,02 m2 28,020
RAZEM 28,020
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0109-12 utylizacja

obmiar = 20,972 m3

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Demointaz istniejgcych drzwi wewnetrznych m2
d.1|0353-05 ptycinowych , drewnianych
obmiar = 32,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16,6400 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie drzwi samochodami skrzyniowymi| m3
d.1/0109-09 na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0109-10 obmiar = 1,280 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,7792 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja drzwi drewnianych m3 1,2800 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,1520 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1|0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 20,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 31,6000 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/|KNR-W 4-01 |Wywiezienie oscieznic stalowych samochoda- | m3
d.1/0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km + utyliza-
0109-10 cja
obmiar = 0,336 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,4670 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja oscieznic stalowych m3 0,3360 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3024 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar = 149,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 142,3100 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1{0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH
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1* robocizna r-g 18,0359 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
M --
2* utylizacja gruzu m3 20,9720 0,000 0,00
1 m3/m3
S -
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 14,2610 0,000 0,00
0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na m3
d.1|0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3,488 m3
~-R--
1* robocizna r-g 25,4624 0,000 0,00
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1{0109-11 dami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0109-12 utylizacja
obmiar = 3,488 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,9997 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
M --
2* utylizacja gruzu m3 3,4880 0,000 0,00
1 m3/m3
S -
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 2,3718 0,000 0,00
0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcii m3
d.1/0212-04 betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm- schody wewnetrzne
obmiar = 1,575 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15,2303 0,000 0,00
9,67 r-g/m3
S -
2* sprezarka m-g 4,9770 0,000 0,00
3,16 m-g/m3
3 miot pneumatyczny m-g 9,9540 0,000 0,00
6,32 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1{0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0109-12 utylizacja
obmiar = 1,575 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,3545 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
M --
2* utylizacja gruzu m3 1,5750 0,000 0,00
1 m3/m3
-S--
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1,0710 0,000 0,00

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych m2
d.1|0354-05 drewnianych z drewna litego .
obmiar = 23,544 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,2429 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Oczyszczenie z istneijacej powloki malarskiej m2
d.1/1211-03 obmiar = 47,088 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,8402 0,000 0,00
0,57 r-g/m2
M --
2* papier scierny w arkuszach ark. 25,4275 0,000 0,00
0,54 ark./m2
3* benzyna dm3 23,5440 0,000 0,00
0,5 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13| KNR 4-01 Impregnacja + malowanie ponowne drzwi - ma- | m2
d.1{1209-09 szynowo - renowacja drzwi
obmiar = 47,088 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,9034 0,000 0,00
0,72 r-g/m2
M --
2* szpachléwka celulozowa dm3 4,0496 0,000 0,00
0,086 dms3/m2
3* papier scierny w arkuszach ark. 25,4275 0,000 0,00
0,54 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 4,0025 0,000 0,00
nia
0,085 dms3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 4,2850 0,000 0,00
nia
0,091 dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 1,8835 0,000 0,00
0,04 dm3/m2
7 materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 4-01 Demontaz istniejgcych oscieznic drewnianych | m2
d.1/0354-05 regulowanych z drewna litego o szer. 45 mm
obmiar = 23,544 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,2429 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-01 Oczyszczenie oscieznic z istn. powtok malars- | m2
d.1/1211-03 kich
obmiar = 35,280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,1096 0,000 0,00
0,57 r-g/m2
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* papier scierny w arkuszach ark. 19,0512 0,000 0,00
0,54 ark./m2
3* benzyna dm3 17,6400 0,000 0,00
0,5 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 4-01 Impregnacja + malowanie ponowne drzwi - ma- | m2
d.1{1209-09 SZynowo - renowacja oscieznic
obmiar = 35,280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,4016 0,000 0,00
0,72 r-g/m2
M --
2* szpachléwka celulozowa dm3 3,0341 0,000 0,00
0,086 dms3/m2
3* papier scierny w arkuszach ark. 19,0512 0,000 0,00
0,54 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 2,9988 0,000 0,00
nia
0,085 dms3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 3,2105 0,000 0,00
nia
0,091 dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 1,4112 0,000 0,00
0,04 dm3/m2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17| KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1|0235-08 obmiar = 16,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 55,0400 0,000 0,00
3,44 r-g/kpl.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 16,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smotowany kg 1,4400 0,000 0,00
0,09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm| szt. 16,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1{0109-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0109-12 utylizacja
obmiar = 1,408 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,2109 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
M --
2* utylizacka gruzu m3 1,4080 0,000 0,00
1 m3/m3
-S--
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,9574 0,000 0,00
0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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19| KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1)0235-06 obmiar = 12,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 12,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
- M--
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 12,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1{0109-11 dami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0109-12 utylizacja
obmiar = 1,080 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,9288 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 1,0800 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0,7344 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych o | m
d.1{0353-11 szer. 35 cm i grubosci 50 mm
obmiar =31,500 m
~-R--
1* robocizna r-g 21,4200 0,000 0,00
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie drewna spryzmowanego samo- m3
d.1/0109-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km +
utylizacja
obmiar = 0,551 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,7659 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2 utylizacja parapetéw derwnianych m3 0,5510 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3967 0,000 0,00
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0353-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 45,670 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,7484 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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24|KNR-W 4-01 |Wywiezienie okien drewnianych samochodami | m3
d.1/0109-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0109-10 obmiar = 3,654 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,0791 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja okien drewnianych m3 3,6540 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,2886 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25[KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0353-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 3,150 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6380 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26| KNR-W 4-01 |Wywiezienie dzrwi drewnianych samochodami | m3
d.1/0109-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja
0109-10 obmiar = 0,205 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,2850 0,000 0,00
1,39 r-g/m3
- M--
2* utylizacja drzwi drewnianych m3 0,2050 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1845 0,000 0,00
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby emeulsyjnej m2
d.1]1202-09 obmiar = 614,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 56,5432 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
- M--
2" mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 13,5212 0,000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapnho suchogaszone t 0,5408 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,6146 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 0-23 Gruntowanie srodkiem na bazie mgczki kwarco- | m2
d.1{0931-01 wej i zywic akrylowych np. Cerplastem
obmiar = 614,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 64,5330 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 184,3800 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,2458 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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jedn.
2 Montaz stolarki okiennej drewnianej
29|KNR 0-19 Montaz okien drewninych , skrzynkowych zgod-| m2
d.2|1023-09 nie z ekspertyzg konserwatorskg, otwieralne,
dwuskrzydiowe, dwuramowe, dwuszybowe o
wspol. U= 0,90 (W/m2xk)
obmiar = 64,810 m2
~-R--
1* robocizna r-g 228,1312 0,000 0,00
3,52 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 388,8600 0,000 0,00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 21,3873 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
4 silikon dm3 3,8886 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 152,3035 0,000 0,00
2,35 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 273,4982 0,000 0,00
nych
4,22 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna drewnaine skrzynkowe m2 64,8100 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
9* wyciag m-g 3,2405 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 3,8886 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych, jednoramowych o | m2
d.2{1023-09 odpornosci ogniowej El 60 , wyposazone w klu-
czyk i samozamykacz, trzyszybowych
obmiar = 0,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,1680 0,000 0,00
3,52 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 5,4000 0,000 0,00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,2970 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
4 silikon dm3 0,0540 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 2,1150 0,000 0,00
2,35 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 3,7980 0,000 0,00
nych
4,22 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna drewniane EI 60, m2 0,9000 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
9* wyciag m-g 0,0450 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,0540 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 2-02 Obsadzenie nowych parapetéw wewnetrznych | szt
d.2{0129-02 o grub. 5 cm zgodnie z ekspertyzg konserwa-
torskg z drewna litego o szer. 52 cm i diugosci
1,55 m
obmiar = 21,000 szt
-28-
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jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 66,7800 0,000 0,00
2,12*1,5=3,18 r-g/szt
M --
2* zaprawa m3 0,2730 0,000 0,00
0,013 m3/szt
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* parapet z drewna litego o gr. 5 cm, szer. 52 cm | szt. 21,0000 0,000 0,00
i dlugoséi 1,55 m.
1 szt./szt
S -
5* wyciag m-g 2,3100 0,000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcych uszkodzonych parape- | m3
d.2|0348-04 téw zewn. z cegly klinkierowej
obmiar = 1,103 m3
~-R--
1* robocizna r-g 8,9343 0,000 0,00
8,1 r-g/ms3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR-W 4-01 |Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z | m3
d.2|0316-04 cegiet klinkierowych
obmiar = 1,103 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,9643 0,000 0,00
18,1 r-g/m3
M --
2* cegta budowlana petna klinkierowa szt. 486,4230 0,000 0,00
441 szt./m3
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 118,9034 0,000 0,00
107,8 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,3088 0,000 0,00
0,28 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0,6177 0,000 0,00
0,56 m-g/m3
7 wyciag m-g 2,8237 0,000 0,00
2,56 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34| kalk. wasna | Renowacja istniejgcych okien skrzynkowych m2
d.2 wraz ze szkleniem
obmiar = 15,900 m2
M --
1* renowacja istniejgcych okien skrzynkowych m2 15,9000 0,000 0,00
wraz ze szkleniem
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-29.-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Ziobek, branza buddRDa|MEsiNE ATH

Montaz stolarki okiennej drewnianej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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3 Posadzki oraz okladziny posadzkowe
35/KNR-W 4-01 |Betonowanie otworéw i ubytkow w posadzkach | m3
d.3{0203-01 o grub. 15 cm z betonu C12/16
obmiar = 4,284 m3
~-R--
1* robocizna r-g 25,2756 0,000 0,00
5,9 r-g/m3
- M--
2* beton zwirowy zwykly C12/16 m3 4,3483 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0602-03 ne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,1993 0,000 0,00
0,0773 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 406,7160 0,000 0,00
gociowej
1,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,7456 0,000 0,00
0,0022 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,5762 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0602-04 ne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,2506 0,000 0,00
0,0686 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 338,9300 0,000 0,00
gociowej
1 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,6101 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,4745 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38[KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.3{0606-01 lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122,0148 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
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- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg | 1 186,2550 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 406,7160 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,7960 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2,3047 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji termicznej o grub. 12cmz | m2
d.3|0608-03 ptyt z pianki rezolowanej o grub. 120 mm
wspdt. 0,021 (W/mxk) np. typu Kingspan /Koo-
lotherm K3
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 30,1987 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
- M--
2* pianka rezolowana o grub. 120 mm m2 355,8765 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,0846 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1,5930 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.3{0606-01 lii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122,0148 0,000 0,00
0,36 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg | 1 186,2550 0,000 0,00
gociowej
3,5 kg/m2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 406,7160 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,7960 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2,3047 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy| m2
d.3[1104-02 cementowej grubosci 60 mm zatarte na gladko
1104-03 obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 320,4244 0,000 0,00

0,659+4*0,0716=0,9454 r-g/m?2
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M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 21,2170 0,000 0,00
0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m2
3* cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0,1017 0,000 0,00
0,0003 t/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 32,0289 0,000 0,00
0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 2,3725 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfa- | m2
d.3(1116-07 ta za zbrojenie siatkg stalowg systemowg
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 25,0808 0,000 0,00
0,074 r-g/m2
M --
2* siatka systemowa do posadzki m2 345,7086 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,3728 0,000 0,00
0,0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,5762 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.3{0401-03 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
KNR AT-27 | cej (folii w plynie) wykonywana recznie
0401-04 Pomieszczenia Nr 36,40,41,31,44,46
obmiar = 64,050 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,5745 0,000 0,00
0,15+0,14=0,29 r-g/m2
M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 171,6540 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 2,5620 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44| KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.3{1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
obmiar = 29,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,4532 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejgca zelowa kg 139,8400 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
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-~ S--
4* wyciag m-g 0,2738 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0029 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45/KNR 0-12I1 Posadzki w pomieszczeniach Nr 36,40, 41 wy- | m2
d.3{1118-10 tozy¢ plytkami terakotowymi o klasie Scieralnos-
ci 4 i antyposlizgowosci R10 + fuga epoksydo-
wa, Plytki od 20x20 do 50 x50 cm
obmiar = 29,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,9593 0,000 0,00
0,7459 r-g/m2
- M--
2" plytki terakotowe 20 x20 do 50x50 m2 30,0288 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* zaprawa klejgca zelowa kg 139,8400 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 8,8320 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,9274 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,7949 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46| KNR-W 2-02 |Posadzki w pomieszczeniach Nr m2
d.3|1123-01 32,35,37,38,42,43,44,39 wykonczy¢ wyktadzing
winylowg PCV o grub. 2,5 mm o klasie $cieral-
nosci 5 i antyposlizgowosci R11 np. typu SAFA-
TRED UNIWERSAL PLUS + wywiniecie nascia-
ny o wysokosci 12 cm
obmiar = 109,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,8211 0,000 0,00
0,429 r-g/m2
- M--
2* wyktadzina rulonowa z PCV m2 118,9626 0,000 0,00
1,09 mz2/m2
3* klej winylowy kg 65,4840 0,000 0,00
0,6 kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 10,9140 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,4802 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,3602 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3(1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 109,140 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,7516 0,000 0,00
0,126 r-g/m2
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- M--
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3,2742 0,000 0,00
0,03 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48| KNR-W 2-02 |Posadzki w pomieszczeniach Nr 8,15i 21 wy- | m2
d.3({1123-01 tozyc wyktadzing dywanowa o grub. 6,5 mm +
wywiniecie nasciany do wys. 8 cm- plytki dywa-
nowe o wym. 50x50 cm
obmiar = 62,090 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,6366 0,000 0,00
0,429 r-g/m2
- M--
2* wyktadzina dywanowa m2 67,6781 0,000 0,00
1,09 mz2/m2
3* klej winylowy kg 37,2540 0,000 0,00
0,6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,2732 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2049 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.3{1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
obmiar = 103,650 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,7201 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 492,3375 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,9639 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0104 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50{KNR 0-1211 Posadzki w pomieszczeniach N1 m2
d.3/1118-10 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 i 18 wylozy¢ plytkami
gresowymi o klasie $cieralnosci 5 i antyposliz-
gowosci R11 na klej zelowy + fuga epoksydowa
ptytki o wym. od 30x30 do 60x60 cm
obmiar = 103,650 m2
~-R--
1* robocizna r-g 77,3125 0,000 0,00
0,7459 r-g/m2
- M--
2" ptytki gresowe m2 105,7230 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 492,3375 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 31,0950 0,000 0,00
0,3 kg/m2
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5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 3,2650 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 2,7986 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.3/1119-01 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania ply-
tek - przygotowanie podtoza
obmiar = 8,545 m
~-R--
1* robocizna r-g 0,2589 0,000 0,00
0,0303 r-g/m
M --
2 zaprawa klejgca zelowa kg 4,1016 0,000 0,00
0,48 kg/m
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0085 0,000 0,00
0,001 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,0009 0,000 0,00
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR 0-12l1 Cokoliki ptytkowe z ptytek j. w ukladane na klej | m
d.3(1119-02 bez przecinania pltytek metodg zwykig
obmiar = 85,450 m
~-R--
1* robocizna r-g 37,9483 0,000 0,00
0,4441 r-g/m
M --
2* ptytki gresowe m2 8,8014 0,000 0,00
0,103 m2/m
3 zaprawa klejgca zelowa kg 41,0160 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 10,2540 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,2991 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0,1709 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Posadzki oraz oktadziny posadzkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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4 Ocieplenie $cian od srodka
53|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipso- | m2
d.4{2009-01 wych z listew drewnianych 3/5 cm na $cianach
impregnowanych do REI 60 za pomoca np.
Promadur o aplikacji 600g/m2 Ib inny réwno-
wazny produkt
obmiar = 193,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 186,7858 0,000 0,00
0,966 r-g/m2
- M--
2" listwy iglaste kL.111 m3 1,4067 0,000 0,00
4,85*193,36*0,03*0,05=1,406694 m3
3* kotki szybkiego montazu M10/100 szt. | 2 707,0400 0,000 0,00
14 szt./m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 5,8008 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,8508 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna rusztu za pomocg m2
d.4{0631-01 metody natryskowej np. Promadur
obmiar = 150,046 m2
~-R--
1* robocizna r-g 48,0147 0,000 0,00
0,32 r-g/m2
- M--
2* Promadur kg 45,0138 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55[KNR-W 2-02 |lzolacje z folii izolayjnej o grub. 0,3 mm pomie- | m2
d.4|0606-04 dzy rusztem a $cioang
obmiar = 75,023 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,8765 0,000 0,00
0,065 r-g/m2
- M--
2* folia polietylenowa gr. 0,3 mm m2 90,0276 0,000 0,00
1,2 m2/mz2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,3001 0,000 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR-W 2-02 |Ocieplenie $cian od srodka ptytami z painki re- | m2
d.4|/0608-08 zolowanej o grub. 120 mm np. typu Kingspan /
Koolotherm K 17 na ruszcie
obmiar = 193,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,2346 0,000 0,00
0,296 r-g/m2
- M--
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2* pianka rezolowana o grub. 120 mm Koolotherm | m2 203,0280 0,000 0,00
K17
1,05 mz2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 1,4502 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2,3590 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ply-| m2
d.4|2612-02 tami z pianki rezolowanej o grub. 20 mm na klej
np. typu Kingspan/Koolotherm K 17
obmiar = 45,192 m2
~-R--
1* robocizna r-g 72,0812 0,000 0,00
1,595 r-g/m2
M --
2 ptyty z pianki rezolowanej K17 grub. 20 mm m3 47,4516 0,000 0,00
1,05 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-| kg 271,1520 0,000 0,00
wych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,6101 0,000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,4519 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m
d.4(2612-08 wymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym- wokét okien
i drzwi od $rodka
obmiar = 107,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 23,6720 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-| kg 96,8400 0,000 0,00
wych ATLAS STOPTER K-20
0,9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m 126,5376 0,000 0,00
1,176 m/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0753 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,0538 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Ocieplenie $cian od $rodka

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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5 Scianki dziatowe o grub. 12 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
59|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. m2
d.5|0105-06 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
wej) M15
obmiar = 147,870 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122,7321 0,000 0,00
0,83 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M12 szt. | 2 262,4110 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 325,3140 0,000 0,00
2,2 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 19,2231 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60{KNR-W 2-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych podtynko- m
d.5|0830-07 wych z siatkg metalowg
obmiar =17,700 m
- M--
1* narozniki metalowe z siatka metalowg m 20,8152 0,000 0,00
1,176 m/m
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.5/0102-08 sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15
mm
obmiar = 129,430 m2
~-R--
1* robocizna r-g 54,7489 0,000 0,00
0,423 r-g/m2
- M--
2 zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg | 1941,4500 0,000 0,00
15 kg/m2
3* woda m3 1,1260 0,000 0,00
0,0087 m3/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 1,6438 0,000 0,00
0,0127 m-g/m2
6* agregat tynkarski z pompa m-g 3,3652 0,000 0,00
0,026 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. |l wykony- m2
d.5{0818-01 wane mechanicznie na $cianach
obmiar = 114,750 m2
~-R--
1* robocizna r-g 75,5055 0,000 0,00
0,658 r-g/m2
- M--
2* zaprawa cementowa M 7 m3 2,731 0,000 0,00
0,0238 m3/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,2410 0,000 0,00

0,0021 m3/mz2
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4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 4,4753 0,000 0,00
0,039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe o grub. 12 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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6 Wykonanie s$cian o grub. 25 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
63| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- m2
d.6|0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)
obmiar = 11,653 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,8861 0,000 0,00
1,02 r-g/m2
M --
2* bloki SILKA M24 szt. 178,2909 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 41,8343 0,000 0,00
3,59 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. |l wykony- m2
d.6/0818-01 wane mechanicznie na $cianach
obmiar = 23,305 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,3347 0,000 0,00
0,658 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 0,5547 0,000 0,00
0,0238 m3/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0489 0,000 0,00
0,0021 m3/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,9089 0,000 0,00
0,039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Wykonanie écian o grub. 25 cm z bloczkéw silikatowych + tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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7 Zamurowanie otworéw w $cianach o gr. 40 cm + tynki
65/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1- m2
d.7|0104-07 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi-
nowej (klejowej)- grubosc muru 40 cm
obmiar = 7,380 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,0552 0,000 0,00
1,02*2=2,04 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. 112,9140 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 52,9884 0,000 0,00
3,59*2=7,18 kg/m2
4 bloki SILKA 12 cm szt 112,9140 0,000 0,00
15,3 szt/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.7/0102-08 sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mie-
szanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15
mm
obmiar = 14,760 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,2435 0,000 0,00
0,423 r-g/m2
- M--
2 zaprawa tynkarska maszynowa gipsowa kg 221,4000 0,000 0,00
15 kg/m2
3* woda m3 0,1284 0,000 0,00
0,0087 m3/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1875 0,000 0,00
0,0127 m-g/m2
6* agregat tynkarski z pompa m-g 0,3838 0,000 0,00
0,026 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Zamurowanie otworéw w $cianach o gr. 40 cm + tynki

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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8 Nadproza okienne i drzwiowe
67|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.8/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy
stalowych
obmiar = 1,632 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14,0842 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.8{0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 1,632 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,4035 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utytlizacja gruzu m3 1,6320 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 1,1098 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.8/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
obmiar = 4,224 m3
~-R--
1* robocizna r-g 36,4531 0,000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.8{0108-11 dami samowyfadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 4,224 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,6326 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 4,2240 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 2,8723 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71/ KNR 4-01 Podstemplowanie istniejgcych stropéw stempla- | m2
d.8(0423-01 mi systemowymi
obmiar = 35,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 255,5000 0,000 0,00
7,3 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste wymiarowe 28-45 mmkl. Il m3 2,4500 0,000 0,00
0,07 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,5000 0,000 0,00

0,3 kg/m2
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4* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
5* stemple systemowe m-g 87,5000 0,000 0,00
2,5 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.8/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 160 mm
obmiar = 27,200 m
~-R--
1* robocizna r-g 44,0640 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 217,6000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 140,8960 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,4896 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 160 | kg 826,8800 0,000 0,00
mm
30,4 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,1632 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,8160 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,9040 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01 obmiar = 24,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,0349 0,000 0,00
0,042 r-g/m2
M --
2* benzyna do ekstrakcii dm3 2,9814 0,000 0,00
0,121 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych o grub. 160
mikronéw
obmiar = 24,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,1884 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2,4886 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,1244 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00

0,9 %(od M)

~S-
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5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0172 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0172 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75/|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami krze- m2
d.8(2011-07 mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar = 13,560 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,5452 0,000 0,00
2,1051 r-g/m2
M --
2* ptyty krzemeniowo-wapienne PROMSAXON m2 14,2380 0,000 0,00
TYP A o grub. 25 mm
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 10,3056 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 27,7980 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 55,0536 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 230,5200 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0179 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 14,2380 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
9* tasma spoinowa m 30,6998 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0117 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
12* wyciag m-g 0,2848 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0,2170 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76| KNR-W 2-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8|0830-07 obmiar =24,000 m
M --
1* narozniki aluminiowe m 28,2240 0,000 0,00
1,176 m/m
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77| KNR 4-01 Montaz podciggéw stalowych HEA 180 mm m
d.8/0313-04 obmiar =4,800 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,7760 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 38,4000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 24,8640 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0864 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180 | kg 170,4000 0,000 0,00
mm
35,5 kg/m
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6* woda z rurociggu m3 0,0288 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1440 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,3360 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01 obmiar = 4,890 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2054 0,000 0,00
0,042 r-g/m2
M --
2* benzyna do ekstrakcii dm3 0,5917 0,000 0,00
0,121 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych o grub. 160
mikronéw
obmiar = 4,890 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,6328 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,4939 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0247 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0034 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0034 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80[KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami krze- m2
d.8(2011-07 mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar = 2,277 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,7933 0,000 0,00
2,1051 r-g/m2
M --
2* ptyty krzemieniowo-wapienne PROMAXON TYP | m2 2,3909 0,000 0,00
A o grub. 25 mm
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 1,7305 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 4,6679 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 9,2446 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 38,7090 0,000 0,00
17 szt./m2
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7 gips szpachlowy t 0,0030 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 2,3909 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
9* tasma spoinowa m 5,1551 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0020 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
12* wyciag m-g 0,0478 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0,0364 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81|KNR-W 2-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8|0830-07 obmiar = 3,800 m
M --
1* narozniki aluminiowe m 4,4688 0,000 0,00
1,176 m/m
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 4-01 Wykonanie podciggow stalowych HEA 200 mm | m
d.8/0313-05 obmiar = 13,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 29,3760 0,000 0,00
2,16 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 163,2000 0,000 0,00
12 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 186,3200 0,000 0,00
13,7 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,4896 0,000 0,00
0,036 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 200 | kg 575,2800 0,000 0,00
mm
42,3 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,2312 0,000 0,00
0,017 m3/m
7 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9520 0,000 0,00
0,07 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,9040 0,000 0,00
nym 0,5t
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.8/0105-01 obmiar = 17,130 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,7195 0,000 0,00
0,042 r-g/m2
M --
2* benzyna do ekstrakcji dm3 2,0727 0,000 0,00
0,121 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.8{0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych o grub. 160
mikronéw
obmiar = 17,130 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,2166 0,000 0,00
0,1294 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,7301 0,000 0,00
0,101 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0865 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0120 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0120 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami krze- m2
d.8(2011-07 mieniowo-wapiennymi np. typu PROMAXON
TYP A o grub. 25 mm
obmiar = 5,385 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,3360 0,000 0,00
2,1051 r-g/m2
M --
2* ptyty krzemieniowo-wapienne PROMAXON TYP | m2 5,6543 0,000 0,00
A o grub. 25 mm
1,05 mz2/m2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 4,0926 0,000 0,00
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 11,0393 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 21,8631 0,000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 91,5450 0,000 0,00
17 szt./m2
7 gips szpachlowy t 0,0071 0,000 0,00
0,00132 t/m2
8 ptyty z welny mineralnej m2 5,6543 0,000 0,00
1,05 mz2/m2
9* tasma spoinowa m 12,1916 0,000 0,00
2,264 m/m2
10* woda m3 0,0046 0,000 0,00
0,00086 m3/m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
12* wyciag m-g 0,1131 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
13* $rodek transportu m-g 0,0862 0,000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86| KNR-W 2-02 |Montaz naroznikéw aluminiowych m
d.8|0830-07 obmiar = 11,600 m
M --
1* narozniki aluminiowe m 13,6416 0,000 0,00
1,176 m/m
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.8/0301-03 mm bel-
obmiar = 3,000 m belki ki
~-R--
1* robocizna r-g 0,5700 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 3,0600 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0600 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88| KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm| m
d.8/0301-02 w $ciankach dziatowych bel-
obmiar = 4,500 m belki ki
~-R--
1* robocizna r-g 0,8100 0,000 0,00
0,18 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 4,5900 0,000 0,00
KONBET SBN 72x115 mm
1,02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0900 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89(KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.8/0301-03 mm bel-
obmiar = 4,800 m belki ki
~-R--
1* robocizna r-g 0,9120 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 4,8960 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0960 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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9 Kominki wentylacyjne
90{KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.9/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - posadzki
obmiar = 0,765 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,5647 0,000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
91|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o giebokosci do 30 cmér. | cm
d.9/0101-03 120 mm technikg diamentowg w betonie zbrojo-
nym
obmiar = 840,000 cm
~-R--
1* robocizna r-g 56,2800 0,000 0,00
0,067 r-g/cm
- M--
2* wiertlo diamentowe szt. 1,0500 0,000 0,00
0,00125 szt./cm
3* woda m3 3,7800 0,000 0,00
0,0045 m3/cm
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 25,2000 0,000 0,00
0,03 m-g/cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.9/0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-
0108-20 wych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
obmiar = 0,765 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,6295 0,000 0,00
2,13 r-g/m3
-~ S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 1,2164 0,000 0,00
1,23+9*0,04=1,59 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.9(/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos$¢ do 3 m
obmiar = 3,060 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14,2290 0,000 0,00
4,65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.9/0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar = 3,060 m3
~-R--
1* robocizna r-g 18,0846 0,000 0,00
5,91 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.9/0108-06 mi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 111
0108-08 obmiar = 3,060 m3
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~-R--
1* robocizna r-g 3,1212 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-S--
2* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 2,7540 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.9|0105-03 nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu do ID=0,9
obmiar =5,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,8333 0,000 0,00
0,1634 r-g/m2
M --
2* piasek m3 1,2551 0,000 0,00
0,037+17%0,0123=0,2461 m3/m2
3* woda m3 0,0612 0,000 0,00
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0505 0,000 0,00
0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z be-| m3
d.9(1101-01 tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar =0,510 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,6826 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,5253 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
98/ KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.9(01 betonowych lub zelbetowych
obmiar = 3,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6288 0,000 0,00
1,08 r-g/m2
M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,0134 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kL11I m3 0,0101 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0101 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,2000 0,000 0,00
2,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukciji monolitycznych pretami kg
d.9|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 99,740 kg
~-R--
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1* robocizna r-g 4,0095 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,1003 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,4289 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,5785 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,4788 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0798 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100| KNNR 2 0107- | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
d.9(01 deskowaniu tradycyjnym z bteonu C25/30
obmiar = 2,040 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,3860 0,000 0,00
2,15 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 m3 2,0706 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamen- | m2
d.9(/0618-01 towych z papy zgrzewalnej o grub. 4,5 mm
obmiar =2,016 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2016 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M--
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 2,3184 0,000 0,00
oshowie z widkniny poliestrowej gr. 4,5 mm
1,15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 0,2016 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
102| KNR-W 2-02 |Montaz kominkéw wentylacyjnych np. typu BW | m
d.9/0128-07 35 Wulkan o wym. diugo$¢ 360 mm, szerokos¢
240 mm, wysoko$¢ 245 mm na klej klasy M15
obmiar = 168,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 90,7200 0,000 0,00
0,54 r-g/m
- M--
2 pustaki wentylacyjne 360x240x245 mm szt 672,0000 0,000 0,00
4 szt./m
3* klej klasy M15 kg 478,8000 0,000 0,00

2,85 kg/m

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 8,4000 0,000 0,00
0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M15 o grub. 12cmw | m2
d.9(/0104-01 budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie cienkospoinowe;j (klejowej)- obmurowanie
kominkéw wentylacyjnych
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 80,7840 0,000 0,00
0,85 r-g/mz2
- M--
2" bloki SILKA M15 grub. 12 cm szt. | 1454,1120 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3* zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 261,3600 0,000 0,00
2,75 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn- | m2
d.9(2010-07 + karskiego Nidalit grubosci 15 mm wykonywane
KNR-W 2-02 |mechanicznie na stupach i belkach na podtozu
2010-08 betonowym
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 119,1802 0,000 0,00
1,17+0,084=1,254 r-g/m2
- M--
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 1,7440 0,000 0,00
0,0126+0,00575=0,01835 t/m2
3* woda m3 0,8031 0,000 0,00
0,0058+0,00265=0,00845 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* agregat tynkarski m-g 6,8429 0,000 0,00
0,064+0,008=0,072 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1,7012 0,000 0,00
0,0123+0,0056=0,0179 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.9]1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,6032 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 20,9088 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0190 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0285 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.9/0830-04 $cianach z elementdéw prefabrykowanych i be-
tonéw wylewanych
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 48,3754 0,000 0,00
0,509 r-g/m2
- M--
2 gips szpachlowy kg 237,6000 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 142,5600 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4 woda m3 0,2566 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 0,2756 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,4087 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.9]1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,6032 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 20,9088 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0190 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0285 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
108| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.9[1505-01 zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 95,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,2201 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa zmywalna dm3 27,4761 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0285 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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10 Okladziny scienne
109|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.10{0401-01 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
KNR AT-27 | cej (folii w plynie) wykonywana recznie
0401-02 Pomieszczenia 31,36,40,41,44,46
obmiar = 165,180 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,2950 0,000 0,00
0,13+0,12=0,25 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 442,6824 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 6,6072 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.10{0829-01 nie podioza
obmiar = 175,180 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53,1321 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 832,1050 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,2613 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111|KNR 0-12I1 W pomieszczeniach 31,36,40,41,44,46 Sciany | m2
d.10{0829-08 wylozyc plytkami szkliwionymi odpornymi na za-
brudzenai klasy 4 o wymiarach od 15/45 do 25/
60 na klej zelowy + fuga epoksydowa do wyso-
kosci 2,05 m
obmiar = 175,180 m2
~-R--
1* robocizna r-g 214,3327 0,000 0,00
1,2235 r-g/m2
- M--
2" ptytki Scienne od 15/45 do 25/60 m2 178,6836 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 832,1050 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 70,0720 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 5,1678 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 4,8175 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-58-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
112|KNR-W 2-02 |W pomieszczeniach Nr 31,36,40,41,44,46 m2
d.10{2008-01 $ciany od wysokosci 2,05 do wys. 2,75 wklei¢
ptyty g-k o grub. 12,5 mm wodoodporne na klej
obmiar = 55,450 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,2700 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporne| m?2 57,1135 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,3011 0,000 0,00
0,00543 t/m2
4* tasma m 69,7561 0,000 0,00
1,258 m/m2
5* woda m3 0,1957 0,000 0,00
0,00353 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* mieszarka do zapraw m-g 0,2773 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
8 wyciag m-g 0,7763 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,7652 0,000 0,00
0,0138 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Oktadziny $cienne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1 Gladzie gipsowe i powloki malarskie
113|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnejz | m2
d.11(1202-08 sufitow
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 34,5709 0,000 0,00
0,102 r-g/m2
M --
2" mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 7,4565 0,000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapnho suchogaszone t 0,2983 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,3389 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR 0-23 Gruntowanie Cerplastem m2
d.11{0931-01 obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35,5877 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 101,6790 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1356 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.11|0830-06 sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 183,7001 0,000 0,00
0,542 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy kg 847,3250 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 508,3950 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4* woda m3 0,9151 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 0,9829 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,3218 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116/|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.11{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,3358 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
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- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 71,1753 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0678 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1017 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
117{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w m2
d.11{1505-01 kolorze biatym powierzchni wewnetrznych - tyn-
koéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 338,930 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,1452 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa biata dm3 97,9847 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1017 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.11|0830-04 $cianach z elementdéw prefabrykowanych i be-
tonéw wylewanych
obmiar = 415,350 m2
~-R--
1* robocizna r-g 211,4132 0,000 0,00
0,509 r-g/m2
- M--
2 gips szpachlowy kg | 1038,3750 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 623,0250 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4 woda m3 1,1214 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 1,2045 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,7860 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
119|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.11[1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar = 415,350 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,2280 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 91,3770 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
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3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0831 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1246 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w m2
d.11{1505-01 kolorze powierzchni wewnetrznych - tynkéw
gtadkich bez gruntowania
obmiar = 415,350 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,7752 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa kolorowa dm3 120,0777 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,1246 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: _ 0,00 0,000 0,000 0,000
121{KNR 2-02 Sciany w pomieszczeniach Nr m2
d.11[1504-08 32,33,34,37,39,43,45,48 do wysokosci 1,5 m
od poziomu podiogi pomalowa¢ dodatkowo 2 x
lakierem bezbarwnym typu potmat i
Krotnosé = 2
obmiar = 172,740 m2
~-R--
1* robocizna r-g 62,4973 0,000 0,00
0,1809*2=0,3618 r-g/m2
M --
2* lakier bezbarwny poétmat dm3 28,2257 0,000 0,00
0,0817*2=0,1634 dm3/m2
3* rozcienczalnik dm3 3,7657 0,000 0,00
0,0109*2=0,0218 dm3/m2
4* papier Scierny ark. 46,0525 0,000 0,00
0,1333*2=0,2666 ark./m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0,0345 0,000 0,00
0,0001*2=0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Gtadzie gipsowe i powtoki malarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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12 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
122|KNR-W 2-02 |Montaz oscieznic drewniane z renowaciji m2
d.12(1026-01 obmiar = 23,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,4870 0,000 0,00
1,55 r-g/m2
- M--
2* pianka poliuretanowa kg 0,9416 0,000 0,00
0,04 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2354 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,4708 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
123|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi drewanianych z renowacji m2
d.12(1022-01 obmiar = 23,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,0054 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
-~ S--
2 wyciag m-g 0,9416 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
3* $rodek transportowy m-g 0,4708 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124|kalk. wtasna | Renowacja istniejgcych drzwi wewnetrznych m2
d.12 drewnianych
obmiar = 13,850 m2
- M--
1* renowacja istniejgcych drzwi drewnianych m2 13,8500 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125|KNR-W 2-02 |Montaz nowych drzwi drewnianych jednoskrzyd-| m2
d.12|1022-01 towych petnych nawigzujgcych do ist. drzwi
wewnetrznych z drewna litego , malowanego
maszynowo
obmiar = 11,610 e
~-R--
1* robocizna r-g 5,9211 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
- M--
2* skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne | m2 11,6100 0,000 0,00
1 m2/m2
3* klamki i szyldy kpl. 6,0000 0,000 0,00
6 kpl.
-~ S--
4* wyciag m-g 0,4644 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2322 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
126|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z drewna litego nawigzu- | m2
d.12|1026-01 jacych do istn. oscieznic drzwiowych - regulo-
wana
obmiar = 11,610 e
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~-R--
1* robocizna r-g 17,9955 0,000 0,00
1,55 r-g/m2
M --
2* pianka poliuretanowa kg 0,4644 0,000 0,00
0,04 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* oscieznice drewniane z drewna litego regulowa- | m2 11,6100 0,000 0,00
ne
1 m2/m2
S -
5* wyciag m-g 0,1161 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2322 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne wykonane z m2
d.12|1024-02 drewna litego nawigzujgcego wygladem do ist-
niejgcych drzwi
obmiar = 1,935 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,9985 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
M --
2* drzwi drewniane przesuwane-z drewna litego m2 1,9350 0,000 0,00
1 m2/m2
3* klamka i szyldy kpl. 1,9350 0,000 0,00
1 kpl./m2
S -
4* wyciag m-g 0,1548 0,000 0,00
0,08 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1161 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128|KNR-W 2-02 |Os$cieznice drewniane regulowane z drewna li- | m2
d.12|1026-01 tego nawigzujgce do oscieznic istn.
obmiar = 1,935 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,9993 0,000 0,00
1,55 r-g/m2
M --
2* pianka poliuretanowa kg 0,0774 0,000 0,00
0,04 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2)
4* oscieznice drewniane z drewna litego m2 1,9350 0,000 0,00
1 m2/m2
-S--
5* wyciag m-g 0,0194 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0387 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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129|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych m2
d.12{1024-08 dwuskrzydtowych 0,9 + 0,3 m i wysokosci 2,20
m z przeszklonych z szybg bezpieczng RC2.
Skrzydto czynne i bierne wyposazone w samo-
zamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,80
(W/m2xk)
obmiar = 3,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,2300 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 15,7080 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,7920 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydiowe z | m2 3,3000 0,000 0,00
szybg bezpieczng
1 m2/m2
-~ S--
6* wyciag m-g 0,1650 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1980 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych m2
d.12|1024-08 dwuskrzydtowych 0,9 + 0,3 m i wysokosci 2,20
m z przeszklonych z szybg bezpieczng RC2.
Skrzydto czynne i bierne wyposazone w samo-
zamykacze + 2 zamki klasy B + klamka,U=1,30
(W/m2xk)
obmiar = 3,300 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,2300 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 15,7080 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,7920 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe zenetrzne U= 1,3 m2 3,3000 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
6* wyciag m-g 0,1650 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,1980 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych REI | m2
d.12|1024-08 60 /odpornos¢ ogniowa/dwuskrzydtowych 0,9 +
0,9 mi wysokosci 2,20 m z przeszklonych z
szyba bezpieczng RC2. Skrzydio czynne i bier-
ne wyposazone w samozamykacze + 2 zamki
klasy B + klamka, U= 1,80 (Wm2xk)
obmiar = 4,620 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,3220 0,000 0,00
3,1 r-g/m2
- M--
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2* kotwy stalowe szt. 21,9912 0,000 0,00
4,76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1,1088 0,000 0,00
0,24 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe REI 60 m2 4,6200 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,2310 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,2772 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
132|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w pomieszczeniu | m2
d.12|1024-10 W.C. i umywalni o wysokosci 1,5 m z ptyt HPL
o grub. 12 mm + drzwi z plyty HPL o szer. 0,9
m
obmiar = 18,700 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,0500 0,000 0,00
1,5 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 34,9690 0,000 0,00
1,87 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* $cianki z ptyt HPL m2 18,7000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
5* wyciag m-g 0,7480 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1,1220 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
133|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki zewnetrznej , aluminiowej, | szt.
d.12(1219-03 antyposlizgowej , jednokierunkowej 150 x 80 cm
np. typu STAMATS -TOKYO
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,7700 0,000 0,00
1,77 r-g/szt.
M --
2* wycieraczka zewnetrzna 150 x 80 cm szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0070 0,000 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
134|KNR-W 2-02 |Montaz wycieraczki wewnetrznej , aluminiowej, | szt.
d.12|1219-03 antyposlizgowej , jednokierunkowa np. STA-
MATS -ALASKA 150 x 80 cm
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,5400 0,000 0,00
1,77 r-g/szt.
M --
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2* wycieraczka wewnetzrna 150 x 80 cm szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0140 0,000 0,00
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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13 Wyposazenie aneksu kuchennego i zmywalni
135|kalk wtasna Kuchnia elektryczna z plytg indukcyjng i piekar- | szt
d.13 nikiem o mocy maksymalnej 12,0 kW, klasa
energetyczna "A", o wymiarach :
600x600x850mm. Kuchnia wyposazona w pro-
gramator sensorowy Ts, termoobieg. Kolor fron-
tu kuchni : Inox-srebrny, kolor ptyty grzewcze;j :
czarny, rodzaj piekarnika : elektryczny, grill,
opiekacz, liczba funkciji 11, liczba pdl grzew-
czych : 4, system chlodnych drzwi piekarnika,
szybki nagrzew, pojemnos$¢ XXL, automatyczne
wylgczanie, napiecie zasilania : 230/400 V, po-
jemnos$¢ : 77 litréw, typ prowadnic :
teleskopowe, wnetrze : emalia tatwoczyszczgca
obmiar = 1,000 szt
- M--
1* kuchnia elektryczna szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
136|kalk. wiasna | Zestaw zlewdw zintegrowanych : dolny i gérny o| kpl.
d.13 wymiarach : 680x500x1020 mm ze stali nie-
rdzewnej o grubosci 1,0 mm - 1,2 mm wraz z
baterig i syfonem
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* zestaw zlewdw integrowanych szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
137|kalk. wiasna | Szafa chtodnicza o wymiarach szt
d.13 600x600x1850cm, wykonana ze stali nierdzew-
nej o grubosci 0,6mm-0,8mm, bez przeszklenia,
z drzwiami pelnymi, zasilana elektrycznie
obmiar = 1,000 szt
- M--
1* szafa chtodnicza szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
138|kalk. wiasna | Stét nierdzewny ze zlewem 1 komorowym i kpl.
d.13 szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi lub prze-
suwnymi. Stét o wymiarach : 800x600x850mm,
wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci
0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* stdt nierdzewny ze zlewem 1 komorowym szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
139|kalk. wiasna | Stét nierdzewny ze zlewem 2 komorowym i kpl.
d.13 szafkg z drzwiczkami rozwieralnymi lub prze-
suwnymi. Stét o wymiarach : 1000x600x850cm,
wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci
0,8mm-1,2mm. W zestawie bateria i syfon
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* stdt nierdzewny ze zlewem 2 komorowym kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
- 68 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej



LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
140|kalk. wiasna |Zmywarka gastronomiczna do naczyn z funkcjg | kpl.
d.13 wyparzania o wymiarach :
560,5x660,5x830,6mm o mocy 6,65 kW. Urzg-
dzenie wyposazone w ergonomiczny uchwyt, w
pompe zrzutowg i pompe wspomagajacg pituka-
nie, wydajnosé koszy na godzine : od 30/h do
40/h, wskazniki temperatury pracy bojlera i ko-
mory, 2 pary ramion myjgco-ptuczacych ( goéra/
dot). Zuzycie wody : 2,5 litra/cykl, pojemnosé
komory : 26 litréw, pojemno$¢ bojlera : 6,5 litra,
sygnalizacja dzwiekowa po zakonczeniu cyklu
mycia. W komplecie 3 kosze : do talerzy, uni-
wersalny, do szkla oraz pojemnik na sztu¢ce
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* zmywarka gastronomiczna szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
141|kalk. wiasna | Szafka przelotowa o wymiarach : kpl.
d.13 1000x600x2000mm wykonana ze stali nierdzew-
nej o grubosci 1,0mm do 1,2mm stojgca na
czterech nogach, wykonanych z profili za-
mknietych, ze stali nierdzewnej
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* szafka przelotowa szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
142|kalk. wiasna | Wdzek kelnerski, 3 potkowy, sktadany o wymia- | kpl.
d.13 rach : 860x540x920mm wykonany z blachy
nierdzewnej o grubosci 1,0mm do 1,2mm, jezd-
zacy na czterech kdtkach, trzypotkowy
obmiar = 4,000 kpl.
- M--
1* wozek kelnerski szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
143|kalk. wiasna | Stét roboczy o wymiarach : 1800x700x850mm, | kpl.
d.13 wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci bla-
chy 1,0mm do 1,2mm z szafkg i szufladami .
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* stdt roboczy szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
144|kalk. wiasna | Stdt przyscienny z pdtkg dolng o wymiarach : kpl.
d.13 1800x600x900mm, wykonany ze stali nierdzew-
nej o grubosci blachy 1,0mm do 1,2mm
obmiar = 1,000 kpl.
- M--
1* stdt przyscienny z pdtkg dolng szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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14 Murki oporowe przy ziobku + powierzchnie utwardzone
145|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.14/0807-03 grub.8 cm
obmiar = 147,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 202,5156 0,000 0,00
1,3702 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
146|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.14|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 11,824 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,1686 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 11,8240 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 8,0403 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej | m2
d.14/0801-03 o grubosci 15 cm
0801-04 obmiar =22,170 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,6849 0,000 0,00
0,6625+3*0,0601=0,8428 r-g/m2
-~ S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8,5133 0,000 0,00
0,3+3*0,028=0,384 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
148| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.14|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 22,170 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,0662 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 22,1700 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 15,0756 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
149|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.14|0206-02 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
obmiar = 177,360 m3
~-R--
1* robocizna r-g 36,0041 0,000 0,00
0,203 r-g/m3
- M--
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2* utylizacja ziemi m3 177,3600 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 13,3729 0,000 0,00
0,0754 m-g/m3
4* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 84,2815 0,000 0,00
0,2016+18*0,0152=0,4752 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
150| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.14/0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 147,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,1757 0,000 0,00
0,1974 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 45,4633 0,000 0,00
0,037+22%0,0123=0,3076 m3/m2
3* woda m3 2,2170 0,000 0,00
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,8327 0,000 0,00
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
151|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z be-| m3
d.14{1101-01 tonu C8/10 i grub. 10 cm
obmiar = 4,560 m3
~-R--
1* robocizna r-g 23,9856 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 4,6968 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
152|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych m2
d.14|01 z.sz. 5.5. |betonowych lub Zelbetowych - objeto$¢ nieprze-
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar = 60,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 98,4960 0,000 0,00
1,08%1,5=1,62 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,2432 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kL11I m3 0,1824 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1824 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,2000 0,000 0,00
2,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
153| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.14|01 stalowymi okraglymi gtadkimi o $r. 6 mm

obmiar = 97,180 kg
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~-R--
1* robocizna r-g 3,5665 0,000 0,00
36,7%0,001=0,0367 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, gladkie ér. 6 | t 0,0978 0,000 0,00
mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,2527 0,000 0,00
2,6*0,001=0,0026 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,4616 0,000 0,00
4,75*0,001=0,00475 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,3916 0,000 0,00
4,03*0,001=0,00403 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0700 0,000 0,00
0,72*0,001=0,00072 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
154 KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.14|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 324,300 kg
~-R--
1* robocizna r-g 13,0369 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,3262 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 1,3945 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 1,8809 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 1,5566 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,2594 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
155|KNNR 2 0107- | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
d.14|01 deskowaniu tradycyjnym. Beton C25/30
obmiar = 12,160 m3
~-R--
1* robocizna r-g 26,1440 0,000 0,00
2,15 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 m3 12,3424 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
156|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych z betonu | m3
d.14|0101-06 C20/25 na zaprawie cementowej M15
obmiar = 7,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 42,3320 0,000 0,00
5,57 r-g/m3

-73 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
- M--
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 557,0800 0,000 0,00
73,3 szt./m3
3* zaprawa cementowa M15 m3 1,3680 0,000 0,00
0,18 m3/m3
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
157|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamen- | m2
d.14/0618-01 towych z papy zgrzewalnej gr. 4,5 mm
obmiar = 19,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,9000 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M--
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 21,8500 0,000 0,00
oshowie z widkniny poliestrowej gr. 4,5 mm
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 1,9000 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0570 0,000 0,00
0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
158| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.14|0103-04 sokosci do 4.5 m z cegiet budowlanych peinych
klinkierowych na zaprawie cementowej M15
grubosci 1 ceg.
obmiar = 47,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 114,5016 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
- M--
2* cegta budowlana petna klinkierowa szt. | 4 716,7120 0,000 0,00
100,1 szt./m2
3* zaprawa cementowa M15 m3 3,1099 0,000 0,00
0,066 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
159|KNR 0-23 Oczyszczenie istneijgcych scian fundamento- | m2
d.14|2611-01 wych , osuszenie
obmiar = 114,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31,0080 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
160| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.14|0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar = 201,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,6575 0,000 0,00
0,1125 r-g/m2
- M--
74 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 251,7500 0,000 0,00
gociowej
1,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,3625 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
161{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.14/0603-04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 201,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35,3658 0,000 0,00
0,0878*2=0,1756 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 422,9400 0,000 0,00
gociowej
1,05*2=2,1 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,6042 0,000 0,00
0,0015*2=0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
162| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pias- | m3
d.14|0503-01 kiem wraz z zageszczeniem
obmiar = 51,680 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,4631 0,000 0,00
0,212*0,955=0,20246 r-g/m3
- M--
2" piasek m3 54,2640 0,000 0,00
1,05 m3/m3
-~ S--
3* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5194 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h | m-g 1,5194 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,5194 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
6* beczkowoz ciggniony 1500 dm3 m-g 1,5194 0,000 0,00
0,0294 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
163| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.14|0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniudo ID =1,0
obmiar = 114,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 22,5036 0,000 0,00
0,1974 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 35,0664 0,000 0,00
0,037+22%0,0123=0,3076 m3/m2
3* woda m3 1,7100 0,000 0,00
0,0018+22*0,0006=0,015 m3/m2
-75-
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jedn.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,4136 0,000 0,00
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego-| m2
d.14|0114-05 ze skaly litej o frakcji 0,0-31,5 mm - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 114,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,7962 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
- M--
2* tluczen kamienny 0,0-31,5 mm t 36,2748 0,000 0,00
0,3182 t/m2
3* woda m3 1,7100 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3078 0,000 0,00
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,4118 0,000 0,00
0,0387 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
165|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.14|0105-03 nicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 114,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,9996 0,000 0,00
0,0614 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 7,0224 0,000 0,00
0,037+2*0,0123=0,0616 m3/m2
3* woda m3 0,3420 0,000 0,00
0,0018+2%0,0006=0,003 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,2736 0,000 0,00
0,0014+2%0,0005=0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
166| KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamienia naturalnego, gra- | m2
d.14|1118-08 z.sz. |nitowego w kolorze szarym ,
53.e obmiar = 114,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 367,5530 0,000 0,00
0,9521*1,05"25=3,224149 r-g/m?
- M--
2 ptytki z kamienia naturalnego granitowego m2 116,2800 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 3,5910 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
-76 -
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jedn.
5* $rodek transportowy m-g 3,0780 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
167{KNR 2-02 Montaz balustrad ochronnych z profili okragtych| m
d.14|1209-01 ze stali nierdzewnej o wys. 1,0 m + rozety mas-
kujgce + kotwy M10 po 4 szt na kazdy stupek
obmiar =72,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 138,9600 0,000 0,00
1,93 r-g/m
M --
2* balustrady ze stali nierdzewnej m 72,0000 0,000 0,00
1,0 m/m
3* kotwy M10 do balustrady szt 194,4000 0,000 0,00
2,7 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 2,1600 0,000 0,00
0,03 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,7200 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

Murki oporowe przy ztobku + powierzchnie utwardzone

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
15 Elementy wyposazenia
168{KNR 0-19 Okno podawcze w zmywalni aluminiowe prze- m2
d.15{1024-01 szklone szktem bezpiecznym , mlecznym, roz-
suwane do géry owym. 1,0x 1,0 m
obmiar = 1,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,1600 0,000 0,00
4,16 r-g/m2
- M--
2" kotwy stalowe szt. 8,8900 0,000 0,00
8,89 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0,4100 0,000 0,00
0,41 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* okna aluminiowe podawcze m2 1,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
-~ S--
6* wyciag m-g 0,0300 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,0500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
169| KNR 2-02 Obsadzenie parapetu okna podawczego z drew-| szt
d.15|0129-02 na litego o grub. 5,0 cm i szerokosci 0,6 m
obmiar = 1,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 2,1200 0,000 0,00
2,12 r-g/szt
- M--
2* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%
3 parapet okna podawczego z drewna o gr. 5cm | szt. 1,0000 0,000 0,00
i szerokosci 0,6 m
1 szt./szt
-~ S--
4* wyciag m-g 0,1100 0,000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
170|KNR 2-02 Montaz daszka szklanego nad wejSciem giow- m2
d.15|1220-04 nym do Ztobka na konstruykcji samonosnej ,
szkio przezroczyste hartowane ESG VSG o wy-
miarach 1,0 x2,0 m
obmiar = 2,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6396 0,000 0,00
0,8198 r-g/m2
- M--
2* daszek na wejsciem kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl.
3* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0128 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
171|kalk. wiasna |Dostawa i montaz zestawu pochwytéw ze stali | kpl.
d.15 nierdzewnej do pomieszczenia W.C. dla oséb
niepetnosprawnych
obmiar = 1,000 kpl.
- 78 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/kpl.
- M--
2 uchwyty dla osdéb niepetnosprawnych kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
172|kalk. wiasna | Wykonanie i montaz obudowy grzejnikéw w po- | m2
d.15 mieszczeniach dla dzieci Ziobkowych z ptyt HPL
o grub. 10 mm lub z ptyt z drewna klejonego ma-
lowanego i lakierowanego jako produkt trudno-
zapalny
obmiar = 8,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,4800 0,000 0,00
0,85 r-g/mz2
- M--
2* obudowa grzejnikéw m2 8,8000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Elementy wyposazenia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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jedn.
16 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
173|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.16/0807-03 grub. 8 cm
obmiar = 17,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,9785 0,000 0,00
1,3702 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
174|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.16/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 1,400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1,2040 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 1,4000 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 0,9520 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
175/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej | m2
d.16/0801-03 o grubosci 15 cm
0801-04 obmiar = 17,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,7490 0,000 0,00
0,6625+3*0,0601=0,8428 r-g/m2
-~ S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6,7200 0,000 0,00
0,3+3*0,028=0,384 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
176|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.16/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km +
0108-12 utylizacja
obmiar = 2,625 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2,2575 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
- M--
2* utylizacja gruzu m3 2,6250 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* samochéd samowyfadowczy do 5 t m-g 1,7850 0,000 0,00
0,5+9%0,02=0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.16|0206-02 biernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km + utylizacja ziemi
obmiar =21,000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,2630 0,000 0,00
0,203 r-g/m3
- M--
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jedn.
2* utylizacja ziemi m3 21,0000 0,000 0,00
1 m3/m3
-~ S--
3* koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 1,5834 0,000 0,00
0,0754 m-g/m3
4* samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 9,9792 0,000 0,00
0,2016+18*0,0152=0,4752 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
178|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.16/0105-03 nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniudoID=1,0
obmiar = 17,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,8595 0,000 0,00
0,1634 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 4,3068 0,000 0,00
0,037+17%0,0123=0,2461 m3/m2
3* woda m3 0,2100 0,000 0,00
0,0018+17*0,0006=0,012 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1733 0,000 0,00
0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
179|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z be-| m3
d.16{1101-01 tonu C8/10 o grub. 10 cm
obmiar = 0,780 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,1028 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,8034 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
180| KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych m2
d.16|01 z.sz. 5.5. |betonowych lub Zelbetowych - objeto$¢ nieprze-
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar = 11,040 e
~-R--
1* robocizna r-g 17,8848 0,000 0,00
1,08%1,5=1,62 r-g/m2
- M--
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0,0442 0,000 0,00
0,004 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kL11I m3 0,0331 0,000 0,00
0,003 m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0331 0,000 0,00
0,003 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 2,2000 0,000 0,00
2,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
181|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.16|01 stalowymi okraglymi gtadkimi o $r. 6 mm

obmiar = 14,820 kg
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jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5439 0,000 0,00
36,7%0,001=0,0367 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, gladkie ér. 6 | t 0,0149 0,000 0,00
mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,0385 0,000 0,00
2,6*0,001=0,0026 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,0704 0,000 0,00
4,75*0,001=0,00475 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,0597 0,000 0,00
4,03*0,001=0,00403 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0107 0,000 0,00
0,72*0,001=0,00072 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
182|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.16|04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar = 49,780 kg
~-R--
1* robocizna r-g 2,0012 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragle do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0501 0,000 0,00
$r. 12 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,2141 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0,2887 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,2389 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0398 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
183| KNNR 2 0107- | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
d.16|01 deskowaniu tradycyjnym z betonu C25/30
obmiar = 2,080 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4,4720 0,000 0,00
2,15 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 m3 2,112 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
184|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych z betonu | m3
d.16/0101-06 C20/25 na zaprawie cementowej M15
obmiar = 2,600 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14,4820 0,000 0,00
5,57 r-g/m3
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jedn.
- M--
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 190,5800 0,000 0,00
73,3 szt./m3
3* zaprawa cementowa M15 m3 0,4680 0,000 0,00
0,18 m3/m3
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
185|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamen- | m2
d.16{0618-01 towych z papy zgrzewalnej o grub. 4,0 mm
obmiar = 3,250 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,3250 0,000 0,00
0,1 r-g/m2
- M--
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 3,7375 0,000 0,00
osnhowie z widkniny poliestrowej grub. 4,0 mm
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 0,3250 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0098 0,000 0,00
0,003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
186| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.16|0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
obmiar = 20,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,3400 0,000 0,00
0,1125 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 26,0000 0,000 0,00
gociowej
1,25 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0374 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.16|0603-04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 2,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,3652 0,000 0,00
0,0878*2=0,1756 r-g/m2
- M--
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 4,3680 0,000 0,00
gociowej
1,05*2=2,1 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
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-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0062 0,000 0,00
0,0015*2=0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
188| KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.16|0103-04 sokosci do 4.5 m z cegiet budowlanych peinych
klinkierowych na zaprawie cementowej M15 o
grubosci 1 ceg.
obmiar = 4,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,0565 0,000 0,00
2,43 r-g/m2
- M--
2* cegta budowlana petna szt. 455,4550 0,000 0,00
100,1 szt./m2
3* zaprawa cementowa M15 m3 0,3003 0,000 0,00
0,066 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
189|KNR 2-02 Montaz balustrad wraz z pochwytami z profili m
d.16|1209-01 okraglych ze stali nierdzewnej + rozety masku-
jace + 4 kotwy na jeden stupek
obmiar = 13,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,0900 0,000 0,00
1,93 r-g/m
- M--
2 balustrady z pochwytami do pochylni ze stali m 13,0000 0,000 0,00
nierdzewnej
1 m/m
3* kotwy M10 do balustrad szt 52,0000 0,000 0,00
4,0 szt/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,3900 0,000 0,00
0,03 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0,1300 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
190| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.16|0105-03 nicznym - 30 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniudo ID =1,0
obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,8801 0,000 0,00
0,2314 r-g/m2
- M--
2" piasek m3 2,9989 0,000 0,00
0,037+27%0,0123=0,3691 m3/m2
3* woda m3 0,1463 0,000 0,00
0,0018+27*0,0006=0,018 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-~ S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1211 0,000 0,00
0,0014+27*0,0005=0,0149 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
191|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2
d.16|0109-03 + warstwy po zageszczeniu 10 cm zbetonu C12/
KNR 2-31 16
0109-04 obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6616 0,000 0,00
0,2385-0,034=0,2045 r-g/m2
- M--
2* krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,0041 0,000 0,00
0,0005 m3/mz2
3* woda m3 0,0813 0,000 0,00
0,01 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M6)
5* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/16 m3 0,9896 0,000 0,00
0,1218 m3/m2
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/16 m3 -0,1649 0,000 0,00
-0,0203 m3/m2
-~ S--
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2714 0,000 0,00
0,0402-0,0068=0,0334 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
192|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.16|0602-01 ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5159 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
- M--
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2,4375 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0041 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0033 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
193|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumicz- | m2
d.16|0602-02 ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4769 0,000 0,00
0,0587 r-g/m2
- M--
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 2,0313 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0033 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0033 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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194|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.16/0618-02 walnej o grub. 5,0 mm
obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,4625 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
- M--
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 9,5875 0,000 0,00
oshowie z widkniny poliestrowej o grub. 5,0 mm
1,18 mz2/m2
3* gaz propan-butan kg 0,8125 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,0163 0,000 0,00
0,002 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,0244 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
195|KNNR 2 0107- | Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych | m3
d.16|03 z.sz. 5.5. | w deskowaniu tradycyjnym - objeto$¢ nieprze-
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu. Beton C20/
250 grub. 12cm
obmiar = 0,975 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,7148 0,000 0,00
2,54%1,5=3,81 r-g/m3
- M--
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0,9896 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
196| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami kg
d.16{04 stalowymi okraglymi zebrowanymi o $r. 8 mm
obmiar = 64,180 kg
~-R--
1* robocizna r-g 2,5800 0,000 0,00
40,2*0,001=0,0402 r-g/kg
- M--
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0,0646 0,000 0,00
$r. 8 mm
1,006*0,001=0,001006 t'kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,2760 0,000 0,00
4,3*0,001=0,0043 m-g/kg
5* nozyce do pretéow m-g 0,3722 0,000 0,00
5,8*0,001=0,0058 m-g/kg
6* gietarka do pretéw m-g 0,3081 0,000 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
7 wyciag m-g 0,0513 0,000 0,00
0,8*0,001=0,0008 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
197|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.16|0401-03 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
KNR AT-27 | cej (folii w plynie) wykonywana recznie
0401-04 obmiar = 8,125 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 2,3563 0,000 0,00
0,15+0,14=0,29 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 21,7750 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,3250 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
198|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamienia granitowego na- | m2
d.16|1118-08 z.sz. |turalnego , plytki ptomieniowe ; ptytki 30x30 cm
5.3.e uktadane na klej zelowy Geoflex. Plytki o gru-
bosci 30 mm.
obmiar = 8,125 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,1962 0,000 0,00
0,9521*1,05"25=3,224149 r-g/m?
- M--
2 ptytki z kamienia naturalnego granitowego m2 8,2875 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 38,5938 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 0,2559 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,2194 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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17 Utworzenie sanitariatéw dla uczniéw
171 Instalacje sanitarne kanalizacja
199|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna| m
d.17.|0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
1 czeniach wciskowych- Piony
obmiar =42,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 11,2140 0,000 0,00
0,267 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 39,0600 0,000 0,00
mm
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm' szt. 25,2000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 5,0400 0,000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 33,6000 0,000 0,00
0,8 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,7224 0,000 0,00
0,0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
200|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.17.|0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
1 obmiar = 9,000 podej.
~-R--
1* robocizna r-g 5,0490 0,000 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm' szt. 27,9000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 9,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0360 0,000 0,00
0,004 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
201|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.17.|0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
1 obmiar = 9,000 podej.
~-R--
1* robocizna r-g 11,4300 0,000 0,00
1,27 r-g/podej.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 27,9000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 9,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1620 0,000 0,00
0,018 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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202|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.17.{0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
1 czeniach wciskowych
obmiar = 45,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,9650 0,000 0,00
0,177 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 46,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 16,2000 0,000 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 6,3000 0,000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 45,0000 0,000 0,00
1 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,2520 0,000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
203|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.17.{0233-02 obmiar = 10,000 kpl.
1
~-R--
1* robocizna r-g 31,0000 0,000 0,00
3,1 r-g/kpl.
M --
2* miski ustepowe porcelanowe szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* ptuczki ustepowe z tworzyw sztucznych kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* rury sptuczne z kolanem kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
5* zawory plywakowe mosiezne szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
6* lejki do misek ustepowych szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
7 sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
9* $rodek transportowy m-g 1,1000 0,000 0,00
0,11 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
204|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.17.|0230-02 gruszkowym
1 obmiar = 10,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 19,5000 0,000 0,00
1,95 r-g/kpl.
M --
2* umywalki porcelanowe szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 10,0000 0,000 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
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-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 1,4000 0,000 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
205|kalk. wlasna | Montaz dozownikéw do mydta kpl.
d.17. obmiar = 10,000 kpl.
1
~-R--
1* robocizna r-g 5,0000 0,000 0,00
0,5 r-g/kpl.
- M--
2* dozownik do mydifa kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
206| kalk. wlasna | Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.17. obmiar = 6,000 kpl.
1
~-R--
1* robocizna r-g 3,7200 0,000 0,00
0,62 r-g/kpl.
- M--
2 dozoowniki na reczniki papierowe kpl. 6,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
207|kalk. wlasna | Montaz uchwytéw do papieru toaletowego kpl.
d.17. obmiar = 10,000 kpl.
1
~-R--
1* robocizna r-g 5,5000 0,000 0,00
0,55 r-g/kpl.
- M--
2 uchwyt do papieru toaletowego kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne kanalizacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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17.2 Instalacje sanitarne - woda
208|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fa- m
d.17.{0109-01 czone metodg klejenia, na $cianach w budyn-
2 kach mieszkalnych
obmiar = 60,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 18,0600 0,000 0,00
0,301 r-g/m
- M--
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 63,6000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,06 m/m
3* ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 63,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,05 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej | szt. 75,6000 0,000 0,00
20 mm
1,26 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0960 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
209|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.17.|0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
2 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 18,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,2020 0,000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M--
2 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 54,0000 0,000 0,00
mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt. 18,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 18,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0180 0,000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
210|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.17.|0127-01 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
2 kalnych (rurociag o $ér. do 63 mm)
obmiar
tgczna dtugos¢ rurociggu = 60,000 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1,000 préb.
~-R--
1* robocizna r-g 6,7800 0,000 0,00
0,113 r-g/m
- M--
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 0,000 0,00
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00

0,2 szt./préb.

-1 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
5* ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000 0,000 0,00
0,6 szt./préb.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
211|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.17.{0137-01 $r. nominalnej 15 mm
2 obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,1100 0,000 0,00
0,711 r-g/szt.
M --
2* bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa $cienna| szt. 10,0000 0,000 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0600 0,000 0,00
0,006 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
212|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.17.|0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
2 nalnej 15 mm
obmiar = 12,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,3240 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 12,0000 0,000 0,00
nej 15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 24,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0360 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
213|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.17./0135-01 obmiar = 3,000 szt.
2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5130 0,000 0,00
0,171 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o ér. nomi- | szt. 3,0000 0,000 0,00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-S--
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4* $rodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
214|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggo- szt.
d.17.|0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
2 nej 15 mm
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5540 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne antyskazeniiowe o $r. nominalnej | szt. 2,0000 0,000 0,00
15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 4,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne - woda
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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17.3 Instalacje elektryczne
215/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt m
d.17.|0210-04 do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruz-
3 dach bez zaprawiania bruzd na podtozu betono-
wym
obmiar = 75,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,2000 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
- M--
2* przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2 m 78,0000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
216|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.17.|0802-01 cegle glebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
3 obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,1849 0,000 0,00
0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
217|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- szt.
d.17.{0302-01 wych o $r. do 60mm
3 obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8404 0,000 0,00
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
- M--
2* puszki bakelitowe szt. 10,2000 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
218|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instala- | szt.
d.17.|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
3 przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiacze-
niem
obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5758 0,000 0,00
0,165%0,955=0,157575 r-g/szt.
- M--
2* tgczniki instalacyjne szt. 10,2000 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
219|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietlenio- | kpl.
d.17.|0501-03 we zawieszane na kotkach plastikowych lub kot-
3 wigcych na podiozu betonowym (ilo§¢ mocowan
1)
obmiar = 10,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3370 0,000 0,00

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.

- M--
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2* kotki rozporowe plastikowe szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
220/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.17.|0504-01 opraw oswietleniowychtypu LED - oprawa typu
3 Panel LED IP 44 wym. 600x600 dedykowanych
do sufitéw podwieszanych
obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6740 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2 oprawa typu Panel LED IP 44 wym. 600x600 szt. 10,0000 0,000 0,00
dedykowanych do sufitdw podwieszanych
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
221|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.17.{0504-01 wentylatora kanatowego fi 125 mm z wyprowa-
3 dzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie
podwieszanym - wentylator kanatowy PCV fi
125 mm o wydajnosci 50 dcm3/h
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0696 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2 wentylator kanatowy PCV fi 125 mm o wydaj- szt. 4,0000 0,000 0,00
nosci 50 dcm3/h
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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17.4 WC dla uczniéw szkoly podstawowej
222|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. m2
d.17.{0105-06 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
4 wej)
obmiar = 43,780 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,3374 0,000 0,00
0,83 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M12 szt. 669,8340 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 96,3160 0,000 0,00
2,2 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 5,6914 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
223|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. 111 wykony- m2
d.17.|0818-01 wane mechanicznie na $cianach
4 obmiar = 87,560 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57,6145 0,000 0,00
0,658 r-g/m2
- M--
2* zaprawa cementowa M 7 m3 2,0839 0,000 0,00
0,0238 m3/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,1839 0,000 0,00
0,0021 m3/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,4148 0,000 0,00
0,039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
224|KNR K-02 Zamurowanie otworéw w $cianach o grub 40 cm| m2
d.17.|0104-07 z Siolki j na zaprawie cienkospoinowej (klejo-
4 wej)
obmiar = 5,280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,6656 0,000 0,00
2,02 r-g/m2
- M--
2" bloki SILKA M24 szt. 80,7840 0,000 0,00
15,3 szt./m2
3 zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 28,4328 0,000 0,00
3,59%1,5=5,385 kg/m2
4* cegly silka gr. 12 cm szt 80,7840 0,000 0,00
15,3 szt/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
225/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt pianki rezolowanej Koolot- | m2
d.17.|0611-05 herm K17 o grub. 120 mm pionowe na zaprawie
4 klejowej
obmiar = 53,040 m2
~-R--
1* robocizna r-g 35,6058 0,000 0,00

0,6713 r-g/m2
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- M--
2" ptyty np. typu KOOLOTHERM K17 o grub. 120 | m2 55,6920 0,000 0,00
mm
1,05 mz2/m2
3* zaprawa klejowa m3 1,2730 0,000 0,00
0,024 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
5* wyciag m-g 3,5590 0,000 0,00
0,0671 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1,2624 0,000 0,00
0,0238 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
226|KNR AT-44 Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 m
d.17./0301-03 mm bel-
4 obmiar = 3,600 m belki ki
~-R--
1* robocizna r-g 0,6840 0,000 0,00
0,19 r-g/m belki
- M--
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 3,6720 0,000 0,00
KONBET SBN 120x115 mm
1,02 m/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0720 0,000 0,00
0,02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
227|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie ce- | m2
d.17.|0811-07 mentowej
4 obmiar =61,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 56,4144 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
228 KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.17.|0401-03 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
4/KNR AT-27  |cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
0401-04 obmiar =61,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,7828 0,000 0,00
0,15+0,14=0,29 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 164,3376 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 2,4528 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
229|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukta- | m2
d.17.{1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
4 obmiar =61,320 m2
~-R--
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1* robocizna r-g 13,4413 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 291,2700 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5703 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0061 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
230|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.17./1118-10 40x40 cm ukladane na klej zelowy , fuga epok-
4 sydowa
obmiar =61,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 45,7386 0,000 0,00
0,7459 r-g/m2
- M--
2" plytki terakotowe 40 x40 do 60x60 m2 62,5464 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 291,2700 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 18,3960 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 1,9316 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,6556 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
231|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek m2
d.17./2608-01 obmiar = 202,490 m?2
4
~-R--
1* robocizna r-g 55,0773 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
232|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.17.|0401-01 + wa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
4/KNR AT-27  |cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
0401-02 obmiar = 202,490 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 50,6225 0,000 0,00
0,13+0,12=0,25 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 542,6732 0,000 0,00
1,34+1,34=2,68 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 8,0996 0,000 0,00
0,02+0,02=0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-08-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej




LIDZBARK WARMINSKI - SP1, 02-KK, Zobek, branza budowlana, przedmiar, ATH
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jedn.
233|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.17./0829-01 nie podioza
4 obmiar = 202,490 m2
~-R--
1* robocizna r-g 61,4152 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 961,8275 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 1,4579 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
234|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami do wysokosci 2,0 m m2
d.17.|0829-10 na klej zelowy, guga epoksydowa
4 obmiar = 202,490 m2
~-R--
1* robocizna r-g 204,8794 0,000 0,00
1,0118 r-g/m2
- M--
2" ptytki Scienne od 15/45 do 25/60 m2 206,5398 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa klejgca zelowa kg 961,8275 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 60,7470 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* wyciag m-g 5,9735 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 5,5685 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
235|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodood- | m2
d.17.|2008-01 pornymi gr. 12,5 mm do 2,0 do 3,2 m (suche
4 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na za-
prawie bez paskow
obmiar = 40,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,1920 0,000 0,00
0,6 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wodoodporne | m2 41,5296 0,000 0,00
1,03 mz2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,2189 0,000 0,00
0,00543 t/m2
4 tasma m 50,7226 0,000 0,00
1,258 m/m2
5* woda m3 0,1423 0,000 0,00
0,00353 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
7* mieszarka do zapraw m-g 0,2016 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
8 wyciag m-g 0,5645 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0,5564 0,000 0,00

0,0138 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
236|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17./1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
4 chnie pionowe
obmiar = 40,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2256 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 8,8704 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0081 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0121 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
237|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.17.|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
4 gruntowania
obmiar = 40,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,6085 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa biata dm3 11,6565 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0121 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
238|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17./1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
4 chnie poziome sufity
obmiar = 61,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6612 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12,8142 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,0122 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0183 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
239|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m?2
d.17.|0830-06 sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
4 néw wylewanych
obmiar =61,020 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 33,0728 0,000 0,00
0,542 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy kg 152,5500 0,000 0,00
2,5 kg/m2
3 gips budowlany kg 91,5300 0,000 0,00
1,5 kg/m2
4* woda m3 0,1648 0,000 0,00
0,0027 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,1770 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,2380 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
240|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.17.{1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
4 chnie poziome
obmiar = 61,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6612 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 12,8142 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* wyciag m-g 0,0122 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0183 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
241|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.17.|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
4 gruntowania
obmiar =61,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,4879 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa biata dm3 17,6409 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0183 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
242|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe z drewna litego wewnetrzne | m2
d.17./1022-01 obmiar =7,920 m2
4
~-R--
1* robocizna r-g 4,0392 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
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M --
2* skrzydia drzwiowe z drewna litego wewnetrzne | m2 7,9200 0,000 0,00
1 m2/m2
-S--
3 wyciag m-g 0,3168 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0,1584 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
243|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane z drewna li- | m2
d.17.{1026-01 tego nawigzujgce do oscieznic istn.
4 obmiar = 7,920 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,2760 0,000 0,00
1,55 r-g/m2
M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0,5544 0,000 0,00
0,07 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5544 0,000 0,00
0,07 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0,7920 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
5* kit trwale plastyczny kg 3,3264 0,000 0,00
0,42 kg/m2
6* pianka poliuretanowa kg 0,3168 0,000 0,00
0,04 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* oscieznice drewniane m2 7,9200 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
9* wyciag m-g 0,0792 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0,1584 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
244|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w pomieszczeniu | m2
d.17./1024-10 W.C. i umywalni o wysokosci 1,5 m z ptyt HPL
4 o grub. 12 mm + drzwi z plyty HPL o szer. 0,9
m
obmiar = 29,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 43,8000 0,000 0,00
1,5 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 54,6040 0,000 0,00
1,87 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 5,5480 0,000 0,00
0,19 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* $cianki z ptyt HPL m2 29,2000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 1,1680 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,7520 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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245|kalk. wlasna | Montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnos- | kpl.
d.17. prawnych
4 obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3,0000 0,000 0,00
3 r-g/kpl.
- M--
2 uchwyty dla oséb niepetnosprawnych' kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
246|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.17.{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
4 gruntowania
obmiar = 28,020 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,8976 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa biata dm3 8,1006 0,000 0,00
0,2891 dms3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0084 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
WC dla uczniow szkoty podstawowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Utworzenie sanitariatéw dla ucznidow
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|/ Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00
2| Montaz stolarki okiennej drewnianej 0,00
3| Posadzki oraz okiadziny posadzkowe 0,00
4| Ocieplenie $cian od $rodka 0,00
5|Scianki dziatowe o grub. 12 cm z bloczkéw 0,00
silikatowych + tynki wewnetrzne
6| Wykonanie $cian o grub. 25 cm z bloczkéw 0,00
silikatowych + tynki wewnetrzne
7| Zamurowanie otworéw w $cianach o gr. 40 0,00
cm + tynki
8| Nadproza okienne i drzwiowe 0,00
9[Kominki wentylacyjne 0,00
10| Oktadziny $cienne 0,00
11| Gladzie gipsowe i powloki malarskie 0,00
12| Stolarka drzwiowa wewnetrzna 0,00
13| Wyposazenie aneksu kuchennego i zmywalni 0,00
14| Murki oporowe przy ztobku + powierzchnie 0,00
utwardzone
15| Elementy wyposazenia 0,00
16| Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych 0,00
17| Utworzenie sanitariatéw dla uczniéw 0,00
17.1| Instalacje sanitarne kanalizacja 0,00
17.2| Instalacje sanitarne - woda 0,00
17.3|Instalacje elektryczne 0,00
17.4|WC dla ucznidw szkoly podstawowej 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 7 149,6840 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|balustrady z pochwytami do pochylni |m 13,0000 13,0000 0,00 0,00
ze stali nierdzewnej
2.|balustrady ze stali nierdzewnej m 72,0000 72,0000 0,00 0,00
3.|bateria umywalkowa i zlewozmywako- |[szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
wa $cienna mosiezna standardowa $r.
15 mm
4.|benzyna dms | 41,1840 41,1840 0,00 0,00
5.|benzyna do ekstrakcii dm3 5,6459 5,6459 0,00 0,00
6.|benzyna do lakierow dm3 3,5304 3,5304 0,00 0,00
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C|{m3 16,5242 16,5242 0,00 0,00
25/30
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0,8247 0,8247 0,00 0,00
C12/16
9.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0,9896 0,9896 0,00 0,00
C20/25
10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 6,0255 6,0255 0,00 0,00
C8/10
11.| beton zwirowy zwykty C12/16 m3 4,3483 4,3483 0,00 0,00
12.| blachowkrety szt. [360,7740 360,7740 0,00 0,00
13.|bloczki betonowe o0 wym 38x25x14 cm | szt. |747,6600 747,6600 0,00 0,00
14.|bloki SILKA 12 cm szt [112,9140 112,9140 0,00 0,00
15.|bloki SILKA M12 szt. (2 932,24 2 932,24 0,00 0,00
50 50
16.|bloki SILKA M15 grub. 12 cm szt. |1454,11 1454,11 0,00 0,00
20 20
17.|bloki SILKA M24 szt. [371,9889 371,9889 0,00 0,00
18.|cegta budowlana peina szt. [874,6550 874,6550 0,00 0,00
19.| cegta budowlana peina klinkierowa szt. [486,4230 486,4230 0,00 0,00
20. | cegta budowlana petna klinkierowa szt. |4 716,71 4 716,71 0,00 0,00
20 20
21.|cegly silka gr. 12 cm szt | 80,7840 80,7840 0,00 0,00
22.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg [352,0800 352,0800 0,00 0,00
23.|cement portlandzki CEMII 32,5 z do- |t 0,1017 0,1017 0,00 0,00
datkami
24.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |kg |[118,9034 118,9034 0,00 0,00
kow "35"
25.|daszek na wejsciem kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI11 m3 0,3008 0,3008 0,00 0,00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI11 m3 0,2256 0,2256 0,00 0,00
28.|deski iglaste wymiarowe 28-45 mmkl. |m3 2,4500 2,4500 0,00 0,00
Il
29.| dozoowniki na reczniki papierowe kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
30.|dozownik do mydta kpl. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
31.[drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,2256 0,2256 0,00 0,00
32.|drzwi aluminiowe REI 60 m2 4,6200 4,6200 0,00 0,00
33.|drzwi aluminiowe wewnetrzne dwu- m2 3,3000 3,3000 0,00 0,00
skrzydiowe z szybg bezpieczng
34.|drzwi aluminiowe zenetrzne U= 1,3 m2 3,3000 3,3000 0,00 0,00
35.|drzwi drewniane przesuwane-z drew- |m2 1,9350 1,9350 0,00 0,00
na litego
36.| emulsja asfaltowa izolacyjna kg 4,4688 4,4688 0,00 0,00
37.|farba lateksowa biata dms3 [ 135,3826 135,3826 0,00 0,00
38.|farba lateksowa kolorowa dms [120,0777 120,0777 0,00 0,00
39.|farba lateksowa zmywalna dms | 27,4761 27,4761 0,00 0,00
40.|farba olejna do gruntowania dm3 0,5544 0,5544 0,00 0,00
41.|farba olejna do gruntowania ogdélnego |dm3 7,4955 7,4955 0,00 0,00
stosowania
42.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 4,7127 4,7127 0,00 0,00
rdzewna
43.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5544 0,5544 0,00 0,00
44.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego |dm3 7,0013 7,0013 0,00 0,00
stosowania
45.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2_|813,4320 813,4320 0,00 0,00
46.|folia polietylenowa gr. 0,3 mm m2 90,0276 90,0276 0,00 0,00
47.|gaz propan-butan kg 3,2391 3,2391 0,00 0,00
48.| gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 1,7440 1,7440 0,00 0,00
49.|gips budowlany kg |1 365,51 1 365,51 0,00 0,00
00 00
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.|gips budowlany szpachlowy t 0,5200 0,5200 0,00 0,00
51.|gips szpachlowy kg [154,4185 154,4185 0,00 0,00
52.|dips szpachlowy t 0,0280 0,0280 0,00 0,00
53.|gips szpachlowy kg |2 275,85 2 275,85 0,00 0,00
00 00
54.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,5000 10,5000 0,00 0,00
55.| katownik aluminiowy ochronny m_ |126,5376 126,5376 0,00 0,00
56. | kit trwale plastyczny kg 3,3264 3,3264 0,00 0,00
57.|klamka i szyldy kpl. 1,9350 1,9350 0,00 0,00
58.|klamki i szyldy kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
59.|klej klasy M15 kg |478,8000 478,8000 0,00 0,00
60. | klej winylowy kg [102,7380 102,7380 0,00 0,00
61.| kotki do wstrzeliwania szt. | 86,1613 86,1613 0,00 0,00
62.| kotki rozporowe plastikowe szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
63.|kotki szybkiego montazu M10/100 szt. |2 707,04 2 707,04 0,00 0,00
00 00
64.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
$r. 15 mm
65.|korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
$r. 32 mm
66.| korki zeliwne do rur kanalizacyjnych szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
$r. 100 mm
67.| kotwy M10 do balustrad szt | 52,0000 52,0000 0,00 0,00
68.| kotwy M10 do balustrady szt [194,4000 194,4000 0,00 0,00
69.| kotwy stalowe szt. [546,1302 546,1302 0,00 0,00
70.| krawedziaki iglaste kLI m3 0,0041 0,0041 0,00 0,00
71.| ksztaltki cisnieniowe tgczone na klejo |szt. | 63,0000 63,0000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
72.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. | 27,9000 27,9000 0,00 0,00
110 mm
73.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. | 25,2000 25,2000 0,00 0,00
110 mm'
74.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. | 16,2000 16,2000 0,00 0,00
mm
75.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. | 27,9000 27,9000 0,00 0,00
mm'
76.| ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane)|szt. | 28,0000 28,0000 0,00 0,00
0 $r. nominalnej 15 mm
77 .| ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o|szt. | 18,0000 18,0000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
78.| ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrz- |szt. | 54,0000 54,0000 0,00 0,00
nej 20 mm
79.| ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)sr. | szt. 0,6000 0,6000 0,00 0,00
20 mm
80. | ksztattowniki stalowe profilowane C- m 43,5051 43,5051 0,00 0,00
50x0,60
81.|ksztattowniki stalowe profilowane U- m 16,1287 16,1287 0,00 0,00
50x0,60
82.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg |[826,8800 826,8800 0,00 0,00
HEA 160 mm
83. | ksztattowniki walcowane - dwuteowniki (kg |170,4000 170,4000 0,00 0,00
HEA 180 mm
84.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg [575,2800 575,2800 0,00 0,00
HEA 200 mm
85.| kuchnia elektryczna szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
86. | lakier bezbarwny pétmat dms3 | 28,2257 28,2257 0,00 0,00
87.|lejki do misek ustepowych szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
88.|listwy iglaste kL1 m3 1,4067 1,4067 0,00 0,00
89.|fgczniki instalacyjne szt. | 10,2000 10,2000 0,00 0,00
90. | mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg |277,2962 277,2962 0,00 0,00
wnetrznych
91.| miski ustepowe porcelanowe szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
92.|mydio techniczne maziste (szare) 65% | kg 13,5212 13,5212 0,00 0,00
93.| mydio techniczne maziste (szare) 65% | kg 7,4565 7,4565 0,00 0,00
94.|nadproze prefabrykowane strunobeto- |m 11,6280 11,6280 0,00 0,00
nowe KONBET SBN 120x115 mm
95.|nadproze prefabrykowane strunobeto- |m 4,5900 4,5900 0,00 0,00
nowe KONBET SBN 72x115 mm
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96.| narozniki aluminiowe m 46,3344 46,3344 0,00 0,00
97.|narozniki metalowe z siatka metalowg |m 20,8152 20,8152 0,00 0,00
98.| obudowa grzejnikéw m2 8,8000 8,8000 0,00 0,00
99.|okna aluminiowe podawcze m2 1,0000 1,0000 0,00 0,00
100 okna drewnaine skrzynkowe m2 64,8100 64,8100 0,00 0,00
101- okna drewniane EI 60, m2 0,9000 0,9000 0,00 0,00
102|oprawa typu Panel LED IP 44 wym. szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
.|600x600 dedykowanych do sufitéw
podwieszanych
103| oscieznice drewniane m2 7,9200 7,9200 0,00 0,00
104 oscieznice drewniane z drewna litego | m2 1,9350 1,9350 0,00 0,00
105 oscieznice drewniane z drewna litego | m2 11,6100 11,6100 0,00 0,00
.|regulowane
106| papier $cierny ark. | 46,0525 46,0525 0,00 0,00
107|papier $cierny w arkuszach ark. | 88,9574 88,9574 0,00 0,00
108| parapet okna podawczego z drewna o |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
.lgr. 5 cm i szerokosci 0,6 m
109| parapet z drewna litego o gr. 5 cm, szt. | 21,0000 21,0000 0,00 0,00
.|szer. 52 cm i dlugos$éi 1,55 m.
110| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |3 118,15 3 118,15 0,00 0,00
.| przeciwwilgociowej 60 60
111| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |[705,0580 705,0580 0,00 0,00
.| przeciwwilgociowej
112| pasta podtogowa bezbarwna kg 10,9140 10,9140 0,00 0,00
113| pianka poliuretanowa dm3 | 30,3351 30,3351 0,00 0,00
114|pianka poliuretanowa kg 1,8002 1,8002 0,00 0,00
115| pianka rezolowana o grub. 120 mm m2 |355,8765 355,8765 0,00 0,00
116| pianka rezolowana o grub. 120 mm Ko-|m2 {203,0280 203,0280 0,00 0,00
.|olotherm K 17
117|piasek m3 96,1129 96,1129 0,00 0,00
115 piasek m3 54,2640 54,2640 0,00 0,00
119| piasek do zapraw m3 0,9234 0,9234 0,00 0,00
120| piasek do zapraw m3 1,4045 1,4045 0,00 0,00
121| ptuczki ustepowe z tworzyw sztucznych|kpl. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
122| plytki gresowe m2 |114,5244 114,5244 0,00 0,00
123| plytki $cienne od 15/45 do 25/60 m2 |385,2234 385,2234 0,00 0,00
124 | plytki terakotowe 20 x20 do 50x50 m2 30,0288 30,0288 0,00 0,00
125| plytki terakotowe 40 x40 do 60x60 m2 62,5464 62,5464 0,00 0,00
126| plytki z kamienia naturalnego granito- |[m2 |124,5675 124,5675 0,00 0,00
.|wego
127|plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm wo- |m2 98,6431 98,6431 0,00 0,00
.|doodporne
128| plyty krzemeniowo-wapienne PROM- [ m2 14,2380 14,2380 0,00 0,00
.|SAXON TYP A o grub. 25 mm
129| plyty krzemieniowo-wapienne PROMA- | m2 8,0451 8,0451 0,00 0,00
.|XON TYP A o grub. 25 mm
130| ptyty np. typu KOOLOTHERM K17 o m2 55,6920 55,6920 0,00 0,00
.lgrub. 120 mm
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131|plyty z pianki rezolowanej K17 grub. 20|m3 | 47,4516 47,4516 0,00 0,00
.|mm
132 plyty z wetny mineralnej m2 22,2831 22,2831 0,00 0,00
133| podkladowa masa tynkarska ATLAS kg |286,0590 286,0590 0,00 0,00
.| CERPLAST
134| polimerowa masa uszczelniajagca (folia kg |1 343,12 1 343,12 0,00 0,00
.| W plynie) 22 22
135| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 24,1684 24,1684 0,00 0,00
.|na osnowie z widkniny poliestrowej gr.
4,5 mm
136/ polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 3,7375 3,7375 0,00 0,00
.|na osnowie z widkniny poliestrowej
grub. 4,0 mm
137| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 9,5875 9,5875 0,00 0,00
.|na osnowie z widkniny poliestrowej o
grub. 5,0 mm
138| preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dms |238,8687 238,8687 0,00 0,00
.| GRUNT"
139| prety okragte do zbrojenia betonu, t 0,1127 0,1127 0,00 0,00
.| gtadkie $r. 6 mm
140| prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 0,4767 0,4767 0,00 0,00
.|browane $r. 12 mm
141|prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 0,0646 0,0646 0,00 0,00
.|browane $r. 8 mm
142|prety spawalnicze PCW nieplastyfiko- |kg 3,2742 3,2742 0,00 0,00
.|wanego
143| Promadur kg 45,0138 45,0138 0,00 0,00
144 |przewody kabelkowe 3 x 2,5 mm2 m 78,0000 78,0000 0,00 0,00
145| pustaki wentylacyjne 360x240x245 mm |szt. [672,0000 672,0000 0,00 0,00
146| puszki bakelitowe szt. | 10,2000 10,2000 0,00 0,00
147 |renowacja istniejgcych drzwi drewnia- |m?2 13,8500 13,8500 0,00 0,00
.|nych
148 renowacja istniejgcych okien skrzynko- | m2 15,9000 15,9000 0,00 0,00
.|wych wraz ze szkleniem
149|rozcienczalnik dm3 3,7657 3,7657 0,00 0,00
150|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o |m 63,6000 63,6000 0,00 0,00
.| $r. zewnetrznej 20 mm
151|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 39,0600 39,0600 0,00 0,00
.$r. 110 mm
152|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 46,8000 46,8000 0,00 0,00
.|$r. 50 mm
153|rury PCV przepustowe o ér. 110 mm |m 5,0400 5,0400 0,00 0,00
154|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 6,3000 6,3000 0,00 0,00
155| rury spluczne z kolanem kpl. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
156/ rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000 2,0000 0,00 0,00
157|sedesy z tworzywa sztucznego kpl. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
158| siatka systemowa do posadzki m2 [345,7086 345,7086 0,00 0,00
159 silikon dms 3,9426 3,9426 0,00 0,00
160| skrzydta drzwiowe z drewna litego m2 19,5300 19,5300 0,00 0,00
.|wewnetrzne
161| stét nierdzewny ze zlewem 1 komoro- | szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
. lwym
162| stét nierdzewny ze zlewem 2 komoro- | kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
. lwym
163| stét przyscienny z poétka doing szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
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164 stét roboczy szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
165| syfony umywalkowe z tworzywa szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
.| sztucznego ze spustem
166|szafa chiodnicza szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
167- szafka przelotowa szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
168| sznur konopny smotowany kg 1,4400 1,4400 0,00 0,00
169 szpachléwka celulozowa dm3 0,7920 0,7920 0,00 0,00
176 szpachléwka celulozowa dm3 7,0836 7,0836 0,00 0,00
171- Scianki z ptyt HPL m2 | 47,9000 47,9000 0,00 0,00
17é tasma m |120,4787 120,4787 0,00 0,00
175 tasma spoinowa m 48,0466 48,0466 0,00 0,00
174|ttuczen kamienny 0,0-31,5 mm t 36,2748 36,2748 0,00 0,00
175|uchwyt do papieru toaletowego kpl. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
176|uchwyty dla osdéb niepetnosprawnych | kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
177|uchwyty dla oséb niepetnosprawnych' |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
178|uchwyty do rurociggéow PCV o ér. ze- |szt. | 75,6000 75,6000 0,00 0,00
.|wnetrznej 20 mm
179|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. szt. | 42,6000 42,6000 0,00 0,00
.|110 mm
180| uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 |szt. | 54,0000 54,0000 0,00 0,00
.|mm
181|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. | 18,0000 18,0000 0,00 0,00
.|sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm
182| umywalki porcelanowe szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
183| uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg |[367,9920 367,9920 0,00 0,00
.| styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
184| utylizacja drzwi drewnianych m3 1,4850 1,4850 0,00 0,00
185| utylizacja gruzu m3 69,3580 69,3580 0,00 0,00
186| utylizacja okien drewnianych m3 3,6540 3,6540 0,00 0,00
187| utylizacja oscieznic stalowych m3 0,3360 0,3360 0,00 0,00
188| utylizacja parapetéw derwnianych m3 0,5510 0,5510 0,00 0,00
189| utylizacja ziemi m3 |198,3600 198,3600 0,00 0,00
190| utylizacka gruzu m3 1,4080 1,4080 0,00 0,00
191| utytlizacja gruzu m3 1,6320 1,6320 0,00 0,00
192| wapno suchogaszone t 0,5408 0,5408 0,00 0,00
193| wapno suchogaszone t 0,2983 0,2983 0,00 0,00
194| wentylator kanatowy PCV fi 125 mmo |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
.|wydajnosci 50 dcm3/h
195|wiertto diamentowe szt. 1,0500 1,0500 0,00 0,00
196 woda m3 1,2545 1,2545 0,00 0,00
197- woda m3 6,4960 6,4960 0,00 0,00
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198({woda m3 3,5991 3,5991 0,00 0,00
19§ woda m3 3,7800 3,7800 0,00 0,00
200|woda z rurociggu m3 0,4232 0,4232 0,00 0,00
201- wozek kelnerski szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
202|wsporniki do umywalek szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
203|wycieraczka wewnetzrna 150 x 80 cm |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
204 |wycieraczka zewnetrzna 150 x 80 cm |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
205|wyktadzina dywanowa m2 67,6781 67,6781 0,00 0,00
206| wyktadzina rulonowa z PCV m2 [118,9626 118,9626 0,00 0,00
207- zaprawa m3 0,2730 0,2730 0,00 0,00
208|zaprawa cementowa M15 m3 1,3680 1,3680 0,00 0,00
209|zaprawa cementowa M 12 m3 21,6908 21,6908 0,00 0,00
216 zaprawa cementowa M 7 m3 5,3696 5,3696 0,00 0,00
211- zaprawa cementowa M15 m3 3,4102 3,4102 0,00 0,00
21é zaprawa cementowa M15 m3 0,4680 0,4680 0,00 0,00
213|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg |806,2455 806,2455 0,00 0,00
214|zaprawa klejgca zelowa kg |5518,47 5518,47 0,00 0,00
. 14 14
215|zaprawa klejowa m3 1,2730 1,2730 0,00 0,00
216|zaprawa spoinujgca epoksydowa kg |199,3960 199,3960 0,00 0,00
217|zaprawa tynkarska maszynowa gipso- (kg |2 162,85 2 162,85 0,00 0,00
.|wa 00 00
218|zawory plywakowe mosiezne szt. | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
219|zawory przelotowe proste mosiezne $r. |szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
.15 mm
220|zawory wodne antyskazeniiowe o $r. szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
.|nominalnej 15 mm
221|zawory wodne czerpalne mosiezne o |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
.|$r. nominalnej 15 mm
222|zawory wodne przelotowe proste o $r. [szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
.|nominalnej 15 mm
223|zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
.|$r.15 mm
224|zestaw zlewow integrowanych szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
225|zmywarka gastronomiczna szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
226| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.|agregat tynkarski m-g 6,8429 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski z pompg m-g 3,7489 0,00 0,00
3.|beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 1,5194 0,00 0,00
4.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,6177 0,00 0,00
5.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9120 0,00 0,00
6.| ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0327 0,00 0,00
7.|gietarka do pretéw m-g 3,0338 0,00 0,00
8.| koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 14,9563 0,00 0,00
9.|mieszarka do zapraw m-g 20,0466 0,00 0,00

10.| mieszarka do zapraw m-g 0,4789 0,00 0,00
11.| miot pneumatyczny m-g 9,9540 0,00 0,00
12.|nozyce do pretéw m-g 3,6524 0,00 0,00
13.|prosciarka do pretéw m-g 2,6046 0,00 0,00
14.| przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0327 0,00 0,00
15.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3078 0,00 0,00
16.| samochdd samowytadowczy 5 t m-g 113,6563 0,00 0,00
17.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 33,8054 0,00 0,00
18.| samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,3242 0,00 0,00
19.|sprezarka m-g 4,9770 0,00 0,00
20.| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 15,2333 0,00 0,00
21.[spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5194 0,00 0,00
22.|stemple systemowe m-g 87,5000 0,00 0,00
23.|$rodek transportowy m-g 0,8871 0,00 0,00
24.|$rodek transportowy m-g 34,0968 0,00 0,00
25.| $rodek transportowy m-g 23,0230 0,00 0,00
26.| $rodek transportowy m-g 1,8312 0,00 0,00
27.|$rodek transportu m-g 0,3396 0,00 0,00
28. | ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,5194 0,00 0,00
29.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2714 0,00 0,00
30.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,4118 0,00 0,00
31.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,8647 0,00 0,00
32.|wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 25,2000 0,00 0,00
33.|wyciag m-g 103,1839 0,00 0,00
34.|wycigg m-g 15,3558 0,00 0,00
35.|wycigg m-g 24,9145 0,00 0,00
36.|wyciag m-g 0,3180 0,00 0,00
37.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,1440 0,00 0,00
38.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1,5194 0,00 0,00
39.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,6854 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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