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Przekréj pionowy 2-2 SCIANA ZELBETOWA - PRZEKROJ 2-2
L =220 mb SKALA 1:25

@ UWAGI:
1. Sciany zelbetowe projektowane oraz istniejgce nalezy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zabezpieczy¢ obustronnie powtokg chemoodporng
| // hybrydowo-silikatowg Ombran FT gr. 4mm.
Stup istn. 7, 13 7/ NR(D) 2. Na d_’fu_gosm $cian zelpetowych ,na_lezy \_Nyk_or_1ac dylataqe,
IPE 360 w miejscach potgczen nowych scian z istniejgcymi
| O12co 15 cm uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem
| | + 1,80 uszczelniajgcym, chemoodponym, wodoszczelnym na
~—— — - ' . g bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.
NR(3) Sciany zelbetowe zabezpieczone obustronnie o q 10 3. Plyte zelbetowg nalezy dylatowaé w polach 6x6m oraz na
powtloka chemoodporng hybrydowo-silikatowa c — . . . R . .
010 c0 25 om i Ombran FT gr. 4mm S " dtugosci _po’raczenla z |stn|eja_ca ptyta. D)_/IataCJe nalezy
| 5 2 > X S uszczelni¢ sznurem dylatacyjnym oraz kitem
() o
| | NR(1) 293 fg uszczelniajgcym, chemoodponym, wodoszczelnym na
Q_ -CD — L[) . . .
NR(1) | @12 co 15cm 9 2 |8 NR(2)@12 A-IN co 15 em L=90cm bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.
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Sciany zelbetowe zabezpieczone | ¥ NR@ C . . N N N
obustronnie powtoka chemoodporna 0?10 co 25 cm istniejaca plyta zelbetowa wiaty § S
hybrydowo-silikatowa Ombran FT gr. 4mnm ) L D > @
prety NR 1 wklejone na zywice hybrydowg o|E & =
Hilti HIT-HY 200-R V3 na gteboko$¢ 30cm o |25 Z
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N ) - Potaczenie projektowanej Sciany zelbetowej z SCIANY ZELBETOWE
Istniejgca $ciana zelbet . . N TR T tnied ' ani 5
stniejaca Sciana zelbetowa | Cae T . 4 s 1stn1c?]qga( poprzez teghmk@ wklejania pr@toxjvl KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
| : — | zbrojeniowych §rednicy 12 mm na glgbokos¢ 30 cm BETON : C30/37 W8
| w istniejgce Sciany zelbetowe za pomocg zywicy BETON (podktadowy) : C12/15
L | | HILTI HIT-HY 200-R V3. Srednica otworu 16 mm. STAL : A-llIN (B500SP)
Otulina spdd: 5,0 cm
ZESTAWIENIE STALI - IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A Otulina boki / géra: 5,0 cm
" Drogott e () Bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowej
Poz. Dhugose WARSTWY ISTNIEJACE:
# (mm) W elemeniel slementow | ogstem AN | AN Pivta bet broi 16k b. 20 ADRES: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dziatka nr 59, obreb 2, jednostka ewid. M. Stupsk [226301_1]
A-llIN #10 #12 - y a e onowa z rOJona wioknem rOZprOSZOﬂym 0 gru . cm INWEsTOR: |, Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
1| 12 | 1250 148 2 296 370,00 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
s ) ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO
2] 12 | %00 ™ 2 148 133,20 - Podbudowa gorna z betonu grub. 10 cm e NA TERENIE OCZYSZCZALNI $CIEKOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZ. NR 59
s 10 | 11000 | s 2 16 | 17600 - Podbudowa dolna z kruszywa tamanego grub. 30 cm | KONSTRUKGYINA [P PROJEKT TECHNIGZNY
o . . - . ~ T BRANZA: :
Dhugosc wg srednic (m) 176.00 | 503.20 - Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 20 cm
Maca 1m prefa (ko/m) 0OT7 | 0558 - Grunt rodzimy zageszczony IYTUE RYSURKL SCIANA ZELBETOWA - PRZEKROJ 2-2
Masa tgczna wg srednic (kg) 108.59 | 446.84
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 108.59 | 446.84 DATA: Czerwiec 2023 r. UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPISY: SKALA:
Ogétem (kg) 55543 PROJEKTOWAL: | inZ. Janusz Czernichowski t’!?ar'wﬂ:nﬁ':u/iﬁ?ﬂ:ffiijgyéi?ﬂi:f ! 1:25
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
NR RYS.
L X ) | upr.nr QAN.8346/972/90; POM/BO/5699{01
sPrAWDZI: | Mgr inz. Henryk Zmuda-Trzebiatowski :lvp;vevgjw:‘nnnlt;utkignws\larzek :Zn‘:tgj;?v‘c\/::: bez ograniczen KT_1 2
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