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2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki nr 59, obreb 2 dla ,ROZBUDOWY WIATY STALOWEJ
MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W StUPSKU, DZIALKA NR 597, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

imie | nazwisko, specjalnosc, nr uprawnieni

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Projektant

inz. Janusz Czernichowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.. POM/BO/0721/01

mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski

. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/BO/5699/01

Projektant:

inz. Janusz Czernichowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kieropania
robotami budowlanymi bez ogthniczef
w specjainodel kenstrukeyjno-buflowlane;
upr. nr AN/8346/419/88

\

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe istniejacej wiaty wolnostojacej o konstrukcji
stalowej nad miejscem zrzutu osadu odwirowanego transportowanego rurociggami ze stagji
wiréwek. Zakres rozbudowy istniejgcej wiaty obejmuje rozbudowe od strony pétnocnej na
dtugos¢ 9,80 m w osi stupdw oraz od strony potudniowej na dtugos¢ 6,70 m w osi stupow.
Uktad funkcjonalny wiaty to powierzchnia magazynowa osadu odwirowanego. Projektowana
rozbudowa wiaty ma na celu zwiekszenie powierzchni magazynowej z 453,70 m? na 797,20
m? w celu poprawy warunkow transportu osadu ze stacji wirbwek na miejsce
przechowywania odpadu pod zadaszong wiatg.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

e Rozbudowe istniejgcej wiaty od strony poétnocnej na dtugos¢ 9,80 m w osi stupow
oraz od strony potudniowej na dtugos¢ 6,70 m w osi stupow.

e Wykonanie dla czesci rozbudowywanej wiaty nowej plyty zelbetowej posadzkowej
wraz z podbudowa.

e Budowe dla projektowanej rozbudowy wiaty nowych $cian zelbetowych petnigcych
funkcje oporowa dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony
pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej.

e Wykonanie zwiekszenia wysokosci czesci istniejagcych $cian zelbetowych wiaty z
wysokosci 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego VIII - inne budowle — wiata.

3 Podstawa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu dziatki rozbudowy wiaty stalowej miejsca zrzutu osadu
odwirowanego na terenie oczyszczalni Sciekow w Stupsku wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora;

e Uchwate nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszczalni” w Stupsku;

e Mape do celéw projektowych w skali 1:500;
Dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej
rozbudowy wiaty stalowej zrzutu odwirowanego osadu na terenie oczyszczalni
$ciekéw w Stupsku, dziatka nr 59;
Wizje lokalna terenu i obiektdw istniejgcych,
Wykonang inwentaryzacje wiaty;
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);

e Obowigzujace normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

4 Zakres opracowania

Projekt budowlany dotyczy wykonania:

e Rozbudowy istniejgcej wiaty od strony potnocnej na dtugosé 9,80 m w osi stupéw
oraz od strony potudniowej na dtugo$¢ 6,70 m w osi stupéw.

e Wykonania dla czesci rozbudowywanej wiaty ptyty zelbetowej posadzkowej wraz z
podbudows.

e Budowy dla projektowanej rozbudowy wiaty nowych $Scian zelbetowych petnigcych
funkcie oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony
potnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowe;.

e Wykonanie zwiekszenia wysokos$ci czesci istniejacych scian zelbetowych wiaty z
wysokosci 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.
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5 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie miasta Stupska w poétnocnej czesci, na prawym brzegu rzeki Stupi przy ulicy
Sportowej 73 zlokalizowana jest mechaniczno—biologiczna oczyszczalnia $ciekéw ztozona z
obiektow niezbednych do przeprowadzenia procesow oczyszczania Sciekow, placéw
manewrowych, drég wewnetrznych, parkingdw. Teren oczyszczalni Sciekoéw obejmuje dziatki
o numerach 59, 7/1 i 7/2 stanowigcych wtasnos¢ Inwestora. Planowana inwestycja zawiera
sie na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow w Stupsku w granicach istniejgcego
ogrodzenia oczyszczalni na dzialce nr 59. Jest to lokalizacja w potudniowej czesci
oczyszczalni $ciekdw. Powierzchnia terenu oczyszczalni $ciekéw w granicach ogrodzenia
wynosi 15,88 ha. Dojazd do oczyszczalni zlokalizowany jest od strony wschodniej i odbywa
sie drogg asfaltowg o szerokosci ok. 5 m. W dojezdzie do oczyszczalni wystepuje
ograniczenie w postaci wiaduktu kolejowego oddalonego od oczyszczalni ok. 1 km. Przejazd
pod wiaduktem jest dla pojazdéw o maksymalnej wysokosci 4 m. Istnieje mozliwo$é objazdu
droga gruntowg przez miejscowos¢ Siemianice (ok. 3 km objazdu). Teren oczyszczalni jest w
sposéb trwaty wygrodzony, o$wietlony i uzbrojony. Nawierzchnie drég wewnetrznych oraz
miejsc postojowych utwardzone — betonowe, asfaltowe, kostka betonowa typu ,polbruk”.
Aktualnie na terenie objetym rozbudowg wiaty znajduje sie teren utwardzony — nawierzchnia
asfaltowa — droga wewnetrzna oraz betonowa - plac manewrowo-magazynowy,
eksploatowany na potrzeby istniejgcej wiaty.
Obecnie zagospodarowanie terenu stanowig obiekty istniejgcej oczyszczalni wraz z
urzgdzeniami i infrastrukturg techniczna.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych, z
uktadem drog i placéw oraz oswietlony. Na dziatce znajduje sie podziemne uzbrojenie w
instalacje zewnetrzne technologiczne, instalacja biogazu, kanalizacja wewnetrzna
oczyszczalni, instalacje kablowe podziemne — kable zasilajgce, teletechniczne, pomiarowe i
o$wietleniowe. Na dzialce znajduje sie uzbrojenie nadziemne prowadzone na podporach
przesylajgce Scieki, osady i biogaz pomiedzy obiektami.
Obiekty istniejgce oczyszczalni sciekow:

e Stacja krat,
Piaskowniki,
Stacja odbioru sciekéw dowozonych,
Pompownia wewnetrzna,
Osadnik wstepny,
Zbiornik retencyjno — przelewowy,
Komory osadu czynnego,
Stacja dmuchaw,
Osadniki wtorne,
Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
Zbiornik osadu wstepnego niezageszczonego,
Zbiornik osadu wstepnego zageszczonego,
Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,
Zamkniete komory fermentacyjne,
Otwarta komora fermentacyjna.
Stacja mechanicznego zageszczania osadu,
Zbiornik osadu nadmiernego niezageszczonego,
Zbiornik osadu nadmiernego zageszczonego,
Stacja wiréwek,
Kompostownia osadu,
Pompownia wody technologicznej,
Zbiornik wody technologicznej,
Stanowisko odbioru skratek i piasku,
Sktadowisko osadu odwodnionego,
Poletka osadowe,
Zbiornik osadu wstepnego grawitacyjnie zageszczonego,
Pompownia réznych osadow,

® ¢ @ & o © 0o o © O ¢ © 0o © o © 0o ©° © O©° o o O 0o o o
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Zbiornik osadu wstepnego mechanicznie zageszczonego,
Zbiornik osadéw flotacyjnych,

Pompownia osadu flotacyjnego,

Stacja dezintegracji osadu,

Zbiornik osadow przefermentowanych,

Biofiltr,

Kottownia gazowa z kogeneratorem,

Zbiornik biogazu,

Odsiarczalnia biogazu,

Pochodnia biogazu,

Stacja osuszania biogazu i usuwania siloksanow,
Budynek instalacji suchej fermentacji,

Budynek laboratorium oczyszczalni Sciekdw,
Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej.

Otoczenie terenu oczyszczalni stanowi:

e od strony pétnocnej — terenu lesne,

e od strony wschodniej — fgki,

e od strony potudniowej — taki,

e od strony zachodniej rzeka Stupia.
Najblizsza zabudowa mieszkalna (pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje sie w
odlegtosci okoto 300 m od terenu oczyszczalni. Najblizej zlokalizowana w stosunku do
nowoprojektowanych obiektéw zabudowa znajduje sie w odlegtosci okoto 400 m.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — dojazd istniejgcym wjazdem od ulicy
Sportowej.
Teren rozbudowy — dziatka nr 59 stanowig wtasnosc¢: ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0. 0., ul. Elizy
Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk.

6 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Funkcja i przeznaczenie terenu nie zmienia sie¢ w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania. Zmianie ulega sposob zagospodarowania poprzez rozbudowe istniejgcej
budowli — wiaty o konstrukcji stalowej w miejscu istniejacego placu o nawierzchni betonowe;j
oraz drogi wewnetrznej o nawierzchni asfaltowej. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zostanie zrealizowane na istniejacym terenie utwardzonym. Projektuje sie rozbudowe wiaty
od strony pétnocnej na dtugosc¢ 9,80 m w osi stupéw oraz od strony potudniowej na dtugosc¢
6,70 m w osi stupéw. Rozbudowa wiaty o konstrukcji stalowej z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych, faczonych na $ruby, posadowiona na zelbetowych stopach
fundamentowych.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez wykonanie
zelbetowej ptyty posadzkowej dla czesci rozbudowywanej wiaty oraz $cian zelbetowych
petnigcych funkcje oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony
pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej. Dla cze$ci istniejacych Scian
zelbetowych znajdujacych sie pod istniejgcg wiatg, projektuje sie zwiekszenie ich wysokosci
z 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysoko$s¢é 1,80 m. Planowana rozbudowa zwiekszy w
nieznaczny sposéb powierzchnie zabudowy dziatki nr 59.

Projektowana rozbudowa wiaty ma na celu zwiekszenie powierzchni magazynowej z 453,70
m? na 797,20 m? w celu poprawy warunkow transportu osadu ze stacji wirbwek na miejsce
przechowywania odpadu pod zadaszong wiata.

Istniejgcy poziom ptyty zelbetowej wiaty: £0,00 = 18,10 m n.p.m. — bez zmian.

Uktad komunikacyjny, doj$cia i dojazdy na terenie dziatki bez zmian.

Projektowana rozbudowa nie zmienia uksztattowania terenu w obrebie opracowania.
Zagospodarowanie terenu oproécz rozbudowy nie ulega zmianie.

Ogrodzenie dziatki pozostaje istniejgce.

6.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
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Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie zagospodarowania dziatki nr 59, (rysunek
nr Z-1) projektuje sie¢ w obrebie dziatki nr 59 rozbudowe wiaty o konstrukcji stalowe, ktora
bedzie stanowi¢ zadaszenie nad miejscem zrzutu odwirowanego osadu pochodzacego ze
stacji wirowek, tak jak to odbywa sie¢ w chwili obecnej. Zmiany w stosunku do obecnego
zagospodarowania terenu beda nieistotne, poniewaz planowane zamierzenie inwestycyjne
zostanie w catoéci zrealizowane na istniejgcym terenie utwardzonym przy istniejacej wiacie |
budynku stacji wiréwek.
Projektowana rozbudowa wiaty nie wymaga budowy nowych urzadzen budowlanych ..

e Ciag pieszo-jezdny i chodnik — istniejgce pozostawia sig bez zmian.
Miejsca postojowe - istniejace pozostawia sie bez zmian.
Zasilanie elektroenergetyczne — istniejgce pozostawia si¢ bez zmian.
Oswietlenie terenu — istniejgce pozostawia si¢ bez zmian.
Zasilanie w wode sieciowg (pitng) — istniejace pozostawia si¢ bez zmian.
Zasilanie w wode technologiczna — istniejgce pozostawia sig¢ bez zmian.
Odprowadzenie $ciekéw wiasnych i deszczowych — istniejgce pozostawia sie bez
zmian.

e Ogrodzenie terenu dziatki - istniejgce pozostawia sie bez zmian.

e Miejsce do segregacji odpadow - istniejace pozostawia sig bez zmian.
Pozostate elementy oczyszczalni, budynki, budowle, drogi wewnetrzne, parkingi pozostang
bez zmian. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie zmieni si¢ natomiast wskaznik
zabudowy nieznacznie ulegnie zmianie — planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie w
catosci zrealizowane na istniejgcym terenie utwardzonym przy istniejacej wiacie.

6.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
> Nie przewiduje sie powstawania $ciekow. W obiekcie nie przewiduje si¢ montazu
instalacji kanalizacji sanitarnej.

6.3 Uklad komunikacyjny i spos6b dostepu do drogi publicznej

» Inwestycja realizowana bedzie w catosci na istniejgcym terenie utwardzonym przy
wiacie magazynowe] osadu odwirowanego, do ktérego zapewniony jest istniejacy
dojazd. Istniejace warunki zapewniajg mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej, przez co
nie ma koniecznoéci ich rozbudowy/przebudowy. Dojazd do oczyszczalni
zlokalizowany jest od strony wschodniej i odbywa sie istniejgca droga asfaltowg o
szerokosci ok. 5 m. W dojezdzie do oczyszczalni wystepuje ograniczenie w postaci
wiaduktu kolejowego oddalonego od oczyszczalni ok. 1 km. Przejazd pod wiaduktem
jest dla pojazdéow o maksymalnej wysoko$ci 4 m. Istnieje mozliwos$¢ objazdu drogg
gruntowa przez miejscowo$¢ Siemianice (ok. 3 km objazdu). Teren oczyszczalni jest
w sposob ftrwaly wygrodzony, os$wietlony i uzbrojony. Nawierzchnie drog
wewnetrznych oraz miejsc postojowych utwardzone istniejgce — betonowe, asfaltowe,
kostka betonowa typu ,polbruk”.

6.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Teren dziatki nr 59 uzbrojony jest w sieci i urzadzenia: sie¢ wodociggowg oraz w sie€
elektroenergetyczng, ktére to wigczone s do zewnetrznego systemu infrastruktury
technicznej. Oczyszczalnia wyposazona jest rowniez w sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Obecnie écieki i wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sg odprowadzane
do wewnetrznej pompowni technologicznej i pompowane na poczatek uktadu oczyszczania
sciekow. Projektowana rozbudowa wiaty nie wymaga budowy sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu jak: woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i cieplna. Nie ma potrzeby
przebudowy istniejgcego uzbrojenia technicznego w zwigzku z planowang inwestycja. Wody
opadowe z dachu dla cze$ci rozbudowanej wiaty zostang odprowadzone, tak jak dla czesci
istniejacej wiaty do istniejacej kanalizacji deszczowej $ciekow deszczowych .czystych”, ilos¢
wod opadowych nieznacznie ulegnie zwiekszeniu.
Projektowana rozbudowa wiaty nie wymaga budowy/rozbudowy zadnej dodatkowej
infrastruktury.
W sasiedztwie projektowanej rozbudowy wiaty odwirowanego osadu znajduja sie czynne
instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz rurociagi wodociggowe i cieptownicze.
Czesé instalacji podziemnych bedzie w kolizji z robotami budowlanymi. W miejscu kolizji
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projektowanej rozbudowy z istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi  kanalizacji
technologicznej, oraz kanalizacji deszczowej roboty ziemne nalezy wykonac recznie.
Technologie oraz sposéb wykonania usunigcia kolizji nalezy ustali¢ na etapie wykonywania
prac ziemnych na budowie. W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia: wodociggu,
przewodu kanalizacyjnego, badz kabla energetycznego nalezy go naprawi¢ i zabezpieczy€.
Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegélng ostroznos¢. Po zakonczeniu robot
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania prac w miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem stosowac si¢ do uwag i wytycznych obstugi oczyszczalni
sciekdw. Wszystkie prace zwigzane z istniejacymi instalacjami oczyszczalni $ciekow oraz
sposo6b ich wykonania nalezy uzgodni¢ z kierownictwem oczyszczalni.

6.5 Oswietlenie terenu
> lIstniejgce o$wietlenie terenu bez zmian.

6.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanej rozbudowy wiaty.
Planowany obiekt budowlany bedzie realizowany nad jak i pod powierzchnig terenu. Roboty
ziemne, zwigzane z projektowang budowlg beda polegaty na wykonaniu wykopéw na
gteboko$¢ warstw konstrukeji fundamentéw w postaci stép fundamentowych. Przewiduje sig
roboty ziemne o szerokosci do 3,0 m, gtebokosci do 1,60 m.

Poziom +/-0,00 odpowiada poziomowi istniejacej ptyty zelbetowej wiaty i odpowiada rzednej
18,10 m n.p.m.

W granicach objetej opracowaniem deniwelacja wynosi okoto 0,40 m przy rzednych
zmieniajgcych sie w granicach 18,00 — 18,40 m n.p.m. Nie zmienia si¢ uksztattowania
terenu w obrebie opracowania.

Spadki podtuzne istniejacych nawierzchni utwardzonych zmienne, dostosowane do
przylegtych, stykajgcych sie nawierzchni, spadki poprzeczne istniejace umozliwiajgce sptyw
wod opadowych do istniejgcych wpustéw deszczowych znajdujgcych wzdtuz drogi
dojazdowej do wiaty od strony potudniowe;.

Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na
przedmiotowej dziatce nr 59 pozostanie nienaruszona. Projektowana inwestycja z uwagi na
lokalizacje na terenie funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdéw nie wymaga usuniecia zieleni,
wycinki istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia. Nie przewiduje si¢ nowych nasadzen.
Podczas prac nie zostanie odstonigty teren biologicznie czynny ani tez nie zostanie
zastoniety teren biologicznie czynny.

6.7 Warunki gruntowo-wodne. Warunki geotechniczne

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie terenu oczyszczalni $ciekow w Stupsku. Pod
wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w dolinie rzeki Stupi, w
odlegtosci okoto 170 m na pdtnocny-wschod od jej koryta. Pierwotna powierzchnia terenu
zostata zmodyfikowana niekontrolowanymi nasypami, wykonanymi podczas zabudowy i
zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest praktycznie pfaska, a réznica
wysoko$ci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,3 m, przy rzednych zmieniajgcych
sie od 18,00 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa betonu, niekontrolowanych
nasypéw, utworzonych z piasku $redniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego
o zmiennych proporcjach. Tworzg one warstwe o migzszosci dochodzacej 1,3 m. Pod nimi
nawiercono mineralne utwory niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskow $rednich z
domieszkami, zwiréw, glin i kamieni. Lokalnie, w ich obrebie nawiercono niewielkiej
migzszo$éci przetawicenie gruntami organicznymi — torfami i namutami, stanowigcymi
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prawdopodobnie dawny poziom glebowy. Na gtebokosci od 3,1 m do 4,0 m grunty
piaszczyste podscielone sg przez mineralne utwory spoiste, reprezentowane przez piaski
gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami zwirdw.

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy stanach wod wyzszych od Srednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 2,0 m do
2,1 m od aktualnej powierzchni terenu. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktéorym wykonywane byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnosci opadéw i/lub tajania Sniegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi. Ze
wzgledu na obecno$¢ gruntdw organicznych (torfow), ktorym zazwyczaj towarzyszg kwasy
humusowe, dopuszcza sie mozliwos¢ agresywnego charakteru wéd podziemnych (XA1-
XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatéow konstrukcyjnych.

Na terenie przedmiotowe] dziatki w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty stwierdzono na
podstawie badan geotechnicznych wystepowanie nastepujgcych warstw:

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o niekontrolowane nasypy, gleby, ktére stuzyty do
wyréwnania powierzchni terenu. Sg to grunty pochodzenia antropogenicznego utworzone z
piasku $redniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych proporcjach.
Grunty te nie mogg wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet Ib — zostat wydzielony w oparciu o nieciggtg warstwe torféw. Sg to grunty organiczne
charakteryzujace sie silna wysadzinowoscig oraz Scisliwoscia. Nie mogg wystepowaé w
bezposrednim sasiedztwie fundamentéow. W gtebszym podiozu moga wystepowaé po
sprawdzeniu stanow granicznych.

Pakiet Ic — zostat wydzielony w oparciu o namuly. Sa to grunty charakteryzujgce sie bardzo
matg nos$noscig i bardzo duza Scisliwoscig. Sa zaliczane do gruntéw stabonosnych i nie
moga wystepowaé¢ w bezposrednim podiozu fundamentéw projektowanego obiektu. W
glebszym podtozu mogg wystepowac wytacznie po sprawdzeniu czy zostaly zachowane
stany graniczne.

Pakiet llb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B”)
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, zawierajacych domieszki
frakcji zwirowej. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym, zblizonym do
miekkoplastycznego (pakiet IIb1 — I [n] = 0,45) i w stanie plastycznym i twardoplastycznym
od 1.=0,31 do 1.=0,16 (pakiet 1Ib2 — I [n] = 0,27). Grunty te nalezg do wysadzinowych i
posiadajg zréznicowane warto$ci parametrow geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze
spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia plastycznosci. Mogg wystgpowaC w podiozu
fundamentow projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki
stanéw granicznych.

Pakiet lllb — wydzielony w oparciu o piaski $rednie, piaski srednie z domieszkami zwirow, i
glin, wystepujgce w stanie Sredniozageszczonym od [p=0,39 do 10=0,43 (pakiet IlIb1 —
Ib=0,41), w stanie $redniozageszczonym (pakiet Illb2 - 1p=0,59) oraz w stanie
zageszczonym od 1p=0,71 do 1p=0,72 (pakiet IlIb3 — 1p=0,72). S3 to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie matg Scisliwoscia.
Moga wystepowa¢ w podfozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy
zostaty zachowane warunki standw granicznych.

Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepuja niekontrolowane nasypy, gleby.
Migzszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,30 m. Sg to grunty o bardzo niekorzystnych
wartosciach parametrow geotechnicznych, charakteryzujgce sie niewielkg nosnoscia i duzg
§cisliwoscia. Grunty te nie moga wystepowaé w podtozu projektowanej rozbudowy, (zaréwno
w podtozu pod fundamenty jak rowniez pod warstwami podtozy pod ptyte zelbetowg wiaty.
Nalezy je bezwzglednie usunaé. Ponizej zalegajg grunty niespoiste wyksztatcone w postaci
piaskéow Srednich z domieszkami, zwiréw, glin i kamieni — pakiet lllb. Sg to grunty o
charakterze nie wysadzinowym, mogace wystepowaé¢ w podtozu projektowanej rozbudowy
wiaty i nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

W Swietle Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz.463) na badanym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Wystepujgce w podiozu grunty posiadajg korzystne parametry
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wytrzymatosSciowe i sa ,generalnie” uznawane za grunty nosne z wyjatkiem
niekontrolowanych nasypéw oraz przewarstwien torféw z namutami.

Na podstawie normy PN-B-02479:1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne.”, projektowang inwestycje zalicza sie¢ do | _kategorii
geotechnicznej.

6.8 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie Scieki i
wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sg odprowadzane do wewnetrznej pompowni
technologicznej i pompowane na poczatek uktadu oczyszczania sciekow.

Wody deszczowe z istniejgcej oraz projektowanej ptyty zelbetowej wiaty odprowadzane bedg
spadkami podluznymi za posrednictwem istniejacych wpustéw do istniejacej kanalizaciji
sanitarnej a nastepnie do wewnetrznej pompowni technologiczne;j.

llo$¢ odprowadzanych wéd deszczowych z terenu dziatki nie ulega zwiekszeniu.

Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu dla czesci rozbudowanej wiaty zostang
odprowadzone, tak jak dla czesci istniejgcej wiaty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
$ciekow deszczowych ,czystych”, ilod¢ wdd opadowych nieznacznie ulegnie zwiekszeniu.

6.9 Ogrodzenie
Teren oczyszczalni miesci sie w ramach istniejacego ogrodzenia. Projektowana rozbudowa
jest w granicach ogrodzenia, nie wymaga dodatkowego wygrodzenia.

6.10 Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadkow statych

Odpadki komunalne nalezy segregowaé¢ i gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach (z
zachowaniem zasady segregacji), a nastepnie wywozi¢ na skladowisko odpadow za
posrednictwem koncesjonowanego przedsiebiorstwa. Z powstajgcymi odpadami nalezy
postepowac w sposo6b okreslony w aktualnych przepisach prawa miejscowego.

Miejsca tymczasowego gromadzenia odpadkéw statych — istniejace pozostawia sie bez
zmian. Projektowana rozbudowa wiaty nie bedzie generowata dodatkowych odpadow.

6.11 Zestawienia powierzchni
6.11.1 Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wiaty

> Powierzchnia terenu inwestycji — Wiasciciel ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0.

Nr dziatki Powierzchnia dziatki [ha]

Dziatka 59, obreb 2 13.8336 ha

> Powierzchnie projektowanej rozbudowy wiaty:
Dane powierzchniowe, kubaturowe, wysokos¢ i dlugos¢ istniejacej wiaty oraz
projektowanej rozbudowy wiaty:

Powierzchnia zabudowy istniejacej wiaty przed rozbudowsa, 451,53 m?
(wydzielona przez stupy wiaty):
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wiaty, 367,77 m?
(wydzielona przez stupy wiaty)
Powierzchnia zabudowy wiaty po rozbudowie (wydzielona 819,30 m?

przez stupy wiaty)

Kubatura - wiata nie jest obiektem kubaturowym e —

Powierzchnia zadaszona istniejacej wiaty przed rozbudowg 598,70 m?
Powierzchnia zadaszona wiaty po rozbudowie 1019,78 m?
Wysoko$¢é wiaty od poziomu terenu do kalenicy - bez zmian 7,23 m
Wysokos¢ wiaty od poziomu terenu do okapu - bez zmian 580m
Dtugo$é wiaty po rozbudowie w osiach stupéw 36,60 m
Szeroko$¢ wiaty w osiach stupdw - bez zmian 21,95 m

Istniejacy poziom ptyty Zelbetowej wiaty — bez zmian 10,00 = 18,10 m n.p.m.
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6.11.2 Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
» Nie dotyczy.

6.11.3 Powierzchnia biologicznie czynna
» Nie dotyczy. Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian.

6.11.4 Powierzchni innych czesci terenu
»> Nie dotyczy.

7 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Wedtug uchwaty 1X/58/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Przy oczyszczalni” w Stupsku dla terenu nr 03.05.K powierzchnia

biologicznie czynna na terenie oczyszczalni powinna wynosi¢ minimum 10% - warunek ten
jest spetniony powierzchnia biologicznie czynna zajmuje ok. 61,74%, natomiast powierzchnia
zabudowy na terenie oczyszczalni powinna wynosi¢ maksymalnie 80% - warunek ten jest

spetniony powierzchnia zabudowy zajmuje 38,26%.

> BILANS POWIERZCHNI TERENU DZIALEK NR 59 i 7/1:
- powierzchnia terenu w granicach inwestycji: 152 772 m?
e dz. nr7/1 o powierzchni 1,4436 ha = 14 436 m?
e dz. nr59 o powierzchni 13,8336 ha = 138 336 m?

wyszczegolnienie powierzchnie
Istniejgce obiekty i budynki 34 486,85 m?
Istniejgce drogi i chodniki 23 594,63 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wiaty 367,77 m?
tacznie pow. zabudowy 58 449,25 m?
Pozostate tereny — istniejace zagospodarowanie (zielen) 94 322,75 m?

8 Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren dziatki nr 59, na ktérym projektowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany

do rejestru zabytkdéw oraz nie jest objety zadng forma ochrony dziedzictwa kulturowego na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9 Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie
w granicach terenu gérniczego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego i wptywami

eksploatacji gorniczej, jak réwniez terenach narazonych osuwaniem si¢ mas ziemnych lub
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.
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10 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z kryteriami rozporzgdzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko do zamierzern mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko wymienionych w § 2 ust. 1, dla ktérych
przeprowadzenie procedury $rodowiskowej jest wymagane, zalicza sie: zabudowe
przemystowg, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszgca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 ww. rozporzadzenia do przedsiewzie¢C mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecie nieosiggajace
progéw okreSlonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujgcych
przedsiewziecie z parametrami planowanego, realizowanego Iub zrealizowanego
przedsiewziecia tego samego rodzaju znajdujacego sie na terenie jednego zaktadu lub
obiektu osiggng progi okreslone w ust. 1.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie oczyszczalni z kompostownig
wyposazonej w magazyny, ktérych powierzchnia magazynowa wynosi 0,5 ha, a catkowita
obiektu - 16 ha. Obszar obiektu nie jest objety formami ochrony przyrody.
Celem zamierzenia jest wykonanie rozbudowy magazynu osadu odwodnionego
(powierzchnia zadaszona i niezadaszona) o powierzchni 988,8 m? o dodatkowe 367,77 m?
(0,14ha) w celu poprawy warunkéw transportu osadu ze stacji wirbwek na migjsce
przechowywania odpadu.
Z uwagi na fakt, iz zwiekszenie powierzchni magazynu nie spowoduje osiggniecie progu
okreslonego w przepisach uzyskanie decyzji nie bedzie wymagane.
Nalezy jednocze$nie zaznaczyC, ze zamierzenie jest realizowane na terenie przedsiewziecia
wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia tj. instalacji do oczyszczania $ciekdw
przewidziane do obstugi liczby mieszkancow wiekszej niz 150 000 rownowaznej liczby
mieszkancéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne. Nie mniej rozbudowa wiaty magazynu osadu nie bedzie miata wptywu na
zwiekszenie przepustowosci tadunkowej oczyszczalni o dodatkowe RLM i bedzie stanowita
samodzielng inwestycje nie powiazana technologicznie z procesem oczyszczania.

Whioskodawca jest przedsigbiorstwvem energetycznym zajmujagcym si¢ wytwarzaniem

energii elektrycznej lub ciepta, przesytaniem i dystrybucjg ciepta, jakkolwiek wprowadzana

zmiana nie jest zwigzana z instalacjg wskazanego rodzaju. Podmiot nie planuje w ramach

zamierzenia budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca 2014 r.

jednostki wytwérczej o mocy nominalnej cieplnej powyzej 20 MW, sieci cieptowniczej lub

sieci chtodniczej. Ze wzgledu na powyzsze nie dotyczy go obowigzek sporzgadzenia analizy
kosztow i korzysci budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci
cieptowniczej, lub sieci chtodnicze;.

W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach, a tym samym ustawowemu obowigzkowi przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $Srodowisko.

11 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Prawa budowlanego, wiata nie jest budynkiem, wigc nie okresla sie

dla niej klasy odpornosci pozarowej oraz warunkéw przeciwpozarowych.

Projektowana rozbudowa wiaty ma konstrukcje otwartg, jest jednokondygnacyjna o

powierzchni zadaszonej 1019,78 m? i wysokosci 7,23 m (obiekt niski), znajduje sie w
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odleglosci 14,69 m (wymagane min. 8,0 m) od gtéwnego obiektu strefy pozarowej -
istniejgcej wiaty kompostowni, (strefa pozarowa PM do 1000 MJ/m? o powierzchni 9312m?).

Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych:

Dla projektowanej rozbudowy wiaty magazynowej osadu odwirowanego nie beda
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektéw zwigzanych z magazynowaniem odpadéw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie¢ magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak
gazy palne, ciecze tatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc (wiata o konstrukcji otwartej)
magazynowania odpadow nie sg wymagane.

» Warunki ewakuacji — nie dotyczy. Brak wymogow dla drég ewakuacyjnych
zewnetrznych magazynéw. Osoby pracujgce w obrebie miejsca magazynowania
udajg sie do miejsca ewakuaciji okre$lonego w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

> Dojazdy pozarowe

s Istniejgcy uklad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich
obiektow.

> Wyposazenie w sprzet ppoz.

e Brak instalacji pod wiatg dla zewnetrznego miejsca magazynowania osadu
odwirowanego. Obowigzek zaopatrzenia w sprzet gasniczy natozony jest na
wtasciciela — uzytkownika obiektu. Minimalna ilo$¢ sprzetu gasniczego do gaszenia
pozaru w zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi ppoz.

» Oznakowanie ppoz. — nie dotyczy

» Zapotrzebowanie w wode ppoz.

e Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedzie istniejgca sie¢ hydrantéw rozmieszczonych na
terenie oczyszczalni. Zgodnie z dokonanym przegladem sieci wodociggowe;
wydajnoéé hydrantéw na terenie oczyszczalni zapewnia wydatek w ilosci 40 dm?/s.
Warunek spetniony. '

e Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanej rozbudowy wiaty zapewniona jest przez dwa
istniejgce hydranty nadziemne DN80 zlokalizowane w odlegto$ciach 4,50 m i 13,60 m
od wiaty, hydranty zlokalizowane od strony pétnocnej projektowanej rozbudowy —
lokalizacja hydrantéw oznaczona jest na projekcie zagospodarowania dziafki.

12 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

> Nie dotyczy.
13 Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu

13.1 Podstawa opracowania

o art.34 ust3, pkt.le w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pozniejszymi zmianami),

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celow projektowych,

e przepisy odrebne,
wizja lokalna w terenie.
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13.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, nalezy rozumie¢
4eeeeennn.fEFEN WyzZnaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy
wzigc pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze
by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu Swiatta dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamigtaé, ze obszar
oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych
obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

13.3 Ustalenie obszaru oddzialywania

Dla omawianej inwestycji ustalono, ze:
Projektowana rozbudowa wiaty stalowej zlokalizowana jest w potudniowej czeSci
oczyszczalni Sciekdw obstugujacej miasto Stupsk oraz gmine Stupsk i gmine Kobyinice.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 2,0 km na pdtnocny-zachéd od centrum
Stupska.
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 Prawo
Budowlane obejmuje czes¢ dziatki nr 59, ktérg wskazano jako teren inwestycji. Inwestycja
nie wykracza poza dziatke Inwestora.
Dziatki sgsiednie graniczace z terenem inwestycji:

e od potnocy dziatka nr ew. 508/2 - dziatka Skarbu Panstwa i Panstwowego

Gospodarstwa Lesnego,

e od zachodu dziatka nr ew. 7/6 — dziatka Miasta Stupsk,

e od potudnia dziatki nr ew. 7/5 — dziatka Miasta Stupsk,

e od wschodu dziatka ew. 7/5 — dziatka Miasta Stupsk,

e wszystkie prace zwigzane z planowang rozbudowg wiaty magazynu osadu
odwirowanego bedg zamyka¢ sie w granicach dziatki numer 59 bedaca wtasnoscig
Inwestora,

e teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 ,Dolina Stupi”,

e dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej,

e projektowane uzytkowanie nie stanowi zrédta zanieczyszczen dla Srodowiska,

e zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie

miato miejsca gdyz:

- obiekt nie bedzie ogrzewany - wiata — brak emisji CO; pobér wody dla potrzeb
technologicznych i bytowych z sieci miejskiej — istniejgce przytgcza,

- odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — nie wystepuija,

- odprowadzenie wod opadowych z powierzchni magazynowych wiaty — istniejgcymi
wpustami kanalizacyjnymi do istniejacej kanalizacji sanitarnej, a nadmiar w luzng
zielen, w granicach nieruchomos&ci objetej inwestycja, zatem nie ma mozliwosci
zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi,

- wody opadowe z dachu dla czesci rozbudowanej wiaty zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej sciekéw deszczowych ,czystych”,

- na terenie prowadzonej inwestycji nie beda powstaty odpady bytowe, wiec nie
stwarza to ucigzliwosci dla terendw przylegtych,

e ucigzliwosci dla terenow przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — projektowana rozbudowa wiaty
swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja w przylegly
teren ponadnormatywnej emisji hataséw i wibracji oraz zaktdcen elektrycznych,

e projektowany obiekt budowlany nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposéb majgcy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i
podziemne dziatek przylegtych,

e brak wszelkich funkcji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko jest wymagane zgodnie z §2
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rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839 ze zm.).

nie zaprojektowano funkcji i urzadzeh nie zwiazanych 2z podstawowym
przeznaczeniem terenu oraz mogacych naruszaé¢ przepisy w zakresie ochrony
Srodowiska,

brak wytwarzania i sktadowania odpadéw niebezpiecznych,

brak wytwarzania wibracji ujemnie wplywajacych na zdrowie czlowieka i obiekty
budowlane,

brak przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczen do atmosfery,

brak wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizujgcego obejmujgcego
zasiegiem obiekty budowlane przeznaczone na staty pobyt ludzi,

w zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz przepisy
obowigzujacych rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy,

inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogoélnymi z zakresu
ochrony $rodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami). W
trakcie budowy nalezy ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko,

dziatka nr 59 nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody jednak w
trakcie realizacji planowanego zainwestowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem wystepujace w granicach terenu elementy przyrody ozywionej i
nieozywionej objete ochrong gatunkowa lub inne cenne z punktu widzenia ochrony
elementy przyrodnicze, w tym wartosciowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska
roslinne,

ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych - dziatka nr 59
nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych,

ochrona przed powodzig - dziatka nr 59 nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
powodzia,

ochrona obiektow budowlanych na terenach goérniczych — dziatka nr 59 nie lezy na
terenach goérniczych,

na terenie opracowania nie wystepuje zadrzewienie, w zwigzku z tym nie bedzie
zadnej ingerencji w drzewostan,

brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terendéw sasiednich wynikajgcych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z2019r. poz.1065 z pdZniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2019.1396.j.t.),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293.j.t. ze zm.),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2020.833.j.t. ze
zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2020.470.j.t.),
Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.276.j.t. ze zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r. poz. 868 ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2268
ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkow i innych obiektéw

budowlanych i terendw ( Dz.U.2010.109.719 ).
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13.4 Podsumowanie

W sSwietle powyzszych stwierdzen informuje, Zze obszar oddzialywania projektowanej
inwestycji, to jest ,ROZBUDOWY WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU
ODWIROWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU, DZIALKA NR
59, OBREB 2”, zamknie sie w granicach dziatki objetej inwestycja, czyli w dzialce
Inwestora o numerze 59 potozonej przy ulicy Sportowej 73 w Stupsku.

14 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

14.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Budowla o prostym, statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Kwalifikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki posadowienia okresla sie jako proste. Poziom
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

14.2 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

> Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Realizacja i eksploatacja projektowanej rozbudowy wiaty nie bedzie generowata
powstawania $ciekéw. Oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Obecnie Scieki i wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sg odprowadzane
do wewnetrznej pompowni technologicznej i pompowane na poczatek uktadu oczyszczania
sciekdbw. Wody deszczowe z istniejgcej oraz projektowanej ptyty zelbetowej wiaty
odprowadzane bedg spadkami podiuznymi za posrednictwem istniejacych wpustéw do
istniejacej kanalizacji sanitarnej a nastepnie do wewnetrznej pompowni technologiczne;.
llo$¢ odprowadzanych wod deszczowych z terenu dziatki nie ulega zwigkszeniu.
Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu dla czesci rozbudowanej wiaty zostang
odprowadzone, tak jak dla czesci istniejgcej wiaty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
$ciekow deszczowych ,czystych”.

> Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Projektowana budowla — rozbudowa wiaty stalowej nie bedzie generowata powstawania
zanieczyszczen gazowych, pytowych czy ptynnych.

> Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Powstawanie odpadéw przewiduje sie wyfgcznie na etapie budowy — rozbudowy wiaty.
Powstajace odpady zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robét.

> Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania
Nie przewiduje sie.

> Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Rozbudowa wiaty nie wptywa negatywnie na srodowisko. Realizacja projektowanej inwestycji
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gleby oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.
Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci Srodowiska wystepujgce w
trakcie realizacji inwestycji bedg mialy zasieg lokalny i ograniczg si¢ do terenu budowy.
Oddziatywania te bedg krotkotrwate i odwracalne.
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14.3 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie.

15 Uwagi konncowe

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwac projektanta w celu
uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.

Projektowana rozbudowa wiaty magazynu osadu odwirowanego spetnia obowigzujgce
przepisy i normy i nie majg negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne ani nie stwarzajg
zagrozenia wobec zdrowia i zycia ludzi.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z niniejszym projektem budowlanym zagospodarowania
terenu dziatki. Wszelkie zmiany w sposobie wykonania inwestycji i zwigzane z konieczno$cig
zmiany projektu nalezy konsultowac i uzgadnia¢ z autorami PB.

Wszystkie materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiada¢ niezbedne swiadectwa ITB oraz atesty PZH.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowanie:

imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien podpisy

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

Rrojektant specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01 \
mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski
, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajgcy

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/B0O/5699/01

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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16 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - : Siupsk, dnia _.E_El,._,___.._ 197.§3r

‘W BRUPBEU

Zrogl . M/3545 '; 449 o B3

"o

" STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:
o petnionin samodzislnych fuzkc techuieznyeh W budownictwie

L]

Na podstawie § 4 Y4287 | § 15 sy, 1 pit, 286u8t.3. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z drie 20 lutego 1875 r, w sprewie samodzelnych  funkeji tech-
uicmych w budownictwie (Dz U. Nr B poz. 46) stwierdze gie, ze

JANUBZ CZERNIUHDWSKI'

uniélm.!q !.mlmln.lzwhko4
INZYNIEBR BUDOWNIGTWA

o e . (wymlenié tyh zawodows)
wrodzony dnia 20 listonada. 1948 Te o Srupeky ‘
posiada pr_zygptowmie z;wodoweupowtzm.ajqceq%n wlyku:uywania samodzielne] funkeqi .
nrojeld:enta‘ W spscialncdd kﬁnatmlccyjna-budnwlanaj
(okrefli¢ rodzaj !‘u.'nkcji) . : i

L

Obywatel

- (ckreflié :ud.u! lpln:ll.!.u.nlci hchﬂcmu-‘buduwhnij lub  specialnofel uwuﬁmﬁ‘

J'umsz Czemiohow&ki e y \ I :
di =
: . (imig — imiong ] nuwm:o) jm A e
1« Do npﬂrzqdza.nia projektdw v zakresis rozviggad konstrukcyjnoubudowla.nye
budynkéw oraz innych budowli, gz vytaezeniem linii, wezZéw i stacji
kelejowyoh, drég oraz lotniskowyoh drég startowyeh i ma.nipulacyjnyuh
mostdw, budowli hydrotechm.cznyah i melioracji wodnych. - . )

o« 2. Do sporzgdzania w budowniztwie osdb fizyéznyoh projektow w z'akresie.
rozwiqusﬁ architektoniesnyeh : - ot -
a/ budynkéw inwentarskich.i gespodarcrych, adavtacii ﬁ:'mjalctéw typowyoch
1 powtarzelnych innych budynkdv craz sporzgdzania planéw zagoapodaro
wanisg a.zialki zwiqzanych [:4 realiza.ch tych bud,mkow,

B/ ‘budowli nie bgdqoyoh budynkami,

3. W budownictwie p8ob fizyoenyeh = do k_'i.erowania.,nadzorowania i kontrolowe
nia budowy, kierowania :L kentrolowanis wytwarzania konetrukeyjnyeh - -
.elementdw budowlanych oraz ncenia.nia i badaniz sta.nu tacl’micznago
‘obiektdw bu.@.owlanych.— (n'f"“ i

Obywatel;

Otrzymuje .
J‘aamsz C‘zerm.uhowski

. (lt:lfm)

.GZP Lgbork I-Vr B02 05,78 A-4. 2500 o 5 : - : OTWIERDZAM
7G0DROSE 7 ORYGNALEX

inz. Janusz Czernichowski
UPR. \W'\J[I NIA RUD( )WLf_\NE
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POLSKRA
I L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o pumeree werylikaryjmmm!
POM-7MI-VYGE-NO1 *

Pan Janusz Czernichowski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0721/01

adres zamieszkania ul.Dluga 19A, 76-252 Kobylnica Reblino

jest cztonkiem Pormorskie] Okrggowe] lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwinderemio 2ostalo wygensrowane elektronicinie | opatrbone Baipiecinym podpisem elektronlcanym
weryfikowarnym przy pomocy waidnege kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-05 roku praes:

Krzysztof Wilde, Preewsdniczacy Rady Pornorskie) Okrggowe] zby Indyrilerdw Budownictwa,

fpodnie 7 art, 78° K.

§ 100 rachonaanis dlalitrsabiina) facmy crannod | wystarcra dhoderle alwladcrenia woll w poitact slektronicine| | patrzenie go
kwalifilcowary™ podpisem elekironcroym,
§ 1. Odwiadcrenie woll statone w formie elek v jost rd tne ¥ o woli tabonymrs w formie plse mee).
URZAD MISISKI
W SLUPSKU

Wydziat Budownictwa
* Wergthacly poprawnodel damych s ninlnjry fnfadereniu modne sprawdzid 20 q Mumers weryliksiyinege tadwisderenis na
stronie Polskiej irby Intynieedw Budownictwe weew.plib.org.pl b kontaitujge sl @ biurem wiabciwe] Okrggowe] irby Inbynierdw
Budownictwa.

J R
STWIERDZAM
‘ 2GODNOSC Z ORYGINALEY

inZ. danizsz Czernichowskd
UPRAWNIZENIA BUDOWLANE
do projektowamz 1 kieowania
robotami hudowlanymi bezlograniczen
w specjalnvdal konstrukeyjngbudowlanej
upr. nr AN/8346/414/83
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URZAD WOIEWODZK
w AL UPSKY

u-nﬂfﬁlﬁﬁ:&“nm ‘ Stupsk, daln .. 5.02.. 1990 . . :

Hagdeem

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de pelnienin sameduielngeh funkeji technicxnyeh w budownictwie

Na podstawie § st 287 § 13 uwt 1 pkt 2/56uat. 3 rosporzadeenia Minist Gospodarki
Terenowe) | Ochrony Srodowiska 3 dnla 20 lutege 1975 r. w aprawic samaodgielnyeh  funkefl tech
nleanych w budownigtwie (D2 U, Nr 8, por. 46) stwierdza sie, do - .

Obywatel . Henryk. Artur._2muda - Trzebiatowskd
C{wrmienid imiq — (mions | soswiska)
e magister inZynier budownictwa .
fwy

menid Iytul sawoedowy)

wrodeony defs 16,00, 39090 W
posinda  preygolowanie rawodowe upowsiniajyee do wykonywania samodzielne] tunike)i

L projektanta konstrukeyjno=budowlane
tokeoflie redsn] funkel) I ielioni

I ——

o

R e S

(BT lmdru]. s i brwdac b Lo s MAMmm ,,5% mnnumn;u-hwﬁ

Olywatel: Henryk Artur Zeuda - Trzebiatowski
(1}

1] - upowainiony deo
mig -~ bnfmas § carwiske) I Y

1.do sporzqdzania projektdw w zakresie rozwigzad kKonstrukcyjno=
budowlsnych budynkéw oraz Llnnych budewli,z wylaczenien linil,

wgzléw i stacii kelejowych , drdg oraz lotnigkowych drdg startowych

i manipulacyjnyeh mostéw,budowli hydrotechnicznych, i me lioracji

wodnych.

2.do sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektivw w zakresie

rozwiqzad architektonicznych:

0/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzanin plandw zagospoda-
rowania dzintki zwigzanych 2 realizacjy Lych budynkdw,

b/ budewli nie bgdgoyeh budynkami,

3.% hudownlctwie oséb fizyaznych=do Kkiorowania,nadzorowania i kontrolo=

warnin budovy,k;nrmni.n 4 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych

elementdw budowlanyéh oraz oceniania i badania stanu techpjcanego
Otrzymuje;

oblektéw budowlanych, DZIALY
_Henryk Artur Zamuda Trzeblatow ' i
ietrna) Y Rpslraena URZAD MiEJSKI
W SEUPSKU
Wydzial Budownictwa
STWIERDZAM
ZGODNOSC 2 ORYGINALEN
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H36-WR7-HS5 *

Pan Henryk Zmuda-Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5699/01

adres zamieszkania ul.Paukszty 1, 76-200 Stupsk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78* K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnodcl prawne] wystarcza zloienie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwallfikowanym podplsem elektronicznym.,

§ 2, Odwiadezenie woll zlotone w formie elek 2ne] jest ré ine 2 odwiadezeniem woli zlokonym w formie pisemne).

URZAD MIEJSKI
W SLUPSKU
Wydziat Budownictwa

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronle Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownictwa,

~/ s STWIE:

STWIERDZAM  geunéh:
ZGODNOSE Z ORYGNALEN ¥
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