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UWAGI:

5. Projektowane stopy fundamentowe SF wykonać
    zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

1. Poziom posadowienia stóp fundamentowych: - 1,60 m
    poniżej poziomu terenu.
2. Pod stopami wykonać warstwę chudego betonu klasy
    C8/10 gr. 10 cm.
3. Fundamenty posadowić na nienaruszonym gruncie
    rodzimym. W przypadku natrafienia na grunt nienośny
    warstwę wybrać i zastąpić betonem lub zagęszczoną
    podsypką z pospółki.
4. Nie dopuścić do zalania dna wykopów wodami
    powierzchniowymi i gruntowymi.

6. W stopach fundamentowych SF osadzić kotwy KT-1
     pod montaż słupów stalowych wiaty.
7. Izolacje przeciwwodne fundamentów należy wykonać
    zgodnie częścią opisową projektu.

FUNDAMENTY
KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C8/10 (B10)
STAL : A-IIIN (B500SP)
Otulina spód:          5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm

- 1.60

- 1.60 - 1.60

- 1.60

- 1.60

- 1.60

8. Rozpoczęcie robót przy wykonywaniu stóp
    fundamentowych SF może nastąpić po odbiorze podłoża.
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