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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ z blachy trapezowej wraz z obrébkami blacharskimi .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w p. 1.1 niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST- 00 - Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST- 00 - Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.01 - Wymagania ogdine.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Warstwe nosng pokrycia wiaty zaprojektowano z konstrukcyjnej blachy trapezowej TR50.260.1038
gr. 0,75 mm uktadanej jako NEGATYW. produkgc;ji np. firmy Balex Metal w ukfadzie wieloprzestowym.
Gatunek stali blachy trapezowej: S320GD. Powtoka blachy: CESAR 55um RAL 9010, odpornos¢ na
korozje klasy RC5 wg normy EN10169.
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Blachy mocowac¢ do ptatew wkretami samowiercgcymi z podktadkami uszczelniajgcymi w kazdej
fatdzie wg zalecen producenta. Blache nalezy zamocowa¢ do belek stalowych ptatwi za pomoca
wkretow stalowych minimum @5,5x35 mm lub gwozdzi osadzanych pirotechnicznie o $rednicy
minimum 5,5 mm w liczbie:

- Strefy krawedziowe o szerokosci 2m dwa tgczniki w kazdg fatde;

- Strefa srodkowa: 1 tgczniki w kazda fatde;

- taczniki 5,5x35 mm lub 5,5x32 mm zdolnos¢ wiercenia do 10mm;

- Potgczenie podtuzne arkuszy blach - szycie blach miedzy sobg wkrety 4,8x19 mm zdolnos¢
wiercenia do 3,5 mm w rozstawie co max. 250 mm.

Pokrycie wiaty mozna wykonaé blachami o podobnych parametrach.

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o parametrach jw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 - Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 - Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Plyty z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementdéw z blachy jest wieksza niz diugo$é
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srédkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne — blacha trapezowa

Arkusze ptyt trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie. Zaktady podiuzne ptyt trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne
Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjgtkowo. Szeroko$¢ szczelin na zaktadach powinna byc¢
minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na
falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.
Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 200 mm .
Blacha trapezowa w Scianach podtuznych wiaty, mocowana w uktadzie pionowym, do rygli
poziomych, natomiast w Scianach szczytowych, mocowana w uktadzie poziomym, do rygli
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pionowych. Mocowanie blachy trapezowej do podkonstrukcji za pomocg wkretow samowiercgcych
5.50x38mm, po jednym kotku w kazdej 5fatdzie. Miedzy sobg arkusze blach nalezy zszy¢ za
pomocg wkretow samowiercgcych 4.80x19mm w rozstawie co 250mm.

5.2. Wymagania ogolne — obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu
obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania obudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji i projektu konstrukcyjnego. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST- 00 - Wymagania ogdéine
Jednostkg obmiarowg sg m2 wykonanej obudowy/obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST- 00 - Wymagania ogdlne
Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami oraz zaleceniami producenta.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru
robot stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i ew. dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié
program

utrzymania pokrycia.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z obudowg, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— w przypadku gdy nie sg moSliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST- 00 - Wymagania ogdlne
cena obejmuje w szczegodlnosci:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan
— pokrycie $cian blachg trapezowg tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek na zgdany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrabki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, wykonanie potgczen i uszczelnienie
— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.



