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RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

UWAGL:

1. Poziom posadowienia stop fundamentowych: - 1,60 m
ponizej poziomu terenu.

2. Pod stopami wykona¢ warstwe chudego betonu klasy
C8/10 gr. 10 cm.

3. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie
rodzimym. W przypadku natrafienia na grunt nienosny
warstwe wybrac i zastgpi¢ betonem lub zageszczonag
podsypka z pospotki.

4. Nie dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

5. Projektowane stopy fundamentowe SF wykonac¢
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

6. W stopach fundamentowych SF osadzi¢ kotwy KT-1
pod montaz stupow stalowych wiaty.

7. Izolacje przeciwwodne fundamentéw nalezy wykonac¢
zgodnie czescig opisowg projektu.

8. Rozpoczecie robdt przy wykonywaniu stép
fundamentowych SF moze nastgpi¢ po odbiorze podtoza.

Promien gigcia ¢ 1R

pretow: mmlem

| [12172

1615

p @ 2017

2019
FUNDAMENTY

KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
BETON : C30/37 W8

BETON (podkfadowy) : C8/10 (B10)
STAL : A-llIN (B500SP)

Otulina spdd: 50cm

Otulina boki / géra: 5,0 cm

ADRES: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dziatka nr 59, obreb 2, jednostka ewid. M. Stupsk [226301_1]

InwesToR: | ,,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZ. NR 59

OBIEKT:

BRANZA: KONSTRUKCYJNA ‘ FAZAETAP: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

DATA: Czerwiec 2023 r. UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPISY: SKALA:

upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 1 . 1 00
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTOWAL: | inZ. Janusz Czernichowski

NR RYS.

upr. nr UAN.8346/972/90; POM/B0O/5699/01

SPRAWDZIt: mgr inz. Henryk Zmuda-TrZebiatoWski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen KT 1
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
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