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chudy beton C8/10

bitumiczna (1 x grunt + 2 x powloka
wodoszczelna grubowarstwowa)
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(1 x grunt + 2 x powtoka wodoszczelna
grubowarstwowa),

STOPA SF

izolacja pozioma stop /

fundamentowych
1 x papa termozgrzewalna

ZzzZ7 7772
IPE 560
PN
3
o
Lo
<
V. 2
o
~
200

" b-b

ZzzZ7 7772
3
o
=
i
| =
150

W/MOCNIENIE SEUPA

Pt 360

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
Bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowe;j

- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?

- Ptyta betonowa zbrojona wtéknem rozproszonym
w ilosci 25 kg/m?® z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, ptyta dylatowana co 6m

- 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm

- Podbudowa gérna z betonu C12/15 grub. 10 cm

- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm

- Warstwa odcinajgca z pospoétki grub. 20 cm, zageszczonej do 1s>0,98

izolacja pozioma stop fundamentowych

1 x papa termozgrzewalna

chudy beton C8/10

gr. 10 cm

- Grunt rodzimy zageszczony (1s>0,95)

W/MOCNIENIE RYGLA

STAL KSZTALTOWA: S355

KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
BETON : C30/37 W8

BETON (podkfadowy) : C8/10 (B10)
STAL : A-llIN (B500SP)

Otulina zbrojenia: 5 cm

Krawedzie betonéw fazowac 1,5x1,5cm

ADRES:

ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dziatka nr 59, obreb 2, jednostka ewid. M. Stupsk [226301_1]

INWESTOR:

,Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

OBIEKT:

ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZ. NR 59

BRANZA:

KONSTRUKCYJNA \FAZ‘VETAP: PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ B-B

DATA: Czerwiec 2023 r. UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPISY: SKALA:
o ) ) upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01
PROJEKTOWAL: | inz. Janusz Czernichowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 1 :50
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
NR RYS.
i upr. nr UAN.8346/972/90; POM/B0O/5699/01
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryk Zmuda-Trzebiatowski | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen KT 8
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
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