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Wypełnienie dylatacji o grubości 2 cm
z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Sznur dylatacyjny

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacymŚciany żelbetowe zabezpieczone obustronnie

powłoką chemoodporną hybrydowo-silikatową
Ombran FT gr. 4mm
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upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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ŚCIANY ŻELBETOWE
KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C12/15
STAL : A-IIIN (B500SP)
Otulina spód:          5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm

Podbudowa z betonu C12/15
gr. 10 cm
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 Przekrój pionowy 1-1
L = 40,64 mb
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Ø10 co 25 cm
NR  4

Ø12 co 15 cm
NR  2

 - Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
   BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m2

 - Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym
   w ilości 25 kg/m³ z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, płyta dylatowana co 6m
 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
 - Podbudowa górna z betonu C12/15 grub. 10 cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego KŁ 0/31,5mm
   stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm
 - Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm, zagęszczonej do Is>0,98
 - Grunt rodzimy zagęszczony (Is>0,95)

+ 18,30 poziom istn. drogi asfaltowej
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Poz.
Długość

(mm)

Ilość Długość łączna (m)

#
w elemencie elementów ogółem

A-IIIN A-IIIN A-IIIN

A-IIIN #10 #12 #14

1 14 5000 406 1 406 2030,00

2 12 4500 271 1 271 1219.50

3 14 950 406 1 406 385.70

4 10 40640 38 1 38 1544,32

  Długość wg średnic (m) 1544.32 1219.50 2415.70

  Masa 1 m pręta (kg/m) 0,617 0,888 1,208

  Masa łączna wg średnic (kg) 952.85 1082.92 2918.17

  Masa łączna wg gatunku stali (kg) 952.85 1082.92 2918.17

  Ogółem (kg) 4953,93

ZESTAWIENIE STALI 

± 0,00 =18,20
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Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym

AA
B

45,5

 - 0,20 m

SŁUP S-1
IPE 360

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
  Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej

UWAGI:
1. Ściany żelbetowe projektowane oraz istniejące należy

zabezpieczyć obustronnie powłoką chemoodporną
hybrydowo-silikatową Ombran FT gr. 4mm.

2. Na długości ścian żelbetowych należy wykonać dylatacje,
w miejscach połączeń nowych ścian z istniejącymi
uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem
uszczelniającym, chemoodponym, wodoszczelnym na
bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.

3. Płytę żelbetową należy dylatować w polach 6x6m oraz na
długości połączenia z istniejącą płytą. Dylatacje należy
uszczelnić sznurem dylatacyjnym oraz kitem
uszczelniającym, chemoodponym, wodoszczelnym na
bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.
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