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1. Zawarto$¢ opracowania

Lp. Zawartos¢ Strona od Strona do
1 Strona tytutowa 1 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2 3
3 | Oswiadczenie projektantow 4 4
4 | Spis tresci 5 5
5 | Projekt techniczny — cze$¢ opisowa 6 29
6 | Orzeczenie techniczne o mozliwosci rozbudowy 30 31
istniejgcej wiaty
7 | Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby 32 37
projektantéw
8 | Projekt techniczny — cze$¢ rysunkowa — rys. od KT- - -
1 do K-22, oraz od T-1 do T-4
2. Czesé rysunkowa - Spis dokumentacji rysunkowej
L Nr Nazwa rysunku Skala
P- rysunku ry
1 KT-1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2 KT-2 STOPA FUNDAMENTOWA SF 1:25
3 KT-3 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
4 KT-4 RzUT DACHU 1:100
5 KT-5 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
6 KT-6 RZUT BLACH TRAPEZOWYCH 1:100
7 KT-7 PRZEKROJ A-A 1:50
8 KT-8 PRZEKROJ B-B 1:50
ELEWACJA WSCHODNIA .
9 | KT9 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
10 KT-10 PRZEKROJ PODLUZNY C-C 1:50
11 KT-11 SCIANA ZELBETOWA - PRZEKROJ 1-1 1:25
12 KT-12 SCIANA ZELBETOWA - PRZEKROJ 2-2 1:25
13 KT-13 SCIANA ZELBETOWA - PRZEKROJ 3-3 1:25
14 KT-14 KOTWA KT-1 1:5
1:25
15 KT-15 StUP S-1 110
16 KT-16 POLACZENIA DOCZOt.OWE KALENICOWE | NAROZNE 1:10
1:10
17 KT-17 PLATEW PL 1 15
18 KT-18 PLATEW PL 2 1:10

str. 2




1:10

19 KT-19 WSPORNIK WS-1 IPE160 15
20 KT-20 STEZENIE Tp-1 11: _150
21 KT-21 STEZENIA PIONOWE SV-1, S8V-2 1:10
MIEDZYStUPOWE Z PRETOW ¢ 20 mm 1:5
STEZENIA DACHOWE .
22 | KT-22 SD-1, SD-2, SD-3, SD-4, SD-5, SD-6 1:10
23 T-1 RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY 1:100
o4 T-2 PRZEKROJ_ A-A - STAN ISTNIEJACY 1:100
rurociggi osadu odwodnionego
o5 T3 RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
rurociggi osadu odwodnionego )
26 T4 PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY 1:100

rurociggi osadu odwodnionego
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3. Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z wymogami z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt techniczny dla ,ROZBUDOWY WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU
ODWIROWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUPSKU, DZIALKA NR
59", zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zespot projektowy:

imie i nazwisko, specjalno$c, nr uprawnien podpisy:

BRANZA: KONSTRUKCJA / SANITARNA

inz. Janusz Czernichowski
Projektowat uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
(branza konstrukcja): | specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01

mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski

Sprawdzajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
(branza konstrukcja): | specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/BO/5699/01

mgr inz. Andrzej Mielczarek POM/0039/POOS/09

Projektowat uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

(branza sanitarna): specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

¢ Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej
rozbudowy wiaty stalowej zrzutu odwirowanego osadu na terenie oczyszczalni
sciekow w Stupsku, dziatka nr 59;
Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych,
Projekt architektoniczno-budowlany;
Wykonana inwentaryzacja wiaty;
Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);
¢ Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej oaz
branzy sanitarnej dla rozbudowy wiaty stalowej, wolnostojgcej na terenie oczyszczalni
Sciekéw przy ul. Sportowej 73 w Stupsku, dziatka nr 59, obreb: 2.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej oraz
sanitarnej, (technologicznej), w tym:

¢ Rozbudowy istniejgcej wiaty od strony pétnocnej na dtugos¢ 9,80 m w osi stupdw
oraz od strony potudniowej na dtugos¢ 6,70 m w osi stupow.

¢ Wykonania dla czesci rozbudowywanej wiaty ptyty zelbetowej posadzkowej wraz z
podbudowsa.

o Budowy dla projektowanej rozbudowy wiaty nowych scian Zelbetowych petnigcych
funkcje oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony
potnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowe;j.

e Wykonanie zwigkszenia wysokosci czesci istniejgcych scian zelbetowych wiaty z
wysokosci 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

e Remont powtok malarskich zabezpieczajgcych konstrukcje stalowg przed korozjg
istniejgcej wiaty.

e Wymiana pokrycia dachowego wiaty z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi.

e Przebudowa dojazdu do budynku MKF w zwigzku z rozbudowg wiaty - przesuniecie
skarpy, poszerzenie drogi z kostki betonowe;j.

e Przebudowy istniejgcego ukfadu odprowadzania osadéw odwodnionych do
magazynu osadu z wirowek odwadniajgcych w stacji wirowek.

Zakresem opracowania objeto czesé¢ konstrukcyjng oraz czesé sanitarng -
technologiczna.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa wiaty jako budowla zakwalifikowano do kategorii VIII - inne
budowle.

4 Opis projektowanej rozbudowy wiaty

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe istniejgcej wiaty wolnostojgcej o konstrukgji
stalowej nad miejscem zrzutu osadu odwirowanego transportowanego rurociggami ze stacji
wirdwek. Zakres rozbudowy istniejgcej wiaty obejmuje rozbudowe od strony pétnocnej na
dtugos¢ 9,80 m w osi stupdw oraz od strony potudniowej na dtugos¢ 6,70 m w osi stupow.
Uktad funkcjonalny wiaty to powierzchnia magazynowa osadu odwirowanego, a
projektowana rozbudowa wiaty bedzie w dalszy ciggu stanowi¢ zadaszenie nad miejscem
zrzutu odwirowanego osadu pochodzgcego ze stacji wiréwek. Osad w dalszej kolejnosci
procesu technologicznego bedzie stuzy¢ do produkcji kompostu.
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Projektowana rozbudowa wiaty ma na celu zwigkszenie powierzchni magazynowej z 453,70
m? na 797,20 m? w celu poprawy warunkéw transportu osadu ze stacji wirdbwek na miejsce
przechowywania osadu pod zadaszong wiatg w instalacji oczyszczalni sciekéw na terenie
.Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0. na dzialce o nr 59, obreb 2. Planowane zamierzenie
inwestycyjne zostanie w zrealizowane na istniejacym terenie utwardzonym przy istniejgcej
wiacie i budynku stacji wiréwek.

Projektuje sie rozbudowe wolnostojgcej jednonawowej wiaty stalowej o rozpietosci 21,95 m
w osiach stupdw, przykrytg blachami trapezowymi powlekanymi.

Gtowny poprzeczny ukfad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupow z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych opartych przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygla z profili
dwuteowych gorgcowalcowanych, potgczonego sztywno ze stupami.

Fundamenty — zelbetowe stopy fundamentowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig
stalowe ptatwie z dwuteownikow IPE oraz stezenia pofaciowe. Pokrycie - blacha stalowa
trapezowa powlekana.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez wykonanie
zelbetowej pityty posadzkowej oraz Scian zelbetowych petnigcych funkcje oporowg dla
magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od
strony potudniowej. Dla czesci istniejgcych $cian zelbetowych znajdujgcych sie pod
istniejacg wiatg, projektuje sie zwiekszenie ich wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe
do wysokos¢ 1,80 m.

Wymiary wiaty po rozbudowie: 21,95 m x 36,60 m w osiach stupow.

Ukfad i sposéb rozbudowy wiaty oraz jej parametry geometryczne tj. powierzchnie, dtugosci,
wysokosci przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rysunkach od KT-1 do KT-22.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — rozbudowy wiaty

5.1 Parametry projektowanej rozbudowy wiaty

> Dane powierzchniowe, kubaturowe, wysokos¢ i diugos¢ istniejgcej wiaty oraz
projektowanej rozbudowy wiaty:

Powierzchnia zabudowy istniejgcej wiaty przed rozbudowa, 451,53 m?
(wydzielona przez stupy wiaty):
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wiaty, 367,77 m?
(wydzielona przez stupy wiaty)
Powierzchnia zabudowy wiaty po rozbudowie (wydzielona 819,30 m2

przez stupy wiaty)

Kubatura - wiata nie jest obiektem kubaturowym | = —meeeeee

Powierzchnia zadaszona istniejgcej wiaty przed rozbudowg 598,70 m?
Powierzchnia zadaszona wiaty po rozbudowie 1019,78 m?
Wysokos$¢ wiaty od poziomu terenu do kalenicy - bez zmian 7,23 m
Wysokos$¢ wiaty od poziomu terenu do okapu - bez zmian 5,80 m
Dtugo$¢ wiaty po rozbudowie w osiach stupow 36,60 m
Szerokos¢ wiaty w osiach stupéw - bez zmian 21,95 m
Istniejgcy poziom ptyty Zzelbetowej wiaty — bez zmian 0,00 = 18,10 m n.p.m.

6 Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

6.1 Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie terenu oczyszczalni sciekow w Stupsku. Pod
wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w dolinie rzeki Stupi, w
odlegtosci okoto 170 m na pétnocny-wschod od jej koryta. Pierwotna powierzchnia terenu
zostata zmodyfikowana niekontrolowanymi nasypami, wykonanymi podczas zabudowy i
zagospodarowania terenu oczyszczalni.
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Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest praktycznie ptaska, a roznica
wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,3 m, przy rzednych zmieniajgcych
sie od 18,00 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa betonu, niekontrolowanych
nasypéw, utworzonych z piasku $redniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego
0 zmiennych proporcjach. Tworzg one warstwe o0 migzszosci dochodzacej 1,3 m. Pod nimi
nawiercono mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow $rednich z
domieszkami, zwirdéw, glin i kamieni. Lokalnie, w ich obrebie nawiercono niewielkiej
migzszosci przefawicenie gruntami organicznymi — torfami i namutami, stanowigcymi
prawdopodobnie dawny poziom glebowy. Na gtebokosci od 3,1 m do 4,0 m grunty
piaszczyste podscielone sg przez mineralne utwory spoiste, reprezentowane przez piaski
gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami zwiréw.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg, przy stanach wéd wyzszych od $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaly one
nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 2,0 m do
2,1 m od aktualnej powierzchni terenu. Giebokos$¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktérym wykonywane byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnosci opadéw i/lub tajania sniegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi. Ze
wzgledu na obecnos¢ gruntow organicznych (torfow), ktérym zazwyczaj towarzyszg kwasy
humusowe, dopuszcza sie mozliwo$s¢ agresywnego charakteru wéd podziemnych (XA1-
XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatéw konstrukcyjnych.

Na terenie przedmiotowej dziatki w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty stwierdzono na
podstawie badan geotechnicznych wystepowanie nastepujacych warstw:

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o niekontrolowane nasypy, gleby, ktére stuzyty do
wyrownania powierzchni terenu. Sg to grunty pochodzenia antropogenicznego utworzone z
piasku sredniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych proporcjach.
Grunty te nie mogag wystepowac¢ w podtozu fundamentoéw projektowanego obiektu.

Pakiet Ib — zostat wydzielony w oparciu o nieciagtg warstwe torfow. Sa to grunty organiczne
charakteryzujgce sie silng wysadzinowoscig oraz $cisliwoscig. Nie mogg wystepowaé w
bezposrednim sgsiedztwie fundamentéw. W glebszym podtozu mogg wystepowaé po
sprawdzeniu standw granicznych.

Pakiet Ic — zostat wydzielony w oparciu o namuly. Sa to grunty charakteryzujgce sie bardzo
matg nosnoscig i bardzo duzg Scisliwoscig. Sg zaliczane do gruntéw stabonosnych i nie
mogg wystepowaté w bezposrednim podiozu fundamentéow projektowanego obiektu. W
gtebszym podtozu mogg wystepowacé wytgcznie po sprawdzeniu czy zostaty zachowane
stany graniczne.

Pakiet llb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B”)
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych, zawierajgcych domieszki
frakcji zwirowej. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym, zblizonym do
miekkoplastycznego (pakiet lIb1 — IL [n] = 0,45) i w stanie plastycznym i twardoplastycznym
od IL=0,31 do IL=0,16 (pakiet 1Ib2 — IL [n] = 0,27). Grunty te nalezg do wysadzinowych i
posiadajg zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze
spadkiem wilgotnosci i warto$ci stopnia plastycznodci. Mogg wystepowaé w podtozu
fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostalty zachowane warunki
stanéw granicznych.

Pakiet Illb — wydzielony w oparciu o piaski srednie, piaski srednie z domieszkami zwirdw, i
glin, wystepujgce w stanie sredniozageszczonym od 1D=0,39 do 1D=0,43 (pakiet lllb1 —
ID=0,41), w stanie $redniozageszczonym (pakiet Illb2 — [D=0,59) oraz w stanie
zageszczonym od ID=0,71 do 1D=0,72 (pakiet 1lIb3 — ID=0,72). Sg to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie matg Scisliwoscia.
Mogg wystepowa¢ w podtozu fundamentéow projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy
zostaty zachowane warunki standéw granicznych.
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Whioski geotechniczne:

» Majgc na uwadze budowe podioza oraz projektowany charakter zabudowy

przedstawia sie nastepujace wnioski geotechniczne:

- Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepujg niekontrolowane
nasypy, gleby. Migzszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,30 m. Sg to grunty o
bardzo  niekorzystnych  wartoSciach  parametrow  geotechnicznych,
charakteryzujgce sie niewielkg nosnoscig i duzg Scisliwoscig. Grunty te nie
moga wystepowac w podtozu projektowanej rozbudowy, (zaréwno w podiozu
pod fundamenty jak rowniez pod warstwami podiozy pod plyte zelbetowag
wiaty. Nalezy je bezwzglednie usungé. Ponizej zalegajg grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskow s$rednich z domieszkami, zwirdw, glin i
kamieni — pakiet llIb. Sg to grunty o charakterze nie wysadzinowym, mogace
wystepowaé w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

- Wystepujgce w podtozu warunki gruntowo-wodne sg w miare korzystne pod
wzgledem wykonawstwa i eksploatacji przysziego obiektu.

- Projektowane fundamenty wiaty nalezy posadowi¢ w obrebie gruntéw
nosnych, po upewnieniu sie iz w podtozu posadowienia fundamentéow nie
wystepuja grunty organiczne pochodzenia rodzimego lub nasypowego.

- Istniejagce w podiozu posadowienia fundamentow grunty organiczne Ilub
uplastycznione gliny nalezy usung¢ i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong
podsypkg z pospotki lub zwiru.

- W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.
poz.463) na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Wystepujagce w  podtozu grunty posiadajg korzystne parametry
wytrzymatosciowe i sg ,generalnie” uznawane za grunty nosne z wyjgtkiem
niekontrolowanych nasypow oraz przewarstwien torfow z namutami. Budowa
podtoza oraz projektowany charakter budowli upowaznia na podstawie normy
PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”, projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

- Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowac gtebokos$¢ przemarzania
dla tej miejscowosci min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

6.2 Sposob posadowienia

Grunty zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie - na stopach fundamentowych.
Posadowienie fundamentéw zatozono na warstwie piaskow srednich z domieszkami,
2zwirdéw, glin i kamieni — pakiet lllb o minimalnym stopniu zageszczenia [p=0.41.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw innych niz wyzej
wymienione nalezy dokona¢ lokalnej wymiany gruntu na piasek stabilizowany
cementem (100kg/1m?3) lub chudy beton.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych odbiegajgcych od przyjetych
w projekcie nalezy powiadomic¢ projektanta celem ewentualnego przeprojektowania
fundamentéw.

Wykopy, ewentualne zageszczenie podsypki powinny podlega¢ Odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o pozytywne wyniki badan geologicznych wykonane
przez uprawnionego Geologa.

Obcigzenia klimatyczne przyjeto wg PN-EN dla $niegu jak dla strefy Ill, dla wiatru jak
dla strefy Il. Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 jak dla Il strefy:
hz=1,0 m.

Wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP, oraz przepisy
przeciwpozarowe. Materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest
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Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie.

UWAGA: PO WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH SPRAWDZIC ZAISTNIALE WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE | W RAZIE ICH NIEZGODNOSCI Z UZYSKANYMI PARAMETRAMI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Poziom odniesienia (istn. nawierzchnia betonowa): £ 0.00 = 18,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentow: - 1,60 = 16,50 m n.p.m.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopdw w poziomie posadowienia fundamentdw.

W przypadku wystepowania gruntdw nienosnych nalezy dokona¢ wymiany gruntu pod
stopami fundamentowymi. Wymiany nalezy dokonaé¢ przez usuniecie gruntu nienosnego do
poziomu wystepowania gruntéw nosnych, a nastepnie wykona¢ podsypke z pospofki
warstwami po 20 cm. Kazdg warstwe nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Podsypke nalezy
zagesci¢ do wartosci min. 7, =0,85.

Dno wykopu fundamentowego nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowg lub gruntowa.
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych (ich uplastycznienie) nalezy
je wybrac¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Ostatnig warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m zaleca
sie zdjg¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Rozmoczone lub rozrobione
grunty nalezy usungé z dna wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréow Robét Budowlano -
Montazowych, przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy (niezaleznie od
danych zawartych w projekcie):

e dokonac¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢
gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia a wyniki
badan udokumentowaé wpisem do dziennika budowy.

e sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadzi¢ do gtebokosci min. 1 m
lub do gtebokoséci rownej szerokosci fundamentéw.

e w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozono w projekcie,
fundamenty nalezy przeprojektowac.

e rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero po
odbiorze podtoza.

6.3 Kategoria geotechniczna

Pierwsza kategoria geotechniczna poniewaz:
e proste warunki gruntowe — piaski srednie z domieszkami, zwiréw, glin i kamieni —
pakiet Illb;
¢ obiekt jednokondygnacyjny o prostym ukfadzie konstrukcyjnym i schematach
obliczeniowych statycznie wyznaczalnych;
konstrukcja obiektu — stalowa;
obiekt niepodpiwniczony;
fundamenty bezposrednie;
wykopy o gtebokosci do 1,60 m;
wody gruntowe w ponizej poziomu posadowienia.

7 Zalozenia obliczeniowe

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm, norm branzowych, wytycznych oraz
innych przepiséw. Zakres obliczeh obejmuje ustroje konstrukcyjne, dla ktérych konieczne
jest sprawdzenie standw granicznych no$nosci i uzytkowania.

Prace projektowe wykonano przy zatozeniu statosci uktadu statycznego wiaty. Obliczenia
przeprowadzono metodg standw granicznych nosnosci i uzytkowania stosujgc Polskie
Normy.

Przyjete schematy statyczne:
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Projektuje sie rozbudowe jednonawowej wiaty stalowej o rozpietosci 21,95 m w osiach,
przykryta blachami trapezowymi powlekanymi.

Gtoéwny poprzeczny uktad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupow opartych przegubowo na
stopach fundamentowych oraz rygla, potgczonego sztywno ze stupami.

Fundamenty - Zelbetowe stopy. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig stalowe pfatwie z
dwuteownikéw IPE oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa trapezowa
powlekana.

Stateczno$¢ wiaty:
Sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji zapewni:
v'w kierunku poprzecznym: gtéwny ukiad konstrukcyjny wiaty tj. stalowe stupy oparte
na fundamentach i rygiel dachowy, potgczony sztywno ze stupami;
v w kierunku podtuznym: sztywno$¢ zapewnig stezenia pionowe w plaszczyznie
stupow.
Zaprojektowane stezenia:
e stezenia potaciowe,
e stezenia pionowe pomiedzy stupami.

Obcigzenia:
Do obliczen konstrukcji przyjeto nastepujgce obcigzenia:
e obcigzenie charakterystyczne gruntu sniegiem przyjeto (lll strefa) — 1,20 kN/m2
e cisnienie charakterystyczne predkosci wiatru - Il strefa - 0.42 kN/m2
e rezerwowe obcigzenie na podwieszenie dla dachu: 0,10 kN/m2
Do obliczen zebrano obcigzenia wymienione powyzej oraz wykonano je zgodnie z
obowigzujgcymi normami, a takze wiedzg techniczng. W obliczeniach dla przyjetej geometrii
konstrukcji sprawdzono SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostaty przekroczone.
Sprawdzone zostato rowniez osiadanie. Nie przekroczono dopuszczalnych wartosci
normowych. Konstrukcja zostata zaprojektowana poprawnie.
Do obliczen wykorzystano nastepujgce normy:
e PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukcji”
e PN-EN 1991-1-1:2004 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
e PN-EN 1991-1-3:2005 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne -
Obcigzenie sniegiem”
e PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodlne -
Oddziatywania wiatru”
e PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow”
e PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow”
e PN-EN 1993-1-8 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow”
e PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne”
e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

8 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

8.1 Konstrukcja rozbudowy istniejgcej wiaty

Projektuje sie rozbudowe wolnostojgcej jednonawowej wiaty stalowej o rozpietosci 21,95 m
w osiach stupow, przykrytg blachami trapezowymi powlekanymi.

Gtowny poprzeczny ukfad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupéw z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych opartych przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygla z profili
dwuteowych gorgcowalcowanych, potgczonego sztywno ze stupami.

Fundamenty — Zelbetowe stopy fundamentowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig
stalowe platwie z dwuteownikéw IPE oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa
trapezowa powlekana.
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Wymiary wiaty w osiach po rozbudowie:
> w kierunku poprzecznym rozstaw stupow 21,95 m;
> w kierunku podtuznym po rozbudowie: cztery moduty 4x6,70 m, jeden modut 1x5,90
m oraz jeden modut 1x3,90 m = 36,60 m.

Pod wiatg w czesci rozbudowywanej projektuje sie szczelng plyte zelbetowg o grubosci 20
cm na rzednych od 18,00 do 18,20 m nad poziomem morza.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie rowniez wykonanie $cian
zelbetowych petnigcych funkcje oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m
od strony pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej. Dla czesci istniejgcych
Scian zelbetowych znajdujgcych sie pod istniejgcg wiata, projektuje sie zwiekszenie ich
wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

Statecznosc¢ wiaty:
Sztywno$¢ przestrzenng konstrukcji zapewni:
e w kierunku poprzecznym: gtowny uktad konstrukcyjny wiaty tj. stalowe stupy oparte
na fundamentach i rygiel dachowy, potgczony sztywno ze stupami;
e w kierunku podiuznym: sztywnos¢ zapewnig stezenia pionowe w ptaszczyznie
stupow.

Zaprojektowane stezenia:
e stezenia potaciowe pola w osiach 1-1’ oraz w osiach 4-5;
e stezenia pionowe pomiedzy stupami w tych samych polach co stezenia potaciowe.

8.2 Uklad konstrukcyjny wiaty

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wiaty sg stalowe ramy poprzeczne w rozstawie,
co 6,70 m, 5,90 m i 3,90 m sktadajgce sie ze stupéw wahaczowych opartych przegubowo na
fundamentach i rygli dachowych sztywno potaczonych ze stupami.

Gtéwne elementy konstrukcyjne przenoszg obcigzenia pionowe (ciezary wtasne materiatéw)
oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i $nieg.

Stezenia wiaty sg elementami uzupetniajgcymi i zapewniajg jej statecznos¢ w kierunku
podtuznym. Konstrukcje dachu stanowig pfatwie z dwuteownikow IPE oraz stezenia
potaciowe.

8.3 Stopy fundamentowe SF

Stopy fundamentowe (SF) zelbetowe prostokatne wylewane z betonu C30/37, W8 o
wymiarach 200x150x50cm, wg rysunku nr KT-1 i KT-2. Zbrojenie stép fundamentowych stalg
klasy A-llIN (B500SP), sktada sie z pretow #12 i #16 o oczku siatki co 15 cm utozonych
dwukierunkowo w dolnej i gornej czesdci stép fundamentowych. Pod stopami
fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe betonu podkfadowego (,chudego betonu”) o
klasie C8/10. Grubos¢ tej warstwy winna wynosi¢ 10 cm. Zadaniem jej jest ochrona zbrojenia
przed zanieczyszczeniem gruntem, utatwienie jego montazu, a takze uniemozliwienie
ucieczki zaczynu cementowego w gigb podioza gruntowego. Szerokos¢ warstwy betonu
podktadowego powinna by¢ wieksza po 10 cm z kazdej strony stopy fundamentowe;.
Otulenie pretéw: 5cm.

Cokoty stép fundamentowych o wymiarach 60x60cm pod stupy stalowe zbrojone sag
pionowymi pretami #16 i strzemionami #8. W stopach osadzi¢ kotwy (KT-1) do mocowania
stupow stalowych.

Izolacja stép fundamentowych powlokowa z mas bitumicznych rozpuszczalnikowych typu:

. 1 x 1IZOHAN 1ZOBUD SBS-Br,

. 2 x IZOHAN 1Z0BUD SBS-Gr.

Cechy materiatowe projektowanych stép fundamentowych:

KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1

BETON : C30/37 W8

BETON (podktadowy) : C8/10 (B10)

STAL : A-llIN (B500SP)
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Otulina spod: 5,0 cm
Otulina boki / géra: 5,0 cm

8.4 Tolerancje wykonania montazu kotew KT-1
Osadzenie zespotow $rub fundamentowych kotwigcych KT-1 winno odbywac sie pod statg
kontrolg uprawnionego geodety. Konstrukcja skrecana obiektow wymaga nastepujacej
doktadnosci:

» do 5 mm w osiowym rozstawie grup kotew i poziomie stupdw,

» do 3 mm miedzy srubami w poszczegolnych kotwach.
Przekroczenie w/w tolerancji uniemozliwi poprawny montaz konstrukgji.

8.5 Stupy stalowe S-1

Zaprojektowano stalowe stupy S-1 z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 360 ze
stali klasy S355, zamocowanych przegubowo w stopach fundamentowych i sztywno
potgczone z ryglami dachowymi R-1. Stupy w kierunku wezta ramy sg dodatkowo
poszerzone i wzmochione naktadkami z blach.

Gabaryty stupéw opisane na przekroju pionowym A-A i B-B.

Do spawania stali S355 stosowac¢ elektrody EA 1.46.

Pod blachg podstawy stupoéw nalezy wykona¢ ekspansywng podlewke cementowg o niskim
skurczu np. zaprawa montazowa Ceresit CX 15 STRONG. Stupy stalowe nalezy zakotwi¢ do
stop zelbetowych za pomocg kotew KT-1.

Potgczenie stupa ze stopg na 4 kotwy z pretéw srednicy 20 mm. Blacha podstawy stupa
270x360x16mm. Stal kotew KT-1 klasy S355.

8.6 Rygle dachowe ram R-1

Zaprojektowano stalowe rygle R-1 z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikoéw IPE 360 ze
stali klasy S355, sztywno potgczone ze stupami S-1.
Rygiel sktada sie z dwdch elementow wysytkowych.
Potgczenie montazowe:
a) slup S-1 - rygiel R-1 w wezle ramy;
b) rygiel R-1 —rygiel R-1 w kalenicy.

Rygle w kierunku wezta ramy sg dodatkowo poszerzone i wzmocnione naktadkami z blach.
Gabaryty rygli opisane na przekroju pionowym A-A i B-B.

Zaprojektowano pofgczenie montazowe na Sruby stupéw z ryglami $rubami M20 oraz
potgczenia pomiedzy ryglami Srubami M20. Potgczenie wykonaé $rubami klasy 10.9.

8.7 Konstrukcja dachu i stezenia potaci dachowej

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie ciggte PL-1 i PL-2 z dwuteownikow IPE 180 ze stali
klasy S355, tgczone z istniejacymi ptatwiami na sruby M16 klasy 10.9.

Potgczenia ptatwi z pasem gornym rygla R-1 winny przenie$¢ poziomg site wywotang
wyboczeniem pasa gornego.

Rozstaw pfatwi co 2,750 m zapewnia przeniesienie przez ptatwie obcigzeh wiasnych,
pokrycia blachg trapezowa, wiatru i $niegu.

Stezenia potaci dachowej SD dla czesci rozbudowywanej wiaty zaprojektowano w polach w
osiach 1-1’ oraz w osiach 4-5. Stezenia potaciowe wykona¢ z podwdjnych pretéw @16 mm z
nakretkg napinajgcg w ptaszczyznie gornej rygli dachowych.

8.8 Stezenia scienne

Stezenia pionowe miedzystupowe SV-1 i SV-2 zaprojektowano z podwojnych pretow @20
mm z nakretkg napinajgcg. Stezenia pionowe stupow wystepujg w tych samych polach, co
stezenia potaciowe.
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8.9 Pokrycie wiaty

Warstwe nosng pokrycia zaprojektowano z konstrukcyjnej blachy trapezowej TR50.260.1038
gr. 0,75 mm uktadanej jako NEGATYW. produkcji np. firmy Balex Metal w uktadzie
wieloprzestowym. Gatunek stali blachy trapezowej: S320GD. Powioka blachy: CESAR 55um
RAL 9010, odpornos¢ na korozje klasy RC5 wg normy EN10169.

Blachy mocowa¢ do ptatew wkretami samowiercacymi z podktadkami uszczelniajgcymi w
kazdej fatdzie wg zalecen producenta. Blache nalezy zamocowa¢ do belek stalowych ptatwi
za pomocg wkretow stalowych minimum @5,5x35 mm Ilub gwozdzi osadzanych
pirotechnicznie o $rednicy minimum 5,5 mm w liczbie:

Strefy krawedziowe o szerokosci 2m dwa fgczniki w kazdg fatde;

Strefa srodkowa: 1 tgczniki w kazdg fatde;

taczniki 5,5x35 mm lub 5,5x32 mm zdolnos¢ wiercenia do 10mm;

Potagczenie podtuzne arkuszy blach - szycie blach miedzy sobg wkrety 4,8x19 mm
zdolnos¢ wiercenia do 3,5 mm w rozstawie co max. 250 mm.

Pokrycie wiaty mozna wykona¢ blachami o podobnych parametrach.

8.10 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi. W projekcie
zastosowano rury spustowe sr. 100mm, rynny $r. 150mm. Cato$¢ z blach stalowych
ocynkowanych powlekanych powtokg pural grubos¢ 50um.

Wymiana wszystkich obrébek blacharskich dachu: pasy nadrynnowe oraz obrobka
blacharska kalenicy. Catos¢ z blach stalowych ocynkowanych powlekanych powtoka pural
grubos¢ 50um.

8.11 Stal

Stal profilowa S355 — konstrukcja stalowa: stupy, rygle, ptatwie, stezenia i blachy.
Blacha konstrukcyjna trapezowa powlekana — S320GD.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagcych wymagang jakosc.
Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalanie czesci powinno byé zgodne z PN-B-
06200:2002

Dopuszczalne odchyitki powinny by¢ zgodne z PN-B-06200:2002

— Klasa 2 - stupy i rygle

- ptatwie dachowe
- stezenia dachowe

8.12 Wymagania dotyczace jakosci spoin

— Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002
Jakos¢ wyrobow hutniczych - atest ,2.1” PN-EN-10204+A1oraz PN-EN 10025
. Badania spoin

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %

- poziom niezg. -B,C - PN-B-06200:2002 tabl. B.3
- sp. pachwinowe - mag-prosz (MT) -1%

- poziom niezg. -C - PN-EN-1291
- sp. czotowe - radiogr (RT) -2%

- poziom niezg. -C - PN-EN-12517

— Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego
uzgodnienia dla elementéw w klasie 2

— Podane wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne
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— Dodatkowe wymagania dla poszczegdélnych ztagczy wg rysunkéw i uzgodnien
szczegotowych.

8.13 Potaczenia srubowe

— Potgczenia na sruby klasy 10.9 ocynkowane galwanicznie, klasa doktadnosci B -
sredniodokfadna, luz na otworach 1-2 mm.

— Diugosé gwintu $rub w zaleznosci od skleszczenia (grubosci fgczonych blach), nie na
catej dtugosci.

— tby Srub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni do czesci
taczonych.

Normy elementéw ztgcznych:
> Sruby wg DIN 933
> Podktadki pod sruby wg DIN 126
> Nakretki dla srub wg DIN 934.

8.14 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Wszystkie powierzchnie zelbetowe i betonowe stop fundamentowych, scian zelbetowych i
ptyty zelbetowej ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ bitumiczno-kauczukowg powitokg
izolacyjng przeciwko wilgoci i wodzie gruntowej przesgczajgcej sie i niewywierajgcej parcia
hydrostatycznego (izolacja typu sredniego), gr. min. 3,0 mm. Zasypki wykona¢ przy uzyciu
gruntéw przepuszczalnych dla wody.

Sciany zelbetowe projektowane oraz istniejgce nalezy zabezpieczyé obustronnie powioka
chemoodporng hybrydowo-silikatowg Ombran FT gr. 4mm.

8.15 lzolacje cieplne i dzwiekowe
W projektowanej rozbudowie wiaty nie przewiduje sie izolacji cieplnych ani dzwiekowych.

8.16 Wytyczne montazu konstrukcji wiaty

Przed rozpoczeciem montazu nalezy:
e dokona¢ odbioru fundamentéw wiaty;
e szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowe osadzenie srub fundamentowych i
poziom fundamentéw;
e sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementéw i tacznikdw, usungaé ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu;
e scali¢ rygle dachowe w elementy montazowe.
Scalenia wykonaé¢ na drewnianych podktadkach rozmieszczonych, co max. 6 m lub dwie na
element.
Zdja¢ nakretki i podktadki srub fundamentowych.

Montaz konstrukcji rozpocza¢ od ram ze stezeniami. Przed zwolnieniem elementow
pierwszego dzwigara z haka dzwigu nalezy:
e w wezle kalenicowym dzwigara zaczepi¢ odciagi linowe;
e stupy i dzwigary dachowe ramy montazowo podeprze¢ i dociggnaé¢ sruby
fundamentowe i montazowe;
e ustawi¢ drugg rame i zatozy¢ stezenia pionowe stupdw i potaciowe. Wyregulowac
ramy i zamontowac ptatwie;
e nastepnie przystgpi¢ do montazu nastepnych ram.

W kazdej fazie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na zastosowanie wtasciwych srub i naktadek
oraz statecznosc¢ i bezpieczenstwo podczas montazu konstrukgji.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje potozenia elementéw wzgledem
poziomu i pionu a takze usytuowania elementéw dla zachowania ptaszczyzny licowej
stupow.

str. 15



Wymagana doktadnos¢é montazu:
1) usytuowanie stupow w osi £5 mm;
2) odchylenie wierzchotka stupa od pionu< h/300 (h-wysokos¢ stupa);
3) odchylenie dzwigara od linii prostej w ptaszczyznie poziomej £10 mm Doktadnos¢
montazu wg PN-90/B-062005.

8.17 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na podstawie lokalizacji obiektu i korozyjnosci atmosfery przyjeto, ze konstrukcja bedzie
pracowa¢ w srodowisku korozyjnym na C5-1 — wysoka kategoria korozyjnosci, wg PN-EN
ISO 12944-5:2007. Projektowany obiekt zostanie wzniesiony na terenie oczyszczalni
Sciekow. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - ksztattowniki walcowane na
gorgco ze stali S355.

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie podioza do stopnia Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008

Czyszczenie konstrukcji metodami strumieniowo — $ciernymi.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przede wszystkim zmy¢ strumieniem wody zawierajgcej dodatek
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usunaé
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji. Szczegdlnie istotne jest usuniecie
zanieczyszczen jonowych, ktére w znacznym stopniu przyczyniajg sie do przyspieszonej
degradaciji powtok malarskich.

Po umyciu catg powierzchnie doktadnie sptukac czystg wodg i wysuszy¢.

Przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem strumieniowo-$ciernym musi spetniac
wymagania P3 (dla C4, C5-I, C5-M wg PN-EN ISO 12944-3)

e Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-scierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008,

e Chropowatos¢ powierzchni czyszczonych: profil chropowatosci czyszczonych ostro
krawedziowy G drobnoziarnisty lub posredni wg PN-EN ISO 8503-2 stosownie do
wymagan powiok malarskich.

e Ostre krawedzie stepic, usung¢ odpryski spawalnicze i oszlifowac¢ szwy spawow.

e Po oczyszczeniu powierzchnie dokfadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem
przemystowym.

e Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i
kurzu.

e Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem wiasciwym nalezy
dobrze wyrobi¢ pedzlem.

Zatozenia do zabezpieczenia antykorozyjnego projektowanej rozbudowy konstrukcji stalowej
wiaty na podstawie technologii producenta farb antykorozyjnych TEKNOS.

llos¢ warstw: 3 o tgcznej grubosci 290um :
a) Farba epoksydowa do gruntowania — EPINOX 87 — grubos$¢ warstwy: [100um]
b) Farba epoksydowa do gruntowania EPINOX 74-01 - grubo$¢ warstwy: [100um]
c) Farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa EMAPUR P- dla powierzchni
narazonych na promieniowanie UV - grubos¢ warstwy: [90um].

Srodowisko korozyjne okreslono na C5-1 wg PN-EN 1SO 12944-5:2007
Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego min. 15 lat.

8.18 Naprawa powtok malarskich istniejacej wiaty

Podczas wizji lokalnej w czerwcu br. stwierdzono liczne odpryski powiloki malarskiej,
istniejacej wiaty osadu odwirowanego widoczne na konstrukcji gtdwnej oraz drugorzedne;j t;.
stupach i ryglach oraz ptatwiach, ktére mogg by¢ w przysziosci ogniskami koroz;ji.

Ponadto widoczne sg ubytki powtoki malarskiej w elementach stabilizujgcych (stezeniach
pionowych oraz potaciowych), prety $rednicy 16mm. Przed przystgpieniem do prac
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remontowych nalezy oceni¢ stan techniczny elementéw stabilizacji pod katem ewentualnej
ich naprawy lub wymiany. Zaleca sie sprawdzi¢ potgczenia skrecane gtdwnych elementow
hali.

Przygotowanie podioza do stopnia Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008
Czyszczenie konstrukcji metodami strumieniowo — $ciernymi.

Zatozenia do zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej konstrukcji stalowej wiaty na
podstawie technologii producenta farb antykorozyjinych TEKNOS.

llos¢ warstw: 3 o tacznej grubosci 290um :
a) Farba epoksydowa do gruntowania — EPINOX 87 — grubos$¢ warstwy: [100um]
b) Farba epoksydowa do gruntowania EPINOX 74-01 - grubo$¢ warstwy: [100um]
c) Farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa EMAPUR P- dla powierzchni
narazonych na promieniowanie UV - grubos¢ warstwy: [90um].

Srodowisko korozyjne okreslono na C5-1 wg PN-EN 1SO 12944-5:2007
Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego min. 15 lat.

8.19 Klasa wykonania konstrukcji stalowej wiaty

Do wykonania konstrukcji przyjeto nastepujgce dane:

¢ Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji, ktéra opisuje konsekwencje zniszczenia

lub nieprawidtowego funkcjonowania konstrukcji — przyjeto klase 2 (CC2);

e Kategoria produkcji — PC2;

e Kategoria uzytkowania — SC1.
Na podstawie powyzszych danych okreslono klase wykonania konstrukcji - EXC2. Klasa
wykonania konstrukcji determinuje wszystkie wymagania, dotyczgce wykonania konstrukgiji,
ktéore sg przedmiotem normy PN-EN 1090-2. Przyjetg klase nalezy zastosowa¢ do
wszystkich elementéw.
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Tablica A.3 — Wymagania zwigzane z poszczego6inymi klasami wykonania

Pozycja

EXC1

EXC2

EXC3

EXC4

4 — Specyfikacje i dokumentacja

4.2 Dokumentacja wykonawcy

4.2.1
Dokumentacja jakosci

BW
(brak wymagan)

Tak

Tak

Tak

5 - Wyroby konstrukcyjne

5.2 Identyfikacja i dokumenty kontrolne

Dokumenty kontrolne

Patrz Tablica 1

Patrz Tablica 1

Patrz Tablica 1

Patrz Tablica 1

Identyfikacja BW Tak (czg$ciowa) Tak (petna) Tak (petna)

Znakowanie BW Tak Tak Tak

5.3 Wyroby hutnicze

532 Klasa A Klasa A Klasa A Klasa B

Tolerancje grubosci

533 Plaskie — klasa A2 | Plaskie —klasa A2 | Wymagania Wymagania

Stan powierzchni Diugie — klasa C1 Dtugie — klasa C1 ostrzejsze ostrzejsze
- opcjonalnie - opcjonalnie

534 BW BW Dla spawanych Dla spawanych

Wiasciwosci specjalne ztaczy krzyzowych | ztaczy krzyzowych
klasa jakosci klasa jakosci
nieciggtosci nieciagtosci
wewnetrznych: S1 wewnetrznych: S1

6 — Obrobka i scalanie

6.2 Identyfikacja BW BW Elementy Elementy
wykonhczone/ wykoriczone/
Dokumenty Dokumenty
kontrolne kontrolne
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Pozycja EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
6.4 Ciecie
6.4.3 Brak znaczacych EN ISO 9013 EN ISO 9013 EN ISO 9013
Ciecie termiczne nieregularnosci u = zakres 4 u = zakres 4 u = zakres 3

Twardo$é, jesli jest

Rz5 = zakres 4

Twardosé, jesli jest

Rz5 = zakres 4

Twardos¢ jesli jest

Rz5 =zakres 3

Twardosé, jesli jest

wymagana, wymagana, wymagana, wymagana,
okreéla si¢ zgodnie | okre$la sie zgodnie | okre$la sie zgodnie | okre$la sie zgodnie
z Tablicg 10 z Tablicg 10 z Tablicg 10 z Tablicg 10
6.5 Ksztattowanie
6.5.3 BW BW Wymaég Wymég
Prostowanie termiczne opracowania opracowania
odpowiedniej odpowiedniej
procedury procedury
6.6 Otwory
6.6.3 Wykrawanie Wykrawanie Wykrawanie Wykrawanie
Wykonywanie otworéw + rozwiercanie + rozwiercanie
6.7 Wyciecia BW Min. promien Min. promien Min. promiert 10 mm

5mm

5mm

Wycinanie
niedozwolone

6.9 Scalanie

Owalizacja otworow
w ramach tolerancji
funkcjonalnych
klasy 1

Owalizacja otworéw
w ramach tolerancji
funkcjonalnych
klasy 1

Owalizacja otworow
w ramach toleranc;ji
funkcjonalnych
klasy 2

Owalizacja otworéw
w ramach tolerancji
funkcjonalnych
klasy 2

7 — Spawanie

7.1 Postanowienia
ogolne

EN ISO 3834-4

EN ISO 3834-3

EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-2

7.4 Kwalifikowanie technologii i personelu spawalniczego

7.4.1 Kwalifikowanie | BW Patrz Tablica 12 Patrz Tablica 12 Patrz Tablica 12
technologii spawania i Tablica 13 i Tablica 13 i Tablica 13
7.4.2 Kwalifikowanie | Spawacze: Spawacze: Spawacze: Spawacze:
.spawaizy' EN 287-1 EN 287-1 EN 287-1 EN 287-1
{ operatorow Operatorzy: Operatorzy: Operatorzy: Operatorzy:
EN 1418 EN 1418 EN 1418 EN 1418
7.4.3 Nadz6r BW Wiedza techniczna | Wiedza techniczna | Wiedza techniczna
spawalniczy personelu wedtug personelu wedtug personelu wedtug
Tablicy 14 lub 15 Tablicy 14 lub 15 Tablicy 14 lub 15
7.5.1 Przygotowanie | BW BW Bez powtok Bez powtok
brzegow gruntowych gruntowych
7.5.6 Przylaczenia BW BW Do okreslenia Do okre$lenia
tymczasowe w specyfikacji; w specyfikaciji;
Ciecie i struganie Ciecie i struganie
niedozwolone niedozwolone
7.5.7 Spoiny sczepne | BW Kwalifikowana Kwalifikowana Kwalifikowana

technologia
spawania

technologia
spawania

technologia
spawania
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Pozycja EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
7.5.9 Spoiny czotowe | BW
7.5.9.1 Postanowienia Ptytki dobiegowe Ptytki dobiegowe Ptytki dobiegowe
ogolne i wybiegowe i wybiegowe i wybiegowe

ionalni
7.5.9.2 Spoiny opcjonainie Stata podkiadka | Stafa podktadka
jednostronne ciagta ciagta
7.5.17 Usuniecie Usuniecie
Wykonywanie prac rozpryskow rozpryskow
spawalniczych
7.6 EN ISO 5817 EN ISO 5817 EN ISO 5817 EN ISO 5817
Kryteria akceptacji Poziom jakosci D Poziom jakosci C Poziom jakosci B Poziom jakosci B +
— opcjonalnie — ogolnie

9 — Montaz

9.6 Montaz i prace na placu budowy

9.6.3 BW

Transport Udokumentowana Udokumentowana Udokumentowana
i skladowanie procedura procedura procedura

na budowie odnawiania odnawiania odnawiania
9.6.5.3 BW BW Zabezpieczenie Zabezpieczenie
Odchytki przektadek przektadek

i dopasowanie za pomocg za pomocg

spawania podlega
wymaganiom

spawania podlega
wymaganiom

Rozdziatu 7 Rozdziatu 7

12 - Kontrola, badania i dziatania korygujace
12.4.2 Kontrola po spawaniu
12.4.2.2
Zakres kontroli Ogledziny NDT: patrz NDT: patrz NDT: patrz
12.4.2.5 Kwalifikacja Tablica 24 Tablica 24 Tablica 24
N . WPQ nie jest

aprawa spoin wymagana Zgodnie z WPQ Zgodnie z WPQ Zgodnie z WPQ
12.4.4
Badania produkcyjne | BW BW Jesli sg wymagane | Jesli s wymagane
spawania
12.5.2
Kontrola potaczen BW jak nastepuije: jak nastepuije: jak nastepuje:
Srubowych
sprezanych
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12.5.2.2 Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie
Kontrola przed procedury sprezania | procedury sprezania | procedury sprezania
sprezaniem
12.5.2.3
Kontrola podczas 2 etap dokrecania 1 etap dokrecania 1 etap dokrecania
sprezania Kontrola metoda 2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
i po sprezaniu sekwencyjng typu A | Kontrola metodg Kontrola metodg
sekwencyjng typu A | sekwencyjng typu B
12.5.2.4
Metoda Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja
kontrolowanego zestawow zestawow zestawow
momentu dokrecania Srubowych Srubowych Srubowych
Sprawdzenie Sprawdzenie
procedury procedury
dokrecania dokrecania
kazdej partii $rub kazdej partii Srub
2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
2 etap dokrecania
12.5.2.5
Metoda Kontrola 1 etap dokrecania 1 etap dokrecania
kombinowana znakowania Kontrola znakowania| Kontrola znakowania
2 etap dokrecania
2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
12.5.3.1
Kontrola nitéw BW Badanie mtotkiem Badanie mtotkiem Badanie miotkiem
Kontrola Kontrola Kontrola
sekwencyjna sekwencyjna sekwencyjna
typu A typu A typu B
12.7.3.1
Metody i doktadnos¢ | BW BW Rejestr wynikow Rejestr wynikow
pomiarow

Tab. 1 Wymagania jakoSciowe zwigzane z poszczegoélnymi klasami wykonania
konstrukeji wg PN-EN 1090-2.

8.20 Sciany zelbetowe

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez wykonanie scian
zelbetowych petnigcych funkcje oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m
od strony pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej. Dla czesci istniejgcych
scian zelbetowych znajdujgcych sie pod istniejgcg wiatg, projektuje sie zwiekszenie ich
wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

Sciany oporowe zelbetowe zaprojektowano jest jako monolityczne o grubosci fundamentu 20
cm w formie ptyty Zzelbetowej posadzki wiaty sztywno potgczonej ze Sciang pionowa grubosci
25 cm i 20 cm z betonu recepturowego towarowego klasy C30/37 W8 (B37).

Przewiduje sie wykonanie konstrukcji scian oporowych z betonu C30/37 W8 wg PN-EN-206-
1: 2003. Klasa ekspozycji betonu to XC4, XF1, dla ktérej wymagana jest:

- Nominalna grubo$¢ otuliny — Cnom= 50mm;

- Maksymalna wartos¢ w/c=0,50;

- Minimalna zawartos¢ cementu — 300 kg/m3;

- Przyjeto zbrojenie stalg A-IlIN (RB500W lub B500SP).

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia i ciggtos¢ uktadow zelbetowych. Elementy Zelbetowe
nalezy wylac¢ po uprzednim catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego
deskowania.

Potgczenie projektowanych $cian oporowych (nadbudowa) z istniejgcymi Scianami poprzez
technike wklejania pretow zbrojeniowych srednicy 12 mm na gtebokos$¢ 30 cm w istniejgce
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$ciany oporowe za pomocg zywicy HILTI HIT-HY 200-R V3. Srednica otworu 16 mm. Prety
nalezy wkleja¢ w rozstawie co 15 cm w dwéch rzedach.

Sciany zelbetowe projektowane oraz istniejgce nalezy zabezpieczyé obustronnie powtokg
chemoodporng hybrydowo-silikatowg Ombran FT gr. 4mm.

Na dtugosci scian zelbetowych nalezy wykonaé dylatacje, w miejscach potgczen nowych
scian z istniejagcymi uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem
uszczelniajgcym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego
Mycoflex 4000 SP.

> Uszczelnienie dylatacji scian oraz plyty zelbetowej za pomoca kitu trwale
elastycznej:

Uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomocg dwusktadnikowej, chemoodpornej,
wodoszczelnej, elastycznej masy na bazie kauczuku polisulfidowego.

Wymagania dla elastycznej masy uszczelniajgcej :

- materiat powinien by¢ certyfikowany i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci - wysoka gestosé =
1,5 g/cm3

- twardos¢ Shore’a A = 25

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,25 MPa

- wydtuzenie do zerwania = 300 %

- materiat dwusktadnikowy sieciujacy w catej masie poprzez dziatanie utwardzacza

- odpornos$¢ chemiczna potwierdzona tabele odporno$ci

Wykonanie prac:
e Przygotowanie podtoza:

Krawedzie dylatacji uksztattowanych w ptytach betonowych musza by¢ czyste, wolne od
zabrudzen dziatajgcych antyadhezyjnie takich jak oleje, smary, $rodki szalunkowe.
Krawedzie powinny by¢ suche odpylone. W przypadku gdy krawedzie dylatacji wykonane sg
ze stali nierdzewnej nalezy uszorstni¢ za pomoca szlifierki a nastepnie dokfadnie odttuscic.
We wnetrzu szczeliny dylatacyjnej nalezy umiesci¢ elastyczny watek polipropylenowy celem
ograniczenia gtebokoéci dylatacji. Dylatacje przejezdne i przechodnie powinny miec
szeroko$¢ do 10 mm natomiast nieprzejezdne i nieprzechodnie do 30 mm. Materiat
uszczelniajgcy dylatacje w przekroju powinien mie¢ wymiary 1 : 1 w przypadku dylatacji o
szerokosci do 15 mm oraz 1 : 0,7 w przypadku dylatacji o wiekszej szerokosci.

e Gruntowanie:

Przygotowane pionowe powierzchnie boczne szczeliny dylatacyjnej powinny zostaé
zagruntowane za pomocg jedno lub dwusktadnikowej, niskolepkiej zywicy epoksydowej lub
poliuretanowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dobdr materiatow w przypadku
nienasigkliwych powierzchni takich jak stal nierdzewna. Materiat nanosimy cienkg warstwg
przy pomocy waskiego pedzla lub specjalnego aplikatora.

Minimalna temperatura podioza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotnos¢ powietrza 85%.

o Wypetnienie dylataciji.

Po ok 1 godzinie od zagruntowania krawedzi dylatacji mozna przystapi¢ do jej wypetniania
za pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej o parametrach opisanych w wymaganiach.
Uszczelniacz to materiat dwuskfadnikowy. Po doktadnym wymieszaniu obu sktadnikow
przektadamy porcje materiatu do tuby pistoletu recznego lub pneumatycznego i montujemy
aplikator o otworze dostosowanym do szerokosci szczeliny dylatacyjnej. Umieszczamy
uszczelniacz w szczelinie i dociskamy oraz wygtadzamy za pomocag wklestej szpatutki
polietylenowej. Tasmy za pomoca ktérych oklejone byty krawedzi dylatacji nalezy usung¢
zaraz po zakonczeniu aplikacji uszczelniacza. Petne utwardzenie trwa ok trwa ok 24 do 48
godzin w zaleznosci od temperatury otoczenia.
Minimalna temperatura podioza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotnos¢é powietrza 85%.
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Materiat Gruntowanie: Mycoflex 251
Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE / SP

Uwaga: w przypadku wykonywania dylatacji pomiedzy elementami stalowymi i betonowymi
nalezy gruntowac

Materiat Gruntowanie: Mycoflex 4100TS

Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE/SP

8.21

Przygotowanie podtoza i reprofilacja istn. scian zelbetowych. Wykonanie
powlok zabezpieczajgcych - $ciany istn. od wewnatrz i od zewnatrz wys.
1,80m i 0,80m

v Przygotowanie podioza
Wstepne czyszczenie i ocena stanu

Przed przystgpieniem do praca zasadniczych nalezy wstepnie oczysci¢ powierzchnie
betonowe przy pomocy myjki wysokocisnieniowej celem usuniecia nalotow i
szlaméw.

Przygotowanie podtozy konstrukcji betonowych i zelbetowych pod reprofilacje:
Przygotowanie podioza scian metodg hydromonitoringu wysokocisnieniowego przy
uzyciu agregatow wysokocisnieniowych o cisnieniu roboczym (2000-2500bar),
przeznaczonych do czyszczenia hydrodynamicznego. Odstep od powierzchni max. 5
cm. Srednia przyczepno$¢ oczyszczonej powierzchni badana metodg ,pull-off’ nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 MPa. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze byc¢
mniejsza niz 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

Oczyszczona w ten sposob powierzchnia powinna uwidacznia¢ kruszywo zawarte w
betonie.

Odkucie skorodowanego zbrojenia na catej dtugosci wystepowania korozji, skucie
betonu o mniejszej wytrzymatosci, rozkucie rys i peknie¢. Odkucie skorodowanego
betonu powinno uwidoczni¢ ziarna kruszywa. Skorodowane zbrojenie nalezy
catkowicie odkry¢ na gtebokosé ok. 2 cm z kazdej strony preta, aby umozliwi¢ jego
doktadne oczyszczenie. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ przecinakiem pretow.
Krawedzie ubytkow nalezy sfazowac pod katem 45°.

Czyszczenie odstonietego zbrojenia przy uzyciu agregatu piaskowego do klasy Sa 2 (
PN-EN ISO 8501-1).

Bezposrednio po oczyszczeniu zbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ materiatem
antykorozyjnym Warstwe antykorozyjng nalezy nanies¢ dwukrotnie. Czas
oczekiwania pomiedzy warstwami od 1 do 2 godzin w temp. 200C.

Sposob wykonywania robot naprawczych i renowacyjnych konstrukcji betonowych i
zelbetowych:

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatdw do napraw
konstrukcji betonowych i Zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub
aprobatami technicznymi stosowanych materiatéw. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5 °C do + 25° C i by¢ 0 3
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stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
e Naprawy powierzchniowe - etapy przeprowadzenia robot naprawczych i
renowacyjnych konstrukcji betonowych i zelbetowych:
Przygotowanie powierzchni:
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton
nie moze wykazywacC oznak korozji. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje
zaktocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje i thuszcze itd.
Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

. wytrzymatosé podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
. temperatury podtoza,

. wilgotno$ci podtoza,

. szorstkosc.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 21/2 oraz
zabezpieczona antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej
bedacych elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z kartg techniczng producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa szczepna):

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocg preparatu zwiekszajgcego
przyczepno$¢ bedgcych elementami danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji
betonowych i zelbetowych zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng
materiatow.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnawcze;j:

Ubytki betonu wieksze niz 10 mm wypetni¢ mineralng zaprawg modyfikowang polimerami do
napraw betonu. Ubytki wypetni¢ na swiezej warstwie szczepnej.

Max. grubos¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm.
Jezeli ubytek jest wiekszy naktadamy kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi
by¢ lekko zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnieta
nalezy jg zwilzy¢ a nastepnie pokry¢ warstwg szczepna.

Catg powierzchnie nalezy pokry¢ i wyréwnac szpachléwkg wyréwnujgca na bazie cementu z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Wczesniej catg powierzchnie nalezy pokry¢ warstwag
szczepna.

Wypetnienie porow uzyskujemy za pomocg twardej gumy. Grubos¢ warstwy wyréwnujgcej 1-
5 mm. Przy naktadaniu poszczegolnych warstw materiatdbw naprawczych nalezy
przestrzegaC zalecen producenta materialtdbw Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa
powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystgpienie do kolejnych etapéw robdt moze
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru poszczegdlnych robdét zanikowych wraz ze sporzgdzeniem
protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

v’ Zabezpieczenie kwasoodporne $cian zelbetowych obustronnie materiatem Ombran
FT:
Ze wzgledu na duzg agresywnosc¢ Sciekow nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
srodowiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu samych $ciekdw.
Nalezy zastosowacC powtoki ochronne (tiksotropowg kompozycje polimerowo-silkatowg).
Materiat przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Naktada¢ recznie paca lub natryskiem
bezpowietrznym. Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.
Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych:
- kompozycje hybrydowo-silikatowe
- zdolno$¢ do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych
- dobra przyczepnosc¢ do podtozy mineralnych, stali, stali szlachetnej
- opor dyfuzyjny dla pary wodnej, dla grubosci powtoki ochronnej 4 mm, mniej niz 15 m
zgodnie z EN ISO 12572
- zdolno$¢ mostkowania rys do 0,1 mm
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- przyczepnosc¢ do podtozy stalowych nie mniejsza niz 6 N/mm2 wg EN 1825-1

- przyczepno$¢ do podtozy betonowych nie mniejsza niz 2 N/mm2 wg EN 1825-1

- odpornosé¢ na udar wg EN ISO 6272 — brak odspojen powtoki ochronnej od podtoza

- spefnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna, obrébka,
kontakt z wodg dtugotrwaty

- wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 25,0 N/mm2 po 1 dniu.

8.22 Posadzka — ptyta zelbetowa

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie rowniez wykonanie
zelbetowej ptyty posadzkowej dla czesci rozbudowywanej wiaty.
Piyta zelbetowa o grubosci 20 cm zbrojona wiéknem rozproszonym.
Do wykonania ptyty zelbetowej nalezy stosowac¢ beton klasy C30/37 F150 W8:
- Mrozoodpornose¢: F 150;
- Wodoszczelnos¢: W8.
Projektowane warstwy ptyty Zzelbetowej:
- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych — posypka BAUTECH
EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?;
- Plyta betonowa zbrojona wiéknem rozproszonym w ilosci 25 kg/m?® z betonu klasy
C30/37 o grub. 20 cm;
- 2 xFolia czarna PE gr. 0,3mm;
- Podbudowa goérna z betonu C12/15 grub. 10 cm;
- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
(Is=1,0), grub. 30 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 20 cm, zageszczonej do 1s>0,98;
- Grunt rodzimy zageszczony (1s>0,93).
Plyte zelbetowg nalezy dylatowa¢ w polach 6x6m oraz na diugosci potgczenia z istniejgcg
ptytg. Dylatacje nalezy uszczelni¢ sznurem dylatacyjnym oraz kitem uszczelniajgcym,
chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.
Sposob wykonania opisano powyze;.

9 Uwagi wykonawcze do robét budowlanych

e Systemy malarskie aplikowaé w warunkach zgodnych z wymaganiami Kkart
katalogowych poszczegolnych wyrobow. Wszystkie trudno dostepne miejsca przed
malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

¢ Malowanie bedzie sie odbywac Scisle ze specyfikacjg dostawcy farb.

e Aplikacja odbywac sie bedzie w przedziale temperaturowym +5°C + 25°C.

¢ Nie dopuszcza sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub kiedy
wilgotnos¢ wzgl. powietrz przekracza 85%, oraz elementéw pokrytych rosa,
zaparowanych wzglednie pokrytych rosa.

e Krawedzie oraz trudno dostepne miejsca, wpierw dokfadnie wyrobi¢ za pomoca
pedzla

e Preferowana technologia malowania — natrysk hydrodynamiczny, bezpowietrzny.

e Nie dopuszcza sie transportowania pomalowanych elementéw przed catkowitym
wyschnigciem farb.

o Materiaty malarskie zabezpieczajgce przed korozjg stosowane do powlok powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-H-97053 oraz by¢ zgodne z ,Katalogiem
materiatdbw zalecanych do stosowania przy wykonywaniu zabezpieczen
antykorozyjnych na stalowych drogowych obiektach mostowych”. Nalezy stosowac
firmowe systemy zabezpieczenia, zestawy farb na istniejgce powtoki malarskie,
posiadajgce Aprobate Techniczng lub deklaracje zgodnosci producenta.

¢ Nalezy stosowa¢ materiaty malarskie, nalezagce do jednego systemu, nadajgce sie na
powierzchnie stalowe.

e Nalezy zastosowa¢ powtoke malarskg o odpowiedniej trwatosci w rozumieniu normy
PN-EN-ISO 12944-1:2007 przy eksploatowaniu jej w s$rodowisku, dla ktérego
kategoria korozyjnosci zostata okreslona przez Wykonawce w projekcie

technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego. Wykonawca powinien zastosowac
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system powtokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wplywy
warunkéw atmosferycznych i eksploatowanych w srodowisku o kategorii korozyjnosci
minimum C 5 okreslonej w normie PN-EN-ISO 12944-5:2007.

Elementy zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 75 %
wytrzymatosci docelowe;.

Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpi¢ po 28 dniach oraz/lub po
osiggnieciu 100 % wytrzymatosci docelowe;.

W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowa¢ odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wplyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowac odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowa betonu.
Nalezy stosowac szalunki umozliwiajgce uzyskanie gtadkiej powierzchni betonu
(beton licowy - elewacyjny).

W przerwach roboczych zaleca sie stosowanie perforowanych stalowych systeméw
szalunkow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw zbrojeniowych, iniekcyjnych,
sczepnych, izolujgcych i klejagcych pod warunkiem zachowania parametrow nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zamiana wymaga akceptacji
autora niniejszej dokumentaciji.

Ewentualne ubytki betonu, ,raki’, nierownosci itp. nalezy szpachlowa¢ zaprawag
mineralng do reprofilacji betonu i/lub szlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni. W
wypadku odstoniecia zbrojenia nalezy bezwzglednie stosowa¢ podktad warstwy
sczepnej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Betonowania nie nalezy wykonywac¢, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C. Gdy temperatura powietrza przekracza
25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych $rodkow
ostrozno$ci.

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadoéw deszczu.

Nie zezwala sie na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C
Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu
w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwéch
lub trzech godzin arkusze polietylenowe nalezy zastgpi¢ grubg mokrg tkaning jutowa
pokrytg polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwacé w zwigzku z wykonczeniem powierzchni. Tkanine jutowg nalezy
w sposob ciggly nawilza¢ wodg o jakosci okreslonej dla betonowania, przez okres co
najmniej siedmiu dni lub wiecej. Jezeli takie bedzie zalecenie Inzyniera. Gdy
temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciggu dnia albo gdy niskie temperatury w
potgczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem
prowadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie nalezy
spryska¢ preparatem btonotworczym po usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu.
Preparaty btonotwércze na beton mogg by¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie
zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym
zmatowieniu betonu. Preparaty btonotworcze winny by¢ nakfadane urzgdzeniami
okreslonymi przez producenta preparatu. Preparaty nalezy nanosi¢ w sposob
gwarantujgcy pokrycie catej powierzchni betonu. Preparat bfonotwérczy ze
stwardniatego betonu nalezy usung¢ mechanicznie w przypadku nanoszenia na
powierzchnie betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezaleznie od
wyzej wymienionych srodkéw, moze zajS¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowej
ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezposrednim dziataniem Swiatta
stonecznego i wiatru.

Powierzchnie pokryte szalunkiem: W ciggu p6t godziny od zdjecia szalowania odkryte
powierzchnie nalezy doktadnie przykry¢ nawilzong tkaning jutowa i polietylenem, a
nastepnie poddac takiej samej procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstoniete i
jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢ przed storicem i/lub nawilza¢ w
celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu.
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e W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte, nalezy
podja¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie wysuszaniu
betonowych powierzchni i zapewnienie wiasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygtadzenie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajgcych
dojrzewanie betonu.

10 Przebudowa istniejacego uktadu odprowadzania osadéw odwodnionych do
magazynu osadu z wirowek odwadniajacych w stacji wirbwek [SW]

Odwadnianiu podlega osad przefermentowany pobierany ze Zbiornika Osadu
Przefermentowanego ZOP obiekt nr 72.
Osad odwodniony z wirdwek nr 1 i 2 odbierany jest za pomoca przenosnikéw slimakowych i
kierowany do pomp osadu. Pompa osadu odwodnionego wiréwki nr 1 moze ttoczy¢ osad do
magazynu osadu odwodnionego obiekt nr 51, natomiast pompa osadu odwodnionego
wirowki nr 2 moze ttoczy¢ osad do:

e magazynu osadu odwodnionego obiekt nr 51

e istniejgcego zbiornika kontaktowego przy wiréwce nr 1 do ktérego dozowane jest

wapno palone z istniejgcego ukladu magazynowania i dozowania i dalej do
magazynu osadu odwodnionego.

W celu przeptukania rurociggéw osadowych zamontowane sg ztgcza strazackie DN 50 na
kazdym z rurociggéw za zasuwg odcinajgcg. Do przedmuchiwania rurociggéow stuzy
sprezarka o parametrach Q=108 I/min i ci$nieniu pracy p=25 bar podigczona do rurociggéw
ttocznych, tak aby po skohczonym cyklu pompowania w razie potrzeby oprézni¢ rurocigg
wypychajgc osad sprezonym powietrzem.
Rurociggi do magazynu osadu wykonano nad drogg na wysokosci ok. 2,5 m, a nastepnie
nad placem magazynowym podniesiono do wysokosci ok. 6 m, w celu zapewnienia obstugi
przez tadowarki. Wyloty rurociggéw znajdujg sie w obrebie srodka istniejgcego magazynu
osadu odwodnionego na tej samej wysokosci w odlegtosci ok. 5 m od siebie. Wylot rurociggu
zabezpieczony jest fartuchem gumowym w celu ograniczenia sity wyrzutu osadu podczas
czyszczenia rurociggu sprezonym powietrzem. W budynku SW wykonano rurocigg ttoczny,
pomiedzy stropem a belkami suwnicowymi, stuzgcy do przekierowania osadu odwodnionego
z wirdwki nr 2 do przenosnika slimakowego wiréwki nr 1, w celu przeprowadzenia procesu
higienizacji osadu wapnem palonym.
Srednica rurociggéw ttocznych osadu odwodnionego to DN 250, dobrana do parametréw
pomp osadu odwodnionego. Mocowanie wykonano na konstrukcji wsporczej oraz do
konstrukcji wiaty.
Rurocigg wykonano z przewoddéw stalowych kwasoodpornych DN 250 (256,0*3,0mm); stal
OH18N9 w tym, tuki max 45°, R=1500mm, wszystkie elementy ztgczne, Sruby, nakretki,
podktadki wchodzgce w sktad armatury w wykonaniu stal nierdzewna A2; dla catego zakresu
srednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);
Rurociggi ttoczne osadu odwodnionego posiadajg ocieplenie poza pomieszczeniem Stacji
Wiréwek: wetna mineralna gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowej 0,7mm, oraz kabel
grzewczy pod izolacjg termiczng na catej dtugosci rurociggu, wraz z instalacjg zasilajgca.
W ramach rozbudowy wiaty przewidziane jest skrécenie przewodow ttocznych
odprowadzajgcych osad odwodniony oraz zmniejszenie liczby tukéw (zmian kierunkéw), w
celu zmniejszenia oporéw ttloczenia i poprawy efektywnosci i zmniejszenia awaryjnosci
instalacji. W zwigzku z tym rurociggi nalezy zdemontowa¢ do miejsc okreslonych w czesci
rysunkowej, w sposoéb zapewniajgcy ponowne wykorzystanie wszystkich materiatéw do
ponownego wbudowania. W przypadku uszkodzenia materialu przez Wykonawce
zobowigzany bedzie on w ramach wynagrodzenia do zastosowania materiatdbw nowych.
Wykonanie rurociggdw w nowej lokalizacji zgodnie z czescig graficzng. Nalezy wykorzystaé
istniejgcy ptaszcz z blachy aluminiowej, izolacje oraz kabel grzewczy i rure przewodowg
montujgc jg do konstrukcji i na podporach analogicznie jak ma to miejsce w stanie
istniejacym. Elementy przewidziane do trwatego zdemontowania tj. podpory oznaczono w
czesci graficznej. Wykonujac montaz rurociggu nalezy unika¢ ostrych zmian kierunkow.
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11 Przebudowa istniejacych instalacji pozostajgcych w kolizji z projektowang
rozbudowa magazynu osadu

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu stwierdza sie wystgpienie kolizji nowego placu
magazynu osadu z istniejgcymi instalacjami:

o studzienkami kanalizacji Sciekowej

e rurociggiem odciekow z SW do obiektu RBO
W zwigzku z tym nalezy istniejgce studnie zwieiczone ptytami z wikazami wykonac jako $lepe
(zastgpienie plyt na petne), poprzez wymiane kregoéw i ptyt wierzchnich, od kinety do
wymaganej wysokosci podbudowy. Kregi betonowe i ptyty produkowane z betonu klasy
C35/45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodporne (F-150).
Ponadto wystepuje kolizja projektowanego fundamentu z istniejgcym rurociggiem odciekow
(prawdopodobnie PE 180mm — przeptyw grawitacyjny) z SW. Nalezy wykona¢ tymczasowe
obejscie na czas wykonywania robét fundamentowych, poniewaz fundament w catoSci
znajdowat sie bedzie ponizej poziomu posadowienia rurociggu, a po wykonaniu fundamentu
przewod odtworzy¢ po istniejgcej trasie.

12 Uwagi koncowe

e Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy
wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych
robot.

e Projekt techniczny nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektoniczno-
budowlany branzy konstrukcyjnej a takze tgcznie z wytycznymi szczegotowymi
Inwestora.

¢ Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robd6t budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz
wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

o \Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

e Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

o Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwacd
projektanta w celu uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.

e Projektowany obiekt budowlany spetnia obowigzujace przepisy i normy i nie ma
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne ani nie stwarza zagrozenia wobec
zdrowia i zycia ludzi.

e Wszystkie materialty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiadac niezbedne deklaracje zgodnosci, Swiadectwa ITB oraz atesty
PZH.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,Warunkoéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).
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Opracowanie:

imie i nazwisko, specjalnosc, nr uprawnien podpisy:

BRANZA: KONSTRUKCJA / SANITARNA

inz. Janusz Czernichowski
Projektowat uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
(branza konstrukcja): | specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01

mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski

Sprawdzajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
(branza konstrukcja): | specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/B0O/5699/01

mgr inz. Andrzej Mielczarek POM/0039/POOS/09

Projektowat uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

(branza sanitarna): specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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13 Orzeczenie techniczne o mozliwosci rozbudowy istniejgcej wiaty

Ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych
Gtowny poprzeczny ukfad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupow z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych IPE360 opartych przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygla z
profili dwuteowych gorgcowalcowanych IPE360, potgczonego sztywno ze stupami.
Fundamenty — zelbetowe stopy fundamentowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig
stalowe ptatwie z dwuteownikow IPE oraz stezenia pofaciowe. Pokrycie - blacha stalowa
trapezowa powlekana.
Sztywno$¢ przestrzenng konstrukcji zapewnia:
v'w kierunku poprzecznym: gtéwny ukiad konstrukcyjny wiaty tj. stalowe stupy oparte
na fundamentach i rygiel dachowy, potgczony sztywno ze stupami;
v w kierunku podtuznym: sztywno$¢ zapewnig stezenia pionowe w plaszczyznie
stupow.
Stezenia wiaty:
e stezenia potaciowe,
e stezenia pionowe pomiedzy stupami.
Projektuje sie rozbudowe jednonawowej wiaty stalowej o rozpietosci 21,95 m w osiach,
przykryta blachami trapezowymi powlekanymi
Wymiary wiaty w osiach po rozbudowie:
> w kierunku poprzecznym rozstaw stupow 21,95 m;
> w kierunku podtuznym po rozbudowie: cztery moduty 4x6,70 m, jeden modut 1x5,90
m oraz jeden modut 1x3,90 m = 36,60 m.
Projektowany ukfad konstrukcyjny rozbudowy istniejgcej wiaty nie zmieni zakresu pracy
konstrukcji istniejgcej wiaty. Nastgpi niewielkie dodatkowe obcigzenie istniejgcych
elementéw wiaty w wyniku projektowanej rozbudowy w przestach skrajnych. Projektowany
obiekt z przeznaczeniem na magazyn osadu odwirowanego bedzie wykonany na niezaleznej
nowej konstrukcji powigzanej z istniejacg wiatg w czesci konstrukcji dachu: pfatwi, stezen
oraz pokryciu dachowym.
Stan konstrukcji istniejgcej wiaty ocenia sie na dobry, pod warunkiem naprawy/remontu
powtok malarskich. Stan podtoza gruntowego w obrebie fundamentow wiaty jest dobry i nie
wymaga dodatkowych wzmocnien. Projektowana rozbudowa wiaty nie wptynie pogarszajgco
na stan techniczny istniejgcej wiaty, a prowadzone prace nie majg wptywu na
bezpieczenstwo obiektu. Nie ma przeciwwskazan na wykonanie rozbudowy istniejgcej wiaty.

Whioski i zalecenia

e Na podstawie wykonanych odkrywek oraz ogolnych ogledzin obiektu
stwierdzono, ze projektowana rozbudowa wiaty jest jak najbardziej mozliwa,
zapewniajgc zachowanie bezpieczenstwa istniejgcej wiaty i nie bedzie
stanowita uszczerbku praw osob trzecich.

o \Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane w obrebie dziatki i budynku
Inwestora.

e Stan techniczny istniejgcej wiaty oraz elementéw konstrukcyjnych przyjeto
jako dobry, pod warunkiem naprawy/remontu powitok malarskich. Nie ma
przeciwwskazan na rozbudowe, a projektowane roboty budowlane nie majg
wplywu na bezpieczehstwo istniejacego obiektu. Rozbudowa zostanie
zrealizowana poprzez dodatkowa, nowg konstrukcje, ktéra bedzie przenosi¢
dodatkowe obcigzenia. Rozbudowa wiaty nie wptynie w sposdb znaczacy na
istniejgcg zabudowe.

o Bryla istniejgcej wiaty oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na
prawidtowe wykonanie projektowanej rozbudowy.

e Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem nie zagraza statecznosci
konstrukcji wiaty oraz bezpieczenstwu jej uzytkowania.

e \Wykonanie rozbudowy jest mozliwe o ile zostanie wykonane zgodnie z
projektem budowlanym w razie jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie
wezwac projektanta
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Wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang,
zachowujgc przerwy technologiczne oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpozarowe.

Wzgledy konstrukcyjne pozwalajg na wykonanie rozbudowy istniejgcej wiaty.
Prace budowlane nalezy wykona¢ wedtug powyzszego projektu budowlanego.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia konstrukcyjne. Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ ze
szczegolng starannoscia.

Materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je do
stosowania w budownictwie.

Montaz nowych elementéw konstrukcyjnych wykonywac tak, aby zachowac
statecznos¢ istniejgcej konstrukcji (stosowacé zabezpieczenia, stezenia i
podpory montazowe).

Podczas prowadzenia robot stosowaé zabezpieczenia i srodki majgce na celu
przede wszystkim bezpieczenhstwo ludzi oraz konstrukcji obiektu.

Pracownicy i personel techniczny powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia
BHP.

Na stanowiskach przed kazdym nowym zadaniem przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe.

Przed kazdym zadaniem z pracownikami doktadnie omdéwi¢ problematyke
tego zadania.

Wszelkie dziatania montazowe i demontazowe muszg uwzglednia¢ statecznos¢
istniejgcej konstrukcji — usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie moze
powodowac niekontrolowanego zachowania innego elementu konstrukcyjnego.

UWAGA: W przypadku gdyby podczas ktorejkolwiek z czynnosci nastapito
uszkodzenie konstrukcji wiaty nalezy taki fakt niezwlocznie zgtosi¢ do Kierownika

Opracowanie: inz. Janusz Czernichowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr AN/8346/419/83

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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14 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O PRIMETER Wiy TIBy T
POM-7MI-VYE-NO1 *

Pan Janusz Czernichowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0721/01

adres zamieszkania ul.Dtuga 194, 76-252 Kobylnica Rebling

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zadwisderenie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrrene bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku prres

Krzysztol Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa,

Zgodnie z wt. 7B E.c.

§ 1. Do 2achowania elsictronicine] formy coynnotcl prawne] wystarcza Hodenis aiwiadezonia woll w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikerwvarnym podplsem elekironicenym.
§ 1. ODiwiadcrenie woll slodone w farmis slek Iearer] joas nd

T ofwiadcreniem woli Hakanym w formie phiamee)

* Werpkadje poprawnods danych woninlefioym radwiadeseniu modna sprawdzi za pomecy sumery weniksvinegs miwisdcrenia na
wironle Polsiiej leby Inbynierdw Budewnictws waw.plib.org.pl lub kontabrujge sig @ blurem wiadchwe] Okregows) liby Indyrierdw
Budownictwe.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samedzielnych funkeji technlexmych w budownietwie

Ma podstawic § _ finst.2§7 § 13 ust. 1 pkt 2/56uat. 3 . rozporzgdeenia Ministea Coapodarki
Terenawe] § Ochrony Srodowlska z dnla 20 lutego 1975 r. w sprawic samodzielnych funkefi tech-
micznych w budovwnictwie (Dz. U, Nr 8, por. 46) stwierdza sig, o = al

Obywatel ____Henryk Artur Zmuda - Trzebiatowski
" {wymlenié mls — imlona i pazwisko)

urodzony dofa _14.04.1949 w__Miezabygzewis
pasiada przygolowanie zawodowe upowainianjgcedo wykanywania samoedzielne] funkefi

_Projektanta .y speejalnode_KODStrukcyjno-budowlane R

inkvedlid redfea) funke i)

Vakredlit rodza) specialnnicl  Lochnieeno badewisnch Aub  speciniieid sl
Obywatel: Henryk prtur Zmuda - Trzeblatowski

L) - Jest upswadniony dae
fimifey — wiona | aacwidons)

1.do sporzaqdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukeyjne-
budewlanyeh budynkéw oraz innych budewli,z wylgczeniem linii,

wozldw i stacji kelejowych , drdg oraz lotniskewych drdg startowych

i manipulacyjnych mostéw,budowli hydrotechnicznych, i melioracji

wodnych.

2.do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresle

rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjl projektéw typowych
i powtarzalnych inn}’c.h budynkdw oraz zporzgdzania plandw zagospoda-
rowania dziatki zwigzanych z realizacjq Lych budyrkdw,

b/ budowli nis bedgoych budynkami,

3,w hudownlctwle osdéb fizycznych-de kierowania,nadzorowania 1 kontrolo-

wanla budowy,kierowania i kontrolewania wytwarzania konstrukey jnych

elenemtdw burlcrilan;.rth oraz oceniania i badania stanu techpicznego

Otrzymujes 4 ektéw budowlanych. BZIALL
_Henryk Artur fmuda Trzebiatow -
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I & =y

str. 34



—® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H36-WR7-HS5 *

Pan Henryk Zmuda-Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5699/01

adres zamieszkania ul.Paukszty 1, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

It T21T 60w BUDOWNICT WA
U dafak, al, i

B e (S o daka 4344

fo (020) 8014408 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
syg. akt 37/POMAOKK/09
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw /De. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwigzku
zar. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2003 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nickiérych innych
ustaw Dz U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. L. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2¢ zm/, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sarmodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1, § 23 wst. ]
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Tz, 1. z 2008 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /L.
Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.J/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MIELCZAREK
inkynier
urodzony dria 18.11.1975 r. w Mixstku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAOOIYPOOS09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sic od
urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
Od niniejsrej decyzji shiry odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polikie leby Ineyniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzymierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgcaenia.
Skiad orzekajgey Okregowej Komigi Kwalifikacyjnej:

PREEWO ICZACY

,--:"-'\'-‘“ 2 Orggowej K Kwaliflkacyjncj
i Tl Ryszard Kolasa
{0 P WICEPRZEWODNICZACY
e ) <‘$ o 0 wiej Komisji Kwaliflkacyjnei
. Nt S k Niedostatkiewicz
e . ] o
T CZLONEK
Okrggowej 1 Kwalifikacyjngj

owit Suligawski
(Hreymujg:

1.Pan Andreej Michorarek

T6-200 Shupsk, al. 3 Maja 8142

2 Okregowa Rada lrby

3 Gbdwmny Inspektor Nadzora Budowlanego
dafa
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7TW-GP3-JON *

Pan Andrzej Stanistaw Mielczarek o numerze ewidencyjnym POM/15/0383/09

adres zamieszkania Al. 3-go Maja 81/42, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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