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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO
1 Roboty rozbiérkowe
1 | KNNR-W |Cigcie pitami diamentowymi elementoéw zelbetowych zbrojonych pojedynczo - rozbiodrka istn. §ciany zelbetowej o grubosci
30409/01 |20cm i1 wysokosci 1,80m
180%2 cm2 360
razem | cm2 360
2 KNR-W |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka istn. $ciany zelbetowej o grubosci 20cm i
4-01 wysokosci 1,80m
0212/06
20,94*1,80*%0,20 m3 7,54
razem | m3 7,54
3 |KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikow normalnych o wysokosci 80-100mm - demontaz
0810/01 |podpér rurociagdw osadu wykonanych z ksztattownikow i rur stalowych
analogia
6*2 szt 12
razem | szt 12
4 | KNR-W |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m - rozbiorka czgSciowa istn.
4-01 fundamentow podpor rurociagéw osadu
0212/04
(1,20%0,80%0,50)*2 m3 0,96
(3,0%0,80*0,50)*2 m3 2.4
razem | m3 3,36
5 KNR  |Mechaniczna rozbidrka plyty betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1km - istn. ptyta betonowa
AT-03  |od strony budynku stacji wirowek
0105/03
analogia
22,0%6,40 m2 140,8
razem | m2 140,8
6 KNR Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosei 10cm -
AT-03 |istn. nawierzchnia drogi od strony budynku stacji wirowek
0104/03
22,0*3,65 m2 80,3
razem | m2 80,3
7 |KNR 2-31 |Rozebranie $ciekow z elementdw betonowych grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga od strony budynku
0817/04 |stacji wirdwek
25,0 m 25
razem| m 25
8 KNR  |Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegto$¢ do 1km kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez wzglgdu
AT-03  |narodzaj podsypki - droga od strony budynku stacji wirowek
0107/01
25,0*2+6,50 m 56,5
razem| m 56,5
9 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozbiorka nawierzchni skarpy z kostki betonowej od strony budynku stacji
0807/01 |wirdwek
analogia
19,0%0,60 m2 11,4
razem | m2 11,4
10 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na glebokos$¢ 6¢m - istn. phyta betonowa od strony
AT-03  |kompostowni
0101/04
21,34*%2 m 42,68
razem| m 42,68
11 KNR  |Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy 1cm glebokosci cigcia pita nawierzchni betonowych niespgkanych - istn. ptyta
AT-03  |betonowa od strony kompostowni
0101/05
(doptata
14x)
21,34%2 m 42,68
razem| m 42,68
12 KNR  |Mechaniczna rozbidrka plyty betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1km - istn. ptyta betonowa
AT-03  |od strony kompostowni
0105/03
analogia
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 140,84
13 KNR Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o grubosci 12cm z wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1km - istn. podbudowa
AT-03 |plyty betonowej od strony kompostowni
0105/01
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 140,84
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
14 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1103/04
7,54+3,36+140,8%0,20+80,30%0,10+25,0%0,35*0,10+56,5*%0,30*0,15+140,844*0,20+140,844*0,10 m3 92,76
razem | m3 92,76
15 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 7x)
7,54+3,36+140,8%0,20+80,30%0,10+25,0%0,35*0,10+56,5*%0,30*0,15+140,844*0,20+140,844*0,10 m3 92,76
razem | m3 92,76
16 Analiza |Utylizacja materialow rozbiérkowych na sktadowisku odpadow
wlasna
(92,761*2000)/1000 t 185,52
razem| t 185,52
2 Demontaz oraz ponowny montaz istn. plyt zelbetowych JOMB wraz z prefabrykowanymi $cianami oporowymi na czas
wykonania stopy fundamentowej oraz Sciany zelbetowej w osi ""B" rozbudowy wiaty
17 |KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - rozebranie istn. ptyt zelbetowych JOMB
0407/05 |w celu wykonania stopy fundamentowej oraz $ciany zelbetowej w osi "B"
(3,0+6,0)*2,0 m2 18
razem | m2 18
18 KNR  |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1km
AT-03
0105/03
(3,0+6,0)*2,0 m2 18
razem | m2 18
19 |KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu "L" - demontaz oraz ponowny montaz istn. §cian oporowych na czas wykonania
0309/03 |stopy fundamentowej oraz $ciany zelbetowej w osi "B" [R=2; S=2]
analogia
4 szt 4
razem | szt 4
20 | KNR-W |Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym -
2-02 chudy beton C8/10, gr. 20cm
1101/05
(3,0+6,0)*2,0%0,20 m3 3,6
razem | m3 3,6
21 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm. Kruszywo famane 0-31,5 mm -
0114/05 |odtworzenie nawierzchni
(3,0+6,0)*2,0 m2 18
razem | m2 18
22 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm. Kruszywo tamane
0114/06 |0-31,5 mm - odtworzenie nawierzchni
(doptata
15x)
(3,0+6,0)*2,0 m2 18
razem | m2 18
23 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - Analogia - montaz istn. ptyt zelbetowych
0407/03 |JOMB (ptyty z demontazu) - odtworzenie nawierzchni
(3,0+6,0)*2,0 m2 18
razem | m2 18
24 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
1103/04
18,0%0,20 m3 3,6
razem | m3 3,6
25 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(doptata 7x)
18,0%0,20 m3 3,6
razem | m3 3,6
26 Analiza |Utylizacja materialow rozbiérkowych na sktadowisku odpadow
wlasna
(3,60%2000)/1000 t 7,2
razem | t 7,2
3 Roboty ziemne
27 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
wykopy pod stopy fund. SF ((2,0+0,70%2)*(1,50+0,70%2))*1,60%6+(2,20*%1,70*0,20)*6 m3 99,14
wykopy pod plyty betonowe wiaty (21,34*10,10*0,60)+(21,34%6,60*0,60) m3 213,83
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 312,97
28 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
wykopy pod stopy fund. SF ((2,0+0,70*2)*(1,50+0,70%2))*1,60%6 m3 94,66
wykopy pod ptyty betonowe wiaty (21,34*10,10%0,60)+(21,34*6,60*0,60) m3 213,83
razem | m3 308,49
29 |KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem
0310/02 |urobku na odktad - wykopy reczne na gt. 20 cm pod podsypke i chudy beton stop fund. SF
(2,20%1,70*0,20)*6 m3 4,49
razem | m3 4,49
30 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1Il na odlegtos¢ do
0230/01 |10m - zasypanie stop fundamentowych ziemig z wykopow
ziemia z wykopow pod stopy fund.  ((2,0+0,70%2)*(1,50+0,70*2))*1,60*6+(2,20*1,70*0,20)*6 m3 99,14
minus podsypka z pospotki  -2,24 m3 -2,24
minus podktad z chudego betonu -2,24 m3 -2,24
minus stopa fund. - cz¢$¢ pozioma -9,0 m3 -9
minus stopa fund. - cz¢$¢ pionowa  -1,94 m3 -1,94
razem | m3 83,72
31 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
12x)
wykopy 312,97 m3 312,97
minus ziemia do zasypania stop fund. -83,72 m3 -83,72
razem | m3 229,25
32 Analiza |Zabezpieczenie na czas wykonywania stopy fundamentowej w osi B-6 rurociagéw technologicznych z rur PCV 250mm i
wlasna  |200mm oraz kabla energetycznego
3 szt 3
razem | szt 3
4 Stopy fundamentowe SF - 6szt.
33 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatow sypkich z pospotki o grubosci 10cm na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym
2-02
1103/03
(2,20*1,70*0,10)*6 m3 2,24
razem | m3 2,24
34 | KNR-W |Podktady betonowe C8/10 na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym -
2-02 chudy beton C8/10, gr. 10cm
1101/05
(2,20*1,70*0,10)*6 m3 2,24
razem | m3 2,24
35 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie -
2-02 rozpuszczalnikowy roztwor do gruntowania Izohan SBS BR
0602/09
(2,20*1,70)*6 m2 22,44
razem | m2 22,44
36 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej stop fundamentowych - izolacja pod stopy fund. utozona na chudym
2-02u2  |betonie
0618/01
(2,20*1,70)*6 m2 22,44
razem | m2 22,44
37 | KNR-W |Stopy fundamentowe prostokatne o obj¢tosci do 1,5m3 w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem) - cze$¢
2-02 pozioma stopy - beton C30/37 W8
0244/03
stopa fund. SF - cz¢$¢ pozioma (2,0*¥1,50*%0,50)*6 m3 9
razem | m3 9
38 | KNR-W |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2 (beton
2-02 pompa, pozostate wyciagiem) - cz¢$¢ pionowa stopy - beton C30/37 W8
0247/02
analogia
stopa fund. SF - cz¢$¢ pionowa  (0,60*0,60%0,90)*6 m3 1,94
razem | m3 1,94
39 | KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych - prety 8-12mm
2-02
0259/04
8mm 101,06/1000 t 0,1
12mm 593,70/1000 t 0,59
razem | t 0,69
40 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - prety 16mm
2-02
0259/04
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
16mm 161,54/1000 t 0,16
razem| t 0,16
41 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie -
2-02 rozpuszczalnikowy roztwor do gruntowania Izohan SBS BR
0603/09
(2,0%0,50*2+1,50*0,50%2)*6+(0,60%0,90*4)*6 m2 33,96
razem | m2 33,96
42 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 pierwsza warstwa - Masa do wykonywania zewngtrznych izolacji powltokowych, modyfikowana SBS-em Izohan SBS GR
0603/05
(2,0%0,50*2+1,50*0,50%2)*6+(0,60%0,90*4)*6 m2 33,96
razem | m2 33,96
43 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 kazda nastgpna warstwa ponad jedna - Masa do wykonywania zewng¢trznych izolacji powtokowych, modyfikowana SBS-em
0603/06 |Izohan SBS GR
(2,0%0,50*2+1,50*0,50%2)*6+(0,60%0,90*4)*6 m2 33,96
razem | m2 33,96
44 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie -
2-02 rozpuszczalnikowy roztwor do gruntowania Izohan SBS BR
0602/09
(2,0%1,50)*6-(0,60%0,60)*6 m2 15,84
razem | m2 15,84
45 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 pierwsza warstwa - Masa do wykonywania zewngtrznych izolacji powtokowych, modyfikowana SBS-em Izohan SBS GR
0602/05
(2,0%1,50)*6-(0,60%0,60)*6 m2 15,84
razem | m2 15,84
46 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 kazda nastgpna warstwa ponad jedna - Masa do wykonywania zewnetrznych izolacji powtokowych, modyfikowana SBS-em
0602/06 |Izohan SBS GR
(2,0%1,50)*6-(0,60%0,60)*6 m2 15,84
razem | m2 15,84
5 Plyta betonowa zbrojona wiéknem rozproszonym w ilo$ci 25 kg/m? z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, plyta
dylatowana w polach ok. 6x6m
47 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
48 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - pospotka
0114/01
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
49 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm. Kruszywo tamane 0-31,5 mm
0114/05
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
50 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm. Kruszywo tamane
0114/06 |0-31,5 mm
(doptata
15x)
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
51 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu 12¢m - beton C12/15 gr. 10cm
0109/01
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
52 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1c¢cm ponad 12cm - beton C12/15
0109/02
(potracenie
2x)
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
53 | KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3mm x 2
2-02
0606/01
(doptata 2x)
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
54 KNR  |Nawierzchnia z betonu klasy C30/37 W8 zbrojonego widoknami stalowymi w ilosci 25kg/m3 z warstwa poslizgowa (w
AT-03  |zatokach postojowych) grubosci 22cm dylatowana, z nacigciem szczelin i wypetnieniem kitem uszczelniajacym - plyta gr. 20cm
0303/01
analogia
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
55 KNR Nawierzchnia z betonu klasy C30/37 W8 zbrojonego widknami stalowymi w ilosci 25kg/m3 z warstwa poslizgowa (w
AT-03  |zatokach postojowych) - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0303/02
(potracenie
2x)
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
56 |KNR K-13 |Wykonanie posypki z ultrametalicznego utwardzacza do posadzek betonowych BAUTECH EXTRATOP ENDURO w ilosci
0308/04 6,0 kg/m2
analogia
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
57 |KNR K-36 |Analogia - Uszczelnienie dylatacji kitem elastycznym Mycoflex 4000 VE oraz sznurem polietylenowym - dylatacja ptyty
0116/06 | zelbetowej w polach o wym. ok. 6x6m oraz na dtugosci potaczenia z istniejaca ptyta. Dylatacje nalezy uszczelni¢ sznurem
analogia |dylatacyjnym oraz kitem uszczelniajacym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000
VE
20,84+3%*9,85+2%*20,84 m 92,07
20,94+3%6,60 m 40,74
razem| m 132,81
58 |KNR K-13 |Impregnacja dwukrotna bezbarwna betonu przy uzyciu zywicy MC-DUR 1177 WV-A
0201/01
21,34*10,10 m2 215,53
21,34%6,60 m2 140,84
razem | m2 356,37
6 Plyta betonowa istniejaca - czyszczenie i impregnacja
59 |KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
20,94*21,70 m2 4544
razem | m2 454 4
60 |KNR K-13 |Impregnacja dwukrotna bezbarwna betonu przy uzyciu zywicy MC-DUR 1177 WV-A
0201/01
20,94*21,70 m2 454 4
razem | m2 454 4
7 Budowa $ciany zelbetowej o wymiarach: wysokosci 2,50 m, grubosci 25¢m, dlugosci 40,64 m
61 | KNR-W | Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciggiem) - beton C30/37 W8
2-02
0245/01
40,64*2,50 m2 101,6
razem | m2 101,6]
62 | KNR-W | Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci éciany ponad 10cm
2-02 (beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C30/37 W8
0245/03
(doptata
15x)
40,64*2,50 m2 101,6
razem | m2 101,6
63 | KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
14mm 2918,17/1000 t 2,92
12mm 1082,92/1000 t 1,08
10mm 952,85/1000 t 0,95
razem| t 4,95
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64 |KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
(40,64*2,50)*2+(40,64*0,25) m2 213,36
razem | m2 213,36
65 |KNR K-01 |Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach pionowych - $ciany od wewnatrz i
0203/03 |od zewnatrz
(40,64*2,50)*2 m2 203,2
razem | m2 203,2
66 |KNR K-01 |Wykonanie powloki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach poziomych - korona $ciany
0203/02
(40,64*0,25) m2 10,16
razem | m2 10,16
67 |KNR K-36 | Analogia - Uszczelnienie dylatacji kitem elastycznym Mycoflex 4000 SP oraz sznurem polietylenowym - dylatacje w miejscach
0116/06 |potaczen nowych $cian z istniejacymi
analogia
1,80%2*2 m 7,2
razem| m 7,2
8 Budowa $ciany zelbetowej o wymiarach: wysokosci 1,80 m, grubosci 20cm, dlugosci 13,20 m
68 | KNR-W | Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C30/37 W8
2-02
0245/01
13,20*1,80 m2 23,76
razem | m2 23,76
69 | KNR-W |Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci $ciany ponad 10cm
2-02 (beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C30/37 W8
0245/03
(doptata
10x)
13,20*1,80 m2 23,76
razem | m2 23,76
70 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
12mm  603,66/1000 t 0,6
10mm 466,95/1000 t 0,47
razem| t 1,07
71 |KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
(13,20*1,80)*2+(13,20*0,20) m2 50,16
razem | m2 50,16
72 |KNR K-01 | Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach pionowych - ciany od wewnatrz i
0203/03 |od zewnatrz
(13,20*1,80)*2 m2 47,52
razem | m2 47,52
73 |KNR K-01 | Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach poziomych - korona $ciany
0203/02
(13,20*0,20) m2 2,64
razem | m2 2,64
74 |KNR K-36 | Analogia - Uszczelnienie dylatacji kitem elastycznym Mycoflex 4000 SP oraz sznurem polietylenowym - dylatacje w miejscach
0116/06 |potaczen nowych $cian z istniejacymi
analogia
1,80%2*2 m 7,2
razem| m 7,2
9 Zwiekszenie wysokoSci istniejacych $cian Zelbetowych o 1,0 m do wysokosci 1,80 m o wymiarach: wysokosci 1,0 m,
grubosci 20 cm, dlugosci 22,0 m
75 ZKNR  |Wywiercenie otworu o gtebokosci 100mm i srednicy 12mm pod kotwe w betonie - Analogia - wklejanie pretow zbrojeniowych
C-2.1 srednicy 12mm na glgbokosci otworu 300mm na zywice iniekcyjna HIT-HY 200-R V3 500/2 w celu zwigkszenia wysokosci
0703/06 |istniejacych $cian zelbetowych do wysokosci 1,80 m [R=1,5], prety zbrojeniowe uwzgledniono w poz. montazu zbrojenia
analogia
74*2%2 szt 296
razem | szt 296
76 | KNR-W | Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI (beton pompa, pozostate wyciggiem) - beton C30/37 W8
2-02
0245/01
(11,0%1,0)*2 m2 22
razem | m2 22
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77 | KNR-W | Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10cm w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci éciany ponad 10cm
2-02 (beton pompa, pozostate wyciagiem) - beton C30/37 W8
0245/03
(doptata
10x)
(11,0*1,0)*2 m2 22
razem | m2 22
78 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
12mm  446,84/1000 t 0,45
10mm 108,59/1000 t 0,11
razem| t 0,56
79 |KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
(22,0*1,0)*2+(22,0*0,20) m2 48,4
razem | m2 48.4
80 |KNR K-01 |Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach pionowych - $ciany od wewnatrz i
0203/03 |od zewnatrz
(22,0*1,0)*2 m2 44
razem | m2 44
81 |KNR K-01 |Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach poziomych - korona $ciany
0203/02
(22,0*0,20) m2 4.4
razem | m2 4.4
10 Przygotowanie podloza i reprofilacja istn. Scian zelbetowych. Wykonanie powlok zabezpieczajacych - §ciany istn. od
wewnatrz i od zewnatrz wys. 1,80m i 0,80m
82 |KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych pokrytych powtokami bitumicznymi -
0104/03 |istn. $ciany zelbetowe wys. 1,80m i 0,80m od wewnatrz i od zewnatrz
istn. $ciana zelbetowa wys. 1,80m  ((12,60*1,80)*2+(12,60%0,20))*2 m2 95,76
istn. $ciana zelbetowa wys. 0,80m  ((9,20*0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80%0,20))*2 m2 33,44
razem | m2 129,2
83 |KNR K-11 |Skucie betonu w miejscach napraw - 20% pow. §cian. Glebokie reprofilacje do 4cm - istniejace $ciany Zelbetowe od wewnatrz i
0102/08 |od zewnatrz
20% pow. scian  ((12,60%1,80)*2+(12,60*0,20))*2*0,20 m2 19,15
20% pow. $cian  ((9,20*0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80%0,20))*2*0,20 m2 6,69
razem | m2 25,84
84 |KNR K-11 |Wykucie zbrojenia z pretow do 12mm z konstrukeji zelbetowej na powierzchniach pionowych - istniejace Sciany zelbetowe od
0102/03 |wewnatrz i od zewnatrz
20,0 m 20
razem| m 20
85 |KNR K-11 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na elementach stalowych dla r¢cznej i natryskowej na mokro metody reprofilacji na
0201/01 |powierzchni poziomej i pionowej na pretach o Srednicy do 12mm - istniejace $ciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
20,0 m 20
razem| m 20
86 |KNR K-11 |Wykonanie warstwy sczepnej przy uktadaniu zaprawy naprawczej Zentrifix KMH - 20% pow. $cian. Glgbokie reprofilacje do
0202/09 |4cm - istniejace Sciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
20% pow. $cian  ((12,60*1,80)*2+(12,60*0,20))*2*0,20 m2 19,152
20% pow. $cian  ((9,20%0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80*0,20))*2*0,20 m2 6,688
razem | m2 25,84
87 |KNR K-11 |Wypetnienie ubytkéw zaprawa Nafufill KM 250 HS warstwa o grubosci 10mm w konstrukeji zelbetowej na powierzchniach
0202/06 |pionowych - 20% pow. Scian. Glgbokie reprofilacje do 4cm - istniejace Sciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
20% pow. $cian  ((12,60*1,80)*2+(12,60%0,20))*2*0,20 m2 19,152
20% pow. $cian  ((9,20*0,80)*2+(9,20*%0,20)+(0,80%0,20))*2*0,20 m2 6,688
razem | m2 25,84
88 |KNR K-11 |Wypehienie ubytkéw zaprawa Nafufill KM 250 HS - dodatek za 1mm grubosci ponad 10mm - 20% pow. $cian. Glgbokie
0202/08 |reprofilacje do 4cm - istniejace $Sciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
(doptata
30x)
20% pow. $cian  ((12,60*1,80)*2+(12,60*0,20))*2*0,20 m2 19,152
20% pow. $cian  ((9,20*0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80%0,20))*2*0,20 m2 6,688
razem | m2 25,84
89 |KNR K-01 |Szpachlowanie szpachla cementowo-polimerowa Nafufill KM 110 HS grubos$ci 2mm powierzchni z betonéw wylewanych na
0110/03 |$cianach - istniejace Sciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
istn. $ciana zelbetowa wys. 1,80m  ((12,60%1,80)*2+(12,60%0,20))*2 m2 95,76
istn. $ciana zelbetowa wys. 0,80m  ((9,20*0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80%0,20))*2 m2 33,44
razem | m2 129,2
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90 |KNR K-01 |Szpachlowanie szpachla cementowo-polimerowa Nafufill KM 110 HS - dodatek za kazdy nastgpny I mm grubosci warstwy -
0110/05 |istniejace Sciany zelbetowe od wewnatrz i od zewnatrz
(doptata 4x)
istn. $ciana zelbetowa wys. 1,80m  ((12,60%1,80)*2+(12,60%0,20))*2 m2 95,76
istn. $ciana zelbetowa wys. 0,80m  ((9,20*0,80)*2+(9,20*0,20)+(0,80%0,20))*2 m2 33,44
razem | m2 129,2
91 |KNR K-01 |Wykonanie powtoki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubosci 4mm na powierzchniach pionowych - istn. $ciany od
0203/03 |wewnatrz i od zewnatrz
istn. §ciana zelbetowa wys. 1,80m  ((12,60*1,80)*2)*2 m2 90,72
istn. $ciana zelbetowa wys. 0,80m  ((9,20*0,80)*2+(0,80%0,20))*2 m2 29,76
razem | m2 120,48
92 |KNR K-01 | Wykonanie powloki hybrydowo-silikatowej Ombran FT grubo$ci 4mm na powierzchniach poziomych - korona istn. $cian
0203/02
istn. $ciana zelbetowa wys. 1,80m  (12,60*0,20)*2 m2 5,04
istn. $ciana zelbetowa wys. 0,80m  (9,20%0,20)*2 m2 3,68
razem | m2 8,72
11 Dostawa i montaz konstrukeji stalowej wiaty
93 ZKNR  |Wykonanie podlewek grubosci 50mm pod podstawy stupéw S-1. Zaprawa montazowa Ceresit CX 15 Strong
C-2.1
0702/03
(0,60*0,60)*6 m2 2,16
(0,16*0,60)*6*2 m2 1,15
razem | m2 331
94 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementéw 50kg - analogia - wykonanie kotew KT-1
0208/05
analogia
kotwy KT-1 -6 kpl.  (33,14%6)/1000 t 0,2
razem| t 0,2
95 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukeji spawanych o masie elementow 50kg - analogia - wykonanie podstawy stupow S-1
0208/05
analogia
podstawy stupéw S-1 - 6 kpl. (44,51*%6)/1000 t 0,27
razem| t 0,27
96 |KNR 2-05 |Stupy o masie do 1t w halach typu lekkiego - stupy S-1 IPE360 + wzmocnienia stupa
0101/01
stupy S-1 IPE360 + wzmocnienia stupa  (566,09*6)/1000 t 34
razem| t 34
97 |KNR 2-05 |Rygle w halach typu lekkiego - rygle R-1 IPE360 + wzmocnienia rygla
0101/06
rygle R-1 IPE360 + wzmocnienia rygla (802,22*6)/1000 t 481
razem| t 4,81
98 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukeji spawanych o masie elementow 50kg - analogia - wykonanie blach czotowych
0208/05 |potaczen naroznych: stup-rygiel oraz potaczen kalenicowych: rygiel-rygiel
analogia
blachy czotowe potaczen naroznych: stup-rygiel (51,10%2%6)/1000 t 0,61
blachy czotowe potaczen kalenicowych: rygiel-rygiel (16,49*2*3)/1000+(1,80*2*3)/1000 t 0,11
razem| t 0,72
99 |KNR 2-05 Rygle w halach typu lekkiego - wsporniki WS-1 IPE160
0101/06
wsporniki WS-1 IPE160  (23,92*6)/1000 t 0,14
razem| t 0,14
100 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 5kg - analogia - wykonanie blach czotowych
0208/02 |wspornikow WS-1
analogia
blachy czotowe wspornikow WS-1  (6,45%6)/1000 t 0,04
razem| t 0,04
101 |[KNR 2-05 |Platwie z ksztattownikow w halach typu lekkiego - ptatwie PL1 IPE180 i PL 2 IPE180
0102/04
platwie PL1 IPE180 (125,36*12)/1000 t 1,5
ptatwie PL 2 IPE180 (183,64*12)/1000 t 2,2
razem| t 3,7
102 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 5kg - analogia - wykonanie blach czotowych
0208/02 |ptatwi PL 1iPL2
analogia
blachy czotowe ptatwi PL 1 i PL 2 227,81/1000 t 0,23
razem| t 0,23
103 |KNR 2-05 |Stezenia stupoéw w halach typu lekkiego - stezenia pionowe stupow SV-11i SV-2
0101/05
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stezenia pionowe stupow SV-1  104,56/1000 t 0,1
stezenia pionowe stupéw SV-2  98,84/1000 t 0,1
razem | t 0,2
104 |KNR 2-05 |Stezenia dachow w halach typu lekkiego - stezenia Tp-1
0102/06
stezenia Tp-1  103,44/1000 t 0,1
razem| t 0,1
105 |KNR 2-05 |Stezenia dachow w halach typu lekkiego - stezenia dachowe SD-1, SD-2, SD-3, SD-4, SD-5, SD-6
0102/06
stezenia dachowe SD-1, SD-2, SD-3, SD-4, SD-5, SD-6  298,14/1000 t 0,3
razem | t 03
106 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 5kg - analogia - wykonanie blach do potaczen
0208/02 |ptatwi ze stgzeniami dachowymi SD
analogia
blachy do potaczen ptatwi ze stgzeniami dachowymi SD  (1,30*80)/1000 t 0,1
razem| t 0,1
107 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukeji stalowych szkieletowych. Farba epoksydowa do
0205/03 | gruntowania EPINOX 87 - grubos¢ powtoki na sucho 100(um)
analogia
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*4)*5,90*%6+(0,50%4,20*%0,45+3,90%0,17)*2*6 m2 68,86
rygle IPE 360  (0,36%2+0,17*4)*11,20*6+(0,50*4,30%0,45+3,90*0,17)*2*6 m2 113,65
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091*4)*6,70*12+(0,18*2+0,091%4)*9,80%12 m2 143,35
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20*4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*6 m2 5,83
razem | m2 345,96
108 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych. Farba epoksydowa do
0205/03 |gruntowania EPINOX 74-01 - grubos$¢ powtoki na sucho 100(pm)
analogia
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*%4)*5,90%6+(0,50%4,20*%0,45+3,90%0,17)*2*6 m2 68,86
rygle IPE 360 (0,36*2+0,17*4)*11,20*6+(0,50*4,30%0,45+3,90*0,17)*2*6 m2 113,65
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091*4)*6,70*12+(0,18*2+0,091%4)*9,80%12 m2 143,35
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2%1,20%4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*6 m2 5,83
razem | m2 345,96
109 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji stalowych szkieletowych. Farba
0211/03 |nawierzchniowa poliuretanowa EMAPUR P - grubo$¢ powtoki na sucho 90(pm)
analogia
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*%4)*5,90%6+(0,50%4,20*%0,45+3,90%0,17)*2*6 m2 68,86
rygle IPE 360 (0,36*2+0,17*4)*11,20*6+(0,50%4,30%0,45+3,90*0,17)*2*6 m2 113,65
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091*4)*6,70*12+(0,18%2+0,091*4)*9,80%12 m2 143,35
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20*4+0,18%2*0,50*2+0,11*0,22%2)+(0,05*3,50*4+0,05%4,20*16)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16%2+0,082%4)*1,50*6 m2 5,83
razem | m2 345,96
12 Remont istniejacej konstrukcji stalowej wiaty - renowacja powlok malarskich zabezpieczajacych konstrukcje
stalowa przed korozja
12.1 Przygotowanie powierzchni istn. konstrukcji stalowej wiaty
110 | KNR-W |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 8m
2-02
1610/07
25,31%23,46 m2 593,77
razem | m2 593,77
111 |KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego
0110/03 |stopnia czystosci - Stopien przygotowania podtoza stalowego do malowania (wedtug normy ISO 8501-1) - Sa 2% -
Powierzchnia musi by¢ calkowicie pozbawiona widocznego oleju, thuszczu i brudu, a takze zgorzeliny walcowniczej, rdzy,
powlok malarskich oraz wszelkich ciat obcych
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*4)*5,90*4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360  (0,36*2+0,17*4)*11,20*4*2+(0,50*%4,30*%0,45+3,90*%0,17)*2*8 m2 151,53
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091%4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2%1,20%4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55*4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
112 |KNR 0-25 |Mycie woda z detergentem pod ci$nieniem konstrukcji szkieletowych. Detergent OLICLEAN 123
0101/03
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*4)*5,90*%4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360 (0,36*2+0,17*4)*11,20*4*2+(0,50%4,30*0,45+3,90*0,17)*2*8 m2 151,53
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platwie IPE 180 (0,18*2+0,091*4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20*4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
113 |KNR 0-25 |Odttuszczenie rozpuszczalnikami elementow konstrukeji szkieletowych
0103/03
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*4)*5,90*4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360 (0,36*2+0,17*4)*11,20*4*2+(0,50*4,30*%0,45+3,90*0,17)*2*8 m2 151,53
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091*4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2%1,20%4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
12.2 Malowanie elementéw istn. konstrukcji stalowej wiaty
114 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukeji stalowych szkieletowych. Farba epoksydowa do
0205/03 | gruntowania EPINOX 87 - grubos¢ powtoki na sucho 100(um)
analogia
stupy IPE360  (0,36*2+0,17%4)*5,90*4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360  (0,36*2+0,17%4)*11,20*4*2+(0,50%4,30*0,45+3,90*0,17)*2*8 m2 151,53
platwie IPE 180 (0,18*2+0,091*4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, st¢zenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20*4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*16)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
115 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych. Farba epoksydowa do
0205/03 |gruntowania EPINOX 74-01 - grubos$¢ powtoki na sucho 100(pm)
analogia
stupy IPE360  (0,36*2+0,17*4)*5,90*4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360  (0,36*2+0,17*4)*11,20*4*2+(0,50*4,30*0,45+3,90*0,17)*2*8 m2 151,53
platwie IPE 180 (0,18*2+0,091%4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20%4+0,18*2*0,50*2+0,11*0,22*2)+(0,05*3,50*4+0,05*4,20*1 6)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082*4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
116 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji stalowych szkieletowych. Farba
0211/03 |nawierzchniowa poliuretanowa EMAPUR P - grubo$¢ powtoki na sucho 90(pm)
analogia
stupy IPE360  (0,36%2+0,17*4)*5,90*4*2+(0,50%4,20%0,45+3,90%0,17)*2*8 m2 91,81
rygle IPE 360  (0,36*2+0,17%4)*11,20*4*2+(0,50%4,30*0,45+3,90*0,17)*2*8 m2 151,53
platwie IPE 180 (0,18%2+0,091%4)*23,46*12 m2 203,82
blachy, stezenia m2 14,27
(0,08*2)*0,36*8*4+(0,04*4)*0,50*16*4+(0,18*2*1,20*4+0,18%2*0,50*2+0,11*0,22%2)+(0,05*3,50*4+0,05%4,20*16)+(0,
05%5,55%4)
wsporniki IPE 160  (0,16*2+0,082%4)*1,50*8 m2 7,78
razem | m2 469,21
117 KNR  |Praca rusztowan - Czas pracy rusztowan
2-02 Naktady robocizny = 595,324 r-g
rozdz.16 | Sktad zespotu roboczego =2
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspélczynnik za pomosty = 1
1 kpl 1
razem | kpl 1
12.3 Demontaz oraz ponowny montaz instalacji elektrycznej o§wietleniowej na czas remontu konstrukeji stalowej wiaty
118 | KNR-W |Wymiana opraw rteciowych o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku z 1 ramieniem i 1 lampa w oprawie, [demontaz i montaz,
4-03 M=0]
0610/01
4 kpl 4
razem | kpl 4
119 | KNR-W | Wymiana wysiggnikow o$wietlenia zewngtrznego jednoramiennych o masie do 15kg mocowanych na stupie, [demontaz i
4-03 montaz, M=0]
0615/01
4 szt 4
razem | szt 4
120 | KNR-W |Wymiana przewoddw os$wietlenia zewngtrznego w rurach na stupie lub w stupie o wysokosci 7m z jedna oprawa na
4-03 wysiegniku, [demontaz i montaz, M=0]
0613/01
11,0%4+5,0%2 m 54
razem| m 54
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
13 Wymiana pokrycia dachowego wiaty z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi
121 | KNR-W |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku wraz ze ztozeniem w wyznaczonym miejscu na terenie
4-01 oczyszczalni $ciekow
0545/01
(23,46%12,80)*2 m2 600,58
razem | m2 600,58
122 | KNR-W |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/04
23,46%2 m 46,92
razem| m 46,92
123 | KNR-W |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/06
(4,20+1,90)*8 m 48,8
razem| m 48,8
124 | KNR-W |Rozbiorka obrobek murow ogniowych, okapoéw, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy,
4-01 obrobka blacharska kalenicy
0545/08
pas nadrynnowy (23,46%0,25)*2 m2 11,73
obrobka blacharska kalenicy 23,46*0,50 m2 11,73
razem | m2 23,46
125 | KNR-W |Lekka obudowa dachow ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej konstrukcyjnej TR 50.260.1038 gr. 0,75mm,
2-05 uktadana jako negatyw, gatunek stali: S320GD, powloka: CESAR 55um RAL 9010, odporno$¢ na korozj¢ klasy RC5 wg
1008/01 |normy EN10169
analogia
(39,96*12,80)*2 m2 | 102298
razem | m2 | 1022,98
126 KNR  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej z powtoka pural o szeroko$ci w rozwinigciu do 25¢m - pas nadrynnowy, obrobka
2-02u2 |blacharska kalenicy
0541/01
pas nadrynnowy (39,96*0,25)*2 m2 19,98
obrobka blacharska kalenicy 39,96*0,50 m2 19,98
razem | m2 39,96
127 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/03
39,96*2 m 79,92
razem| m 79,92
128 | KNR K-05 Montaz lejow spustowych o $rednicy 150/100mm z blachy powlekanej
0501/06
14 szt 14
razem | szt 14
129 |KNR K-05 |Montaz denek o $rednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/07
4 szt 4
razem | szt 4
130 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o §rednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/02
(4,20+1,90)*14 m 85,4
razem| m 85,4
131 |[KNR K-05 |Montaz kolanek rur spustowych o $rednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/03
14%2 szt 28
razem | szt 28
132 |KNR K-05 |Montaz rewizji rury spustowej z blachy powlekanej
0502/06
analogia
14 szt 14
razem | szt 14
14 Przebudowa dojazdu do budynku MKF w zwiazku z rozbudowa wiaty - przesuniecie skarpy, poszerzenie drogi z
kostki betonowej
133 |KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
20,0 m 20,
razem| m 20
134 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
20,0*0,30*%0,20 m3 1,2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 1,2
135 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 -
0217/06 |zdjecie skarpy
20,0%2,0*1,50 m3 60
razem | m3 60
136 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - poszerzenie drogi z kostki betonowej
20,0*3,50*0,60 m3 42
razem | m3 42
137 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii II-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
12x)
20,0*3,50*0,60 m3 42
razem | m3 42
138 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
20,0*3,50 m2 70
razem | m2 70
139 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - pospotka
0114/01
20,0*3,50 m2 70
razem | m2 70
140 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm. Kruszywo tamane 0-31,5 mm
0114/05
20,0%3,50 m2 70
razem | m2 70
141 |[KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm. Kruszywo tamane
0114/06 |0-31,5 mm
(doptata
15x%)
20,0%3,50 m2 70
razem | m2 70
142 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
20,0%3,50 m2 70
razem | m2 70
143 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
20,0 m 20
razem| m 20
144 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki
0402/04
20,0%0,30*0,20 m3 1,2
razem | m3 1,2
145 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
20,0%0,30*0,20 m3 1,2
razem | m3 1,2
146 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
20,0 m 20
razem| m 20
147 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
20,0 m 20
razem| m 20
148 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02
1 szt 1
razem | szt 1
149 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych
1406/03
1 szt 1
razem | szt 1
150 |KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypoéw z gruntu kategorii III-IV o wysoko$ci do3m (Spycharka gasienicowa 55kW
0235/02 |(75KM)) - wykonanie nowej skarpy
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
20,0%2,0*%1,50 m3 60
razem | m3 60
151 |KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1T
0505/01
20,0%2,0 m2 40
razem | m2 40
152 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
20,0%2,0 m2 40
razem | m2 40
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Nr

Opis

—_

Roboty rozbiérkowe

NS}

Demontaz oraz ponowny montaz istn. plyt zelbetowych JOMB wraz z prefabrykowanymi §cianami oporowymi na czas wykonania stopy
fundamentowej oraz $ciany Zelbetowej w osi ''B" rozbudowy wiaty

Roboty ziemne

Stopy fundamentowe SF - 6szt.

Plyta betonowa zbrojona wloknem rozproszonym w ilosci 25 kg/m? z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, plyta dylatowana w polach ok. 6x6m

Plyta betonowa istniejaca - czyszczenie i impregnacja

Budowa $ciany zelbetowej o wymiarach: wysokosci 2,50 m, grubos$ci 25c¢m, dlugosci 40,64 m

Budowa $ciany zelbetowej o wymiarach: wysokosci 1,80 m, grubosci 20cm, dlugosci 13,20 m

Zwigkszenie wysokosci istniejacych $cian zelbetowych o 1,0 m do wysokosci 1,80 m o wymiarach: wysokosci 1,0 m, grubos$ci 20 cm, dlugosci 22,0 m

S| V|| N v | W

Przygotowanie podloza i reprofilacja istn. Scian zelbetowych. Wykonanie powlok zabezpieczajacych - $ciany istn. od wewnatrz i od zewnatrz wys.
1,80m i 0,80m

—
—_

Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wiaty

Remont istniejacej konstrukeji stalowej wiaty - renowacja powlok malarskich zabezpieczajacych konstrukcje stalowa przed korozja

Przygotowanie powierzchni istn. konstrukcji stalowej wiaty

Malowanie elementow istn. konstrukcji stalowej wiaty

Demontaz oraz ponowny montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej na czas remontu konstrukcji stalowej wiaty

Wymiana pokrycia dachowego wiaty z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi

Przebudowa dojazdu do budynku MKF w zwiazku z rozbudowa wiaty - przesuniecie skarpy, poszerzenie drogi z kostki betonowej
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