
~6,00

DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9

z ogrzewaniem elektrycznym, w izolacji termicznej
pryzma osadu 

ISTN. MUREK OPOROWY H=155 CM, S=20 CM

PRZEWÓD OSADU ODWODNIONEGO - STAN ISTNIEJĄCY
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Podpory do demontażu

stal k/o DN 250,
z ogrzewaniem elektrycznym, w izolacji termicznej,

odcinek do ponownego zamontowania

 rurociąg mocowany do konstrukcji wiaty
za pomocą cięgien ze śrubami napinającymi

rurociąg mocowany sztywno do konstrukcji wiaty
za pomocą kształtowników ze stali k/o

stal k/o DN 250,
z ogrzewaniem elektrycznym, w izolacji termicznej,
odcinek do demontażu i ponownego zamontowania

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 SłupskINWESTOR:

ADRES:

OBIEKT:

BRANŻA: TECHNOLOGICZNA FAZA/ETAP: PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT III - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAŁ:

UPRAWNIENIA/ZAKRES: PODPISY:DATA: SKALA:

1:100

NR RYS.

TYTUŁ RYSUNKU:

ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]

Czerwiec 2023 r.

ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO
NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZ. NR 59

PRZEKRÓJ A-A - STAN ISTNIEJĄCY
rurociągi osadu odwodnionego
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1 ISTNIEJĄCA WIATA STALOWA MIEJSCA
ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO

2 ISTNIEJĄCY BUDYNEK STACJI
WIRÓWEK
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