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1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwala NR IX/58/15
Rady Miejskiej w Slupsku

z dnia 25 marca 2015 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszezalni”
w Shupsku.

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8marca 1990toku o samorzgdzie gminnym
(Dz. U, 2 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z2014r. poz.379, poz.1072) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z2012r. poz.647, poz.951,
poz.1445, z 2013 r. poz.21, poz.405, poz.1238 i poz.1446, z 2014r. poz.379, poz.768 ipoz.1133)

Rada Miejska w Shupsku
uchwala,co nastgpuje:

Rozdziat 1.
Przepisy ogbine

81
Stosownie do uchwaly Nr XXVIIU390/12 Rady Micjskiej w Stupsku z dnia 31 pazdziemika 2012 w sprawie
przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie oczyszezalni
fciekow w Shupsku uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Przy oczyszezalni” w
granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2.

Ustalenia planu wymienionego w §1 sa zgodne zustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Shipska,

§3.
Integralng czesé uchwaty stanowia:
1) zatgeznik nr 1- rysunek planu, wyrys ze gtudium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego,
2) zalgeznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wegladu projektu planu miejscowego,
3) zalgeznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych wplanie inwestycji zzakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadah wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§4.
1. Obszar planu obejmuje teren wydzielony liniami rozgraniczajacymi — zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wszystkie okredlenia zdefiniowane w planie nalezy rozumicé zgodnie z podang definicjg, niezaleznie od
miejsca  zastosowania  w ustaleniach  planu. W przypadku  pozostalych  okreslen  uzytych,
a niezdefiniowanych w planie, obowigzuja definicje zaktéw prawnych obowigzujacych w dacie
uchwalenia planu.
3. Wyjasnienie okreslef i pojeé uzytych w niniejszym planie:
1) Plan — ustalenia planu o ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaly,
2) Rysunek planu — rysunek planu na mapie wskali 1:2000 stanowigey zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaly,
3) Granice opracowania — granice opracowania pokazane na rysunku planu,
4) Teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktbrego przeznaczenie zostato okreslone w odpowiednicj karcie terenu, przeznaczony takze pod sieci
i urzadzenia sieciowe infrastruktury techniczncj (w tym drogi istacjc przckamikowe telefonii
komérkowej) oraz zieleh,
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5) Przeznaczenie podstawowe — przeznaczenie, kiore winno przewazaé w danym terenie wyznaczonym
liniami rozgraniczajgcymi,

6) Przeznaczenie towarzyszace - przeznaczenie towarzyszqce przeznaczeniu  podstawowemu,
uzupehniajace i wystepujgee w zwiazku z przeznaczeniem podstawowym nie za$ jako odrebne mogace
wystepowaé samodzielnie na danym terenie,

7) Powierzchnia zabudowy — suma powierzchni zabudowy budynkéw zlokalizowanych na dzialce
budowlanej, obszarze objetym inwestycja, terenie,

8) Nieruchomo$¢ gruntowa — grunt wraz z czesciami skladowymi, zwylaczeniem budynkéw i lokali,
jeweli stanowia odrebny przedmiot wiasnosci,

9) Przepisy szczegblne — przepisy obowigzujacych ustaw wraz 2 aktami wykonawczymi,

10) Reklama — nalezy przez to rozumie¢ noénik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebedacy szyldem, tablica informacyjng lub
znakiem w rozumieniu przepisow o znakach i sygnatach drogowych,

11) Reklama wiclkogabarytowa — reklama o powierzchni przekraczajgeej 12m?,

12) Szyld — nalezy przez to rozumieé oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dziatalnoéci,

13) Tablica informacyjna — nalezy przez to rozumieé element systemu informacji miejskiej, informacji
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej,

14) Zagospodarowanie tymczasowe — naleZy przez to rozumieé sposob wykorzystania i urzadzenia terenu
a fakZe sposob uzytkowania obiektu inny niz przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas okreslony 1.
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania terenu
okreslaja ustalenia planu,

15) Ustugi nieucigzliwe — ushugi, ktbrych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia Zadnego
z parametrow dopuszczalnego poziomu szkodliwych Jub ucigZliwych oddziatywari na érodowisko poza
zajmowanym obiektem; nie jest Zrodiem ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw; nie powoduje
nieodwracalnych zmian w érodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki; w zaden inny
znaczacy sposob nie pogarsza warunkéw uzytkowania teren6w sasiadujacych; w szczegblnosci
nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlowymi;
nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatujacym szkodliwie na §rodowisko, a zwlaszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizujacego,
stwarzajacego zagrozenie zdrowia izycia ludz, uszkodzenie albo zniszczenie Srodowiska;
nie powoduje  emisji  substancji zanieczyszczajacych powietrze  atmosferyczne lub emisji
nieprzyjemnych zapachow,

16) Baza — teren zamknigty na terytorium Polski w miejscowosci Stupsk-Redzikowo, uzywany przez Sity
Zbrojne Stanéw Zjednoczonych Ameryki zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomigdzy
Rzadami RP iUSA iprzez okres jej obowiazywania, w celu rozmieszczenia na nim oraz uzycia
systemu obrony przeciwrakietowej,

17) Ustawa — ustawa zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami).

Rozdziat 2.

Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajgce wydzielajgce teren o przeznaczenin lub zasadach

zagospodarowania opisanych w karcie terenu.

§5.
1. Ustala sig tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi, oznaczone na rysunku planu:
1) numerami 1-28 dla terenu funkcjonalnego,
2) symbolami literowymi oznaczajacymi ich przeznaczenic podstawowe zgodnic z poniZsza klasyfikacja:
a) U,R ~ tereny ustug, tereny rolnicze,
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b) U - tereny ustug,
¢) P,U - tereny produkcji, skiadéw i magazyn6w, tereny ustug
d) ZP - tereny zieleni urzadzonej,
€) ZL - lasy,
f) ZP(ZZ) - tereny zicleni urzadzoncj, obszary zagrozone powodzia,
g) WS — wody érodladowe,
h) R - tereny rolnicze,
i) K — tereny infrastruktury technicznej, oczyszczalnia Sciekow,
i) TK — tereny infrastruktury technicznej, linia kolejowa,
k) KINZ,L,D) - tereny drog publicznych zbiorczych, lokalnych, dojazdowych,
2. W ramach zagospodarowania wyzej wymienionych terenéw dopuszcza sie ponadto lokalizacje:
1) obiekt6w i urzadzen o przeznaczeniu towarzyszgcym przeznaczeniu podstawowemu,
2) sieci i urzadzen sieciowych infrastruktury technicznej (w tym drog, stacji transformatorowych, stacji
przekaznikowych telefonii komérkowej ) oraz zieleni.
3, Ustalenia ogblne zawarte w rozdziatach 2-13 obowiazuja dla calego obszaru w granicach opracowania
z wyjatkiem terenéw, dla ktorych ustalenia w kartach terenu stanowig inaczej.

4, Powierzchnie terenéw wymienione w kartach terenbw sa danymi informacyjaymi 1 nie stanowia ustalefy
planu.

Rozdziat 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,

§ 6.
Elementami ksztattujgcymi lad przestrzenny na obszarze objetym planem sq :
1) linie rozgraniczajace tereny o sposobie uzytkowania i zasadach zagospodarowania opisanych w kartach
terenu,
2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,
3) ustalenia dla terenéw zawarte w kartach terenow.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§7.

1, Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze wszelkich funkeji zwiazanych z uzytkowaniem obiektéw lub
dziatalnoécia usthugows mogacych naruszyé istniejace przepisy w zakresie ochrony $rodowiska.
Uciazliwo$é prowadzonej dziatalnodci winna sig zamykaé w granicach terenéw, do kibrych prowadzacy
posiada tytut prawny, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci.

2. Emisja pola elektromagnetycznego z urzadzef planowanych do posadowienia na terenie objetym planem
(stacje bazowe GSM, stacje transformatorowe) nie moze przekraczaé okreslonych przepisami norm
dotyczacych dopuszezalnych poziombw pol elektromagnetycznych w Srodowisku.

3, Zakazuje sig lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddzialywa na
érodowisko - nie dotyczy terenu 03.05.K.

4. Przy realizacji ustaled planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk istanowisk chronionych gatunkéw,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystgpujacych
roélin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, dziko wystgpujacych greybow
objetych ochrona.
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5. Nalezy stosowaé rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie
6. Wody opadowe splywajace z terendw utwardzonych i zanieczyszczonych winny byé podezyszezane
w stopniu zapewniajacym spelnienie wymagafi obowigzujacych przepisow; sposéb odprowadzenia wod
opadowych winien uwzgledniaé uwarunkowania terenéw sgsiednich inie moze powodowaé na nich
szkod,
7. Zakazuje sig stosowania przydomowych oczyszczalni gciekow.
8. Ustala sie, Ze funkcje i 5pos6b ich realizacji na terenach objetych opracowaniem nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszezalnego poziomu hatasu,
2) zmiany stosunkéw wodnych na terenie objetym planem,
3) emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilociach ponadnormatywnych,
4) wystapienia wibracji o natgzeniu oddziatujacym szkodliwie na §rodowisko azwlaszcza na zdrowie
ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane,
5) wystgpienia promieniowania niejonizujacego, stwarzajgcego zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi, badZ
uszkodzenia albo zniszczenia i
6) zrzutu éciekéw, ktore moglyby zaklbeié istniejacq réwnowagg systemu ekologicznego najblizszego
otoczenia oraz wywolaé pogorszenie jakosci érodowiska przyrodniczego.

Rozdziat 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej.

§8.
Na obszarze objetym planem miejscowym zlokalizowane s nastepujace stanowiska archeologiczne wpisane
do wojewodzkiej ewidencji zabytkow, oznaczone na rysunku plamy:
AZP B-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/41, AZP 8-29/56, AZP 8-29/57
W przypadku zamiaru wykonania robot ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnodci na
terenie stanowisk archeologicznych, zastosowanie majg przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami,

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

89

Ustala sie nastepujace zasady umieszczania na terenie planu nosnikow reklamowych:

1) forma wszystkich zewnetrznych nosnikow informacji wizualnej powinna byé dostosowana do charakteru
otoczenia, w szczegblnosei do formy architektonicznej budynku, na ktbrym sg umieszczone,

2) nakazuje sig, aby zewngtrzne nofniki informacji wizualnej, znajdujace si¢ na elewacjach jednego
budynku, mialy rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacii i wiclkosci clementow
detalu architektonicznego, w szczeg6lnodci by uwzglednialy osie pionowych ipoziomych podzialow
elewacji (wyznaczonych np. otworami okiennymi czy drzwiowymi oraz elementami artykulacji
architektonicznej: pilastrami, lizenami, gzymsami itp.), jak rowniez by wspolgraly zforma juz
istniejacych reklam,

3) nakazuje sig, sby zewngtrzne krawedzie noénikéw informacji wizualnej byly umieszczone
zuwzglednieniem odstepu o minimalnej szerokosci 5 cm od najblizszej, wzgledem nich, krawedzi detalu
architektonicznego, otworéw okiennych i drzwiowych,

4) zewnetrzne nogniki informacji wizualnej nie moga zastaniaé okien ani elementéw detalu
architektonicznego i wystroju budynku,

5) dopuszcza sig stosowanie szyldow semaforowych, z ograniczeniem;

a) ich wielkofci do 0,6m? powierzchni,
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b) minimalnej wysokofci najniZej znajdujacego sig elementu szyldu — 2,5 m od poziomu chodnika,
¢) w przypadku gdy na elewacji budynku wystepuje wiecej mZJedeu szyld semaforowy, nakazuje sig by
ich najwyzej wysunigte elementy, zwyjatkiem czgsci dekoracyjnych i oéwietleniowych, byly
zlokalizowane w tej samej linii poziomej,
6) noéniki reklamy nie moga by¢ umieszczane w miejscach i w spos6b zastrzezony dla znakow drogowych
lub w sposob utrudniajacy ich odczytanie.
Rozdzial 7,

Parametry i wskazZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywnoéci zabudowy.

§10.

1. Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania moga mie¢ zmieniony przebieg,
2 wylaczeniem wyznaczonych paséw drogowych, o odleglosé nie wieksza niz 5m w celu dostosowania do

stanu wiasnofici lub uZytkowania, Powierzchnia Zadnego z terenbw o przeznaczeniu
podstawowym nie moze byé zmieniona wigeej niz o 10% powierzchni ustalonej ne rysunku planu,

2. Na nowo wydzielonych dziatkach nalezy bilansowaé przestrzeh niezbedna dla prawidiowego
funkcjonowania zabudowy biorac pod uwagg niezbedne przeznaczenie towarzyszace (migdzy innymi
miejsce gromadzenia odpadéw statych, komunikacje wewnetrzng wraz zniezbedng iloscia miejsc
parkingowych)

Rozdziat 8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektbw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenbw gorniczych, a takZe narazonych na niebezpieczenistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

§11.

1. Na obszarze objetym planem wystepuja obszary bezposredniego zagrozenia powodzig, oznaczone na
rysunku planu (ZZ), podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo wodne.

2. Na obszarze planu znajduje sig czgfciowo obszar Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052, w granicach jak
na rysunku planu.

3, Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody zakazuje si¢ podejmowania dzialaf zawsze mogacych znaczaco
negatywnie wplywaé na cele ochrony obszaru Natura 2000, wtym w szczegllnosci pogorszyé stan
siedlisk gatunkéw rolin i zwierzqt, dla ktorych ochrony wyznaczono dany obszar lub pogorszyé
integralnosé obszaru i jego powiazania z innymi obszarami Natura 2000,

4, Dla objgtych planem terenéw leénych, chronionych na ?odmwie ustawy o ochronie gruntéw rolnych
i lenych, uzyskano, w drodze decyzji, zgode Ministra Srodowiska na przeznaczenic terenéw objetych
planem na cele nierolnicze i nielesne - pismo ZS-W-2120-59-2/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku.

Rozdziat 9.
Zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomodci objetych planem miejscowym.

§12.

1. Obowiazuje zakaz wydzielania jako odrebnych dzialek, terenébw pod budynkami po obrysie tych
budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Podziat nieruchomoéci jest mozliwy tylko w przypadku, gdy powstale w wyniku podziatu dziatki spetniaja
wymogi okreélone w karcie terenu (m.in. wskazniki maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej).

3, Obowiazuje zakaz dokonywania podzialow i wydzielania nowych dziatek wynikajacych z potrzeb
lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

4, Nie ustala si¢ minimalnej wielkodci dziatek przeznaczonych pod trafostacje, ktorych wydzielenie jest
dopuszczalne na obszarze objetym planem.
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Rozdziat 10.

Szczegblne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

§13.

1. Dla obszaru opracowania iloci nieskazonej wody pitnej i przemystowej sg wystarczajgce.

2, Obszar planu znsjduje sig na terenie obslugiwanym przez studnie awaryjne zapewniajace dostawg
nieskazonej wody pitnej i przemystowej w okresie ograniczonych dostaw wody. Ich zdolnoéé produkeyjna
speiia zapotrzebowanie w sytuacjach przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody.

3, Dla catego obszaru opracowania zapewniona jest styszalnos¢ syren alarmowych,

4, Dla obszaru opracowania zapewniona jest droga ewakuacyjna na wypadek klesk zywiolowych, katastrof
lub wojny — zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Stupska cz. I,

5.Dla calego obszaru opracowania wprowadza si¢ ograniczenia w uzytkowaniu terenéw zwigzane
z funkcjonowaniem przyszlej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

1) ograniczenia emisji clektromagnetyczncj w odleglodci do 3825 m od granicy Bazy poprzez zakaz pracy
nadajnikéw elektronicznych tj. urzqdzefi emitujacych sygnaty elekiromagnetyczne réznej czestotliwodci

i mocy, ktore generuja na granicy Bazy pole elektryczne 0 natezeniu mierzonym na poziomie 2 metré6w
nad powierzchnig gruntu:

a) powyzej 3V/m frednicj skutecznej mocy promieniowania dla wezystkich zakreséw czgstotliwodci,

b) powyzej 10V/m szezytowo dla czestotliwodci do 20 MHz,

¢) powyzej 50 V/m szezytowo dla czestotliwosei powyzej 20 MHz.

Obejmuja one stale radary wysokiej mocy, radary mobilne, nadajniki lotnicze, przekazniki telewizyjne

i radiowe. Nie obejmujg powszechnie uzywanych urzadzefi domowych, takich jak kuchenki mikrofalowe,

telefony komorkowe, urzadzenia Wi-Fi i piloty bezprzewodowe.

2) ograniczenia w uzytkowaniu przestrzeni powietrznej w zakresach wysokofci:
a)od 5do 12kmw promieniu 8kmod punktu odniesienia o wspblrzednych geograficznych:
54°28°46,131” szer. pin. oraz 17°05°57,151” dt. wsch;
b)od 12do 20 kmw promieniu 15kmod punktu odniesienia o wspohrzednych geograficznych:
54°28°46,131” szer. pin. oraz 17°05°57,151" dt. wsch;

6. Dokumentacje techniczne inwestycji majacych wplyw na obronnosé i bezpieczefistwo pafistwa nalezy
uzgadniaé z Gamizonowym Wezlem Lacznodci w Stupsku.

7. Wyklucza sig rozbudowe obiektow, istniejgeych w dniu uchwalenia niniejszego planu i nie speliajacych
ustalefi niniejszego planu. Ustalenie to obowiazuje do czasu wyburzenia tych obiektow lub ich
przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.

8. Dopuszcza sig dotychezasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalefi planu.

Rozdzial 11,
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systembw komunikacji i infrastruktury technicznej.
§14.
1, Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powigzanie komunikacyjne obszaru planu z ukladem zewngtrznym przez ulicg Sportowa,

2) wngtrza terenéw skomunikowaé nalezy ~drogami wewnetrznymi powigzanymi  z parkingami
zapewniajacymi bilans miejsc postojowych dla poszczeg6lnych nieruchomosci,.

3) wskainiki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych przyjmowaé zgodnie ze
wekaznikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na micjsca postojowe dla samochodow
osobowych:
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a)dla obiektéw handlowych oraz inmych ushigowych — min. 3 miejsca posiojowe na 100m?

Sl niofiined,
b) dla moteli — min, 1 miejsce postojowe na 1 pokdj,
¢) dla zakladéw przemystowych — min, 3 miejsca postojowe na 10 086b zatrudnionych,

d) stacje paliw ( z wylaczeniem samoobstugowych) — min. 5 miejsc postojowych na 1 obiekt + 2 na
jedno miejsce obstugi technicznej,

¢) myjnie samochodowe — min, 2 miejsca postojowe na jedno stanowisko do mycia,

f) korty tenisowe (bez miejsc dla widzéw) — min. 2 miejsca postojowe na 1 kort,

4) powy’sze wskazniki nie obowiazuja w przypadku tworzenia nowych funkcji, adaptacji, zmiany
sposobu uzytkowania, w ramach istniejacej kubatury lub przy jej powigkszeniu o elementy typu:
bdkon,mras,loggia,wcranda.gumk,klntkaschodowa,wyhmz,lukma,

5) przy ustalaniu ilodci micjsc parkingowych dla obiektéw zawierajacych réine funkcje, jako podstawe do
tego okreélenia, nalezy traktowaé funkcje przewazajgcq w tym obiekcie,

6)nalezy zapewnié miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych wkartg parkingowa wilodci
nie mniejszej niz wskazana w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz, U.z2013 .
poz, 843 ze zmianami),

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodg;
1) zaopatrzenie w wodg, nalezy zrealizowaé poprzez rozbudowe istniejacego systemu wodociggowego na
warunkach okreglonych przez zarzadzajacego siecia wodociagows,
2) projektowane obiekty podiaczyé bezposrednio do projektowane;j sieci wodociagowej na warunkach
okreglonych przez zarzadzajacego siccia wodociagows,
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia §ciekéw sanitarnych:
1)dla obstugi planowanej zabudowy planuje si¢ wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajaca écieki do miejskiej oczyszezalni gciekébw, na warunkach okreslonych przez
zarzadzajacego siecig kanalizacyjna,
2) do czasu wybudowania komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej
dopuszcza sig odprowadzenie Sciekow:
a)do szezelnych zbiomikéw bezodptywowych o pojemnodci do 20 m® z wywozem nieczystoéci do
oczyszczalni,
b) do przydomowych oczyszezalni éciekbw
z obowiazkiem ich likwidacji po wybudowaniu kanalizacji komunalnej,
3) ustala si¢ bezwzgledny obowiazek odprowadzenia sciekow ganitamych do w/w systemowej sieci
kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,
4) wyklucza sig zrzut éciekow sanitarnych do gruntu i wod powierzchniowych.
4, Ustalenia w zakresie odprowadzenia wod opadowych:
1) ustala sig zakaz powierzehniowego odprowadzenia wod opadowych z drog, parkingébw i placow
utwardzonych w sposob niczorganizowany,
2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacji drogowej i placow utwardzonych zwigzanych
7 obstuga, transportu oraz z terenéw innych powodujacych zanieczyszczenie wod powierzchniowych
wymagaja oczyszezenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
3)dla odprowadzenia wod opadowych zutwardzonych powierzchni drog iplacéw ustala sig
wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiomikow retencyjno-rozsaczajacych; rozwigzania
techniczne okresli projekt wykonawezy sieci,
4)7z terenébw objetych granicami opracowania preferuje si¢ zagospodarowanie wod opadowych

i roztopowych w obrebie granic wiasnych dziatek; dopuszcza sig odprowadzenie wod opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecig; Z ferenow

Id; BF4BD17C-88A0-497E-87B7-B3A4BFTIABET, Uchwalony Strona 7

str. 9



zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza sig nakaz zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych w obrebie granic wiasnych dzialek,
5) ustala sig zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
5, Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) stosowat centralne systemy grzewcze, oparte o produkcjg ciepta przez jednostki wyspecjalizowane,
2) dozwala sig stosowanie rozwigzafi indywidualnych w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki
grzejne np. olej opalowy, gaz, pompy ciepla, biopaliwa, energia elektryczna.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna:
1) zaleca sig skablowanie istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
2) adaptuje sig istniejaca sie¢ elekiryczng w terenie objetym opracowaniem, przewiduje sig zasilanie
w energie elektryczna odbiorcow na catym terenie objetym planem przy wykorzystaniu istniejaeej linii,
przewidzianych do rozbudowy,

3) w celu zasilenia odbiorcéw dopuszcza sig budowe na terenie opracowania stacji transformatorowych,

4) dostawa mocy odbywat sig bedzie za pomocq sieci kablowej przewidzianej do wykonania na podstawie
warunkéw technicznych i uméw o przylaczeniach zawartych z inwestorami na warunkach okreélonych

przez zarzadzajacego siecia,
5)nowo wznoszone obiekty realizujace funkcje ustalone planem zasilaé projektowanymi liniami
kablowymi niskiego napiecia przez ziacza kablowe zintegrowane z ukiadem pomiarowym
zlokalizowane na granicach dzistek na warunkach zarzadzajacego siecia,
7, Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz mozliwe jest w oparciu osie¢ gazowa gredniego lub niskiego ciénienia na
warunkach okreglonych przez zarzadzajacego siecia,
2) wzdluz sieci gazowych zachowaé strefg kontrolowana o szerokoéci zgodnej z obowigzujacymi
8. Ustalenia w zakresie telekomunikacji:
1)ustala si¢ rozwdj systemow telekomunikacyjnych i teleinformatycznych — przewodowych
ibezprzewodowych stosownie do wazrostu zapotrzebowania na ushugi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne,

2) zaktada sig zapewnienie pelnej dostepnosci do taczy telekomunikacyjnych.
9, Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza si¢ bezwzgledny obowigzek selektywnego postepowania z odpadami komunalnymi, ich

wywoz przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku oraz unieszkodliwiania, zgodnie ze
wskazaniami przepisow prawa w tym zakresie,

2) ustala si¢ gromadzenie odpadéw innych niz komunalne, ich wywoz przez uprawnione podmioty do
miejsc odzysku oraz unieszkodliwiania, zgodnie ze wskazaniami przepisow prawa w tym zakresie.

Rozdziat 12.
Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania terenéw.
§ 15,
1. Dopuszcza sig dotychczasowy sposob uzytkowania terenbw do czasu realizacji ustalef planu.

2, Zakazuje si¢ nowych form tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania i urzadzania terenu w sposéb
niezgodny z ustalonym w planie.
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2 MPZP karta terenu 03.05.K

e et e S T

~obowlgzujy zapisy Rozdziatu 5 §8,
L WYMAGANIA WY!

07 ANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
zasndy umieszezania obiekidw matef architektury -~ nie ustala sig.
- zuandy umieszuzanin nodnikow reklamowych - nie ustils sig.
- znsady umln:l.lv.cmnln tymezasowych obiektdw -~ nie ustaln she.
h
- zasady umleszezania urzgdzen technicznych - nig ustala sig,
- i i zieleni -~ ni¢ ustala sig,
~ okredlenie nalnzow, zaknzaw, dopuszezed ~ zakazuje sig umieszezania reklam,
i ] ospodurowaniu terenow - dgpwgu sig umieszezanie tblic informacyjnyeh,
1 GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH
- nie ustala sig, .
09 SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOECI OBJETYCH PLANEM
MIEISCOWYM
- ustala sig zgodnie z Rozdzialem 9 §12
- minimalna/maksymalna szerokosé frontow dzinlek - nie ustala sig.
~ minimalna/maksymalna powierzchnin dzintek - nie ustaln sig.
< kat polozenin granic dzialek w stosunku do pasu ~ nie¢ ustala sig,
drogowego
10 ZASADY MODERNIZACIT, ROZBUDOWY T BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIT INFRASTRUKTURY

TECHNICZNE]

~ uklud komunikacyjny i sieei infrastruktury

techniczne], parametry, klusyfikucju ulic § innych
szlakéw komunikneyjnych

~ warunki powigzah ukladu komunikacyjnego i sieci ~ustaln sig dostepnosé z drog bezpodrednio przyleglych.
infrastruktury technieznej 2 ukindem zewngtrziym

~ wikazniki w zakresie komunikugji | siect

infrastruktury technicznej

~ obowlgzujy zapisy Rozdziatu 11 §14,

— obowinzujy zapisy Rozdziutu 11 §14,

SPOSOR | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA T UZY TKOWANIA ;gguﬁw
- nie ustala sig.

0l

karta terenu numer: 03
| PRZEZNACZE

ACZENIE: terenyinfrastruktury technicznej,
05.K oczyszezalnia felekow
POWIERZCHNIA; 03,05,K -15,88ha

02 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy ~ nie ustala sig.
~wielkodei powierzehni zabudowy " ustala si¢ maksymalnie 80% powierzehni zabudowy w stosunku
do powierzchni dzialki,
- powierzchnia biologicznie czynna — ustala sig minimalnie 10% powierzehni biologicznie czynnej
i w stosunku do powierzehni dzialki.
~ gabaryty projektowanej zabudowy -nie ustala sig.
|~ wysokodei projektowanej znbudowy — ustala sic maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne.
— geometria, wykohczenie dachu - nie ustala sig.
- ny_taldom na granicy dziatki - nig ustala sig.
03 SZCZ LNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
- nig ustala sig
04 ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
— clementy zagospodarowania przestrzennego, kidre - nie ustaln sig.
jg ochrony
- cechy elementdw zagospodarowanin przestrzennego, | - nie ustala sig.
uksztaltowania lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazow, zaknzow, dopuszezel - nie ustala sig.
i opraniczen w zagospodarowaniu terendw
08 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY [ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
~ dojcia i dojazdy w miarg mozliwosci utwardzaé drobnowymiarowymi elementami zapewniajacymi infiltracje wod
opadowych w glab gleby,
— ustaln sig zgodnie 2 Rozdziatem 4 §7.
06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEDL
= 0bOW| isy Rozdziatu 5 §8.
07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAL TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasndy umieszezanin obiektow malej architekt ~ nie ustala sig.
~ zasady umieszezania nognikow reklamowych - obowigzujy zapisy Rozdziatu 6 §9.
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- dopuszeza sig lokalizacjg reklam wiclkoguburytowych.
- zasady umieszezanin tymezasowych obiektow - nie ustala sig.
ustugowo-handlowych
-~ zasady umieszezanin urzqdzen technicznych - nie ustaln sig,
- 7isady umieszezania zicleni - nie ustal sig.
~ okredlenie nakuzow, znakuzow, dopuszezen - mie ustala sig.
i ograniczen w zagospodarowaniu terenow
08 GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH
- nie nltalg 8ig, 1k
09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBIETYCH PLANEM
MIEJSCOWYM
- ustala sig zgodnie z Rozdzinlem 9 §12
- minimalna/maksymalna szerokosé frontow dziatek | nic ustala sig,
- minimalna/maksymalna powierzehnia dzintek - nie ustala sig,
— kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa ~ nie ustala sig.
drogowego B R
10 ZASADY MODERNIZACI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE]
- uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury ~ obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacju ulic i innych
szlakow komunikacyjnych
~ warunki powinzan ukludu komunikaeyjnego i sieci — ustala sig dostgpnodé z drog bezposrednio przyleglych
infrastruktury technicznej 2 ukladem zewnglrznym w uzgodnieniu z zarzydeq drogi,
- wskazniki w zakresie komunikacji i sieci - obowigzujq zapisy Rozdziatu 11 §14,
infrastruktury technicznej
] SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA TERENOW
- nie ustala sig.
karta terenu numer; 04
01 PRZEZNACZENIE: tereny produkefi, skindow 1 magazyndw,
06.P,U; 07.P,U; 08.P,U tereny ustug
POWIERZCHNIA: 06,P,U ~ 15,25ha; 07.P.U ~ 4,75,
08.P,U - 3,57ha
02 | PARAMETRY | WSKAZNIK] KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
- linia zabudowy ~ nie ustala sig,
~ wielkodei powierzehni zabudowy ~ ustala si¢ maksymalnic 75% powierzehni zabudowy w stosunku
do powierzchni dzialki.
- powierzchnia biologicznie czynna — ustala si¢ minimalnie 10% powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzehni terenu.
-~ gaburyty projektowanej zabudowy ~ustala sig maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne.
- wysokosei projektowanej zabudowy - ustala sig maksymalnie {2m,
- geometria, wykonczenie dachu - nie ustala si¢.
- zubudown na graniey dziatki - nie ustala sig.
03 | SZCZEGOLNE WARUNK] ZAGOSPODAROWANIA TERF.N%W ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
“ograniczenie sposobu uzytkowania terenow w zwigzku z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetyeznej-zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
04 | ZASADY OCHRONY 1 KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
- elementy zagospodarowania przestrzennego, kiore ~ nie ustala sig.
wymagajy ochrony
- cechy elementdw zagospodarowania przestrzennego, | ~ nic ustala sig.
ktore wymagajg ukszialtowania lub rewaloryzacji
- okreslenie nakazow, zakazow, dopuszezen - nie ustala sig,
_iczmﬂa@m%mw
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
~ ustala sig zgodnie 2 Rozdzialem 4 §7,
~ dojéeia i dojazdy w miarg mozliwosei utwardzaé drobnowymiarowymi elementami zapewniajgcymi infiltracjg wod
opadowych w ghyb gleby,
— teren OR.P,U jest fragmentem regionalnego korytarza ckologicznego rzeki Shupi i lokalnego korytarza ckologicznego
terendw zielonyeh wzdhiz bezimiennego cieku - ustala si¢ ochrong oraz wzmocnienie funkeji ekologicznej, w tym
utrzymanie bogactwa przyrody w sensie bogactwa gatunkow i okreslonych stosunkéw ilodciowyeh micdzy podstawowymi
grupami tworzgeymi strukturg troficzng ekosysteméw oraz utrzymanie roznorodnosci warunkow siedliskowych,
~ dla terenu 08.P,U ustals sig obowiazek zachowania pasa zieleni o szerokosci minimum | 2m wzdluz cieku wodnego.
06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ: E
~obowigzuja zapisy Rozdzialu 5 §8,
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Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla projektowanej
rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu na terenie
oczyszczalni $ciekow w Stupsku, dziatka nr 59

% A L Nrarchiwalny A2455/2023
"‘vGEOLOGIA PR AT

ege. nr2

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
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Dokumentacja geotechniczna badar podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszczalni Sciekéw
Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomarskie

1. Dane ogoblne

1.1. ZatozZenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza zostato zlecone przez
firme ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., Z siedzibq w Stupsku przy ul, E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty stalowej, dla zrzutu odwirowanego osadu, na
terenie oczyszczalni éciekéw, zlokalizowane w Stupsku przy ul. Sportowej, na dziatce nr 59.

Posadowienie obiektu zostanie dostosowane do stwierdzonych w dokumentagji
warunkéw gruntowych i wodnych.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreélit, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykonal 4 otwory
geotechniczne do gtgbokoéci 4,0 m opisac litologig gruntéw oraz okresli¢ ich stan.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawierac opis warunkdéw gruntowo
- wodnych dla wtaéciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-88/B-4481 - Grunty budowlane; Badania probek gruntu,

- PN-B-04452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479; 1998 - Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 - Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne,
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S CEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL.

str. 17



Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego
dla potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszezalni Sciekéw
____ Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

3, Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr
59, na terenie oczyszczalni sciekow.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w dolinie rzeki
stupi, w odlegtoéci okoto 170 m na pétnocny-wschdd od jej koryta.

Pierwotna powierzchnia terenu zostata w zmodyfikowana niekontrolowanymi nasypami,
wykonanymi podczas zabudowy i zagospodarowywania terenu oczyszczalni.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest praktycznie ptaska, a roznica
wysokoéci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,3 m, przy rzednych zmieniajacych sig od
18,0 mn.p.m.do 18,3 m n.p.m,

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuija
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartoéciach parametrow
geotechnicznych.

Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa betonu, niekontrolowanych nasypéw,
utworzonych z piasku éredniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych
proporcjach. Tworza one warstwe o migzszoéci dochodzacej 1,3 m. Pod nimi nawiercono
mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw srednich z domieszkami, zwiréw,
glin i kamieni. Lokalnie, w ich obrebie nawiercono niewielkiej migzszosci przetawicenie gruntami
organicznymi - torfami i namutami, stanowigcymi prawdopodobnie dawny poziom glebowy. Na
gtebokoéci od 3,1 m do 4,0 m grunty piaszczyste podécielone sg przez mineralne utwory spoiste,
reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami zwirow.

Szczegétowa budowe geologiczng terenu oraz rozprzestrzenienie poszczegdlnych
warstw litologicznych przedstawiaja przekroje geotechniczne (zatacznik nr 4).

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy stanach wod wyzszych od $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokoéci od 2,0 mdo 2,1 m
od aktualnej powierzchni terenu.
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Dokumentacja geotechniczna badar podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowans) rozbudowy wiaky stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszezalni Sciekéw
 Siupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Glebokoéé wystgpowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznoéci od pory roku, intensywnoéci opadéw iflub
tajania $éniegéw oraz poziomu wahanh rzeki Stupi.

Ze wzgledu na obecnosé gruntoéw organicznych (torfow), ktorym zazwyczaj towarzyszq
kwasy humusowe, dopuszcza sig mozliwos¢ agresywnego charakteru wod podziemnych (XA1-
XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatéw konstrukeyjnych.

Wartoéci wspotezynnika Filtragji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartoéé wspotczynnika Filtracji k - t?)t:':c::.l;oi -
Torly 10%-10"m/s staby
Namuly 10°=10"m/s pol przepuszezaine
i SR T -dnbly ekl T
Gliny plaszczyste 10°-10"m/s pol przepuszczalne
Piaski gliniaste 10°=10"m/s stabo przepuszczalne

Zrodio: , Aydrogeologia ogalna’, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 1.

Ze wzgledu na to, iz powierzchnia terenu jest uszczelniona betonem, odptyw woéd
opadowych bedzie utrudniony. Nalezy odprowadzi¢ wody opadowe do istniejacych kanalizacji
deszczowych, na podstawie odrebnych zgéd.

7.Zakres i przébieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metoda domiaréw prostokatnych w
nawiazaniu do najblizszych istniejacych obiektéw oraz uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Rzedng terenu, w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy sytuacyjno -
wysokoéciowej udostepnionej przez Projektanta.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mapg dokumentacyjng
w skali 1: 500 (zatgcznik nr 1).

7.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 9 marca 2023 roku pod nadzorem mgr
Karoliny Nowakowskiej.

A ‘,IJEV s et e e e e ww_E_l,

str. 19



Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego
dia potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszczalni Sciekow
Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

W trakcie przeprowadzonych prac wykonano samojezdng wiertnica hydrauliczng 4
otwory geotechniczne do gtgbokoéci 4,0 m., w tym jeden otwor geotechniczny do gtebokoéci 4,5
m.

W czasie trwania robét okreélono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na doktadne opisanie litologii gruntow oraz okreélenie gltebokoéci zalegania
poszczegblnych warstw, a takze zmierzenia gtebokoéci zwierciadla wody podziemnej w
otworach. Stopied plastycznoéci |. gruntéw spoistych okreélono za pomocy badania
penetrometrem wciskowym, natomiast stopief zaggszczenia I gruntéw piaszczystych okreélono
na podstawie sondowania sonda dynamiczng DPL.

Otwory geologiczne zlikwidowano urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mapg dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacjg otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtaéciwoéciach Ffizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe
poszczegdlnych pakietéw przedstawiono na zataczniku nr 3.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w trzech egzemplarzach oraz w postaci
dokumentu elektronicznego, ktére zostaly przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreélono w oparciu o analizg warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz
parametréw identyfikacyjnych gruntuy, okreélonych podczas prac terenowych,

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia lo.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 pakietéw (la, Ib, Ic, Ib i llIb) réznigeych sie migdzy
soba wtaéciwosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - zostat wydzielony w oparciu o niekontrolowane nasypy, gleby, ktore stuzyty

5 . — 3 2 b pa e s . T et o e B i ciag 3 ey b a2
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Dokumentacja geotechniczna badar podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszezalni sclekéw
_ Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

do wyréwnania powierzchni terenu. 53 to grunty pochodzenia antropogenicznego utworzone z
piasku éredniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych proporcjach.
Grunty te nie mogg wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet Ib - zostal wydzielony w oparciu o nieciagta warstwe torféw. S3 to grunty
organiczne charakteryzujace sig silng wysadzinowoscig oraz éciéliwoécia. Nie moga wystepowac
w bezpoérednim sasiedztwie fundamentéw. W glebszym poditozu moga wystepowac po
sprawdzeniu stanéw granicznych,

Pakiet lc - zostat wydzielony w oparciu o namuly. 53 to grunty charakteryzujace sie
bardzo mata noénoécig i bardzo duzg scisliwoscia. 59 zaliczane do gruntéw stabonoénych i nie
moga wystgpowac w bezpoérednim podtozu fundamentéw projektowanego obiektu. W
gtebszym podiozu mogq wystgpowaé wylqcznie po sprawdzeniu czy zostaly zachowane stany
graniczne.

Pakiet Ilb - stanowia go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, zawierajacych domieszki Frakeji
zwirowej. Grunty te wystepuja w stanie plastycznym, zblizonym do miekkoplastycznego (pakiet
Ib1 - 1" = 0,45) i w stanie plastycznym i twardoplastycznym od 1.=0,31 do 1.=0,16 (pakiet I1b2 -
1" = 0,27). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane wartoéci parametrow
geotechnicznych, poprawiajace sig wraz ze spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia
plastycznoéci. Moga wystepowaé w podiozu fundamentéw projektowanego obiektu, po
sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanéw granicznych.

Pakiet I11b - wydzielony w oparciu o piaski érednie, piaski érednie z domieszkami zwiréw,
i glin, wystepujace w stanie $redniozaggszczonym od 1,=0,39 do 1,=0,43 (pakiet IlIb1 - 1,=0,41), w
stanie éredniozageszczonym (pakiet 1lib2 - 1,=0,59) oraz w stanie zaggszczonym od 1,=0,71 do
1b=0,72 (pakiet IlIb3 - 1,=0,72). Sq to nie wysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem
wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie mata éciéliwoécia. Moga wystepowaé w podtozu
fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanéw
granicznych,

Szczegbtowe rozmieszczenie  wszystkich pakietéw naniesiono na przekroje
geotechniczne (zatacznik nr 5), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych
pakietéw geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.
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Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu odwirowanego osadu
na terenie oczyszczalni Sciekéw
 Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

9, Podsumowanie

9.1, Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, przy ul. Sportowej, na
terenie oczyszczalni ciekéw, na dziatce nr 59.

9.2. Pierwotna powierzchnia terenu zostata w zmodyfikowana niekontrolowanymi
nasypami, wykonanymi podczas zabudowy i zagospodarowywania terenu oczyszczalni.

9.3, Przeprowadzone prace pozwolily ustalié, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartoéciach
parametréw geotechnicznych.

9.4, Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy stanach wéd wyzszych od
érednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napigtego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na glebokosci od 3,2 mdo 20 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 2,0 m do
2,1 m od aktualnej powierzchni terenu.

9.5. Glebokoéé wystepowania wody gruntowej odnosi sig do dnia, w ktorym wykonywane
bylty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnoéci opadéw i/lub
tajania $éniegéw oraz poziomu wahar rzeki Stupi.

9.6. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw organicznych (torféw i namutéw) dopuszcza
sie mozliwoé¢ wystepowania agresywnego charakteru wod podziemnych w stosunku do betonu i
podziemnych materiatéw konstrukcyjnych.

9.7. Gtebokoé¢ przemarzania gruntow na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej
wystepuja niekontrolowane nasypy, namuty, watpliwe pod wzgledem wysadzinowym piaski
érednie z domieszkami glinyraz nie wysadzinowe piaski érednie.

10. Whnioski

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia nalezy sprawdzi¢ stany graniczne,
wynikajace z mozliwosci nieréwnomiernego osiadania podtoza.

10.2. W przypadku, gdy ktéryé ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwoéé czeéciowej wymiany gruntow i posadowienie projektowanego obiektu na
zageszczonym piaszczysto - Zwirowym nasypie budowlanym, ewentualnie wzmocnionym
dodatkowo geosyntetykiem.

10.3. Zageszczenie nalezy wykona¢ do uzyskania wymaganego przez Projektanta stopnia
zageszczenia.

10.4. Zaleca sie prowadzenie prac fundamentowych przy nizszych stanach wéd.
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Dokumentacja geotechniczna badan podieia gruntowego
dla potrzeb projektowanej rozbudowy wiaty stalowej dla zrzutu edwirowanege esadu
na terenie oczyszczalni Sciekéw

Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat slupski, wojewédztwo pomorskie

10.5. e wzgledu na mozliwg agresywnoéé (XA1 - XA2) wéd podziemnych w stosunku do
betonu, nalezy zabezpieczy¢ materiatowo-strukturalnie konstrukcje betonowe, pozostajace w
kontakcie z wodami podziemnymi, przed korozja chemiczna.
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4 INFORMACJA BIOZ DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO NA
TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

Nazwa budowy:  Rozbudowa wiaty stalowej miejsca zrzutu osadu odwirowanego na terenie
Oczyszczalni Sciekdéw w Stupsku, dziatka nr 59.

Inwestor: Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1.

Adres inwestycji: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk. dziatka nr 59, obreb: 2 [0002]
jednostka ewidencyjna: 226301_1, miasto Stupsk
Identyfikator dziatki: 226301_1.0002.59

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - inne budowle

Jednostka projektowa: ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Zespodt projektowy:

imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnieri podpis

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01

Projektant

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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4.1 Zakres rob6t catego przedsigwzigcia

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe istniejacej wiaty o konstrukcji stalowej nad miejscem zrzutu
osadu odwirowanego transportowanego rurociggami ze stacji wirowek

Zakres rozbudowy obejmuje:

e Rozbudowe istniejgcej wiaty od strony pétnocnej na dtugos¢ 9,80 m w osi stupéw oraz od
strony potudniowej na dtugo$é 6,70 m w osi stupow.

o Wykonanie dla czesci rozbudowywanej wiaty nowej ptyty zelbetowej wraz z podbudows.

o Budowe dla projektowanej rozbudowy wiaty nowych $cian zelbetowych petnigcych funkcje
oporowg dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony pétnocnej oraz
wysokosci 1,80 m od strony potudniowej.

e Wykonanie zwiekszenia wysoko$ci istniejacych scian zelbetowych wiaty z wysokoéci 0,80
m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
a) wykonanie stop fundamentowych
b) montaz konstrukcji stalowej przygotowanej w wytworni
c) montaz pokrycia dachu
d) malowanie konstrukgiji
e) wykonanie nowych scian zelbetowych
f) wykonanie nadbudowy istniejgcych $cian zelbetowych
g) wykonanie zelbetowej ptyty posadzkowej

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: przekazanie placu budowy, ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy,
wytyczenie geodezyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca skfadowania
materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisow
odrebnych — stref magazynowania i skfadowania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W miejscu projektowanej inwestycji nie ma zadnych obiektéw budowlanych mogacych stwarzac
niebezpieczeRstwo podczas wykonywania prac budowlanych. W bezpo$rednim sgsiedztwie
znajduja sie: budynek stacji wirowek, hala kompostowni, urzgdzenia technologiczne. Zgodnie z
informacja od Zamawiajacego w miejscu przedmiotowej inwestycji Strefa Zagrozenia Wybuchem
nie wystepuje. W poblizu rejonu prowadzenia robot nie wystepuja napowietrzne linie elektryczne.
W sasiedztwie projektowanej rozbudowy wiaty odwirowanego osadu znajduja sie czynne
instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz rurociggi wodociggowe i cieptownicze. Czgs¢
instalacji podziemnych bedzie w kolizji z robotami budowlanymi. W miejscu kolizji projektowane;
rozbudowy z istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi kanalizacji technologicznej, oraz kanalizaciji
deszczowej roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Technologie oraz sposdb wykonania
usuniecia kolizji nalezy ustali¢ na etapie wykonywania prac ziemnych na budowie. W przypadku
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia: wodociagu, przewodu kanalizacyjnego, badz kabla
energetycznego nalezy go naprawi¢ i zabezpieczyC. Wszelkie urzgdzenia podziemne
niezinwentaryzowane nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie
zachowaé szczegolng ostrozno$¢. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Podczas wykonywania prac w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem stosowac
sie do uwag i wytycznych obstugi oczyszczalni sciekow. Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi
instalacjami oczyszczalni $ciekéw oraz sposéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
oczyszczalni.

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z istniejacymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m.
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4.3 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét

a) Roboty budowlane wykonywane bgdg na terenie czynnej oczyszczalni Sciekow oraz
uzytkowanej wiacie magazynu osadu odwirowanego;

b) Ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m. Wysoko$¢ konstrukcji w kalenicy 7,23 m, przy
okapie 5,80 m;

c) Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow;
- Cigzar scalonej stalowej ramy = 3015 kg,
- Dlugo$¢ montowanego elementu L = 22,36 m,

d) Montaz i rozbiérka rusztowan;

e) Uwalnianie z zawiesi montazowych stupéw i rygli oraz zespalanie elementow
konstrukcyjnych;

f) Roboty malarskie konstrukciji stalowej farbami epoksydowymi;

g) Roboty zbrojarskie.

h) Roboty betoniarskie.

4.3.1 Roboty ziemne

—>
—>

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),
Potracenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem urzadzenia budowlanego przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glebokoséci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu, grunt
stanowig ity skionne do pecznienia, wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

4.3.2 Roboty betoniarskie

zachlapanie oczu,

e zawalenie deskowania,
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uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementow,

wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe,
kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

4.3.3 Roboty budowlano montazowe

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia),

przygniecenie pracownika elementem  prefabrykowanym podczas wykonywania robot

montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego lub dzwigu (przebywanie pracownika w strefie

zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z

kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych

moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

= przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrgbnego
oswietlenia.

= QOdlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
8,75 m:

Zabronione jest w szczegolnosci:

L]

przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia/dZzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia/dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym
sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewnialy rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wylgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek
i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzgdzenia samohamujacego. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s§ wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sa mocowane do linek urzgdzerh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadno$ciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci.
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4.3.4 Roboty wykoriczeniowe

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem),

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne moga by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych. Ich montaz eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu oraz monterzy z podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu obowigzane
sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem elementoéw nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Podesty z elementow
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skladanych oraz drabin rozstawnych do
wysokoéci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem sig¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. Przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementéw, pracownicy powinni uzywa¢ srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle
lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

4.3.5 Inne zagrozenia

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy

porazenie pradem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

hatas — prace rozbidrkowe,

spaliny — wykonywanie izolacji

promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych.

4.4 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania
niebezpieczenstwom:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaC przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
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- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasénicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonaé i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacie, komunikacje i dojazd
dla pojazdéw strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno
zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazde
chwili dostepne.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Nadzor

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane (prace zwigzane z wykonaniem konstrukciji obiektu budowlanego - pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne)

Kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych kwalifikacji mogg
wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione

Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszcza¢ nowo zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego
szkolenia ogdlnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych
stanowisk pracy na budowie — bez wstgpnego szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z
powodu szczegbinych zagrozeri w $rodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed
dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

4.5 Wymagania dotyczace organizacji budowy

Nalezy opracowac projekt zagospodarowania placu budowy zawierajacy:
a) Ogrodzenie placu budowy;
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b) Drogi dojazdowe do budowy i na terenie wykonywania robot;

¢) Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

d) Oznaczenie stref magazynowania i sktadowania konstrukgji innych materiatéw i wyrobdw
oraz preparatéw niebezpiecznych;

e) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych;

f) Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego;

g) Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna
kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z cze$cig opisowq
oraz graficzng — sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie
terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot budowlanych przez komisje,
zlozona z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.
Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczeg6inym

uwzglednieniem oznakowania wszystkich wydzielonych stref niebezpiecznych,
o ukiad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych,
e doprowadzenie mediéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w
spos6b zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e urzgdzenia higieniczno-sanitarne pracownikdw,

e urzgdzenia socjalno-bytowe pracownikéw.
Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w
nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie
narzedzi i materiatéw. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie
daszkéw ochronnych nad przejéciami, na ktore istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub
materiatdéw budowlanych.
Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie
ze sztuka budowlang poszczegdinych elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
musza byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy oraz sktadowanie materiatdow lub maszyn
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczgc
w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:
1) 3 m — od linii niskiego napigcia do 1kV;
2) 5 m — od linii $redniego napigcia do 15 kV;
3) 10 m — od linii wysokiego napigcia do 30 kV;
4) 15 m — od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.
Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz rgcznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkow przemieszczanych przy uzyciu Srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego Srodka
transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadziC w oparciu o pojazd samochodowy z
przyczepq i dzwig.

4.6 Uwagi konncowe

e Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie kraju i posiada¢ niezbgdne $wiadectwa ITB oraz
atesty PZH oraz odpowiada¢ obowigzujacym normom.

e Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej — warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

e Prace budowlane wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i mogacej pemic
samodzielng funkcje techniczng w budownictwie.

e Rozpoczecie jakichkolwiek rob6t na przedmiotowej budowie wymaga (zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami) uprzedniego opracowania dokumentu Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, co znajduje sie w gestii adekwatnie ustanowionego Kierownika budowy
dla realizacji inwestycji budowlane;j. ' =
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Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860).

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

Opracowanie:

imie i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien podpis

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
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inz. Janusz Czernichowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
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