A PRZEKROJ A-A skala 1:50 @

1097.5 1097.5

8 SRUB M20 <@ +7,00+0.23 Blacha trapezowa gr. 0,7omm TR 30.260.1038 NEGATYW

RYGIEL R—1 KL.10.9
IPE 360 PLATWIE STALOWE [PE-180

12 SRUB M20 260 RYGIEL R—1 RAMA STALOWA IPE-360 12 SRUB M20
WSPORNIK KL.10.9 275 IPE 360 KL.10.9

- 215 o, ° 11 ° o
WS—1 IPE 160 . M 4% (6.50) +5,565+0.230

150 _—

rynna $150

150 i _[+5,00 WZMOCNIENIE RYGLA

n
(@ |
POZIOM SPODU
' KONSTRUKCJI STALOWEJ
ynna 2159 B — - WZMOCNIENIE RYGLA o H~ WSPORNIK
WZMOCNIENIE St UPA WS=1 IPE 160
PROJEKTOWANA
] A PROJEKTOWANA =
SLUP S—1 || o SCIANA ZELBETOWA SCIANA ZELBETOWA == WZMOCNIENIE St UPA = L < Up s—
<+ WYSOKOSCI H=2,50m &8O He © <+
BE 360 WYSOKOSCI H=2,50m BE 360
Lo
+2.90 +2.50 +2.50 S
|| o 7 7 7 || s}
] 0 0 Sciany zelbetowe zabezpieczone obustronnie 7 ]
rura 9100 7 powloka chemoodporng hybrydowo-silikatowa _ //
// 2134 Ombran FT gr. 4mm \4
7 . : : g rura 100
> | g Sciany Zelbetowe zabezpieczone obustronnie — 1 || —
B // L powtoka chemoodporng hybrydowo-silikatowg PROJEKTOWANA — | s ]
o7 % Ombran FT gr. 4mm = SCIANA ZELBETOWA o 7
7 X ~ WYSOKOSCI H=2,50m o %7
26 147 2084 4/5 936 | 1840
18.30 7 118.20 - 118.20 % 7
| //// ////// /gi\/// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// //// i ////// //// J ///// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// G ///// ST
izolacja przeciwwilgociowa Z // &i\fwiiﬁi\\\ S S Tﬁiw}ﬁwﬁ“ﬁ&ﬁi} \ﬁi\,ﬁ\i?ﬁxiﬁi\ﬁ\\\ﬁ&ﬁ&iiﬁitﬁ \iﬁ\\\iﬁv\wiﬁf S i\ﬁ\\ﬁ\\ﬁmmmﬁ“ﬁ“ﬁwﬁﬁmmm ?!LJ 7} izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
bitumiczna (1 x grunt + 2 x powloka| | /// | b i ' = L e AL e Tl et e S PR RN T e Sl S S A e i . RH SIS V7oA (I x grunt + 2 x powloka wodoszczelna
wodoszczelna grubowarstwowa) ‘ L | ) D g s ’ : » k ) : |4 7 // | grubowarstwowa),
- B il 777 W STOPA SF
| \///////////////\
STOPASF | = ~1=1.60 ~1=1.60 % izzzézzz
chudy beton C8/10 2195 \.chudy beton C8/10
gr. 10 cm gr. 10 cm
/ 140 60 | | - IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A o0 140
- - in S ; ; izolacja pozioma stop fundamentowych
200 a a b b Bezbarwna, 'wodna dyspersja zywicy epoksydowe;j T papa termozgrzowalna 200
/ - Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
‘?LZ“&Z;;Eﬁi‘;?iﬁﬁ"p i i i BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m2
1 x papa termozgrzewalna PE 360 - Ptyta betonowa zbrojona wiéknem rozproszonym
e JUY PE 560 w ilosci 25 kg/m?® z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, ptyta dylatowana co 6m
A - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm B
- Podbudowa gérna z betonu C12/15 grub. 10 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm
v lrrrra vz lorrra stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm
- Warstwa odcinajgca z pospotki grub. 20 cm, zageszczonej do 1s>0,98
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ZO O STAL : A-I I I N (B 50 0 s P) PROJEKTOWAL: | inZ. Janusz Czernichowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 1 :50

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Otu“na Zbro'lenla: 5 cm UAN.8346/972/90; POM/BO/5699/01 NRRYS.
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KraWelee betonow faZoWaC 1 ,5x1 ,5cm SPRAWDZIL: mgr inz. Henryk Zmuda-Trzebiatowski | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen KT 7

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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