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1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza zostato zlecone przez
firme ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., z siedziba w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty stalowej, dla zrzutu odwirowanego osadu, na
terenie oczyszczalni sciekéw, zlokalizowane w Stupsku przy ul. Sportowej, na dziatce nr 59.

Posadowienie obiektu zostanie dostosowane do stwierdzonych w dokumentacji

warunkéw gruntowych i wodnych.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 4 otwory
geotechniczne do gtebokosci 4,0 m opisac litologie gruntéw oraz okresli¢ ich stan.
Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéw gruntowo

—wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-04452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne,
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3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr
59, na terenie oczyszczalni sciekdow.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w dolinie rzeki
Stupi, w odlegtosci okoto 170 m na pétnocny-wschéd od jej koryta.

Pierwotna powierzchnia terenu zostata w zmodyfikowana niekontrolowanymi nasypami,
wykonanymi podczas zabudowy i zagospodarowywania terenu oczyszczalni.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest praktycznie ptaska, a réznica
wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,3 m, przy rzednych zmieniajacych sie od

18,0 m n.p.m. do 18,3 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych.

Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa betonu, niekontrolowanych nasypéw,
utworzonych z piasku sredniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych
proporcjach. Tworza one warstwe o migzszosci dochodzacej 1,3 m. Pod nimi nawiercono
mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow srednich z domieszkami, zwiréw,
glin i kamieni. Lokalnie, w ich obrebie nawiercono niewielkiej migzszosci przetawicenie gruntami
organicznymi — torfami i namutami, stanowigcymi prawdopodobnie dawny poziom glebowy. Na
gtebokosci od 3,1 m do 4,0 m grunty piaszczyste podscielone sg przez mineralne utwory spoiste,
reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami zwiréw.

Szczegétowa budowe geologiczng terenu oraz rozprzestrzenienie poszczegélnych

warstw litologicznych przedstawiajg przekroje geotechniczne (zatacznik nr 4).

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych zimga, przy stanach wéd wyzszych od srednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokosciod 2,0 mdo 2,1 m

od aktualnej powierzchni terenu.
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Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Ze wzgledu na obecnos$¢ gruntéw organicznych (torféw), ktérym zazwyczaj towarzysza
kwasy humusowe, dopuszcza sie mozliwos¢ agresywnego charakteru woéd podziemnych (XA1-

XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatéw konstrukcyjnych.

Wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartos$¢ wspétczynnika Ffiltracji k prze(;rl‘las;i::?r:oéci
Torfy 10°-10°m/s staby
Namuty 10°-10%m/s pét przepuszczalne
Piaski $rednie 10%-10"m/s dobry
Gliny piaszczyste 10°-10%m/s pét przepuszczalne
Piaski gliniaste 10°-10°m/s stabo przepuszczalne

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

Ze wzgledu na to, iz powierzchnia terenu jest uszczelniona betonem, odptyw wéd
opadowych bedzie utrudniony. Nalezy odprowadzi¢ wody opadowe do istniejgcych kanalizagji

deszczowych, na podstawie odrebnych zgéd.

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metoda domiaréw prostokatnych w
nawigzaniu do najblizszych istniejacych obiektéw oraz uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Rzedna terenu, w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy sytuacyjno -
wysokosciowej udostepnionej przez Projektanta.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjna
w skali 1:500 (zatacznik nr 1).

7.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 9 marca 2023 roku pod nadzorem mgr

Karoliny Nowakowskie;j.
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W trakcie przeprowadzonych prac wykonano samojezdng wiertnica hydrauliczng 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m., w tym jeden otwér geotechniczny do gtebokosci 4,5
m.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na doktadne opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie gtebokosci zalegania
poszczegblnych warstw, a takze zmierzenia gtebokosci zwierciadta wody podziemnej w
otworach. Stopied plastycznosci I. gruntéw spoistych okreslono za pomoca badania
penetrometrem wciskowym, natomiast stopien zageszczenia Ip gruntéw piaszczystych okreslono
na podstawie sondowania sonda dynamiczng DPL.

Otwory geologiczne zlikwidowano urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe
poszczegélnych pakietéw przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w trzech egzemplarzach oraz w postaci

dokumentu elektronicznego, ktére zostaty przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz
parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okresSlono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci 1, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia lp.

W podtozu budowlanym wydzielono 5 pakietéw (la, Ib, Ic, lIb i llib) réznigcych sie miedzy

sobga wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologig i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - zostat wydzielony w oparciu o niekontrolowane nasypy, gleby, ktére stuzyty
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do wyréwnania powierzchni terenu. S3 to grunty pochodzenia antropogenicznego utworzone z
piasku $redniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych proporcjach.
Grunty te nie moga wystepowac¢ w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet Ib - zostat wydzielony w oparciu o nieciagta warstwe torféw. S3 to grunty
organiczne charakteryzujace sie silng wysadzinowoscig oraz Scisliwoscig. Nie moga wystepowacd
w bezposrednim sasiedztwie fundamentéw. W gtebszym podtozu moga wystepowac po
sprawdzeniu stanéw granicznych.

Pakiet Ic — zostat wydzielony w oparciu o namuty. S3 to grunty charakteryzujace sie
bardzo mata nosnoscia i bardzo duzga scisliwoscia. Sg zaliczane do gruntéw stabonosnych i nie
mogy wystepowa¢ w bezposrednim podtozu fundamentéw projektowanego obiektu. W
gtebszym podtozu mogg wystepowad wytacznie po sprawdzeniu czy zostaty zachowane stany
graniczne.

Pakiet IIb - stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,,B")
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, zawierajacych domieszki frakgcji
zwirowej. Grunty te wystepuja w stanie plastycznym, zblizonym do miekkoplastycznego (pakiet
b1 - 1" = 0,45) i w stanie plastycznym i twardoplastycznym od 1,=0,31 do 1,.=0,16 (pakiet 1Ib2 -
I = 0,27). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane wartosci parametréw
geotechnicznych, poprawiajagce sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia
plastyczno$ci. Mogg wystepowa¢ w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu, po
sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanéw granicznych.

Pakiet IllIb — wydzielony w oparciu o piaski srednie, piaski srednie z domieszkami zwiréw,
i glin, wystepujace w stanie $redniozageszczonym od 15=0,39 do 1,b=0,43 (pakiet llib1 - 15=0,41), w
stanie sredniozageszczonym (pakiet IIb2 - 1,=0,59) oraz w stanie zageszczonym od 1,=0,71 do
p=0,72 (pakiet HIb3 - 1,=0,72). S3 to nie wysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem
wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie mata Scisliwoscia. Moga wystepowa¢ w podtozu
fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanéw
granicznych.

Szczegétowe rozmieszczenie  wszystkich pakietéw naniesiono na  przekroje
geotechniczne (zatacznik nr 5), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych

pakietéw geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.
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9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, przy ul. Sportowej, na
terenie oczyszczalni sciekéw, na dziatce nr 59.

9.2. Pierwotna powierzchnia terenu zostata w zmodyfikowana niekontrolowanymi
nasypami, wykonanymi podczas zabudowy i zagospodarowywania terenu oczyszczalni.

9.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg, przy stanach woéd wyzszych od
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 2,0 m do
2,1 m od aktualnej powierzchni terenu.

9.5. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania Sniegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

9.6. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw organicznych (torféw i namutéw) dopuszcza
sie mozliwos¢ wystepowania agresywnego charakteru wéd podziemnych w stosunku do betonu i
podziemnych materiatéw konstrukcyjnych.

9.7. Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej
wystepujg niekontrolowane nasypy, namuty, watpliwe pod wzgledem wysadzinowym piaski

srednie z domieszkami glinyraz nie wysadzinowe piaski Srednie.

10. Whnioski

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia nalezy sprawdzi¢ stany graniczne,
wynikajace z mozliwosci nieréwnomiernego osiadania podtoza.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwos¢ czeSciowej wymiany gruntéw i posadowienie projektowanego obiektu na
zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie budowlanym, ewentualnie wzmocnionym
dodatkowo geosyntetykiem.

10.3. Zageszczenie nalezy wykona¢ do uzyskania wymaganego przez Projektanta stopnia
zageszczenia.

10.4. Zaleca sie prowadzenie prac fundamentowych przy nizszych stanach wéd.
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10.5. e wzgledu na mozliwg agresywnos¢ (XA1 - XA2) wod podziemnych w stosunku do
betonu, nalezy zabezpieczy¢ materiatowo-strukturalnie konstrukcje betonowe, pozostajace w

kontakcie z wodami podziemnymi, przed korozjg chemiczna.

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
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Zatgcznik nr: 2.1

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. +48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2023-03-09
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E 1,6 Piasek $redni z dom. zwiréw, szary b1 0,39 %
i I 45
3 ] m [1Ib3 0,71 131
3,30 10,2 Glina piaszczysta, szara mwllb2 0,16
40,2 Piasek $redni, szary m [lIbZ
E 0,5 Piasek gliniasty, szary w |lIb1 0,45

Gtebokosé: 4,0




Zatacznik nr: 2.2.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. +48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2023-03-09
. . . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozbudowa wiaty stalowej - zadaszenia dla zrzutu Rzed“f('j 1840mnpm. | o -
odwirowanego osadu v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Sporotwa, dziatka nr 59 ° o
> = : @ =
-8 O | o t_g) 9 8_ %
; ~8 ~8 9 ‘8 ) U)
o § S N = Opis gruntu g - ) S Sonda dynamiczna SD10
8 3§ B %% 2z | £
a o |0 S a 2ol d s
O, Tl Beton
—_ Nasyp niekontrolowany (piasek sredni
41,0 w | la
] humusow), brunatny
1
R O,Zi Namut, brunatny w | lc
10,2 Piasek sredni, zéttoszary w b1
1 w l1b3
2,10 2__
11,5 Piasek sredni z dom. poj. zwiréw, zotty
- m (b1
3
—: 1,0 Piasek sredni z dom. zwiréw, zottobragzowy | m |[1lb3
4-
10,5 Piasek gliniasty, szary w |lIbZ2 0,29

Glebokosé: 4,5




Zatgcznik nr: 2.3.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. +48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2023-03-09
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: Rozbudowa wiaty stalowej - zadaszenia dla zrzutu Rzed”;j 18,00 mn.p.m. mFg);r i N(oveakowska
odwirowanego osadu v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Sporotwa, dziatka nr 59 ° o
> € : ® =
B 5w 8 © s | g
= 18|22 8 @ | @
o § [N Opis gruntu £ 5 O )= Sonda dynamiczna SD10
g5 385 I
al o |[&|=|a 2 a| 2 a
. O,2i Beton,
10,2 Nasyp niekontrolowany (piasek $redni), la
—0,2 Nasyp niekontrolowany (humus), la
1707 Nasyp nlekontrolqvgftny (piasek sredni), w la
] zotty
10,3 Piasek $redni, szary w [llIb1
2,00 1 w |Ib3
A AV 2 I
; 1,2 Piasek $redni z dom. zwiru, brgzowoszary
B m |llib1
3—: 0,4 Piasek sredni z dom. zwiru i kamieni, szary | m |llIb3
? 0,8 Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary w |lIb2 0,31

Glebokosé: 4,0




Zatacznik nr: 2.4.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. +48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2023-03-09
. . . . Sporzadzit(a):
Temat: Rozbudowa wiaty stalowej - zadaszenia dla zrzutu Rzed”;j 18,00 mn.p.m. m'Zr i N(ovaakowska
odwirowanego osadu v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Sporotwa, dziatka nr 59 ° o
-8 TE)' Ne) _87 2 8. %
s 18|22 8 @ | &
of § | S| N = Opis gruntu gl gl © 5 Sonda dynamiczna SD10
s 3§ 8 B % 5% =
a o |03 a Z|a| s
0,2 Beton,
N m%tsoqir_?lgwa (PiaseK $rednj) I
0.3 N:ssyyg? niekontro owar?)y plgése?( gsllrrﬁagtly), W I:
’ szary
1- 0,6 Piasek $redni z dom. gliny i zwiru, szary | w |lIbZ
0,4. Torf, brunatny w| b
2,00 w
\ AV 2 I I
1 llib1
11,9 Piasek $redni z dom. gliny i zwiru, szary
] m
34 —
] b3
10,5 Piasek gliniasty z dom. gliny, szary w ([Ib2 0,31

Gtebokosé: 4,0




Y GEOLOGIA

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik 3

Wartosci parametréw geotechnicznych x["

Edometryczny

Oznaczenie Stopien Stopien Stan o ] » ) Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci gruntu T Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezja | modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu o™ I naturalna | wewnetrznego C I MP Scisliwosci dksztalceni skonsolidowania
w[%] oM [°] u a pierwotnej M [ odxsz afeenia runtu
mw m n VP o EO["'] MPa g
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Niekontrolowane L. .
nasypy NN, gleby H la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
Torf T Ib - - - - 1,10 - - 10 0,010 0,2 - -
Namuty Nm [d - - - - 1,50 - - 5 0,010 0,5 - -
Gliny piaszczyste Gp, 11 b1 - 0,45 pl - 2,08 - 16 14 0,023 21,3 16,0 0,75
piaski gliniaste Pg, Il b2 - 027 plepl | - 22112 ; 14 17 0,029 31,3 24,0 0,75
o . 11 b1 0,41 - szg - 1,84 | 1,99 14-22 32 - 80,8 67,0 0,90
Piaski srednie Ps, 1l b2 0,59 - szg - 11,86 2,01 14-22 34 - 110,4 93,0 0,90
piaski grube Pr
1 b3 0,72 - zg - 1,88 | 2,03 12-18 34 - 136,4 115,0 0,90

Temat: Projektowana rozbudowa wiaty stalowej
—zadaszenia dla zrzutu odwirowanego osadu

Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk,

Powiat stupski, wojewddztwo pomorskie
nrarch. A2455/2023

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska




Przekroj I-1

Przekroj II-11

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m.
20 r20 20+ 20 ]
Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480
19 1 2 19 GRUNTY NASYPOWE GRUNTY ORGANICZNE MINi';iTL: :‘I)E';f('rjsﬁ
h . — PT YTy r 19 19
1 8’30 1 8140 3 4 NB - nasyp budowlany H - grunt préchniczny lom>2% KW - zwietrzelina Pg - piasek gliniasty
- nasyp niekontrolowan: Nm - namu - ZWi ina glini - iaszcz)
ot 18,00 18,00 B Wormoss T
—] - torfy lom>30% -rui z glini - glina piaszczysta
184 Ps+G D=l la NN (PsH 18 18+ 18 TwBt» wz;iel b?L?r:/atny z;g oiogzii stniasty g?gﬁ:‘a P vet
llIb2 F ' (PsH) TR e Eﬁm WK wegie kamienny _ -
Ps ID=04. --NN EH§ |a NN ig i‘_"’i( gliniasty gpz—lglina piasiczysta zwiezta
b . - zwir glinias| z - glina zwiezta
174 _ — T:’g ID=07Z I"& - _ 1T L17 17 NN (PS) Ps+G+Z L17 ::g' ?;zztﬁk{ia gliniasta IGT\'Z‘g glina p;l:sta zwigzta
T 4 - 111b3 Ly | = ?'-l piaszczysty
200 | | Ps+Z 1D=0,72 2,10 Ps +poj. Ps N it
— I - —_r — b3 % ] ‘g.*,z \”ij> 2,00 Ps+G+Z Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw :; -gli:zt g;:gﬁi brr -t pylasty
i = . L | > — 1 d - piasek drob
" L etz 107039 lib1 Ps +poj. Z 16 " = 1lib1 o e + domieszki b -posek piosy
T . =, ——— PS+Z 5 /| przewarstwienia
ﬁ%& | | Ps+Z 1D=0,71 11b3 T —_— — —_ UL PStG+Z {) Ea pograniczu
154 MbZ ] =016 Ps+7 15 15 PstZ+Ko “1iib3 Trsais 15 2ot sesel
+G+,
P IL08py b . POZ L2031 |1po 32\
.\
— \[ 1L=0,29 : Pg+Z 1L=0,31
14+ Pg ! r14 144 14 Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw
STAN GRUNTOW WILGOTNOS¢ ZWIERCIADLO WODY
odlegtosci w [m] [ 20,00 [ odlegtosci w [m] [ 20,00 [ @) ZWARTY (zw) | USTABILIZOWANE
gl@bokoéé w [m] 40 45 gl@bokoéé w[m] 40 40 U'GJ §Z4 POLZWARTY (pzw) : MALO WILGOTNY Z NAWIERCONE
i -03- -03- : S | @ | TWARDOPLASTYCZNY (tpl)
data wykonania 2023-03-09 2023-03-09 data wykonania  2023-03-09 2023-03-09 % S e {7 ;)( : o | meusmenzomme
B m)
= o PEVNNY (p}) ? ‘ WiLGoTNY %v SWOBODNE
R LUZNY (In) WYSIEKI WOD
% O |SREDNIOZAGESZCZONY (s2g) H MOKRY & STREFA WYSTEPOWANIA
R ZAGESZCZONY (zg) WYSIEKOW WODY
Kolory uzyte na przekrojach
iekontrolowan iaski pyls T " g
I [y [ e
T EA T e P
- Torfy T ;:vsifyétzki Po Grunty spoiste grupy "D"
- Przekr6j HI-111 Raadhe Raadhe Przekroj IV-1V Raadhe
mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m. mn.p.m.
20+ 20 20+ 20
19 i 19 19 L 19
1830 4 1840
1 8 ,00 T Bet————
181 Ps+G ID=0,59 18 181 T | AN (PsH) 18
NN(Pg a
Ps ID=043 "
171 [Ps 1D=0,72 L7 171 PstGez b2 17
Ps+Z ID=0,72 Wbl —mp3 210 | |Ps+poi.Z
1 [ Po+2 1D=039 1 1 PstGZ T e 1
6- 73 210039 6 61 I Ps +poj. Z 6
- — Ps+Z ID=071 PS+G+Z Illb1 0 — —
154 o —— [ p— S ; H15
/_%1@[ by 112048 Ps+G+Z llIb3 o
PgeZ IL=031 lib1 ' Pg+Z IL=0,31
l i » l : b2 Pg 1L=0,29 14
Rysunek: . K
odleglosci w [m] [ 36,50 [ odleglosci w [m] [ 37,00 [ v GEOLOGIA Przekroje geotechniczne
glebokoséw [m] 4,0 40 glebokoséw[m] 4,0 45 Rodza] opracowanta:
data wykonania__ 2023-03-09 2023-03-09 data wykonania__ 2023-03-09 2023-03-09 yop " DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Temat projektowana rozbudowa wiaty stalowej - zadaszenia

dla zrzutu odwirowanego osadu
Stupsk, ul. Sportowa, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk
powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Opracowata:  mar Karolina Nowakowska

Nr archiwalny: A2455/2023 |Data: 03.2023 | Skala %—8

Zatacznik nr 4.2




