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NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZ. NR 59

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C

KT-10

upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski
upr. nr UAN.8346/972/90; POM/BO/5699/01
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ROZBUDOWA WIATYISTNIEJĄCA WIATAROZBUDOWA WIATY ISTNIEJĄCA WIATA

PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA WYSOKOŚCI H=2,50m
PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA WYSOKOŚCI H=1,80m

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWA WYSOKOŚĆI H=0,80m

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ŻELBETOWAWYSOKOŚĆI H=1,80m

STĘŻENIA PIONOWE
ISTN. SV - 1

± 0,00 = 18,10 m n.p.m.
   istn. poziom płyty betonowej

STĘŻENIA PIONOWE SV-1
MIĘDZYSŁUPOWE - PRĘTY Ø 20

PROJEKT TECHNICZNY

 - Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
   BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m2

 - Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym
   w ilości 25 kg/m³ z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, płyta dylatowana co 6m
 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
 - Podbudowa górna z betonu C12/15 grub. 10 cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego KŁ 0/31,5mm
   stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm
 - Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm, zagęszczonej do Is>0,98
 - Grunt rodzimy zagęszczony (Is>0,95)

STOPA SF Stopa istn.STOPA SF Stopa istn. Stopa istn. Stopa istn. STOPA SF
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+  18,00 m n.p.m. - Poziom istn. utwardzenia terenuStopa
istn.

 - Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
   BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m2

 - Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym
   w ilości 25 kg/m³ z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm, płyta dylatowana co 6m
 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
 - Podbudowa górna z betonu C12/15 grub. 10 cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego KŁ 0/31,5mm
   stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm
 - Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm, zagęszczonej do Is>0,98
 - Grunt rodzimy zagęszczony (Is>0,95)

 WARSTWY ISTNIEJĄCE:
 - Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym o grub. 20 cm
 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
 - Podbudowa górna z betonu grub. 10 cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego grub. 30 cm
 - Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm
 - Grunt rodzimy zagęszczony

+  18,80

istn. nawierzchnia
betonowa

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
STACJI WIRÓWEK

1,0%

 WARSTWY ISTNIEJĄCE:
 - Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym o grub. 20 cm
 - 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
 - Podbudowa górna z betonu grub. 10 cm
 - Podbudowa dolna z kruszywa łamanego grub. 30 cm
 - Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm
 - Grunt rodzimy zagęszczony

0,5%1,0%

-  1,60

spadek istn. 0,5 %

ROZBUDOWA WIATYISTNIEJĄCA WIATAROZBUDOWA WIATY ISTNIEJĄCA WIATA
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istn. podpora stalowa
na fundamencie
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1100 2 660

SZCZEGÓŁ DYLATACJI
1.

5
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Wypełnienie dylatacji o grubości 2 cm
z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Sznur dylatacyjny

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym

STAL KSZTAŁTOWA: S355
KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C12/15; C8/10
STAL : A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia: 5 cm
Krawędzie betonów fazować 1,5x1,5cm

DYLATACJA 2 cmDYLATACJA 2 cm
PROJEKTOWANE ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI ISTN. ŚCIANY DO H=1,80m
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SŁUP S-1
IPE 360 SŁUP S-1

IPE 360

Słup istn.
IPE 360

Słup istn.
IPE 360

Słup istn.
IPE 360

Słup istn.
IPE 360

SŁUP S-1
IPE 360

STĘŻENIA PIONOWE SV-2
MIĘDZYSŁUPOWE - PRĘTY Ø 20

istn. nawierzchnia
betonowa

chudy beton C8/10
gr. 10 cm

UWAGI:
1. Ściany żelbetowe projektowane oraz istniejące należy zabezpieczyć obustronnie powłoką

chemoodporną hybrydowo-silikatową Ombran FT gr. 4mm.
2. Na długości ścian żelbetowych należy wykonać dylatacje, w miejscach połączeń nowych

ścian z istniejącymi uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem
uszczelniającym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego
Mycoflex 4000 SP.

3. Płytę żelbetową należy dylatować w polach 6x6m oraz na długości połączenia z istniejącą
płytą. Dylatacje należy uszczelnić sznurem dylatacyjnym oraz kitem uszczelniającym,
chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.

4. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej dla istniejącej części wiaty oraz dla części
projektowanej rozbudowy:

a. piaskowanie do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-4: 2008);
b. konstrukcję stalową zabezpieczyć do kategorii korozyjnosci C4 poprzez malowanie - grubość

powłoki według zaleceń producenta zestawu malarskiego (wytyczne wg opisu technicznego);
c. po ostatecznym zamocowaniu konstrucji stalowej zostaną uzupełnione wszystkie ubytki

powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.
25/20

chudy beton C8/10
gr. 10 cm

chudy beton C8/10
gr. 10 cm
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RYGIEL R-1
IPE 360

Rygiel istn.
IPE 360

Rygiel istn.
IPE 360

Rygiel istn.
IPE 360Rygiel istn.

IPE 360

RYGIEL R-1
IPE 360

RYGIEL R-1
IPE 360

Blacha trapezowa gr. 0,75mm TR 50.260.1038 NEGATYW
PŁATWIE STALOWE IPE-180 - PŁ 1

Blacha trapezowa gr. 0,75mm TR 50.260.1038 NEGATYW
PŁATWIE STALOWE IPE-180 - PŁ 2

Blacha trapezowa gr. 0,75mm TR 50.260.1038 NEGATYW
PŁATWIE STALOWE IPE-180 - istniejące - remont powłok malarskich

Blacha trapezowa gr. 0,75mm TR 50.260.1038 NEGATYW
PŁATWIE STALOWE IPE-180 - istniejące - remont powłok malarskich

PŁ 1
IPE180

PŁ istn.
IPE180PŁ 2

IPE180

PŁ istn.
IPE180

PŁ istn.
IPE180styk montażowy

płatwi PŁ 2

oś połączenia978,4

styk montażowy
płatwi PŁ 1

oś połączenia 668,4

STĘŻENIE Tp-1 STĘŻENIE Tp-1 STĘŻENIE Tp-1 Stężenie istn. Stężenie istn. Stężenie istn. Stężenie istn. 

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
  Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej - IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A

  Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
  Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
  Bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej
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