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1. Zawarto$¢ opracowania

Lp. Zawartos¢ Strona od Strona do
1 Strona tytutowa 1 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2 2
3 | Oswiadczenie projektantow 3 3
4 | Spis tresci 4 5
5 | Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ 6 26
opisowa
6 | Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby 27 30
projektantow
7 | Projekt architektoniczno-budowlany — czgs¢ - -
graficzna — rys. od K-1 do K-8
2. Czes$¢ rysunkowa - Spis dokumentacji rysunkowej
Lp b Nazwa rysunku Skala
" | rysunku
1 K-1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2 K-2 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
3 K-3 RZUT DACHU 1:100
4 K-4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
5 K-5 RZUT BLACH TRAPEZOWYCH 1:100
6 K-6 PRZEKROJ A-A 1:50
7 K-7 PRZEKROJ B-B 1:50
ELEWACJA WSCHODNIA .
¢ e ELEWACJA ZACHODNIA 1100
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3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany dla ,ROZBUDOWY WIATY STALOWEJ MIEJSCA
ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
StUPSKU, DZIALKA NR 597, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

imie i nazwisko, specjalnosé, nr uprawnieri
BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

Projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01
mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski
, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajgcy

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/BO/5699/01

Projektant:

inz. Janusz Czernichowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do prajektowaniz i} ierowania
robotami budowlanymi bez ogramczen
w specjalnoéci konstruke ino-budowlanej
upr. nr AN/8346/ 119/83

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Uchwata nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszczalni” w Stupsku;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

o Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej
rozbudowy wiaty stalowej zrzutu odwirowanego osadu na terenie oczyszczalni
Sciekow w Stupsku, dziatka nr 59;

Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejacych,

¢ \Wykonana inwentaryzacja wiaty;

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);

e Obowigzujace normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektoniczno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego ,Rozbudowy wiaty stalowej miejsca zrzutu osadu
odwirowanego na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku”.

Projekt budowlany branzy architektoniczno-budowlanej dotyczy wykonania:

e Rozbudowy istniejgcej wiaty od strony pétnocnej na dtugo$¢ 9,80 m w osi stupdw
oraz od strony potudniowej na dtugo$¢ 6,70 m w osi stupdw.

e Wykonania dla czesci rozbudowywanej wiaty ptyty zelbetowej posadzkowej wraz z
podbudowa.

e Budowy dla projektowanej rozbudowy wiaty nowych $cian zelbetowych petnigcych
funkcje oporowag dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony
potnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej.

e Wykonanie zwiekszenia wysokosci czesci istniejgcych $cian zelbetowych wiaty z
wysokosci 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysoko$¢ 1,80 m.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa wiaty jako budowla zakwalifikowano do kategorii VI - inne
budowle.

4 Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe istniejgcej wiaty wolnostojgcej o konstrukcji
stalowej nad miejscem zrzutu osadu odwirowanego transportowanego rurociggami ze stacji
wiréwek. Zakres rozbudowy istniejgcej wiaty obejmuje rozbudowe od strony poétnocnej na
dtugo$¢ 9,80 m w osi stupéw oraz od strony potudniowej na dtugos¢ 6,70 m w osi stupow.
Uktad funkcjonalny wiaty to powierzchnia magazynowa osadu odwirowanego, a
projektowana rozbudowa wiaty bedzie w dalszy ciagu stanowi¢ zadaszenie nad miejscem
zrzutu odwirowanego osadu pochodzacego ze stacji wirbwek. Osad w dalszej kolejnosci
procesu technologicznego bedzie stuzy¢ do produkcji kompostu.

Projektowana rozbudowa wiaty ma na celu zwigkszenie powierzchni magazynowej z 453,70
m? na 797,20 m? w celu poprawy warunkéw transportu osadu ze stacji wirbwek na miejsce
przechowywania osadu pod zadaszong wiatg w instalacji oczyszczalni Sciekow na terenie
.Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. na dzialce o nr 59, obrgb 2. Planowane zamierzenie
inwestycyjne zostanie w zrealizowane na istniejacym terenie utwardzonym przy istniejacej
wiacie i budynku stacji wirbwek.
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5 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne

5.1 Forma architektoniczna i uktad przestrzenny

Projektowana rozbudowa wiaty ma charakter $ci$le powigzany z procesami
technologicznymi instalacji oczyszczalni $ciekéw i ma na celu zwigkszenie powierzchni
magazynowej oraz poprawe warunkéw transportu osadu ze stacji wirbwek na miejsce
przechowywania osadu pod zadaszong wiate. Architektura projektowanej rozbudowy w
nawigzaniu do istniejgcej wiaty i wkomponowana w otoczenie w sposob zapewniajacy
zharmonizowanie z istniejgca wiata.

Projektuje sie rozbudowe wolnostojacej jednonawowej wiaty stalowej o rozpigtosci 21,95 m
w osiach stupéw, przykrytg blachami trapezowymi powlekanymi.

Gtowny poprzeczny uktad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupéw z profili dwuteowych
gorgcowalcowanych opartych przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygla z profili
dwuteowych gorgcowalcowanych, potgczonego sztywno ze stupami.

Fundamenty — Zzelbetowe stopy fundamentowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig
stalowe ptatwie z dwuteownikéw IPE oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa
trapezowa powlekana.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie rowniez wykonanie
zelbetowej plyty posadzkowej oraz $cian zelbetowych petnigcych funkcje oporowg dla
magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m od strony pétnocnej oraz wysokoséci 1,80 m od
strony potudniowej. Dla czesci istniejacych $cian zelbetowych znajdujacych sie pod
istniejgcg wiatg, projektuje sie zwiekszenie ich wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe
do wysokos¢ 1,80 m.

Wymiary wiaty po rozbudowie: 21,95 m x 36,60 m w osiach stupow.

Ukfad i sposéb rozbudowy wiaty oraz jej parametry geometryczne tj. powierzchnie, dtugosci,
wysokosci przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rysunkach od K-1 do K-8.

Nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia pracownikow oczyszczalni sciekéw w zwigzku z
projektowang rozbudowg wiaty.

Uktad i zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne,
poniewaz planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie w cato$ci zrealizowane na
istniejgcym terenie utwardzonym przy istniejgcej wiacie.

Pozostate elementy oczyszczalni, budynki, budowle, drogi wewnetrzne, parkingi pozostang
bez zmian.

5.2 Sposoéb dostosowania budowli do warunkéw wynikajacych z MPZP

Wedtug uchwaty I1X/58/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Przy oczyszczalni” w Stupsku dla terenu nr 03.05.K - tereny infrastruktury
technicznej, oczyszczalnia $ciekéw, nie ustala sig¢ ograniczen w zakresie projektowanej
rozbudowy istniejgcej wiaty magazynowej osadu odwirowanego.

Natomiast dla terenu nr 03.05.K powierzchnia biologicznie czynna na terenie oczyszczalni
powinna wynosi¢ minimum 10% - warunek ten jest spetniony powierzchnia biologicznie
czynna zajmuje ok. 61,74%, natomiast powierzchnia zabudowy na terenie oczyszczalni
powinna wynosi¢ maksymalnie 80% - warunek ten jest spetniony powierzchnia zabudowy
zajmuje 38,26%.

6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1 Parametry projektowanej rozbudowy wiaty

» Dane powierzchniowe, kubaturowe, wysokos¢ i diugos¢ istniejacej wiaty oraz
projektowanej rozbudowy wiaty:

Powierzchnia zabudowy istniejgcej wiaty przed rozbudowa, 451,53 m?
(wydzielona przez stupy wiaty):
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wiaty, 367,77 m?
(wydzielona przez stupy wiaty)
Powierzchnia zabudowy wiaty po rozbudowie (wydzielona 819,30 m?
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przez stupy wiaty)

Kubatura - wiata nie jest obiektem kubaturowym | —mmee—e-
Powierzchnia zadaszona istniejgcej wiaty przed rozbudowg 598,70 m?
Powierzchnia zadaszona wiaty po rozbudowie 1019,78 m?
Wysoko$¢ wiaty od poziomu terenu do kalenicy - bez zmian 7,23 m
Wysoko$¢ wiaty od poziomu terenu do okapu - bez zmian 5,80 m
Dtugo$é¢ wiaty po rozbudowie w osiach stupow 36,60 m
Szeroko$¢ wiaty w osiach stupéw - bez zmian 21,95 m
Istniejgcy poziom plyty zelbetowej wiaty — bez zmian 0,00 = 18,10 m n.p.m.

7 Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

7.1 Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie terenu oczyszczalni $ciekéw w Stupsku. Pod
wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w dolinie rzeki Stupi, w
odlegtosci okoto 170 m na pdétnocny-wschod od jej koryta. Pierwotna powierzchnia terenu
zostata zmodyfikowana niekontrolowanymi nasypami, wykonanymi podczas zabudowy i
zagospodarowania terenu oczyszczalni.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest praktycznie ptaska, a rdznica
wysoko$ci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,3 m, przy rzednych zmieniajacych
sie od 18,00 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepujg
grunty niejednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa betonu, niekontrolowanych
nasypow, utworzonych z piasku $redniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego
o zmiennych proporcjach. Tworzg one warstwe o migzszosci dochodzacej 1,3 m. Pod nimi
nawiercono mineralne utwory niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskéw s$rednich z
domieszkami, zwiréw, glin i kamieni. Lokalnie, w ich obrebie nawiercono niewielkiej
migzszosci przetawicenie gruntami organicznymi — torfami i namutami, stanowigcymi
prawdopodobnie dawny poziom glebowy. Na glgbokosci od 3,1 m do 4,0 m grunty
piaszczyste podécielone sg przez mineralne utwory spoiste, reprezentowane przez piaski
gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami zwirow.

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy stanach wéd wyzszych od $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napigtego zwierciadta. Zostaly one
nawiercone na gtebokosci od 3,2 m do 2,0 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 2,0 m do
2,1 m od aktualnej powierzchni terenu. Gteboko$¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sig
do dnia, w ktérym wykonywane byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnosci opadéw i/lub tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi. Ze
wzgledu na obecnos¢ gruntéw organicznych (torféw), ktorym zazwyczaj towarzysza kwasy
humusowe, dopuszcza sie mozliwo$¢ agresywnego charakteru wod podziemnych (XA1-
XA2) w stosunku do betonu i podziemnych materiatow konstrukcyjnych.

Na terenie przedmiotowej dziatki w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty stwierdzono na
podstawie badan geotechnicznych wystgpowanie nastepujacych warstw:

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o niekontrolowane nasypy, gleby, ktore stuzyly do
wyréwnania powierzchni terenu. Sg to grunty pochodzenia antropogenicznego utworzone z
piasku $éredniego humusowego, gliny, humusu i piasku gliniastego o zmiennych proporcjach.
Grunty te nie moga wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet Ib — zostat wydzielony w oparciu o nieciggta warstwe torfow. Sg to grunty organiczne
charakteryzujgce sie silng wysadzinowoscig oraz $cisliwoscig. Nie moga wystepowac w
bezposrednim sasiedztwie fundamentéw. W glebszym podiozu moga wystepowaé po
sprawdzeniu stanéw granicznych.

Pakiet Ic — zostat wydzielony w oparciu o namuty. Sg to grunty charakteryzujgce si¢ bardzo
matg nosnoscig i bardzo duzg $cisliwoscia. Sg zaliczane do gruntéw stabonosnych i nie
moga wystepowaé w bezposrednim podiozu fundamentéw projektowanego obiektu. W
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gtebszym podlozu moga wystepowaé wytacznie po sprawdzeniu czy zostaty zachowane
stany graniczne.

Pakiet llb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, zawierajgcych domieszki
frakcji zwirowej. Grunty te wystepuja w stanie plastycznym, zblizonym do
miekkoplastycznego (pakiet lIb1 — IL [n] = 0,45) i w stanie plastycznym i twardoplastycznym
od IL=0,31 do IL=0,16 (pakiet lIb2 — IL [n] = 0,27). Grunty te nalezg do wysadzinowych i
posiadajg zréznicowane wartosci parametrow geotechnicznych, poprawiajace sie¢ wraz ze
spadkiem wilgotnosci i wartosci stopnia plastycznosci. Mogg wystepowaé w poditozu
fundamentow projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki
stanow granicznych.

Pakiet lllb — wydzielony w oparciu o piaski $rednie, piaski $rednie z domieszkami zwiréw, i
glin, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym od ID=0,39 do ID=0,43 (pakiet IllIb1 —
ID=0,41), w stanie $redniozageszczonym (pakiet IlIb2 — 1D=0,59) oraz w stanie
zageszczonym od ID=0,71 do ID=0,72 (pakiet 1lIb3 — ID=0,72). Sg to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie matg Scisliwoscig.
Moga wystepowaé w poditozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy
zostaty zachowane warunki standw granicznych.

Whioski geotechniczne:
» Majac na uwadze budowe podioza oraz projektowany charakter zabudowy
przedstawia sie nastepujace wnioski geotechniczne:

- Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepuja niekontrolowane
nasypy, gleby. Migzszos¢ tej warstwy dochodzi do 1,30 m. Sg to grunty o
bardzo  niekorzystnych  wartosciach  parametrow  geotechnicznych,
charakteryzujgce sie niewielka nosnoscig i duzag Scisliwoscig. Grunty te nie
mogg wystepowaé w podtozu projektowanej rozbudowy, (zaréwno w podtozu
pod fundamenty jak réwniez pod warstwami podtozy pod piyte Zzelbetowg
wiaty. Nalezy je bezwzglednie usuna¢. Ponizej zalegajg grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskéow Srednich z domieszkami, zwiréw, glin i
kamieni — pakiet lllb. Sg to grunty o charakterze nie wysadzinowym, mogace
wystepowaé w podtozu projektowanej rozbudowy wiaty i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

- Wystepujgce w podfozu warunki gruntowo-wodne sg w miare korzystne pod
wzgledem wykonawstwa i eksploatacji przysztego obiektu.

- Projektowane fundamenty wiaty nalezy posadowi¢ w obrebie gruntow
no$nych, po upewnieniu sie iz w podiozu posadowienia fundamentéw nie
wystepuja grunty organiczne pochodzenia rodzimego lub nasypowego.

- Istniejace w podiozu posadowienia fundamentéw grunty organiczne lub
uplastycznione gliny nalezy usunac¢ i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong
podsypkg z pospotki lub zwiru.

- W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.
poz.463) na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
Wystepujagce w  podtozu grunty posiadajg korzystne  parametry
wytrzymatoSciowe i sg ,generalnie” uznawane za grunty nosne z wyjatkiem
niekontrolowanych nasypéw oraz przewarstwien torfow z namutami. Budowa
podioza oraz projektowany charakter budowli upowaznia na podstawie normy
PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdlne.”, projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

- Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowaé gtebokos¢ przemarzania
dla tej miejscowosci min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

7.2 Sposoéb posadowienia
e Grunty zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.
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e Zaprojektowano posadowienie bezpos$rednie - na stopach fundamentowych.

e Posadowienie fundamentow zatozono na warstwie piaskéw $rednich z domieszkami,
zwiréw, glin i kamieni — pakiet lllb o minimalnym stopniu zageszczenia 10=0.41.

e W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw innych niz wyzej
wymienione nalezy dokona¢ lokalnej wymiany gruntu na piasek stabilizowany
cementem (100kg/1m?) lub chudy beton.

e W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych odbiegajgcych od przyjetych
w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta celem ewentualnego przeprojektowania
fundamentow.

e Wykopy, ewentualne zageszczenie podsypki powinny podlegaé Odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o pozytywne wyniki badan geologicznych wykonane
przez uprawnionego Geologa.

e Obciazenia klimatyczne przyjeto wg PN-EN dla $niegu jak dla strefy Ill, dla wiatru jak
dla strefy Il. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 jak dla Il strefy:
hz=1,0 m.

e Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy
przeciwpozarowe. Materialy zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je
do stosowania w budownictwie.

UWAGA: PO WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH SPRAWDZIC ZAISTNIALE WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE | W RAZIE ICH NIEZGODNOSCI Z UZYSKANYMI PARAMETRAMI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Poziom odniesienia (istn. nawierzchnia betonowa): *0.00=18,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentéw: - 1,60 = 16,50 m n.p.m.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopéw w poziomie posadowienia fundamentéw.

W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych nalezy dokona¢ wymiany gruntu pod
stopami fundamentowymi. Wymiany nalezy dokona¢ przez usunigcie gruntu
nieno$nego do poziomu wystepowania gruntow nos$nych, a nastepnie wykonac
podsypke z pospétki warstwami po 20 cm. Kazda warstwe nalezy zageszczac

mechanicznie. Podsypke nalezy zagesci¢ do wartosci min. / ;;” =AL85.

Dno wykopu fundamentowego nalezy chroni¢ przed zalaniem woda opadow3a lub
gruntowa.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych (ich uplastycznienie)
nalezy je wybraé i zastapi¢ chudym betonem. Ostatnia warstwe gruntu o grubosci 0,2-
0,3m =zaleca sie zdja¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Rozmoczone lub rozrobione grunty nalezy usunac¢ z dna wykopu i zastapi¢ chudym
betonem.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robét Budowlano -
Montazowych, przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy (niezaleznie od
danych zawartych w projekcie):

e dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie fundamentowym rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okreslic
gteboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia a wyniki
badan udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

e sprawdzenie stanu gruntéw w podiozu nalezy przeprowadzi¢ do gtebokosci min. 1 m
lub do gtebokosci rownej szerokosci fundamentow.

o w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozono w projekcie,
fundamenty nalezy przeprojektowac.

e rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero po
odbiorze podtoza.
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7.3 Ukiad konstrukcyjny

Schematy konstrukcyjne, przyjete obcigzenia, wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjne
zostaly przedstawione projekcie technicznym.

8 Informacja o liczbie lokali
Nie dotyczy — budowla — wiata.

9 Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy - budowla — wiata.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projektowana inwestycja nie pozbawia osob trzecich
dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz tacznosci.
Inwestycja nie pozbawia dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi i nie powoduje uciazliwosci przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wplywu na zdrowie ludzi, inne
obiekty budowlane oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, swiat roslinny i zwierzecy, klimat oraz dobra kultury.

10.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob
odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych

Projektowana rozbudowa istniejgcej wiaty magazynowej nie wymaga zapotrzebowania i
doprowadzenia wody. Realizacja i eksploatacja wiaty nie bedzie generowata powstawania
Sciekéw. Istniejace nawierzchnie utwardzone posiadajg odprowadzenie woéd opadowych.
Wody deszczowe z istniejgcych i projektowanych powierzchni magazynowania osadow
odwirowanych odprowadzane bedg istniejgcymi spadkami z pityty betonowej za
posrednictwem istniejgcych wpustow do istniejacej kanalizacji sanitarnej a nastepnie do
wewnetrznej pompowni technologiczne;.

llo§¢ odprowadzanych wod deszczowych z terenu dziatki nie ulega zwigkszeniu.

Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu dla czesci rozbudowanej wiaty zostang
odprowadzone, tak jak dla czesci istniejgcej wiaty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
sciekow deszczowych ,czystych”.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
(rodzaj, ilo$¢ i zasieg rozprzestrzeniania sig)

Brak jakichkolwiek emisji. Projektowana rozbudowa istniejacej budowli — wiata stalowa, nie

bedzie generowata powstawania zanieczyszczen gazowych, pytowych czy ptynnych.

10.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw

Powstawanie odpadow przewiduje sie wylacznie na etapie rozbudowy wiaty. Powstajgce
odpady zostana odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robot. Prace
wykonywane w technologii pozwalajacej na zminimalizowanie ilosci powstajgcych odpadow;
powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady, winny by¢ gromadzone w sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢ odpadéw i odciekéw do gruntu i wod gruntowych.
Odpady te bedg selektywnie gromadzone a nastepnie przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie, zbieranie i
transport.
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10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczeg6lnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i inne zakiocenia,
(odpowiednie parametry czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania)

Projektowana rozbudowa istniejacej budowli — wiata stalowa nie bedzie generowata emisji
drgan oraz promieniowania lub innych zaktdcen.

10.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a
takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce nr 59 pozostanie nienaruszona.
Projektowana inwestycja z uwagi na lokalizacje na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni
$ciekdw nie wymaga usuniecia zieleni, wycinki istniejgcego zadrzewienia i zakrzewienia. Nie
przewiduje sie nowych nasadzen. Podczas prac nie zostanie odstonigty teren biologicznie
czynny ani tez nie zostanie zastoniety teren biologicznie czynny.

11 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy — budowla — wiata wolnostojgca o konstrukcji stalowej otwartej, zatem nie ma

wymogu sporzadzania analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem

technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zZrédet energii jak i systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Projekt nie wymaga opracowania
charakterystyki energetyczne;j.

12 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

12.1 Wewnetrzne instalacje sanitarne

Nie dotyczy. Projektowana rozbudowa istniejgcej budowli — wiata stalowa, ktérej realizacja
nie wymaga wyposazenia w instalacje sanitarne, tj.: instalacj¢ wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wentylaciji.

12.2 Kanalizacja deszczowa

Projektowana rozbudowa istniejacej wiaty nie wymaga budowy kanalizacji deszczowej a
wody deszczowe, wody opadowe z dachu dla czesci rozbudowanej wiaty zostang
odprowadzone, tak jak dla czesci istniejgcej wiaty do istniejgcej kanalizacji deszczowej
$ciekoéw deszczowych ,czystych”.

Wody deszczowe z istniejgcej oraz projektowanej ptyty zelbetowej wiaty odprowadzane beda
spadkami podtuznymi za posrednictwem istniejgcych wpustéw do istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej a nastepnie do wewnetrznej pompowni technologiczne;.

llo$¢ odprowadzanych wéd deszczowych z terenu dziatki nie ulega zwigkszeniu.

13 Warunki ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1 Istniejgca wiata magazynowania osadu odwirowanego

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Prawa budowlanego, wiata nie jest budynkiem, wiec nie okresla sig
dla niej klasy odpornosci pozarowej oraz warunkéw przeciwpozarowych.

Projektowana rozbudowa wiaty ma konstrukcje otwartg, jest jednokondygnacyjna o
powierzchni zadaszonej 1019,78 m2 i wysokosci 7,23 m (obiekt niski), znajduje sie w
odlegtoéci 14,69 m (wymagane min. 8,0 m) od gtownego obiektu strefy pozarowej -
istniejacej wiaty kompostowni, (strefa pozarowa PM do 1000 MJ/m2 o powierzchni 9312m2).
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Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych:

Dla projektowanej rozbudowy wiaty magazynowej osadu odwirowanego nie beda
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektéw zwigzanych z magazynowaniem odpaddw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie magazynowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo, jak
gazy palne, ciecze fatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc (wiata o konstrukcji otwartej)
magazynowania odpadow nie sg wymagane.

13.2 Okres$lenie odlegtosci obiektow strefy pozarowej | od innych budynkéw

Dla obiektéw budowlanych strefy pozarowej nr | zapewniono wymagane odlegto$ci migdzy
sgsiednimi budynkami tj. powyzej 10 m.

13.3 Wyposazenie w gasnice oraz punkty ze sprzetem gasniczym

Obowigzek zaopatrzenia w sprzet gasniczy natozony jest na wiasciciela — uzytkownika
obiektu. Minimalna ilo§¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢
okreslona zgodnie z wytycznymi ppoz.

Lokalizacja punktu ze sprzetem gasniczym od kazdego miejsca w strefie pozarowej (do 50
m) zostanie okre$lona w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

13.4 Informacje o sposobach zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Istniejaca wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng oswietleniowa.
Instalacje elektryczne zaprojektowane w obiekcie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
warunkow eksploatacji z petnym zabezpieczeniem przed zwarciami i przecigzeniem.

13.5 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy. Brak wymogow dla dréog ewakuacyjnych zewnetrznych magazynéw. Osoby

pracujgce w obrebie miejsca magazynowania udajg sie do miejsca ewakuacji okreslonego w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13.6 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Urzadzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc magazynowania odpaddw nie sg
wymagane.

13.7 Dojazdy pozarowe
Istniejgcy uktad drog wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

13.8 Zapotrzebowanie w wode ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedzie istniejaca sie¢ hydrantéw rozmieszczonych na terenie
oczyszczalni. Zgodnie z dokonanym przeglagdem sieci wodociggowej wydajnos¢ hydrantow
na terenie oczyszczalni zapewnia wydatek w ilosci 40 dm®/s. Warunek spetniony.

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla projektowanej rozbudowy wiaty zapewniona jest przez dwa istniejace hydranty
nadziemne DN80 zlokalizowane w odlegto$ciach 4,50 m i 13,60 m od wiaty, hydranty
zlokalizowane od strony pétnocnej projektowanej rozbudowy — lokalizacja hydrantéw
oznaczona jest na projekcie zagospodarowania dziatki.

13.9 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Na terenie obiektéw zwigzanych z magazynowaniem odpaddéw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak
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gazy palne, ciecze tatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

13.10 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych

W magazynach zewnetrznych dla osadu odwirowanego znajdujacego sie pod wiatg nie bedg
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

14 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

14.1 Konstrukcja rozbudowy istniejacej wiaty

Projektuje sie rozbudowe wolnostojgcej jednonawowej wiaty stalowej o rozpietosci 21,95 m
w osiach stupow, przykryta blachami trapezowymi powlekanymi.

Gtowny poprzeczny uktad konstrukcyjny wiaty sktada sie ze stupdw z profili dwuteowych
goragcowalcowanych opartych przegubowo na stopach fundamentowych oraz rygla z profili
dwuteowych gorgcowalcowanych, potgczonego sztywno ze stupami.

Fundamenty — Zzelbetowe stopy fundamentowe. Konstrukcje pokrycia dachu stanowig
stalowe ptatwie z dwuteownikow IPE oraz stezenia potaciowe. Pokrycie - blacha stalowa
trapezowa powlekana.

Wymiary wiaty w osiach po rozbudowie:
» w kierunku poprzecznym rozstaw stupéw 21,95 m;
» w kierunku podfuznym po rozbudowie: cztery moduty 4x6,70 m, jeden modut 1x5,90
m oraz jeden modut 1x3,90 m = 36,60 m.

Pod wiatg w czesci rozbudowywanej projektuje sie szczelna ptyte zelbetowg o grubosci 20
cm na rzednych od 18,00 do 18,20 m nad poziomem morza.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie rowniez wykonanie $cian
zelbetowych petnigeych funkcje oporowa dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m
od strony pomocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej. Dla czesci istniejacych
Scian zelbetowych znajdujacych sie pod istniejgcg wiatg, projektuje sie zwiekszenie ich
wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

Statecznos¢ wiaty:
Sztywnosc¢ przestrzenna konstrukcji zapewni:
e w kierunku poprzecznym: gtéwny uktad konstrukcyjny wiaty tj. stalowe stupy oparte
na fundamentach i rygiel dachowy, potgczony sztywno ze stupami;
e w kierunku podtuznym: sztywnos¢ zapewnig stezenia pionowe w ptaszczyznie
stupow.

Zaprojektowane stezenia:
e stezenia potaciowe pola w osiach 1-1' oraz w osiach 4-5;
e stezenia pionowe pomiedzy stupami w tych samych polach co stezenia potaciowe.

14.2 Uktad konstrukcyjny wiaty

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi wiaty sg stalowe ramy poprzeczne w rozstawie,
co 6,70 m, 5,90 m i 3,90 m sktadajace sie ze stupéw wahaczowych opartych przegubowo na
fundamentach i rygli dachowych sztywno potaczonych ze stupami.

Gtéwne elementy konstrukcyjne przenosza obcigzenia pionowe (ciezary wtasne materiatéw)
oraz obcigzenia klimatyczne, parcie wiatru i Snieg.

Stezenia wiaty sg elementami uzupetniajgcymi i zapewniajg jej statecznos¢ w kierunku
podtuznym. Konstrukcje dachu stanowig ptatwie z dwuteownikéw IPE oraz stezenia
pofaciowe.
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14.3 Stopy fundamentowe SF

Stopy fundamentowe (SF) Zelbetowe prostokatne wylewane z betonu C30/37, W8 o
wymiarach 200x150x50cm, wg rysunku nr K-1. Zbrojenie stop fundamentowych stalg klasy
A-lIlIN (B500SP), skiada sie z pretow #12 i #16 o oczku siatki co 15 cm utozonych
dwukierunkowo w dolnej i goérnej czesci stop fundamentowych. Pod stopami
fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego (,chudego betonu”) o
klasie C8/10. Grubos¢ tej warstwy winna wynosi¢ 10 cm. Zadaniem jej jest ochrona zbrojenia
przed zanieczyszczeniem gruntem, utatwienie jego montazu, a takze uniemozliwienie
ucieczki zaczynu cementowego w gtab podtoza gruntowego. Szeroko$¢ warstwy betonu
podktadowego powinna by¢ wieksza po 10 cm z kazdej strony stopy fundamentowe;.
Otulenie pretéw: 5em.

Cokoty stép fundamentowych o wymiarach 60x60cm pod stupy stalowe zbrojone sg
pionowymi pretami #16 i strzemionami #8. W stopach osadzi¢ kotwy (KT-1) do mocowania
stupdw stalowych.

Izolacja stop fundamentowych powtokowa z mas bitumicznych rozpuszczalnikowych typu:

. 1 x IZOHAN 1ZOBUD SBS-Br,

. 2 x IZOHAN 1ZOBUD SBS-Gr.

Cechy materiatowe projektowanych stoép fundamentowych:

KLASA EKSPOZYCJI : XD2, XF1

BETON : C30/37 W8

BETON (podkitadowy) : C8/10 (B10)

STAL : A-llIN (B500SP)

Otulina spdd: 5,0 cm

Otulina boki / géra: 5,0 cm

14.4 Tolerancje wykonania montazu kotew KT-1

Osadzenie zespotéw $rub fundamentowych kotwigcych KT-1 winno odbywa¢ si¢ pod statg
kontrolg uprawnionego geodety. Konstrukcja skrecana obiektéw wymaga nastepujgcej
doktadnosci:

» do 5 mm w osiowym rozstawie grup kotew i poziomie stupow,

» do 3 mm miedzy Srubami w poszczegodlnych kotwach.
Przekroczenie w/w tolerancji uniemozliwi poprawny montaz konstrukgiji.

14.5 Stupy stalowe S-1

Zaprojektowano stalowe stupy S-1 z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 360 ze
stali klasy S355, zamocowanych przegubowo w stopach fundamentowych i sztywno
potgczone z ryglami dachowymi R-1. Stupy w kierunku wezta ramy sg dodatkowo
poszerzone i wzmocnione naktadkami z blach.

Gabaryty stupéw opisane na przekroju pionowym A-A i B-B.

Do spawania stali S355 stosowac elektrody EA 1.46.

Pod blachg podstawy stupéw nalezy wykonaé ekspansywng podlewke cementowg o niskim
skurczu. Stupy stalowe nalezy zakotwi¢ do stép zelbetowych za pomocg kotew KT-1.
Potfaczenie stupa ze stopg na 4 kotwy z pretow $rednicy 20 mm. Blacha podstawy stupa
270x270x16mm. Stal kotew KT-1 klasy S235.

14.6 Rygle dachowe ram R-1

Zaprojektowano stalowe rygle R-1 z profili gorgcowalcowanych z dwuteownikéw IPE 360 ze
stali klasy S355, sztywno potgczone ze stupami S-1.
Rygiel sktada sige z dwoch elementéw wysytkowych.
Potgczenie montazowe:
a) slup S-1 - rygiel R-1 w wezle ramy;
b) rygiel R-1 —rygiel R-1 w kalenicy.
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Rygle w kierunku wezta ramy sg dodatkowo poszerzone i wzmocnione naktadkami z blach.
Gabaryty rygli opisane na przekroju pionowym A-A i B-B.

Zaprojektowano potaczenie montazowe na Sruby stupow z ryglami $rubami M20 oraz
potgczenia pomiedzy ryglami srubami M20. Potgczenie wykona¢ srubami klasy 10.9.

14.7 Konstrukcja dachu i stezenia polaci dachowej

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie ciggte PL-1 i PLt-2 z dwuteownikéow IPE 180 ze stal
klasy S355, fgczone z istniejacymi ptatwiami na sruby M16 klasy 10.9.

Polaczenia pfatwi z pasem gornym rygla R-1 winny przenie$¢ poziomg site wywotang
wyboczeniem pasa goérnego.

Rozstaw ptatwi co 2,750 m zapewnia przeniesienie przez ptatwie obcigzen wiasnych,
pokrycia blacha trapezowa, wiatru i $niegu.

Stezenia potaci dachowej SD-1 dla czg$ci rozbudowywanej wiaty zaprojektowano w polach
w osiach 1-1' oraz w osiach 4-5. Stezenia potaciowe wykona¢ z podwéjnych pretow @20 mm
z nakretkg napinajgca w ptaszczyznie gérnej rygli dachowych.

14.8 Stezenia sScienne

Stezenia pionowe miedzystupowe SV-1 zaprojektowano z podwojnych pretow @20 mm z
nakretka napinajaca. Stezenia pionowe stupow wystepuja w tych samych polach, co stezenia
potaciowe.

14.9 Pokrycie wiaty
Warstwe noéng pokrycia zaprojektowano z konstrukcyjnej blachy trapezowej TR50.260.1038
gr. 0,75 mm uktadanej jako NEGATYW. produkcji np. firmy Balex Metal w uktadzie
wieloprzestowym. Gatunek stali blachy trapezowej: S320GD. Powtoka blachy: CESAR 55um
RAL 9010, odpornos¢ na korozje klasy RC5 wg normy EN10169.
Blachy mocowa¢ do ptatew wkretami samowiercacymi z podkifadkami uszczelniajacymi w
kazdej fatdzie wg zalecen producenta. Blache nalezy zamocowac do belek stalowych ptatwi
za pomoca wkretéw stalowych minimum @5,5x35 mm  lub gwozdzi osadzanych
pirotechnicznie o $rednicy minimum 5,5 mm w liczbie:

- Strefy krawedziowe o szeroko$ci 2m dwa tgczniki w kazdg fatde;

- Strefa srodkowa: 1 tgczniki w kazdg fatde;

- taczniki 5,5x35 mm lub 5,5x32 mm zdolno$¢ wiercenia do 10mm;

- Potaczenie podtuzne arkuszy blach - szycie blach migdzy sobg wkrety 4,8x19 mm

zdolno$é¢ wiercenia do 3,5 mm w rozstawie co max. 250 mm.

Pokrycie wiaty mozna wykona¢ blachami o podobnych parametrach.

14.10 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Wymiana wszystkich rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi. W projekcie
zastosowano rury spustowe ér. 100mm, rynny $ér. 150mm. Cato$¢ z blach stalowych
ocynkowanych powlekanych powtoka pural grubos¢ 50pm.

Wymiana wszystkich obrobek blacharskich dachu: pasy nadrynnowe. Cato$¢ z blach
stalowych ocynkowanych powlekanych powtoka pural grubosé 50um.

14.11 Stal

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajacych wymagang jakoseé.
Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalanie czesci powinno by¢ zgodne z PN-B-
06200:2002

Dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z PN-B-06200:2002

—  Klasa 2 - stupy i rygle
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- ptatwie dachowe
- stezenia dachowe

14.12 Wymagania dotyczace jakosci spoin
— Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002

. Jako§¢ wyrobow hutniczych - atest,2.1”  PN-EN-10204+A1oraz PN-EN 10025
. Badania spoin
- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %

- poziom niezg. - B,C - PN-B-06200:2002 tabl. B.3
- sp. pachwinowe - mag-prosz (MT) -1%

- poziom niezg. -C - PN-EN-1291
- sp. czotowe - radiogr (RT) -2%

- poziom niezg. -C - PN-EN-12517

_» Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego
uzgodnienia dla elementéw w klasie 2
— Podane wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne

—» Dodatkowe wymagania dla poszczegélnych zlaczy wg rysunkéw i uzgodnien
szczegotowych.

14.13 Polaczenia srubowe

—> Polgczenia na $ruby klasy 10.9 ocynkowane galwanicznie, klasa doktadnosci B -
$redniodoktadna, luz na otworach 1-2 mm.

—» Dhugosé gwintu érub w zaleznosci od skleszczenia (grubosci faczonych blach), nie na
catej dtugosci.

— by $rub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na catej powierzchni do czesci
taczonych.

Normy elementéw zfacznych:
» Sruby wg DIN 933
» Podktadki pod $ruby wg DIN 126
» Nakretki dla $rub wg DIN 934.

14.14 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Wszystkie powierzchnie zelbetowe i betonowe stop fundamentowych, $cian zelbetowych i
ptyty zelbetowej ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ bitumiczno-kauczukowg powiloka
izolacyjng przeciwko wilgoci i wodzie gruntowej przesaczajacej sie i niewywierajgcej parcia
hydrostatycznego (izolacja typu $redniego), gr. min. 3,0 mm. Zasypki wykonaé przy uzyciu
gruntdéw przepuszczalnych dla wody.

14.15 lzolacje ciepline i dzwiekowe
W projektowanej rozbudowie wiaty nie przewiduje si¢ izolacji cieplnych ani dzwiekowych.

14.16 Wytyczne montazu konstrukcji wiaty

Przed rozpoczeciem montazu nalezy:
e dokonaé odbioru fundamentow wiaty;
o szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe osadzenie Srub fundamentowych i
poziom fundamentow;
e sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementow i tacznikow, usunaé¢ ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu;
e scali¢ rygle dachowe w elementy montazowe.
Scalenia wykonaé na drewnianych podktadkach rozmieszczonych, co max. 6 m lub dwie na
element.

Zdjaé nakretki i podktadki $rub fundamentowych.
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Montaz konstrukcji rozpoczaé od ram ze stezeniami. Przed zwolnieniem elementow
pierwszego dzwigara z haka dZzwigu nalezy:
e W wezle kalenicowym dzwigara zaczepi¢ odciggi linowe;
o stupy i dzwigary dachowe ramy montazowo podeprze¢ i dociggnac sruby
fundamentowe i montazowe;
e ustawi¢ drugg rame i zatozy¢ stezenia pionowe stupéw i potaciowe. Wyregulowac
ramy i zamontowac ptatwie;
e nastepnie przystapi¢ do montazu nastepnych ram.

W kazdej fazie montazu nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie wtasciwych $rub i naktadek
oraz statecznos$¢ i bezpieczenstwo podczas montazu konstrukgcji.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje potozenia elementow wzgledem
poziomu i pionu a takze usytuowania elementéw dla zachowania ptaszczyzny licowej
stupdw.

Wymagana doktadno$¢ montazu:
1) usytuowanie stupéw w osi £5 mm;
2) odchylenie wierzchotka stupa od pionu< h/300 (h-wysoko$¢ stupa);
3) odchylenie dzwigara od linii prostej w ptaszczyznie poziomej +10 mm Dokiadnos¢
montazu wg PN-90/B-062005.

14.17 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na podstawie lokalizacji obiektu i korozyjno$ci atmosfery przyjgto, ze konstrukcja bedzie
pracowaé w $rodowisku korozyjnym na C5-1 — wysoka kategoria korozyjnosci, wg PN-EN
ISO 12944-5:2007. Projektowany obiekt zostanie wzniesiony na terenie oczyszczalni
sciekow. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - ksztattowniki walcowane na
gorgco ze stali S355.

Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie podtoza do stopnia Sa 2.5 wg PN-EN 1SO 8501-1:2008

Czyszczenie konstrukcji metodami strumieniowo — $ciernymi.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przede wszystkim zmy¢ strumieniem wody zawierajacej dodatek
detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, tak aby usunac
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarkow konstrukeji. Szczegdlinie istotne jest usunigcie
zanieczyszczen jonowych, ktére w znacznym stopniu przyczyniajg sig¢ do przySpieszonej
degradacji powtok malarskich.

Po umyciu cata powierzchnie doktadnie sptukac czystg wodg i wysuszyc.

Przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem strumieniowo-sciernym musi spetniac¢
wymagania P3 (dla C4, C5-1, C5-M wg PN-EN ISO 12944-3)

e Powierzchnia stalowa oczyszczona metoda strumieniowo-$cierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008,

e Chropowato$¢ powierzchni czyszczonych: profil chropowatosci czyszczonych ostro
krawedziowy G drobnoziarnisty lub posredni wg PN-EN ISO 8503-2 stosownie do
wymagan powtok malarskich.

e Ostre krawedzie stepi¢, usungé odpryski spawalnicze i oszlifowaé szwy spawow.

e Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem
przemystowym.

o Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i
kurzu.

o Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem wiasciwym nalezy
dobrze wyrobi¢ pedzlem.

Zatozenia do zabezpieczenia antykorozyjnego projektowanej rozbudowy konstrukciji stalowej
wiaty na podstawie technologii producenta farb antykorozyjnych TEKNOS.
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llo$¢ warstw: 3 o fgcznej grubosci 290um :
a) Farba epoksydowa do gruntowania — EPINOX 87 — grubos¢ warstwy: [100um]
b) Gruntoemalia epoksydowa, dwusktadnikowa, tiksotropowa— EPINOX 50-01 - grubos¢
warstwy: [100um]
c) Farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa — EMAPUR PS60 — dla
powierzchni narazonych na promieniowanie UV - grubo$¢ warstwy: [90pum].

Srodowisko korozyjne okreslono na C5-1 wg PN-EN 1SO 12944-5:2007
Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego min. 15 lat.

14.18 Naprawa powlok malarskich istniejgcej wiaty

Podczas wizji lokalnej w czerwcu br. stwierdzono liczne odpryski powloki malarskiej,
istniejgcej wiaty osadu odwirowanego widoczne na konstrukcji gtéwnej oraz drugorzedne;j tj.
stupach i ryglach oraz ptatwiach, ktére moga by¢ w przysztosci ogniskami korozji.

Ponadto widoczne sg ubytki powtoki malarskiej w elementach stabilizujgcych (stgzeniach
pionowych oraz potaciowych), prety Srednicy 16mm. Przed przystapieniem do prac
remontowych nalezy oceni¢ stan techniczny elementéw stabilizacji pod katem ewentualnej
ich naprawy lub wymiany. Zaleca sie sprawdzi¢ potgczenia skrgcane gtdwnych elementow
hali.

Przygotowanie podtoza do stopnia Sa 2.5 wg PN-EN ISO 8501-1:2008
Czyszczenie konstrukcji metodami strumieniowo — $ciernymi.

Zatozenia do zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacej konstrukcji stalowej wiaty na
podstawie technologii producenta farb antykorozyjnych TEKNOS.

llos¢ warstw: 3 o tgcznej grubosci 290um :
d) Farba epoksydowa do gruntowania — EPINOX 87 — grubo$¢ warstwy: [100um]
e) Gruntoemalia epoksydowa, dwusktadnikowa, tiksotropowa— EPINOX 50-01 - grubo$é
warstwy: [100um]
f) Farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskfadnikowa — EMAPUR PS60 — dla
powierzchni narazonych na promieniowanie UV - grubo$¢ warstwy: [90um].

Srodowisko korozyjne okreslono na C5-1 wg PN-EN ISO 12944-5:2007
Trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego min. 15 lat.

14.19 Klasa wykonania konstrukcji stalowej wiaty

Do wykonania konstrukcji przyjeto nastepujace dane:

e Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji, ktéra opisuje konsekwencje zniszczenia

lub nieprawidtowego funkcjonowania konstrukcji — przyjeto klase 2 (CC2);

e Kategoria produkcji — PC2;

e Kategoria uzytkowania — SC1.
Na podstawie powyzszych danych okreslono klase wykonania konstrukcji - EXC2. Klasa
wykonania konstrukcji determinuje wszystkie wymagania, dotyczgce wykonania konstrukgji,
ktére sg przedmiotem normy PN-EN 1090-2. Przyjetgq klase nalezy zastosowac do
wszystkich elementow.
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Tablica A.3 - Wymagania zwigzane z poszczegoinymi klasami wykonania

Pozycja

EXC1

EXC2

EXC3

EXC4

4 - Specyfikacje | dokumentacja

4.2 Dokumentacja wykonawcy

421
Dokumentacja jakosci

BW
(brak wymagan)

Tak

Tak

Tak

§ ~ Wyroby konstrukcyjne

5.2 Identyfikacja i dokumenty kontroine

Dokumenty kontrolne | Patrz Tablica 1 Patrz Tablica 1 Patrz Tablica 1 Patrz Tablica 1

Identyfikacja BW Tak (czesciowa) Tak (peina) Tak (petna)

Znakowanie BW Tak Tak Tak

5,3 Wyroby hutnicze

53.2 Klasa A Klasa A Klasa A Klasa B

Tolerancje gruboéci

6.3.3 Plaskie — klasa A2 | Plaskie - klasa A2 | Wymagania Wymagania

Stan powierzchni Dlugie ~ klasa C1 Diugie - klasa C1 ostrzejsze ostrze|sze
- opcjonalnie - opcjonalnie

534 BW BW Dla spawanych Dla spawanych

Wiasciwoséci specjalne zgczy krzyzowych | zlaczy krzyzowych
klasa jakosci klasa jakosci
niecigglosci nieciagtosci
wewnetrznych: S1 | wewnetrznych: S1

6 — Obrébka i scalanie

6.2 Identyfikacja BW BW Elementy Elementy
wykonczone/ wykoriczone/
Dokumenty Dokumenty
kontrolne kontrolne
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ogoine

Pozycja EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
6.4 Ciecie
6.4.3 Brak znaczacych ENI1SO 9013 EN ISO 9013 EN ISO 9013
Cigcle termiczne nieregularnosci u = zakres 4 u = zakres 4 u = zakres 3
Rz5 = zakres 4 Rz5 = zakres 4 Rz5 =zakres 3
Twardosc, jesli jest | Twardosé, jesli jest | Twardosc jesli jest Twardos¢, jesli jest
wymagana, wymagana, wymagana, wymagana,
okreéla sie zgodnie | okreéla sig zgodnie | okrela sig zgodnie okreéla sie zgodnie
z Tablica 10 z Tablicg 10 z Tablica 10 z Tablicg 10
6.5 Ksztaltowanie
6.5.3 BW BW Wymog Wymég
Prostowanie termiczne opracowania opracowania
odpowiedniej odpowiedniej
procedury procedury
6.6 Otwory
6.6,3 Wykrawanie Wykrawanie Wykrawanie Wykrawanie
Wykonywanie otworow + rozwiercanie + rozwiercanie
6.7 Wycigcia BW Min. promieri Min. promien Min. promieri 10 mm
B & MM Wycinanie
niedozwolone
6.9 Scalanie Owalizacja otworéw | Owalizacja otworéw | Owalizacja otwordw Owalizacja otworow
w ramach tolerancji | w ramach tolerancji | w ramach tolerancji | w ramach tolerancii
funkcjonalnych funkcjonalnych funkcjonalnych funkcjonalnych
klasy 1 klasy 1 klasy 2 klasy 2
7 - Spawanie
7.1 Postanowienia EN ISO 3834-4 EN 1SO 3834-3 EN I1SO 3834-2 EN ISO 3834-2

7.4 Kwalifikowanie technologii i personelu spawalniczego

7.4.1 Kwalifikowanie | BW Patrz Tablica 12 Patrz Tablica 12 Patrz Tablica 12
technologll apewania i Tablica 13 i Tablica 13 i Tablica 13
7.4.2 Kwalifikowanie | Spawacze: Spawacze: Spawacze: Spawacze:
I'P’W":Wé EN 287-1 EN 287-1 EN 287-1 EN 287-1
TR Operalorzy: Operatorzy: Operatorzy:. Operatorzy:
EN 1418 EN 1418 EN 1418 EN 1418
7.4.3 Nadzér BW Wiedza techniczna | Wiedza techniczna | Wiedza techniczna
spawalniczy personelu wedtug personelu wediug personelu wediug
Tablicy 14 lub 15 Tablicy 14 lub 156 Tablicy 14 lub 15
7.5.1 Przygotowanie | BW BW Bez powtok Bez powtok
brzegow gruntowych gruntowych
7.5.6 Przylaczenia BW BW Do okreslenia Do okreslenia
tymczasowe w specyfikacji; w specyfikacji;
Ciecie i struganie Ciecie i struganie
niedozwolone niedozwolone
7.5.7 Spoiny sczepne | BW Kwalifikowana Kwalifikowana Kwalifikowana

technologia

spawania

technologia
spawania

technologia
spawania
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Pozycja EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
7.5.9 Spoiny czolowe | BW
7.5.9.1 Postanowienia Plytki dobiegowe Plytki dobiegowe Piytki dobiegowe
ogolne i wybiegowe i wybiegowe i wybiegowe
7.5.9.2 Spoiny opojenainie Stata podkladka Stala podkladka
jednostronne ciagla ciagla
7.5147 Usuniecie Usuniecie
Wykonywanie prac rozpryskéw rozpryskow
spawalniczych
7.6 EN I1SO 5817 EN ISO 5817 EN ISO 5817 EN ISO 5817
Kryteria akceptacji Poziom jakosci D Poziom jakoéci C Poziom jakoéci B Poziom jakosci B +
- opcjonalnie - ogolnie
9 - Montaz
9.6 Montaz i prace na placu budowy
9.6.3 BW
Transport Udokumentowana Udokumentowana Udokumentowana
i sktadowanie procedura procedura procedura
na budowie odnawiania odnawiania odnawiania
9.6.5.3 BW BW Zabezpieczenie Zabezpieczenie
Odchytki przektadek przektadek
i dopasowanie zZa pomoca Za pomoca
spawania podlega spawania podlega
wymaganiom wymaganiom
Rozdziatu 7 Rozdzialu 7
12 - Kontrola, badania i dziatania korygujace
12.4.2 Kontrola po spawaniu
12.4.2,2
Zakres kontroli Ogledziny NDT: patrz NDT: patrz NDT: patrz
12.4.2.5 Kwalifikacja Tablica 24 Tablica 24 Tablica 24
N i WPQ nie jest
ApIawR §pain wymagana Zgodnie z WPQ Zgodnie z WPQ Zgodnie z WPQ
12.4.4
Badania produkcyjne| BW BW Jesli sg wymagane | Jesli sg wymagane
spawania
12,5.2
Kontrola polaczen BW jak nastepuje: jak nastepuje: jak nastepuje:
srubowych
sprezanych
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12,5.2.2 Sprawdzenie Sprawdzenie Sprawdzenie
Kontrola przed procedury sprezania | procedury sprezania | procedury sprezania
sprezaniem
12.5.2.3
Kontrola podczas 2 etap dokrecania 1 etap dokrecania 1 etap dokrecania
sprezania Kontrola metodg 2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
| po sprezaniu sekwencyjna typu A | Kontrola metodg Kontrola metoda
sekwencyjng typu A | sekwencyjna typu B
12.5.2.4
Metoda Lokalizacja Lokalizacja Lokalizacja
kontrolowanego zestawow zestawow zestawow
momentu dokrecania $rubowych $rubowych $rubowych
Sprawdzenie Sprawdzenie
procedury procedury
dokrecania dokrecania
kazdej partii &rub kazdej partii srub
2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
2 etap dokrecania
12.5.2,5
Metoda Kontrola 1 etap dokrgcania 1 etap dokrecania
kombinowana znakowania Kontrola znakowania| Kontrola znakowania
2 etap dokrecania
2 etap dokrecania 2 etap dokrecania
12.5.3.1
Kontrola nitéow BW Badanie miotkiem Badanie miotkiem Badanie miotkiem
Kontrola Kontrola Kontrola
sekwencyjna sekwencyjna sekwencyjna
typu A typu A typu B
12.7.3.1
Metody i dokladnos¢ | BW BW Rejestr wynikow Rejestr wynikow
pomiarow

Tab. 1 Wymagania jako§ciowe zwigzane z poszczeg6lnymi klasami wykonania
konstrukeji wg PN-EN 1090-2.

14.20 Sciany zelbetowe

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez wykonanie scian
zelbetowych petniacych funkcje oporowa dla magazynowanego osadu o wysokosci 2,50 m
od strony pétnocnej oraz wysokosci 1,80 m od strony potudniowej. Dla czgsci istniejacych
scian zelbetowych znajdujgcych sie pod istniejaca wiata, projektuje sie zwigkszenie ich
wysokosci z 0,80 m poprzez ich nadbudowe do wysokos¢ 1,80 m.

Sciany oporowe zelbetowe zaprojektowano jest jako monolityczne o grubosm fundamentu 20
cm w formie ptyty zelbetowej posadzki wiaty sztywno potaczonej ze Sciang pionowa grubosci
25 cm i 20 cm z betonu recepturowego towarowego klasy C30/37 (B37).

Przewiduje sie wykonanie konstrukcji $cian oporowych z betonu C30/37 wg PN-EN-206-1:
2003. Klasa ekspozycji betonu to XC4, XF1, dla ktérej wymagana jest:

- Nominalna grubo$¢ otuliny — cnom= 50mm;

- Maksymalna warto$¢ w/c=0,50;

- Minimalna zawarto$¢ cementu — 300 kg/m3;

- Przyjeto zbrojenie stalg A-IlIN (RB500W lub B500SP).

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia i ciggtosé uktadéw zelbetowych. Elementy zelbetowe
nalezy wylaé po uprzednim catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego
deskowania.

Potaczenie projektowanych $cian oporowych (nadbudowa) z istniejgcymi Scianami poprzez
technike wklejania pretow zbrojeniowych srednicy 12 mm na gitgboko$¢ 30 cm w istniejace
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Sciany oporowe za pomocg zywicy HILTI HIT-HY 200-R V3. Srednica otworu 16 mm. Prety
nalezy wkleja¢ w rozstawie co 15 cm w dwoch rzedach.

14.21 Posadzka — plyta zelbetowa

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez wykonanie
zelbetowej ptyty posadzkowej dla cze$ci rozbudowywanej wiaty.
Ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm zbrojona wtdknem rozproszonym.
Do wykonania ptyty Zelbetowej nalezy stosowa¢ beton klasy C30/37 F150 W8:
- Mrozoodpornos¢: F 150;
- Wodoszczelnosc: W8.
Projektowane warstwy ptyty zelbetowej:
- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka BAUTECH
EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?;
- Plyta betonowa zbrojona wioknem rozproszonym w ilosci 25 kg/m?® z betonu klasy
C30/37 o grub. 20 cm;
- 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm;
- Podbudowa gérna z betonu C12/15 grub. 10 cm;
- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
(Is=1,0), grub. 30 cm;
- Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 20 cm, zageszczonej do 1s>0,98;
- Grunt rodzimy zageszczony (1s>0,93).

15 Uwagi wykonawcze

e Systemy malarskie aplikowaé w warunkach zgodnych z wymaganiami kart
katalogowych poszczegélinych wyrobdéw. Wszystkie trudno dostgpne miejsca przed
malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedziem.

Malowanie bedzie sie odbywac Scisle ze specyfikacjg dostawcy farb.

o Aplikacja odbywac¢ sie bedzie w przedziale temperaturowym +5°C + 25°C.

¢ Nie dopuszcza sie malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub kiedy
wilgotno§¢ wzgl. powietrz przekracza 85%, oraz elementéw pokrytych rosg,
zaparowanych wzglednie pokrytych rosa.

o Krawedzie oraz trudno dostepne miejsca, wpierw doktadnie wyrobi¢ za pomoca
pedzla

¢ Preferowana technologia malowania — natrysk hydrodynamiczny, bezpowietrzny.

e Nie dopuszcza sie transportowania pomalowanych elementéw przed catkowitym
wyschnigciem farb.

e Materialy malarskie zabezpieczajace przed korozjg stosowane do powtok powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-H-97053 oraz by¢ zgodne z ,Katalogiem
materiatow zalecanych do stosowania przy wykonywaniu zabezpieczen
antykorozyjnych na stalowych drogowych obiektach mostowych”. Nalezy stosowac
firmowe systemy zabezpieczenia, zestawy farb na istniejace powtoki malarskie,
posiadajace Aprobate Techniczng lub deklaracje zgodnosci producenta.

e Nalezy stosowac¢ materiaty malarskie, nalezace do jednego systemu, nadajgce sig na
powierzchnie stalowe.

e Nalezy zastosowa¢ powtoke malarskg o odpowiedniej trwatosci w rozumieniu normy
PN-EN-ISO 12944-1:2007 przy eksploatowaniu jej w $rodowisku, dla ktérego
kategoria korozyjnosci zostata okresSlona przez Wykonawce w projekcie
technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego. Wykonawca powinien zastosowac
system powlokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wplywy
warunkow atmosferycznych i eksploatowanych w $rodowisku o kategorii korozyjnosci
minimum C 5 okreslonej w normie PN-EN-ISO 12944-5:2007.
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Elementy zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 75 %
wytrzymato$ci docelowej.

Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpic po 28 dniach oraz/lub po
osiggnieciu 100 % wytrzymatosci docelowej.

W zaleznos$ci od warunkéw pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowa¢ odpowiednia pielegnacje wilgotnosciowg betonu.
Nalezy stosowa¢ szalunki umozliwiajgce uzyskanie gtadkiej powierzchni betonu
(beton licowy - elewacyjny).

W przerwach roboczych zaleca sie stosowanie perforowanych stalowych systeméw
szalunkow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw zbrojeniowych, iniekcyjnych,
sczepnych, izolujgcych i klejgcych pod warunkiem zachowania parametréw nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zamiana wymaga akceptacji
autora niniejszej dokumentacji.

Ewentualne ubytki betonu, ,raki’, nierbwnosci itp. nalezy szpachlowac¢ zaprawag
mineralng do reprofilacji betonu i/lub szlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni. W
wypadku odstoniecia zbrojenia nalezy bezwzglednie stosowaé podkiad warstwy
sczepnej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Betonowania nie nalezy wykonywaé, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C. Gdy temperatura powietrza przekracza
259C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych srodkéw
ostroznosci.

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadéw deszczu.

Nie zezwala sie na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C
Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu
w ciagu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwdch
lub trzech godzin arkusze polietylenowe nalezy zastapi¢ grubg mokrg tkaning jutowa
pokryta polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwaé w zwigzku z wykonczeniem powierzchni. Tkaning jutowg nalezy
w sposob ciggly nawilza¢ woda o jakosci okreslonej dla betonowania, przez okres co
najmniej siedmiu dni lub wigcej. Jezeli takie bedzie zalecenie Inzyniera. Gdy
temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciagu dnia albo gdy niskie temperatury w
potgczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym prawdopodobiefstwem
prowadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie¢ nalezy
spryska¢ preparatem btonotwérczym po usunigciu tkaniny jutowej i polietylenu.
Preparaty btonotworcze na beton moga by¢ naktadane wczes$niej jako uzupetnienie
zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym
zmatowieniu betonu. Preparaty btonotwércze winny by¢ naktadane urzadzeniami
okreslonymi przez producenta preparatu. Preparaty nalezy nanosi¢ w sposoéb
gwarantujgcy pokrycie catej powierzchni betonu. Preparat bionotwoérczy ze
stwardniatego betonu nalezy usung¢ mechanicznie w przypadku nanoszenia na
powierzchnie betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezaleznie od
wyzej wymienionych Srodkéw, moze zajS¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowej
ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezpo$rednim dziataniem $wiatta
stonecznego i wiatru.

Powierzchnie pokryte szalunkiem: W ciggu p6t godziny od zdjecia szalowania odkryte
powierzchnie nalezy doktadnie przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a
nastepnie poddac takiej samej procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstonigte i
jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢ przed storicem i/lub nawilza¢ w
celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu.
W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktore zostang odkryte, nalezy
podjg¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majgce na celu zapobiezenie wysuszaniu
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betonowych powierzchni i zapewnienie wiasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygtadzenie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajacych
dojrzewanie betonu.

16 Uwagi koncowe

Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy
wyjasniaé i uzgadniaé z projektantem przed przystapieniem do wykonania danych
robot.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaC tacznie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej a takze tacznie z wytycznymi szczegdtowymi
Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz
wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy wezwac
projektanta w celu uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.
Projektowany obiekt budowlany spetnia obowigzujgce przepisy i normy i nie ma
negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne ani nie stwarza zagrozenia wobec
zdrowia i zycia ludzi.

Wszystkie materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiadaé niezbedne $wiadectwa ITB oraz atesty PZH.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowanie:

imie i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien podpisy

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

Frojektant spegjalnodci konstrukcyjno-budowlanej nr AN/8346/419/83;
nr ewid.: POM/BO/0721/01
v
mgr inz. Henryk Zmuda — Trzebiatowski
; uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w
Sprawdzajgcy

specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr UAN.8346/972/90;
nr ewid.: POM/B0O/5699/01

Stupsk, czerwiec 2023 r.
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17 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ; Stupsk, dnta _0¢01e 197,33,,‘
‘ W BLUPSEU ' -
ka::.r.g_wé-'“*5 419 . 83

' STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO'
'do pelnienia samodzielnych funleedi techuicznyeh w budowniciwie

Na podstawie § 4 ¥B14287 | g 1o 0 g pict, 2868E, 3. dvenia Ministos Goipodaric,
Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1875 1. w sprewie samodzielnych funkeji tech-
niezych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sle, e ‘ e

JANUSZ CZERNICHOWSET

Wymieﬁéimiqwlm!mimJ.
INLYNIER BUDOWNICTVA

= it g (wymlenié tyta swodowy)
urodzony dnia _ 20, 1iStoveda 194.5'2'_ w__ Frupsku . _ )
posiads przygotowanie zawodowe upowainiajgee dowykonywanis sam odzielnej funkeiqi .
projektanta . W specjalnofes, __XenEErukey ne~budovlane
(okradli¢ rodzaj funkejl) . g Ty L

Obywatel

Janusz Czernichowski o . i b
W _ (m;g—im{cm'imuJ . ‘
1+ Do spdrzgdsanie projektsw w zakresis rozvigead konstrukeyjno=budowlanye
budynkéw orez innych budowli, z vyizezeniem linii, wezZéw i stacji
kelejowych, dr_ég'nrgm ‘lotniskowyoh drdg startowyeh i manipulaeyjnych
mostdw, budowli hy@mteohnicznyah i melloracji wodnych. . ‘ . ;
"’. 2. Do sporzadzania w budownietwie ozdb firyéznych orojektow w z’gkresie.
rogwigged architektoniesnyeh : . - o . :
a/ budynkéw inwénterskich. i gospodarczych, adavtacii projektéw typowych
1 powtarzalnych innyeh budynkéw orez sporzgdzania nlanéw zagospodaro:
wenig dziarki swigganych g realizacjs tych budynkow, -
B/ budowli nie bgdaeych budynlkami, . h ; ' D
3« W budownictwie 086b fizyomnyeh = do kierowania,nadzorowania 1 kontrolowe
nle budowy, kierowania i kentrolovania wytwarzania konstrukeyjnyeh - -
.elementéw budowlenych oraz ocenienis i badanie stanu technicznego

" {okveslié rodzaj 'specialnmosel icnh:!zm—budgvﬂu.j lub  specialnoici um:iwnﬁ’

Obywatel:

obiektdw budowlenych,w Jﬁ*‘;"":rq"‘» '
e 3 — : SR Wojswmdy

£ 1 Ef N
R AN gy

. Qh‘mujg: . \L;‘ ,’{-:_i:’,(;h,:.{a ; _:i:'.‘ y il ‘:{-r J.M':- & rrrdn‘it

Janusz Czernichowski ‘%, AL 3 S -
¢ (stzomay “Wﬂw Podkninn felinia, ntrwiska | stanqwiskn shuth)
azF N 2500 - ' -
GZF Laburk Nr 802 05.78 A-4. 2600 | STWIERDZAM
1G0DH0SC Z ORYGINALEM

N2, Janvyr Czermehowski
UPRAWNIENIA RUDOWLANE
do prajektowams « kierowfnia
robscami budowlanymi bes, ogrdniczen
w specjalnodel konstrukeyyno-bu owlanej

upr. nr AN/8346/419/83
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PORLSKA

1 & B A
INZYNLEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o Pamere weryicasyrgm:
POM-7MI-VYE-NI1 *

Pan Janusz Czernichowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0721/01
adres zamieszkania ul.Dluga 19A, 76-252 Kobyinica Rebling

jest crlonkiem Pomorskiej Okrggowe) lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodel cywilne),

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwinderemie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrpone bBezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowarym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikaty w dnlu 2023-01-05 roku preez:

Kraysetof Wilde, Priewadnicrgcy Rady Pormorskiej Okrggowe) leby Intynierdw Budomnictwa,

Lgodnie 1 w1, l'l'l:x

§ L Do pack ia elai j fosmy crwmnodel prawney wyst ) i Ia woll w pastac shektronscing] | opstrienie go

Wwialifik ¥ podiplvem

LT3 mmmmﬂm ek L ) jest rdr 1 ob woll yrry w formie plse mae).
. danych w niniejsrym radwisdcreniv motns sprawdi i 12 pomoty mumers wesyfi o iy
wironie Polikief by Intyniendw Budownictwe wewpiib.osg.pl ud kontaktujge sig 2 blurem v:llunn[ Olr“qu laby Tedyrierow
Budowmictwe.

o=
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., sharisz Czernichowski
UPRAWNIENIA BUD WLANE
do pr me}‘tuwum» 1 kigrowania
robovami \mgowianyrm be¥ ograniczen
W specjainude: gonstrukeyynp-budowlanej
upr, nr AN/8346/419/83
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OIEWODZKI
Ullhe '_WL -

m%ﬂkﬂw ' Slupek, dala .. 5.02.. . 1990 « 2

UM B366/972/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniv samoduielnych fonkejl technlexaych w budowniclwie

Na podstawie § __fust, 2§73 § 13 ust. 1 pht. 2/§6ust. 3. rupwu&nnll Ministen Gospodarki
Terenowe] | Ochrony Srodowiska 3 dnla 20 lutego 1975 ¢ w sprawie samodielnych tunkeft  teche
nleanyeh w budownictwin (De U, Nr 8, por. 46) stwierdea slo, de -

Obywatel .. Heovyk, Actur  2suda - Trzeblatowski
‘ .' S {wymienié imig — imions § naswicko)
o magister indynier budownictwa
' Ceprmbenid Vbl cawodewy)

wrodtony doia 16.00.1969. . w.__Niezabyszewie
paninda  praygotowanle zawodowe upowainiajyee do wykenywania samodzielne) funke)i

__projektanta specjals konstrukey jno=budowlane
fokinefhid  posden | Banika i s o

o B - S ——_

IARreE Tontaa) speejalnabel  Loshniemno hodowline) el speciinetl rewedowel

Otywatel: . Henryk ,.Ml-urm%-gﬂ.&r:& ‘.{_rlifgf;::ts.%&l.. o Jest upswainiony do
1.do sporzqdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukey jno=
budewlanych budynkéw oraz innych budowli,z wylgczeniea 1inii,
wgzldw L stacji kolejowych , drdg eoraz lotniskowych drdg startowych
i manipulacyjnych mostdw,budowli hydrotechnlcznych, { melioracji
wodnyclhi. :
2.do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresle
rozxigzai architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw typowych
i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospoda=-
rowania dziatki zwiqzanych 2 realizacjy bych budynkdw,

b/ budowli nie bedgeyeh budynkami,

%,w hudownlotwie osdéb fizycznych=do kierowania,nadzorowania i kontrolo-

wanls budowy,klerowania i kontrolowania wytwarzania komt.mkcy,)nych

elesentdw hudaﬁlnnydh araz ocenlania i badania stanu techpjcznego

Ouymaie oblektdw budowlanych. DALY
o Henryk Artur Zmuda Trzeblatow g
Whewas) ——— wRoslraena
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-H36-WR7-HS5 *

Pan Henryk Zmuda-Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5699/01
adres zamieszkania ul.Paukszty 1, 76-200 Sfupsk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronieznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnle zart, 78* Ko,

§ 1. Do zachowanla elektroniczne) formy czynnodel prawne] wystarcza zlozenie ofwladczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwallflkowanym podplsem elektronicznym,

§ 2, Odwiadczenie woll ztotone wformie elektroniczne] jest rdwnowaine z oiwladezeniem woll oionym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na

stronle Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa,
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