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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamowienia brzmi:

»Rozbudowa wiaty osadu odwodnionego w oczyszczalni $ciekéw w Stupsku".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i ochronnych zabezpieczajgcych elementy betonowe,

na takich elementach takich jak $ciany, fundamenty, konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00

Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk
(uktaddw). Izolacje dzieli sie na: akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie
gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa scian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg
i gruntowa.

Izolacja pozioma scian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub
urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne"

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych, wszystkie szczegdéty wykonania robdt, dobodr
odpowiednich materiatéw izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i potwierdzi¢ wpisem

do dziennika budowy.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00

Materiatami stosowanymi w izolacjach sa:
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- papa termozgrzewalna podktadowa i hawierzchniowa
- folia PE

- powtoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji

Wyroby do systemoéw izolacyjnych i ochronnych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego
pochodzenia,

- materiaty muszg pochodzi¢ tylko z jednego, spdjnego systemu napraw i ochrony betonu
i jednego producenta. Stosowanie materiatéw z innych systemdéw lub réznych
producentow prowadzi czesto do niespojnosci technologicznych i pézniejszych sporow,

co do jakosci i trwatosci napraw.
2..1.Papy

2.1.1. Papa termozgrzewalna podkiadowa
Papa termozgrzewalna powinna cechowac sie nastepujacymi wtasciwosciami:
- Wykonczenie dolnej powierzchni cienkg folig PE
- Rodzaj bitumu - SBS
- Grubos¢ - 3do 5 mm
- Wkiadka nosna - widknina poliestrowa 180 do 250 g/m2
- Sita zrywajgca podtuzna - 400 do 800 N/5¢cm
- Sita zrywajgca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm
- Wydtuzenie przy sile zrywajacej podtuznej i poprzecznej - 2 do 40%
- Dolna granica elastycznosci -20 do - 25°C

- Odpornos¢ na wysokie temperatury - +70 do +100°C

2.1.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na
wierzchniej stronie znajduje sie posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego; wymagane cechy:

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
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- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40/ 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 5,2 £0,2 mm

2.4. Folie

Folia powinna zostaC utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.
Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.

Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow kotwigcych przy pomocy zgrzewania.

Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié i otwordw.

2.6. Powtoki zabezpieczajgce beton

Do wykonania powtok zabezpieczajgcych beton przewidziano nastepujgce materiatu:

2.6.1. Zabezpieczenie kwasoodporne kanatow oraz komor

Ze wzgledu na duzg agresywnos$¢ sciekéw nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
srodowiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu samych Sciekdéw.

Nalezy zastosowa¢ powioki ochronne (tiksotropowg kompozycje polimerowo-silikatowg -
Ombran FT). Materiat przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadaé recznie pacg lub
natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos$¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym
miejscu.

Parametry wymagane materiatéw powtokowo ochronnych - Ombran FT:

- kompozycje hybrydowo-silikatowe,

- zdolnosc¢ do odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych,

- dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, stali , stali szlachetnej,

- opor dyfuzyjny dla pary wodnej, dla grubosci powtoki ochronnej 4 mm, mniej niz 15 m zgodnie
z EN ISO 12572,

- zdolnos¢ mostkowania rys do 0,1 mm,

- przyczepnos¢ do podtozy stalowych nie mniejsza niz 6 N/'mm2 wg EN 1825-1,

- przyczepnos¢ do podtozy betonowych nie mniejsza niz 2 N/mm2 wg EN 1825-1,

- odpornos¢ na udar wg EN ISO 6272 — brak odspojen powtoki ochronnej od podtoza,

- spetnia oczekiwane scenariusze eskpozycji REACH: inhalacja periodyczna, obrébka, kontakt z
wodg dtugotrwaty,

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie ok. 25,0 N/mm2 po 1 dniu.

2.6.2. Uszczelnienie dylatacji lub szczelin za pomoca kitu trwale elastycznego
Po zakohczeniu prac zwigzanych natozeniem warstw syntetycznych nalezy przystgpi¢ do

wypetnienia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. Uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomoca
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dwuskfadnikowej, chemoodpornej, wodoszczelnej, elastycznej masy na bazie kauczuku
polisulfidowego.

Materiat - Gruntowanie: Mycoflex 251,

Materiat - Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE / SP.

Uwaga w przypadku wykonywania dylatacji pomiedzy elementami stalowymi i betonowymi
nalezy gruntowaé

Materiat - Gruntowanie: Mycoflex 4100TS,

Materiat - Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE/SP.

Wymagania dla elastycznej masy uszczelniajgce;j :

- materiat powinien by¢ certyfikowany i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci - wysoka gestosé = 1,5
g/cm3

- twardos¢ Shore’a A = 25,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,25 MPa,

- wydtuzenie do zerwania = 300 %,

- materiat dwuskfadnikowy sieciujgcy w catej masie poprzez dziatanie utwardzacza,

- odpornosé chemiczna potwierdzona tabele odpornosci.

2.6.2. Zabezpieczenie czesci zewnetrznych kanatéw oraz komér

Wszystkie $ciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢é za pomocg elastycznej powtoki
antykorozyjnej trwale odpornej na dziatanie srodowiska atmosferycznego. Do zabezpieczenia
nalezy zastosowac elastyczny, wodoszczelny, mrozoodporny szlam polimerowo — cementowy,
Ombran Elastikschlamme.

Materiat ten spetnia nastepujgce wymagania techniczne :

- wysoka paroprzepuszczalnosé, opor na dyfuzje pary wodnej SDH20 <4 m,

- wysoki opor wobec przenikania CO2, SDCO2 > 50 mm,

- petna odpornosc¢ na dziatanie promieniowana UV,

- odpornosé na czasowe i ciggte obcigzenie wilgocia,

- odpornos¢ na dziatanie innych czynnikow atmosferycznych,

- zdolnos¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych o rozwartosci do 0,3 mm.

UWAGA: Wszystkie uzyte materiatly zabezpieczajgce beton muszg stanowi¢ kompleksowy i
spojny system do renowacji i ochrony konstrukcji betonowych/zelbetowych i jednego

producenta.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych

powinny odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Transportowanie materiatow

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.
Materiaty wchodzgce w skitad systemu docieplen nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, wiory drzewne. ptyty styropianowe, scinki

pianki poliuretanowe;.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach p&totwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych

pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki
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nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie

wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢é miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje i powtoki ochronne betonu

Wstepne czyszczenie i ocena stanu: Przed przystgpieniem do praca zasadniczych
nalezy  wstepnie oczyéci¢c powierzchnie betonowe przy pomocy  myjki
wysokocisnieniowej celem usuniecia nalotow i szlaméw. Po wstepnym oczyszczeniu
dokonujemy doktadnych ogledzin konstrukcji kanatdw oraz komor, inwentaryzujemy

ewentualne przecieki, rysy, pekniecia.

Przygotowanie podtozy konstrukcji betonowych i zelbetowych pod powtoki ochronne:
Przygotowanie podtoza metodg hydromonitoringu wysokocisnieniowego przy uzyciu
agregatow wysokocisnieniowych o cisnieniu roboczym (2000-2500bar), przeznaczonych
do czyszczenia hydrodynamicznego. Odstep od powierzchni max. 5 cm. Srednia
przyczepno$¢ oczyszczonej powierzchni badana metodg ,pull-off’ nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 MPa. Wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢ mniejsza niz 1,0
MPa, zgodnie z normg PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Oczyszczona w
ten sposdb powierzchnia powinna uwidacznia¢ kruszywo zawarte w betonie. Odkucie
skorodowanego zbrojenia na catej dtugosci wystepowania korozji, skucie betonu o
mniejszej wytrzymatosci, rozkucie rys i peknieé. Odkucie skorodowanego betonu
powinno uwidoczni¢ ziarna kruszywa. Skorodowane zbrojenie nalezy catkowicie odkry¢
na gtebokos¢ ok. 2 cm z kazdej strony preta, aby umozliwi¢ jego doktadne
oczyszczenie. Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ przecinakiem pretéw. Krawedzie

ubytkéw nalezy sfazowac pod kagtem 45°.

Czyszczenie odstonietego zbrojenia przy uzyciu agregatu piaskowego do klasy Sa 2 (
PN-EN ISO 8501-1).

Bezposrednio po oczyszczeniu zbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ materiatem

antykorozyjnym Warstwe antykorozyjng nalezy nanie$¢ dwukrotnie. Czas oczekiwania
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pomiedzy warstwami od 1 do 2 godzin w temp. 200C.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatéw do napraw konstrukciji
betonowych i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi
stosowanych materiatéw. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robéot powinna miescic
sie w granicach od + 5 °C do + 25° C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy:
- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw,
- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie
- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
- podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powioke
gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢é

zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

5.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ podczas:

- bezdeszczowej pogody.

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne.

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.

- przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdéw bitumicznych i 15°C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne
wymagania

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebieh, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych rowniez gtadka.
W przypadku nieréwnos$ci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyréwnawczg z
zaprawy cementowej 1:3 do 1:4, zas przy nieréwnoséciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykonac warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
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materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢

sprawdzone i przygotowane.

5.2.2. Wlasciwa izolacja

5.2.2.1. Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajgcq do powierzchni podkfadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Przy pracy z masami bitumicznymi, np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w
poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktore jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg
by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetknigcia materiatbw smotowych lub asfaltowych ze skérg, aw
wypadku podraznienia naskorka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatdw zywicznych scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej

przez producenta.

5.2.2.2. lzolacje z materiatéw rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza sie:
— papy termozgrzewalne,
— membrany samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
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oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatdéw bitumicznych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.
Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i docisniecie do podfoza juz utozonej warstwy.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolac;ji
podtozy szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.
Folie nalezy uktadac luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub
sklejanie.
Membrany samoprzylepne uktada¢ na gtadkim i zagruntowanym podtozu. Na ptaszczyznach
pionowych zaleca sie¢ na gornej krawedzi mocowa¢ membrane mechaniczne a na
powierzchniach poziomych i pionowych dociskaé watkiem do podtoza.
Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac:

— z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem,

utozonych luzno na podfozu lub
— z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszgcy co

najmniejl5 cm

5.3. Zabezpieczenie elementéw stalowych
O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

- przygotowanie podtoza:

o stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystosci wg PN-1SO
8501-1 lub pokryta ciggtg powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukciji
stalowych (do czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia
sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i
bardzo doktadnie odttuszczona, powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

o stal ocynkowana - natryskowo - podfoze zagruntowane farbg epoksydowg do
gruntowania (do czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczegdlnie
eksploatowanych w atmosferze agresywnej chemicznie.

- gruntowanie podtoza:

o pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersaing

tiksotropowg do systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do

malowania powierzchni konstrukcji stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w
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warunkach atmosfery przemystowej jedng warstwg o grubosci 100 um.

o druga warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania tiksotropowg
przeznaczong do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze
agresywnej warstwg o grubosci 100 um.

- malowanie nawierzchniowe:

o Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej
do malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o
gruboéci 50 um. elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikow
mechanicznych. Wykonana powioka powinna by¢ dobrze przyczepna do podtoza,
elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikéw mechanicznych, odporna
na promieniowanie stoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na
rozpuszczalniki organiczne.

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu zawiera skfadniki lotne, ktérych pary sg palne, aw

pewnych stezeniach wybuchowe.

5.3. Uszczelnienie dylatacji lub szczelin za pomoca kitu trwale elastycznego

Po zakonczeniu prac zwigzanych natozeniem warstw syntetycznych mozemy przystgpi¢ do
wypetienia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. Uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomocag
dwuskfadnikowej, chemoodpornej, wodoszczelnej, elastycznej masy na bazie kauczuku
polisulfidowego.

Wykonanie prac.

Przygotowanie podtoza.

Krawedzie dylatacji uksztaltowanych w ptytach betonowych muszg byé czyste, wolne od
zabrudzen dziatajgcych antyadhezyjnie takich jak oleje, smary, $rodki szalunkowe. Krawedzie
powinny by¢ suche odpylone. W przypadku gdy krawedzie dylatacji wykonane sg ze stali
nierdzewnej nalezy uszorstni¢ za pomocg szlifierki a nastepnie dokfadnie odttusci¢. We wnetrzu
szczeliny dylatacyjnej nalezy umiesci¢ elastyczny watek polipropylenowy celem ograniczenia
gtebokosci dylatacji. Dylatacje przejezdne i przechodnie powinny mie¢ szerokos¢ do 10 mm
natomiast nieprzejezdne i nieprzechodnie do 30 mm. Materiat uszczelniajgcy dylatacje w
przekroju powinien mie¢ wymiary 1 : 1 w przypadku dylatacji o szerokosci do 15 mm oraz 1 :
0,7 w przypadku dylatacji o wiekszej szerokosci.

Gruntowanie

Przygotowane pionowe powierzchnie boczne szczeliny dylatacyjnej powinny zostac
zagruntowane za pomocg jedno lub dwusktadnikowej, niskolepkiej zywicy epoksydowej lub
poliuretanowej. Nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na dobdor materiatbw w  przypadku
nienasigkliwych powierzchni takich jak stal nierdzewna. Materiat nanosimy cienkg warstwg przy
pomocy waskiego pedzla lub specjalnego aplikatora.

Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8°C, maksymalna wilgotnos¢
powietrza 85%.

Wypetnienie dylatacji.

Po ok 1 godzinie od zagruntowania krawedzi dylatacji mozna przystgpi¢ do jej wypetniania za
pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej o parametrach opisanych w wymaganiach.
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Uszczelniacz to materiat dwusktadnikowy. Po dokladnym wymieszaniu obu sktadnikéw
przektadamy porcje materiatu do tuby pistoletu recznego lub pneumatycznego i montujemy
aplikator o otworze dostosowanym do szerokosci szczeliny dylatacyjnej. Umieszczamy
uszczelniacz w szczelinie i dociskamy oraz wygtadzamy za pomocg wklestej szpatuiki
polietylenowej. Tasmy za pomoca ktorych oklejone byty krawedzi dylatacji nalezy usungc¢ zaraz
po zakohczeniu aplikacji uszczelniacza. Petne utwardzenie trwa ok trwa ok 24 do 48 godzin w
zaleznosci od temperatury otoczenia.

Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8°C, maksymalna wilgotnosc
powietrza 85%.

Materiat Gruntowanie: Mycoflex 251
Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE / SP

Uwaga w przypadku wykonywania dylatacji pomiedzy elementami stalowymi i betonowymi
nalezy gruntowac

Materiat Gruntowanie: Mycoflex 4100TS

Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE/SP

5.4. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a
w pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca
roboczego wzglednie skladowiska moze spowodowaé zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére
jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W
miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papierosow w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetknigcia materiatbw smotowych lub asfaltowych ze skérg, a w
wypadku podraznienia naskérka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatéw zywicznych Scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej

przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych z
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warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robot zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie kazdej warstwy izolacji
- ciggtos¢ warstw
Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m? - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i zabezpieczajgcej bez
doliczania dodatkéw i bez potrgcen powierzchni niepokrytych, zajetych przez otwory, przewody
itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1m?. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni
figur geometrycznych.

Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania w zakresie odbioru robét podano w ST-00

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektdrych izolacji nalezg do robot ulegajgcych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosé¢ z dokumentacjg techniczng,
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- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub

podktadu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podfogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych

materiatow z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych

materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robot

izolacyjnych materiatow ktorych wtasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow

przeterminowanych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01

Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-
27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywanej

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-B-
24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa
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Rozbudowa wiaty osadu odwodnionego w oczyszczalni $ciekdw w Stupsku
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

03. ROBOTY IZOLACYJNE
ST-03.01.I1zolacje przeciwwilgociowe

PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sity zrywajacej

Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie sredniej grubosci, grubosci
PN-1SO 3616:2001 pod obcigzeniem i po odprezeniu

PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szkl_ane - Maty i wyroby ptaskie - Wyznaczanie podatno$ci
na formowanie kontaktowe
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