Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji "WIK" Sp. z o. o.
z siedziba w Zninie

ul. Mickiewicza 22A, 88-400 Znin Zarejestrowana pod nr KRS 0000042794 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000594 XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
REGON: 091113070 Wysokosc kapitatu zaktadowego: 29 709 500,00 zt

Znin, dnia 24.07.2018 .
Nr warunkow: 47/2016 (aktualizacja)

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 oraz sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

O 90 w miejscowosci Slebowo, gm. Znin

1. Sie¢ kanalizacvijna:

1.1. Projekt sieci kanalizacyjnej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami prawa.

1.2 Lokalizacja i miejsce wlaczenia sieci kanalizacyine;j:

a) Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w terenie ogdlnodostepnym,
w pasie drogi — 160/24, 150, 437, 436, 435, 164, 124, 160/24, 160/13.

b) Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacej

przepompowni Sciekow zlokalizowanej na dzialce nr 43/5 (oznakowanej w zalgczniku

graficznym), natomiast sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do projektowanej studni rewizyjne;j

w dz. nr. 150.

¢) Dla w/w projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stgbowo wydano

decyzje nr 26/16 z dnia 14.11.2016r oraz nr 9/17 z dnia 13.10.2017r o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

d) Trase kanatu projektowac bez zbgdnych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy
i rownolegty do osi ulicy lub linii zabudowy.

e) Projekt winien uwzglednia¢ lokalizacjg sieci kanalizacyjnej oparta na rzednych terenu

istniejacego, szczegdlnie w zakresie niwelety drog.

1.3 Material:

Zaleca si¢ dla kanalow grawitacyjnych:

a) przy metodzie wykopu otwartego stosowanie rur i ksztaltek kanalizacyjnych klasy SN 8,
PVC-U, z tworzywa litego, o potaczeniach kielichowych, laczonych na uszczelke gumowa,
zgodnie z norma, zaprojektowane i ulozone ze spadkiem dobranym odpowiednio
w zaleznosci od $rednicy przewodu.

b) przy metodzie bezwykopowe;j stosowanie rur kamionkowych do przeciskow.

dla kanatow tlocznych:

a) przy metodzie wykopu otwartego stosowanie rur i ksztaltek kanalizacyjnych PE-HD SDR17
klasy 100, PN 10 faczonych przez zgrzewanie.

b) przy metodzie bezwykopowej (przewierty sterowane oraz rury przewodowe - przeciskowe)
stosowanie rur i ksztattek warstwowych z PE-HD klasy 100 RC o SDR11, PN16.
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Srednice przewodu dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych, potwierdzajacych
wymagana przepustowosc.

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa.

Studnie rewizyjne, inspekcyjne, rozprezne:

d) Studnie rewizyjne, inspekcyjne:

e Studnie rewizyjne wlazowe @ 1200 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz
B40) - kregi prefabrykowane na uszczelke gumowgq (szczelne przejscia), z
betonowym pierscieniem odcigzajacym, wlazem kanalowym @ 600 mm — klasy
D400- obrukowane w promieniu 1,0 m, zabezpieczone przeciwwilgociowo
(izolacja pionowa i pozioma). Stosowac jako studzienki kaskadowe (z wewnetrzna
kaskadg oraz na kanatach o glebokosci wigkszej niz 3.0 m).

e Studnie rewizyjne wlazowe @ 1000 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz
B40) - kregi prefabrykowane na uszczelk¢ gumowa (szczelne przejscia),
z betonowym pier$cieniem odcigzajacym, wlazem kanatlowym @ 600 mm — klasy
D400- obrukowane w promieniu 1,0 m, zabezpieczone przeciwwilgociowo
(izolacja pionowa 1 pozioma). Stosowaé na poczatku ukladu, polaczeniach
kanatdw 1 zatamaniach trasy, przy zmianie kierunku przeptywu i spadku (w pionie
1 poziomie).

e Studnie rozprezne wlazowe @ 1200 mm - betonowe (beton klasy nie niZszej niz
B40) - kregi prefabrykowane na uszczelke¢ gumows (szczelne przejscia),
z betonowym pier$cieniem odciazajacym, wlazem kanatowym @ 600 mm — klasy
D400- obrukowane w promieniu 1,0 m, zabezpieczone przeciwwilgociowo
(izolacja pionowa i pozioma). Stosowa¢ na polaczeniach kanatow ttocznych 1
grawitacyjnych.

e Studnie inspekcyjne niewlazowe @ 425 mm PE/PP/PVC-U- kineta, rura
karbowana @ 425 mm, uszczelki gumowe na polaczeniach, betonowy pierscien
odciazajacy, wilaz kanatowy typu D400. Stosowa¢ na podigczeniach
przykanalikow.

1.4 Tlocznia sciekow

Tlocznie Sciekdéw nalezy zaprojektowaé z zamknigtym uktadem tloczenia, z zastosowaniem
dwoch zestawow pompowych, jako obiekt podziemny o konstrukcji zelbetonowe;.
Przy doborze urzadzen tloczni uwzglednic ilo$¢ Sciekow wynikajacych z przynaleznej zlewni,
zgodnie z MPZP.

Na doprowadzeniu $ciekéw do tloczni zaprojektowaé zasuwe. Przewidzie¢ pomiar ilosci
pompowanych $ciekow i czasu pracy pomp. Doprowadzenie wody do ttoczni nalezy

przewidzie¢ poprzez zaprojektowania przylacza w nawiazaniu do projektowanego
przewodu wodociggowego.
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Zasilanie energig elektryczna tloczni Sciekéw przewidzie¢ z niezaleznego przylacza
energetycznego oraz zasilania drugostronnego, w oparciu o warunki techniczne gestora sieci
elektroenergetyczne;.

W przypadku braku mozliwosci zasilania drugostronnego, przewidzie¢ mozliwosé
podlaczenia agregatu pradotworczego przewoznego.

Tlocznig $ciekéw nalezy podlaczy¢ do monitoringu. W sterowaniu tloczni nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany trybu pracy (sterowanie zdalne -automatyczne kazdej pompy).
W ukladzie sterowania i automatyki uwzgledni¢ wiaczenie tloczni do systemu monitoringu
WiK (szczegotowe wytyczne zgodne z zalacznikiem).

Jednoczesnie przypominamy, iz projekt sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zgloszenia
organowi administracji architektoniczno — budowlanej

W trakcie prowadzenia prac projektowych dokona¢ roboczych konsultacji z dziatem
Technicznym WiK, w tym nalezy uzgodni¢ bilans $ciekoéw dla tloczni.

Do projektu dotaczy¢ bilans ilosci sciekéw dla projektowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, obliczenia hydrauliczne przewodu tlocznego, charakterystyke Q-H wraz z
charakterystyka pomp (z oznaczonym punktem pracy).

Do opracowania dolaczy¢ plan zagospodarowania terenu ttoczni w skali 1:100.

Do czgsci technologicznej projektu dotaczy¢ Karte klasyfikacji pomieszczen, stref
1 przestrzeni zagrozonych wybuchem oraz uzyska¢ pozytywne opinie rzeczoznawcow
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i BHP.

Do uzgodnienia pod wzgledem technicznym w WiK nalezy przedlozy¢ projekty branzy:
technologicznej, konstrukcyjne;j, elektrycznej, AKP i monitoringu oraz drogowej.

Przed przystapieniem do realizacji sieci kanalizacyjnej uzyska¢ zgode na wejscie w pas

drogowy z zarzadca drogi.
2. Termin waznosci warunkow technicznych:

Warunki przytaczenia wazne sg 3 lata od dnia ich wydania.

Warunki opracowat: Zatwierdzil:
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...................................

Zalacznik:
1. Mapa syt.-wys. z zaznaczonym miejscem wiaczenia projektowanej sieci.
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Zalgcznik do warunkéw technicznych
Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowa¢ dokumentacje wg obowiazujacych
przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (miedzy innymi: PN — 92/B-01707, PN-EN
12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000 i WTWiOSK:2003) przez uprawniona
jednostke projektowa.

W projekcie nalezy umiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci od
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, w tym WiK.

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach migjskich ogélnodostepnych z mozliwoscia dojazdu
sprzgtem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociagéw w pasach drogowych o silnym
obciazeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy:
obrukowa¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

‘ Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo - herb miasta
Znina i WiK.

Plytg pokrywowa wlazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni nalezy
osadzi€ na pier$cieniu odcigzajacym.

W projekcie sieci kanalizacyjnej unika¢ wiaczen kaskadowych oraz lukéw w miejscu wigczenia.

Projekt winien zawieraé:

1. Opis zakresu inwestycji (dhugo$¢ i érednice przewoddow).

2. Opis lokalizacji inwestycji-istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo - prawne (opis wlasno$ci gruntéw, po ktérych sa prowadzone siei wod.-kan.
wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéw).

4. Warunek gruntowo-wodny terenu udokumentowany rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno-prawny (zgodnie z Ustawg, , Prawo Wodne”

2 2002 r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewodow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na srednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robot ziemnych, zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia, odwodnienia wykopéw, montazu i zasypki wykopéw, préb technicznych
szczelnosci plukania i dezynfekeii.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. calosci wykonywanych robét.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lacznie z
zatacznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczegélowe obiektow na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

o

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie charakterystyczne
punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sa wazne 3 lata od daty wydania.






IL

I11.

Zalacznik dotyczy monitoringu tloczni Sciekow

Wymagania zwiazane z projektowaniem przepompowni (ttoczni) sciekow dostosowanej do

wlaczenia do systemu monitoringu WiK

Projektowany obiekt nalezy podlaczy¢ do systemu monitoringu zainstalowanego w Zninie,

z uzyciem modemu do komunikacji GPRS.

Szczegdlowe wytyczne dla ukladu sterowania:

Spétka ,,WiK” w Zninie eksploatuje system zbiorczej kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem

systemu monitorowania i sterowania pracg obiektéw rozproszonych w trybie on-line z

wykorzystaniem technologii GPRS 1 Internetu dla przepompowni $ciekéw eksploatowanych

przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Spétka z 0.0. w Zninie. Dostawca i wykonawea
systemu monitorowania i sterowania pracg obiektow rozproszonych w trybie on-line jest firma

HEBO Pompy i Systemy Pompowe Cezary Krzyzak, ul. Glinki 11, 63-200 Jarocin.

Sterownik musi umozliwiac:

» konfigurowanie wielkosci buforéw zdarzen lub czasu buforowania zdarzen dla kazdej
klasy zdarzen niezaleznie,

e generowanie zdarzen analogowych co okreslony (konfigurowalny) czas,

e zdefiniowanie zdarzen dwustanowych jako zdarzen klasy 1 natomiast zdarzen
analogowych jako zdarzen klasy 2,

e generowanie zdarzen dwustanowych z poziomu logiki.

Sterownik nalezy zaprogramowac zgodnie z instrukcja producenta:

e szczegdlowe dane dotyczace adresdw, listy sygnalow 1 czestotliwosécl przekazywania
danych, zostang przekazane Wykonawcy przez stuzby WiK podczas realizacji aplikacji,
dlatego parametryzacjg¢ transmisji nalezy wykona¢ w siedzibie Wik.

e uklad sterowania musi przekaza¢ do systemu sygnaly alarmowe i sygnaly stanu pracy
urzadzen w ciagu 5 sekund od ich wystapienia,

e uklad zasilania musi zapewni¢ podtrzymanie zasilania uktadu monitoringu przez 30 minut
od chwili zaniku zasilania podstawowego.

Lista sygnatow przekazywania do systemu monitoringu oraz lista sterowan udostepnionych do

zdalnego uruchamiania ze stacji operatorskich systemu monitoringu — wymaga kazdorazowego

uzgodnienia z przyszlym uzytkownikiem obiektu (moze zosta¢ rozszerzona lub zmieniona)
przed przekazaniem projektantowi lub wykonawcy.

Sygnatly alarmowe:

e otwarcie dowolnego whazu lub drzwi wejsciowych,

e otwarcie szafki sterujacej,

e awarla zasilania obiektu,

e awaria zasilania szafki sterowniczej,

e niezalezna od pomiaru analogowego sygnalizacja przepetnienia i sucho biegu pomp.

Sygnatly analogowe:

* przeplyw,

e poziom w zbiorniku.

Impulsy licznikowe przeptywomierzy.

Sygnatly stanu pracy pomp (oddzielnie dla kazdej pompy):

e tryb pracy (zdalny, lokalny, odstawiona),

e stan pracy

Sterowanie:



e zdalny wybor trybu pracy kazdej pompy,
e zdalne wlaczanie i wylqczanie kazdej pompy.
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