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Wil

ZNIN

Znin, dnia 24.07.2018 r.
Nr warunkow: 51/2016 (aktualizacja)

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 przy ul. Go$cinnej w Zninie, gm.
Znin

1. Sie¢ kanalizacyjna:

1.1. Projekt sieci kanalizacyjnej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami prawa.

1.2 Lokalizacja 1 miejsce wlaczenia sieci kanalizacvine;j:

a) Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w terenie ogdlnodostepnym,
w pasie drogi — dz. nr 540/9, w taki sposob, aby umozliwi¢ podiaczenie nieruchomosci
zlokalizowanych na terenie Znina polozonych wzdluz ul. Goscinnej dz. nr 540/9.
Ulicg Goscinng obowigzuje plan miejscowy potudniowo-zachodniej czgSci miasta, dziatki
nr 2864/3-2864/9, 540/1-540/14. 541/15.

b) Wiaczenie do istniejace;j sieci sanitarnej Ks @200 przebiegajaca w pasie drogi dz. nr 540/9
(oznakowanej w zalaczniku graficznym).

c)Tras¢ kanalu projektowaé bez zbgdnych zalaman, zachowujac przebieg prostoliniowy

1 rownolegly do osi ulicy lub linii zabudowy.

d) Projekt winien uwzglednia¢ lokalizacje sieci kanalizacyjnej oparta na rzednych terenu
istniejacego, szczegdlnie w zakresie niwelety drog.

1.3 Materiat:

Zaleca sig:

a) przy metodzie wykopu otwartego stosowanie rur i ksztaltek kanalizacyjnych klasy SN 8,
PVC-U, z tworzywa litego, o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa,
zgodnie z norma, zaprojektowane i ulozone ze spadkiem dobranym odpowiednio
w zaleznosci od $rednicy przewodu.

b) przy metodzie bezwykopowej stosowanie rur kamionkowych do przeciskow.

c) srednice przewodu dobra¢ na podstawie obliczen hydraulicznych, potwierdzajacych
wymagana przepustowosc.

d) wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa.
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e) studnie rewizyjne, inspekcyjne:

d) Studnie rewizyjne, inspekcyjne:

Studnie rewizyjne wlazowe © 1200 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz
B40) - kregi prefabrykowane na uszczelk¢ gumowa (szczelne przejscia),l
z betonowym pierécieniem odcigzajacym, wlazem kanatowym @ 600 mm — klasy
D400- obrukowane w promieniu 1,0 m, zabezpieczone przeciwwilgociowo
(izolacja pionowa i pozioma). Stosowac jako studzienki kaskadowe (z wewnetrzna
kaskada oraz na kanatach o glebokosci wigkszej niz 3.0 m).

Studnie rewizyjne wlazowe © 1000 mm - betonowe (beton klasy nie nizszej niz
B40) - kregi prefabrykowane na uszczelke gumowsa (szczelne przejscia),
z betonowym pier$cieniem odcigzajacym, wlazem kanatowym @ 600 mm — klasy
D400- obrukowane w promieniu 1,0 m, zabezpieczone przeciwwilgociowo
(izolacja pionowa i pozioma). Stosowaé na poczatku uktadu, polaczeniach
kanatéw i zalamaniach trasy, przy zmianie kierunku przeptywu i spadku (w pionie
1 poziomie).

Studnie inspekcyjne niewlazowe @ 425 mm PE/PP/PVC-U- kineta, rura
karbowana @ 425 mm, uszczelki gumowe na polgczeniach, betonowy pierscien
odciazajacy, wilaz kanatlowy typu D400. Stosowa¢ na podlaczeniach
przykanalikow.

Jednocze$nie przypominamy, iz projekt sieci kanalizacji sanitarnej wymaga zgloszenia
organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

2. Termin wazno$ci warunkow technicznych:

Warunki przylaczenia wazne sa 3 lata od dnia ich wydania.

Warunki opracowal: Zatwierdzik:

.........

Zatacznik:

1. Mapa syt.-wys. z zaznaczonym miejscem wiaczenia projektowanej sieci.

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spétdzielczy ,,PALUKI” Znin

tel. 52 30 20 913 - fax 52 30 20 950 - wik@znin.com.pl
www.wik.znin.com.pl Strona2z2

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji "WIK" Sp. z 0. o.
z siedzibg w Zninie

Zarejestrowana pod nr KRS 0000042794 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy



Zalacznik do warunkéw technicznych
Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac¢ dokumentacje wg obowiazujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN — 92/B-01707, PN-EN
12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000 i WTWiOSK:2003) przez uprawniong
jednostke projektowa.

W projekcie nalezy umiesci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznosci od
Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, w tym Wik,

Przewody nalezy lokalizowa¢ w terenach miejskich ogdélnodostgpnych z mozliwoscia dojazdu
sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przebiegu rurociggdw w pasach drogowych o silnym
obcigzeniu statycznym i dynamicznym.

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy:
obrukowaé w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

_ Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo - herb miasta
Znina i WiK.

Phyte pokrywowa wiazu kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni nalezy
osadzié¢ na pierScieniu odcigzajacym.

W projekcie sieci kanalizacyjnej unikaé wlaczen kaskadowych oraz tukdéw w miejscu wigczenia.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugo$é i $rednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji-istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy terenowo - prawne (opis wlasnosci gruntoéw, po ktorych sa prowadzone siei wod.-kan.
wraz z wyplsami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntéw).

4. Warunek gruntowo-wodny terenu udokumentowany rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopow i ewentualnie operat wodno-prawny (zgodnie z Ustawa ,,Prawo Wodne”
z 2002 r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

5. Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewoddow.

Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podzialem na $rednice.

Wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robdt ziemnych, zabezpieczenia istniejacego

uzbrojenia, odwodnienia wykopéw, montazu i zasypki wykopoéw, préb technicznych

szczelnosci plukania i dezynfekeji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. caloéci wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych lgcznie z
zatacznikami graficznymi oraz protokot ZUDP.

11. Rysunki szczegolowe obiektdw na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

~ o

Inwentaryzacja wykonanego przewodu winna posiada¢ namierzone wszystkie charakterystyczne
punkty wysokosciowe.

Niniejsze warunki sq wazne 3 lata od daty wydania.
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