PRZEKRaJ POPRZECZNY UL, OBtAZY Dr. 500 MB W KM 0+397 - 0+897/

PRZEKR&J NORMALNY

0,60 3,00

77
|
|

POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

PRZEKRaJ - KONSTRUKCJA DROGI WZMOCNIONA PODBUDOWA NA DwaCH
ODCINKACH O LACZNEJ DrLUGOSCI 60MB

\ 3,00

277777,
|

POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO

NAWIERZCHNIA BETONOWA GR. 20 CM
— BETON DROGOWY

PODBUDOWA Z KRUSZYLA
| NATURALNEGO - 7ZWIR GR. 35 CM

NAWIERZCHNIA BETONOWA GR. 20 CM
— BETON DROGOWY

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE
ISTNIEJACEJ PODBUDOWY

mie jscowoscl Nowy Sacz,

OBIEKT Remont drogl do jazdowe ] do gruntéw rolnych ul. Obtozy od ul.
Ziotowe j zlokalizowanej na dz. 17 obr. S4 | dz. 43 obr. 53 w

AADRES INWESTYCJL

UL, OBLAZY NOWY SACZ DZ. EWID. NR 17
OBR. 17 i 43 OBR. 53

INWESTOR MIEJSKI ZARZAD DR&G
UL. WYSPIANSKIEGO 22
33-300 NOWY SACZ

STADIUM
KONCEPCJA

BRANZA
DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU
PREKROJE POPRZECZNE

DATA NR RYS.
06.2021 1

SKALA OPRACOWANIE
mgr Inz Plotr Gumola

PROJEKTANT



