Obtazy2

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
90*0.35 m3 31.500
RAZEM 31.500
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 8
90*0.35 m3 31.500
RAZEM 31.500
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm z betonu drogowego |m2
0308-03 C30/37
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna z betonu drogowego C30/37- kazdy |m2
0308-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
0204-05 zageszczeniu 7 cm - pobocze
analogia
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
0204-06 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu - pobocze
analogia Krotnos¢ = 8
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
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