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B1 PODLOGA NA GRUNCIE : BEZ B3 PODLOGA NA GRUNCIE: DZIEDZINIEC Z
OGRZEWANIA PODLOGOWEGO OGRZEWANIEM PODLOGOWYM
WYKONCZENIE (gres / kamien nat. / parkiet drewniany) 2cm WARSTWA WYKONCZENIOWA (gres) 2cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAM 5em WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAMI Z RURKAMI 8cm
FOLIA BUDOWLANA 0 WIELOWARSTWOWYMI OGRZEWANIA PODt.OGOWEGO
cm PLYTA IZOLACYJNA Z FOLIA 5cm
STYRODUR )\d:0,034W/mK 15cm
PLYTA BETONOWA ZBROJONA 15 cm STYRODUR _ Ad=0,034W/mK 15¢m
MEMBRANA_HYDROIZOLACYJNA TROJWARSTWOWA FOLIA_BUDOWLANA
CHUDY BETON ZBROJONY 10cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 15 cm
PIASEK UBITY 20 om MEMBRANA_HYDROIZOLACYJNA TROJWARSTWOWA
CHUDY BETON ZBROJONY 10cm
PIASEK UBITY 20 cm
B2 PODLOGA NA GRUNCIE: KL-2
WYKONCZENIE (terazzo z rekonstruowanym wzorem) 2cm BP PODLOGA W PIWNICY
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WEOKNAMI 5cm WARSTWA WYKONCZENIOWA (gres) 2cm
FOLIA BUDOWLANA Ocm B
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WELOKNAMI Scm
STYRODUR Adz0,0MW/mK 15¢cm
PLYTA BETONOWA 7ZBROJONA 15 cm FOLIA BUDOWLANA Ocm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJUNA TROJWARSTWOWA STYRODUR )\d:0,034W/mK 15¢cm
CHUDY BETON ZBROJONY 10cm PLYTA BETONOWA ZBROJONA 15 cm
PIASEK UBITY 20 cm MEMBRANA HYDROIZOLACYJUNA TROJWARSTWOWA
CHUDY BETON 7ZBROJONY 10cm
PIASEK UBITY 20 cm
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