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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza warunkoéw ochrony ppoz. budynku
zwiazana ze inwestycja pn.: ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont
budynku Uniwersytetu Lodzkiego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w celu
dostosowania do potrzeb jednostek miedzywydzialowych oraz termomodernizacja i
budowa szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym, miejsc parkingowych
oraz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacja i instalacja
ciepta technologicznego oraz rozbudowa i przebudowa wewnetrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej”. Budynek
zlokalizowano przy ul. Sienkiewicza 21 w Lodzi i stanowi wlasnos¢ Uniwersytetu
bLodzkiego.

Celem opracowania jest dokonanie szczegdélowej analizy warunkow ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku analizy zostana
przedstawione wystepujace w obiekcie niezgodnosci z aktualnie obowiazujacymi
wymaganiami przepisoOw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore
zostanag usuniete, a takze tych ktérych spelnienie w obiekcie nie jest mozliwe,
z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. RoOownoczesnie, wskazane zostang
alternatywne rozwiazania techniczno-budowlane, ktore w ocenie autorow ekspertyzy
nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej w obiekcie i1 zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zarowno dla jego uzytkownikow, jak i ekip
ratowniczych. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony
przeciwpozarowej, w tym: nosnos¢ konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ pozaru na budynki
sasiednie oraz mozliwos¢ ewakuacji ludzi.

Dokument okresla mozliwos¢ spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w budynku w sposob inny niz wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych
i ppoz., stosownie do trybow okreslonych w:

— § 2 wust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).
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W ekspertyzie przedstawiono rozwiazania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz
z kompleksowa koncepcja bezpieczenstwa, Lktore zostana przedstawione
do wuzgodnienia 2z Lodzkim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Niniejsza ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong
dokumentacje techniczng budynku, projekt koncepcyjny oraz wizje lokalne
w obiekcie. Ponadto, skorzystano z informacji przekazanych przez wlasciciela

obiektu.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (konstrukcja,

przeznaczenie, usytuowanie)

Stan istniejacy:

Kamienica usytuowana na rogu ulicy Henryka Sinkiewicza 21 i ul. Stanistawa
Moniuszki 10. Budynek znajduje si¢ na obszarze ukladu urbanistycznego
ul. Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/18 (decyzja z dnia
20.01.1971 r1). Dodatkowo w ewidencji zabytkow ruchomych znajduja sie elementy

wystroju wnetrz tj.: sztukaterie, boazerie, drzwi, lustrom kominek, obudowa

grzejnikow, zyrandole i kinkiety. Budynek obecnie nie jest uzytkowany.

Fundamenty i Sciany konstrukcyjne murowane, stropy drewniane oraz typu
»,Kleina” wiezba dachowa drewniana. Nieruchomos$¢ od 1990 r., jest wlasnoSciag
Uniwersytetu Lodzkiego, do niedawna miescit sie tam wydziatl filologii germanskie;.
Budynek na rzucie litery U - skrzydlo wschodnie i poludniowe stanowia glowny
dwutraktowy budynek, zas skrzydlo poéinocne, wezsze, jednotraktowa poinocna
oficyne. Budynek 2z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem
nieuzytkowym oraz jedna kondygnacja podziemna. Skrzydlo od strony wschodniej,
czeSciowo podpiwniczone. Obecny wyglad obiektu jest wynikiem przebudowy
w stylu secesji wiedenskiej z 1910 r. Narozniki budynku w fasadach od strony ulic,
zostaly podkreslone ryzalitami, za§ sam naroznik ulicy Sienkiewicza i Moniuszki
dodatkowo monumentalnym zwienczeniem dwoéch ryzalitow. Elewacje frontowe-
strefa parteru podkreslona wydatnymi boniami, dodatkowo w strefie ryzalitow
przyjmujace forme mlotkowanego kamienia. Parter oddzielony od pierwszego pietra
szerokim gzymsem w formie wystajacej listwy z kapinosem. Wyzsze kondygnacje
posiadaja elewacje plaskie skontrastowane z pionowymi pasami okien wypelnionymi
pomiedzy oknami geometrycznymi zdobieniami, ktore na poziomie poddasza zostaja

dodatkowo uwypuklone poprzez rozrzezbienie obramowan okiennych oraz gzymsu.
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Elewacja poéinocna, od strony skweru, pozbawiona jest dekoracji architektonicznej
w  historycznej formie. Plaska fasada ozdobiona jest muralem motyla
w uproszczonej, nie oryginalne formie. Rastrowy charakter oryginalu mozliwy
do dostrzezenie na fragmentach muralu. W narozniku od ulicy Sienkiewicza
umieszczone jest przeszklone wejScie z prostym zadaszeniem oraz schodami
zewnetrznymi, pelniace funkcje glownego wejscia do budynku. Dziedziniec otwarty
na zachod. Klatki schodowe oficyny poélnocnej oraz skrzydia poludniowego
uksztaltowane w formie ryzalitow. Klatka schodowa usytuowana
w osi dziedzinca podkreslona detalem oraz zwienczeniem w formie listwy okalajace;j.
Elewacje zachodnie ogrodowe - tynkowane na gladko brak zdobien, bez otworow
okiennych i drzwiowych. Stan istniejacy: dawniej budynek mieszkalny kamienica
czynszowa, sad, pozniej budynek wydziatu filologii Uniwersytetu Lodzkiego, obecnie

nieuzytkowany.

Rys. 1. Stan istniejacy budynku — naroznik ul. Sienkiewicza i ul. Moniuszki.

Strona 4 z 33



Stan projektowany:

Planuje si¢ dostosowanie budynku do potrzeb jednostek miedzywydziatowych
Uniwersytetu Lodzkiego, poprzez stworzenie nowoczesnego centrum kultury, ktore
bedzie dysponowalo odpowiednim zapleczem do planowania, organizacji oraz
prezentacji wystaw artystow Swiatowej stawy, poruszajacych sie¢ w swojej tworczosci
na styku nauki i sztuki. Zachowany zostanie istniejacy uktad przestrzenny obiektu,
wzbogacony o nowoprojektowane drogi komunikacji pionowej (dwie windy) oraz
poziomej na zachodniej elewacji. Projektuje sie przeszklony swietlik nad
dziedzincem oraz zamkniecie dziedzinca od strony zachodniej fasada szklana.
Glowne wejscie do budynku pozostawiono w poédinocno-wschodnim narozniku
budynku. Obecnie schody, zadaszenie i wejscie do budynku znajduja sie na dziatce
nie nalezacej do Inwestora. Ze wzgledu na skomplikowana sytuacje prawna tejze
dziatki, zdecydowano o rozbiorce schodow zewnetrznych oraz zadaszenia przy
zachowaniu rownoczesnie mozliwosci wejscia do budynku od strony skweru.
Planuje si¢ wykonanie obszernego podcienia w poélnocno wschodnim narozniku
budynku. Zgodnie z zapisami planu miejscowego zaprojektowano powiekszenie
otworéw okiennych, obnizajac poziom parapetu okna do poziomu chodnika.
Podobnie postepujac z istniejacym przeszkleniem od strony skweru. W podcieniu
zaprojektowano nowe schody z reprezentacyjnym wejSciem do budynku oraz
dodatkowe wejscie do na klatke schodows. Zaprojektowane rozwiazanie, nawet w
przypadku zabudowy skweru pozwoli na zachowanie pelnej funkcjonalnosci
budynku. W przeszklonym dziedzinicu zaprojektowano winde obstugujaca wszystkie
kondygnacje obiektu, poprzez nowoprojektowane galerie komunikacyjne. Swietlik
szklany nad dziedzincem zaprojektowano jako wuzupelnienie i podkreslenie
centralnej klatki schodowej i jej zdobien. Od strony zachodniej, zaprojektowano
rozbudowe budynku o galerie komunikacji poziomej W nowoczesnej,
charakterystycznej formie nawigzujacej do geometrycznych detali istniejacej fasady
oraz motywow Art deco. Elewacja pélnocna - postanowiono przywroci¢ oryginalny
zamyst autora muralu pana Jerzego Bystrego, by ksztalt motyla przedstawi¢ w
technice druku rastrowego, powiekszonego i dostosowanego skala do elewacji.
Zamiast szyldu Pewex’u oraz haset reklamowych, zaprojektowano umieszczenie w

gornym rogu elewacji loga Inwestora Uniwersytetu Lodzkiego.

Strona 5 z 33



UGS . M,
y Tewy Ll ..‘. .h..m :
' Vitausdy 'g‘-")'.u () ;f..

A0 SR DRGA O =]
5 .,U""‘.o_ ’ y 5‘.: 4
1 %o "...o lo\;.«- Jo
e LRULE RO IO
5 = e OV ETE
= LD X KU
3 Vg
Il

Rys. 2. Stan projektowany — wizualizacja elewacji od skweru.

3. Charakterystyka pozarowa budynku

3.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto,

wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Budynek po wykonaniu zadania inwestycyjnego, posiada¢ bedzie nastepujace

parametry techniczne:

Budynek Uniwersytetu Lodzkiego

piwnica 320,2
parter 776,2

I pietro 724,1

Powierzchnia wewnetrzna [m?] IT pietro 724,1
I pietro 724,1

poddasze 630,83

Suma 3899,53

Kubatura brutto[ms3] =~ 20 3000
Wysokos¢ budynku [m] — zgodnie
. 23,21
z § 6 rozporzadzenia [1]
Liczba kondygnacji 5 nadziemnych + 1 podziemna

Tab. 1. Dane kubaturowe budynku na podstawie koncepcji i inwentaryzacji budowlane;j.
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3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje
o parametrach pozarowych materialow niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych 2z procesow
technologicznych, a takze w 2zaleznosci od potrzeb -
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych.

Materialy palne wystepujace w obiekcie sg Scisle powiazane z jego sposobem
uzytkowania. Wystepujace materialy palne stanowi¢ beda wyposazenie mieszkan
(ZL V) oraz pomieszczen biurowych i wystawowych (ZL III i ZL I). Zaliczy¢ do nich
mozna: meble tapicerowane, meble drewniane, szmaty, makulatura, urzadzenia
elektroniczne AGD i RTV w obudowie z tworzyw sztucznych, czysciwo, itp. Materialy
palne jw. zaliczone sa do grupy pozarow: ,A” - materialy state, zwykle pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli,
,B” - ciecze i materialy stale topigce sie.

Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [1] do wykonczenia wnetrz
w tego typu obiektach, zabronione jest stosowanie materialow i wyrobow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako materialy klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu
s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania
na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym
WLCS0SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz
w przedmiotowym budynku dopuszczone sa materialy i wyroby klasy Al, A2, B, C,
oraz D z indeksem sl o wskazniku toksykometrycznym WLCS0SM > 185.
W budynku zastosowane zostana podlogi z ceramiki, plytek gres, lastrico oraz
parkietu ulozonego na wylewce cementowej — warunek spetniony.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostana z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Oktadziny sufitow stanowi¢ beda materialy z plyt gk oraz tynkowane metoda na
mokro — warunek spelniony. Sufity podwieszane w korytarzach peilne z plyt g-k, w
toaletach sufit modularny.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
latwo zapalne uwaza sie¢ materialy, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby wlokiennicze nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

e ti>4s,

e t;<30s,

* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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* nie wystepuja ptonace krople.
W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wylacznie materialy wykonczeniowe luzno
zwisajace klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne — brak
materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych w budynku. W budynku nie
przewiduje sie¢ skladowania 1 wuzywania innych materialow i substancji

niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [2].

3.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania.
W budynku po zmianie sposobu uzytkowania przewiduje sie nastepujacy program
uzytkowy:

— piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci
obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/m?2. Wystepowac beda pomieszczenia
techniczne (wymiennikownia, wentylatornia) oraz gospodarcze (magazyny
poscieli, magazyny wyposazenia pokoi goscinnych) itp. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

— parter - wejScie glowne, recepcja, ksiegarnia, przestrzen multimedialna,
przeszklony dziedziniec, przestrzen coworking, kawiarnia. Parter budynku
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi,

— I pietro — sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje biurowe.
I pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi,

— II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pigetro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi,

— II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi,

— poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci
obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/mZ2. Wystepowac beda pomieszczenia

techniczne. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej
liczbie o0s6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zawierac¢ bedzie pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI, ZLIII,
ZLV zagrozenia ludzi. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowa
poszczegolnych kondygnacji budynku:
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— piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowac beda pomieszczenia
techniczne (wymiennikownia, wentylatornia) oraz gospodarcze (magazyny
poscieli, magazyny wyposazenia pokoi goscinnych) itp. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

— parter - wejscie glowne, recepcja i ksiegarnia, przestrzen multimedialna,
przeszklony dziedziniec, przestrzen coworking, kawiarnia. Parter budynku
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.
W pomieszczeniu nr 11 (przestrzen multimedialna 2) oraz w pomieszczeniu
nr 8 (patio/przestrzen multimedialna 1) jednoczesnie moze przybywac lacznie
ponad 50 os6b w kazdym pomieszczeniu. W kawiarni nr 21 moze przebywac
ponad 50 osob. Pozostale pomieszczenia parteru uzytkowane beda do 50
osob. Pomieszczenia nr: 11, 8 posiadaja 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5 m, z ktorych drzwi otwierane sa na zewnatrz
pomieszczenia (do klatek schodowych KL2 oraz KL3 oraz wyjScia W4-W5).
Kawiarnia nr 21 posiada 2 wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej S m z ktorych drzwi otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia (drzwi
prowadzace na zewnatrz budynku oraz drzwi do KL3). Lacznie na parterze
budynku moze przebywac ok. 150 osob.

— I pietro - sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje biurowe.
I pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi. Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb niebedacych
stalymi uzytkownikami. Lacznie na I pietrze budynku moze przebywac ok. 88
0s6b. Pomieszczenie nr 1.11 przeznaczone jest dla 44 osob,

— II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pigetro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na
kondygnacji zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na kondygnacji moga
przebywac 23 osoby,

— III pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.
Na kondygnacji zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na kondygnacji
moga przebywac 23 osoby,

— poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci
obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/mZ2. Wystepowac beda pomieszczenia
techniczne. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Laczna liczba miejsc noclegowych w budynku - 46.
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3.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku polegac¢ bedzie podziale
obiektu na strefy pozarowe wzgledem kondygnacji. W tym celu zgodnie z § 226
ust. 2 rozporzadzenia [1] klatki schodowe (oznaczone numerami KL1, KL2, KL3)
zostana obudowane Scianami REI60/EI60, zamkniete drzwiami co najmniej EI30
oraz oddymianie. Szyb dzwigowy w KL2 zostanie oddymiany lacznie z KL2. Szyb
dzwigowy w patio posiadac bedzie obudowe REI60/EI60 z drzwiami przystankowymi
EI30. Szyb dzwigowy w patio bedzie oddymiany. W zwiazku 2z powyzszym
przedstawia sie nastepujacy podzial na strefy pozarowe:

— SP1 (PM o Qd<500 MJ/m?2) o powierzchni 320,2 m?2 obejmujaca piwnice w

kondygnacji podziemnej,

— SP 2 (ZL I): o powierzchni 776,2 m? obejmujaca kondygnacje parteru,

— SP 3 (ZL 1II): o powierzchni 724,1 m?2 obejmujaca kondygnacje I pietra,

— SP 4 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacje II pietra,

— SP 5 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacje III pietra,

— SP 6 (PM o Qd<500 MJ/m?2) o powierzchni 630,83 m2 obejmujaca poddasze

budynku.
Podzial na strefy pozarowe wykonany zostanie zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia

[1]. W _ramach rozwigzan zamiennych drzwi z klatek schodowych, prowadzace do

kondygnacji podziemnej posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej EI60s. Strop nad

piwnicg w klasie REI 120.

Dopuszczalna wielkosé stref pozarowych (SP2-SPS5) w przedmiotowym budynku,
zgodnie z rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i nie zostala przekroczona — warunek
speiniony.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej (SP6) w przedmiotowym budynku, zgodnie
z rozporzadzeniem [1] wynosi 10000 m? i nie zostala przekroczona - warunek
spelniony. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej (SP1) w przedmiotowym
budynku, zgodnie z rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i nie zostala przekroczona

— warunek spelniony.

3.6. Maksymalna gestoS¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych
stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej
okreslenia.

W strefach pozarowych ZL (SP2-SPS5) wystepuja pomieszczenia gospodarcze i
pomocnicze (glownie w czesci hotelowej ZL V) - gestos¢ obcigzenia ogniowego tych

pomieszczen nie przekracza 500 MJ/ma2.
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W strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) wystepuja pomieszczenia techniczne
(pom. wodomierza, wymiennikownia, wentylatornia oraz magazyny obstugujace
przestrzen hotelowa). Gestosc¢ obciazenia ogniowego tych pomieszczen i catych stref

pozarowych nie przekracza 500 MJ/m?2.

3.7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane.

Wymaganag klasa odpornosci pozarowej budynku zgodnie z rozporzadzeniem [1]

jest klasa ,B”. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

przedstawia sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku ™
odpornosci 16 , Scl . .
p_ . glowhia, konstrukcja selana $ciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach strop? | zewnetrznal)- trznad | dachu®
budynl Hodna achu 2 wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
ETI60
"B" R 120 R 30 REIG60 _ ET30% RE30
(01)

Tab. 2. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku — rozporzadzenie [1].

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos§¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone
w kol. 4.

4) Dla §cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Inwestycja zaklada szereg prac budowlanych 2z celu dostosowania obiektu

do wymagan ppoz. Zakres prac obejmuje:

rozbiorke schodow zewnetrznych wraz z zadaszeniem od strony ogrodu,

— przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania szybu windowego
— przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania pochwytow,

— przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania nowych biegow i

spocznikow,
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— wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz poszerzenie istniejacych
otworow w wewnetrznych scianach nosnych,
— rozbiorke drewnianych stopow,

— rozbiorke wiezby dachowej wraz z pokryciem.

Sposob spelnienia wymagan przez elementy budynku:

— Gloéwna konstrukcja nosna - budynek wykonany zostal w konstrukcji
murowanej ze stropami zelbetowymi w czesci nadziemnej oraz stropem
ceglanym nad piwnica. Wykonane zostana nowe fundamenty pod szyby
dzwigowe oraz klatki schodowe. Glowna konstrukcja nosna budynku spelniac
bedzie wymagania R120 (NRO).

— Konstrukcja i przekrycie dachu - inwestycja zaklada caltkowita wymiane
konstrukcji dachu. Dach zostanie wykonany o konstrukcji drewnianej R30
(NRO) z przekryciem z blachy tytan-cynk laczonej na rabek w klasie calej
warstwy przekrycia RE30 (NRO). Przekrycie swietlika wykonane zostanie jako
NRO bez klasy RE30. Suma powierzchni potaci dachowych wszystkich (laczenie
ze Swietlikiem nad patio) = 1172,62m?2, zas suma okien potaciowych + okien
oddymiajacych + swietlik nad patio — 229,09 m?2 stad sSwietliki zajmuja 19,53%
co stanowi < 20% powierzchni wszystkich potaci dachowych (zgodnie z pkt 3
pod tabela nr 2 jw.).

— Stropy - ze wzgledu na zly stan techniczny stropow drewnianych oraz
wprowadzenie nowej funkcji o wiekszych wymaganiach nosnosci wykonane
zostana nowe stropy belkowo - pustakowe prefabrykowane. Stropy
miedzykondygnacyjne wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej REI 60
(NRO) w czesci nadziemnej. Nad piwnicg (istniejacy strop ceglany kolebkowy) w
klasie REI 120.

— Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej, odpornosé ogniowa min. EI 60
(NRO) w pasie miedzykondygnacyjnym — warunek spetniony.

— Sciany wewnetrzne murowane z cegly pelniej oraz w zabudowie systemowe;
gk o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (NRO). Sciany wewnetrzne
pomiedzy galeriami komunikacyjnymi a patio wykonane zostana w klasie EI30.
Zwolnienie z wymagan EI30 zastosowane bedzie jedynie dla Scianek dzialowych
oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie dhugosc
przejscia ewakuacyjnego. Wykonanie zadaszenia patio powoduje, iz Sciany
stanowiace obudowe patio (dziedzinca) beda Scianami wewnetrznymi budynku

dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30.
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Wymaganie to zostanie spelnione dla Sciany (muru) jednakze nie zostanie
zapewniona klasa odpornosci ogniowej EI30 dla przeszklen w Scianach

wewnetrznych patio - warunek niespelniony (1) W ramach rozwigzan

zamiennych proponuje sie wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania

przekrytego dziedzinca wewnetrznego (patio).

— Klatki schodowe - ze wzgledu na stan techniczny, palnos¢ oraz niespelnianie
przepisow, przewidziano wymiane drewnianych klatek schodowych na zelbetowe
wzorowane na zachowywanych schodach zelbetowych centralnej klatki
schodowej. Wymaganie R60 dla biegow i spocznikow klatek schodowych
zostanie spetnione.

— Sciany wewnetrzne oddzielajace poszczegolne lokale mieszkalne oraz lokale
mieszkalne od drog komunikacji ogélnej, wykonane zostana w klasie odpornosci

ogniowej co najmniej EI30. Patio traktowane jest jako pomieszczenie budynku.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materialow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,
co odpowiada klasie reakcji na ogien:

- Al;

— A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO,

- B-sl1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykorniczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podtog lub materialy oktadzinowe na
drogach komunikacji ogbélnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materialy co
najmniej trudno zapalne, co odpowiada klasie reakcji na ogien:
1) dla materialow oktadzinowych

- Al;

- A2-s1, dO; A2-s2, dO;

- A2-s1,dl1; A2-s2,d1;

- A2-s1,d2; A2-s2, d2;

- B-sl1, dO; B-s2, dO;

- B-sl,dl; B-s2,dl1

- B-sl, d2; B-s2, d2;

- C-s1,dO; C-s2, dO;

- C-s1,d1; C-s2, d1;

- C-s1, d2; C-s2, d2;

- D-sl1,dO; D-s1, d1; D-s1, d2;
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2) dla wyktadzin podtogowych
— Alg; A2 -s1; A2 4 -s2,
— Ba-sl;Ba-s2;Cq-sl; Cq-s2

3) dla kabli:

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodow, z wyjatkiem
kabli ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej Dca-s2, d1, a2. Przewody i
kable stosowane poza drogami ewakuacyjnymi,

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodow, z wyjatkiem
kabli ognioodpornych (PH30 - PH90): co najmniej B2ca-slb, d1, al.

Przewody i kable stosowane na drogach ewakuacyjnych.

3.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz
zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Brak zagrozenia wybuchem w postaci stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen

zagrozonych wybuchem w budynku.

3.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Analizy warunkoéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [1]. Warunki ewakuacji ocenia si¢ przede
wszystkim w oparciu o liczbe ewakuowanych oséb. IloS¢ o0séb przyjmuje
sie w zaleznosci od charakteru terenu, budynku, pomieszczenia lub jego aranzacji.
Laczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokosc¢ drzwi w Swietle oScieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stluzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m —
warunek speliony. W budynku wykonane zostana poszerzenia otworow
drzwiowych. Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych
dla 3 os6b beda posiadac szerokos¢ co najmniej 0,8 m, dla ponad 3 osob
zapewnione zostana drzwi o szerokosci w Swietle co najmniej 0,9 m. Z uwagi na

zabytkowy charakter budynku, wystepuja drzwi o niespetnionych parametrach:
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— z pomieszczenia sali konferencyjnej A nr 1.11 drzwi o szerokosci 84 cm,

— z pomieszczenia sali konferencyjnej B nr 1.12 drzwi o szerokosci 87 cm,
Drzwi jw. nie stanowig wyjsS¢ ewakuacyjnych. Z sali konferencyjnej B ewakuacja
prowadzi przez drzwi o szerokosci 1,2 m. Ewakuacja z sali konferencyjnej A
prowadzi przez drzwi o szerokosci 0,9 m. Drzwi zabytkowe o szerokosci 76 cm i
wysokosci 196 cm (naprzeciwko wyjScia z pom. 1.11) nie wystepuja na drodze
ewakuacji. Ewakuacja z pomieszczenia 1.11 i 1.12 prowadzi do KL3. Ponadto z
pomieszczenia 1.11 ewakuacja mozliwa przejSciem ewakuacyjnym przez
pomieszczenie 1.10 do KL2.

W budynku wystepuja rowniez drzwi zabytkowe w obrebie klatki schodowe;j
KL2 ktore nie posiadaja jednego nieblokowanego skrzydla drzwiowego co najmniej
0,9 m - warunek niespelniony (2). Drzwi zabytkowe w KL2 posiadaja
nieblokowane skrzydla drzwiowe o szerokosci 0,8 m. Pozostate drzwi
wieloskrzydlowe posiadaja jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci co
najmniej 0,9 m. Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjsScie ewakuacyjne
z pomieszczen budynku, posiadac¢ beda szerokoS¢ co najmniej 0,9 m. Ewakuacja z
klatek schodowych prowadzi na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci co
najmniej 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydlem drzwiowym co najmniej 0,9 m -
warunek spelniony. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwieraja sie na
zewnatrz budynku z wyjatkiem drzwi z: KL2 (W2), KL3 (W3), kawiarni 21 (W3) —
wymaganie niespelnione, dopuszczone z uwagi na budynek zabytkowy.

Przejscia ewakuacyjne posiadaja dhugos¢ ponizej 40 m i prowadza przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia. Przejscia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w
miejscach, gdzie ewakuacja przeznaczona jest do 3 oséb, szerokos¢ przejscia wynosi
0,8 m — warunek spelniony.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,4 m, przy
czym dopuszcza sie¢ zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b — warunek spelniony. W budynku
wystepuja korytarze o szerokosciach ponad 1,4 m. Przez wystepujace lokalne
zawezenie korytarza 2.18 (137 cm) - ewakuacja przeznaczona dla 20 oséb. Drogi
ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m - warunek spelniony. Korytarze
ewakuacyjne podzielone zostana na odcinki mniejsze niz 50 m - klatkami

schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi. W _strefie pozarowej ZL V, drzwi z

pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi

komunikaciji ogdlnej, posiadaé beda klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30s

(rozwiazanie zamienne).
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W budynku wystepuja 3 klatki schodowe: KL1, KL2, KL3. Klatki schodowe
KL1 i KL3 komunikujg poddasze budynku z piwnica. KL2 komunikuje parter
budynku z III pietrem. Wszystkie klatki schodowe sg przeznaczone do ewakuacji
ludzi. Klatki schodowe zostana obudowane Scianami REI60/EI60 oraz zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EI30s. W przestrzeni zamkniete;j
klatki schodowej KL2 wystepuja drzwi historyczne, ktére nie moga zostac usuniete,
oraz nie mogg zosta¢ wyposazone w sitownik. W trakcie ewakuacji zabytkowe drzwi
wewnetrzne w KL2 zostana recznie otwarte w celu zapewnienia oddymiania calej

przestrzeni klatki schodowej. Zejscia do piwnicy z klatek schodowych zostang

zamkniete drzwiami EI60s. Wszystkie klatki schodowe zostana oddymiane. KL1

posiada¢ bedzie wyjscie ewakuacyjne prowadzace przez G.0 (komunikacja)
bezposrednio na zewnatrz budynku. Sciany zewnetrzne budynku w pasie 8 m od
wyjscia z KL1 spelnia¢ beda wymagania jak dla stropu budynku - REI60/EI60.
Wyjscia z KL 2 i KL 3 prowadzi¢ beda korytarzami z obudowa REI60 i zamknieciami
w klasie EI30 do wyjs¢ ewakuacyjnych. Dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z
KL 2 i KL 3 do wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi¢ beda do 10 m. Drzwi rozsuwane przy
wyjsciu z KL 2 nie stanowia wyjScia ewakuacyjnego. Ewakuacja z klatek
schodowych nie bedzie prowadzona przez patio.

Ewakuacja z pieter III - [ odbywa¢ sie bedzie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do KL1, KL2, KL3. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do KL2 i KL3
w czesci poludniowej obiektu wynosi¢ bedg do 10 m. W czesci poinocnej obiektu na
III i IT pietrze wystepuja 2 kierunki ewakuacji do KL1 i KL2. Ewakuacja odbywa sie
rowniez bezposrednio z pomieszczen do klatek schodowych. Na kondygnacjach I-III
pietro wystepuja galerie komunikacyjne (galerie G1, G2, G3), ktore nie stanowia

drogi ewakuacyjnej. W _ramach rozwigzan zamiennych galerie komunikacyjne (G1,

G2, G3) zostana zamkniete drzwiami EI30s od pozostalej czesci budynku.

Z parteru budynku ewakuacja odbywa sie z reguly w ramach przejsé
ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku. Mozliwa jest
rowniez poprzez wyjscia ewakuacyjne do KL1, KL2 i KL3. Z kondygnacji podziemnej
oraz poddasza nie rozpatruje sie warunkow ewakuacji - brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Za réwno z poddasza jak i z piwnicy, komunikacja
odbywac sie bedzie do obudowanych i oddymianych klatek schodowych KL1 i KL3.
Klatki schodowe zostana wykonane z materialow niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej R60. Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie zostana spelnione

wymagania w zakresie technicznych parametrow klatek schodowych.
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Klatki schodowe powinny posiada¢ szerokos¢ biegu co najmniej 1,2 m oraz
szeroko§¢ spocznika co najmniej 1,5 m - warunek niespelniony (3). Klatka
schodowa KL 1 posiadac bedzie szerokosc¢ biegow i spocznikow w przedziale:

— poddasze: 103 cm (bieg), 153 (spocznik),

— III pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— II pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— I pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— parter: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— do kondygnacji podziemnej: 104 cm (bieg), 137 (spocznik).
Klatka schodowa KL 2 posiadac¢ bedzie szerokos¢ biegow i spocznikéw w przedziale:

— I pietro: 134 cm (bieg), 159 (spocznik),

II pietro: 134 cm (bieg), 129 (spocznik),

I pietro: 134 cm (bieg), 147 (spocznik),

parter: 134 cm (bieg), 314 (spocznik).
Klatka schodowa KL 3 posiadac bedzie szerokosc¢ biegow i spocznikéw w przedziale:

— poddasze: 117 cm (bieg), 179 (spocznik),

— III pietro: 117 cm (bieg), 206(spocznik),

— I pietro: 117 cm (bieg), 181 (spocznik),

— I pietro: 117 cm (bieg), 199 (spocznik),

— parter: 117 cm (bieg), 150 (spocznik),

— do kondygnacji podziemnej: 112 cm (bieg), 103 (spocznik).
Wysokos¢ stopni w schodach stalych w budynku powinna wynosi max 17,5 cm oraz
max 20 cm do kondygnacji podziemnej — warunek spelniony. Stopnie posiadaja
wysokos¢ ponizej 17,5 cm. Szerokos¢ stopni powinna spetnia¢ wymagania okreslone
wzorem 2h+s=0,6-0,65 m - gdzie h oznacza wysokosS¢ stopnia, s - jego szerokos¢ -
nie zostalo to spelnione dla wszystkich biegéw schodéw w budynku - warunek
niespelniony (4). Wysokos¢ i szerokosc¢ stopni schodoéw w KL3 wynosza;:

— poddasze: wysokos$é: 14,5 cm, szerokosé: 29 cm,

— III pietro: wysokosc¢: 15-15,5 cm, szerokosc: 30-31 cm,

— 1II pietro: wysokos$¢é: 14-14.5 cm, szerokosé: 29-29 cm,

— I pietro: wysokos¢: 15-15 cm, szerokosc¢: 29,5-30 cm,

— parter: wysokos¢é: 15 cm, szerokosé: 29,5 cm,

— parter (do wyjscia): wysokos$é: 17 cm, szerokosc: 27 cm,
— do kondygnacji podziemnej: wysokosc: 17,1 cm, szerokosc¢: 29 cm.
Wysokos¢ i szerokos¢ stopni schodow w KL2 wynosza;:

— III pietro: wysokos§é: 14,5 cm, szerokos$é: 29 cm,

— II pietro: wysokos$é: 14-14.5 cm, szerokosé: 30-30 cm,
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— I pietro: wysokos¢: 15-15 cm, szerokosé: 31-31 cm,

— parter: wysokos¢: 14 cm, szerokosc: 33 cm,

— parter (do wyjscia): wysokosc¢: 15 cm, szerokosc¢: 33 cm.
KL1 spelnia¢ bedzie warunek, o ktéorym mowa jw. Liczba stopni w jednym biegu
klatek schodowych ponizej 17. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych
S — warunek spelniony. Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych 35 cm — warunek
spelniony. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna

wynosi¢ co najmniej 1,2 m — warunek spelniony.

3.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu

wraz z okreSleniem zakresu i celu ich stosowania.

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy przeciwpozarowe, w budynku
powinny znajdowac sie nastepujace urzadzenia ppoz.:

— przeciwpozarowy wylacznik pradu,

— instalacja  awaryjnego oSwietlenia  ewakuacyjnego na  drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie Swiattem sztucznym,

— instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 w
strefach pozarowych (SP2-SP5),

— urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu

w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - budynek zostanie wyposazony
w certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany na zewnatrz
budynku.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne oswietlone wylacznie
Swiatlem sztucznym zostang wyposazone w instalacje awaryjnego oSwietlenia

ewakuacyjnego. Ponadto, w ramach rozwigzan zamiennych wszystkie drogi

ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) w budynku zostana wyposazone

w_instalacje awaryijnego oS$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma z PN-EN

1838:2013-11E z zapewnionym natezeniem oswietlenia 5 lux. Zastosowane zostana

lampy oswietleniowe autonomiczne, wyposazone w baterie o czasie zasilania
1 godzine. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 -
z uwagi na podzial budynku na strefy pozarowe hydranty wewnetrzne wymagane
sa w strefach pozarowych zaliczonych do ZL (SP2-SPS5). W strefach pozarowych
PM (SP1 i SP6) nie sa wymagane hydranty wewnetrzne.
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Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa ppoz., jednakze ze wzgledu
na wystepowanie oddymianych i obudowanych klatek schodowych oraz
przylegajacych pomieszczen bezposrednio do klatek — zasieg hydrantow nie bedzie
obejmowal calej powierzchni strefy pozarowej bez konicznosci rozszczelnienia
obudowy klatek schodowych. Niezgodnos¢ wystepuje gtownie przy KL2. W zwiazku z
powyzszym wskazuje sie na niezgodnosc¢ w zakresie zapewnienia pokrycia zasiegiem
hydrantow wewnetrznych calych powierzchni stref pozarowych - warunek

niespelniony (5). W ramach rozwigzan zamiennych SP2-SPS zostang wyposazone w

hydranty wewnetrzne zgodnie z czescig graficzna. Ponadto w ramach rozwigzan

zamiennych, strefy pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostang wyposazone w hydranty 25

zgodnie z czeScig graficzna. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Ilub sluzace do wusuwania dymu
w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostana wyposazone
w system grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego oddymiania zostanie
wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. System zostanie wykonany w oparciu o obowigzujace normy

i standardy projektowe.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedzifica wewnetrznego —

dziedziniec wewnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych zostanie wyposazony
w system grawitacyjnego oddymiania. W obrebie dziedzinca nie przebiegaja drogi
ewakuacyjne. System grawitacyjnego oddymiania zostanie wykonany na podstawie

projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) - w ramach rozwiazan zamiennych budynek

zostanie wyposazony w SSP oraz podilaczony zostanie do stacji odbiorczej alarmow
pozarowych (SOAP) w obiekcie KM PSP w Lodzi. Instalacja zostanie wykonana na
podstawie  projektu  uzgodnionego z  rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] z uwagi na zastosowane systemy oddymiania i SSP,
przedstawia sie nastepujace zalozenia do scenariusza pozarowego (pozar

w pokoju goscinnym nr 3.11 na III pietrze budynku):
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1. Pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie¢ ku gorze;

2. Czujka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy I stopnia — jedna osoba
z personelu/osob postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP (wtedy
generowany jest alarm II stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy I stopnia,

— alarm nie zostaje potwierdzony przez obsluge CSP w czasie T1 (do
praktycznej weryfikacji, nie dluzszy niz 2 minut) centrala automatycznie
generuje alarm II stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge - obstuga
sprawdza prawdziwoS¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do praktycznej
weryfikacji, nie dluzszy niz 8 minut), jesli pozar wystapit — uruchamia
najblizszy przycisk ROP generowany jest alarm II stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP wykonuje nastepujace
sterowania:

— wlaczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obstuga).

S. Na skutek wygenerowania alarmu II stopnia CSP wykonuje nastepujace

sterowania:

uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu II stopnia,

— przestanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w Lodzi poprzez system
monitoringu pozarowego,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach schodowych
KL1, KL2, KL3,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym dziedzincu
wewnetrznym.

6. Rozpoczyna sie ewakuacja osob zgodnie z przyjetymi zasadami ewakuacji.

7. Personel/osoby postronne podejmuja probe ugaszenia pozaru przy pomocy
gasnic (masa Srodka gasSniczego dwukrotnie wieksza niz wymagana w
strefach ZL - rozwiazanie zamienne) lub hydrantow wewnetrznych (w SP1 i
SP 6 jako dodatkowe wyposazenie). Przed uzyciem hydratu uruchomiony
zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu.

8. W wyniku zadzialania przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie
nastepuje odciecie doplywu pradu do wszystkich obwodow instalacji
elektrycznej, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9. Nastepuje zadzialanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - lampy
osiagaja pelna sprawnos¢ po upltywie 60s, natezenie 5 lux - rozwiazanie

zamienne.
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10.Po przyjezdzie zastepow z JRG KM PSP w Lodzi prowadzone sa profesjonalne

dzialania gasnicze.

3.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczna
zabezpieczonag przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowiazek wyposazenia budynku w instalacje chroniaca
od wyladowan atmosferycznych odnosi sie do budynkow wyszczegélnionych
w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Analize
ryzyka wyladowania piorunowego oraz doboru Srodkéw ochrony redukujacych
poziom ryzyka do wartosci akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy
wykona¢ w oparciu o aktualnie obwiazujacy standard techniczny i normy.
Dokumentem potwierdzajacym wykonanie instalacji odgromowej zgodnie
z wymogami norm jest metryka urzadzenia piorunochronnego. W celu
zabezpieczenia ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi,

zapewniona zostanie instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane zostana z materialow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny
przewodow wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni

W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane zostang sa w sposob

ograniczajacy mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacje ogrzewcza - budynek ogrzewany poprzez wymiennikownie (ogrzewanie

miejskie).

3.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do
prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Droga pozarowa

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 12 wust. 1 rozporzadzenia |[3]
dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowe;.
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Z uwagi na lokalne uwarunkowania droga pozarowa zostanie doprowadzona do
budynku w sposob zapewniajacy dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku.
Najwieksza szerokos¢ budynku wynosi 36 m a catkowity obwod budynku wynosi
125,6 m. W zwiazku z powyzszym dostep do budynku musi zosta¢ zapewniony na
dtugosci 37,68 m obwodu zewnetrznego — warunek spelniony. Droga pozarowa
zapewnia dostep na calej dlugosci sciany budynku (26,8 m) od ul. Sienkiewicza oraz
na 15 m (odcinki operacyjne) wzdhuz sciany budynku od ul. Moniuszki (poludnie)
oraz od strony skweru (péinoc). Lacznie zapewniony zostanie dostep do 56,8 m
obwodu zewnetrznego budynku. Droga pozarowa posiada szerokos¢ 4 m a jej blizsza
krawedz oddalona jest od Sciany budynku o 5 m. Pomiedzy droga pozarowa a
Scianami budynku nie wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu, drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomoca podnosnikoéw i drabin mechanicznych. Ulica Moniuszki nie
stanowi drogi pozarowej, mozliwy jest po niej dojazd pozarowy. Wyjscie z obiektu
(z KL2) polaczone jest z droga pozarowa utwardzonym dojSciem o dlugosci 5 m i
szerokosci co najmniej 1,5 m zapewniajacym dotarcie bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [3]| przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi
20 dms3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
realizowane jest z hydrantéw miejskich DN 80, zlokalizowanych w odleglosci
co najmniej 5 m od budynku i do 75 m od budynku (o nr ewid. 15306 i nr 3393).
Hydrant zlokalizowany bezposrednio przy Scianie budynku przy ul. Moniuszki

stanowi dodatkowe zaopatrzenie w wode do celow ppoz.

3.13. Informacje o usytuowaniu 2z wuwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych na
odleglosci dopuszczalne.

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w nastepujacych odleglosciach od
sasiednich budynkow:

— od strony pélnocnej budynku zlokalizowano skwer miejski oraz budynek
ZL (naroze pélnocno-zachodnie przedmiotowego budynku). Sciana péinocna
budynku posadowiona jest w granicy z dziatka nr 65/10. Sciana péinocna
budynku zostanie wykonana jako przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej
REI 120. Okna w S$cianie polnocnej zostana wykonane w klasie odpornosci

ogniowej EI60,
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— od strony poélnocno - zachodniej (naroze budynku) wystepuje budynek
ZL oddzielony sciana REI 120 w pasie 6m (Scian istniejaca sasiedniego
budynku). Brak innych budynkow od strony zachodniej, wystepuje teren zielony
obiektu,

— od strony wschodniej w odleglosci 13 m wystepuje budynek ZL,

— od strony poludniowej w odleglosci 13 m wystepuje budynek ZL.

Z uwagi na wykonanie Sciany poélnocnej budynku jako Sciany oddzielenia ppoz.

naruszony zostanie przepis dot. wyprowadzenia Sciany oddzielenia ppoz.

zlokalizowanej ponizej odleglosci poziomej mniejszej niz S m od klap dymowych,

Swietlikow o ponad 0,3 m ponad gorna ich krawedz — warunek niespelniony (6).

Nieprawidlowosc¢ dot. klapy oddymiajacej z KL1 oraz okien dachowych na poddaszu

od strony polnocnej. Wymaganie nie zostanie spelnione z uwagi na roznice

wysokosci poziomu potaci dachowej z oknami i Sciany ppoz. wyprowadzonej pod

przekrycie.

3.14. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig ilo§¢ gasnic spelniajacych
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. W odniesieniu do obiektu przepisy rozporzadzenia [2] mowia
o jednej jednostce masy sSrodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach,
powinna przypadac na kazde 100 m?2 powierzchni stref pozarowych SP2-SP5 oraz na
kazde 300 m?2 powierzchni stref pozarowych SP1 i SP6. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore moga wystapi¢ w obiekcie:

— A - materialéow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;
— B - cieczy i materialow statych topiacych sie;
- C - gazow;
— D - metali;

— F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujace zasady:
— sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach latwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach
i korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen,
— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byc¢ zgodne z polskimi
normami PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 oraz PN EN-ISO 7010,

— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
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— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatania zZrodet ciepla (piece, grzejniki),
— odleglos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Budynek zostanie wyposazony w wystarczajaca ilos¢ gasnic. Ponadto w ramach

rozwiazan zamiennych proponuje sie wyposazenie budyvnku w gasnice w taki

sposoOb, aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmS3) przypadala

na kazde 50 m?2 powierzchni stref pozarowych SP2-SP5 — gasnice o skutecznos$ci

gaszenia min. 21A.

4. Zakres wszystkich niezgodnosSci z przepisami w zakresie przepiséw

przeciwpozarowych i techniczno - budowlanych.

We wczesSniejszych rozdzialach przedstawiono charakterystyke warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan
bezpieczenstwa pozarowego. Z uwagi planowane zamierzenie inwestycyjne oraz w
wyniku dokonanej szczegolowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
autorzy opracowania stwierdzili, ze spelnienie wszystkich wymagan w sposob
wprost wynikajacych z:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

jest niemozliwe. Wykaz wszystkich rodzajéw nieprawidlowosci, stwierdzonych
w czesci opisowej ekspertyzy dotyczy:

1. Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30
dla przeszklen wystepujacych w Scianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 - patio/przestrzen multimedialna 1) -
§ 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

2. Zawezenia szerokosci nieblokowanych skrzydel drzwi dwuskrzydiowych
ponizej 90 cm (do wymiaru 80 cm) wystepujacych na drodze ewakuacyjnej
w klatce schodowej KL2 (drzwi zabytkowe na I, II i III kondygnacji) - § 240

ust. 1 rozporzadzenia [1].
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3. Zawezenia wymaganej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw schodow
stalych w budynku do wymiaru:
— klatka schodowa KL1 zawezone biegi do 103 cm,
— klatka schodowa KL2 zawezone bieg do 134 cm i spocznik do 129 cm,
— klatka schodowa KL3 zawezone bieg do 117 cm,
- co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].
4. Nieprawidlowej szerokosci stopni statych schodow wewnetrznych w budynku:
— klatka schodowa KL3:
e poddasze: wysokosc: 14,5 cm, szerokosc¢: 29 cm,
o II pietro: wysokosc: 14-14,5 cm, szerokosc¢: 29-29 cm,
o I pietro: wysokosé: 15-15 cm, szerokosc¢: 29,5-30 cm,
e parter: wysokos¢: 15 cm, szerokosé: 29,5 cm,
— klatka schodowa KL2:

e Il pietro: wysokosé: 14,5 cm, szerokos§é: 29 cm,

e [I pietro: wysokosé: 14-14.,5 cm, szerokosé: 30-30 cm,

- co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1].

5. Braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 zapewniajace zasieg
potrzebny do pokrycia calej powierzchni strefy pozarowej bez konicznosci
rozszczelnienia  obudowanych i oddymianych  klatek  schodowych
(pomieszczenia: 3.8, 3,7, 2.8, 2.7, 2.23, 1.5, G.0) - § 19 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia [2].

6. Braku wyprowadzenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (poinocnej
budynku) usytuowanej w odleglosci poziomej mniejszej niz 5 m od jednej
klapy dymowej (oddymianie KL1) i czterech Swietlikow (okna dachowe na
poddaszu) w dachu, o ponad goérng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej

0,3 m - § 234 ust. 4 rozporzadzenia [1].

5. Nieprawidlowosci, ktore zostana doprowadzone do stanu zgodnego
z obowiazujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-
budowlanymi

Przedmiotowy budynek objety jest inwestycja 1 zaprojektowany zostal
ze spelnieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Jednakze nie wszystkie wymagania
moga zostaé¢ spelnione. Powyzsze wynika z zabytkowego charakteru budynku oraz
uwarunkowan konstrukcyjnych. Nieprawidlowosci z rozdzialu 4 nie zostana

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.
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W rozdziale 6 ekspertyzy technicznej przedstawiono uzasadnienie braku mozliwosci
usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci. Nalezy zaznaczy¢, iz wiekszosc
przepisow techniczno-budowalnych i ppoz. zostanie spelniona w trakcie generalnej

przebudowy obiektu.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami
Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy powstal na podstawie

innych standardow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i to zaro6wno w odniesieniu

do przepisow techniczno-budowlanych, jak i przeciwpozarowych - budynek
zabytkowy. Ze wzgledu na to, nie ma mozliwoSci usuniecia nizej wymienionych
nieprawidlowosci. W poprzednich rozdzialach przedstawiono charakterystyke
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku ze szczegolnym uwzglednieniem
wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Niestety spelnienie wszystkich wskazanych
nieprawidlowosci dotyczacych bezpieczenistwa pozarowego, w sposob wprost

wynikajacy z:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

jest w tym budynku mozliwe. Dotyczy to:

1. Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30
dla przeszklen wystepujacych w Scianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 - patio/przestrzen multimedialna 1) -
§ 216 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Wymaganie nie zostanie spelnione jedynie
w obrebie patio (dziedzinca). Przez patio nie okresla sie¢ lacznie dlugosci
przejscia ewakuacyjnego z pomieszczeniami na innych kondygnacjach
budynku - brak mozliwosci zwolnienia z zapewnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30 dla przeszklen w Scianach wewnetrznych patio.
Przez patio nie przebiegaja drogi ewakuacyjne. Sciany wewnetrzne w patio
spelniaja wymagania klasy EI 30 (mur), nie spelniona jest ta klasa dla
wystepujacych przeszklen. Dziedziniec zostanie oddymiany co analogicznie
stosowane jest w pasazu, do ktorego przylegaja lokale handlowe i ustugowe -
gdzie rozporzadzenie [1] dopuszcza zwolnienie z wymagan klasy odpornosci

ogniowej Scian stanowigcych obudowe poziomej drogi ewakuacyjne;j.
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2. Zawezenia szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi dwuskrzydlowych
ponizej 90 cm (do wymiaru 80 cm) wystepujacych na drodze ewakuacyjnej w
klatce schodowej KL2 (drzwi zabytkowe) - § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].
Wystepujace drzwi stanowig zabytek historyczny, niemozliwy do usuniecia,
wymiany i ingerencji w materi¢ budowlana. Drzwi wystepuja w obrebie KL2
(IIT - T pietro). Drzwi nie ograniczaja warunkow ewakuacji.

3. Zawezenia wymaganej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikoéw schodow
stalych w budynku - § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

4. Nieprawidlowej szerokosci stopni stalych schodow wewnetrznych w budynku
- § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Klatki schodowe zostana wykonane jako zelbetowe (niepalne). Zawezone zostana
szerokosci biegow i spocznikéw klatek schodowych z uwagi na istniejace przegrody
wewnetrzne budynku, zgodnie z opisem w poprzednich rozdziatach ekspertyzy. Brak
mozliwosci zapewnienia wymaganej szerokosci stopni w klatkach schodowych. Brak
mozliwosci spelnienia odpowiednich wymiaréw biegow i spocznikow. Z kondygnacji
nadziemnych ewakuacja mozliwa przez 3 klatki schodowe co pozwoli na
rownomierne rozchodzenie sie ludzi. Wszystkie klatki schodowe beda obudowane
oraz oddymiane co gwarantuje bezpieczne warunki ewakuacji.

5. Braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 zapewniajace zasieg
potrzebny do pokrycia calej powierzchni strefy pozarowej bez konicznosci
rozszczelnienia  obudowanych i1 oddymianych  klatek  schodowych
(pomieszczenia: 3.8, 3,7, 2.8, 2.7, 2.23, 1.5, G.0) - § 19 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia [2]. W budynku wykonana zostanie nowa instalacja
wodociagowa ppoz. z hydrantami 25, ktora zapewnia pokrycie zasiegiem stref
pozarowych przez hydranty. Jednakze z uwagi na pomieszczenia przylegajace
bezposrednio do KL2 uzycie hydrantow do ochrony tych pomieszczen wymaga
rozszczelnienia bezpiecznej obudowy klatki. Ponadto jako rozwigzanie
zamienne strefy pozarowe PM SP1 i SP6 zostana rowniez wyposazone
w hydranty wewnetrzne.

6. Braku wyprowadzenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (polnocnej
budynku) usytuowanej w odleglosci poziomej mniejszej niz 5 m od jednej
klapy dymowej (oddymianie KL1) i czterech Swietlikow (okna dachowe na
poddaszu) w dachu, o ponad gorng ich krawedz na wysokoS¢ co najmniej
0,3 m - § 234 ust. 4 rozporzadzenia [1]. Nieprawidlowosc¢ dot. klapy
oddymiajacej z KL1 oraz okien dachowych na poddaszu od strony péinocne;j.
Wymaganie nie zostanie spelnione z uwagi na roznice wysokosci poziomu

potaci dachowej z oknami i Sciany ppoz. wyprowadzonej pod przekrycie.
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Sciana péinocna musi byé wykonana jako ppoz. z uwagi na jej lokalizacje
w granicy dzialtki.

Ze wzgledu na nieprawidlowosci, ktorych nie mozna wusunaé, autorzy
opracowania w porozumieniu z inwestorem zaproponowali szereg rozwigzan
zamiennych, rekompensujacych ww. nieprawidlowosci z rozdziatu 4 i 6. W zwigzku
z powyzszym konieczne staje si¢ zastosowanie trybu okreslonego w:

— § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— 8§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

i1 zaproponowanie rozwiazan zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa

obiektu w zwiazku z ktorymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostana

warunki gwarantujace mozliwoS¢ bezpiecznego uzytkowania obiektu przez jego
uzytkownikow w tym mozliwosci ewakuacji, jak réwniez mozliwosci prowadzenia

dziatan ratowniczych.

7. Scenariusz rozwoju zdarzei w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwiazan techniczno-budowlanych

Opracowujac koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Nalezy rozwazyc,
gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze
on spowodowac. Koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy
potencjalnie najwicksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie
dymu i toksycznych produktow spalania. Zgodnie z powyzszym:

— budynek wykonany zostanie gléwnie z materialow niepalnych, zaklada sie
catkowita wymiane stropow drewnianych na zZelbetowe, co zapewni wieksza
statycznos¢ (nosnos¢) w warunkach pozarowych,

— najbardziej prawdopodobny jest pozar w jednym z pokoi goscinnych w
budynku,

— pozar w pokoju ograniczony bedzie Scianami wewnetrznymi, stropami oraz
drzwiami EI30s,

— Dbudynek bedzie podzielony na strefy pozarowe wzgledem kondygnacji, co
ograniczy rozmiary ew. pozaru do jednej kondygnaciji,

— zuwagi na brak klasy EI30 przeszklen pomiedzy pomieszczeniami budynku a

patio mozliwe jest zadymienie dziedzinca,
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— w poblizu obiektu wystepuja 3 hydranty ppoz. ktére stanowi duzy zapas

wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna byc
przede wszystkim oparta na wyposazeniu budynku w systemu sygnalizacji
pozarowej w celu szybkiego powiadomienia strazy pozarnej oraz ludzi
przebywajacych w budynku. Zasadne jest rowniez oddymianie dziedzinca

wewnetrznego.

8. Przyjete rozwiazania zamienne zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu.

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja,
ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w  obowiazujacych  przepisach  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku,
a w szczegolnosci mozliwosci szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku
powstania pozaru, autorzy opracowania proponuja inny sposob spelnienia
obowiazujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez zastosowanie

zamiennych rozwiazan techniczno-budowlanych i organizacyjnych tj.:

1. Podzial budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeScia opisowa i graficzna

ekspertyzy technicznej.

2. Zamkniecie zejS¢ do kondygnacji podziemnej drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI60s, zgodnie z czeScia graficzna ekspertyzy

technicznej.

3. Zamkniecie galerii komunikacyjnych w budynku (G1l, G2, G3) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30s zgodnie z czeScia

graficzna ekspertyzy technicznej.

4. Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej EI30s dla drzwi z pomieszczen
w strefach pozarowych ZL V (z wyjatkiem higienicznosanitarnych),
prowadzacych na drogi komunikacji ogolnej.

5. Wyposazenie przekrytego dziedzinca wewnetrznego (patio) w system
grawitacyjnego oddymiania - na podstawie projektu uzgodnionego

z rzeczoznawca, ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona
calkowita), na podstawie projektu uzgodnionego 2z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Strona 29 z 33



7. Podlaczenie budynku do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
z obiektem komendy miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

8. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-
11E z zapewnionym natezeniem osSwietlenia na poziomie 5 lux. Instalacja
zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie

z czeSciag graficzna ekspertyzy technicznej.

10. Wyposazenie stref pozarowych SPl i SP6 w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie

z czeScia graficzna ekspertyzy technicznej.

11. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w budynku w gasnice w taki
sposob, aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
przypadala na kazde 50 m?2 powierzchni strefy pozarowej — gasnice o

skutecznosci gaszenia min. 21A.

12. Przeprowadzenie cyklicznego szkolenia dla personelu (min. 1 raz w roku)
z zakresu warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci warunkow

ewakuacji z budynku oraz zasad obslugi gasnic i hydranté6w wewnetrznych.

9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

W ocenie autoréow opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne,
wymienione powyzej w pelni rekompensuja niespelnione wymagania okreslone
w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i ppoz. i1 zapewniajag
odpowiedni poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Ponizej przedstawiono analize zaproponowanych rozwigzan

zamiennych:

1. Podzial budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeScia opisowa i graficzna
ekspertyzy technicznej. Podzial na strefy pozarowe pozwoli ograniczyc

powierzchnie pozaru do wylacznie jednej kondygnacji budynku.

2. Zamkniecie zejS¢ do kondygnacji podziemnej drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI60s, zgodnie z czeScia graficzna ekspertyzy
technicznej. Zamkniecie kondygnacji podziemnej stropem REI 120 oraz
drzwiami o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej EI60s pozwoli wydtuzyc

czas na przeniesienie sie pozaru do kondygnacji nadziemne;j.
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Zamkniecie galerii komunikacyjnych w budynku (G1l, G2, G3) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30s zgodnie z czeScia
graficzna ekspertyzy technicznej. Galerie komunikacyjne nie stanowia drogi
ewakuacyjnej. Zamkniecie ich drzwiami EI30s pozwoli na alternatywna droge

ewakuacji.

Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej EI30s dla drzwi z pomieszczen
w strefach pozarowych ZL V (z wyjatkiem higienicznosanitarnych),
prowadzacych na drogi komunikacji ogodlnej. Wykonanie drzwi o
podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej (parametr-s) pozwoli na dluzsze
zapewnienie bezpiecznej atmosfery na poziomych drogach ewakuacyjnych w
czesci hotelowej budynku.

Wyposazenie przekrytego dziedzifica wewnetrznego (patio) w system
grawitacyjnego oddymiania - na podstawie projektu wuzgodnionego
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Z uwagi na brak
zapewnienia klasy EI30 dla przeszklen 2z pomieszczen na dziedziniec
wewnetrzny, wykonanie grawitacyjnego oddymiania patio — pozwoli na szybkie
odprowadzanie dymu i ciepta w przypadku zadymienia od strony przyleglych do

patio pomieszczen.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona
calkowita), na podstawie projektu wuzgodnionego 2z rzeczoznawcay

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podlaczenie budynku do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

z obiektem komendy miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej pozwoli w krotkim czasie wykryc

powstate w budynku zagrozenie pozarowe i skutecznie zaalarmowac przebywajace

w nim osoby. Powyzsze umozliwi podjecie natychmiastowej decyzji o ewakuacji os6b

oraz automatycznie powiadomi straz pozarna. SSP automatycznie uruchomi

oddymianie klatek schodowych: KL1, KL2, KL3 oraz patio tworzac bezpieczne

warunki ewakuacji.

8.

Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-
11E z zapewnionym natezeniem osSwietlenia na poziomie 5 lux. Instalacja
zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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10.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonej wartosci natezenia oswietlenia, pozwoli
w warunkach ewentualnego zadymienia uwidoczni¢: kierunki i wyjscia

ewakuacyjne, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki.

Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie

z czeScia graficzna ekspertyzy technicznej.

Wyposazenie stref pozarowych SP1 i SP6 w instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie

z czeScia graficzna ekspertyzy technicznej.

Wyposazenie calego budynku z hydranty wewnetrzne pozwoli podjac¢ skuteczne

dzialania gasnicze przed przybyciem strazy pozarne;j.

11.

12.

Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w budynku w gasSnice w taki
sposob, aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3)
przypadala na kazde 50 m?2 powierzchni strefy pozarowej - gasnice o
skutecznosci gaszenia min. 21A. W sytuacji zagrozenia pozarowego wszelkie
dzialania beda przede wszystkim skoncentrowane na zapewnieniu bezpiecznej
ewakuacji, dlatego zwiekszenie iloSci masy srodka gasniczego w gasnicach, daje
mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych nawet przy stosunkowo

duzych rozmiarach pozaru wewnetrznego.

Przeprowadzenie cyklicznego szkolenia dla personelu (min. 1 raz w roku)
z zakresu warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci warunkow
ewakuacji z budynku oraz zasad obstlugi gasSnic i hydrantéw wewnetrznych.
Wyposazenie budynku w dodatkowe gasnice, stanowi¢ bedzie wazna warstwe
zabezpieczen ppoz. obiektu. Odpowiednia obstuga gasnic i hydrantow
wewnetrznych, potaczona ze szkoleniem w zakresie warunkoéw ochrony ppoz.,

wystepujacych w budynku, pozwoli szybko ugasi¢ pozar.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Lédzkim Komendantem

Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w:

§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).
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10.
[1]

[2]

3]

[4]

Podstawy prawne opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563)
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