Biuro Opracowart Geologicznych ,Al -GEO 45-363 Opole.Kraszewskiego 29/3tel/fax0774537065, 691656386,e-mail:algeo@op.p!

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment obszaru Roéwniny Opolskiej, nalezacej do jednostki
geomorfologicznej Niziny Slgskiej.Powierzchnia terenu o naturalnych rzednych151,00-165,45m npm, nachylona
jest generalnie na NNE, w strone doliny Odry. Lokalne obnizenie terenu zaznacza sie w obszarze otwordw 17
-19, potozonych naW, w poblizu waskiej dolinki doptywu rzeki Chroscinskiej Strugi; najwyzsze wyniesienie
1165,45m npm/ wystepuje w obszarze otworu nr 5,na trasie Karczow-Skarbiszow. Wszystkie otwory wykonano
w rejonie wysoczyzny lub na jej skraju. Rzeka Odra przeplywa w odleglosci ca 4,5-5km na NNE, a jej doplyw
Chroscinska Struga /Krzywula, Dozynal ptynie ca 1,km na NE.

Pod wzgledem hydrograficznym Skarbiszow lezy w dorzeczu Odry, zlewni Il-go rzedu rzeki Chroscinskiej Strugi
! Krzywula,Dozyna/,doplywu Odry, o powierzchni 29,5km?2. Zlewnia pokryta jest piaskami gliniastymi i aluwiami.
Zlewnia uksztattowala sie do doptywu ze Skarbiszowa wigcznie.

b/budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna terenu Skarbiszowa skfada sie z utworéw czwartorzedowych zalegajacych na osadach
trzeciorzedu podscielonych utworami kredy. Czwartorzed rozpoznany zostat jako pleistocenskie piaskii zwiry
wyzszego tarasu Odry/5-7m nad poziomem rzeki/ oraz piaski i zwiry wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowo
-polskiego. Osady czwartorzedu na terenie Skarbiszowa reprezentowane sg przez piaski gliniaste, gliny, piaski
drobno i srednioziarniste , niekiedy z wkfadkami gliniastymi. Migzszo$¢ czwartorzedu w obrebie badanego
terenu nie przekracza 6m. Osady trzeciorzedu wyksztalcone jako ily szarozotte i piaski drobnoziamiste miocenu
neogen/ odstaniajg sie na ENE od terenu badan.

Zwierciadio wody stwierdzono w przewazajgcej liczbie otworéw; warstwa wodonosna o przebiegu dosé
regulamym wystepuje na calym badanym obszarze. Polozenie lustra wody zalezy od konfiguracii terenu
Naplyw wody-staby. Splyw wod na ENE- w kierunku rzeki Chrosciniska Struga;  lokalnie na W

Zestawienie potozenia lustra wody w wykonanych otworach badawczych

Nrotw. |N/m/ | Ust./m/| Sacz./m/| Nr.otw. | N/m/ |Ust./m/| Sacz./m/ | Nr.otw.| N/m/ | Ust./m/ | Sacz/m/

1 2.2 10 10 1 1,0 19 1,1 1,1
2 nw | nw Nw 11 1,5 1 1,0 20 |10 | 05
3 2,0 12 18 | 1,8 21 1191 19
4 251 10 13 14 | 14 22 124 1 10
5 2,0 14 16 | 1,6 23 nw | nw
6 2,0 15 1,2 | 1,2 24 nw | nw
7 nw | nw Nw 16 07| 07 25 | 20| 20
8 221 10 17 06 | 06 26 nw | nw
9 28| 10 18 06 | 06

Objasnienia: N-lustro wody nawiercone; Ust-lustrowody ustabilizowane; Sacz-sgczenie wody
Nw- lustro wody nie wystepuje

Jakos¢ wody: wody podziemne w podiozu badanego terenu majg chemizm charakterystyczny dla plytkich
wod czwartorzedowych z duzg iloscig Zelaza i manganu, zwigkszong mineralizacjg oraz podwyzszong iloscig
azotynow. Analizy wykazujg zwigkszone korozyjne dziatanie na metale i zdolno$¢ do rozpuszczania CaCOs.

Wspotczynniki filtracji: piaski srednioziarniste 5-10m/dobe
piaski $rednio i gruboziarniste + Zwir
+otoczaki 20-60m/dobe
piaski gliniaste 0,5-1 m/dobe
grunty gliniaste i ilaste 0,009-0,001m/dobe
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