PRZEKROJ NORMALNY

przez proj. cigg jezdny oraz miejsca postojowe

- betonowe ptyty azurowe gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

- istn. podfoze gruntowe

proj. miejsce postojowe

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

- istn. podtoze gruntowe

proj. ciag jezdny
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C 16/20
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opornik 12x25cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
fawa z betonu C 16/20

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

LN

ul. Parkowa 84/49
86-300 Grudzigdz
NIP: 559-185-94-19
tel. kom. 664 417 970
e-mail: biuro@draft-system.pl

Biuro Projektéw

Budowlanych
mgr inz. bud. Katarzyna Nowak

INWESTOR:

GMINA MIASTO WABRZEZNO
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

INWESTYCJA:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
EDUKACYJNEJ W WABRZEZNIE

NAZWA RYSUNKU:

Przekroj normalny przez miejsca

SKALA:

1:50

postojowe i ciagi jezdne - koncepcja

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 29.06.2024r. K3
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
UWA G Al OPRACOWANIE mgr inz. bud. Katarzyna Nowak - AR K TONICZNO-

Przedstawione rozwigzania majg charakter
koncepcyjny i stanowig dla Wykonawcy jedynie

materiat wyjsciowy do sporzadzenia wtasnych

opracowan w celu realizacji inwestycji.




