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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w rama@UDOWY ULICY D EBOWEJ W DABROWCE ,
GMINA STAROGARD GDA NSKI”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia Robo6t aaanych z wykonaniem
wykopow dla zadania okélnego w pkt. 1.1.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy wykon& :

wykopy w hcznejildici - 987,7 mz wywozem do 3km

wykopy w heznejilgci. .-. 5,4 Mz przerzutem w nasyp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
srodkéw transportowych i uggdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gkbokos¢ wykopu — r&@nica rzdnej terenu i radnej robdét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowtpzpne poza pasem robot
ziemnych jednak w obbie pasa drogowego.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne poza pasem drogowym.

1.4.5. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragsdrogovs.

1.4.6. Podtge nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy Agcy bezpérednio pod konstrukcji
nawierzchni do g@bokasci przemarzania, nie mniej jednakzndo gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.7. Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego paéej spodu budowli,
w ktérej wtaciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanaksploatagj budowili.

1.4.8. Skarpa —zewretrzna umochiona boczna powierzchnia nasypu lub pwyko ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do Wgawosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.

w ktérym:
pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfy
pds. - maksymalnaegtci¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8Y stiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z a@N-77/8931-12 (Mg/r).

1.4.10. Wskanik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =d60/d10
w ktorym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11 Pozostate okidenia g zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.




2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypow uzyskane przikomywaniu wykopdéw powinny Ky
przez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy néeypGrunty przydatne do
budowy nasypow megby¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdgnsiva nadmiar
objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezmiela Kierownika Projektu.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyde nie lgdace nadmiarem objosci
robot ziemnych zostaly za zgpdKierownika Projektu wywiezione przez Wykonaw@oza Teren
Budowy z przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem,
Wykonawca jest obowzany do dostarczenia réwnoivee] obgtosci gruntow przydatnych zerédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdwwinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkiad. Kierownik Projektu nme nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (3t

3.1. Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny pobliskiadowli i drzew. Do wykonania wykopow
w spos6b mechaniczny, wykonawcazmarywac koparek na podwoziuagienicowym, koparek
kotowych, koparko — tadowarek o pojensnimch fyzek od 0,15 + 1 fh Do zagszczania mee
by¢ uzyty sprzt okreslony w SST 02.03.01 pkt. 3.2.

3.2. Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofeg Wykonawcy i uzyskéa
akceptagj Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagjaine” pkt. 4.

4.1. Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinieé dystosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaigieniem wymogow
bezpieczéstwa zarbwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Wykonawca wapeaby
samochody wywrotki nie zanieczyszczaty gruntem eaxchni drog dojazdowych do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.Q0MQWymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogllne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczicych doktadnéci okreslonych w
niniejszej ST.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowsd stateczn@& w calym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkdadagynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji obgia Wykonawe rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. Odspajanie ispart gruntdw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypusgsdopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudoavaapewniono pracsprztu
gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpec$fikacji




Technicznych. O ile Kierownik Projektu zezwoli nazasowe skladowanie gruntdw najeje
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokdsci okoto 0,5 m powyej
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

Sposbéb wykonania wykopéwaskoprzestrzennych musi dggodny z zasadami oltenymi w
przepisach BHiP i w planie BiOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop&@wmno posgpowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki unabwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmypuwinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadikuntéw niespoistych. Natg
uwzglkdni¢ ewentualny wpltyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykaamia
innych robdt na spetnienie wymagedotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot.

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowjcych elementy systemow odwadn@jch ugtych w
Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbn urzzdzenia, ktore umdiwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#aot ziemnych tak, aby zabezpie€grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia
Wymagania dotycce wskanika zagszczenia zawarto w ST 04.01.01 pkt. 5.3.

5.2 Odkiady

5.2.1 Warunki og6lne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykagpaé ktore nie bda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyanych z trasdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystamiannych pracach, zwranych z
budowg trasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wulrdsae oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mege przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie toldb przez
Kierownika Projektu.

5.2.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nktaat
materialy te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyr6éwnania terenu, zasypanigwlat
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazeasypOw. Roboty te powinny dyvykonane
zgodnie z DokumentagjProjektov i odpowiednimi zasadami, dotygza/mi wbudowania i zagszczenia
gruntéw oraz wskazéwkami Kierownika Projektu.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodsji w sposob okrdony powyzej,
materiaty te nakey przewiez¢ na odktad.

Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu na ktorymelzie zlokalizowany odkiad.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionymejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazKierownika Projektu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmindo tego miejscu, obkziaja Wykonawe.

5.3.3. Zasady wykonywania odkladéw

Wykonanie odkladéw, a w szczegdinb ich wysokadé, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi przez Kierownikajdkto. Jeeli nie
okreslono inaczej, natey przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 [1] .




5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu)powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn pracggych.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw, obegiza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbloid. 6.

6.1. Zatazenia ogdlne

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i
dostarczé kopie ich wynikdw do Kierownika Projektu. Badankontrolne Wykonawca powinien
wykonywa w zakresie i z astotliwoicia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robot
i wymaganych niniejsgST i PZJ.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Rob6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu lub innych drukéw
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Sposbb i lokalizacjgpomiaru lub badania

1 Pomiar szerok&i korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokwi dna rowow Pomiar tama, szablonem, tat o diuggci 3 m i

3 | Pomiar rgdnych powierzchni korpusu | poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 50 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 50 m na ai{a

4 | Pomiar pochylenia skarp 0 R >100 m, co 25 m na tukach o R <100 m

5 | Pomiar rownéci powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktore buglwatpliwosci

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podtnego powierzchni | Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ - nie rzadziej riraz ng

500 nf wykopu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalezy zwrdcié na :

a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogargzajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igto zakaiczeniu,

d) dokladndg¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug waga okreslonych w ST 04.01.01
pkt.5.3

6.3. Doktadna¢ wykonania robét

Rdznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 i —3 cm.

Szerokaé¢ korpusu wykopu nie nie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu nie u® r&ni¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkesnie¢ na powierzchni skarp
nie maze przekraczal0 cm przy pomiarze @B m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusuryé kamienie wgksze nk 80 mm.

Tabela 2. Doktadng wykonania budowli ziemnych:
[Lp. | Cz$¢ budowli | Jednostka | Doktadié |




1 | Podta@e nawierzchni:
- nieréwndci powierzchnt cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podige nawierzchni:
- gruba¢ catkowita % grubdci +10
- grubas¢ poszczegoélnych warstw % grubdci +10
’ szerokaé¢ poszczegollnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego pado
- 0$ korpusu drogowego cm +5
- szerokaé¢ gornej powierzchni cm +10
- nierdbwnaci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntdw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
e pochylenia 1:m % pochylenia +10
* nierowna¢ powierzchni pod warstwziemi urodzajnej cm +10
« nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5
) Nieréwndci mierzone fat 3 m

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°nfmetr szécienny)
wykopu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzechrigrenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

8.1. Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z Dokumentaé€jrojektovs, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach wykazaty dostaktezgodndé¢ z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwaprzedstawd tabelarycznie zestawienie waito
wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtdrnego modutu odksetasi dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania prébek na szkicach geodezyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatdgei podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:
e  prace pomiarowe,
¢ wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&aumio w nasyp
e transport gruntu do miejsca wbudowania na odkgio 2 km,
* transport gruntu na odktad na odlegtalo 10 km,
»  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dientacj Projektova,
e zagsszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bielddooratoryjnych,
¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e rekultywacg terenu.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstaw@ymbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelkgny.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i badania
przy odbierz

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi siarki metod
bromaw

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gk@yuntow do celow drogowych

i lotniskoualy.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie fska ngnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie aéka zagszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzerdid @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczamispotczynnika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowaio

18. OST GDDP Warszawa 2002




