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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny obejmuje budeveswietlenia drogowego w postaci linii
kablowej dwietleniowej nN 0,4kV wraz ze stupem w celu sadietlenia
skrzyzowania przy ul. Bbowej w m. Dbréwka gm. Starogard Gfiski.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia inwestorskie.
2. Warunki przyhczenia,

3. Standardy techniczne

4. Mapa do celéw projektowych

VViVIaY mie OWEa OO an anheqo
6. YUzgednienia ZUDP
7. Robocze uzgodnienia branwe

8. Pomiary w tereniu

9. Obowizujace zaradzenia, przepisy, normy, komentarze i katalogi

- Przepisy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(C89194)

- Rozporadzenie MGP i B z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadlabudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.10/95)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych.
Tom V Instalacje Elektryczne. (1998).

- Zbiér Norm PN - IEC - 60364. Instalacje elektrgez w obiektach
budowlanych.

- N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjtinie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

- PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napdrziee”

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnaljzae linie kablowe”

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 &ietlenie drog. Cgé¢ 1: Wybdr klasy
oswietlenia

- PN-EN 13201-2:2007 @vietlenie drog. Cgs¢ 2: Wymagania gwietleniowe;

- PN-EN 13201-3:2007 ietlenie drég. Cg¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych;

- Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 1I320oraz do normy
PN-EN 13201-2. @vietlenie drég. Warszawa, COSIW SEP, 2007;

- Piengzek S.: Gwietlenie drogowe. Wybrane zagadnienia. ELGO Ligti
Industries SA, 2009;

- Musiat E.: Przegld elektrycznychzrédet swiatla. Gtéwne wihaciwosci i
tendencje rozwojowe. INPE: Informacje o Normach irzdpisach
Elektrycznych, Miesicznik SEP, 2006;
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4.0 OPIS TECHNICZNY

4.1 PROJEKTOWANE GSWIETLENIE - ZASILANIE

Zasilanie projektowanej szafkiswietleniowej naley wykona z szafki
pomiarowe] zlokalizowanej w jej pobli i realizowanych zgodnie z
warunkami przyczenia wydanych przez ENERGA — OPERATOR S.A.
Zasilanie (padczenie) mgdzy SO a SP wykoralinig kablowg typu YKY
3x4mnt.

SzczegOly zgodnie z zmizonym rysunkami nr E oraz schematami
jednokreskowymi.

4.2 KATEGORIA O SWIETLENIA

Zgodnie z norra PN-EN 13201 ulica 3aninowa i Sosnowa zostata zaliczona
do klasy dwietleniowej ME5. Wedlug w/w normy wadé wymaganej
luminancji wynosi 0,5cd/f réwnomiernéé ogoina 0,35, natomiastsoienie
przeszkadzafge mniejsze od 15%.

W niniejsze] dokumentacji zostaly zastosowane rgzania techniczne
narzucone przez Inwestora dotyce rozstawu stupow, ograniczeg¢ koszty
inwestyciji.

4.3 SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z warunkami przytzenia projektowana szafka pomiarowa zostanie
zlokalizowana przy szafieswietleniowej. W/w zjcze zostanie wyposane w
licznik energii czynnej 1-fazowy. Zegrza naley wyprowadzé WLZ — lini¢
kablowg YKY 3x4mn? do szafy éwietleniowe;.

Sterowanie éwietleniem ulicznym zostato zaprojektowane przy pogn
zegara astronomicznego. Bk zastosowaniu w projektowanej szafce
urzagdzen automatyki bdzie maliwosé realizacji funkcji takich jak:

- wytaczenie éwietlenia,

- sterowaniegczne dwietleniem,

- sterowanie automatycznévaetleniem.

Szafa @wietleniowa SO D4BROWKA 1 zostata zaprojektowana jako
n-obwodowa, wypos@na w sterownik cyfrowy oraz zegar. Dodatkowo SO
nalezy wyposayc¢ filtr wy zszych harmonicznych, ograniczniki przgpi
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4.4 LINIA KABLOWA O SWIETLENIOWA.

Dla cswietlenia ulic projektuje si kablowg lini¢ oswietlenia typu YKY
3x4mnt + FeZn 25x4mm. Kable uktadarasami zgodnymi z zadzonym
rysunkiem E. Trasy kabli wytyc#ynalezy poprzez uprawnionego geoelet

Na etapie wykonawczym nalgrownomiernie roztoy¢ fazy, tak, aby co trzeci
stup Ggwietleniowy byt podiczony do fazy L1.

Na przewodzie neutralnym zost@&wiapas kabla.

Na kablach odchodeych z danego stupa nalezastosowaoznaczniki — Kier.
nr stupa.

We wrece stupowej kable montowav tzw. ,choinke” i na granicy pomgdzy
koncowka kablow a izolacy kabla naktadakoszulle termokurczlivg.
Szczegoty dotyegee linii pokazano na rys. nr E.

4.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE.

Dla projektowanego dwietlenia zastosowano ajgte stupy stalowe,
ocynkowane z wysgnikiem posadowione na prefabrykowanych
fundamentach.

Dobrano stupy o wysokai:

- h=9m z 2 wysegnikami pod katem 90°, dtugdci 1m,

zakaaczone mark stalowy z systememmocowania podstawy stupa oraz
elementami mocyggymi zawias. Docelowo wygll stupa naley uzgodné z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Fundament prefabrykowany wypagsay jest w 4 Kkotwy, stpce do
mocowania podstawy stopy masztow oraz innych kaoksjir Wokot
fundamentu latarni wymagane jest gsgrzanie gruntu warstwami o gryébp
0,2m do uzyskania wspotczynnika s 0,97. Zasypk wykona wykopu
zgodnie z PN-S-02205, a zsgczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.
Zastosowano stupy z blachy stalowej o grdbodmm spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundament@ykona
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i dtl@ela Ggwietlenia (trzony
stupow do wysokéci min. 0,3m pomalow@a mag bitumiczry). Wszelkie
elementy gwintowane nalg zabezpieczy przed korozj tawotem lub
wazelirg techniczag.

Fundamenty pod stupy nalezabezpieczy przed wptywemsrodowiska masg
bitumiczrg zgodnie z obowzujagcymi przepisami. W stupach, gdzie rgmtje
podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzé&elbli zastosowa
tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelojoh zastosowa
tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykoné& polaczenie przewodem typu LgY16mm50/750V
w kolorze zétto-zielonym pomgdzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a
zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. Wzdtgm stupie wykoné polaczenie
pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bedgadrkZn 25x4, ktéra
prowadzona jest wraz z kablem zasitgjm cswietlenie uliczne.

Zastosowano stupy o minimalnych  wymiarach ¢kin stupowej
100mmx300mm. Zamkecie pokryw wrgk stupowychsrubami imbusowymi
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M-8 wpuszczanymi w pokrygvwneki stupa lub zastosowatuleje ostonowg
gtoéwki sruby.

Stupy posadowi drzwiczkami od strony chodnika, aby ushwi¢ swobodny
dostp do wreki stupowej. Jd&li takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dogbu do wrki stupowej, stup posadowidrzwiczkami w
kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow na nagatej jezdni. Konstrukcja
stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. @benie wiatrem liczone wg
PN-77B-02011. Wszystkie stupy swietleniowe musz by¢ znakowane
znakiem CE na zgodd®z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy
nalezy cynkowa zgodnie z norspPN-EN ISO 1461.

Numeracg stupdw przyj¢ zgodnie z zajczonymi rysunkami oraz schematami
jednokreskowymi.

Wskazane w projekcie stupy uzieimMartg¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza i 10Q. Uziemienia robocze natg podhczy¢ do zacisku N na
tabliczce bezpiecznikowe].

4.6 OPRAWY | ZRODEA SWIATLA.

Dla projektowanego $wietlenia:

a) ul. Debowa zastosowano oprawy w technologii LED o mocy 67W ze
sterowaniem (redukgj mocy) — Diagram redukcji docelowo uzgoénz
Inspektorem Nadzoru. Dodatkowo oprawy nyusspelnid pontsze
wymagania:

- Zaczep montaowy — 48/60A

- Materiat korpusu — Ghieniowy odlew aluminium

- Materiat optyki — PMMA

- Materiat Klosza — Szkto hartowane

- Kod mechanicznej odporéa na uderzenia — IKO8

- Optyka — DM12

- Kod klasy szczelnwi — IP66

- Znamionowe nagcie pracy — 220-240V/50-60Hz

- Strumiei swietlny LED — 9000Im

- Strumie swietlny oprawy — 7830Im

- Skutecznéc swietlna oprawy — 138Im/W

- Tolerancja strumienia +/- 7%

- Zasilacz - PSU

- Regulacja strumienigwietinego —sciemnianie przez D18 Dynadimmer

- Klasa ochrony — Klasa |l
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4.7 ZASILANIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH.

Zasilanie opraw wykortaprzewodem YDY 3x1,5 mi450/750V z tabliczki
oswietleniowej wewatrz stupa.
Oprawy zabezpieczywktadkami szybkimi DO1- 4 A.

4.8 UKt ADANIE KABLA.

Projektowany kabeYKY 3x4 mm? ukfadd linig falistg w rowie kablowym na
gtebokasci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zagyp@d cm warstwy piasku
oraz 15cm warsty ziemi rodzimej. Szerokd rowu kablowego na dnie nie
powinna by mniejsza od 0,4m. Zmiankierunku rowu nalgy wykona po
luku. Wymaga si, aby zachow& wymagane przez producenta promienie
giecia kabli i jednoczénie by promié tuku rowu kablowego byt nie mniejszy
niz 0,5m.

Nastpnie utazy¢ foli¢ o trwatym korze niebieskim i regztasypa pozostat z
wykopu ziemi. Na kabel zalay¢ opaski informacyjne, ktérych e nalezy
uzgodné z Inwestorem, np. 1kV, Wietlenie YKY 3x4, widciciel + rok
utozenia (2020). W miejscach przeja kabla przez drogi, pod wjazdami na
poses}, a take na skrzyowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada
w przepustach kablowyclp/5 (wejscie i wyjscie z przepustu uszczetnza
pomog naktadek). Nadmiar ziemi uformowa nasyp. Kabel uktadazgodnie

z wymogami N — SEP —E - 004. Kdy lini¢ kablows nalezy na catej diuggci
oznakowa& za pomog trwatych oznacznikédw naktadanych na kabel co 10m
oraz za pomagpasa folii z tworzywa sztucznego (grébaninimalna 0,5mm,
szerokd¢ wystarczajca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mnieg ni
200mm) ut@aonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.
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Przed zasypaniem kabli wykahaokumentag powykonawcz z podaniem
domiaréw do statych punktéw w terenie, dokéradbioru etapowego przy
udziale przedstawicieli Inwestora, oraz inwentacyizageodezyjnej przez
uprawnionego geodgi pomiarow oporngci izolacji kabli. Przy zasypywaniu
wykopdw grunt nalgy zagsszcz& warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okra&lonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zohpany do
dostarczenia  protokotdw  sprawdzenia ¢sgzenia gruntu.  Przy
wprowadzaniu do stupdéw, przepustow i szafek pozastaapas kabla, co
najmniej 2m. Do podczenia kabli stosowa zaprasowane kKaowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami t&oumrazliwymi.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczydbktneepce instalacje
podziemne naley $cisle trzyma sie uzgodnié brarzowych.

4.9 OCHRONA OD PORAZEN.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako atkdwy system ochrony
od poraen elektrycznych naley zastosowa ZGODNY Z UKLADEM SIECI
TN-C (zerowanie)

Skuteczné¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach. Warunki skuteczém ochrony g spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokofgomiaru uziemienia.

4.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powotupc sk na Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru instdlacgieci elektrycznych
projektowana siezostata wykonana zgodnie z przepisami. Ponadtujrig z
Prawem Budowlanym (Art. 3 pkt. 20) zesioddziatywania projektowanej
sieci midgci sic w catagci na dziatkach, w ktérych zostaly zaprojektowane.
Projektowane gwietlenie nie wptywa negatywnie nassednie dziatki/obiekty.
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4.11 UWAGI KONCOWE.

Calas¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wyk@naod nadzorem Inwestora lub
osoby reprezentggej Inwestora oraz zgodnie z niniejszym projektem i
obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdicioz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontaaowych tom V
.Instalacje elektryczne”, norsnSEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.
Roboty zwjzane z budow oswietlenia ulicznego mae wykonywa jedynie
wykonawca brazy elektrycznej posiadegy duze ddwiadczenie w
utrzymaniu i budowie ugglzea elektroenergetycznych.

Napotkane, podczas wykonywania robot, gdeenia podziemne traktowa
jako czynne i zachowa szczegOllp ostraznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalgy zachowa min. 0,5m odsipu od istniejcych sieci
poziemnych. W miejscach skeaywan zastosowarury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istpogimi gestorami
zachowé@ szczegllap ostranos¢ - prace ziemne wykonywa recznie i
STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.

W zwigzku z gstascig uzbrojenia terenu i lokalizacgtupow przy istniegjcych
budynkach, w ktorej zlokalizowaneg sokna, stupy éwietleniowe naley
usytuowa po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruéepudowy. Ewentualne
zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu exgl uzgodné w Gminie
Miejskiej Starogard Gdski. Po zakaczeniu robot do odbioru przygotowa
dokumentagj powykonawcg i niezkzdne protokoty pomiardw.

Projektowana trasa linii kablowej nie koliduje z ighniejaca zieleni
ozdobm (poza rzutem koron drzew) oraz nie zachodgzadne zmiany w
roslinnosci.

Po zakaiczeniu wszystkich robo6t teren budowy (drogi, dzial
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Do budowy naley stosowé wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, pogima atesty,
deklaracje zgodrioi itp. Calg¢ prac wykonda zgodnie z obowdizujagcymi
normami i przepisami, (PBUE, Warunki Techniczne aiyjwania i odbioru
rob6t budowlano — montawych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).



Starogard Gdanski, dnia 2021.06.30

P7D.4206.124.2021.MCh

UZGODNIENIE

Stosownie do wniosku: Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83 — 200
Starogard Gdanski, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Michalaka, dziatajagcego na mocy
upowaznienia w sprawie: uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2715G - ulica Starogardzka w miejscowosci Dgbrowka linii kablowej os$wietlenia
drogowego ulicy Debowej
zgodnie z trescig art. 4 pkt 2 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.), art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4
pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333), § 1 Uchwaty Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia
2011 r. w sprawie udzielenia upowazniei oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza
Kurzynskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Starogardzie Gd.

uzgadniam

lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2715G (dzialka nr 178/1 w obrebie
ewidencyjnym Dabréwka, w jednostce ewidencyjnej gmina Starogard Gdanski) — ulica
Starogardzka w miejscowosci Dabréwka linii kablowej oswietlenia drogowego ulicy
De¢bowej

przy zachowaniu nastepujacych warunkow: ,

1. Lokalizacja linii kablowej oswietlenia drogowego nie moze zmniejszaé statecznosci
1 nos$nosci podioza.

2. Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

4. Przed rozpoczgciem realizacji powyzsze] inwestycji nalezy opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym zaopiniowany przez
Komendg¢ Powiatowa Policji — Wydzial Ruchu Drogowego i Powiatowy Zarzad Drog
w Starogardzie Gdaniskim oraz zatwierdzony przez Wydziat Komunikacji, Transportu
1 Drog Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim (opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

5. Z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia gruntu na prowadzenie robét w pasie
drogowym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadcy drogi na minimum 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot.

Do wniosku nalezy dolgczyé¢:

— szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komend¢ Powiatowa Policji — Wydziat Ruchu Drogowego
1 Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzony przez
Wydzial Komunikacji, Transportu i Drog Starostwa Powiatowego w Starogardzie



Gdanskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784);

— uzgodniony przez zarzadce¢ drogi egzemplarz projektu budowlanego obiektu
umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz z uzgodnieniem;

— oSwiadczenie o zgloszeniu budowy albo wykonania robét budowlanych organowi
administracji architektoniczno — budowlanej;

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia roboét budowlanych.
Uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym. Nie zostang
naliczone oplaty z tytulu prowadzenia robdt i umieszczenia w pasie drogowym sieci
oswietlenia ulicznego, poniewaz zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z p6zn. zm.), linia kablowa o$wietlenia
drogowego jest elementem instalacji stanowiacej cato$¢ techniczno — uzytkowa drogi,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
obiektow i urzadzen niezwiagzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia tego urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczgcia Powiatowego Zarzadu Drog
w Starogardzie Gdanskim i zaopatrzony podpisem osoby upowaznionej 1 zalacznik
rysunkowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnienia.

POUCZENIE

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreSlonych w  ogdlnie
obowiazujacych przepisach

Niezaleznie od obowigzkéw organéw administracji publicznej przewidzianych
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) niniejszym realizuj¢ obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”). Informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych Pani/Panu uprawnieniach:



1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie
Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, tel. 58 562 34 61, e-mail:
pzdstg@pzdstg.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pzdstg.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO
w zwigzku z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu wypelnienia obowigzkéw prawnych
cigzacych na Administratorze.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wiadzy publicznej oraz
podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organéw wiadzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa oraz inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umoéw
podpisanych z Administratorem przetwarzaja dane osobowe.

6. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu
nastepujace uprawnienia:

prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do zgdania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w zakresie, w jakim zostato to okreslone w RODO.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji gdy
przestankg przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda

profilowane.
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DABROWKA OSWIETLENIE DROGOWE 2021 r.

9.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

9.1 Linia kablowa oswietleniowa

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | llos¢
1. | Kabel YKY 3x45 mm m 50
2. | Folia PCV — niebieska m 35
3. | Bednarka FezZn 25x4 m 35
4. | Przewdd YDY 3x1,5 mih m 9
5. | Wkiadki bezp. DO- 4A szt. 1
6. | Opaski informacyjne szt. 4
7. | Tabliczki opisowe szt. 1
8. | Rura ochronna DVKp75 mm m 6
9. | Rura ochronna SR§75 mm m 22
10. | Rura ochronna A P§75 mm m -
11. | piasek do betonow m? 3
12. | Uziemienie petowe kpl. 1
13. | stup Gwietleniowy h=9m z 2 wysgnikami szt. 1
14. | Fundament blokowy F150/43 szt. 1
15. | Tabliczka stupowa przelotowa szt. 1
16. | Tabliczka stupowa dwuezlowa szt. -
17. | oprawa zerrodtem LED 67W wg. pkt. 4.6 szt. | 2
18. | szafka éwietleniowa SO wypos@na wg. rys. E.2 kpl. 1
19. Inny drobny materiat jak:
20. sruby

- podktadki

- abizol

- farba, itp.
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Zamawiajacym - Inspektorem Nadzoru.
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STAROGARD GDANSKI
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83-200 Starogard Gdanski

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Juranda ze Spychowa
83-200 Starogard Gd.

OBIEKT:

Oswietlenie drogowe przy ulicy Debowej
w m. Dabréwka gm. Starogard Gdanski.

NAZWA RYS.

Schemat szafy oswietleniowej

NR RYSUNKU

E2
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12.0 Informacja Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa os$wietlenia drogowego w postaci linii kablowej oswietleniowej nn dla
oswietlenia skrzyzowania przy ulicy Debowej W miejscowosci Dabrowka.

Inwestor:

Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

* mgr inz. Grzegorz Dymerski
ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. bud. POM/0005/PWOE/14

Sprawdzajgcy:

* mgr inz. Barttomiej Kowalski
ul. Majkowskiego 12/40
84-100 Puck

upr. bud. POM/0013/POOE/14



Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r
Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085,
Nr 110, poz.1190, Nr 115, p0z.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacji:

- wykopanie rowow pod kabel, rury i dotow pod fundamenty dla zlgcza i stupow
- utozenie linii kablowej oraz rur,

- montaz szafKi oswietleniowej,

- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podlgczenie kabli pod napigciem w technologii prac pod napigciem

- pomiar skutecznosci zerowania

- podlgczenie kabla pod istniejgcq linie kablowg

2) Wykaz istniejgcych obiektow:
- Linia kablowa nn;
- Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu;

- Droga powiatowa;

3) Elementy zagospodarowania terenu mogqgce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Linia kablowa nn;
- Droga powiatowa;

4) Przewidywane zagroZenia wystepujqgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadnigcie do Na trasie kabla Ood rozpo‘czgcza’do
rowu kablowego zasypania rowow
Potrgcenie W pasie drogowym Podgzas .
S I wykonywania robot w
samochodem drogi miejskiej "
, . pasie drogowym
Srednia
. o Podczas
Upadek z Montaz stupow i opraw . .
. .y : wykonywania robot
wysokosci oswietleniowych
na stupach
Wysoka Pomzefm.e pradem Linia kablowa 0,4 kV 0d rozpoczecia d,o
o napieciu 0,4 kV zakonczenia robot




5) Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowaé je w
dzienniku szkolen,

- prowadzic¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska;

b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robot;

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozemiom w zwigzku 3
wykonywanymi robotami:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii kablowej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywa¢é prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac
pod napieciem oraz powinni by¢ przeszkoleni do prac na wysokosci do 10m,

- teren robot nalezy wygrodzi¢ folia biato-czerwong,

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby w tym, €O najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzic¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski, lub 0sob
reprezentujgcych Inwestora w celu okreSlenia zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji inwestycji.



Starogard Gdanski, 24 czerwiec 2020 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane - oswiadczam, ze
projekt budowlany oswietlenia drogowego w postaci linii kablowej
oswietleniowej nN przy ulicy Debowej w miejscowosci Dabrowka gm.
Starogard Gdanski, jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i z zasadami wspofczesnej wiedzy
technicznej.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone i wydane jako kompletne z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:



