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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Charakterystyka ogólna projektu 

1.1. Podstawa opracowania projektu 

 Umowa nr 169 INT.7011.10.2020 z dnia 24.06.2020r zawarta między Gminą Starogard 

Gdański a Firmą Drogbud Justyna Michalak ze Starogardu Gdańskiego  

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące 

ww. obszar zadania inwestycyjnego (Uchwała Rady Gminy Starogard Gdański Nr XLI/450/2014 

z dnia 2014-03-27), 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 43 43 z dnia 14.05.1999r z późniejszymi zmianami), 

 Protokoły z narad ZUD ( dołączone do odpowiednich projektów branżowych), 

 Pozwolenie wodnoprawne dołączone do projektu branży sanitarnej, 

 Decyzje, postanowienia i uzgodnienia wydane przez Instytucje, Urzędy, Gestorów, 

 

1.2. Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) 

budową ulicy Dębowej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański. 

Projekt obejmuje: 

 przebudowę telekomunikacyjnych kabli miedzianych w ziemi – 86 m; 

 budowa rur ochronnych typu HDPE 110/6.3 na projektowanych kablach – 5 m; 

 budowa rur ochronnych typu A110PS na istniejących kablach – 41 m; 

1.3. Inwestor i wykonawca 

Inwestorem zadania jest:  

Gmina Starogard Gdański 

83-200  Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9 

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych. 
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2. Charakterystyka techniczna opracowania  

 

2.1. Stan istniejący   

W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna ORANGE POLSKA.  

Dane teleadresowe Operatora sieci: 

ORANGE POLSKA SA 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi 

Al. Grunwaldzka 110 

80-244 Gdańsk 

2.2. Stan projektowany  

W związku z budową ulicy Dębowej w Dąbrówce zachodzi  konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia 

teletechniczne, które znajdują się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych, ścieżki 

rowerowej, skarp należy przebudować poprzez przełożenie poza ich obręb lub zagłębienie poniżej 

0,7m od projektowanych rzędnych terenu.  

Dla usunięcia kolizji z siecią operatora telekomunikacyjnego Orange Polska należy wykonać 

przepusty kablowe, a następnie wstawki kabli miedzianych przebiegających nową trasą. Wykonać 

złącza i przełączyć kable. Zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjna w miejscach wjazdów 

oraz drogami rurami ochronnymi 

2.3. Elementy teletechniczne 

2.3.1. Układanie kabli doziemnych 

Wymagania ogólne 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy lub skarpy, a na 

terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną 

lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w 

płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych, 
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Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane 

bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny 

być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie 

rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub 

przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów 

powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable układane 

na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. Nie zaleca się 

układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. W wypadku konieczności 

dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m od górnej krawędzi skarpy lub 

nasypu. Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być 

doprowadzona do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi 

Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułożonego 

bezpośrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić:  

a. 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 

b. 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych, 

c. 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach 

stacji kolejowych. 

 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Ochrona powinna być realizowana przez:  

a. prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych 

na skrzyżowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, 

wiaduktach, w tunelach itp., 

b. przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi), 

c. przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, układanymi nad 

kablem na głębokości równej połowie głębokości ułożenia kabla. 

 

Zapasy kabli 

Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 
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2.3.2. Układanie rur ochronnych, przepustów 

Przepusty kablowe pod drogą i na wjazdach do posesji wykonać z rur HDPEФ110/6,3. Rury 

ochronne zabezpieczające istniejące kable telekomunikacyjne wybudować jako dwudzielne typu 

A110PS i wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm zakładowych 

OPL. W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 

podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – 

min. 10cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur 

zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować odległości w poziomie i pionie odpowiednio 

2 ÷ 3cm poprzez zastosowanie uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) 

powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno 

być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 

mechanicznych można prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze 

spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny 

do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie 

względem siebie montowanych połówek osłony). Rury dwudzielne stosować do zabezpieczenia 

istniejących kabli telekomunikacyjnych na istniejących wjazdach oraz drogach. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 

winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego 

zatwierdzonym przez administratora drogi.   

2.3.3. Montaż kabli miedzianych 

Dla kabli miedzianych zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci 

miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-OPL-028/15  i 

umieszczać je bezpośrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejących stosować 

telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub 

dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. XzTKMXpw.  Dla przełączenia kabli można stosować 
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modułowe łączniki żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu XAGA-500 dla 

kabli rozdzielczych oraz osłony mechaniczne dla złączy niskoparowych. 

2.3.4. Pomiary końcowe kabli miedzianych. 

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonać pomiary elektryczne pętli abonenckiej, 

takie jak: 

• rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył a  

ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,  

• rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli, 

Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności użytkowej (jakości) badanej 

linii, są: rezystancja izolacji i rezystancji żył w pętli. 

2.3.5. Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym. 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne informacje o 

uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią 

one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 

2.3.6. Uwagi dla wykonawcy 

a) Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem      

właścicieli urządzeń. 

b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne wysokości 

c) Zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 

d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

e) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami 

Zakładowymi OPL ), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 

f) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

h) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie. 

i) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestora sieci 

j) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

k) Instrukcję i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac. 
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2.3.7. Zakres robót podstawowych oraz zestawienie materiałów 

• Budowa kabla XzTKMXpw15x4x0,6/ E-2C/04a-06 w ziemi od złącza Z1 do złącza Z2 - 

104,0m. 

• Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z3 - 

12,0m. 

• Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z4 - 

68,0m. 

• Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z5 - 

68,0m. 

• Budowa przepustu kablowego z rury HDPEФ110/6,3                 – 5,0 m.  

• Budowa zabezpieczenia z rury dwudzielnej A110 PS                 – 41,0 m. 

• Wykonanie złączy przelotowych 30 p. w ziemi                             – 2 szt. 

• Wykonanie złączy przelotowych 2 p. w ziemi                              – 3 szt. 

• Pomiary kabla rozdzielczego. 

Tabela 1. Zestawienie materiałów  

 

 

 

 

 

Lp Materiał J.m. Ilość 
1 Rura HDPEФ110/6,3 m 6 
2 Rura dwudzielna A120 PS m 42 
3 Kabla telekom. XzTKMXpw 15x4x0,6 m 104 
4 Kabla telekom. XzTKMXpw 2x2x0,6 m 148 
5 Osłona złączowa XAGA 500 - 43/8 szt. 2 
6 Osłona złącza GELSNAP-A szt. 3 
7 Pojedynczy łącznik żył UY2 szt. 140 
8 Taśma ostrzegawcza m 100 
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3. Wymagania Ogólne 

3.1.  Normy związane z tematem opracowania 

• ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania . 

• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. 
• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015. (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-014, 
• ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP 

S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) 

• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 
i ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 
badania. 
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• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 
żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe I przełącznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta zastępuje 
• Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-034) 
• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 
• ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 

miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). 
• ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe 

wymagania i badania. – Warszawa, 2000. 
• ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 

sieciach jednomodowych Wymagania i badania. 
• ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do 
zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). 
Wymagania i badania . 

• ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań 
w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w 
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w 
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  
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3.2. Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 
• Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią 

elektryczną obiektów budowlanych łączności 
• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
• Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie  

• Rozporządzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
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3.3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

OŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4  

USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

Obiekt: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidującej z 

budową ulicy Dębowej w Dąbrówce gmina Starogard Gdański . 

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy 

Oświadczenie 

Oświadczamy, że Projekt budowlano wykonawczy obejmujący – w ramach w/w inwestycji 

– przebudowa sieci telekomunikacyjnej – jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć i został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Bałdowo, dnia 16.06.2021 r. 

 

 

Projektant:                                                                                

 

inż. Jarosław Szczodrowski             

                                                                                                                         

Sprawdzający: 

 

mgr inż. Zbigniew Kowalski                                                               
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3.4. Informacja BIOZ 

 

Budowa: 

“ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidującej z budową 

ulicy Dębowej w Dąbrówce gmina Starogard Gdański.,  

Inwestor: 

Gmina Starogard Gdański 

83-200  Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9 

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych. 

Projektant sporządzający informację „bioz”: 

Jarosław Szczodrowski 

Bałdowo, ul. Miła 25 

83-110 Tczew 

Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 

 

 

................................................. 

Bałdowo, dn. 16 czerwiec 2021 r.  
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Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa 

telekomunikacyjnego: “ Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) 

kolidującej z budową ulicy Dębowej w Dąbrówce gmina Starogard Gdański .   

Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez 

uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Wzdłuż całej projektowanej trasy istnieją 

drogi publiczne. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.  

Na terenie budowy może pracować wielu wykonawców z innych branż budowlanych, 

wykonujących prace zlecone przez Inwestora obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłową koordynację prac związanych z budową części teletechnicznej  

z pozostałymi składowymi budowy, co jest obowiązkiem głównego kierownika budowy 

wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych można spodziewać się 

częstych kolizji z podziemną infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach 

kolizji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref można 

zaliczyć również miejsca wykonywania przepustów pod drogami metodą przecisku. Szczególną 

uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny 

transport materiałów stosowanych na budowie. 
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Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

  

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBIEN
STWO 

WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 
 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 
- wyciek gazu:  
zatrucie gazem  
wybuch 
pożar 

 
- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu  
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 
 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 
- wyciek : 
zatrucie 
wybuch 
pożar 

 
- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu      
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 
Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 
- wyciek wody: 
- utonięcie 

 
- roboty pod nadzorem  
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane              
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  
- zawiadomić odpowiednie 
służby 
 

 
Prace 

w kanalizacji 
teletechnicznej 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 
- zatrucie gazem  
- upadek z 
wysokości  
- uszkodzenie 
ciała 

 
- wietrzenie kanalizacji 
- sprawdzenie obecności 
gazu 
- roboty w obecności 
osób trzecich 
- barierki 
zabezpieczające 
- środki ochrony 
indywidualnej 
 

 
- udzielenie pierwszej pomocy                                          
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 
Prace w pasie 

kolejowym 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 
- ruch pociągów: 
potrącenie przez 
pociąg 

 
- roboty pod nadzorem 
- kamizelki ostrzegawcze 
- wyznaczenie osób (po 
jednej na stronę) w celu 
ostrzegania o 
zbliżającym się pociągu 
 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce  wypadku 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (ORANGE POLSKA S.A.) kolidującej z budową  

ulicy Dębowej w Dąbrówce gmina Starogard Gdański . 

 16 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 
Prace w pasie 

drogowym 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 
- ruch 

komunikacyjny: 
- potrącenie przez 

uczestników 
ruchu 

 
- kamizelki 

ostrzegawcze 
- zabezpieczenie 

znakami i tablicami 
informacyjnymi zgodnie 

z uzgodnieniem 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce   
- zawiadomić odpowiednie 

służby 

 
Prace pod 

napowietrznymi 
liniami 

energetycznymi 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 
- porażenie 

prądem 

 
- roboty pod nadzorem 
- roboty wykonywane  

zgodnie z uzgodnieniem 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 
Skrzyżowanie 

z kablem 
energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi 

 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 
- porażenie 

prądem  

 
- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 

osób trzecich 

 
- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce zagrożenia  
- zawiadomić odpowiednie 

służby  

 
Prace na  

wysokościach 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 
- upadek z 
wysokości                              

- uszkodzenie 
ciała 

 
- szelkopas 
- słupołazy  

- linka zabezpieczająca 
- drabina 

- współpracownik do 
asekuracji 

 
- udzielić pierwszej pomocy                                          
- zawiadomić odpowiednie 

służby 

 
Skrzyżowania 

z rzekami 
i ciekami 
wodnymi 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 
- utonięcie 

 
- odpowiednie  

szalowanie wykopów 
- współpracownik do 

asekuracji  
 - zabezpieczenie 

znakami  i tablicami 
informacyjnymi 

 
- udzielenie pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach branżowych. 
 - Odnośne zaznacz x 
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Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę 

należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem do 

prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić 

pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Wszystkich pracowników 

wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze  

(dot. tylko pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności 

środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć  

w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicznych 

właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich 

poleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o 

możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 

zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, 

sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni 

kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom o 

możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i 

spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla 

natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić   pod 

nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  na 

drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać spoza 

pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone 

zgodne z projektem organizacji ruchu. 

 Projektant 
 
 

 

inż. Jarosław Szczodrowski 
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Podstawy prawne: 

 Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpis do izby 
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5. Warunki Techniczne 
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6. Uzgodnienia 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


