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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.05.01.
ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagicinicznej (SST)gswymagania dotyczxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem ulepszonego padtostabilizowanego
spoiwem przy,BUDOWY ULICY D EBOWEJ W DABROWCE , GMINA STAROGARD GD.” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakam dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zyzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t as@nych z wykonaniem i od-
biorem ulepszonego podia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
* wykonanie ulepszonego podiz gruntu niespoistego stabilizowanego cementeyiw@rzanie mieszan-
ki w zespotach stacjonarnych),®,5 MPa w warstwie gruloi 15 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem - jddnawie warstwy zagszczonej mieszanki spoiwowo-
gruntowej, ktéra po ogjnicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment érej cz$ci nawierzchni
drogowe;.

1.4.2.Mieszanka spoiwowo-gruntowa - mieszanka gruntuivepowody, a w razie potrzeby rowiielodatkow ulep-
szajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany spoiwem - mieszanka spoiwoowmtpwa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania spoiwa.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane spoiwem - mieszanka kruszgaiaralnego, spoiwa i wody, a w razie potrzebyadod
kéw ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegoebranych w optymalnych iciach, zagszczona i
stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wikania spoiwa.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone spoiwem - jedna lub dwie wgrgag:szczonej mieszanki spoiwoowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania od@uekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00. “Wy-
magania ogélne” punkt 2.

W niniejszej SST dla ulepszonego padt@ gruntdw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyradano wy-
magania dla spoiwa.

Dopuszcza gido stosowania inne kwalifikowane spoiwa hydrauleEposiadajce aprobattechniczn wyda-
na przez uprawnicnjednostlk.

1.2. Kruszywa naturalne do stabilizacji spoiwem w miesz&ach stacjonarnych
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Przydatné¢ kruszyw naturalnych przeznaczonych do stabilizegpiwem nalgy ocent na podstawie wyni-
kéw bada laboratoryjnych wykonanych wedtug metod podanycPM+S-06012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa
i ulepszone podie z gruntu stabilizowanego spoiwem”.

W niniejszej SST przewidziano do wykorzystania gyumespoistezwiry, pospoétki (mieszanki kruszywa na-
turalnego), piaski grubérednie, drobne.

Kruszywa naturalne mima uzna za przydatny do stabilizacji spoiwem wtedy, gdyniy bada laboratoryj-
nych wykeaa, ze wytrzymaldé nasciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wy-
maganiami okrdonymi dla warstwy podbudowy i ulepszonego paeto

Tablica 1. Wymagania dotysze kruszyw naturalnych (pospéitka, piaski) do stzdiji spoiwem w mieszar-
kach stacjoinarnych.

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 2 3
1. | Uziarnienie oznaczone wediug PN-88/B-04881:
a) ziarn przechodzych przez sito # 40 mm, %, nie mnief:ni 100
b) ziarn przechodirych przez sito # 20 mm, %, co najmniej: 85
¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, %, co najmniej: 50
d) ziarn mniejszych od # 0,075 mm, %, niecei: 15
2 | Wskanik piaskowy oznaczony wedtug BN-64/8933-08,
wartasci zalecane: 20+50
wartasci dopuszczone: 15100
3 | Odczyn (kwasow&) pH: 5+8
4 | Zawartd¢ czesci organicznych oznaczona wedtug PN-88/B-04881jmpn 2%
5 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §@znaczona wedtug PN-78/B-
06714/28, %, pongj: 1,0

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaniterie budowy, to powinno byno sktadowane w pry-
zmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placuwavunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem
i przed wymieszaniem #gych rodzajow kruszyw.

2.2. Grunty rodzime do stabilizacji metody mieszania na miejscu

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji spoiwemenalocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego paeta gruntdw stabilizowanych spoiwem nglestosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji spoiwem wtedy, gdyniy badai laboratoryjnych wyka, ze
wytrzymaitai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami okitenymi w
punkcie 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdow przeznaczonychtdbilizacji spoiwem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wyma- Badania
gania wedtug
1 [ Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mnigej 00
niz: _ _ 1 PN-B-04481
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), paejy 85
¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m), paejy 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, (r84m), poniej 20
2 | Granica ptynnéxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz; 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wgej niz: 5 PN-B-04481
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §®b6 (m/m), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28
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Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogiby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulep-
szeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami l@try

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
spoiwem dla ulepszonego pogopod warunkiem aycia specjalnych maszyn, ugdioviaj acych ich rozdrobnienie i
przemieszanie z spoiwem

Dodatkowe kryteria oceny przydatwogruntu do stabilizacji spoiwem; zaleca skycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

— zawartdci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji spoiwena svyniki wytrzymalaici nasciska-
nie prébek gruntu stabilizowanego spoiwem.

2.3. Spoiwo

Nalezy stosowad spoiwo ktore uzyskato Aprobmatechniczg jako materiat do wykonywania podbudéw dro-
gowych lub ulepszenia podia.

Jako spoiwo mena stosowé& cement portlandzki wielosktadnikowy CEM 1l klas®,3 N, cement hutniczy
CEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV Wa32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu do warstwy podimydab ulepszonego podia

Lp Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach nie mnieg:ni 16

2 | Wytrzymatg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej:ni 32,5

3 Pocatek czasu wizania, nie wczaiej niz, min. 75

4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Spoiwo wywane do stabilizacji powinien bysypkie, bez zawarfoi grudek.
Spoiwo zawierajce grudki lub przechowywane na budowiezgjuniz 3 miesice mae by uzyte za zgod In-
zyniera, gdy zaroby probne wykajego przydatn& do robét.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem irguanie do pielgnacji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowéawodochgowy wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta bez jej prze-
badania zgodnie z vigj podag normy.

2.5. Grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem wg PN-S-96012, powinnarsaeivymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych spoiwem dla poszczeg6lnych warstw ulepsgo
podiaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatai¢ nasciskanie pro- Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe; bek nasyconych wadMPa) erZO’O(_j'
pornaci

po 7 dniach po 28 dniach

1 | Warstwa ulepszonego podégruntowego o grubot
$ci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna
czegs¢é warstwy ulepszenia stabego patia grun- 1,0-1,6 1,5+25 0,6
téw watpliwych oraz wysadzinowych

2 | Podbudowa chodnika; Warstwa ulepszonego poglto- - 0,5+1,5 0,6
za gruntowego

3. SPRZET
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3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogéine”kbi&
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pgallstabilizowanego spoiwami
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiyeh w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
— zagszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00.. “Wymageagtdne” punkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Mieszank gruntowo / kruszywowo - spoiwawmazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warun-
kach zabezpieczgych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ymnmateriatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegivegm nie mae by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzgie i podczas opadéw deszczu. Nie palzpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa spoiwemzgd
prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

W miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektopaijitaze gruntowe powinno lyprzygotowane zgod-
nie z wymaganiami okéeonymi w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonanigkapow”, D-02.03.01. ,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spo-
s6éb zaakceptowany przezzymiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia ro-
b6t w ods¢pach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z spoiwem ma bidadana w prowadnicach, to po wytyczeniu ggsi
ulepszonego podia naley ustawt na poditau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly écide linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowafysoka¢ prowadnic powinna odpowiadarubdci warstwy
mieszanki gruntu z spoiwem, w stanie niezagzonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wy-
kluczapcy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki spoiwowo-gruntowej i Spoiwowkruszywowej

Zawartg¢ spoiwa w mieszance nie amprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Ograniczenie to dotyczy
gruntow/kruszyw spoistych jak: piaski, pospotkigseanki zewirami.

Zaleca s} taki dob6r mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakeiowe okrdélone w punkcie 2.5 tablica 4,
przy jak najmniejszej zawalo spoiwa.
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Tablica 5. Maksymalna zawagtospoiwa w mieszance spoiwowo-gruntowej lub w miaseskruszywa stabilizowane-
go spoiwem dla warstw ulepszonego pasto

Maksymalna zawarté spoiwa, %
Lp. Kategoria w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa ulepszone
pomocnicza podiaze
1 KR 2 6 8
2 KR 1 10 10

Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerandj0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewitizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego spoiwem zgodnych z wymegainokrelonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki powinny Bydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjo-
narna powinna hywyposaona w uradzenia do wagowego dozowania gruntu i spoiwa objgaciowego dozowa-
nia wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pa@mitiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas nie zosta-
nie dozwolony przez kyniera po wsipnych prébach.

W mieszarkach typu gijlego pedkos¢ podawania materiatéw powinnadystalona i na bigco kontrolowa-
na w taki sposéb, aby zapewfp@dnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, z tolerangj+ 10%, - 20% jej warkei.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Grubai¢ uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po za-
geszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhinych
i poprzecznych.

Od wycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedrj rownas¢ war-
stwy, po uzyskaniu zgody igniera.

Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboéé warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczegoinych warstw podbudowy z gruntu lub kusestabilizowanego spoiwem nie
powinna przekraczaw przypadku ulepszonego podéo

— 10 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczenie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowansgoiwem natey prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtprzekroju daszkowym powinno rozpgesie od kra-
wedzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczyominno rozpocg sic od nizej potazonej kra-
wedzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce
sie W czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy’ natychmiast naprawiane przez
wymiarg mieszanki na pedngtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy
powinna mié prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaehjsharnych operacje zgggczania i obrébki powierzch-
niowej musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodavialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aperzagszczania i obrébki powierzchniowej mygdzy¢
zakaiczone nie p#niej niz w ciggu 5 godzin, licac od momentu rozpoggia mieszania gruntu z spoiwem.

Zageszczanie naley kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od 1,00 (wedtug normginépy Proctora), zgodnie z PB8/B-04481.
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Specjalg uwag nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podtwch i po-
przecznych oraz wszelkich wudzex obcych.
Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno rozpocz sig od nizej potazonej kra-
wedzi i przesuwé pasami podtnymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania zani-
zenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powilayy natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na pein
gicbokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie.

Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej mygsky¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w gsgrzaniu nie magby¢ dtuzsze nk 30 minut.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z—-88/B-04481.

Wszelkie miejsca lktne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peajnuba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
i ponowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikat spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy naj gadevierzchni.

W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w\peaalnicach, przed wykonaniem kolejnego pasazyale
pionowg krawedz wykonanego pasa zuil¢ wodg. Przy spoinie poprzecznej w atinej i zagszczonej mieszance
nalezy niezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny dziatk. Od obcicia
pionowej kravedzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢c wtedy, gdy czas porilzy zakdczeniem zagszczania
jednego pasa a rozpaciem wbudowaniagsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Pietgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emutspsfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczpwsiadajcymi aprobag techniczia wydary przez
uprawnion jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdiilia z tworzywa sztucznego, wom na zaklad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w cza-
sie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty przeznaczone do pgraciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyirera.
Nie naley dopuszcz&zadnego ruchu pojazddw i maszyn po ulepszonym padkookresie 7 dni po wykona-
niu. Po tym czasie ewentualny ruch technologianmye odbywa sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podige po wykonaniu, a przed deniem nagfpnej warstwy, powinny hyyutrzymywane w do-
brym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotowe ulepszone podéodo ruchu bu-
dowlanego, to jest obowdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich. Koszt na-
praw wyniktych z niewtéciwego utrzymania ulepszonego padimbciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw ulepszonego pozio uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckidha jak opady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonaweca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli
wystapi mazliwosé¢ uszkodzenia ulepszonego patto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi panwéd by przykryta przed zimwarstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w innysfimzaakceptowany przezzimie-
ra.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00.. “Wymagania ogdlpunkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania spoiw, kruszyw i gruntdw przezna-
czonych do wykonania rob6t i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 6.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa lub gruntu

Prébki do bada nalezy pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZyrwa lub gruntu po-
winno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie ulepszonego podio

Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
Lp Minimalna liczba badana| Maksymalna powierzchnia przyt
dziennej dzialce roboczej padajca na jedno badanie fjn

1 | Uziarnienie kruszywa lub mieszanki
kruszyw

2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze 2 600
spoiwem
Rozdrobnienie gruntu spoistego przy
mieszaniu na miejscu

Jednorodn& i giebokas¢ wymiesza-
nie, przy mieszaniu na miejscu

3 | Zagszczenie warstwy

4 | Gruba¢ podbudowy / ulepszonego 3 400
podiaza
5 | Wytrzymald¢ nasciskanie:
- po 28-dniach dla Rm=1,5 MPa 3 probki 400
- po 7i28-dniach dla Rm=2,5 MPa| 6 probek
6 | Mrozoodporn& Przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
7 | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu miesrzapikey kazdej zamianie
8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
9 | Badanie wisciwosci gruntu dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa lub gruntu
Probki do bada nalezy pobier@& z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienisagwa lub gruntu po-
winno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa z spoiwem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszan-
ki, z toleranci +10%, -20% jej warti.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3a. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.3b. Jednorodiéi giebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtagci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego podio-
za. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
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Wbudowana mieszanka spoiwowo-kruszywowa powinnazagszczana do oginiecia wskanika zagsz-
czenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodBié-Z7/8931-12.

6.3.5. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego pozio
Grubai¢ warstwy naley mierzy bezpadrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraw
dzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatéc¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zagszczeniem.

Probki w ilasci 3 sztuk na sprawdzenie wytrzym@opo 28 dniach (dla Rm 1,5 MPa), ngleformowa i
przechowywa zgodnie z opisem podanym w normie dotyes stabilizacji spoiwem. Probki nale bad& po 28
dniach przechowywania.

6.3.6a. Mrozoodporrio
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymao nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy spoiwa, Wykonawca powinien gkrewtasciwosci podane w niniejszej SST.

6.3.8. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3.9. Badanie wiziwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wégiwosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia stabilizowanego
spoiwem

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych ulepszonego padipodano w tabli-
cy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej ulepszonego padto

Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
badai i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy /ulepszonego podio | 10 razy dla odcinka diuga 1 km

2 Réwna¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy dla odcinka dtégjdl km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy dla odcinka diugoi 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztaltowanie w planié* co 100 m

7 Grubda¢ podbudowy / ulepszonego podéo | w 3 punktach lecz nie rzadzief maz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztadite osi w planie naky wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych

6.4.2. Szerokg ulepszonego podia
Szeroké¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna l#ywigcksza od szeroloi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy i ulepszonego podé
Nieréwndaici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy ulepszonego pzalicaley mierzye 4-metrovy tats.

Nieréwnaci nie powinny przekracza
- 15 mm dla ulepszonego pogio

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio
Spadki poprzeczne ulepszonego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj + 0,5%.
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6.4.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego podia
Réznice pomeédzy rzdnymi wysokdciowymi ulepszonego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie ulepszonego padto
Potazenie ulepszonego podia w planie nie mze by¢ przesunjta w stosunku do projektowanego aegj niz
+5cm.

6.4.7. Grub& ulepszonego podia
Grubadi¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae st rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla ulepszonego podia +10%.

6.5. Zasady postpowania z niewtdciwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podia

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego pialto

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podio stwierdzi sj, ze odchylenie cech geome-
trycznych przekracza wielkoi okreslone w niniejszej SST, to warstwa zostanie zerwaaa&ag grubaé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przezdyniera.

Jereli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerald projektowanej o wicej niz 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wsj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyllepszone podi® przez zerwanie
warstwy na pekpgruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu przytath poprawkowych. Roboty te Wy-
konawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy
/ ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie war-
stwy o odpowiednich wikgiwosciach i 0 wymaganej grukoi.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wagkau tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewldciwa wytrzymat@¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w niniejszej SST dla podbu-
dowy i ulepszonego podia, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamwgrmieniona na nowo odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00°00/magania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poiioz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
spoiwem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00"@0ymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogélne” githk
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznybejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwetwy mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszafgjitransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprosvadnic oraz innych materiatow i ydzer pomocni-
czych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alepgzekazywane Za-
mawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyse, ktére g niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothot tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-196-1:1996 Metody batdaeementu. Oznaczenie wytrzymgdo
2. PN-EN-196-3:1996 Metody badaementu. Oznaczenie czaswzxenia i statéci objetosci
3. PN-EN-197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementu powszech-
nego uytku
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie zawartgi siarki metog bromow
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Bi@cja pobierania prébek, badanie i ocena prayoat
$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
7. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa isal@pe podige z gruntu stabilizowanego spoiwem
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenikagska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne przepisy

11. Aprobaty techniczne na spoiwa do podbudéw dsygb lub ulepszenia podia
12, Informacja wyrobie producenta spoiwa
13. OST Podbudowa i ulepszone pagta gruntu lub kruszywa stabilizowanych spoiwem BED1998
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