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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\Sa wymagania dotycre wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowetonowejsrutowanej w
ramach,BUDOWY ULICY D EBOWEJ W DABROWCE , GMINA STAROGARD GDA NSKI".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jaBkudhent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionempkt. 1.1 .

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery wykonat :
a) nawierzchriz kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cemenjmaskowe] - 2203,3'm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu mefodvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutiwdch warstwach pgézonych ze sap
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostate okg&enia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbgaikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,ginie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grugm < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do utazenia nawierzchni na zjazdach igach pieszo-jezdnych przewidujes siastosowanie
kostki o grubéci 8 cm, w ksztalcieT ,, w kolorze szarym i czerwonym.

2.2.4.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza ni
60 MPa. Dopuszczalna najaza wytrzymat& pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).




2.2.5.Nashkliwos¢
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné llgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania probek jest wystarcaap,
jezeli:
-  probka nie wykazujegknig¢,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés prébek nie zameanych nie
jest wicksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okémna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mgzna stosowé
mechaniczne ugrzenia uktadajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku oma stosowé& mechaniczne ugdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kregmikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélime” pkt
4,

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podtaze pod utéenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o W35 [7].

Nawierzchn¢ z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywa podsypce z piasku w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pogdopowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podlare gruntowe pod nawierzclknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemzag;szczeniem podi@”.




5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudewstanowi chudy beton na podio z kruszywa
stabilizowanego cementem 2,5 Rm.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkeaymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dnyich mana stosowé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inngoyt kraweznikow zgodne z dokumentaci
projektowg lub zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw mana stosowé& podsypk
cementowo-piaskowa, Wymagania dla materiatow stasgeh na podsygkpowinny by zgodne z PN-
S-96026 .Grub& podsypki powinna hyzgodna z dokumentacprojektows i wynosk po zagszczeniu
3 cm .Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki aetmwo-piaskowej, powinien wyndasod 0,20
do 0,25, a wytrzymalg nasciskanie R =10 MPa, R = 14 MPa.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowane] podsypce przy pomocy szabloragneitego na
prowadnicach — rurkach stalowych @ 15 mm.

Kostke uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i1 przypi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewibratory ptytowe z ostanpz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszio@m i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyelwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg kilkakrotnie uzupetré szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzczy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizejsST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powiniedac od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdid nasciskanie pobier@a6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienndj. &00 ni powierzchni kostek ufmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregymaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Wykonawca przed przygiieniem do robét przeka do Laboratorium Drogowego GP
przy GDDKIA w Gdaisku, 6 probek - kostek przytych do wagi 1 kg i 3 cate kostki zid@dego rodzaju
w celu dokonania bada

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy




Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu iclodrgici z dokumentagj
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na

stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierowndici podtuzne
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracz,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroka¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5.Grubcs¢ podsypki
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw
Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych we# byly przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych digefety lub przekroju
poprzecznego oraz wg¥zie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.




Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—  przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kregmiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
—  przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehnienie spain,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdiog, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roennawierzchni planografem i tat

Inne dokumenty
1. Aprobaty materiatu przedstawione przez producenta.




