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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Sss wymagania dotyege ,BUDOWY
ULICY D EBOWEJW ARBROWCE , GMINA STAROGARD GD&SKI” .

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaako jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia Robot zmanych z ustawieniem
obrzery betonowych.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery ustawé 45,7 m obrzey betonowych 30x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.4.1. Obrzge chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub
dwustronnie ¢gi komunikacyjne od terendw hie przeznaczonychataunikaciji.

1.4.2. Pozostale okétenia podstawowe podane w niniejszej $iTzgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Obrzera betonowe

Obrzeza betonowe 30x8 powinny spel@iavymagania normy BN-80/6775-03/04. Do
produkcji obrzey nalezy stosowa beton klasy B-35 wg PN-88/B-06250.

Badanie, pogpowanie z parii elementéw niezgodrz wymaganiami norm i skladowanie powinny
by¢ zgodne z normBN-80/6775-03/01.

2.3. Cement - wg PN-B-19701 [7].

2.3.Zwir i piasek do wykonania taw
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5] , a piasek
wymaganiom PN-B-11113 [6].
2.5. Woda powinna by "odmiany 1" i odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego
oraz nie powinna zawietaawiesiny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". Bkt
4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzea powinny by przewaone dowolnymisrodkami transportu po egnieciu przez beton
wytrzymaiaci minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.000M0Wymagania ogoélne™ pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtaa
Koryto obrzea zostanie wykonane zgodnie z PN-B-06050 [1], wfflewvane z nadaniem
odpowiednich spadkéw poprzecznych i padigch i zagszczone do wskaika zagszczeniad> 1,00.

5.2. Wbudowanie materiatéw

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypk cementowo-piaskoav naley rozkladé réwnomiernie. Grubi@ podsypki po
zag:szczeniu powinna wynas# cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmigtrzymala¢ po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa,
po 28 dniach nie mniejgaiz 14 MPa.

5.2.2. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe naky ustawid scisle jedno przy drugim, przy Sznurze wyznagegim
posadowienie obrzg zgodnie z DokumentacjProjektovd. Spoiny w obrzeach winny by wypetnione
zaprave | wygtadzone. Wielk& spoin nie powinna przekracz8,8 cm. Tylnaciana obrzgy powinna by
obsypana gruntem. Grunt najezagsci¢ do wskanika zagszczenia min. 1s>1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.

6.1. W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawcazyinier kontrolug nastpujace elementy Robét:
prawidtowas¢ profilu poprzecznego i podtnego koryta i podsypki cementowo-piaskowej,

- gruba¢ podsypki,

- réwnas¢ nawierzchni,

- profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,

- szerok&c¢ i wypetnienie spoin,

- rownolegta¢ spoin,

- wskazniki zag;szczenia podt@ i podsypki.

6.2. Dopuszcza si nastpujace tolerancje w wykonaniu Robét w stosunku do wybwogwg
Dokumentacji Projektowej dla:

- gtebokdsci koryta +1lcm
- szerokdci koryta =+ 5cm,
- spadku poprzecznego +90,5%
- grubaci podsypki 4+1cm
- spadku poprzecznego nawierzchni +0,3%

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrglebokasé,
- przeswit pomiedzy powierzchng nawierzchni i fag 3 m nie powinien bywiekszy od 8 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiaru wykonanych Robét dla obigébetonowych jest 1 m (metr),



8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. W wypadku odchytek przekraczaych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, KierowRikjektu
poleca rozbiork i ponowne wykonanie Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m obgzebetonowych obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podia,

- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzgy,

- wypelnienie spoin zapraycementow,

- umocnienie obrzg ziema,

- przeprowadzenie bafdlapomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdgic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzea.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drédic, uparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagdraaania.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

4. BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowyean

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.



