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Opis techniczny
do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia z projektowanej drogi
— ul. Debowej w Dabréwce na terenie dz. nr 141, 178/1, 178/3, obreb Dabréowka,
gmina Starogard Gdanski

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard
Gdanski

1.2.  LOKALIZACJA: dz. nr 141, 178/1, 178/3, obrgb Dabréwka, gmina Starogard
Gdanski

1.3.  OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJIL:

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z normg PN-EN 476:2012 - Wymagania
ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 1 sanitarne]
dotyczy jedynie dziatek przez ktére bedzie przebiega¢ proj. sie¢ kanalizacji deszczowej i
odbiorniki wéd opadowych — dz. nr 141, 178/1 i 178/3, obrgb Dabréwka, gmina Starogard
Gdanski.

Wiascicielem dziatek nr 141 1 178/3 jest Inwestor. Dziatka nr 178/1 znajduje si¢ we
wtadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Starogardzie Gdanskim.

Obszar oddziatywania obiektu na srodowisko opracowano na podstawie ustawy
Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz. 1219). Przy okreslaniu obszaru
oddzialywania obiektu uwzgledniono wymagane odleglosci pionowe i1 poziome miedzy
infrastrukturg istniejagcg a projektowang zgodnie z PN-B-10725:1997 Sieci kanalizacji
deszczowej — Przewody zewnetrzne — Wymagania 1 badania” oraz z PN-EN 805: 2002.
Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czg$ci sktadowych, jak réwniez
wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328).

1.4.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zaliczana
jest do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
2.3.  Obowigzujace przepisy 1 normy

2.4. Wizjalokalna i pomiary w terenie

3. CEL1I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie woéd deszczowych z
przebudowywanej drogi gminnej. Wody deszczowe zostang odprowadzone do ziemi przy
uzyciu studni chlonnych oraz do istniejacego zbiornika wodnego petnigcego funkcje
zbiornika przeciwpozarowego.

Zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji deszczowej z przewodéw grawitacyjnych
Dz160PVC (L=112,0 m) i Dz200PVC (L=174,5 m) przyjetych zgodnie z obliczeniami.
Laczna dlugo$¢ wszystkich zaprojektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej
wynosi ok. 286,5 m.



4. ZALOZENIA I DANE WYJSCIOWE:

4.1. Wody deszczowe zostang odprowadzone poprzez projektowane odcinki sieci
kanalizacji deszczowej do nastepujacych odbiornikow:
* grunt, poprzez 7 projektowanych studni chtonnych (3 studnie #1200 mm i 4 studnie
@1500 mm)
* zbiornik wodny pelnigcy funkcje zbiornika ppoz. potozony na terenie dz. nr 141,
obreb Dabrowka.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH:

5.1. Rozwiazania techniczne (odwodnienie)

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu projektowanej drogi
gminnej przy pomocy przewodow grawitacyjnych Dz160PVC i Dz200PVC. Wody
opadowe zostang przejete przez projektowane wpusty. Wpusty zaprojektowano jako wpusty
uliczne umiejscowione w nawierzchni drogi, w specjalnie do tego przeznaczonym,
obnizonym $cieku uwzglednionym w konstrukcji drogi.

Wody z zachodniej czesci projektowanej drogi (wpusty Wpl do Wp4) odprowadzane
beda do istniejgcego zbiornika wodnego petnigcego funkcje zbiornika przeciwpozarowego.

Pozostale wody opadowe z wschodniej czesci projektowanej drogi zostang
odprowadzone do studni chtonnych DN1200 mm oraz DN1500 mm rozmieszczonych
wzdtuz drogi.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych (jezdnia i chodniki) bedg odprowadzane za
pomoca 12 projektowanych wpustéw ulicznych. Wpusty uliczne projektuje si¢ jako
zamontowane na studzienkach z rury betonowej @ 500 mm. Projektuje si¢ wpusty z
osadnikami o gtebokosci h = 0.5 m. Nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne zatrzaskowe. Pod
kazdym wpustem zamontowa¢ kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Kosze
zatrzymuja najgrubsze zanieczyszczenia sptywajace do kanalizacji deszczowej m.in. liscie,
gal¢zie, kamienie, itp. Wpust ulicznych oznaczony jako Wp3 projektuje si¢ bez osadnika z
uwagi na pobliskg infrastrukture podziemng.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do woéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311) woda opadowa z drég Kklasy
Z, L lub D oraz terenéw utwardzonych o powierzchni ponizej 0,1 ha moze by¢é
odprowadzona do gruntu bez oczyszczania. Projektowana nawierzchnia spelnia ww.
wymagania.

5.2. Rury kanalizacji deszczowej

Nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z
norma 1401-1 i posiadajace sztywno$¢ nominalng co najmniej SN8 kN/m?, SDR34. Rury w
odcinkach 3 i 6 metrowych o $rednicach Dz160, Dz200. Alternatywnie mozna wykorzystac¢



rury wykonane z PP.

Rury w standardzie powinny posiada¢ wydluzony kielich, ktéry w czasie procesu
produkcyjnego formowany jest na goragco wokoét uszezelki z pierscieniem PP. Uszczelka
wykonana jest z materialu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujacym z polipropylenu
(PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki powinny by¢ olejoodporne zgodne z normg
PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli powinna wynosi¢ 0,064
mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg
Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajacym
mozliwos$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy
PN-EN 1401-1.

Przy odejsciach gdzie nie jest wymagana studnia, przy polaczeniu rur z dwoma
koncami nalezy stosowac ksztattki wtryskowe z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP
zgodnie z PN-EN 1852-1.

5.3. Studzienki rewizyjne i studnie chfonne

Studzienki rewizyjne oznaczone jako DI, D2 i1 D3 nalezy wykona¢ z krggéw
betonowych zbrojonych @ 1200 mm z ptyta pokrywowsg PP- 144/60 i wiazem Zeliwnym
typu cigzkiego klasy D z pokrywa zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 40t oraz 0,50m
osadnikiem. Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7). Polaczenia kregéw na
zapraw¢ cementowa z dodatkiem Srodkoéw uszczelniajgcych. Pod wlazami osadzi¢ stopnie
wlazowe na przemian co 30 cm. Witgczenie rur do studzienek wykonac przez tuleje ochronne
krotkie, wiaczenia od strony zewngtrznej obetonowa¢ betonem z dodatkiem Srodkow
uszczelniajacych. Zewnetrzng powierzchni¢ krggdéw betonowych posmarowaé dwukrotnie
abizolem. Wiazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowaé w
promieniu 1,5 m. Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtgbokosci 0,5m.

Studnie chtonne odprowadza¢ beda wody opadowe z projektowanej drogi gminne;j.
Zaprojektowano studnie chtonne @ 1200 mm (studnie D4, D5 i D6) oraz @ 1500 mm
(studnie D7, D8 D9 i D10). Studnie chtonne wykona¢ z kregéw betonowych bez krggu
dennego. Schemat wykonania studni chlonnej wg czesci rysunkowe;.

NR .
LP STUDNI RODZAJ STUDNI ILOSC

Studzienki kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych
1 DI1-D3  |@1200 przykryte wltazem typu cigzkiego D400 z 3
osadnikiem o giebokosci 0,5 m

D4-D6
2 Studzienki chtonne z krggéw betonowych @1200 3
przykryte wlazem typu ciezkiego D400
D7-D10
3 Studzienki chitonne z krggéw betonowych @1500 4

przykryte wtazem typu cigzkiego D400




5.4. Wylot do zbiornika

Projektuje si¢ wykonanie wylotu do istniejgcego zbiornika potoznego na terenie dz.
nr 141. Petlni on rol¢ zbiornika przeciwpozarowego. Wylot projektuje si¢ w postaci
prefabrykowanego wylotu wg KPED 01.20 o dtugosci (1) 900 mm, szerokosci (s) 380 mm,
oraz wysokosci (h) 700 mm dla rury o $rednicy 200mm zgodnie z przedstawionym ponizej
schematem.

Przewody wylotowe wykonane beda z PVC o $rednicy DN200. W miejscu wylotu
projektuje si¢ wykonanie umocnienia skarp w postaci materacow gabionowych o grubosci
30 cm na odcinku 3 metréw w kazdg stron¢ od wylotu.

A |

5.5. Obliczenia ilosci wod deszczowych odprowadzanych do zbiornika
przeciwpozarowego

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu nawalnego q = 170.0 1/sek/ha
- Przy deszczu zdarzajacym si¢ co 5 lata
- Prawdopodobienstwo 20 %
- Czas trwania 15 min.

- Przy $redniej rocznej wysokosci opadu H= 800 mm

Wspétczynnik sptywu przyjeto w zalezno$ci od charakteru zlewni:

* Jezdnia i chodnik z nawierzchnig z kostki betonowej ¥ =0,90
* Jezdnia o nawierzchni gruntowej Y =0,20

Natezenie odptywu wod deszczowych, obliczone zgodnie z PN - EN 752-4, wynosi:
Q=AxWxq[dm3/s]
W - wspétczynnik sptywu, bezwymiarowy

q - jednostkowy sptyw w dm3/s x ha



A - powierzchnia sptywu w ha

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod deszczowych do istniejacego zbiornika
przeciwpozarowego:

Q=AxWsrxq=0,065x 0,9 x 170 dm3/s x ha
Q1 =9,95 dm3/s

5.6. Wymiarowanie studni chlonnych

Studnie chtonne odprowadza¢ bedg wody opadowe z projektowanej drogi gminne;j
utwardzonej betonowg kostkg brukowg. Projektuje si¢ 3 studnie chionne z kregéw
betonowych o $rednicy 1200mm i 4 studnie z kregéw o S$rednicy 1500mm. Studnie
polaczone beda rurami z wpustami ulicznymi.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu wody opadowe odprowadzane beda przez 2
niezalezne systemy ztozone z potaczonych studni chionnych.

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu nawalnego q = 170.0 1/sek/ha

- Przy deszczu zdarzajacym si¢ co 5 lata

Prawdopodobienstwo 20 %

Czas trwania 15 min.

Przy $redniej rocznej wysokosci opadu H= 800 mm
Wspétczynnik sptywu przyjeto w zalezno$ci od charakteru zlewni:

* Jezdnia i chodnik z nawierzchnig z kostki betonowej ¥ =0,90
* Jezdnia o nawierzchni gruntowej Y =0,20

Natezenie odptywu wod deszczowych, obliczone zgodnie z PN - EN 752-4, wynosi:
Q=AxWxq[dm3/s]
W - wspétczynnik sptywu, bezwymiarowy

q - jednostkowy sptyw w dm3/s x ha
A - powierzchnia sptywu w ha

Konieczng do zmagazynowania obj¢tos¢ wody opadowej w czasie deszczu nawalnego
Wynosi:

Va=QxT [dm’]
Q — natezenie doptywu wody deszczowej do studni chtonne;j

T — czas trwania deszczu nawalnego



Tabela. 1 Zestawienie natezenia odptywu z poszczegdlnych wpustéw deszczowych

Konieczna do
Pow. zlewni - | Pow. zlewni - . . |zmagazynowania
. . . .| Natezenie oy
nawierzchnia | nawierzchnia objetos¢ wody
. przeptywu .
Wpust z kostki gruntowa wod opadowej w
betonowej [m?] Y czasie deszczu
2 [I/s]
[m?] nawalnego
[m3]
Wp5 173,63 - 2,66 2,66
Wp6 160,49 - 2,46 2,46
Wp7 179,50 50,00 2,92 2,92
Wp8 266,68 - 4,08 4,08
Wp9 205,34 140,00 3,62 3,62
Wp10 165,60 - 2,53 2,53
Wpll 165,90 - 2,54 2,54
Wp12 237,21 - 3,63 3,63
SUMA 1554,35 190,00 24,43 21,98

Zdolnos¢ chtonng pojedynczej studni obliczono wedtug wzoru:
Qr=4x 1tx rXx hsx kf
gdzie:
Qr— zdolno$é chtonna studni [m?/s],
r — promien studni [m]
hs — gteboko$¢ wody w studni liczona od jej dna do max. poziomu wody w studni [m]
kf- wspétczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego (przyjeto 2,3x107° dla piasku
drobnego [m/s])

Tabela. 2 Zestawienie studni chtonnych D4-D8

. . ., | llos¢ wody Zdolnos¢ Zdolnos¢ Min.
. . Catkowita ,, | Pojemnos¢ . . .
. Srednica ., | Gtebokos¢ | konieczna do chtonna chtonna pojemnosc
Studnia/ | gtebokos¢ | . uzytkowa . . . .
. studni . uzytkowa . przejecia studni w studni w studni
studnie studni studni . . . .
[m] (m] [m] (m’] przez studnie | czasie 15 min | czasie 1 doby | chtonnych
[m?] [m?] [m?] [m?]
D4 1,2 2,4 1,45 1,64 - 0,23 21,73 -
D5 1,2 2,4 2,05 2,32 - 0,32 30,72 -
D6 1,2 2,4 2,3 2,60 - 0,36 34,46 -
D7 1,5 2,4 2,15 3,80 - 0,42 40,27 -
D8 1,5 2,4 2,15 3,80 - 0,42 40,27 -
Suma 14,16 14,15 1,74 167,44 12,41

V, = 14,16 m® > V., = 12,41 m3

Warunek spetniony. Pojemnos$¢ zaprojektowanych studni jest wystarczajaca.




Tabela. 2 Zestawienie studni chtonnych D9-D10

. . .. | llos¢ wody Zdolnosc¢ Zdolnos¢ Min.
. . Catkowita ,, | Pojemnos¢ . . s
. Srednica ., | Gtebokos¢ | konieczna do chtonna chtonna pojemnosc
Studnia/ | gtebokos¢ | . uzytkowa . . . .
. studni . uzytkowa . przejecia studni w studni w studni
studnie studni studni . . . .
[m] [m] [m] (m?] przez studnie | czasie 15 min | czasie 1 doby | chtonnych
[m?] [m?] [m?] [m?]
D9 1,5 2,6 2,22 3,92 - 0,43 41,58 -
D10 1,5 2,4 2,22 3,92 - 0,43 41,58 -
Suma 7,85 7,83 0,87 83,16 6,96

V, =7,85m3 >V, = 6,96 m3

Warunek spetniony. Pojemnos¢ zaprojektowanych studni jest wystarczajaca.

Wykopy pod studnie wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem
wszystkich wymagan dotyczacych wykopdow liniowych. Nalezy stosowac studnie zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym. W zaleznosci od rozmiaréw studni stosowac
odpowiednia zabezpieczenia wykopu (odgrodzenie terenu wykopu dla studni).

5.7. Laczna ilo§¢ odprowadzanych wod opadowych

¢ QObliczeniowe natezenie odprowadzanych wod opadowych

[lo$¢ woéd opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi do istniejacego
zbiornika przeciwpozarowego wynosi:

Q1 =9,95 dm’/s

Ilos¢ woéd opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi do gruntu
poprzez studnie chtonne wynosi:

Q3 =24,43 dm’/s
Laczna ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi wynosi:
Qc = 34,38 dm’/s

¢ Obliczenie iloSci wod opadowych odprowadzanych w okresie 1 roku do

odbiornika:

Dane:

q = 600 mm/m? rok = 600 dcm*/m? rok = 0,6 m*/m? rok

Wi, =0,90, Ws =0,20j=1,0,P1 = 650 m®, P, = 1554 m?, P3 = 190 m?,

[los¢ wod opadowych odprowadzanych w okresie 1 roku z terenu projektowane;j
drogi do zbiornika przeciwpozarowego wynosi:

Qri = (650 x 0,9) x 0,6 x 1,0 = 351 m¥*rok

[los¢ woéd opadowych odprowadzanych w okresie 1 roku z terenu projektowane;j
drogi do gruntu poprzez studnie chtonne wynosi:

Qr2= (1554x 0,9 + 190 x 0,2) x 0,6 x 1,0 = 862 m*/rok




Faczna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych w okresie 1 roku z terenu
projektowanej drogi wynosi:

Qrc = 1113 m¥/rok

6. MONTAZ I WYKONANIE:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowang kanalizacjg deszczowa.

6.1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac

nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

3. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze] z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

4. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

N

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE
> WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanego odwodnienia nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub
ptytami.

Przy gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duza glebokos$¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopoéw. Ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany
przez Inwestora.

> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac¢ calg trase
odwodnienia. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych,
przeznaczonych na podbudowanie obiektéw specjalnych jak na przyktad od studzienek.

> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetnic¢
zasypka piaskowo-zwirowg (o granulacji do 20 mm). Nastepnie przystagpi¢ mozna do
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wypelniania wykopu zasypka piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zaggszczaniem
jej warstwami min. wskaznik zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zageszczenia gruntu, po ktérych mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni.

> ODWODNIENIE WYKOPOW
W gruncie nie wystepuje woda gruntowa.

7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia z projektowanej drogi
— ul. Debowej w Dabréwce na terenie dz. nr 141, 178/1, 178/3, obreb Dabréwka,
gmina Starogard Gdanski

Przedmiotem informacji jest wykonanie odwodnienia z projektowanej drogi gminnej
w Dabrowce.

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

budowe odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej kdDz160PVC oraz
kdDz200PVC odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi
gminnej w Dabrowce.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wilgczen. Nie ma wymogu zachowania
kolejnosci realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej prowadzone beda w na terenie dziatek
nr 141, 178/1, 178/3, obreb Bobowo, gmina Bobowo. Roboty prowadzone beda na terenie
dziatki drogi powiatowej (dz. nr 178/1) i dzialek gminnych (dz. nr 141, 178/3) w pasie
projektowanej drogi gminnej.

» Zadrzewienie.
W poblizu pasa robot wyst¢puje istniejagce zadrzewienie znajdujace si¢ poza pasem
planowanych roboét. Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje wycinki
ani naruszenia istniejagcego drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja budynki mieszkalne i1 ustugowe poza pasem
prowadzonych robét. Roboty beda prowadzone w pasie drogowym w obszarze zabudowy
wiejskiej.

4. Planowane roboty

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd poprzez projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej do istniejgcego zbiornika przeciwpozarowego oraz do ziemi poprzez
projektowanej studnie chtonne.
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5. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Roboty budowlane wykonywane beda sprz¢tem mechanicznym i recznym. Wykopy na
obszarze dziatek nr 141, 178/1 i 178/3 obreb Dabréwka, gmina Starogard Gdanski
wykonywane begdg na odktad.

Zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia roboét i
uzytkownikéw drogi.

Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciagltego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala
na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopéw czy tez skladowania materiatow w
miejscach dostepnych przez osoby postronne.

Z uwagi na sposOb realizacji robot w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie
wystepowato zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robaét.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprzgtem mechanicznym.
Wykopy wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy,
instruktaz pracownikow. srodki techniczne 1 organizacyijne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynno$ci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezpo$redni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikéw.

W szczegdélnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia r¢czne i
elektronarzg¢dzia oraz pozostaly sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na
terenie budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcéw prowadzi cala niezbedna dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podleglych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak rowniez by¢
zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,ocena ryzyka zawodowego”’.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5. Nadzér poszczegdlnych WykonawcOw winien posiadaé na terenie budowy pelna
informacije odnosnie zdolnos$ci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikow uprawnien do
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wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowiazkow.

7.6. Nadzoér nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci —
kazdy w zakresie swoich obowiazkéw 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych
prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia bedg odnotowywane
w dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé¢ roboty , zawiadomic
kierownika budowy i stuzby BHP.

7.1. UWAGI:

1. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” czgs¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”, przepisami BHP i zataczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ na
mozliwo$¢ wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe]
grawitacyjnej na terenie dz. nr 141, 178/1 1 178/3 obrgb Dabrowa, gmina Starogard Gdanski
stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1333 z dnia 07.07.2020) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0OS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/PO0OS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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