HYDRANT NADZIEMNY H4

sztywny, PN 16

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5051H4
Norma: EN 14384 Nr kat. 5053H4
Zbadany przez: CNBOP R

Max. cisnienie robocze: 16 bar

Standardowa giebokosé

zabudowy Rd: 1,50 m
(dostepne takze 1,25 mi 1,00 m)

Wspétczynnik przeptywu: 120 m3/h dla nasady 1 B

Kv [mé/h] 200 mé/h dla nasad 2 B
220 m%/h dla nasady 1 A
Przeptyw Q [m®h] przy spadku
cisnienia o 1 bar w przypadku
hydrantéw HAWLE-H4 jest wyzszy
niz wymagany w normie EN 14384

llo$¢ wody pozostatej: wzero” < EN 1074-6

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie

zZEN1092-2 | PN 16

Dane techniczne

Glowica hydrantu: z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
zabezpieczona antykorozyjnie
(epoksydowana) i zabezpieczone
przed promieniami UV, kolor
RAL 9006, na zyczenie RAL 3000

Kolumna: gruboscienna rura stalowa St37,
ocynkowana i zabezpieczona przed
promieniami UV, kolor RAL 5003,
na zyczenie RAL 3000

Design Award
Zespo6t uruchamiajacy: stal nierdzewna
Cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, .I=
zabezpieczony antykorozyjnie I
(epoksydowany) i zabezpieczony —
przed promieniami UV, kolor Winner 2001
RAL 5012
Nasady . "
asa
- Nr kat. DN A B g
Oferta uzupetniajaca 5053H4 - 5 705
Odpowiadajace wyposazenie: patrz strona H 1/2 5051H4 100 1 2 72,0
Hawle-rura odwadniajgca nr kat. 5067
tuk kotnierzowy ze stopka nr kat. 0290, nr kat. 0291,
nr kat. 0292, nr kat. 5045,
nr kat. 7981
Klucz do obstugi nr kat. 3460, nr kat. 3461
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390 Przykiad zabudowy
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, a2
nr kat. 8840 -
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Kat pochylenie nasad typu B wynosi 77°

Nasady  Cgbokosé Kotnierz pr‘zylagczenEi,\(l)wy2 ,
DN zabudowy zwymiarowany i owiercony wg EN 1092-
A B Rd DN D K  Sruby llosé
80 2 1,50m 80 200 160
1,25 m M 16 8
100 1 2 1,00 m 100 220 180
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Wymagane dane przy zamawianiu czesci zamiennych:

/ DN / rok produkcii
Czesci sktadowe

Gtowica hydrantu

Tabliczka znamionowa

Nasada B PN-M-51038 — 77mm
Uszczelka typu O-ring 64 x 4
Pokrywa nasady B PN-M-51024
Uszczelka ptaska B

tancuszek z hakiem

Pierscien do tancuszka

Zawor napowietrzajacy

Tuleja uszczelek typu O-ring
Uszczelka typu O-ring 32 x 4
Uszczelka typu O-ring 25 x 3,5
Podktadka slizgowa

Pokrywa

Kotpak uruchamiajacy
Podkfada A 13

Sruba z tbem walcowym o gniezdzie
szesciokatnym M 12 x 25

Korek

Zabezpieczenie przed kradziezg wody
Piersciert mocujacy do gtowicy hydrantu
Podktadka A 13

Sruba z tbem walcowym o gniezdzie
szesciokatnym M 12 x 40

Naktadka mocujaca

Kotek sprezysty 8 x 16
Uszczelka typu O-ring 170 x 6
Wrzeciono sztywne
Zawleczka 4 x 25

Nakretka zderzakowa
Nakretka wrzeciona

Sruba z tbem walcowym o gniezdzie
szesciokatnym M 8 x 10

Tarcza slizgowa
Kolumna

Dla DN 100 nasada A PN-M-51038 — 110 mm
Dla DN 100 uszczelka typu O-ring 116 x 4

Dla DN 100 pokrywa nasady A
PN-M-51024

Dla DN 100 uszczelka ptaska A
Kotek prowadzacy
Tuleja prowadzgca

Cokot hydrantu

Uszczelka typu O-ring 30,3 x 7,5
Zacisk

Kotnierz dociskowy do cokotu
Sruba szesciokatna M 12 x 45
Nakretka szesciokatna M 12
Rura uruchamiajgca

Grzybek zaworu

Kotek zabezpieczajacy do zaworu
Nadajnik przeptywu

Materiat

zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400

metaliczna folia
aluminium
elastomer
aluminium
elastomer

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
POM

mosigdz CuZn40Pb2
elastomer
elastomer

POM

aluminium
aluminium

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2

PE

polistyren
aluminium

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
elastomer

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2
mosigdz CuZn40Pb2

stal nierdzewna A2

POM

stal St37
aluminium
elastomer

aluminium

elastomer
stal nierdzewna A2

POM

zeliwo sferoidalne
EN-GJS-400

elastomer

POM

St37

stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A2

stal nierdzewna A2

mosigdz CuZn40Pb2
/ elastomer

stal nierdzewna A2
PE
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Hydrant z kontrolowanym miejscem tamania

Zaréwno hydranty wykonane ze stali nierdzewnej jak i ze stali
St37 posiadajg identyczne czesci wewnetrzne wykonane

z materiatdw odpornych na korozje, takich jak stal nierdzewna,
metale kolorowe i tworzywo sztuczne

Nierdzewny hydrant nadziemny H4
nr kat. 5140H4, nr kat. 5140H4B, nr kat. 5151H4, nr kat. 5151H4B,

HYDRANTY hawle

Hydranty Hawle H4

Cechy konstrukcyjne

i |

Nowoczesny wyglad

Catos¢ wykonana z materiatdw odpornych na korozje
Uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich
stron w materiale odpornym na korozje

Minimalny moment obrotowy uruchomienia (MOT < 80 Nm,
mST > 250 Nm)

Kranicowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu
hydrantow

Mozliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od 0° do 360°

Bezproblemowa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych
bez koniecznosci odkopywania hydrantu

llos¢ wody pozostatej ,0” wg EN 14384 EN 1074-6
Samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody,
czas odwodnienia < 10 min

Kierunek otwarcia przeciwnie do wskazéwek zegara

15 obrotéw do petnego otwarcia

Mozliwos¢ przytaczenia rury odwadniajgcej PE & 32 mm

lub Hawle-rury odwadniajgcej nr kat. 5067

Mozliwos¢é wykonania nasady przytaczeniowej

wg innych norm

Mozliwe wykonania z wigkszg iloscig odejs¢ i ich wysokosci
posadowienia na zapytanie

Odpornos¢ na srodki dezynfekujace wg EN 1074-1

|
i

Prosta naprawa w przypadku ztamania

Zapasowe Sruby nr kat. 8841 (do miejsca tamania) znajdujg
sie pod pokrywa gtowicy

Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca tamania
Gtowica hydrantu dostepna w niestandardowych kolorach

Dane techniczne

nr kat. 5195H4, nr kat. 51965H4B, nr kat. 5196H4, nr kat. 5196H4B

Norma EN 14384, EN 1074-6 Rys. Hydrant nadziemny H4
Gtowica hydrantu z ulepszonego stopu aluminium z kontrolowanym miejscem tamania
pokrytego warstwg zabezpieczajaca przed promieniami UV

Kolumna i miejsce tamania ze stali nierdzewnej
Cokot hydrantu i kolumna dolna ze stali nierdzewnej

Hydrant nadziemny H4
nr kat. 5051H4, nr kat. 5053H4, nr kat. 5095H4, nr kat. 5096H4

Norma EN 14384, EN 1074-6

Gtowica hydrantu z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) wg wytycznych GSK

i zabezpieczona przed promieniami UV, kolor RAL 9006

Kolumna i miejsce tamania gruboscienna rura stalowa St37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, kolor RAL 5003

Cokot hydrantu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK
i zabezpieczony przed promieniami UV, kolor RAL 5012
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