SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE



D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWEBLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST svymagania szczegotowe wykonania i odbioru Robdyzanych z
oznakowaniem pionowym w ramagBUDOWY ULICY D EBOWEJ W BROWCE , GMINA
STAROGARD GD¥SKI”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktifaeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drég.

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalezy wykona oznakowanie pionowe w zakresie jakaji

1.3.1 rozebranie stupkéw do znakdw - 2 szt.

1.3.2 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtizegawczych, informacyjnych - 2 szt.

1.3.3 Pionowe znaki drogowe- stupki z rur stalowych - 0 skt.

1.3.4 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazuzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m -
10 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaga
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Znak kilometrowy - urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilometva narastajco od pocatku do kaica drogi. Znak
kilometrowy ma posta tabliczki umieszczonej na stupku prowacgm Ilub na innym
samodzielnym stupku.

1.4.3. Znak hektometrowy urzadzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celcidlenia
przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elentemt skladowych drogi podlegajych
ewidencji drég oraz lokalizacji zdanzerogowych.

1.4.4. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoiesmczana jest té znaku.
Tarcza mae by wykonana z rgnych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) -
jako jednolita lub sktadana.

1.4.5. Lico znaku- przednia cg¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by
wykonane jako malowane lub oklejane (§otidblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntatych) lico znaku mae by zatopione w
tarczy znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementamizgtymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.)

1.5. Ogodlne wymagania dotygre Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY



Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Wszystkie materiaty ayte do oznakowania pionowego magzosiada deklaracje zgodrai z
odpowiednimi norami lub z Aprobatami Technicznynydanymi przez IBDiM. Wymagane jest
stosowanie znakoéw i tablic wraz z konstrukcjami wgitworcy, ktéry posiadaswiadectwo
kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego akowania drég wydane przez IBDiM oraz
certyfikat uprawniajcy do oznaczania wyrobow znakiem bezpiésgea.

2.2.  Zastosowaznaki drogowe pionowe o wielkti zgodnej z grupznakdéw matych (M).

2.3. Oznakowanie pionoweglzie wykonane przyayciu nas¢pujacych materiatow:

- blacha stalowa ocynkowana,

- ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakow,

- ocynkowanych stupkéw do znakow,

- konstrukcji wsporczych,

- stupkow typu U-3,

- betonu B-20 do wykonania fundamentow dla zamocacavamakoéw w gruncie,
- srub, naketek, ksztattownikow..

2.3. Wykonanie znakow

2.3.1. Wszelkie rodzaje znakéw powinny dwykonane na blasze stalowej ocynkowanej grub. 2 mm
Blacha powinna hyodporna na korogjw warunkach zasolenia. Minimalna wytrzymgtdlachy
155MPa. Tarcze znakow — osadzone w ramach.

2.3.2. Stupki do zamocowania znakéw powinnylmcynkowane érednicy@ 60 mm i dtugéci zgodnej z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe]. Grab@owtoki cynkowej 16Qum. Stupki powinny by
catkowicie odporne w warunkach zasolenia.

2.3.3. Wykonawca Robdét zamowi tablice drogowe w uktadagmentowym.

2.3.4. Drobne elementy jakruby, podktadki, gtowniki mocupce, uchwyty powinny by wykonane z
blachy ocynkowanej.

2.3.5. Tia znakow powinny hywykonane z folii odblaskowej | generacji. Foliebtaskowe iyte do
wykonania tarczy znaku powinny wykazytv@etne zwjzanie z phd znaku przez caly czas
deklarowanej trwakei znaku. Niedopuszczalng fkalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenie
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob palczenia folii z powierzchgiptyty znaku powinien unienibwiac jej odiczenie od plyty
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celulematy powinny by¢ uzgodnione z
producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi lgabezpieczona fagbnieodblaskow barwy
ciemno-szarej. Grulsé powtoki farby powinna wynog&ico najmniej 2Qum.

2.3.6. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyddglenie naray, wysokdci liter powinny by scisle zgodne z
"Instrukcjag 0 znakach drogowych pionowych".

2.3.7. Fundamenty do zamocowania rur znakéw drogowychowgkna miejscu z betonu klasy B-20
spetniagcego wymagania PN-B-06250.

2.3.8. Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych wykénagodnie z rysunkami zgizonymi w
Dokumentacji Projektowej (wedtug Katalogu Powtamgah Elementéw Drogowych - opracowanie
TRANSPROJEKTU) . Konstrukcje wykoéa rur stalowych grednicy 70 mm. Rury powinny
odpowiada wymaganiom PN-H-74219 i PN-H-74220.

2.4. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz #dm konstrukcja wsporcza musi rmigabliczike
Znamionowy z:
a) nhazwy, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem urdawiajgcym identyfikacg wytworcy lub
dostawcy,
b) dat produkgcij,
c) oznaczeniem, dotygeym materiatu lica znaku,



d) dat ustawienia znaku.
Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata rownie miesiac i rok
wymaganego przegilu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej madz/¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i skivania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz zgodsé z wymaganiami niniejszej
ST.

Odpowiedzialné za wady materiatow powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi
Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pignb znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamcimklas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. 3kt

3.1. Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek kotowych np. 0,15%tub koparek gsienicowych np. 0,25 n
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow podp#ti w gruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych "na rabkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow ,
- przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny dyprzewaone srodkiem transportu zapewnaaym ochrog
prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczemitaprykatow ndrodkach transportu powinno
by¢ symetryczne.

4.2. Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwyt@eprztu, itp. powinien s odbywa
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprpowinny by zamocowane w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie gw czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. "Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Pustdpilizupce miejsca ustawienia
znakOw naley zabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tolsbniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentagcjProjektove
oraz ,Instrukcy o znakach drogowych pionowych”.



5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@a polega na wykonaniu wykopu oc¢lgbkasci i w planie zgodnym z
Dokumentacj Projektovd..

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygthztvozpartych natey wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektov lub wskazaniami Kierownika Projektu. Wykopy nalezabezpieczy przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie teremuspadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggly do wykopu. Dno wykopu powinno &wyrownane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuné i miejsce wypetrid do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Roboty gz@ine z wykonaniem fundamentéw z betonu klasy B-20
prowadz¢ zgodnie z PN-B-06251. Plaszczyzny boczne fundabmerstykajce s¢ z gruntem nabey
zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypa
warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.3. Ustawienie znakow

Umieszczenie znakéw od kradei jezdni, wysok& zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia
znakow powinny b§ catkowicie zgodne z Dokumentadprojektove oznakowania pionowego i "Instrulicj
0 znakach drogowych pionowych".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjukt. 6.

6.1. W trakcie wykonywania Robo6t kontroli podlegajastpujace elementy wykonania:
- jakos¢ dostarczonych elementéw oznakowania,
- sposob i prawidtows® zamocowania znakow,
- wysoka¢ i prawidtowa¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
- odlegta¢ umieszczenia znakow od kredei jezdni,
- zgodnd¢ ustawienia znakow z lokalizacjvskazaa w Dokumentacji Projektowej,
- pionowe ustawienie stupkéw znakoéw drogowych, idrari
- wymiary znakéw, liter, symboli,
- zgodnd¢ kolorystyki znakow z instruke;
- widocznd¢ znakow w dzia,
- widocznd¢ i odblaskowé¢ znakéw w nocy (wizualnie),
- uporadkowanie terenu po wykonywanych robotach..

6.2. Dopuszczalne tolerancje:
- odchyika od pionu znakdw 1%,
- wysoka¢ zamocowania tablic znakt2 cm,
- odlegta¢ ustawienia od kragdzi jezdni+ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- 1 szt (sztuka) dal morta lub regulacji istniejcego znaku ,
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0MWymagania ogolne" pkt.8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektove i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daly pozytywne vkini

9. ZASADY PLATNOSCI



n

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ustawienia 1 znaku pionowegarabej
* roboty przygotowawcze,
+ dostarczenie materiatow,
* wykonanie wykopow ,
* wykonanie fundamentéw,
» ustawienie stupka lub konstrukcji wsporczych,
« zamocowanie znaku lub tablicy drogowych.

Cena jednostkowa regulacji 1 znaku, tablicy npkseh obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie wykopu ,
* wykonanie fundamentu,
» ustawienie znaku lub konstrukcji wsporczej,
* zamocowanie znaku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.

3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1894

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiegoiSpraw Wewgtrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawi@kodw i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 58 z
dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.



